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Nôž izolovaný

Profiles

Product features

Použitie:

čepeľ z liatinovej uhlíkovej ocele●

dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia●

povrchová úprava: čiernený podľa normy ISO 9717●

s krytom ostria●

čepeľ tvrdená pri min. 55 HRc●

zaoblená čepeľ, dlhá 60 mm●

ergonomická rukoväť, s protišmykovou ochranou●

rukoväť s háčikom prstov pre dobrý prenos sily●

Materiál oceľového noža poskytuje maximálnu ostrosť a trvanlivosť pri demontáži káblov●

čepel chránená ochranou PVC●

na demontáž izolácie káblov z PVC●

385CVDEDP



Usage (pictures)

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu
líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované
náradie?
Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?
Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?
Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa
vykonávajú v súlade s normou EN60900.
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