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Pro javítóállvány két befogósatuval,
gyorskioldós

Profilok

Termékjellemzők

1693CQ



* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az
összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

A rögzített talppal, és két satuval felszerelt állvány a szervizek és javítóműhelyek, valamint a speciális

igényű felhasználók számára ajánlott.

●

Az állvány segítségével egyidejűleg két kerékpár is párhuzamosan szervizelhető.●

A műanyag tálcán tárolhatóak a munka során használt szerszámok és az egyéb alkatrészek.●

A talp ergonómiailag tervezett. A javítóállvány maximális terhelhetősége 45 kg, így megfelelő nehezebb

kerékpárok javításához is.

●

Stand is adjustable by height between 947 and 1570 mm.●

Az állvány saját tömege 56.5 kg.●

További kiegészítőként az állvány papírtekercs-tartóval is bővíthető.●

Clamp can grip tubes of any shape, with diameter of minimum Ø22mm to maximum Ø60mm.●

A satu pofáinak védő gumiborítása cserélhető (1693.11 cikkszámon).●

1693C1 (623228) változat két rugós befogósatuval, talp nélkül.●

1693CS (623224) változat két állítócsavaros befogósatuval és rögzített talppal.●

1693CS1 (623229) változat két állítócsavaros befogósatuval, talp nélkül.●

1693CS2 (623230) változat két befogósatuval (egy rugóval, egy állítócsavarral), talp nélkül.●

A 1693C1, 1963CS1 és 1693CS2 javítóállványok padlón vagy mennyezeten rögzíthetőek.●
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