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Η φήμη του γκρουπ, με το εταιρικό δίκτυο παγκοσμίως, βασίζεται στην 

άριστη παράδοση εξέλασης και διαμόρφωσης μετάλλου στην καρδιά της 

Ευρώπης, στην αποδεδειγμένα ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και των 

τριών προγραμμάτων παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασίας 

με παγκοσμίως αναγνωρισμένες εταιρίες σε πολλαπλούς τομείς και 

βιομηχανίες. 

Όταν επιλέγουν εργαλεία υψηλής ποιότητας, επαγγελματίες κι ερασιτέχνες 

τεχνίτες αναγνωρίζουν την αποδεδειγμένη αριστεία της Unior. 

Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες βασίζονται στη δοκιμασμένη αξιοπιστία 

της ομάδας Unior κατά την επιλογή των συνεργατών ανάπτυξης.

Οι συνεργάτες που χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων με 

ειδικά μηχανήματα για συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας μετάλλων 

βασίζονται στην εξαιρετική μας τεχνογνωσία κι εμπειρία. 

Η UNIOR είναι το σήμα της αριστείας 

Τα θεμέλιά της είναι η ολοκληρωμένη κατανόηση του χάλυβα και της 

σφυρηλάτησης και η αριστεία του παρουσιάζεται στις εξαιρετικές και 

καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στην ατομική και ειδική χρήση.

UNIOR ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Όταν σκέφτεστε 

επεξεργασία μετάλλου, 

σκέφτεσαι την UNIOR
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ΕΞΕΛΑΣΗ

Πιστοποιημένη ποιότητα 
Με την θερμή εξέλαση του χάλυβα και την μηχανική επεξεργασία,κατασκευάζουμε 

σφυρηλατημένα μέρη για μηχανισμούς έλεγχου και κιβώτια ταχυτήτων,υποστηρίζουμε μέρη 

των Σασί,εξαρτήματα συμπλέκτη και Sinter σφυρήλατα εξαρτήματα για τους πλέον γνωστούς 

στην Ευρώπη και τον κόσμο κατασκευαστές τροχοφόρων: VW,AUDI,RENAULT, DACIA, BMW, ZF 

Lemforder &ZF Lenksystem,Jtekt,GKN,ARVIN,MERITOP, BPW,Schaffler KG,Betek and Simos.

Ποικίλα πιστοποιητικά,τεστς και βραβεία για την τελειότητα πιστοποιούν την ποιότητα των 

σφυρίλατων made in unior.

Αναπτυξιακός προμηθευτής
Με την υψηλότερη ποιότητα των μερών sinter η Unior συγκαταλέγεται μεταξύ των 

πλέον σημαντικών προμηθευτών στην συστηματοποιημένη βιομηχανία αυτοκινήτων. Τα 

προϊόντα που γίνονται από την Unior τοποθετούνται στην συναρμολόγηση του τιμονιού,και 

στους μηχανισμούς των γραναζιών των πολυτελών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται 

από παραγωγούς όπως η BMW,AUDI,VW, και VOLVO.Η Unior επίσης παρέχει μέρη για 

εξαρτήματα,γλύστρες,ρότορες, περιβλήματα για αντλίες λαδιού,αυτολιπαινόμενα 

ρουλεμάν,πηνία και πότορες για ηλεκτρικά μοτέρ,γρανάζια,τροχαλίες.μπι’ελες και φλάτζες κλπ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Η σωστή μάρκα για τους τεχνίτες
Η ανάπτυξη των εργαλείων της Unior ακολουθεί σταθερά τις 

απαιτήσεις των επαγγελματιών και ερασιτεχνών τεχνιτών 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητος 

και ο αυθεντικός σχεδιασμός είναι η βάση της εξαιρετικά 

πρακτικής ,αποτελεσματικής και μακροχρόνια ζωή 

5500 εργαλείων χειρός. Η διαθεσιμότητα των εργαλείων 

εξασφαλίζεται από ενα πολυπληθές τμήμα δικτύου 

διανομής. Με τα προιόντα ψυχρής εξέλασης η Unior είναι 

ενας σημαντικός προμηθευτής εργαλείων της Ευρωπαικής 

βιομηχανίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Αυτοματισμός στην επεξεργασία μετάλλων 
Ο μηχανικός εξοπλισμός της Unior παρέχει συνολικές λύσεις αρχίζοντας από το 

στάδιο της σύλληψης έως το τελικό προϊόν Εκτός από ειδικές εργαλειομηχανές 

CNC, για την σειριακή παραγωγή χυτών αλουμινίου η σφυρήλατα μέρη,η UΝΙΟΡ 

επίσης προσφέρει ευέλικτες γραμμές παραγωγής,μηχανές για τρυπήματα εις 

βάθος,για ακρα εργασίας και σασσί,μηχανές με περιστρεφόμενο τραπέζιο και 

ειδικές μηχανές. Η Unior είναι προμηθευτής μηχανών για φημισμένες εταιρείες 

αυτοκινήτων όπως : VW,BMW,AUDI,DAIMLER κλπ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
προσαρμογή στις ανάγκεσ 

του επαγγελματία

ΕΞΕΛΑΣΗ
παρα των θυρών – η 

συνεργασία των τμημάτων

ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΝΑ ΕΥΡΥΤΑΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ

Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΙΟΡ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

Αποδοτικό με βάσει το κόστος 

Προσφέρει 3 φορές μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής στα εργαλεία Unior, 

σε σύγκριση με τα κοινά εργαλεία

Βέλτιστη κατασκευή των 

εργαλείων Unior διασφαλίζει 

μακροχρόνια ανθεκτικότητα και 

στιβαρότητα, που επηρεάζει την 

ομαλή εργασία

Ο οικονομικός σχεδιασμός 

των εργαλείων Unior απαιτεί 

μικρότερη σωματική προσπάθεια

Λειτουργικότητα των 

εργαλείων Unior εκφράζεται 

μέσω της αποδοτικότητας σε 

χρόνους εργασίας

Δημιουργία των εργαλείων 

η προστιθέμενη αξία προσφέρει 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον 

χρήστη

Εργαλεία τελειότητας Unior 

αντικατοπτρίζεται στην πλήρη 

προσαρμογή στο αντικείμενο 

εργασίας. Δεν υπάρχει γλίστρημα 

ή φθορά.

Τα εργαλεία χειρός Unior είναι 

σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 

για βέλτιστη σχέση ποιότητας και 

τιμής, διασφαλίζοντας κέρδος 

στον χρήστη

Συνεργάτης ανάπτυξης επιλύει 

συγκεκριμένα προβλήματα με 

τη δημιουργία εξειδικευμένων 

προϊόντων σύμφωνα με η ζήτηση 

του χρήστη 

Η ευελιξία και ο έλεγχος 

των διαδικασιών της Unior 

αντανακλάται στην ταχεία 

ανταπόκριση στους πελάτες

ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η συνεργασία είναι 

σημαντική όταν 

χρειάζεται να είστε 

ανταγωνιστικοί στην 

αγορά σας (βιομηχανία, 

αεροναυτική, 

σιδηρόδρομοι, 

αυτοκινητοβιομηχανία)

3 ΦΟΡΕΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ’ 
ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΑΣ
Ειδικές σχέσεις 

για συγκεκριμένες 

προκλήσεις. Η 

παραγωγή μας επιτρέπει 

τις καλύτερες τιμές για 

τους συνεργάτες μας.
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Η παράδοση των πρώτων σιδηρουργείων από το Pohorje είναι ακόμα ζωντανή 

στο μυαλό του λαού της Σλοβενίας που κατέκτησε τις τελευταίες εξελίξεις 

στη μεταλλουργία. Η εμπειρία στον σχεδιασμό χρήσιμων εργαλείων για τη 

γεωργία, τη δασοκομία και άλλες βιοτεχνίες αποτυπώνεται στον χαρακτήρα 

της εταιρείας, αναπτύσσοντας τώρα καινοτόμες και εργονομικές λύσεις για 

ποικίλους χρήστες εργαλείων χειρός. Η αξίαπου ξεκίνησε πριν από μερικές 

δεκαετίες από τις πρώτες συνεργασίες με γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες 

αυτοκινήτων παίρνει μορφή σε κάθε πέμπτο αυτοκίνητο που κινείται κατά 

μήκος των ευρωπαϊκών οδών με τουλάχιστον ένα από τα μέρη του να 

κατασκευάζονται στο Zreče.

ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

Η αριστεία των προγραμμάτων και των εταιρειών του Ομίλου Unior έρχεται 

σε συνέχεια της κληρονομιάς των σιδηρουργείων του Pohorje του 18ου 

αιώνα, της Styria Iron Works Company Ltd. που ιδρύθηκε το 1919, του 

Μεταπολεμικού Εργοστασίου Σφυρηλατημένων Εργαλείων Zreče και της ίδιας 

της Unior, που λειτουργεί από το 1997 ως ανώνυμη εταιρεία.

Η εταιρεία, με το δίκτυο των εταιρειών της σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και 

την Ασία, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή όμιλο, συνδυάζοντας αιώνες 

σλοβενικής σφυρηλάτησης και παράδοση κατασκευής εργαλείων με τις 

τελευταίες προσεγγίσεις στην επεξεργασία μετάλλων. Το πλεονέκτημά της 

έγκειται στο να συνδυάσει την ανάπτυξη ιδίων λύσεων σε εμπορικά εργαλεία 

με επώνυμα εργαλεία με σύγχρονα αναπτυξιακά επιτεύγματα στην κατασκευή 

μηχανών και σφυρήλατων ειδών.

Έχουμε την 
εμπειρία του 
παρελθόντος. 
Δημιουργούμε 
τις καινοτομίες 
του σήμερα. 
Γνωρίζουμε την 
κατεύθυνση του 
μέλλοντος. 
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ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΙΩΝΑ 

Τι κοινό έχει ο σιδεράς, ο οποίος σφυρηλατούσε το σίδερο σε εργαλεία πριν από αιώνες, και μια εξαιρετικά 

πρωτοποριακή εταιρεία, η οποία θα χρησιμοποιήσει τις επόμενες δεκαετίες μια ειδικά σχεδιασμένη μηχανή για να 

δημιουργήσει προϊόντα με εξαιρετική ακρίβεια που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να φανταστούν;

Τι κοινό έχουν οι παλιές άμαξες με άλογα και τα σημερινά αυτοκίνητα;

Τι κοινό έχουν οι σημερινοί χειροτέχνες, που υλοποιούν 

το δημιουργικό τους πάθος στο εργαστήριο στο 

σπίτι, και μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία χειρός για να 

συνεισφέρουν στη νίκη των πιο τολμηρών ποδηλατών 

που μόλις αρχίζουν την αθλητική τους καριέρα; 

ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΣΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΟΣΟ ΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Με τη δημιουργία νέων καναλιών πωλήσεων και τη 

συνεργασία με σημαντικούς επαγγελματίες , ο όμιλος Unior, 

με τα αναπτυξιακά του σχέδια και συνεργασίες, διατηρεί και 

ενισχύει συνεχώς τις επιδόσεις του σε σημαντικές αγορές και 

σε παγκόσμια κλίμακα.

Γιορτάζοντας την 100στή επέτειό της, η Unior θέτει 

τολμηρούς στόχους για τις επόμενες δεκαετίες. Τα μέρη 

θερμής εξέλασης για μηχανισμούς διεύθυνσης αυτοκινήτων 

έχουν ήδη κερδίσει μια κυρίαρχη θέση και οι συνδετικές 

ράβδοι εξέρχονται πίσω από τον ανταγωνισμό. Ως 

στρατηγικός προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας, η 

Unior είναι έτοιμη για τις αλλαγές που επιφέρει η παγκόσμια 

επανάσταση στην κίνηση. Οι ειδικές μηχανές της Unior 

αποτελούν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο 

δεν παρουσιάζουν άλλες μεταλλοβιομηχανίες. Υπάρχουν 

διάφοροι τομείς εξειδικευμένης χρήσης, όπου τα εργαλεία 

χειρός γίνονται η σωστή επιλογή, όπως η αγωνιστική 

ποδηλασία ή τα μουσικά όργανα. Ένας αιώνας εμπειρίας 

αποτελεί μια σταθερή βάση για μια πραγματική κατανόηση 

των αναγκών των χρηστών τόσο στον σχεδιασμό όσο και 

στην κατασκευή μηχανών και την ανάπτυξη νέων εργαλείων 

χειρός.
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Χύτευση με εξαιρετικά χαρακτηριστικά

Σαν συνιδιοκτήτης του χαλυβουργείου STORE STEEL,που 

είναι γνωστό για την υψηλής ποιότητος χύτευση,η Unior 

επίσης κατάλληλο έλεγχο στην ποιότητα των πρώτων 

υλών. Ο χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας από τον οποίο και 

τα σφυρήλατα μέρη και τα εργαλεία της Unior παράγονται 

διακρίνεται από τη μεγάλη σκληρότητα και μακροζωία 

των παραγόμενων προϊόντων. Μια ενδιαφέρουσα άποψη 

ανάπτυξης είναι επίσης οι περαιτέρω βελτιώσεις των υλικών 

που εξασφαλίζουν ακόμη υψηλότερη ποιότητα στα εργαλεία 

και τα άλλα προϊόντα της Unior.

Ευέλικτες διαδικασίες παραγωγής

Τα εργαλεία της Unior κατασκευάζονται με την χρήση 

μηχανών ελεγχομένων από υπολογιστές τελευταίας 

τεχνολογίας,για την θερμική, μηχανική και επεξεργασία της 

επιφάνειας των υλικών και για την προστασία των προϊόντων

Βελτίωση της χρήσης των κομπιούτερ

H Unior αναπτύσσει εργαλεία έχοντας πάντα στο μυαλό 

της τις ανάγκες των χρηστών. Αναπτύσσοντας τα υλικά, 

βρίσκοντας νέες εργονομικές λύσεις και παίρνοντας 

υπόψιν όλες τις πτυχές της ασφαλούς χρήσεως ,δηλώνει 

εδώ και δεκαετίες ότι είναι ο σωστός συνεργάτης για τους 

επαγγελματίες χρήστες.

Όταν σχεδιάζουμε προϊόντα ,οι ειδικοί συνεργάτες της Unior 

χρησιμοποιούν προσομοιώσεις στο κομπιούτερ όπως την 

προσομοίωση της σφυρηλάτησης και την ροή του υλικού 

με το λογισμικό DEFORM και μια προσομοίωση για την 

παραγωγή τμημάτων κυλίνδρου και σφυρήλατα εργαλεία 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό VERACAD .Για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προϊόντων η Unior χρησιμοποιεί το 

τελευταίο λογισμικό για εργαλεία στο πεδίο του CAD πλάνου.

Ένα πλήρης κύκλος ανάπτυξης

Η Unior ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των χρηστών των προϊόντων της 

παρέχοντας μια κατανοητή προσέγγιση ανάπτυξη πολλαπλών ειδικοτήτων

Η ιδιοκτησία του χαλυβουργικού εργοστασίου. Η δική της σιδηρουργία,οι σταθερές 

επενδύσεις για την ανάπτυξή της και η αναβάθμιση της παραγωγής της και ο 

ποιοτικός έλεγχος στην διάρκεια των σταδίων παραγωγής ,από την πρώτη ύλη ως 

το τελικό προϊόν εξασφαλίζοντας

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Διαδικασία επεξεργασίας λαμαρινών

Η τεχνολογία της UNIOR διασφαλίζει κυκλική 

συγκόλληση με MAG έως και 100mm διάμετρο και 

μήκος. Έκκεντρες, υδραυλικές πρέσες (έως 160 

τόνοι) επιτρέπουν την εκτενή διαμόρφωση των 

χαλυβδοελασμάτων. Η διαδικασία της μορφοποίησης 

γίνεται με αυτόματες μηχανές CNC Salvagnini, με 

ρομποτική τεχνολογία. Επίσης, χρησιμοποιείται 

ρομποτική συγκόλληση, η οποία προσφέρει ανθεκτικές 

και ποιοτικές κολλήσεις για τα προϊόντα λαμαρίνας.

Μηχανική επεξεργασία των υλικών

Τα μηχανήματα διαμόρφωσης, με τα κατάλληλα 

εργαλεία διαμόρφωσης επιτρέπουν το σχηματισμό 

εσωτερικών και εξωτερικών προφίλ. Οι διαδιακaσίες 

περιλαμβάνουν αφαίρεση υλικού (διάτρηση, κοπή, 

τρόχισμα, κ.α)

Θερμική επεξεργασία υλικών

Η διαδικασία σκλήρυνσης της επιφάνειας λαμβάνει χώρα 

σε προστατευμένο περιβάλλον, ώστε να αποφευχθεί η 

εξανθράκωση της επιφάνειας. Η κατάλληλη σκληρότητα 

του κάθε μέρους του εργαλείου επιτυγχάνεται με 

επαγωγή.

Προστασία επιφανείας υλικών

Η επινικέλωση, επιχρωμίωση και επιφωσφάτωση των 

επιφανειών γίνεται σε αυτοματοποιημένες, φιλικές προς 

το περιβάλλον γραμμές παραγωγής, ελεγχόμενες από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή/

Εργονομικό σχήμα

Η εργονομική λαβή μπορεί να φτιαχτεί με 1 ή και 

περισσότερα στρώματα πλαστικής επένδυσης, σε 

διάφορα χρώματα. Διατίθεται επένδυση δύο στρώσεων 

για μόνωση από υψηλή τάση ρεύματος .

Ψυχρή εξέλαση

Η ψυχρή εξέλαση είναι μία διαδικασία διαμόρφωσης υλικών 

σε θερμοκρασία περι- βάλλοντος. Το υλικό πρέπει να κοπεί 

με ακρίβεια, να θερμανθεί να υποστεί χημική επεξεργασία. 

Με τη θέρμανση, το υλικό μαλακώνει και είναι ευκολότερο 

στη μορφοποίηση.

Κατά τη χημική επεξεργασία,το κομμάτι καλύπτεται με 

μία στρώση λιπαντικού, ώστε να μειωθεί η τριβή κατά τη 

διάρκεια της σφυρηλάτησης. Η σφυρηλάτηση γίνεται με 

πρέσα εξοπλισμένη με το κατάλληλο καλούπι. Συγκριτικά 

με τη διαδικασία της θερμής εξέλασης, χρησιμοποιείται 

λιγότερο υλικό και επιτυγχάνονται υψηλότερες ανοχές. Σε 

σύγκριση με την επεξεργασία σε μηχανή, χρησιμοποιείται 

λιγότερο υλικό, αλλά το κύ- ριο προτέρημα είναι ότι δεν 

επηρεάζονται οι ίνες του υλικού.

Στη UNIOR χρησιμοποιούμε τρεις διαφορετικές πρέσες για 

ψυχρή εξέλαση. Μπορού- με να παράγουμε συμμετρικά 

μέρη μέγιστης διαμέτρου 100mm και μέγιστου μήκους 

200mm από διαφορετικούς τύπους χάλυβα. Για τα 

σφυρήλατα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον 

θερμική επεξεργασία και διαμόρφωση σε μηχανές.
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Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Τα εργαλεία χειρός υψηλής 

ποιότητας, τα σφυρήλατα 

που κατασκευάζονται 

σύμφωνα με όλα τα 

πρότυπα και τις απαιτήσεις 

και τα μηχανήματα 

με αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα 

αποτελούν από μόνα τους 

απόδειξη της υψηλής 

ποιότητας και αριστείας 

για τα οποία είναι γνωστή 

η Unior. Η ανάπτυξη νέων 

αγορών αποτελεί μαρτυρία 

του επιχειρηματικού 

πνεύματος του δικτύου 

των εταιρειών σε όλο τον 

κόσμο. Τα θεμέλια για την 

επιτυχία του Ομίλου Unior 

βρίσκονται στην καινοτόμο 

φύση των ανθρώπων 

και των ομάδων του και 

στην ευθύνη απέναντυ 

στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα των προϊόντων της Unior βασίζεται σε προσεκτικά σχεδιασμένες, 

διαχειριζόμενες και δοκιμασμένες διαδικασίες. Λειτουργούμε σύμφωνα με 

πιστοποιημένα συστήματα και διεθνή πρότυπα: ISO 9001 ISO / TS 16949 VDA 

6.4. ISO 14001

Η Unior ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές εργαλείων χειρός στην 

Ευρώπη που έλαβαν πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 για την ανάπτυξη, 

κατασκευή και εμπορία εργαλείων χειρός, μεταλλικών συσκευασιών για 

εργαλεία χειρός και για μηχανική επεξεργασία σφυρήλατων εξαρτημάτων. Τα 

εργαλεία κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN, όπως αποδεικνύεται 

από το σήμα GS. Η συμμόρφωση ποιότητας ελέγχεται από το γερμανικό 

ινστιτούτο VPA. Τα εργαλεία για εργασία σε υψηλή τάση φέρουν περήφανα 

το σήμα VDE. Το πρόγραμμα Εργαλείων Χειρός λειτουργεί σύμφωνα με το 

μοντέλο αριστείας EFQM.

Το πρόγραμμα διαμόρφωσης μετάλλου συμμορφώνεται με τα πρότυπα 

αυτοκινήτων VDA 6.1, QS 9000 και IATF 16949.

Το πρόγραμμα Ειδικών Μηχανών έλαβε το βραβείο VW Mexico για τον 

καλύτερο προμηθευτή ειδικών μηχανημάτων ήδη από το 2004.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να 

προωθηθεί η ορθολογική χρήση των πόρων, να ενθαρρυνθεί η 

βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και να αντικατασταθούν 

ουσίες με δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον με φιλικότερες εναλλακτικές λύσεις, η 

Unior εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, με το πρότυπο ISO 14001.

Η εταιρεία μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυξάνοντας 

την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Με το περιεκτικό 

περιβαλλοντικό της σύστημα και δίνοντας ένα καλό παράδειγμα, 

η Unior ενθαρρύνει τους εταίρους της να ενεργούν υπεύθυνα.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Λειτουργούμε σύμφωνα με τα πιο σύνθετα διεθνή πρότυπα. 

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αξίες της αριστείας, της 

καινοτομίας και της ευθύνης μας σε όλα τα επίπεδα: από την 

επιλογή των υλικών έως την τελική ικανοποίηση των απαιτητικών 

συνεργατών ή πελατών σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. 

Είμαστε μια τεχνολογικά, αναπτυξιακά και επιχειρηματικά 

προοδευτική ομάδα ανθρώπων που ξέρουν πώς να θέτουν 

συνεχώς υψηλότερους στόχους.

Αυτό μας κάνει τη σωστή επιλογή για όσους αναζητούν κορυφαία 

ποιότητα και το σωστό συνεργάτη σημαντικών δημιουργών του 

μέλλοντος.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Unior είναι συνεργάτης ανάπτυξης γνωστών εταιρειών 

σε ποικίλους τομείς και βιομηχανίες. Ενθαρρύνει την 

καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική 

κουλτούρα των ομάδων της που διαθέτουν ένα ευρύ 

φάσμα τεχνικής καιτεχνολογικής γνώσης κι εμπειρίας. 

Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την έρευνα και την ανάπτυξη 

και άλλα στρατηγικά έργα. Το εσωτερικό σύστημα συλλογής 

προτάσεων καινοτομίας βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες 

παραγωγής, τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα της 

γκάμας προϊόντων μας. Η αξία της καινοτομίας ενισχύεται 

μέσω των συνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας 

και άλλων οργανισμών.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Με τα τρία προγράμματα, η Unior είναι από τους μεγαλύτερους 

εργοδότες της περιοχής. Η ευθύνη για τους ανθρώπους είναι εμφανής 

από την εταιρεία που παρακολουθεί τον κοινωνικό διάλογο και σέβεται 

τα δικαιώματα των εργαζομένων και από την επιμελή εξασφάλιση της 

επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 

18001 και από τα πρόσθετα προγράμματα που αυξάνουν την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων.

Η εταιρεία είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Family Friendly Enterprise, 

το οποίο συνδέεται με το πρόγραμμα European Work & Family Audit. 

Η εταιρεία επιδιώκει μια φιλική εναρμόνιση της επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής των υπαλλήλων της και την αύξηση της ικανοποίησής 

τους.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα άτομα με αναπηρία. Το 2017, η Unior 

έλαβε ειδική αναγνώριση από το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Σλοβενίας για την ορθή 

πρακτική της όσον αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.
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Premium Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 

Premium Flex χάλυβας χρωμίου / βαναδίου

Premium Hard χάλυβας χρωμίου / βαναδίου

Αξιοπιστία χωρίς φθορά
Σε εργαλεία, τα οποία πρέπει να αντέχουν σε υψηλά φορτία, όπως π.χ τα κλειδιά και οι σωληνοκάβουρες, έχουν ιδιαίτερη σημασία 
ιδιότητες όπως η υψηλή αντοχή εφελκυσμού, η αντίστοιχη ολκιμότητα του υλικού με μεγαλύτερη ελαστικότητα και η χαμηλότερη δυνατή 
ευαισθησία στο ράγισμα. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται ιδιαίτερα από τον premium χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα, ένα κράμα εργαλείων 
με μαγγάνιο, χρώμιο, πυρίτιο και άνθρακα. Τα εργαλεία που κατασκευάζονται από αυτόν τον χάλυβα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και 
αποτελούν εξαιρετική επιλογή για πολλά χρόνια χρήσης.

Κράμα χάλυβα για εργαλεία 31CrV3, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC
• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0,60% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού.
• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη σκληρότητα των εργαλείων

Αριστεία που μπορεί να αντέξει υψηλή ροπή
Η χαμηλότερη ευαισθησία στο ράγισμα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εργαλεία, όπως τα καρυδάκια. Ο χάλυβας εργαλείων με υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε χρώμιο και μαγγάνιο εγγυάται μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού. Ταυτόχρονα, η κατάλληλη περιεκτικότητα σε άνθρακα, 
εξασφαλίζει την αντίστοιχη σκληρότητα του εργαλείου. Ο Premium Flex χάλυβας χρωμίου / βαναδίου, ένα κράμα χάλυβα εργαλείων με 
μαγγάνιο, χρώμιο και άνθρακα, επιτρέπει τον επανασχεδιασμό εργαλείων που μπορούν να αντέξουν σε υψηλές ροπές.

Κράμα χάλυβα εργαλείων 25CrMo4, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC
• 0,75% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 1,00% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού.
• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη σκληρότητα των εργαλείων

Ανθεκτικότητα
Η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων χειρός όπως τα κατσαβίδια εξαρτάται από την ελαστικότητα και 
ταυτόχρονα από τη σκληρότητα των στελεχών τους. Κατασκευάζονται από ειδικά κράματα χάλυβα εργαλείων, γεγονός που καθιστά 
δυνατή την επίτευξη μεγαλύτερης αντοχής λόγω υψηλότερου περιεχόμενο επιλεγμένων στοιχείων. Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο 
του χάλυβα Premium Hard χάλυβα χρωμίου / βαναδίου έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη αντοχή τους, την αντοχή εφελκυσμού και την 
ολκιμότητα, ενώ η αυξημένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο εξασφαλίζει την υψηλότερη ελαστικότητά τους και τη χαμηλότερη ευαισθησία 
στο ράγισμα. Η κατάλληλη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά επιτυγχάνονται με την αντίστοιχη περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Ειδικό κράμα χάλυβα εργαλείων 73MoV52, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC
• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 1,15% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα και αντοχή σε ραγίσματα
• 0.70% άνθρακα για κατάλληλη σκληρότητα και αντίσταση στη φθορά

Τα κλειδιά και Οι σωληνοκάβουρες από χάλυβα χρωμίου / βαναδίου με πρόσθετα κράματα για ακόμα καλύτερες ιδιότητες 
έχουν ένα ιδιαίτερο εργονομικό σχήμα, είναι ασφαλή στη χρήση και τώρα χαρακτηρίζονται από ακόμα μεγαλύτερη 
αντοχή στη φθορά.

Τα εργαλεία από υψηλής ποιότητας χάλυβα χρωμίου / βαναδίου με υψηλότερη περιεκτικότητα σε επιλεγμένα κράματα 
μπορούν πλέον να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα σε συγκεκριμένες χρήσεις, λόγω της καταλληλότητας τους για 
υψηλές ροπές και την αντίστοιχη αντοχή τους.

Ο χάλυβας ψυχρής εξέλασης, με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζει ότι τα προφίλ έχουν τώρα ακόμη 
μεγαλύτερη αντοχή, με στελέχη εξαιρετικής σκληρότητας.
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Premium Plus ανθρακοχάλυβας

Premium Flex Plus ανθρακοχάλυβας 

Για βέλτιστη συγκράτηση και δύναμη κοπής
Ο χάλυβας με μέση περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για πένσες λόγω της ενσωμάτωσης επιλεγμένων κραμάτων. 
Μαζί με την σκληρότητα που επιτυγχάνεται μέσω της επαγωγικής σκλήρυνσης, αυτή η ιδιότητα του υλικού επιτρέπει εξαιρετική αντοχή 
σύσφιξης. Οι πένσες από διαφορετικούς βελτιωμένους χάλυβες έχουν κατάλληλη σκληρότητα και μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, 
λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς τους σε άνθρακα. Το μαγγάνιο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση, καθώς αυξάνει την ολκιμότητα 
του υλικού. Το πυρίτιο χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της ελαστικότητας του υλικού, ενώ το χρώμιο μειώνει την ευαισθησία του σε 
ρωγμές.

Κράμα αλουμινίου C45E, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 0δηγία 2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-1
• 0,45% άνθρακα για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
• 0,30% χρώμιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα και αντοχή σε ραγίσματα

Κράμα αλουμινίου C60E, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2
• 0,60% άνθρακα για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και παραμόρφωσης
Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα και ελαστικότητα που 
απαιτείται για εργαλεία όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη σύσφιξη. Οι 
χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού και 
την ολκιμότητα του υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η περιεκτικότητα σε χρώμιο μειώνει την 
ευαισθησία σε ρωγμές, ενώ η περιεκτικότητα σε πυρίτιο αυξάνει την ελαστικότητα του υλικού που υπόκειται σε ισχυρές δυνάμεις.

Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2
• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση
• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε ρωγμές
• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα

Οι πένσες με βέλτιστες επαγωγικά σκληρυμένες σιαγόνες χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές ιδιότητες σύσφιξης, 
εξαιρετική λαβή και εύκαμπτες αρθρώσεις.

Σφυρί
Ο χάλυβας με υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού ρογμών στις επιφάνειες κρούσης

Σώμα εξολκέα
Ένα χαλύβδινο εργαλείο με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα που μπορεί να αντέξει τις υψηλές δυνάμεις έλξης. Τα 
υψηλής ποιότητας υλικά και η καλά σχεδιασμένη κατασκευή εξασφαλίζουν αντοχή και ανθεκτικότητα.

Η ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής των υψηλής ποιότητας πένσοειδών από χάλυβα με ειδικές ιδιότητες 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική κοπή του σκληρού σύρματος.
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Premium Hard Plus ανθρακοχάλυβας

Premium Plus φύλλο χάλυβα

Premium φύλλο χάλυβα

Βαφή Qualicoat

Αβίαστη κοπή
Εκτός από τον άνθρακα, το μαγγάνιο, το πυρίτιο και το χρώμιο, αυτός ο ειδικός ανθρακούχος χάλυβας περιέχει και βανάδιο, το 
οποίο βελτιώνει σημαντικά τα χαρακτηριστικά κοπής του εργαλείου αυξάνοντας την σκληρότητα του καρβιδίου του. Οι κόφτες που 
κατασκευάζονται από αυτόν τον χάλυβα αποδεικνύουν την εξαιρετική τους αποδοτικότητα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται στα 
σκληρότερα σύρματα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού του υλικού όσο 
και αυξημένη ανθεκτικότητα. Οι βελτιώσεις που έγιναν μετά την επαγωγική διαδικασία σφυρηλασίας οδηγούν σε εξαιρετικά υψηλή 
σκληρότητα της σιαγόνας.

Ειδικός ανθρακοχάλυβας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10058
• 0,80% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό και ανθεκτικότητα
• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή εφελκυσμού και ολκιμότητα
• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
• 0,25% χρώμιο για μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλότερη ευαισθησία σε ρωγμές

Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
Τα καρότσια εργαλείων Unior και οι πάγκοι εργασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε τα εργαλεία να είναι προσιτά και η τοποθέτησή τους να 
είναι αποτελεσματική και ασφαλήw. Τα καρότσια εργαλείων και οι πάγκοι εργασίας είναι κατασκευασμένα από φύλλα χάλυβα ψυχρής 
έλασης υψηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικά του φύλλου ψυχρής έλασης είναι η λεία επιφάνεια και η βελτιωμένη αντοχή. Το υψηλής 
ποιότηταςφύλλο χάλυβα και οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως η βέλτιστη ακαμψία των πιο φορτωμένων μερών, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
σταθερότητα.

Έχοντας στο νου την πρόσφαση στα εργαλεία
Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας είναι το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται για ράφια, κουτιά και άλλα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται 
για την αποθήκευση, την πρόσβαση και την αποτελεσματική διαχείριση εργαλείων. Ο εξοπλισμός συνεργείου και παρόμοια προϊόντα 
που εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία είναι σταθερά, στιβαρά και ανθεκτικά. Εκτός από την ποιότητα, χαρακτηρίζονται 
επίσης από καλά σχεδιασμένες λύσεις κατασκευής που τις καθιστούν κατάλληλες για σκοπό.

Συμβατό με τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Τα προϊόντα Unior προστατεύονται από τη διάβρωση. Υψηλής ποιότητας οικολογικά εποξικά χρώματα έχουν εφαρμοστεί με την 
επικάλυψη με πούδρα βαφής. Αυτά τα χρώματα είναι συμβατά με το περιβάλλον, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους ανθρώπους, όπως επιβεβαιώνεται με τη διαπίστευση τους από το Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας 
Υγείας.
Το χρώμα εφαρμόζεται σε πάχος 90 microns, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική αντίσταση στις 
επιπτώσεις του καιρού.

Κόφτες Shark
Αυτός ο ισχυρός κόfτης, κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικό με ειδική σύνθεση, έχει εξαιρετικά πολλαπλή 
άρθρωση. το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα να κόβουν ακόμα και τα πιο σκληρά σύρματα. 
Χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αντοχή.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Μικρή χάρτινη καρτέλα με 
πλαστικό εξάρτημα
Το εργαλείο είναι προσαρτημένο σε μια 

καρτέλα από χαρτόνι. Συσκευασμένα 

σε ποσότητες τεσσάρων τεμαχίων σε 

πλαστικοποιημένο πτυσσόμενο κιβώτιο 

μεταφοράς.

Μικρή χάρτινη καρτέλα με 
πλαστικό εξάρτημα
Το εργαλείο είναι δεμένο στην χάρτινη 

καρτέλα με πλαστικό εξάρτημα. 

Συσκευασμένο σε ποσότητα 4 τεμαχίων 

σε αναδιπλούμενο κουτί μεταφοράς

Χάρτινη καρτέλα με δέστρα
Το εργαλείο είναι δεμένο στην 

χάρτινη καρτέλα με πλαστική 

δέστρα

Ειδικός φάκελος
Υπάρχει ένας ειδικός φάκελος στο 

εργαλείο και επί πλέον συσκευασμένο σε 

διαφανές PVC

Χαρτονένια καρτέλα με PVC θήκη
Το εργαλείο είναι στην χαρτονένια 

καρτέλα για κρέμασμα και προστατεύεται 

επιπροσθέτως με διαφανές PVC θήκη

Γενικά κουτιά από 
κόντρα πλακέ
Αυτή η συσκευασία 

χρησιμοποιείται για 

προϊόντα με συσκευασία 

έτοιμη για λιανική πώληση. 

Η συσκευασία εκτυπώνεται 

με γενικό σχεδιασμό Unior. 

Χρησιμοποιείται για την 

προστασία των προϊόντων 

κατά τη μεταφορά.

Ειδικά σχεδιασμένα κουτιά
Η λειτουργικότητα των εργαλείων 

περιγράφεται

Συσκευασία μεταφοράς 
σε καφέ χρώμα
Η καφέ συσκευασία 

μεταφοράς χρησιμοποιείται 

για τη συσκευασία και την 

προστασία μεγάλων και 

βαρύτερων προϊόντων.

Χάρτινη κάρτα με κορδέλα και 
συσκευασμένη σε λυόμενο 
κουτί
Μια κάρτέλα από χαρτόνι με όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες 

για τα προϊόντα επισυνάπτεται 

στα εργαλεία με μια γραβάτα 

ασφαλείας. Συσκευασμένα σε 

πλαστική συσκευασία.

Τσάντες διαφανείς 
(έγχρωμες ετικέτες,PVC)
Συλλογές εργαλείων σε τσάντες 

διαφανείς με κλειδαριά και 

ετικέτα του περιεχομένου

Διαφορετική συσκευασία
Διαφορετική συσκευασία 

χρησιμοποιείται για τη 

συσκευασία όλων των 

υπόλοιπων μεγάλων εργαλείων 

που δεν ανήκουν σε άλλες 

ομάδες συσκευασίας (εργαλεία 

σε παλέτες, σε ξύλινο κουτί 

κ.λπ.).

πλαστικό πορτοφόλι
Τα εργαλεία συσκευάζονται σε πλαστικό 

πορτοφόλι με μια τρύπα που τους 

επιτρέπει να κρεμαστούν από μονό ή 

διπλούς γάντζους. Η επάνω πλευρά της 

θήκης είναι διαφανής για ευκολότερη 

αναγνώριση.

Πορτοφόλι
Τα εργαλεία συσκευάζονται σε μια τσάντα 

ή φάκελο LD-PE.

πλαστική τσάντα
Τα εργαλεία συσκευάζονται σε 

πλαστική θήκη για ευκολότερη 

αποθήκευση και προστασία.

Γενικός φάκελος σε LD-PE 
θήκη
Τα εργαλεία συσκευάζονται σε κουτί 

από πλαστικοποιημένο χαρτόνι με 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

για το προϊόν και τοποθετούνται σε 

διάφανο φάκελο LD-PE.
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• υλικό: χρώμιο βανάδιο• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 
επεξεργασία

Γερμανοπολύγωνο μακρύ

Γενικά

Αριθμός τεμαχίων
Κωδικός
Διαστάσεις
Τιμή
Συσκευασία
βιομηχανική συσκευασία
Μέχρι εξάντλησης του στοκ

m Μέτρα
ft Πόδια

Διάμετρος
Αρτίκολο
Volt
Χρώμα

Συσκευασία

CS Σετ σε χαρτόνινη θήκη
CB Χαρτόνινο κουτί
PB Πλαστική θήκη
MS Μεταλλικό εκθετήριο
PH Πλαστική κρεμάστρα
PS Πλαστικό εκθετήριο
FH Αναδιπλούμενο στήριγμα
CT Τσάντα

Φινίρισμα επιφανείας

/1 Επιχρωμιωμένο ,γυαλισμένες κεφαλές
/2 Επιχρωμιωμένο
/3 Επινικελωμένο
/4 Φωσφατομένο
/5 Επιψευδαργυρομένο
/6 Λακαρισμένο
/7 Προστατευμένο με αντισκοριακό λάδι
/8 Άλλο

Διαστάσεις

3/8” εσωτερικό καρέ
3/4” εσωτερικό καρέ
1/4” εσωτερικό καρέ
1/2” εσωτερικό καρέ
1” εσωτερικό καρέ
1. 1/2” internal 4-point
Καρέ 3/8”

3/4” Καρέ 3/4”

Καρέ 1/4”
Καρέ 1/2”
Καρέ 1”
Καρέ 1.1/2”
Διατομή καλωδίου σε mm
Διατομή σωλήνα σε mm
Διατομή σωλήνα σε ίντσες
Μέγιστη διάμετρος σωλήνα σε mm

Μέγιστη διατομή καλωδίου σε mm
Εξωτερική διάμετρος σε mm
Διαστάσεις σε ίντσες
Ροπή σε Nm
Ροπή σε Ibf.ft
Διάτρηση σε mm
Εσωτερικό σπείρωμα σε mm
Βάρος εργαλείου σε γραμμάρια

Προφίλ

Καρυδάκι τετράγωνο
Καρυδάκι εξάγωνο
Καρυδάκι πολύγωνο (12 γωνίες)
Εσωτερικό torx
Εσωτερικό τετράγωνο
Allen με οπή
Προφίλ allen
Διατομή λίμας τετράγωνη
Προφίλ κατσαβιδιού πλακέ

Προφίλ κατσαβιδιού PH
Προφίλ κατσαβιδιού PZ
Διατομή λίμας πλακέ
Διατομή λίμας ημιστρογγυλή
Διατομή λίμας στρογγυλή
Διατομή λίμας τριγωνική
Προφίλ ΖΩΗΣ
ΤΧ προφίλ
ΤΧ προφίλ με οπή

ΖΧ προφίλ
ΤΧΡ προφίλ
Ribe
SDS PLUS
SDS MAX
Προφίλ παξιμαδιού για γαντζόκλειδο
Προφίλ παξιμαδιού για γαντζόκλειδο
τρυπητήρια δερμάτων

Ασφάλεια

Φοράτε μάσκα για τη σκόνη
Φοράτε είδη προστασίας για τα μάτια
Φοράτε είδη προστασίας για τα αφτιά

Φοράτε γάντια προστασίας
Να μην χρησιμοποιούνται με εργαλεία 
αέρος

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
Βιντεοπαρουσίαση

Ίσιες ημιστρόγγυλες σιαγόνες
Ασφαλειοτσίμπιδα εξωτερικής ασφάλειας
Ασφαλειοτσίμπιδα εσωτερικής ασφάλειας

DIN

Ασφαλειοτσίμπιδα εσωτερικής ασφάλειας 
, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN471 και 
DIN983

DIN

Ασφαλειοτσίμπιδα εξωτερικής ασφάλειας 
, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN471 και 
DIN984
Διατομή πλάνης τριγωνική
Ισχύς σε Ν
δύναμη πίεσης
Βάρος σφυριού σε γραμμάρια
αναπηδούμενο σφυρί
Μη-αναπηδούμενο σφυρί
Αναλογία μετακίνησης
Μέγιστο

Ελάχιστο
μύτη σουβλιού
Μόνωση VDE DP διπλής επίστρωσης
Πιστοποίηση VDE
Κατασκευασμένο σύμφωνα με πρότυπα GS
Κατασκευασμένο σύμφωνα με πρότυπα 
VDE
Μηχανή
Σπαστό

kg Δυνατότητα ανύψωσης μαγνήτη
5spline
συρματόσχοινο
συρματόσχοινο με σύρμα Fe
συρματόσχοινο με κάλυμα Fe
αρχή λειτουργίας του τριβείου
κασέτα με 11 δόντια

Άλλο

Τανάλια για αφαίρεση καλωδίου
Σχήμα τανάλιας
Σχήμα τανάλιας
Σχήμα τανάλιας
μαχαίρι
Μορφή κοπτήρων
Τανάλια με πλατιά μύτη
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Μορφή κοπτήρων
Στρογγυλές σιαγόνες

ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Όνομα 

προϊόντος

Προφίλ

Αριθμός άρθρου. -H σημαίνει ασφαλής εργασία σε ύψη
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ΚΛΕΙΔΙΑ

Μεγάλη διάρκεια ζωής
Τα κλειδιά είναι κατασκευασμένα από Premium 

χάλυβα χρωμίου-βαναδίου υψηλής ποιότητας με 

μεγαλύτερη πυκνότητα στα σημεία υψηλότερης 

πίεσης. Αυτό το μέγεθος και η κατασκευή 

αυξάνουν την εξαιρετική ισχύ και αντοχή τους.

Καινοτόμος σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός τελευταίας τεχνολογίας δίνει 

στα κλειδιά Unior τη δυνατότητα να εγγυώνται 

τη μεταφορά της δύναμης με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα, για το βίδωμα κεφαλών και 

περικοχλίων.

Κοπή ασφαλείας
Με την ειδική κοπή ασφαλείας, τα κλειδιά 

αποτρέπουν την πρόκληση ζημιών στις γωνίες 

και τις ακμές των βιδών και των περικοχλίων, 

κατανέμοντας τη δύναμη ομοιόμορφα επάνω 

στην επιφάνεια μακριά από τις εξωτερικές 

γραμμές του περικοχλίου ή της κεφαλής της 

βίδας, αντί για την άσκηση δύναμης απευθείας 

επάνω στις ακμές.
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21 - 23

23 - 24

24 - 27

27 - 29

29 - 31

32 

32 - 33

33 - 36

36 - 37

37 - 43 

Γερμανικά κλειδιά

Γαλλικά κλειδιά

Γερμανοπολύγωνα

Πολύγωνα κλειδιά

Κλειδιά καστάνιας

Κλειδιά βαριάς

Γατζόκλειδα

Κλειδιά τύπου “πίπας”

Σωληνωτά κλειδιά

Κλειδιά allen και torx

Ειδική διαδικασία κατασκευής γερμανοπολύγωνων κλειδιών

10 κύρια βήματα από τα 241. Κοπή: Κόβουμε το επίπεδο κομμάτι χάλυβα στο κατάλληλο σχήμα με 

μηχανή. Η ακρίβεια της κοπής εξασφαλίζει την ελάχιστη κατανάλωση του 

ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: H κατάλληλη διαδικασία σφυρηλάτησης με τη μηχανή 

του αναγνωρισμένου κατασκευαστή LASCO εξασφαλίζει τη βελτίωση 

των ιδιοτήτων σκληρότητας των γερμανοπολύγωνων κλειδιών. Με την 

κα- τάληλη διαδικασία σφυρηλάτησης διατηρείται η κατεύθυνση των 

ινών, την οποία ήδη είχαν τα αρχικά κομμάτια. Η κατεύθυνση των ινών έχει 

μεγάλη σημασία για εργαλεία με μεγάλη δυναμική καταπόνση, όπως είναι 

τα κλειδιά Unior.

3. Τρόχισμα:: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται 

στο επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων 

στοιχείων όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Διάτρηση: σε συνέχεια της φάσης σφυρηλάτησης και λείανσης, γίνονται 

διατρήσεις μέσω κοπής ή χτυπήματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να δίνει 

σε ψυχρά ή καυτά υλικά

5. Πλάνισμα και λείανση: Σε ειδικές βάσεις με τη βοήθεια μηχανικών 

και χημικών μέσων γίνεται το πλάνισμα των άκρων του εργαλείου και 

ακολουθεί η λείανση σε λειαντήρες. Με τη διαδικασία αυτή οι επιφάνειες 

γίνονται λείες στις γωνίες του εργαλείου, έτσι ώστε το κλειδί να είναι 

ευχάριστο στην αφή.

6. Επίθεση σημάτων και κύρτωση: Σε κάθε προϊόν επιτίθεται το 

κατάλληλο σήμα (ανάλογα με τα πρότυπα). Ύστερα, κυρτώνεται 

κατάλληλα η κεφαλή.

7. Διαπέραση: Με την αφαίρεση υλικού με το ειδικό εργαλείο MAE 

δημιουργούνται τα κατάλληλα διά- κενα. η αφαίρεση του υλικού γίνεται με 

τη βοήθεια γραμμικής κίνησης του εργαλείου, το οποίο έχει μεγάλο αριθμό 

λαμών.

8. Θερμική κατεργασία: Η θερμική κατεργασία με σκλήρυνση και 

παθητικοποίηση έχει σκοπό τη βελτίωση της δομής του χάλυβα και την 

εξασφάλιση μεγαλύτερης σκληρότητας σε ορισμένα σημεία του εργαλείου. 

Η θερμική κατεργασία παρέχει στα κλειδιά Unior μεγάλη διάρκεια ζωής, 

ακόμη και σε μεγάλες καταπονήσεις.

9. Εκτριβή και στίλβωση: Στην επιφάνεια των κλειδιών με τη βοήθεια της 

πίεσης συμπιεσμένου αέρα και μεγάλων επιταγχύνσεων γίνεται επικάλυψη 

με λειαντικά υλικά, που καθαρίζουν την επιφάνεια και συγχρόνως 

δημιουργούν την κατάλληλη τραχύτητα. Ο βαθμός τραχύτητας εξαρτάται 

από το λειαντικό υλικό, το οποίο έχει σημασία για την επικάλυψη με 

γαλβανική προστασία, δηλ. Με προστατευτικά υλικά. σε μερικά κλειδιά 

στιλβώνονται οι επιφάνειες της κεφαλής του κλειδιού. και κατά αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται η ευχάριστη όψη του εργαλείου.

10. Χρωμίωση και γυάλισμα: Στο κλειδί γίνεται επικάλυψη με ένα λεπτό, 

σκληρό στρώμα οξειδίου του χρωμίου, το οποίο προστα- τεύει από 

τη σκουριά και τη φθορά, καθώς και από άλλες μηχανικές ζημιές. Το 

με- ταλλικό χρώμιο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό κράματος με 

χάλυβα και για μεταλλικές επικαλύψεις, συγχρόνως δε δίνει ευχάριστη και 

γυαλιστερή όψη στα κλειδιά Unior.

Premium Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας

Αξιοπιστία χωρίς φθορά

Σε εργαλεία, τα οποία πρέπει να αντέχουν 
σε υψηλά φορτία, όπως π.χ τα κλειδιά και οι 
σωληνοκάβουρες, έχουν ιδιαίτερη σημασία 
ιδιότητες όπως η υψηλή αντοχή εφελκυσμού, η 
αντίστοιχη ολκιμότητα του υλικού με μεγαλύτερη 
ελαστικότητα και η χαμηλότερη δυνατή ευαισθησία 
στο ράγισμα. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται 
ιδιαίτερα από τον premium χρωμιοβαναδιούχο 
χάλυβα, ένα κράμα εργαλείων με μαγγάνιο, 
χρώμιο, πυρίτιο και άνθρακα. Τα εργαλεία που 
κατασκευάζονται από αυτόν τον χάλυβα έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελούν εξαιρετική 
επιλογή για πολλά χρόνια χρήσης.

Κράμα χάλυβα για εργαλεία 31CrV3, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC

• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,60% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία 
στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού.

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη 

σκληρότητα των εργαλείων
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Προφίλ ΖΩΗΣ

Τα κύρια πλεονεκτήματα του προφίλ ΖΩΗΣ
• σφίγγουν βίδες επιφάνειας,πιάνουν τα παξιμάδια σε έξι 

ακριβώς σημεία
• προστατεύουν τις γωνίες των βιδών και των παξιμαδιών
• γρηγορότερη τοποθέτηση και άνετη εργασία
• κατάλληλο επίσης για κατεστραμένες βίδες και 

παξιμάδια

Πολύγωνο σύμφωνα με ISO 1711-1 (A)

Γερμανικό σύμφωνα με ISO 1711-1 (C)

Πολύγωνο Unior

Γερμανικό Unior

ISO και UNIOR σε Nm

Διαστάσεις Διαστάσεις

Διαστάσεις
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πή

 (N
m

)
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πή

 (N
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)

Ρο
πή

 (N
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)
Σύγκριση ροπής Σύγκριση ροπής

Σύγκριση ροπής

Γερμανικά κλειδιά Πολύγωνα κλειδιά

Γερμανοπολύγωνο μακρύ

110/1 180/1

120/1



1
110/1

L B1 B2 A

603316 4 x 4.5 100 14 14 3.4 10  4A 10

603317 4 x 5 100 14 14 3.4 10  4A 10

603318 5 x 5.5 100 14 14 3.4 10  4A 10

600060 5.5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15  4A 10

600061 6 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15  4A 10

600062 7 x 8 140 18.4 22.9 3.7 24  4A 10

600064 8 x 9 140 18.4 22.9 3.7 24  4A 10

600065 8 x 10 140 18.4 22.9 3.7 23  4A 10

600066 9 x 10 159 22.7 24.2 4.5 43  4A 10

600067 9 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40  4A 10

600068 10 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40  4A 10

600069 10 x 12 172 26.2 29.2 4.9 58  4A 10

600070 10 x 13 172 26.2 29.2 4.9 59  4A 10

600072 11 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58  4A 10

600074 12 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58  4A 10

600075 12 x 14 172 26.2 29.2 4.9 58  4A 10

600076 13 x 14 192 31.2 33.2 5.4 81  4A 10

600077 13 x 15 192 31.2 33.2 5.4 84  4A 10

600078 13 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101  4A 10

600079 14 x 15 192 31.2 33.2 5.4 83  4A 10

600080 14 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101  4A 10

600081 15 x 17 206 35.7 37.7 5.7 108  4A 10

600082 16 x 17 206 35.7 37,7 5.7 108  4A 10

600083 17 x 19 223 39.5 41.5 6.2 143  4A 10

600084 17 x 22 232 43,5 46 6.2 193  4A 10

600085 18 x 19 223 39.5 41.5 6.2 148  4A 10

600086 19 x 22 232 43.5 46 6.7 183  4A 10

600088 20 x 22 232 43.5 46 6.7 180  4A 10

600089 21 x 23 249 46 52 7.2 235  4A 5

600090 22 x 24 249 46 52 7.2 237  4A 5

600091 22 x 27 265 51,8 55,3 7.2 301  4A 5

600092 24 x 26 265 51.8 55.3 7.7 289  4A 5

600093 24 x 27 265 53.8 51,8 7.7 289  4A 5

600095 25 x 28 279 62.8 53,8 8.2 344  4A 5

600096 27 x 29 309 62.8 67.3 9.2 535  4A 5

600097 27 x 30 309 62.8 67.3 9.2 527  4A 5

600098 27 x 32 309 62.8 67.3 9.2 541  4A 5

600099 30 x 32 309 62.8 67.3 9.2 532  4A 5

603848 30 x 34 315 62.8 68.8 9.6 568  1C 5

602593 30 x 36 319 62.8 78.8 9.6 591  1C 1

L B1 B2 A

600100 32 x 36 327 68.8 78.8 9.6 653  1C 1

600101 34 x 36 327 68.8 78.8 9.6 628  1C 1

600102 36 x 41 360 78.8 86.8 9.6 823  1C 1

605549 38 x 42 360 78.8 86.8 9.6 822  1C 1

602594 41 x 46 410 86.8 94.8 14.6 1735  1C 1

602595 46 x 50 460 94.8 103.9 15.6 2365  1C 1

605348 1/4"x5/16" 121 14.4 16.4 3.4 15  4A 10

618658 1/4"x9/32" 121 14.4 16.4 3.4 15  4A 10

605349 5/16"x3/8" 140 18.4 22.9 3.7 24  4A 10

618656 11/32"x13/32" 159 22.7 24.2 4.5 43  4A 10

605350 3/8"x7/16" 159 22.7 24.2 4.5 40  4A 10

605351 7/16"x1/2" 172 26.3 29.2 4.9 58  4A 10

605352 1/2"x9/16" 192 31.2 33.2 5.4 81  4A 10

605353 9/16"x5/8" 192 31.2 33.2 5.4 83  4A 10

605354 5/8"x11/16" 206 35.7 37.7 5.7 108  4A 10

605355 11/16"x3/4" 223 39.5 41.5 6.2 143  4A 10

605356 13/16"x7/8" 249 46 52 7.2 237  4A 5

605357 15/16"x1" 265 51.8 55.3 7.7 301  4A 5

605358 1"x1.1/8 279 53.8 58.8 8.2 344  4A 5

605359 1.1/16"x1.1/4" 309 62.8 67.3 9.2 527  4A 5

110/1CB

600105 6 - 22 / 8 724  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CB

600106 6 - 32 / 12 2140  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

110/1CB

600107 6 - 41 / 13 3982  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)

110/1CB

611018 6 - 27 / 10 1250  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)

110/1CB

605531 1/4" - 1.1/4" / 12 2005  1F 1

 110/1 (1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 
7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 
3/4", 13/16" x 7/8", 15/16" x 1", 1" x 1.1/8, 1.1/16" x 1.1/4")

110/1CS

602844 6 - 22 / 8 800  1G 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1CT

615465 6 - 22 / 8 788  1T 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22), CT110

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε τσάντα

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
χαρτόκουτο

Γερμανικό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 

(μόνο μετρικά)
• κεφαλή κλειδιού υπό 15°

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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1
CT110

A x B

615480 430 x 275 117  1E 1

110/1PB

600108 6 - 17 / 6 378  1E 1

 110/1 (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17)

110/1PB

600109 6 - 22 / 8 747  1E 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1PH

610835 6 - 22 / 8 885  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22)

110/1MS

605528 6 - 32 / 12 2740  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 (6 
- 32/12)

110/1MS

605532 1/4" - 1.1/4" / 12 2642  1F 1

 110/1 (1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 
7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 
3/4", 13/16" x 7/8", 15/16" x 1", 1" x 1.1/8, 1.1/16" x 1.1/4"), 
977/1 (6 - 32/12)

112/2

L B1 B2 A1 A2

602082 8 x 10 115 18 22 4.2 4.2 20  4A 10

613222 10 x 11 122 23 24.5 5 5 35  4A 10

605045 10 x 12 128 22 28 5 5 37  4A 10

603611 10 x 13 137 26 28.5 5.2 5.2 43  4A 10

602083 11 x 13 132 26 28.5 5 5.4 41  4A 10

602084 12 x 14 146 28 32 5.5 5.5 52  4A 10

602085 13 x 15 152 28 32 6 6 63  4A 10

603134 13 x 17 158 30 35 6.5 6.5 65  4A 10

612774 14 x 15 137 26 28.5 5.4 5.4 51  4A 10

602086 14 x 17 158 30 35 6.5 6.5 62  4A 10

602087 17 x 19 170 35 40 7 7 94  4A 10

602088 19 x 22 197 42 48 8 8 138  4A 10

114/2

L B A

618623 3.2 75 10 2 2  4A 10

618624 3.5 75 10 2 2  4A 10

618625 4 75 10.5 2 2  4A 10

618626 4.5 75 10.5 2 2  4A 10

618627 5 85 12 2 4  4A 10

618628 5.5 85 12.2 2 4  4A 10

618629 6 85 12.5 2 4  4A 10

618630 7 95 14.5 2 6  4A 10

618631 8 95 16.5 2 7  4A 10

618632 9 110 19 3 17  4A 10

618633 10 110 21 3 18  4A 10

618634 11 110 23.5 3 20  4A 10

618635 12 125 24 3 30  4A 10

618636 13 125 27.5 3 33  4A 10

618637 14 125 28 3 33  4A 10

618639 16 135 32 3 39  4A 10

618641 7/32" 85 12.2 2 4  4A 10

618643 9/32" 95 14.5 2 6  4A 10

618642 11/32" 110 19 3 17  4A 10

114/2PB

619287 3.2 - 14 / 15 292  1E 1

 114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14)

Μικρό γερμανικό κλειδί για 
ηλεκτρολόγους

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλόγή μικρών γερμανικών κλειδιών για 
ηλεκτρολόγους

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
μεταλλική βάση

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
μεταλλική βάση

Γερμανικό κλειδί

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 895 

and DIN 475

κενή θήκη

• διαστάσεις 430χ275,για το είδος 110 ΄εως 125
• κλείνοντας με το βέλκρο είναι δύο φορές πιο σίγουρο .
• ο ιμάντας κλεισίματος δεν χρειάζεται
• υλικό: πολυεστερικό ύφασμα

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
πλαστική θήκη

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
πλαστική θήκη

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 
πλαστική κρεμάστρα
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1

117/4

L A B

615262 10 104 4.5 22 21  4A 10

620207 12 123 5 26 29  4A 10

615263 13 132 5.4 28 35  4A 10

615264 17 157 6,5 36 68  4A 10

615265 19 170 6.9 40 78  4A 10

615266 21 195 7.9 46 98  4A 10

615267 22 195 7.9 46 106  4A 10

615268 24 218 9,2 50 147  4A 5

615269 27 240 9.7 56 192  4A 5

615270 30 267 11,1 63 297  4A 5

L A B

615271 32 267 11.7 66 297  4A 5

615272 34 295 12,5 74 399  1C 1

615273 36 295 12.5 74 438  1C 1

615274 38 295 12.5 74 390  1C 1

615275 41 335 13.5 84 537  1C 1

615276 46 365 14.5 94 747  1C 1

615277 50 400 15.5 102 890  1C 1

615278 55 475 16 110 1170  1C 1

615279 60 475 17 120 1365  1C 1

615280 65 550 18 130 1665  1C 1

615281 70 550 19 140 1995  1C 1

615282 75 620 20 150 2995  1C 1

615283 80 665 21 160 3895  1C 1

135/2

L B1 B2 A

600262 27 187 52 22 4 149  4A 10

250/1

L A

611917 100 110 9.8 17 61  4A 10

611918 150 155.5 11.5 23 133  4A 10

601016 200 205 12,6 28 243  4A 10

601017 250 254 16 32 439  4A 10

601018 300 305 19 38 702  1C 10

601019 380 380 25 50 1315  1C 5

605113 450 458 26.3 60 1730  1C 1

615148 600 610 30 70 3240  1C 1

Γαλλικό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• με κλίμακα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787

Κλειδί για φιάλες αερίου

• από χαλυβδοέλασμα
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Γερμανικό κλειδί βαρέως τύπου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 894

Χρήση:

• Εφαρμογές, Στην βιομηχανία για εργασία σε 
μηχανήματα, μηχανές και άλλες συσκευές

• Μεγαλύτερες διαστάσεις είναι χρήσιμες στα 
Ναυπηγία,τα Διυλιστήρια και άλλες βαρειές 
βιομηχανίες όπου χρησιμοποιούνται μεγάλες μηχανές 
και μεγάλες συσκευές

• Αυτό το κλειδί είναι ιδιεταίρως κατάλληλο για εργασία 
που απαιτεί μεγαλύτερη ροπή και ισχυρότερο μοχλό 
σε δυσπρόσιτα σημεία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ · ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ · ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 
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1
250/1ADP

L A

617246 200 205 17 28 280  4A 10

617247 250 255 19 32 490  4A 10

617248 300 305 23,5 38 785  1C 10

617249 380 385 24 50 1395  1C 5

250/1ST250

623909 6 3122  1F 

 250/1 (250)

251/4

L A

612870 150 155.7 11.7 20 137  4A 10

612871 200 204.3 14.4 25 257  4A 10

612872 250 254 16.9 30 447  4A 10

612873 300 303.5 19.1 36 700  1C 10

120/1

L B2 B1 A2 A1

616745 3.2 105 8 14 4 3.2 11  4A 10

616746 4 105 8 14 4 3.2 11  4A 10

616747 4.5 105 8 14 4 3.2 7  4A 10

616748 5 119 10.4 14.5 5 3.5 7  4A 10

616749 5.5 119 10.4 14.5 5 3.5 15  4A 10

600357 6 119 10.4 14.5 5 3.5 14  4A 10

600358 7 129 11.5 16.5 5.8 3.9 15  4A 10

600359 8 141 13.2 18.5 6.9 3.9 23  4A 10

600360 9 152 14.3 21 7.3 4 27  4A 10

600361 10 163 15.9 23 7.5 4.2 37  4A 10

600362 11 176 17.8 24.5 8 4.5 45  4A 10

600363 12 186 19.4 26.5 8.5 4.7 55  4A 10

600364 13 199 20.4 29.5 8.5 5.2 68  4A 10

600365 14 210 22 31.5 9 5.2 82  4A 10

600366 15 222 23.2 33.5 9.5 5.7 96  4A 10

600367 16 234 24.8 36 10.5 6.2 121  4A 10

600368 17 245 26.1 38 10.5 6.7 144  4A 10

600369 18 257 27.7 40 11 7.2 165  4A 10

600370 19 268 29.3 42 12 7.2 186  4A 10

600371 20 280 31 44 12.5 7.7 225  4A 10

600372 21 291 32.6 45.5 13 8.2 251  4A 10

600373 22 303 34.1 46.5 13 8.2 266  4A 10

600374 23 314 35.7 50.5 13 8.2 300  4A 5

600375 24 330 37.3 52.5 14 8.5 382  4A 5

600376 25 337 39 54.5 14.5 8.5 377  4A 5

600377 26 349 40.1 56 15 8.5 422  4A 5

600378 27 360 41.6 57.5 15 9 453  4A 5

600379 28 373 43.2 59.5 15.5 9 532  4A 5

600380 29 383 44.9 61.5 16 9.5 567  4A 5

600381 30 395 46.5 63.5 16 10 632  4A 5

600382 32 416 49 68 16.5 10.5 719  4A 5

607019 35 500 53.5 78.8 20 13.6 1405  1C 1

602601 36 500 53.5 78.8 20 13.6 1415  1C 1

605838 38 515 58 82.8 20.5 14.1 1310  1C 1

602602 41 540 62 86.8 21 14.6 2025  1C 1

618514 46 560 69 94 23 16 2445  1C 1

618517 50 580 75 103 24 17 1955  1C 1

616752 55 600 83 112 26 18 3395  1C 1

L B2 B1 A2 A1

616753 60 620 91 120 28 20 4120  1C 1

616754 65 640 100 130 30 21 5205  1C 1

616755 70 660 108 140 32 23 5995  1C 1

616756 75 680 116 150 34 24 6995  1C 1

616757 80 700 124 160 36 26 8595  1C 1

618491 1/4" 119 10.4 14.5 5 3.5 14  4A 10

618492 5/16" 142 13.2 18.5 6.9 3.9 23  4A 10

618493 3/8" 153 14.3 21 7.3 4 27  4A 10

618494 7/16" 176 17.8 24.5 8 4.5 45  4A 10

618495 1/2" 199 20.4 29.5 8.5 5.2 68  4A 10

618496 9/16" 211 22 31.5 9 5.2 82  4A 10

618497 5/8" 234 24.8 36 10.5 6.2 121  4A 10

618498 11/16" 245 26.1 38 10.5 6.7 144  4A 10

618499 3/4" 268 29.3 42 12 7.2 186  4A 10

618500 13/16" 291 32.6 45.5 13 8.2 251  4A 10

618501 7/8" 303 34.1 46.5 13 8.2 266  4A 10

618502 15/16" 330 37.3 52.5 14 8.5 382  4A 5

618503 1" 337 39 54.5 14.5 8.5 377  4A 5

618504 1.1/16" 360 41.6 57.5 15 9 453  4A 5

618505 1.1/8" 372 43.2 59.5 15.5 9 532  4A 5

618506 1.1/4" 417 49 68 16.5 10.5 719  4A 5

618507 1.5/16" 417 49 68 16.5 10.5 732  1C 5

618508 1.3/8" 500 53.5 78.8 20 13.6 1425  1C 1

618509 1.7/16" 500 53.5 78.8 20 13.6 1395  1C 1

618510 1.1/2" 500 53.5 78.8 20 13.6 1335  1C 1

618511 1.5/8" 540 62 86.8 21 14.6 1975  1C 1

618512 1.11/16" 540 62 86.8 21 14.6 1995  1C 1

618513 1.3/4" 560 69 94 23 16 2435  1C 1

618515 1.13/16" 560 69 94 23 16 2495  1C 1

618516 1.7/8" 560 69 94 23 16 2445  1C 1

618518 2" 580 75 103 24 17 2985  1C 1

120/1CB

600383 6 - 22 / 17 1930  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22)

120/1CB

600384 6 - 32 / 26 6200  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε χαρτόκουτο

Γερμανοπολύγωνο μακρύ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• Γερμανοπολύγωνο κυρτό με νέο προφίλ life
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 

(μόνο μετρικά)

Γαλλικό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• με κλίμακα
• Πλαστικοποιημένες λαβές διπλής εμβάπτισης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787

Συλλογή γαλλικών κλειδιών σε χαρτόνινο 
σταντ

Γαλλικό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• αριστερόστροφο
• με κλίμακα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787
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1
120/1CB

611019 8 - 22 / 10 1105  1F 1

 120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

120/1CB

611020 10 - 30 / 12 2611  1F 1

 120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

120/1CB

619398 1/4" - 1.1/4" / 16 3720  1F 1

 120/1 (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 
11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4")

120/1CS

603709 8 - 19 / 8 770  1G 1

 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

120/1CT

615475 8 - 22 / 8 1050  1T 1

 120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129 (470 x 
330)

120/1MS

605537 6 - 22 / 17 2765  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22), 977/2 (6 - 22/17)

125/1

L B2 B1 A2 A1

618651 5 84 5.8 12 3 3 9  4A 10

618652 5.5 84 5.8 12 3 3 9  4A 10

600414 6 100 10.4 14.5 5 3.5 11  4A 10

600415 7 109 11.5 16.5 5.8 3.9 15  4A 10

600416 8 119 13.2 18.5 6.9 3.9 20  4A 10

L B2 B1 A2 A1

600417 9 123 14.3 21 7.3 4 25  4A 10

600418 10 128 15.9 23 7.5 4.2 29  4A 10

600419 11 135 17.8 24.5 8 4.5 35  4A 10

600420 12 139 19.4 26.5 8.5 4.7 45  4A 10

600421 13 150 20.4 29.5 8.5 5.2 54  4A 10

600422 14 160 22 31.5 9 5.2 63  4A 10

600423 15 170 23.2 33.5 9.5 5.7 78  4A 10

600424 16 180 24.8 36 10.5 6.2 95  4A 10

600425 17 190 26.1 38 10.5 6.7 121  4A 10

600426 18 200 27.7 40 11 7.2 135  4A 10

600427 19 210 29.3 42 12 7.2 157  4A 10

600428 20 220 31 44 12.5 7.7 186  4A 10

600429 21 230 32.6 45.5 13 8.2 198  4A 10

600430 22 247 34.1 46.5 13 8.2 230  4A 10

602089 23 250 35.7 50.5 13 8.2 254  4A 5

602090 24 266 37.3 52.5 14 8.5 300  4A 5

602091 25 270 39 54.5 14.5 8.5 330  4A 5

602092 26 275 40.1 56 15 8.5 342  4A 5

602093 27 292 41.6 57.5 15 9 365  4A 5

602094 28 296 43.2 59.5 15.5 9 432  4A 5

602095 29 300 44.9 61.5 16 9.5 455  4A 5

602096 30 323 46.5 63.5 16 10 522  4A 5

602097 32 343 49 68 16.5 10.5 602  4A 5

603332 36 400 54.5 79.5 20 13.5 1115  1C 1

618566 41 420 62 86.8 21 14.6 1575  1C 1

618570 46 440 69 94 23 16 1985  1C 1

125/1CB

600431 6 - 22 / 17 1590  1F 1

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22)

125/1CB

602098 6 - 32 / 26 5240  1F 1

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε τσάντα

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε μεταλλική βάση

Γερμανοπολύγωνο κοντό

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• Γερμανοπολύγωνο κυρτό με νέο προφίλ life
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 

(μόνο μετρικά)
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3318 se 

3113A (μόνο μετρικές διαστάσεις)

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων ,μακρύσ 
τύπος σε χάρτινη συσκευασία

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, μακριών 
σε χαρτόκουτο

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ
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1

125/1CB

611021 8 - 22 / 10 893  1F 1

 125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)

125/1CB

611022 10 - 30 / 12 2100  1F 1

 125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)

125/1CS

603711 8 - 19 / 8 650  1G 1

 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

125/1CT

615478 8 - 22 / 8 851  1T 1

 125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110

125/1CT

625675 6 - 32 / 26 5580  1T 1

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

125/1MS

605539 6 - 22 / 17 2200  1F 1

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22), 977/3 (6 - 22/17)

129/1

L B2 B1 A2 A1

611762 8 140 13.2 18.5 6.9 3.9 22  4A 10

611763 10 160 15.9 23 7.5 4.2 37  4A 10

611764 11 174 17.8 24.5 8 4.5 43  4A 10

611765 12 183 19.4 26.5 8.5 4.7 54  4A 10

611766 13 196 20.4 29.5 8.5 5.2 63  4A 10

611767 14 206 22 31.5 9 5.2 75  4A 10

611768 15 217 23.2 33.5 9.5 5.7 93  4A 10

611769 16 227 24.8 36 10.5 6.2 114  4A 10

611770 17 238 26.1 38 10.5 6.7 131  4A 10

611930 18 250 28 40 11 7.2 155  4A 10

611771 19 261 29.3 42 12 7.2 173  4A 10

611772 22 296 34.1 46.5 13 8.2 258  4A 10

611773 24 321 37.3 52.5 14 8.5 321  4A 5

3x

Γερμανοπολύγωνο IBEX

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• Πολύγωνο με προφίλ life

Προτερήματα:

• Η ροπή ασκείται στις πλευρικές επιφάνειες του 
παξιμαδιού χωρίς την φθορά των ακμών

• Ασκηση ροπής σε τρία σημεία
• 100% εφαρμογή του κλειδιού
• Επαναφορά του εργαλείου χωρίς την απομάκρυνση 

του από το παξιμάδι

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
τσάντα

Συλλογή γερμανοπολύγψνψν κλειδιών, 
κοντών σε τσάντα

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
μεταλλική βάση

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, κοντών σε 
χαρτόκουτο

Επιτρέπει 3 φορές ταχύτερη 
εργασία σε σύγκριση με τα κλασικά 
γερμανοπολύγωνα

100% εφαρμογή του κλειδιού

Ασκηση ροπής σε τρία σημεία
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1
129/1CB

611776 8 - 24 / 12 1480  1F 1

 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 
24)

129/1CS

611775 8 - 19 / 8 793  1G 1

 129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

129/1CT

615474 8 - 22 / 8 989  1T 1

 129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129 

(470 x 330)

CT129

A x B

615464 470 x 330 150  1E 1

179/2

L B1 B2 A1 A2

605042 21 x 22 316 34 35 17 17 657  4A 5

178/2

A B d H L

620821 24 17 42 18.5 30 180 481  1F 5

620822 27 17 42 18.5 30 180 456  1F 5

620823 30 17 42 18.5 30 180 454  1F 5

620824 32 18 50 20.5 35 235 733  1F 5

620825 36 18 50 20.5 35 235 686  1F 5

620826 41 18 55 20.5 35 235 712  1F 1

620827 46 22 70 23.5 40 265 1208  1F 1

620828 50 22 70 23.5 40 265 1218  1F 1

620829 55 22 75 23.5 40 265 1156  1F 1

620830 60 30 94 29.5 50 345 2512  1F 1

620831 65 30 94 29.5 50 345 2582  1F 1

A B d H L

620832 70 35 107 29.5 55 365 2909  1F 1

620833 75 35 107 29.5 55 365 2850  1F 1

620834 80 40 125 29.5 59 385 3900  1F 1

620835 85 40 125 29.5 59 385 3741  1F 1

620836 90 45 140 29.5 63 410 3941  1F 1

620837 95 45 140 29.5 63 410 4141  1F 1

178.1/2

D d L

620840 24 - 30 25 19 460 744  1F 1

620841 32 - 41 27 21 610 1049  1F 1

620842 46 - 55 30 24 760 1509  1F 1

620843 60 - 95 37 30 860 2476  1F 1

180/1

L B1 B2 A1 A2

600511 6 x 7 178 10.3 11.8 5.5 6.1 48  4A 10

600512 8 x 9 190 14 15,5 6.7 7.3 60  4A 10

600513 8 x 10 166 12,9 15,5 6 8 50  4A 10

602663 9 x 11 205 15,5 18,5 7,3 8,4 65  4A 10

600514 10 x 11 205 17 18,5 7.9 8.4 81  4A 10

602997 10 x 12 210 17 20 7.9 9 86  4A 10

600516 12 x 13 220 20 21,5 9 9.5 108  4A 10

Ράβδος για το 178/2

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Κυρτό πολύγωνο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• Πολύγωνο με προφίλ life
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10104 

(μόνο για τα μετρικά)

Κυρτό πολύγωνο "EXTRA"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• επιχρωμιωμένο

Μονό κυρτό πολύγωνο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX σε 
τσάντα

Κενή τσάντα

• Διαστάσεις 470x330, για τα είδη 129,120,130,180,202
• κλείνοντας με το βελκρο είναι δύο φορές πιο σίγουρο .
• ο ιμάντας κλεισίματος δεν χρειάζεται
• υλικό: πολυεστερικό ύφασμα

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ · ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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1
L B1 B2 A1 A2

600517 12 x 14 205 17.7 20.3 9 10 95  4A 10

600518 13 x 15 235 21,5 24 9.5 10.5 144  4A 10

600519 13 x 17 258 21,5 27 9.5 11.5 172  4A 10

600520 14 x 15 235 23 24 10 10.5 140  4A 10

600521 14 x 17 257 19,8 23,6 10 12 173  4A 10

600522 16 x 17 258 26 27 11 11.4 187  4A 10

603123 16 x 18 259 22,9 25,4 11 12 205  4A 10

600523 17 x 19 270 27 30 11.4 12.4 233  4A 10

600524 18 x 19 270 29 30 11.9 12.4 230  4A 10

600525 19 x 22 295 30 35 12.4 13.7 308  4A 5

600526 20 x 22 295 32 35 12.8 13.7 320  4A 5

600527 21 x 23 305 33 37 13.3 14,1 336  4A 5

600528 22 x 24 315 35 38 13.7 14,6 368  4A 5

600529 24 x 26 325 38 41 14.6 15,4 459  4A 5

600530 24 x 27 325 38 42 14.6 15,8 453  4A 5

600531 25 x 28 335 40 44 15 16,2 522  4A 5

600532 27 x 29 335 42 45 15.8 16,6 589  4A 5

600533 27 x 30 360 38,5 42,7 15 16 647  4A 5

600534 27 x 32 360 42 49 15.8 17,8 672  4A 5

600535 30 x 32 370 46 49 17 17,8 680  4A 5

603845 30 x 34 366 42,7 47,2 15 17 645  1C 5

603124 30 x 36 395 43 48 15 18 845  1C 1

600536 32 x 36 410 48.2 54.2 17.8 19.4 915  1C 1

600537 36 x 41 450 48 56 19 21 945  1C 1

602664 41 x 46 472 56 61 21 23 1430  1C 1

180/1CB

600541 6 - 22 / 8 1230  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

180/1CB

603674 6 - 27 / 10 2020  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)

180/1CB

600542 6 - 32 / 12 3275  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

180/1CB

600543 6 - 41 / 13 4465  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 
41)

180/1CS

602845 6 - 22 / 8 1320  1G 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

180/1CT

615473 6 - 22 / 8 1319  1T 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129 (470 x 330)

180/1PB

600544 6 - 22 / 8 1240  1E 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

180/1MS

605545 6 - 32 / 12 4171  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 
977/4 (6 - 32/12)

182/2A

L B1 B2 A

612004 6 x 7 97 10 11.3 4.6 11  4A 10

612005 8 x 9 112 12.7 14 5.6 19  4A 10

612006 10 x 11 132 15.6 16.5 6.6 29  4A 10

612007 12 x 13 147 18 19 7.6 44  4A 10

613223 13 x 17 167 19 24,2 8,6 73  4A 10

612008 14 x 15 162 20.5 21.5 7.6 59  4A 10

612009 16 x 17 172 23.2 24.2 8.6 90  4A 10

612010 18 x 19 186 25.9 27.4 9.6 112  4A 10

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε πλαστική 
θήκη

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
μεταλλική βάση

Ίσιο πολύγωνο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• Πολύγωνο με προφίλ life
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 837 

(μόνο για μετρικά)

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή πολύγωνων σε θήκη

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο
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1
L B1 B2 A

612011 20 x 22 206 28.9 31.8 11 161  4A 5

612013 24 x 26 258 34.8 37.3 11.5 289  4A 5

612015 27 x 29 298 38.3 41.8 13 378  4A 5

612016 30 x 32 318 42.7 45.2 13.5 467  4A 5

182/2ACB

612567 6 - 22 / 8 576  1F 1

 182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

182/2ACB

612568 6 - 32 / 11 2275  1F 1

 182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 27 x 29, 30 x 32)

182/2BTX

L B1 B2 A

612892 E6 x E8 97 10 11.3 4.6 13  4A 10

612893 E10 x E12 112 12.7 14 5.6 20  4A 10

612894 E14 x E18 137 16.5 21 6.6 38  4A 10

612895 E20 x E24 174 23 27.3 8.6 100  4A 10

183/2

L A1 A2 B1 B2 C1 C2

612701 8 x 10 145 7 8.5 18 20 6 7 48  4A 10

612702 10 x 11 152 8.5 9 20 22 7 8.5 64  4A 10

612703 11 x 13 165 9 11 22 26 8.5 10 88  4A 10

612704 12 x 14 178 10 12 24 28 9 11 125  4A 10

615147 16 x 18 196 12 12.5 30.5 33.5 13 14 203  4A 10

612705 17 x 19 210 13 14 32 35 14 15 204  4A 10

612706 19 x 22 233 14 16 35 41 15 17 242  4A 10

612707 22 x 24 265 16 17 41 45 17 18 297  4A 5

612708 24 x 27 265 17 17 45 48 18 20 367  4A 5

612709 30 x 32 285 21 23 50 52 22 24 552  4A 5

183/2CB

612985 8 - 22 / 6 824  1F 1

 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 
19 x 22)

183/2CB

612986 8 - 32 / 9 2085  1F 1

 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 
19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)

183/2CT

615467 8 - 24 / 6 1065  1T 1

 183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 
22 x 24), CT252

160/2

L B2 B1 A2 A1

622818 8 134 17,1 16,7 8,4 4,7 40  4A 10

622819 9 158 21 21 8,4 5,5 55  4A 10

622820 10 158 21 21 8,4 5,5 60  4A 10

622821 11 164 22,6 23 9,7 6 70  4A 10

622822 12 167 23,8 25 9,7 6,2 80  4A 10

622823 13 177 24,9 27,5 9,7 6,0 96  4A 10

622824 14 189 27 29 10,1 7 125  4A 10

622825 15 198 28,1 31,5 11,7 7,2 150  4A 10

622826 16 204 29,9 33 11,7 7,5 165  4A 10

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα σε 
χαρτόνινο κουτί

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα σε 
τσάντα

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο καστάνιας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με 
κουμπί

• 72- δόντια, 5 μοίρες γωνία εργασίας
• Ο δακτύλιος ασφαλείας στην πλαυρά του πολύγωνου 

αποτρέπει το αιφνίδιο γλύστρημα από το παξιμάδι
• Επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα και εύκολα το 

καρυδάκι χωρίς να προκληθούν φθορές και με ακριβή 
και σίγουση ασφάλιση στην καστάνια

Κυρτό ρακορόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• εξάγωνο προφίλ για μεγέθη έως 12x14, και 

δωδεκάγωνο προφίλ για μεγέθη από 17x19 έως 30x32

Χρήση:

• Εφαρμογές:Στην Βιομηχανία και τα συνεργεία που 
ειδικεύονται σε εγκαταστάσεις υδραυλικές και αέρος.

• Αυτό το κλειδί βοηθά να δουλεύουμε σε μέρη όπου 
το συνηθισμένο κλειδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
λόγω της φύσης της εργασίας( π.χ. ενώσεις σε 
ατσάλινα καλώδια ,σωλήνες υδραυλικών και νερού σε 
βαλβίδες κ.λ.π.)

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα σε 
χαρτόνινο κουτί

Συλλογή ίσιων πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή ίσιων πολύγωνων σε 
χαρτόκουτο

Ίσιο πολύγωνο με κεκλιμένη κεφαλή 
προφίλ TORX (TX)

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• H γωνία 15° εξασφαλίζει βίδωμα κεφαλών σε 

δυσπρόσιτα σημεία
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1

L B2 B1 A2 A1

622827 17 224 31,9 34,9 11,7 8 183  4A 10

622828 18 245 34,4 38,9 12 8,8 210  4A 10

622829 19 245 34,4 38,9 19 12 230  4A 10

622831 21 280 45,7 42,6 14,2 9,5 358  4A 5

622832 22 280 45,7 42,6 14,2 9,5 378  4A 5

622834 24 310 51,7 46,5 14,7 10 480  4A 5

160/2CB

623080 8 - 24 / 9 1920  1F 1

 160/2 (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

160/2CB

    

622463 8 - 19 / 7 1800  1F 1

 160/2 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

160/2CS

623709 8 - 19 / 6 821  1G 1

 160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19)

160/2CT

627001 8 - 19 / 6 855  1T 1

 160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19), CT252

161/2

L B2 B1 A2 A1

622839 8 136 17,4 16,9 8,4 4,9 50  4A 10

622841 10 160 20,9 20,8 8,4 3,8 72  4A 10

622842 11 177,5 23,4 25,1 9,7 6,2 95  4A 10

622843 12 177,5 23,4 25,1 9,7 6,2 95  4A 10

622844 13 187,3 24,9 27,2 9,7 6,4 124  4A 10

622845 14 194,7 27,4 29,3 10,1 7 144  4A 10

622846 15 218 30,4 33 11,7 7,4 207  4A 10

622848 17 234,8 31,9 35,2 11,7 8,2 236  4A 10

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο 
καστάνιας, σπαστό

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με 
κουμπί

• 72- δόντια, 5 μοίρες γωνία εργασίας
• Ο δακτύλιος ασφαλείας στην πλαυρά του πολύγωνου 

αποτρέπει το αιφνίδιο γλύστρημα από το παξιμάδι
• Επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα και εύκολα το 

καρυδάκι χωρίς να προκληθούν φθορές και με ακριβή 
και σίγουση ασφάλιση στην καστάνια

Συλλογή σφυρήλατων 
γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας 
σε χαρτόνινο κουτί

Συλλογή σφυρήλατων 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη

Συλλογή με σφυρήλατα 
γερμανοπολύγωνα καστάνιας σε κουτί 
από χαρτόνι

Συλλογή με σφυρήλατα 
γερμανοπολύγωνα καστάνιας σε κουτί 
από χαρτόνι

    

Χωρίς δακτύλιο φρένου

Ο δακτύλιος ασφαλείας στην 
πλαυρά του πολύγωνου αποτρέπει 
το αιφνίδιο γλύστρημα από το 
παξιμάδι

καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η 
φορά αλλάζει με κουμπί

Δουλεύει και με την κεφαλή υπό 
γωνία max 90°
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1
L B2 B1 A2 A1

622850 19 251,3 34,5 39,4 12 9 280  4A 10

161/2CB

623081 8 - 19 / 5 1340  1F 1

 161/2 (8, 10, 13, 17, 19)

161/2CS

623710 8 - 19 / 6 1015  1G 1

 161/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19)

161/2CT

627002 8 - 19 / 6 965  1T 1

 161/2 (8, 10, 11, 13, 17, 19), CT252

CT252

A x B

615155 360 x 290 98  1E 1

165

L B1 B2 A1 A2

611633 6 x 7 116.2 20.1 20.1 11.2 11.2 60  4A 10

611634 7 x 8 136.3 20.8 23.3 11 11 77  4A 10

611635 8 x 9 136.3 20.8 23.3 11 11 70  4A 10

611636 8 x 10 136.3 20.8 23.3 11 11 68  4A 10

611637 10 x 11 143.8 23.5 26.5 11.1 11.1 77  4A 10

611638 12 x 13 175 30.1 32.1 13 13.4 156  4A 10

611639 12 x 14 175 30.1 32.1 13 13.4 156  4A 10

618769 1/4"x5/16" 116 20.1 20.1 11.2 11.2 60  4A 10

618770 3/8"x7/16" 144 23.5 26.5 11.4 11.1 77  4A 10

618771 1/2"x9/16" 175 30.1 32.1 12.8 12.9 156  4A 10

166

L B1 B2 A1 A2

611640 6 x 7 111 20 20 11.2 11 60  4A 10

611641 7 x 8 130 20.6 23 11 11.2 77  4A 10

611642 8 x 9 130 20.6 23 11 11.2 69  4A 10

611643 8 x 10 130 20.6 23 11 11.2 67  4A 10

611644 10 x 11 136 23.4 26.4 11 11 77  4A 10

611645 12 x 13 167 30.1 32 13 13.1 153  4A 10

611646 12 x 14 167 30.1 32 13 13.1 153  4A 10

170/2

L B2 B1 A2 A1

622851 6 x 8 114,2 17,4 17,4 8,4 8,4 40  4A 10

622852 8 x 9 130,4 20,9 17,4 8,4 8,4 55  4A 10

622853 8 x 10 130,4 20,9 17,4 8,4 8,4 55  4A 10

622854 10 x 11 144,4 22,9 20,9 9,7 8,4 72  4A 10

622856 12 x 13 166 24,9 23,4 9,7 9,7 97  4A 10

622857 14 x 15 181,4 30,4 27,4 11,7 10,1 142  4A 10

622858 16 x 18 205,9 33,9 30,4 12 11,7 198  4A 10

622859 17 x 19 224,4 34,4 31,9 12 11,7 211  4A 10

170/2CB

623082 6 - 19 / 6 800  1F 1

 170/2 (6 x 8, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19)

170/2CS

623711 6 - 19 / 6 850  1G 1

 170/2 (6 x 8, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19)

Σφυρήλατο πολύγωνο καστάνιας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με 
κουμπί

• 72- δόντια, 5 μοίρες γωνία εργασίας
• Ο δακτύλιος ασφαλείας στην πλαυρά του πολύγωνου 

αποτρέπει το αιφνίδιο γλύστρημα από το παξιμάδι
• Επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα και εύκολα το 

καρυδάκι χωρίς να προκληθούν φθορές και με ακριβή 
και σίγουση ασφάλιση στην καστάνια

Συλλογή σφυρήλατων πολύγωνων 
κλειδιών καστάνιας σε κουτί από χαρτόνι

Συλλογή σφυρήλατων πολύγωνων 
κλειδιών καστάνιας σε χαρτόνινο κουτί

Πολύγωνο καστάνιας

• υλικό: καστάνια: χρώμιο βανάδιο
• στέλεχος: χαλυβδοέλασμα, φινίρισμα: επιχρωμιωμένο
• το περίβλημα της καστάνιας είναι πλαστικό
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• ελάχιστη γωνία περιστροφής 20°

Κυρτό πολύγωνο καστάνιας

• υλικό: καστάνια: χρώμιο βανάδιο
• στέλεχος: χαλυβδοέλασμα, φινίρισμα: επιχρωμιωμένο
• το περίβλημα της καστάνιας είναι πλαστικό
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• ελάχιστη γωνία περιστροφής 20°

Συλλογή με σφυρήλατα 
γερμανοπολύγωνα καστάνιας, σπαστά σε 
κουτί από χαρτόνι

Συλλογή σπαστών σφυρήλατων κλειδιών 
καστάνιας σε χαρτόνινο κουτί

Συλλογή σφυρήλατων σπαστών 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη

Κενή τσάντα

• για το είδος 160,161,170,171,183
• κλείνοντας με το βέλκρο είναι δύο φορές πιο σίγουρο .
• ο ιμάντας κλεισίματος δεν χρειάζεται
• υλικό: πολυεστερικό ύφασμα
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1
118/7

L B A

620466 24 170 56 15 489  1F 1

620467 27 170 56 15 477  1F 1

620468 30 200 70 18 863  1F 1

620469 32 200 70 18 863  1F 1

620470 36 200 70 18 834  1F 1

620471 41 240 88 20 1490  1F 1

620472 46 240 88 20 1450  1F 1

620473 50 265 102 20 1790  1F 1

620474 55 305 112 24 2700  1F 1

620475 60 305 112 24 2615  1F 1

620476 65 335 123 27 3645  1F 1

620477 70 370 143 30 2200  1F 1

620478 75 370 143 30 4865  1F 1

620479 80 400 175 33 6450  1F 1

620480 85 400 175 33 5775  1F 1

620481 90 450 192 38 7620  1F 1

620482 95 450 192 38 9400  1F 1

620483 100 485 230 45 10800  1F 1

620484 105 485 230 45 10400  1F 1

620485 110 515 235 48 12400  1F 1

620486 115 515 235 52 15800  1F 1

620487 120 535 260 53 20000  1F 1

620488 125 535 260 53 19200  1F 1

620489 130 565 285 53 23200  1F 1

620490 135 565 285 53 23400  1F 1

620491 140 635 307 58 28800  1F 1

620492 145 635 307 58 28800  1F 1

620493 150 635 307 58 28200  1F 1

184/7

L B A

620494 24 180 48.6 16 534  1F 1

620495 27 180 48.6 16 514  1F 1

620496 30 180 48.6 16 488  1F 1

620497 32 190 58.4 18 739  1F 1

620498 36 190 58.4 18 694  1F 1

620499 41 235 74 22 1425  1F 1

620500 46 235 74 22 1360  1F 1

620501 50 235 74 22 1335  1F 1

620502 55 275 97.6 27 2800  1F 1

620503 60 275 97.6 27 2710  1F 1

620504 65 275 97.6 27 2580  1F 1

620505 70 335 117 35 4685  1F 1

620506 75 335 117 35 4570  1F 1

620507 80 350 124 35 4305  1F 1

620508 85 358 130 39 4220  1F 1

620509 90 395 144 41 5335  1F 1

620510 95 395 144 39 5090  1F 1

620511 100 420 155 43 6800  1F 1

620512 105 420 155 42 5930  1F 1

620513 110 451 170 46 8200  1F 1

620514 115 450 170 47 8400  1F 1

620515 120 500 190 52 11400  1F 1

620516 125 500 190 53 10800  1F 1

620517 130 525 200 56 13400  1F 1

620518 135 520 200 60 13800  1F 1

620519 140 574 220 61 17000  1F 1

620520 145 574 220 60 16600  1F 1

620521 150 574 220 61 17000  1F 1

620522 1.1/16" 180 49 16 512  1F 1

620523 1.1/8" 180 49 16 511  1F 1

620525 1.1/4" 190 58 18 740  1F 1

620526 1.5/16" 190 58 18 708  1F 1

620527 1.3/8" 190 58 18 700  1F 1

620528 1.7/16" 190 58 18 687  1F 1

620529 1.1/2" 235 74 22 1470  1F 1

620530 1.5/8" 235 74 22 1425  1F 1

620531 1.11/16" 235 74 22 1440  1F 1

620532 1.3/4" 235 74 22 1410  1F 1

620533 1.13/16" 235 74 22 1360  1F 1

620534 1.7/8" 235 74 22 1350  1F 1

620535 2" 235 74 22 1335  1F 1

620536 2.1/16" 275 98 27 1860  1F 1

620537 2.1/8" 275 98 27 2840  1F 1

L B A

620538 2.3/16" 275 98 27 2800  1F 1

620539 2.1/4" 275 98 27 2730  1F 1

620540 2.5/16" 275 98 27 2670  1F 1

620541 2.3/8" 275 98 27 2710  1F 1

620542 2.1/2" 275 98 27 2580  1F 1

620543 2.9/16" 275 98 27 2580  1F 1

620544 2.5/8" 335 117 28.5 4685  1F 1

620545 2.3/4" 335 117 35 4685  1F 1

620546 2.15/16" 335 117 35 4520  1F 1

620547 3" 335 117 35 4570  1F 1

620548 3.1/8" 350 124 35 4305  1F 1

620549 3.3/8" 358 130 39 4220  1F 1

620550 3.1/2" 395 144 41 5335  1F 1

620553 4" 420 155 42 6800  1F 1

620555 4.1/2" 451 170 46 8400  1F 1

255/2

L C D A B

613050 12 - 14 109 1.2 1.5 3 12 27  4A 10

613051 16 - 20 109 1.5 2 3 12 28  4A 10

613052 25 - 28 136 2 2.5 4 21 56  4A 10

613053 30 - 32 136 2 2.5 4 21 55  4A 10

613054 34 - 36 171 2.5 3 5 28.5 114  4A 10

613055 40 - 42 171 2.5 3 5 28.5 111  4A 10

613056 45 - 50 207 3 3.5 6 37 206  4A 10

613057 52 - 55 207 3 3.5 6 37 209  4A 10

613058 58 - 62 242 3.5 4 7 46 320  4A 10

613059 68 - 75 242 3.5 4 7 46 303  4A 10

613060 80 - 90 281 4 5 8 61 472  4A 10

613061 95 - 100 281 4 5 8 61 436  4A 10

613062 110 - 115 334 4 5 10 81 805  1E 10

613063 120 - 130 334 4 5 10 81 829  1E 5

Γαντζόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1810

Πολύγωνο κλειδί βαριάς

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας με αντιοξειδωτικό λάδι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7444 

(μόνο τα μετρικά)

Γερμανικό κλειδί βαρειάς

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας με αντιοξειδωτικό λάδι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 133
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1
255/2CT

615156 9 3116  1T 1

 255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 
- 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)

255/2F

L C D A B

615027 15 - 35 140 2,5 2.5 7 25 83  4A 10

615028 35 - 50 201 4 4 10 41.5 196  4A 10

615029 50 - 80 262 5 5 12 68 455  4A 10

615030 80 - 120 320 5.5 5.5 14 86 829  4A 10

615031 120 - 180 418 7.5 9 16 134 1768  1E 10

193N

D L B

608283 5.5 8.8 230 88 106  4B 10

608284 6 9 230 88 107  4B 10

608285 7 11 230 88 112  4B 10

608286 8 12 230 88 135  4B 10

608287 9 13 230 88 160  4B 10

608288 10 14 230 88 161  4B 10

608289 11 16 230 88 169  4B 10

608290 12 17.5 230 88 196  4B 6

608291 13 18 230 88 199  4B 6

608292 14 20 230 88 208  4B 6

608293 15 22 230 88 212  4B 6

608295 17 23 230 88 223  4B 6

193NTX

D L B

621376 E10 12 231 89 157  4B 10

196/2

D B L

602075 8 12.5 165 235 149  4A 10

602076 10 15 180 260 239  4A 10

605000 11 16 180 260 233  4A 10

605001 12 18 180 260 303  4A 10

602077 13 19.2 180 260 307  4A 10

605002 14 20.2 180 260 311  4A 10

602078 17 24 220 285 499  4A 5

202/1

L D1 D2

609132 8 x 9 198 12 13 96  4A 10

609133 8 x 10 200.5 12 14.6 82  4A 10

609134 10 x 11 214 14.6 16 95  4A 10

609135 12 x 13 227 17 18 148  4A 10

609136 13 x 17 242 18 23 213  4A 10

609137 14 x 15 241 19.5 20.5 211  4A 10

609138 16 x 17 255 22 24 295  4A 10

609139 18 x 19 273 24.5 26 391  4A 10

609141 20 x 22 295 27.5 30 518  4A 5

Καρυδάκι με λαβή ΤΑΦ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Διπλό σπαστό καρυδάκι

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία

Καρυδάκι με λαβή ΤΑΦ

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2001

Κλειδί εσωτερικού Τorx με λαβή ΤΑΦ

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2015

Συλλογή από γαντζόκλειδα

Αρθρωτό γαντζόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ · ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΑΡΙΑΣ · ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ
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1
202/1CB

609145 8 - 22 / 7 1880  1F 1

 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22)

202/1CT

615472 8 - 22 / 8 2122  1T 1

 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 13 x 17, 14 x 
15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129 (470 x 330)

202/1TX

L D1 D2

619861 E6 x E8 182 13 13 77  4A 10

619862 E10 x E12 198 15 15 108  4A 10

619863 E14 x E18 226 19 22 197  4A 10

619864 E20 x E24 226 22 26 328  4A 5

202/2AHX

L D1 D2

619870 3 x 4 207.5 15 15 110  4A 10

619871 5 x 6 226 18 18 157  4A 10

619872 8 x 10 242 20 20 220  4A 10

619873 12 x 14 248 22 22 260  4A 10

619874 17 x 19 285 24 30 550  4A 10

619875 1/8" x 5/32" 207.5 15 15 109  4A 10

619876 3/16" x 7/32" 223 18 18 157  4A 10

619877 1/4" x 5/16" 225 18 20 174  4A 10

619878 3/8" x 1/2" 240 20 22 242  4A 10

619879 9/16" x 5/8" 255 22 24 331  4A 10

202/2ATX

L D1 D2

619865 TX15 x TX20 208 15 15 102  4A 10

619866 TX25 x TX27 208 15 15 108  4A 10

619867 TX30 x TX40 208 15 15 113  4A 10

619868 TX45 x TX50 226 18 18 160  4A 10

619869 TX55 x TX60 240 20 20 231  4A 10

176

L1 L2 C D1 T L3 D2

609102 6 104,5 22 22 11 7 29 5 44  4A 10

609103 7 108 25 23 12 8 30,5 5 47  4A 10

609104 8 113 26 27 13 10 30 6,5 76  4A 10

609105 9 118 27 29 14,5 10 33 7 78  4A 10

609106 10 123 31 32 16 11 35 7,5 123  4A 10

609107 11 128,5 32 31 17 12 37 7,5 125  4A 10

609108 12 135 33 34 18 12 40 8,5 161  4A 10

609109 13 143 36,5 40 19 14 47 9 186  4A 10

609110 14 149,5 40 41 21 14 48 10,5 226  4A 10

609111 15 163 41,5 43 22,5 15 50 11 236  4A 10

609112 16 173 46,5 47 24 17 54 13 340  4A 10

609113 17 184,5 46,5 49 25 18 56 13 360  4A 10

609114 18 198 49 51,5 26,5 19,5 58 13 411  4A 10

609115 19 204 52 52,5 28 20,5 62 14 445  4A 10

609116 20 207 53,5 54,5 30 21,5 63 14 495  4A 10

609117 21 216 57 57,5 30,5 23,5 65 15 487  4A 10

609118 22 231 57 58 32 23,5 67 16 590  4A 10

609119 23 238 62 64,5 33,5 24,5 74 18 640  4A 5

609120 24 249 64,5 68,5 34 25,5 77 18 713  4A 5

609121 25 260 67 69,5 36 25,5 79 19,5 703  1C 5

609122 26 270,5 68 70 36 27 81 22 876  1C 5

609123 27 280 68 71 37 25,5 80 20 867  1C 5

609124 28 290,5 70 73,5 38,5 27,5 84 21 1045  1C 5

609125 29 298,5 72 78,5 41 28,5 90 22 1140  1C 5

609126 30 311 75 80,5 42 28,5 93 23 1257  1C 5

609127 32 330,5 79 82,5 45 28,5 95 24 1434  1C 5

609128 35 340 90 97,5 48 35,5 108 25 2200  1C 1

609129 36 376 80 86 50 30 100 25 2235  1C 1

176CB

   

609130 8 - 24 / 16 5230  1F 1

 176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24)

Διπλό κλειδί "πίπας"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 
χαρτόκουτο

   

Διπλά σπαστά καρυδάκια allen

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Διπλά σπαστά καρυδάκια torx

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή από διπλά σπαστά καρυδάκια σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή από διπλά σπαστά καρυδάκια σε 
χαρτόκουτο

Διπλά σπαστά καρυδάκια με θηλυκό torx

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
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1

176CB

609131 8 - 32 / 22 11800  1F 1

 176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)

176CS6

620581 8 - 19 / 6 1365  1G 1

 176 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

176CS11

620582 8 - 24 / 11 3650  1G 1

 176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

177

L1 L2 C D1 T L3 D2

609083 8 113 26 27 13 10 30 6,5 76  4A 10

609084 9 118 27 29 14,5 10 33 7 78  4A 10

609085 10 123 31 32 16 11 35 7,5 123  4A 10

609086 11 128,5 32 31 17 12 37 7,5 125  4A 10

609087 12 135 33 34 18 12 40 8,5 161  4A 10

609088 13 143 36,5 40 19 11 47 9 186  4A 10

609089 14 149,5 40 41 21 14 48 10,5 226  4A 10

609090 15 163 41,5 43 22,5 15 50 11 236  4A 10

609091 16 173 46,5 47 24 17 54 13 340  4A 10

609092 17 184,5 46,5 49 25 18 56 13 360  4A 10

609093 18 198 49 51,5 26.5 19,5 58 13 411  4A 10

609094 19 204 52 52,5 28 20,5 62 14 445  4A 10

609095 20 207 53,5 54,5 30 21,5 63 14 495  4A 10

Διπλό κλειδί "πίπας"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή διπλών, κυρτών σωληνωτών 
κλειδιών σε χαρτόνινο κουτί

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή διπλών, κυρτών σωληνωτών 
κλειδιών σε χαρτόνινο κουτί

Το σχήμα και το άνοιγμα του κλειδιού επιτρέπουν την εργασία σε 
παξιμάδια με μακρύ άξονα

Με το βαθύ προφίλ του, το κλειδί δουλεύει και σε μακρυά 
παξιμάδια και άξονες.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ “ΠΙΠΑΣ” · ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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1
L1 L2 C D1 T L3 D2

609096 21 216 57 57,7 30,5 23,5 65 15 487  4A 10

609097 22 231 57 58 32 23,5 67 16 590  4A 10

609098 23 238 62 64,5 33,5 24,5 74 18 640  4A 5

609099 24 249 64,5 68,5 34.5 25,5 77 18 713  4A 5

177CB

609100 8 - 24 / 16 5230  1F 1

 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24)

177CS6

620583 8 - 19 / 6 1365  1G 1

 177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

177CS11

620584 8 - 24 / 11 3650  1G 1

 177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

215/2

L D1 D2 D3 T1 T2

600696 6 x 7 105 10 11.2 6.3 8 8 28  4A 10

600697 8 x 9 105 12.7 14 6.3 9 9 39  4A 10

600698 8 x 10 120 12.8 15 6.3 8 8 64  4A 10

600699 10 x 11 120 15.5 16.7 6.3 10 10 64  4A 10

600700 12 x 13 140 18.2 19.5 8.5 12 12 104  4A 10

600717 13 x 17 150 20 24.6 10.5 13 13 144  4A 10

600701 14 x 15 140 21.2 22.3 8.5 14 14 134  4A 10

600718 14 x 17 150 21.2 24.6 10.5 13 13 142  4A 10

600702 16 x 17 150 23.5 24.6 10.5 15 15 158  4A 10

600719 17 x 19 160 24.6 27 12.5 16 16 183  4A 10

600703 18 x 19 155 25.8 27 12.5 16 16 184  4A 10

605044 19 x 22 170 27 31.4 12.5 18 18 266  4A 10

607960 19 x 24 160 27 33.7 14.5 20 20 230  4A 10

600705 20 x 22 165 29 31.4 12.5 18 18 269  4A 10

600706 21 x 23 165 30.3 32.5 14.5 20 20 282  4A 5

607962 22 x 24 160 31.4 33.7 14.5 20 20 299  4A 5

600707 24 x 26 185 33.7 36 14.5 22 22 356  4A 5

600723 24 x 27 190 33.7 37.2 14.5 22 22 374  4A 5

600708 25 x 28 200 34.8 38.3 16.5 24 24 432  1E 5

600709 27 x 32 200 38.1 44 16.5 27 27 536  1E 5

602557 30 x 32 200 41.6 44 16.5 27 27 585  1E 5

603128 30 x 36 215 42.6 49.6 18.5 28 28 730  1E 5

603129 36 x 41 215 51.6 57.4 18.5 31 31 1070  1E 5

618575 41 x 46 235 52 57 22 34 34 1555  1E 1

618576 46 x 50 235 59 63 22 36 68 2030  1E 1

618577 50 x 55 235 63 68 21 39 75 2030  1E 1

215.1/2

L D1 D2 D3

600745 6 - 17 230 6 8 10 137  1E 1

600747 18 - 32 330 12 14 16 493  1E 1

624342 36 - 55 500 18 20  1E 1

215/2CB

600710 6 - 32 / 14 3241  1F 1

 215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 
x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 

 215.1/2 (6 - 17, 18 - 32)

216/1

L D1 D2 T1 T2 DØ

615229 6 x 7 105 10 11 5 6 4 39  4A 10

615230 8 x 9 110 12.5 13.5 6 7 5 54  4A 10

615231 10 x 11 120 15 16 7.5 8 7 66  4A 10

615232 12 x 13 140 17.5 19 8 9.5 8 128  4A 10

615233 14 x 15 145 20 21.5 10 11 8 144  4A 10

615234 16 x 17 155 22.5 24 11 12 10 195  4A 10

615235 18 x 19 165 25.5 26 13 15 12 275  4A 10

615236 20 x 22 175 28 30 15 16 14 289  4A 10

Συλλογή από σωληνωτά κλειδιά σε 
χαρτόκουτο

Σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 896 

(μόνο μετρικά)

Σωληνωτό κλειδί

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 896 

(μόνο μετρικά)

Μανέλα για το 215

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή διπλών, κυρτών σωληνωτών 
κλειδιών σε χαρτόνινο κουτί

Συλλογή διπλών, κυρτών σωληνωτών 
κλειδιών σε χαρτόνινο κουτί
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1
216.1

D1 D2 D3 D4 L

615243 6 - 19 3.5 4.5 5.5 7.5 165 52  1E 10

615244 20 - 36 9.5 11.8 210 178  1E 10

216/1CB

615252 6 - 22 / 9 1050  1F 1

 216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 
x 17, 18 x 19, 20 x 22),  216.1 (6 - 19)

217/2

L1 L2 D1 D2 D3 T

617053 5.5 98 25 7 8,5 4.3 7 18  4A 10

617054 6 103 26 9 10 5,3 8 35  4A 10

L1 L2 D1 D2 D3 T

617055 7 106 26 9 11,2 5,3 8 36  4A 10

617056 8 112 34 11 12,5 6.3 9 48  4A 10

617057 9 110 34 11 13,5 6.3 9 54  4A 10

617058 10 121 41 13 15.5 6.3 10 82  4A 10

617059 11 120 40 13 16,7 6.3 10 81  4A 10

617060 12 135 46 16 18,2 8.5 12 123  4A 10

617061 13 133 46 16 19,5 8.5 12 126  4A 10

617062 14 138 50 18 21 8.5 14 163  4A 10

617063 15 135 51 18 22,3 8.5 14 163  4A 10

617064 16 143 57 20 23,2 10.5 15 197  4A 10

617065 17 140 56 20 24,6 10.5 15 197  4A 10

617066 18 149 65 22 25,8 12.5 16 234  4A 10

617067 19 150 64 22 27 12.5 16 237  4A 10

617070 22 159 71 25 31,4 12.5 20 353  4A 5

617075 32 190 98 34 44 16.5 27 745  1E 5

217/2CB

617123 6 - 22 / 11 1540  1F 1

 217/2 (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22)

193HX

L1 C1 C2 L2

623238 2 155 125 15 61 12  4B 1

607161 2.5 155 125 15 61 13  4B 10

607162 3 155 125 15 61 16  4B 10

607163 3.5 155 125 15 61 20  4B 10

607164 4 155 125 15 61 24  4B 10

607165 4.5 188 150 20 88 57  4B 10

607166 5 188 150 20 88 56  4B 10

607167 6 188 150 20 88 74  4B 10

607168 7 223 175 25 113 128  4B 6

L1 C1 C2 L2

607169 8 223 175 25 113 155  4B 6

607170 10 248 200 25 113 233  4B 6

193HXCB

608879 2.5 - 10 / 10 884  1F 1

 193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

193HXCS

607890 2.5 - 10 / 7 743  1G 1

 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

193HXCS1

625169 2.5 - 8 / 6 470  1G 1

 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

Συλλογή κλειδιών ALLEN με λαβή ΤΑΦ σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή κλειδιών ALLEN με λαβή ΤΑΦ σε 
χαρτόκουτο

Συλλογή κατσαβιδιών Allen με λαβή Τ σε 
χαρτόνινο κουτί

Συλλογή κυρτών σωληνωτών κλειδιών

Κλειδί ALLEN με λαβή ΤΑΦ

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

Μανέλα για σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή από σωληνωτά κλειδιά 
σφυρήλατα σε χαρτόκουτο

Κυρτό σωληνωτό κλειδί

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Χρήση:

• Εφαρμογές: Στην βιομηχανία και στα συνεργεία 
αυτοκινήτων, για εργασία σε δυσπρόσιτα μέρη. Το ότι 
είναι κούφιο διευκολύνει στην εργασία σε παξιμάδια 
από τα οποία εξέχει άξονας.

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ · ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΚΑΙ TORX
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1
193HXS

L1 C1 C2 L2

608276 2.5 155 125 15 61 13  4B 10

608277 3 155 125 15 61 16  4B 10

608278 4 155 125 15 61 25  4B 10

608279 5 188 150 20 88 56  4B 10

608280 6 188 150 20 88 72  4B 10

608281 8 223 175 25 113 153  4B 6

608282 10 248 200 25 113 234  4B 6

193HXSCS

609337 2.5 - 10 / 7 739  1G 1

 193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

193TX

L1 C1 C2 L2

607171 TX 6 155 125 15 61 15  4B 10

607172 TX 7 155 125 15 61 15  4B 10

607173 TX 8 155 125 15 61 15  4B 10

607174 TX 9 155 125 15 61 15  4B 10

607175 TX 10 155 125 15 61 15  4B 10

607176 TX 15 155 125 15 61 19  4B 10

607177 TX 20 155 125 15 61 22  4B 10

607178 TX 25 188 150 20 88 46  4B 10

607179 TX 27 188 150 20 88 58  4B 10

607180 TX 30 188 150 20 88 67  4B 10

607181 TX 40 223 175 25 113 118  4B 6

607182 TX 45 223 175 25 113 142  4B 6

193TXCB

608880 TX 6 - TX 45 / 10 631  1F 1

 193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40, TX 45)

193TXCS

607888 TX 10 - TX 45 / 7 605  1G 1

 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 
45)

220/3

L1 L2

607823 1.5 46.5 15.5 5  4B 10

607824 2 52 18 6  4B 10

607825 2.5 58.5 20.5 7  4B 10

601036 3 66 23 10  4B 10

601037 4 74 29 15  4B 10

601038 5 85 33 23  4B 10

601040 6 96 38 35  4B 10

601041 7 102 41 47  4B 10

601042 8 108 44 65  4B 10

601044 10 122 50 108  4B 10

601045 12 137 57 163  4B 10

601046 14 154 70 258  4B 10

601047 17 177 80 433  1X 5

601048 19 199 89 603  1X 5

616967 3/64" 41 13 5  4B 10

616966 1/20" 41 13 5  4B 10

611905 1/16" 47 16 5  4B 10

Συλλογή κλειδιών TORX με λαβή ΤΑΦ σε 
χαρτόκουτο

Κλειδί ALLEN

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένο σε λάδι
• επιψευδαργυρωμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2936 

(μόνο μετρικά)

Κλειδί TORX με λαβή ΤΑΦ

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

Συλλογή κλειδιών TORX με λαβή ΤΑΦ σε 
χαρτόκουτο

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας και λαβή 
ΤΑΦ

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 
μπίλιας και λαβή ΤΑΦ σε χαρτόκουτο

38



1

220FH

617146 2.5 - 10 / 7 300  1X 1

 220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220FH

          

617148 3/32” - 5/16”/ 6 191  1X 1

 220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”)

220FH

          

617149 3/32” - 3/8” / 7 300  1X 1

 220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

220/3PB

601057 3 - 10 / 6 237  1X 1

 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3PB

601059 3 - 14 / 8 660  1X 1

 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)

220/3PB

601061 3 - 19 / 10 1715  1X 1

 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)

220/3PB1

610914 2 - 10 / 8 310  1S 1

 220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3PB1

612161 5/64” - 3/8” / 8 300  1S 1

220/3 (5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)

220/3PH

   

607852 1.5 - 10 / 9 250  1X 1

 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
κασετίνα

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
κασετίνα

• Η συλλογή περιλαμβάνει τις διαστάσεις 5/64", 3/32", 
1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
κρεμάστρα

   

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
θήκη

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
θήκη

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
θήκη

Σετ allen με σε θήκη roll

Σετ allen με σε θήκη roll

          

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά

          

ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΚΑΙ TORX
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1

220/3PH

617079 1.5 - 12 / 10 416  1X 1

 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

220/3MH

610986 2.5 - 10 / 7 349  1E 1

 220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3L

L1 L2

608510 1.5 91.5 15.5 6  4B 10

608511 2 102 18 7  4B 10

608512 2.5 114.5 20.5 10  4B 10

L1 L2

608513 3 129 23 14  4B 10

608514 4 144 29 22  4B 10

608515 5 165 33 35  4B 10

608516 6 186 38 55  4B 10

608517 7 197 41 78  4B 10

608518 8 208 44 105  4B 10

608519 10 234 50 105  4B 10

608520 12 262 57 105  4B 10

608521 14 294 70 437  4B 10

608522 17 337 80 753  1X 5

608523 19 379 89 1026  1X 5

616975 1/16" 92 16 6  4B 10

616976 5/64" 102 18 7  4B 10

616977 3/32" 114 20 10  4B 10

616978 1/8" 129 23 14  4B 10

616979 9/64" 140 26 22  4B 10

616980 5/32" 144 29 22  4B 10

616981 3/16" 165 33 35  4B 10

616982 7/32" 176 36 55  4B 10

616983 1/4" 186 38 55  4B 10

616984 5/16" 208 44 105  4B 10

616985 3/8" 234 50 105  4B 10

616986 7/16" 261 53 105  4B 10

616987 1/2" 293 63 105  4B 10

616988 9/16" 294 69 437  4B 10

616989 5/8" 336 76 753  1X 10

616990 3/4" 379 89 1026  1X 5

220/3LPB2

610915 2 - 10 / 8 536  1S 1

 220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3LPH

608533 1.5 - 10 / 9 416  1X 1

 220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3LPH

617080 1.5 - 12 / 10 700  1X 1

 220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)

220/3LPH

617082 1/16" - 3/8" / 9 400  1X 1

 220/3L (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 
5/16", 3/8")

Συλλογή από κλειδιά ALLEN, μακριά σε 
πλαστική κρεμάστρα

Συλλογή μακρών κλειδιών ALLEN σε 
πλαστική κρεμάστρα

Συλλογή μακριών κλειδιών ALLEN σε 
πλαστική κρεμάστραΣυλλογή από κλειδιά ALLEN, μακριά σε 

πλαστική κασετίνα

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε πλαστική 
κρεμάστρα

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά

Κλειδί ALLEN, μακρύ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένο σε λάδι
• επιψευδαργυρωμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2936 

(μόνο μετρικά)
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1

220/3S

L1 L2

607826 1.5 46.5 15.5 5  4B 10

607827 2 52 18 6  4B 10

607828 2.5 58.5 20.5 7  4B 10

607829 3 66 23 10  4B 10

607830 4 74 29 15  4B 10

607831 5 85 33 23  4B 10

607832 6 96 38 35  4B 10

607834 8 108 44 65  4B 10

607835 10 122 50 108  4B 10

220/3SFH

617147 2.5 - 10 / 7 298  1X 1

 220/3S (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SPB1

610916 2 - 10 / 8 316  1S 1

 220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SPH

607853 1.5 - 10 / 9 252  1X 1

 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SL

L1 L2

608524 1.5 91.5 15.5 6  4B 10

608525 2 102 18 7  4B 10

608526 2.5 114.5 20.5 10  4B 10

608527 3 129 23 14  4B 10

L1 L2

608528 4 144 29 22  4B 10

608529 5 165 33 35  4B 10

608530 6 186 38 55  4B 10

608531 8 208 44 105  4B 10

608532 10 234 50 105  4B 10

220/3SLPB2

610917 2 - 10 / 8 544  1S 1

 220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SLPH

608534 1.5 - 10 / 9 425  1X 1

 220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

Συλλογή από κλειδιά ALLEN με κεφαλή 
μπίλιας, μακριά σε πλαστική κασετίνα

Σετ μακριών allen μπίλιας με πλαστικό 
κλιπ

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 
μπίλιας σε πλαστική κασετίνα

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 
μπίλιας σε πλαστική κρεμάστρα

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας, μακρύ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένο σε λάδι
• επιψευδαργυρωμένο

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένο σε λάδι
• επιψευδαργυρωμένο

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 
μπίλιας σε σουγιά

ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΚΑΙ TORX
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1
220/7TX

L1 L2

609173 TR 10 65 20 9  4B 10

616296 TR 9 59 19 9  4B 10

609174 TR 15 75.5 20.5 12  4B 10

609175 TR 20 87 22 15  4B 10

609176 TR 25 97.5 22.5 18  4B 10

609177 TR 27 105.5 25.5 25  4B 10

609178 TR 30 111 30 32  4B 10

609179 TR 40 119 33 45  4B 10

220/7TXMH

610987 TR 9 - TR 40 / 8 269  1E 1

 220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 
30, TR 40)

220/7TXPH

613089 TR 9 - TR 40 / 8 130  1X 1

 220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 
30, TR 40)

220/7TXN

L1 L2

616991 TX 6 46,5 19,5 7  4B 10

616992 TX 7 52.5 19.5 7  4B 10

616993 TX 8 53 20 8  4B 10

616994 TX 9 53 20 8  4B 10

616995 TX 10 56 21 8  4B 10

616996 TX 15 59.5 22.5 10  4B 10

616997 TX 20 63 24 13  4B 10

616998 TX 25 66.5 25.5 15  4B 10

616999 TX 27 71.5 27.5 21  4B 10

617000 TX 30 78 31 25  4B 10

617001 TX 40 85 34 35  4B 10

617002 TX 45 93 38 50  4B 10

617003 TX 50 106 42 67  4B 10

617004 TX 55 122 48 126  4B 10

220/7TXNFH

617150 TX 9 - TX 40 / 8 300  1X 1

 220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 
30, TX 40)

220/7TXNPH

617077 TX 9 - TX 40 / 8 130  1X 1

 220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 
30, TX 40)

210/2

L1 L2

600782 17 255 27 476  4A 5

600783 19 285 29.5 541  4A 5

212/2

L1 D1 L2 D2

600785 17 260 26 300 12 720  1C 1

600786 19 280 28 300 12 800  1C 1

600788 24 315 33 400 14 1280  1C 1

600789 27 355 38 400 20 2220  1C 1

600790 30 425 42 400 20 2450  1C 1

600791 32 430 47,5 400 20 2815  1C 1

Μπουλονόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μπουλονόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO DIN 

3112

Κλειδί με προφίλ TX

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 

50938

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε σουγιά

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε πλαστική 
κρεμάστρα

Κλειδί TORX (TX)

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 

50938

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε σουγιά

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε πλαστική 
κρεμάστρα
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1

213/6

L

600811 17 19 22 1/2" 370 1430  1F 1

600809 17 19 21 23 370 1511  1F 1

600812 17 19 22 24 370 1500  1F 1

600813 24 27 30 3/4" 700 4400  1F 1

600814 24 27 30 32 700 4600  1F 1

185/2

D L B

600771 16 19 145 120 182  1E 10

607956 19 22 115 120 199  1E 10

600772 21 24 115 120 177  1E 10

600773 21 24 180 120 248  1E 10

175/2

L1 L2 D

605112 8 x 10 202 169 13 305  4A 10

205/2

øD L

601024 60 - 140 225 225  1E 10

205.1

602841 62  1E 10

206/2

øD L

601025 60 - 140 224,5 330  1E 10

206.1

L

620938 500 150  1E 5

200/2

                          

L B1 B2 A1 A2

600671 11 x 13 150 16.5 19 7 8.5 54  4A 10

600672 13 x 17 185 19.2 24.2 8.7 10.3 99  4A 10

600673 14 x 17 185 20.5 24.2 8.7 10.3 104  4A 10

600674 15 x 16 185 21.6 23.6 8.7 10.3 104  4A 10

600675 15 x 17 185 21.6 24.2 8.7 10.3 101  4A 10

600676 19 x 22 230 27.2 31.8 10 11.5 178  4A 10

200/2CB

   

600677 11 - 22 / 5 605  1F 1

 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

Φιλτρόκλειδο αλυσίδας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Αλυσίδα για το 206/2

Ημισέληνο πολύγωνο κλειδί

                          
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή ημισέληνων πολύγωνων 
κλειδιών σε χαρτόκουτο

   

Κλειδί για τάπες κάρτερ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Φιλτρόκλειδο ιμάντα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Ιμάντας για το 205/2

• ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό

Σταυρός μπουλονιών για ζάντες 
αυτοκινήτων

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6788 

(μόνο μετρικά)

Μπουζόκλειδο

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΚΑΙ TORX
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ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Απλή χρήση
Η λειτουργία της καστάνιας βασίζεται σε έναν 

μηχανισμό με 75 δόντια, ο οποίος χωρίζει έναν 

πλήρη κύκλο 360° σε γωνίες 4,8°, διασφαλίζοντας 

έτσι απλούστερη χρήση ακόμα και σε δυσπρόσιτα 

σημεία

Ακρίβεια
Μαζί με τις απαραίτητες καστάνιες, τα καρυδάκια 

UNIOR επιτρέπουν ακριβές, ομοιόμορφο και 

ελεγχόμενο σφίξιμο και ξεσφίξιμο σε βίδες και 

παξιμάδια. Η εργασία με καστάνιες UNIOR είναι 

πιο ασφαλής και ακριβής

Ασφάλεια
Το ειδικό σύστημα συγκράτησης για το καρυδάκι 

με την πίεση ενός κουμπιού διασφαλίζει 

μεγαλύτερη ασφάλεια στη εργασία και ταχύτητα 

στη λειτουργία
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46 - 51

51 - 57

57 - 66

66 - 68

69 

70 - 75

Καρυδάκια 1/4”

Καρυδάκια 3/8”

Καρυδάκια 1/2”

Καρυδάκια 3/4”

Καρυδάκια 1”

Καρυδάκια αέρος 3/8”

Ειδική διαδικασία κατασκευής για τα καρυδάκια

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

1. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια της 

κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας ποιοτικού 

υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής 

σφυρηλάτησης Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων εργονομικών 

σχημάτων. Η ροή των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη ύλη, διατηρείται και 

μετά τη σφυρηλάτηση.

3. Τρόχισμα:: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα αφαιρείται 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο επιθυμητό 

σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων όσο το δυνατόν 

πιο χαμηλό.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

4. Επεξεργασία με CNC: η επεξεργασία σε μηχανή CNC γίνεται με ειδικά 

εξαρτήματα, τα οποία διασφαλίζουν την ακρίβεια στις διαστάσεις και τη 

λειτουργικότητα, λόγω συντονισμένων κινήσεών τους.

5. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του 

χάλυβα, προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

6. Εκτριβή και στίλβωση: Ο καθαρισμός της επιφάνειας πριν την επιχρωμίωση 

είναι σημαντική για τη ποιότητα και διάρκεια της προστασίας του υλικού.

7. Επιχρωμίωση: ο σκελετός της καστάνιας επικαλύπτεται με μία λεπτή, σκληρή 

στρώση οξειδίου του χρωμίου, η οποία προστατεύει από σκουριά, φθορά και άλλες 

μηχανικές ζημιές. Συγχρόνως, δίνει στο προϊόν (τη καστάνια UNIOR) όμορφη και 

επαγγελματική εμφάνιση.

ΚΩΝΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ

8. Η εργασία με μηχανή CNC διασφαλίζει την απαραίτητη ακρίβεια. Το γρανάζι 

είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη της καστάνιας και τα μεγέθη του πρέπει να 

γίνονται με ελάχιστα περιθώρια ανοχής.

9. Η διαμόρφωση των δοντιών του κωνικού γραναζιού γίνεται με γλύφανα 

(broachers). Η γεωμετρία των 75 δοντιών διασφαλίζει την απαραίτητη κίνηση προς 

τις δύο πλευρές της καστάνιας UNIOR.

10. Καθαρισμός των επιφανειών μετά τη θερμική επεξεργασία.

11. ΛΕΒΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

12. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

13. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

14. ΚΑΛΥΜΑ

15. ΠΕΙΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τα μέρη 12-16 της καστάνιας κατασκευάζονται με 

προηγμένες μεθόδους παραγωγής, όπως το sintering και το injection moulding. Τα 

ποιοτικά υλικά προσφέρουν βέλτιστη ισχύ και ανώτατη αντοχή.

16. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

17. Τελική συναρμολόγηση: Οι εκπαιδευμένοι, ικανοί εργάτες κάνουν τη τελική 

συναρμολόγηση με προσοχή στη λεπτομέρεια, παραδίδοντας ένα προϊόν 

ολοκληρωμένο, με εγγυημένη λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα.

Premium Flex χάλυβας χρωμίου / βαναδίου

Αριστεία που μπορεί να αντέξει υψηλή 

ροπή

Η χαμηλότερη ευαισθησία στο ράγισμα είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για εργαλεία, όπως τα 
καρυδάκια. Ο χάλυβας εργαλείων με υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε χρώμιο και μαγγάνιο εγγυάται 
μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού. Ταυτόχρονα, 
η κατάλληλη περιεκτικότητα σε άνθρακα, 
εξασφαλίζει την αντίστοιχη σκληρότητα του 
εργαλείου. Ο Premium Flex χάλυβας χρωμίου 
/ βαναδίου, ένα κράμα χάλυβα εργαλείων με 
μαγγάνιο, χρώμιο και άνθρακα, επιτρέπει τον 
επανασχεδιασμό εργαλείων που μπορούν να 
αντέξουν σε υψηλές ροπές.

Κράμα χάλυβα εργαλείων 25CrMo4, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC

• 0,75% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 1,00% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία 
στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού.

• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη 
σκληρότητα των εργαλείων



2
187/2HX

L L1 D

607898 3 32 13 12 18  4B 10

607899 4 32 13 12 18  4B 10

607900 5 32 13 12 18  4B 10

607901 6 32 13 12 18  4B 10

607902 7 32 13 12 18  4B 10

187/2TX

L L1 D

607903 TX 8 32 13 12 15  4B 10

607904 TX 10 32 13 12 15  4B 10

607905 TX 15 32 13 12 15  4B 10

607906 TX 20 32 13 12 15  4B 10

607907 TX 25 32 13 12 15  4B 10

607908 TX 27 32 13 12 15  4B 10

607909 TX 30 32 13 12 15  4B 10

607910 TX 40 32 13 12 17  4B 10

187/2SL

a x b L L1 D

607895 0.8 x 4 32 13 12 15  4B 10

607896 1,0 x 5,5 32 13 12 15  4B 10

607897 1,2 x 7 32 13 12 17  4B 10

187/2PH

L L1 D

607892 PH 1 32 13 12 14  4B 10

607893 PH 2 32 13 12 14  4B 10

607894 PH 3 32 13 12 15  4B 10

188/2 6p

L D1 D2 T

618682 3.2 25 6 12 4 15  4B 10

600815 4 25 6.8 11,9 5 15  4B 10

600816 4.5 25 7.1 11,9 5 15  4B 10

600817 5 25 8 11,9 5 15  4B 10

600818 5.5 25 8.3 11,9 5 15  4B 10

600819 6 25 9.3 11,9 5 15  4B 10

600820 7 25 10,5 11,9 5 15  4B 10

600821 8 25 11,9 11,9 5 15  4B 10

600822 9 25 12,9 12,9 8 15  4B 10

600823 10 25 13,9 13,9 8 39  4B 10

600824 11 25 15,9 15.9 8 39  4B 10

603130 12 25 16,9 16,9 8 39  4B 10

600825 13 25 17,9 17,9 10 39  4B 10

603131 14 25 19.7 19.7 10 39  4B 10

618683 3/16" 25 8 11.9 5 15  4B 10

618684 7/32" 25 8.8 11.9 5 15  4B 10

618685 1/4" 25 9.3 11.9 5 15  4B 10

618686 9/32" 25 10.5 11.9 5 15  4B 10

618687 5/16" 25 11,9 11.9 5 15  4B 10

618688 11/32" 25 12,9 12,9 5 15  4B 10

618689 3/8" 25 13,9 13,9 8 39  4B 10

618690 13/32" 25 14,9 14.1 8 39  4B 10

618691 7/16" 25 10.5 15.9 8 39  4B 10

618692 1/2" 25 17,9 17.9 10 39  4B 10

618693 9/16" 25 19,7 19.7 10 39  4B 10

Καρυδάκι 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 1/4"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες σταυρού (PH) 1/4"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 1/4"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 

(μόνο τα μετρικά)

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 1/4"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
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188/2 12p

L D1 D2 T

616857 4 25 6.8 11.9 5 15  4B 10

616858 4.5 25 7.1 11.9 5 15  4B 10

616859 5 25 8 11.9 5 15  4B 10

616860 5.5 25 8.3 11.9 5 15  4B 10

616861 6 25 9.3 11.9 5 15  4B 10

616862 7 25 10.5 11.9 5 15  4B 10

616863 8 25 10.5 11.9 5 15  4B 10

616864 9 25 10.5 13.1 8 15  4B 10

616865 10 25 10.5 14.5 8 39  4B 10

616866 11 25 10.5 15.8 8 39  4B 10

616867 12 25 10.5 16.8 8 39  4B 10

616868 13 25 10.5 17.8 10 39  4B 10

616869 14 25 10.5 19.6 10 39  4B 10

616870 3/16" 25 8 11.9 5 15  4B 10

616871 7/32" 25 8.3 11.9 5 15  4B 10

616872 1/4" 25 9.3 11.9 5 15  4B 10

616873 9/32" 25 10.5 11.9 5 15  4B 10

616874 5/16" 25 10.5 11.9 5 15  4B 10

616875 11/32" 25 10.5 12.9 5 15  4B 10

616876 3/8" 25 10.5 13.9 8 39  4B 10

616877 13/32" 25 10.5 14 8 39  4B 10

616878 7/16" 25 10.5 15.8 8 39  4B 10

616879 1/2" 25 10.5 17.8 10 39  4B 10

616880 9/16" 25 10.5 19.6 10 39  4B 10

188/2F6p

L D1 D2 T

620790 6 35.4 9.2 13.8 5 26  4B 10

620791 7 37.4 10.5 13.8 5 29  4B 10

620793 9 37.4 12.2 13.8 5 29  4B 10

620794 10 39.9 14.7 13.8 6 29  4B 10

620795 11 39.9 15.9 13.8 6 29  4B 10

620796 12 39.9 16.9 13.8 6 29  4B 10

620797 13 39.9 17.9 13.8 7 29  4B 10

188/2F12p

L D1 D2 T

620798 3/16" 35.4 7.7 13.8 4 26  4B 10

620799 7/32" 35.4 8.6 13.8 4 26  4B 10

620800 1/4" 35.4 9.5 13.8 4 26  4B 10

620801 9/32" 37.4 10.7 13.8 5 29  4B 10

620802 5/16" 37.4 12.2 13.8 5 29  4B 10

620803 11/32" 37.4 13.1 13.8 5 29  4B 10

620804 3/8" 39.9 14.7 13.8 5 29  4B 10

620805 7/16" 39.9 15.9 13.8 6 29  4B 10

620806 1/2" 39.9 17.9 13.8 7 29  4B 10

188/2L6p

L D1 D2 T

618697 3.2 50 6 12 8 20  4B 10

616881 4 50 6.8 11.9 5 20  4B 10

616882 4.5 50 7.1 11.9 5 20  4B 10

616883 5 50 8 11.9 5 20  4B 10

616884 5.5 50 8.3 11.9 5 20  4B 10

616885 6 50 9.3 11.9 8 20  4B 10

616886 7 50 10.5 11.9 8 71  4B 10

616887 8 50 11,9 11.9 8 71  4B 10

616888 9 50 13,1 13.1 11 71  4B 10

616889 10 50 14,5 14.5 11 71  4B 10

616890 11 50 15,8 15.8 11 71  4B 10

616891 12 50 16,8 16.8 13 71  4B 10

616892 13 50 17,8 17.8 13 71  4B 10

616893 14 50 19,6 19.6 16 71  4B 10

616894 3/16" 50 8 11.9 5 20  4B 10

616897 9/32" 50 10.5 11.9 5 71  4B 10

616898 5/16" 50 10.5 11.9 5 71  4B 10

616899 11/32" 50 10.5 12.9 5 71  4B 10

616900 3/8" 50 10.5 13.9 8 71  4B 10

616902 7/16" 50 10.5 15.8 8 71  4B 10

616903 1/2" 50 10.5 17.8 10 71  4B 10

616904 9/16" 50 10.5 19.6 10 71  4B 10

188/2L12p

L D1 D2 T

618698 3.2 50 6 12 8 20  4B 10

Καρυδάκια 1/4", μακριά

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκια 1/4", μακρυά, πολύγωνα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Σπαστό καρυδάκι 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Σπαστό καρυδάκι 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Καρυδάκια 1/4", δωδεκάγωνο προφίλ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4”
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L D1 D2 T

618694 7/32" 50 8.8 11.9 5 20  4B 10

618695 9/32" 50 10.5 11.9 8 71  4B 10

618696 11/32" 50 10.5 11.9 11 71  4B 10

189/2

L D2 D1

607911 E 4 25 12 5.4 15  4B 10

607912 E 5 25 12 6.7 15  4B 10

607913 E 6 25 12 7.7 15  4B 10

607914 E 7 25 12 8.3 15  4B 10

607915 E 8 25 12 10.1 15  4B 10

607916 E 10 25 12 11.3 15  4B 10

607917 E 11 25 12 12.9 15  4B 10

188.1/1ABI

L A B

611901 1/4" 157 24.5 25 111  4B 10

188.1/1FBI

L A B

618367 1/4" 180 22 25 127  4B 10

40/9°

Αρθρωτή καστάνια 1/4"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2012
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• με 40 δόντια
• γωνία εργασίας 9°
• H αρθρωτή καστάνια επιτρέπει την εργασία με κλίση 

της χειρολαβής μέγιστο 90 μοίρες και βήμα ανά 22,5 
μοίρες κλίση

• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού

Aναστρεφόμενη καστάνια 1/4"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Προτερήματα:

• με 40 δόντια
• γωνία εργασίας 9°
• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού

Καρυδάκι TORX (TX) με εσωτερικό 
προφίλ 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

H αρθρωτή καστάνια επιτρέπει την 
εργασία με κλίση της χειρολαβής 
μέγιστο 90 μοίρες και βήμα ανά 22,5 
μοίρες κλίση

Το καρυδάκι απελευθερώνεται από 
την καστάνια με το απλό πάτημα του 
κουμπιού

με 40 δόντια
γωνία εργασίας 9°
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188.1/1BBI

L A B

625355 6,3 157 17,5 25 114  4B 10

188.2/2BI

L

611902 1/4" 150 81  4B 10

188.3/2

L A D1 D2

600830 1/4" 120 24 7 14 47  4A 10

188.4/2

L D1 D2

600826 1/4" 55 8,3 12 18  4B 10

625393 1/4" 100 8,3 12 35  4B 10

600827 1/4" 150 8,3 12 50  4B 10

188.4/2F

L D1 D2

612868 1/4" 150 8.3 12 56  4B 10

188.4/2S

L D1 D2

610911 1/4" 55 8 12 18  4B 10

610910 1/4" 150 8 12 51  4B 10

188.6/2

L D

607821 1/4" 41 14 35  4B 10

188.7/2

L D

607976 1/4" - 3/8" 35 12 23  4B 10

Μακριά προέκταση 1/4" με κεφαλή 
μπίλιας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Προτερήματα:

• το σφαιρικό σχήμα στο καρέ επιτρέπει την εργασία σε 
γωνία ως και 9°

Άρθρωση 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Αντάπτορας1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2003
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Προέκταση, μακριά 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Εύκαμπτη προέκταση φορέα 1/4" για 
μύτες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Καστάνια για μύτες 6,3

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Για μύτες 6,3mm

Περιστρεφόμενη μανέλα 1/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2002
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4”
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188.8

L C

607349 1/4" 150 50 97  4B 10

188.9

L D

612867 1/4" - 1/4" 25 12 18  4B 10

188.10

L

604531 1/4" (6.3) - 1/4" 50 15  4A 10

616808 1/4" (6.3) - 3/8" 50 20  4A 10

616809 1/4" (6.3) - 1/2" 50 33  4A 10

188.10A

D1 L T

619448 6.3(1/4") 8 12.5 65 3.9 27  4A 10

618701 6.3(1/4") 10 14.5 65 5 33  4A 10

618702 6.3(1/4") 13 18 65 6 47  4A 10

618703 6.3(1/4") 17 23.3 65 9.5 74  4A 10

188.13

620858 10 1/4" 20  1E 10

620859 10 5/16" 22  1E 10

188H

L

619088 165 43  1E 10

619235 205 53  1E 10

188H1

619410 11  1E 1

188H6P12

622628 4 - 13 / 12 250  1E 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 188H 

(205)

188H6LP9

622629 4 - 13 / 9 300  1E 1

 188/2L6p (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13), 188H (205)

188BI

611996 4 - 13 / 16 897  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 
 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 55, 1/4" x 150)

Σετ με 10 θέσεις για το 188 Η

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε ράγα

Συλλογή καρυδάκια 1/4", μακρύς τύπος 
σε ράγα

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Αντάπτορας για μύτες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7424

Αντάπτορας για μύτες με εξάγωνο καρέ 
10mm

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

θήκη για καρυδάκια 1/4

• διαστάσεις 165 - για σετ 10 τεμ. 4-13, μέγιστος 
αριθμός θέσεων 13

• διαστάσεις 205 - για σετ 10 τεμ. Διαστ. 14, μέγιστος 
αριθμός θέσεων 17

Μανέλα 1/4"

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Αντάπτορας για μύτες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Χρήση:

• για μύτες E6, 3, C6, 3

Αντάπτορας για μύτες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7428
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188BI12P16

617118 4 - 13 / 16 871  1G 1

 188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 
 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.3/2 

(1/4"),  188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4")

188BI6P16INCH

619413 3/16" - 9/16" / 16 920  1G 1

 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 55, 1/4" x 150),  188/2 6p (3/16", 7/32", 1/4", 
9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16")

188BI12P16INCH

619414 3/16" - 9/16" / 16 861  1G 1

 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 55, 1/4" x 150),  188/2 12p (3/16", 7/32", 1/4", 
9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16")

188BI6P36

621407 36 813  1G 1

 188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  

6469C6,3 (3, 4, 5, 6),  6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 
 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3),  6460C6,3 

(0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0),  6472C6,3 (TX 10, TX 
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  

188.1/1ABI (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 
 188.6/2 (1/4"),  188.9 (1/4" - 1/4"), 

 188.8 (1/4")

188B

615150 44 1990  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 
 188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 (1/4"), 

 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 

(1/4"),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2SL 

(0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  187/2HX (3, 
4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, 
TX 27, TX 30, TX 40),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, 
E 11)

188C

615151 33 1850  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 
 188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 (1/4"), 

 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 

(1/4"),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2HX 

(3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 
27, TX 30, TX 40)

186.4/2

D L

620819 13 17.9 63 68  4B 10

603193 16 22 63 19 68  4B 10

620820 18 24.7 63 22 68  4B 10

603192 19 26 63 22 68  4B 10

600776 21 27 66 19 68  4B 10

186.4/2A

D L

622513 14 18 63 17 58  4B 10

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Καρυδάκι για μπουζόκλειδο 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μπουζόκλειδο 3/8”

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Σετ με καρυδάκια και μύτες 1/4"

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x59

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Συλλογή καρυδάκια 1/4 σε μεταλλική 
κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Συλλογή καρυδάκια 1/4 σε μεταλλική 
κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4” · ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

51



2
236/2HX

L L1 D

612082 4 48 22 18 39  4B 10

612083 5 48 22 18 39  4B 10

612084 6 48 22 18 41  4B 10

612085 8 48 22 18 45  4B 10

612086 10 48 22 18 56  4B 10

617662 1/8" 48 22 18 39  4B 10

617663 9/64" 48 22 18 39  4B 10

617664 5/32" 48 22 18 39  4B 10

617665 3/16" 48 22 18 39  4B 10

617666 7/32" 48 22 18 41  4B 10

617667 1/4" 48 22 18 41  4B 10

617668 5/16" 48 22 18 45  4B 10

617669 3/8" 48 22 18 56  4B 10

236/2HXL

L L1 D

612087 4 92 66 18 65  4B 10

612088 5 92 66 18 65  4B 10

612089 6 92 66 18 65  4B 10

612090 8 92 66 18 65  4B 10

612091 10 92 66 18 65  4B 10

236/2PH

D L L1

612092 PH 1 18 48 22 39  4B 10

612093 PH 2 18 48 22 39  4B 10

612094 PH 3 18 48 22 39  4B 10

236/2PZ

D L L1

612095 PZ 1 18 48 22 39  4B 10

612096 PZ 2 18 48 22 39  4B 10

612097 PZ 3 18 48 22 39  4B 10

236/2SL

D L L1

612098 5.5 18 48 22 42  4B 10

612099 8 18 48 22 45  4B 10

612100 10 18 48 22 55  4B 10

236/2TR

D L L1

619829 20 18 92 66 50  4B 10

619830 25 18 92 66 51  4B 10

619831 27 18 92 66 52  4B 10

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκια 3/8" torx με τρύπα

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες σταυρού (PH) 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες POZIDRIV (PZ) 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 

(μόνο τα μετρικά)

Μακρύ καρυδάκι για βίδες ALLEN 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 

(μόνο τα μετρικά)
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2
236/2TX

D L L1

612101 TX 15 18 48 22 39  4B 10

612102 TX 20 18 48 22 39  4B 10

612103 TX 25 18 48 22 39  4B 10

612104 TX 27 18 48 22 39  4B 10

612105 TX 30 18 48 22 39  4B 10

612106 TX 40 18 48 22 40  4B 10

236/2TXL

L L1 D

612107 TX 15 92 66 18 50  4B 10

612108 TX 20 92 66 18 50  4B 10

612109 TX 25 92 66 18 50  4B 10

612110 TX 27 92 66 18 50  4B 10

612112 TX 40 92 66 18 51  4B 10

236/2ZX

L L1 D

612113 M5 48 22 18 37  4B 10

612114 M6 48 22 18 39  4B 10

612115 M8 48 22 18 46  4B 10

612116 M10 48 22 18 54  4B 10

236/2ZXL

L L1 D

612117 M6 92 66 18 51  4B 10

237/1

L L1 D2 D1

612121 E 8 28 11 16.8 12 30  4B 10

612122 E 10 28 11 16.8 13.5 32  4B 10

612123 E 11 28 11 16.8 14 30  4B 10

612124 E 12 28 11 16.8 15 32  4B 10

612125 E 14 28 11 17.8 17 37  4B 10

612126 E 16 28 11 19.8 19 45  4B 10

237/1F

L D1 D2 T

620811 E8 51.4 18.8 11.2 5.9 67  4B 10

620812 E10 51.4 18.8 13.2 6.6 67  4B 10

620813 E12 51.4 18.8 14.8 8.2 67  4B 10

620814 E14 51.4 18.8 16.8 9.5 67  4B 10

Καρυδάκι TORX (TX) 3/8" με εσωτερικό 
προφίλ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Σπαστό καρυδάκι 3/8" με θηλυκό TORX

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Καρυδάκι για πολύσφηνες (ΖΧ) βίδες 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 2324

Μακρύ καρυδάκι για πολύσφηνες (ΖΧ) 
βίδες 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 2324

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Μακρύ καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”
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2
238/1 6p

L D1 D2 T

605322 6 28 10,2 16.9 8 28  4B 10

605323 7 28 10.6 16.9 8 28  4B 10

605324 8 28 11.8 16.9 8 28  4B 10

605325 9 28 13.2 16.9 8 29  4B 10

605326 10 28 14.5 16.9 8 29  4B 10

605327 11 28 15.7 16.9 8 30  4B 10

605328 12 28 16.9 16.9 8 31  4B 10

605329 13 28 17.9 17.9 8 35  4B 10

605330 14 28 19.7 19.7 12 41  4B 10

605331 15 28 20,9 20,9 12 44  4B 10

605332 16 30 21.9 21.9 12 52  4B 10

605333 17 30 23.5 23.5 12 57  4B 10

605334 18 30 24.7 21 12 57  4B 10

605335 19 30 25.9 23 14 59  4B 10

605336 20 32 27.2 24 14 73  4B 10

605337 21 32 27.9 25 14 73  4B 10

605338 22 32 29.7 26 14 88  4B 10

238/1 12p

L D1 D2 T

617122 6 28 10.2 16.9 8 28  4B 10

616905 7 28 10.6 16.9 8 28  4B 10

616906 8 28 11.8 16.9 8 29  4B 10

L D1 D2 T

616907 9 28 13.2 16.9 8 29  4B 10

616908 10 28 14.5 16.9 8 30  4B 10

616909 11 28 15.7 16.9 8 29  4B 10

616910 12 28 16.9 16.9 8 28  4B 10

616911 13 28 17.9 17.9 8 32  4B 10

616912 14 28 19.6 17,9 12 39  4B 10

616913 15 28 20,9 20,9 12 46  4B 10

616914 16 30 21.9 21.9 12 48  4B 10

616915 17 30 23.5 23.5 12 49  4B 10

616916 18 30 24.7 21 12 65  4B 10

616917 19 30 25.9 23 14 73  4B 10

616918 20 32 27.2 24 14 86  4B 10

616919 21 32 27.9 25 14 88  4B 10

616920 22 32 29.7 26 14 105  4B 10

616921 23 32 31.7 27 14 120  4B 10

616922 24 32 31.9 28 16 112  4B 10

616923 1/4" 28 10.2 16.9 8 28  4B 10

616924 5/16" 28 11.8 16.9 8 29  4B 10

616925 3/8" 28 14.5 16.9 8 30  4B 10

616926 7/16" 28 15.7 16.9 8 29  4B 10

616927 1/2" 28 17,9 17,9 8 32  4B 10

616928 9/16" 28 19,7 19.7 12 39  4B 10

616929 5/8" 30 21,9 21.9 12 48  4B 10

616930 11/16" 30 23,5 23.5 12 59  4B 10

616931 3/4" 30 25.9 23 14 73  4B 10

616932 13/16" 32 27.9 25 14 88  4B 10

616933 7/8" 32 29.5 26 14 105  4B 10

616934 15/16" 32 31.9 28 14 112  4B 10

616935 1" 32 33.9 30 14 132  4B 10

238/1F12p

L D1 D2 T

619793 10 51 14.2 18.8 6 57  4B 10

619794 11 52 15.5 18.8 7 57  4B 10

619795 12 52 16.7 18.8 8 61  4B 10

619796 13 53 18 18.8 8 65  4B 10

619797 14 53 19 18.8 10 65  4B 10

619798 15 54 20.5 18.8 10 70  4B 10

619799 16 54 21.7 18.8 10 70  4B 10

619800 17 56 23 18.8 10 68  4B 10

619801 18 56 24.2 18.8 12 75  4B 10

619802 19 57 25.5 18.8 12 75  4B 10

238/1L6p

L D1 D2 T

612036 8 63 11.8 16.8 9 55  4B 10

612037 9 63 13.2 16.8 9 58  4B 10

612038 10 63 14.5 16.8 9 61  4B 10

612039 11 63 15.7 16.8 12 67  4B 10

612040 12 63 16.8 16 12 75  4B 10

612041 13 63 17.8 16.5 12 81  4B 10

612042 14 63 19.55 17 15 91  4B 10

612043 15 63 20.75 18 15 117  4B 10

612044 16 63 21.75 19 15 107  4B 10

612045 17 63 23.3 20 15 128  4B 10

612046 18 63 24.5 21 18 112  4B 10

612047 19 63 25.7 23 18 147  4B 10

612048 20 63 27 24 18 157  4B 10

612049 21 63 27.7 25 18 165  4B 10

612050 22 63 29.5 26 21 200  4B 10

Μακρύ καρυδάκι 3/8" με κουρμπαριστές 
επιφάνειες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκια αρθρωτά 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο

Καρυδάκι 3/8" με κουρμπαριστές 
επιφάνειες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκια 3/8", δωδεκάγωνο προφίλ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)
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2

238.1/1ABI

L A B

612501 3/8" 200 30 35 239  4B 10

238.1/1ALBI

L A B

617631 3/8" 260 30 35 274  4B 10

238.1/1FBI

L A B

618368 3/8" 260 30 35 322  4B 10

75/4,8°

Αρθρωτή αναστρεφόμενη καστάνια 3/8"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2013
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• με 75 δόντια
• γωνία εργασίας 4,8°
• H αρθρωτή καστάνια επιτρέπει την εργασία με κλίση 

της χειρολαβής μέγιστο 90 μοίρες και βήμα ανά 22,5 
μοίρες κλίση

• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8"μακριά

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2011
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• με 75 δόντια
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Αναστρεφόμενη καστάνια ΒΙ 3/8"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2004
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Προτερήματα:

• με 75 δόντια
• γωνία εργασίας 4,8°
• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού

καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η 
φορά αλλάζει με κουμπί

με 75 δόντια

Σύστημα ασφάλισης

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”
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2
238.2/1BI

L

612502 3/8" 210 188  4B 10

238.3/1

L A D1 D2

605341 3/8" 165 34 10.4 19 149  4A 10

238.4/1

L D1 D2

605343 3/8" 125 12.5 18 121  4B 10

605342 3/8" 250 12.5 18 233  4B 10

238.4/1S

L D1 D2

610913 3/8" 125 12.5 18 120  4B 10

238.4/2

L D1 D2

600777 3/8" 45 12.5 18 48  4B 10

600778 3/8" 75 12.5 18 76  4B 10

238.5/2

L1 L2 D

611962 3/8" 200 45 10 145  4A 10

238.6/1

L D

605344 3/8" 54 19 72  4B 10

238.7/1

D L

605345 3/8" - 1/2" 17 38 38  4B 10

607977 3/8" - 1/4" 18,5 28 38  4B 10

Άρθρωση 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Αντάπτορας 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316
• ο κωδικός 605345 δεν έχει γυαλισμένη κεφαλή

Μακριά προέκταση 3/8" με κεφαλή 
μπίλιας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή

Προτερήματα:

• το σφαιρικό σχήμα στο καρέ επιτρέπει την εργασία σε 
γωνία ως και 9°

Προέκταση 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Κυρτή μανέλα 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Περιστρεφόμενη μανέλα 3/8"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2005
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Μακριά προέκταση 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316
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238.12

L D

620855 3/8" - 1/4" 33 19 56  1E 10

238H

L

619089 260 69  1E 10

619236 345 84  1E 10

238H1

619411 16  1E 1

239A

612509 6 - 22 / 24 2935  1G 1

 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22),  238.3/1 (3/8"),  238.4/1 (3/8" 
x 250, 3/8" x 125),  238.6/1 (3/8"),  

238.1/1ABI (3/8"),  238.2/1BI (3/8"), 
 238.7/1 (3/8" - 1/2")

239A12P24

617117 6 - 22 / 24 2920  1G 1

 238/1 12p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22),  238.3/1 (3/8"),  238.4/1 

(3/8" x 250, 3/8" x 125),  238.6/1 (3/8"), 
 238.1/1ABI (3/8"),  

238.2/1BI (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2")

239C

613072 30 2930  1G 1

 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22),  238.3/1 (3/8"),  238.4/1 (3/8" 
x 250, 3/8" x 125),  238.6/1 (3/8"),  236/2HX 

(4, 5, 6, 8),  236/2PH (PH 2, PH 3),  236/2SL 

(5.5, 8),  238.1/1ABI (3/8")

239D

613073 30 3190  1G 1

 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 
 238.3/1 (3/8"),  238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" 

x 125),  238.6/1 (3/8"),  238.5/2 (3/8"), 
 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10),  236/2HXL (4, 5, 6, 8, 

10),  238.1/1ABI (3/8")

238H6P16

622630 7 - 22 / 16 700  1E 1

 238/1 6p (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22), 238H (345)

190/1 6p

L D1 D2 T

605307 8 38 13.2 22.9 12 55  4B 10

610155 9 38 13.9 22.9 12 55  4B 10

600851 10 38 15 22.9 12 55  4B 10

600852 11 38 16.3 22.9 12 55  4B 10

600853 12 38 17.9 22.9 12 65  4B 10

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή καρυδάκια 3/8" σε ράγα

Καρυδάκια 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3124

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 
μεταλλική κασετίνα

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Αντάπτορας για μύτες 3/8" με γρήγορη 
απελευθέρωση

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Θήκη για καρυδάκια 3/8

• διαστάσεις 260 - για σετ 10 τεμ. 6-22, μέγιστος 
αριθμός θέσεων 15

• διαστάσεις 345 - για σετ 10 τεμ 22, μέγιστος αριθμός 
θέσεων 20

Σερτ με 10 θέσεις για το238Η

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8” · ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”
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L D1 D2 T

600854 13 38 18.8 22.9 12 65  4B 10

600855 14 38 19.7 22.9 12 65  4B 10

600856 15 38 20.4 22.9 12 65  4B 10

600857 16 38 22.9 21.5 12 85  4B 10

600858 17 38 24.3 22 12 95  4B 10

600859 18 38 25.5 23 12 100  4B 10

600860 19 38 26.8 24 14 105  4B 10

600861 20 38 28.1 24 14 115  4B 10

600862 21 38 29.3 25 14 128  4B 10

600863 22 38 30.4 25 14 142  4B 10

600864 23 40 31.7 26 14 147  4B 10

600865 24 42 33.1 28 16 165  4B 10

600866 25 42 34.2 29 16 126  4B 10

600867 26 42 35.3 30 16 126  4B 10

600868 27 43 37 30 18 180  4B 10

600869 28 43 38 31 20 185  4B 10

610156 29 43 39 32 20 185  4B 10

600871 30 46 40.7 34 22 195  4B 10

600872 32 46 43.2 36 22 237  4B 10

610105 5/16" 38 13.2 22.9 12 55  4B 10

610106 3/8" 38 15 22.9 12 55  4B 10

610107 7/16" 38 16.3 22.9 12 55  4B 10

610108 1/2" 38 18.8 22.9 12 65  4B 10

610109 9/16" 38 20.4 22.9 12 65  4B 10

610110 5/8" 38 22.9 21.5 12 85  4B 10

610111 11/16" 38 25.5 23 12 95  4B 10

610112 3/4" 38 26.8 24 14 105  4B 10

610113 13/16" 38 29.3 25 14 128  4B 10

610114 7/8" 40 31.7 26 14 142  4B 10

610115 15/16" 42 33.1 28 16 165  4B 10

610116 1" 42 35.3 30 16 126  4B 10

610117 1.1/16" 43 37 30 18 180  4B 10

610118 1.1/8" 43 39 32 20 185  4B 10

610119 1.3/16" 46 40.7 34 22 237  4B 10

610120 1.1/4" 46 43.2 36 22 55  4B 10

190/1 12p

D1 D2 L T

603812 10 15 22.9 38 12 55  4B 10

603813 11 16.3 22.9 38 12 55  4B 10

603814 12 17.9 22.9 38 12 65  4B 10

603815 13 18.8 22.9 38 12 65  4B 10

603816 14 19.7 22.9 38 12 65  4B 10

603817 15 20.4 22.9 38 12 65  4B 10

D1 D2 L T

603818 16 22.9 21.5 38 12 65  4B 10

603819 17 24.3 22 38 12 65  4B 10

603820 18 25.5 23 38 12 100  4B 10

603821 19 26.8 24 38 14 105  4B 10

603822 20 28.1 24 38 14 115  4B 10

603823 21 29.3 25 38 14 128  4B 10

603824 22 30.4 25 38 14 142  4B 10

603825 23 31.7 26 40 14 147  4B 10

603826 24 33.1 28 42 16 165  4B 10

603827 27 37 30 43 18 180  4B 10

603828 30 40.7 34 46 22 195  4B 10

603829 32 43.2 36 46 22 237  4B 10

621722 36 47,9 37,8 46 22 245  4B 10

609366 3/8" 15 21,8 38 12 55  4B 10

609367 7/16" 16.3 21,8 38 12 55  4B 10

609368 1/2" 18.8 21,8 38 12 65  4B 10

609369 9/16" 20.4 21,8 38 12 65  4B 10

609370 19/32" 21,7 20.7 38 12 65  4B 10

609371 5/8" 22.9 21.5 38 12 65  4B 10

609372 11/16" 23,9 22 38 12 65  4B 10

609373 3/4" 25,9 23 38 14 105  4B 10

609374 25/32" 27.9 24 38 14 115  4B 10

609375 13/16" 27,9 25 38 14 128  4B 10

609376 7/8" 29,9 26 40 14 142  4B 10

609377 15/16" 31,9 28 42 16 165  4B 10

609378 1" 33,9 30 42 16 170  4B 10

609379 1.1/16" 35,9 30 43 18 180  4B 10

609380 1.1/8" 37,9 32 43 20 190  4B 10

609381 1.3/16" 39,9 34 46 22 195  4B 10

609382 1.1/4" 41,9 36 46 22 237  4B 10

190/1L12p

D1 D2 L T

610762 10 15 22 77 12 85  4B 5

610763 11 16.3 22 77 12 110  4B 5

610764 12 17.6 22 77 12 100  4B 5

610765 13 18.8 22 77 12 107  4B 5

610766 14 20.4 22 77 15 112  4B 5

610767 15 21.6 20.7 77 15 107  4B 5

610768 16 22.9 21.5 77 15 121  4B 5

610769 17 24 22 77 15 130  4B 5

610770 18 25.4 23 77 18 150  4B 5

610771 19 26 21 77 18 140  4B 5

610772 20 27.9 24 77 18 176  4B 5

D1 D2 L T

610773 21 28 25 77 18 166  4B 5

610774 22 30 26 77 21 197  4B 5

610775 23 31.6 27 77 21 226  4B 5

610776 24 32 28 77 24 223  4B 5

610777 27 36 30 77 27 277  4B 5

610778 30 40 34 77 30 317  4B 5

610779 32 42 36 77 33 335  4B 5

610780 3/8" 15 22 77 12 85  4B 5

610781 7/16" 16.3 22 77 12 110  4B 5

610784 19/32" 21.6 20.7 77 15 107  4B 5

610785 5/8" 22.9 21.5 77 15 121  4B 5

610786 11/16" 24 22 77 15 130  4B 5

610788 25/32" 27.9 24 77 18 176  4B 5

610789 13/16" 28 25 77 18 166  4B 5

610790 7/8" 30 26 77 21 197  4B 5

610791 15/16" 32 28 77 24 223  4B 5

610792 1" 34 30 77 24 245  4B 5

610793 1.1/16" 36 30 77 27 277  4B 5

610794 1.1/8" 38 32 77 27 295  4B 5

610795 1.3/16" 40 34 77 30 317  4B 5

610796 1.1/4" 42 36 77 33 335  4B 5

191/1

D2 D1 L

607141 E 10 22 14 38 58  4B 10

607142 E 11 22 15 38 52  4B 10

607143 E 12 22 15 38 55  4B 10

607144 E 14 22 17 38 57  4B 10

607145 E 16 22 19 38 62  4B 10

607146 E 18 22 21 38 78  4B 10

607147 E 20 26 23 40 95  4B 10

607148 E 22 26 25.3 40 105  4B 10

607149 E 24 28 27.3 40 119  4B 10

Καρυδάκι TORX (TX) με εσωτερικό 
προφίλ 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο

Μακρύ καρυδάκι 1/2" με κουρμπαριστές 
επιφάνειες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)
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191MB1

607314 9 1000  1G 1

 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

192/2HX

D L L1

600978 4 23 60 24 60  4B 10

603420 5 23 60 24 60  4B 10

603421 6 23 60 24 60  4B 10

603422 7 23 60 24 75  4B 10

603423 8 23 60 24 81  4B 10

605923 9 23 60 24 85  4B 10

603424 10 23 60 24 95  4B 10

603425 12 23 60 24 116  4B 10

624033 13 23 60 24 100  4B 10

603426 14 23 60 24 168  4B 10

624034 15 23 60 24 115  4B 10

603427 17 24 60 20 187  4B 10

603428 19 26.5 60 20 195  4B 10

623141 22 26,5 60 20 196  4B 5

623142 24 26,5 60 20 210  4B 5

619894 3/16" 22.9 40 24 60  4B 10

619895 7/32" 22.9 40 24 60  4B 10

619896 1/4" 22.9 40 24 60  4B 10

619899 3/8" 22.9 40 24 95  4B 10

619900 1/2" 22.9 40 24 116  4B 10

619901 9/16" 22.9 40 24 168  4B 10

619902 5/8" 22.9 40 24 187  4B 10

619904 3/4" 26.8 40 21 195  4B 10

192/2HXL

D L L1

603380 5 22.9 100 64 67  4B 10

603381 6 22.9 100 64 67  4B 10

619805 6 22.9 183 147 95  4B 10

603383 7 22.9 100 64 67  4B 10

603384 8 22.9 100 64 67  4B 10

619806 8 22.9 143 107 115  4B 10

603386 10 22.9 100 64 117  4B 10

619807 10 22.9 163 127 163  4B 10

603455 12 22.9 100 64 139  4B 10

619415 14 22.9 100 64 165  4B 10

619809 14 22.9 163 127 255  4B 10

192/2HXSL

L D L1

618705 6 243 22.9 220 107  4B 10

619811 7 163 22.9 127 103  4B 10

618706 8 243 22.9 220 163  4B 10

618707 10 243 22.9 220 213  4B 10

192/2SL

a b D L L1

605551 1.2 8 22.9 63 27 77  4B 10

605552 1.6 10 22.9 63 27 77  4B 10

605553 2 12 22.9 63 27 77  4B 10

605554 2.5 14 22.9 63 27 77  4B 10

605555 2.5 16 22.9 63 27 77  4B 10

192/2TX

D L L1

605562 TX 20 22.9 52 16 71  4B 10

605563 TX 25 22.9 52 16 73  4B 10

605564 TX 27 22.9 52 16 73  4B 10

605565 TX 30 22.9 52 16 75  4B 10

605566 TX 40 22.9 52 16 77  4B 10

605567 TX 45 22.9 52 16 78  4B 10

605568 TX 50 22.9 52 16 80  4B 10

605569 TX 55 22.9 57 21 85  4B 10

605570 TX 60 22.9 57 21 96  4B 10

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Μακρύ καρυδάκι για βίδες ALLEN 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 

(μόνο τα μετρικά)

Καρυδάκι allen μπίλιας, μακρύ

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Συλλογή από καρυδάκια TORX (TX) 
1/2" με εσωτερικό προφίλ σε μεταλλική 
κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• Οι διαστάσεις 17,19,22,24 χρησιμοποιούνται για την 

μετακίνηση και επανατοποθέτηση των εμπρόσθιων 
τροχών

• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 
(μόνο τα μετρικά)

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”
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192/2TXL

D L L1

612422 TX 20 22.9 100 64 76  4B 10

612423 TX 25 22.9 100 64 86  4B 10

612424 TX 27 22.9 100 64 86  4B 10

612425 TX 30 22.9 100 64 86  4B 10

612426 TX 40 22.9 100 64 90  4B 10

612427 TX 45 22.9 100 64 92  4B 10

612428 TX 50 22.9 100 64 94  4B 10

612429 TX 55 22.9 100 64 100  4B 10

612430 TX 60 22.9 100 64 110  4B 10

619857 TX 70 24.3 105 65 253  4B 10

619858 TX 80 24.3 105 65 261  4B 10

619859 TX 90 26,8 105 65 363  4B 10

619860 TX 100 26.8 105 65 325  4B 10

192/2ZX

D L L1

612165 M 5 22.9 52 16 72  4B 10

612166 M 6 22.9 52 16 70  4B 10

612167 M 8 22.9 52 16 80  4B 10

612168 M 10 22.9 57 21 84  4B 10

612169 M 12 22.9 57 21 90  4B 10

612170 M 14 22.9 57 21 97  4B 10

620257 M 16 22.9 57 21 155  4B 10

192/2ZXL

D L L1

612171 M 6 22.9 100 64 85  4B 10

612172 M 8 22.9 100 64 91  4B 10

612173 M 10 22.9 100 64 110  4B 10

612174 M 12 22.9 100 64 123  4B 10

619845 M 14 22.9 100 64 143  4B 10

620258 M 16 22.9 100 64 235  4B 10

192/12

603657 9 1010  1G 1

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 
50, TX 55, TX 60)

192/14

607064 9 1170  1G 1

 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

192/14INCH

621759 3/16" - 3/4" / 8 1250  1G 1

 192/2HX (3/16", 7/32", 1/4", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 
3/4")

192/15

617125 10 1030  1G 1

 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  

192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)

192/16

619416 5 - 100 / 7 893  1G 1

 192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 
100, 12 x 100, 14 x 100)

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για βίδες 
ALLEN σε μεταλλική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για 
πολύσφηνες βίδες (ZX) σε μεταλλική 
κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x35

Συλλογή μακρυά κατσαβίδια καρυδάκια 
allen σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x35

Μακρύ καρυδάκι για πολύσφηνες (ZX) 
βίδες 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Συλλογή από μακριά καρυδάκια 1/2" για 
βίδες TORX (TX) σε μεταλλική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για βίδες 
ALLEN σε μεταλλική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Μακρύ καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένο

Καρυδάκι για πολύσφηνες (ZX) βίδες 1/2"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
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192/17

619417 TX 20 - TX 50 / 7 752  1G 1

 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, 
TX 50)

190.1/1ABI

L A B

611782 1/2" 260 36 45 423  4B 10

190.1/1FBI

L A B

618369 1/2" 320 36 40 598  4B 10

75/4,8°

αρθρωτή αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2014

Προτερήματα:

• με 75 δόντια
• γωνία εργασίας 4,8°
• H αρθρωτή καστάνια επιτρέπει την εργασία με κλίση 

της χειρολαβής μέγιστο 90 μοίρες και βήμα ανά 22,5 
μοίρες κλίση

• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Προτερήματα:

• με 75 δόντια
• γωνία εργασίας 4,8°
• Σύστημα ασφάλισης
• Το καρυδάκι απελευθερώνεται από την καστάνια με το 

απλό πάτημα του κουμπιού
• στέλεχος πλήρως γυαλισμένο

Συλλογή με μακρυά καρυδάκια torx σε 
μεταλλική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x35

καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η 
φορά αλλάζει με κουμπί.

με 75 δόντια. 
Όσο περισσότερα τα δόντια, τόσο 
μεγαλύτερη η γωνία περιστροφής, 
που σημαίνει ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα στενά 
σημεία. Τα περισσότερα δόντια 
είναι βελτίωση του μηχανισμού 
ποτ έχει επίσης ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη αντοχή της καστάνιας, 
η οποία υπερβαίνει κατά 30% τα 
προκαθορισμένα πρότυπα DIN

Σύστημα ασφάλισης.  
Το σύστημα ασφάλισης αποτρέπει το 
καρυδάκι από το να γλυστρήσει.

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”
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190.2/1BI

L

611899 1/2" 380 572  4B 10

611900 1/2" 450 671  4B 10

190.3/1

L A D1 D2

600876 1/2" 300 45 14 25.5 340  4A 10

190.4/1

L D1 D2

607955 1/2" 75 16.8 24 114  4B 10

600874 1/2" 125 16.8 24 178  4B 10

600875 1/2" 250 16.8 24 326  4B 10

190.4/2

L D1 D2

612565 1/2" 600 16.8 24 732  4B 1

190.4/1S

L D1 D2

610909 1/2" 75 16.8 24 110  4B 10

610908 1/2" 125 16.8 24 180  4B 10

610907 1/2" 250 16.4 24 340  4B 10

190.5/2

L1 L2 D

610933 1/2" 250 59 16.8 342  4A 10

190.6/2

D L

600873 1/2" 23 75.5 158  4B 10

190.7/2

D L

603334 1/2" 3/8" 23 38 67  4B 10

607975 1/2" 3/4" 22 35 168  4B 10

Κυρτή μανέλα 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Άρθρωση 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Αντάπτορας 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Μακριά προέκταση 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Προέκταση, 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μακριά προέκταση μπίλιας 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Προτερήματα:

• το σφαιρικό σχήμα στο καρέ επιτρέπει την εργασία σε 
γωνία ως και 9°

Περιστρεφόμενη μανέλα 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2007
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Ολισθαίνουσα μανέλα Τ 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315
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190.9/2BI

A B L

600909 1/2" 38 43.5 252 498  4B 10

190.9/2ABI

A B L

611608 1/2" 38 43,5 252 440  4B 10

190.10

L

603378 1/2" 40 50  1E 10

190.12

L D

620856 1/2" - 1/4" 41 25 95  4B 10

190H

L

619090 330 95  1E 10

619237 450 120  1E 10

190H1

619412 27  1E 1

24/15°

Ανταλλακτικό καρέ 1/2"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• Καστάνια μονής κατεύθυνσης 190.9/2BI
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Αντάπτορας για μύτες γρήγορης 
απελευθέρωσης 1/2"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

θήκη για καρυδάκια 1/2

• διαστάσεις 330 - για σετ 10 τεμ. 8-32, μέγιστος 
αριθμός θέσεων 14

• διαστάσεις 450 - για σετ 10 τεμ 22, μέγιστος αριθμός 
θέσεων 19

Συλλογή10 τεμαχίων για θήκες για 
καρυδάκια 1/2

Καστάνια 1/2” μονής φοράς χωρίς καρέ

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2008
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Καστάνια μονής κατεύθυνσης 1/2"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2008
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• ο κωδικός 611608 είναι καστάνια χωρίς ανταλλακτικό 

καρέ

Η κατεύθυνση της καστάνιας μπορεί να αλλάξει με την 
πίεση του καρέ μέσα από την κεφαλή

Με 24 δόντια, γωνία κίνησης 15°

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2”
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190H12P15IN

622634 3/8" - 1.1/4" / 15 1550  1E 1

 190/1 12p (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"), 190H 

(450)

190H12P15

622635 10 - 32 / 15 1400  1E 1

 190/1 12p (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
27, 30, 32), 190H (450)

190H6P15

626834 10 - 32 / 15 1600  1E 1

 190/1 6p (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
27, 30, 32), 190H (450)

190H12LP7

622636 13 - 24 / 7 1100  1E 1

 190/1L12p (13, 14, 15, 17, 21, 22, 24), 190H (450)

190BI6P14

611940 10 - 24 / 14 3010  1G 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 
 190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 

 190.4/1 (1/2" x 125)

190BI6P23

612779 10 - 32 / 23 4780  1G 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" 
x 250),  190.6/2 (1/2")

190BI6P24

611939 10 - 32 / 24 6160  1G 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  

190.6/2 (1/2")

190BI12P14

611942 10 - 24 / 14 4020  1G 1

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 
 190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 

 190.4/1 (1/2" x 125)

190BI12P15

627205 10 - 32 / 15 3300  1G 1

 190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 
 190.4/1 (1/2" x 250),  190.6/2 (1/2"), 

 190/1 12p (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 
981K (3/8" x 321 x 198 x 54)

190BI12P23

615327 10 - 32 / 23 4780  1G 1

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" 
x 125),  190.6/2 (1/2")

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε μεταλλική 
θήκη

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή καρυδάκια 1/2" σε ράγα

Συλλογή καρυδάκια 1/2" σε ράγα

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε ράγα

Συλλογή καρυδάκια 1/2", μακρύς τύπος 
σε ράγα
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190BI12P24

611941 10 - 32 / 24 6160  1G 1

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  

190.6/2 (1/2")

190BI12LP11

627609 10 - 30 / 11 5000  1G 1

 190/1L12p (10, 13, 17, 19, 24, 27, 30), 
 190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 

 190.4/1 (1/2" x 75, 1/2" x 250), 981K (1/2" x 448 x 
198 x 54)

190BI12P23IN

611943 3/8" - 1.1/4" / 23 5545  1G 1

 190.6/2 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 
250),  190.3/1 (1/2"),  190/1 12p (3/8", 7/16", 
1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 
15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"),  

190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380)

190BI6P22IN

615180 5/16" - 1.1/4" / 22 5565  1G 1

 190.6/2 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 
250),  190.3/1 (1/2"),  190.1/1ABI 

(1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  

190/1 6p (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4")

190BI6P43

611944 4 - 32 / 43 4600  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 
 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.3/2 

(1/4"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32),  190.6/2 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 
125, 1/2" x 250),  190.3/1 (1/2"),  192/2HX (6, 
7, 8, 10, 12, 14, 17),  188.6/2 (1/4"),  

190.1/1ABI (1/2"),  188.1/1ABI (1/4")

190BITX1P22

611945 22 3875  1G 1

 190.6/2 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 
250),  192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 
45, TX 50, TX 55, TX 60),  191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 
16, E 18, E 20, E 22, E 24),  190.1/1ABI (1/2")

190BIHX1P20

611946 20 4080  1G 1

 192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 
100, 12 x 100),  192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 
19),  190.1/1ABI (1/2"),  190.4/1 

(1/2" x 125, 1/2" x 250)

190BI6P28

612162 10 - 32 / 28 5285  1G 1

 190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 
32),  190.6/2 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 
1/2" x 250),  190.3/1 (1/2"),  190/1L12p 

(12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30),  

190.1/1ABI (1/2")

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 346x292x83

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" και 1/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 346x292x83

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε μεταλλική 
θήκη

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” · ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4” 
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190-6P17

622022 10 - 32 / 17 2995  1G 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 
30, 32),  190.9/2BI (1/2"),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 75)

190BI6P17

622023 10 - 32 / 17 2945  1G 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 
30, 32),  190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 75)

607MD6

623921 10 - 32 / 109 17000  1K 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.9/2BI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 
995.0MD2 (956 x 229 x 70), 995.2MD2 (910 x 45)

197/1 6p

D1 D2 L T

619698 19 29,2 33 50 14 175  1B 10

602723 22 32.2 36 50 14 220  1B 10

602724 23 33.2 36 50 14 221  1B 10

602725 24 34.2 36 51 16 230  1B 10

602726 26 37 36 52 16,5 230  1B 10

602727 27 38 36 52 22 239  1B 10

602728 28 39,5 36 52 22 242  1B 10

619702 29 40,5 36 52 22 270  1B 10

602729 30 42 36 54 24 273  1B 10

602730 32 44 36 56 26 295  1B 10

602731 34 47 36 56 26 347  1B 5

619701 35 48 38 58 26 401  1B 5

602732 36 50 38 58 28 400  1B 5

602733 38 52 38 60 28 488  1B 5

602734 41 56 40 64 30 502  1B 5

602735 46 62 42 66 32 621  1B 1

602736 50 68 42 70 34 708  1B 1

617527 55 74 45 76 38 914  1B 1

603135 60 80 45 78 42 1105  1B 1

609383 7/8" 32.2 36 50 14 220  1B 10

609384 15/16" 34.2 36 51 16 231  1B 10

609385 1" 37 36 52 16 234  1B 10

609386 1.1/16" 38 36 52 22 224  1B 10

609387 1.1/8" 40 38 52 22 265  1B 10

609388 1.1/4" 44 38 56 24 313  1B 10

609389 1.5/16" 46 38 56 26 336  1B 5

609390 1.3/8" 48 42 58 26 406  1B 5

609391 1.7/16" 50 42 58 28 415  1B 5

609392 1.1/2" 52 45 60 28 414  1B 5

609393 1.5/8" 56 45 64 30 572  1B 5

609394 1.11/16" 58 45 65 32 595  1B 5

609395 1.13/16" 62 48 68 34 698  1B 1

609396 1.7/8" 64 48 70 34 741  1B 1

609397 2" 68 48 72 36 842  1B 1

609398 2.1/16" 70 48 72 36 879  1B 1

197/1 12p

D1 D2 L T

618666 22 32.2 36 50 14 215  1B 10

618667 23 33.2 36 50 14 216  1B 10

618668 24 34.2 36 51 16 224  1B 10

618669 26 37 36 52 16 220  1B 10

618670 27 38 36 52 22 224  1B 10

618671 28 39.5 36 52 22 234  1B 10

619703 29 40,5 36 52 22 258  1B 10

618672 30 42 36 54 24 254  1B 10

618673 32 44 36 56 26 282  1B 10

618674 34 47 36 56 26 329  1B 5

618675 36 50 38 58 28 372  1B 5

618676 38 52 38 60 28 473  1B 5

618677 41 56 40 64 30 487  1B 5

618678 46 62 42 66 32 566  1B 1

618679 50 68 42 70 34 683  1B 1

618680 55 74 45 76 38 828  1B 1

618681 60 80 45 78 42 993  1B 1

197/1L6p

D1 D2 L T

610812 7/8" 32.2 36 90 26 363  1E 5

610813 15/16" 34.2 36 90 26 383  1E 5

610814 1" 37 36 90 26 416  1E 5

610815 1.1/16" 38 36 90 28 413  1E 5

Καρυδάκια 3/4" πολύγωνα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Μακρύ καρυδάκι 3/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκι 3/4" με κουρμπαριστές 
επιφάνειες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε πλαστικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε πλαστικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Συλλογή με καρυδάκια 1/2" και 
παρελκόμενα σε προσαρμοζόμενες 
θέσεις
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D1 D2 L T

610816 1.1/8" 40 38 90 28 459  1E 5

610817 1.1/4" 44 42 90 28 559  1E 5

610818 1.5/16" 46 44 90 30 615  1E 5

610819 1.3/8" 48 44 90 30 654  1E 5

610820 1.7/16" 50 44 90 30 683  1E 5

610821 1.1/2" 52 44 90 34 700  1E 5

610822 1.5/8" 56 44 90 34 782  1E 5

610823 1.11/16" 60 44 90 34 814  1E 5

610824 1.13/16" 62 44 90 34 903  1E 1

610825 1.7/8" 64 44 90 34 987  1E 1

610826 2" 68 44 90 36 1111  1E 1

610827 2.1/16" 70 54 90 36 1228  1E 1

197/2AHX

D L L1

619836 14 33.85 80 30 267  1B 10

619837 17 33.85 80 30 275  1B 10

619838 19 33.85 80 30 364  1B 5

619839 22 33.85 80 30 381  1B 5

197/2ATX

D L L1

619840 60 33.85 80 30 257  1E 10

619841 70 33.85 80 30 262  1E 10

619842 80 33.85 80 30 267  1E 10

619843 90 33.85 80 30 351  1E 5

619844 100 33.85 80 30 363  1B 5

197/2AZX

D L L1

620816 M14 33.9 80 30 259  1B 10

620817 M16 33.9 80 30 264  1B 10

620818 M18 33.9 80 30 371  1B 5

197.1/1

A B L

602737 3/4" 58 63.5 500 2590  1C 1

197.3/1

A D1 D2 L

602738 3/4" 60 20 37 455 1400  1C 1

197.4/1

L D1 D2

602740 3/4" 200 25.3 36 635  1B 1

602739 3/4" 400 25.3 36 1160  1B 1

197.6/1

D L

617657 3/4" 40 107 597  1B 1

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Μακριά προέκταση 3/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Άρθρωση 3/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Καρυδάκι κατσαβίδι 3/4" πολύσφηνο (ΖΧ)

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• 24 δόντια
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2009
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Καρυδάκια 3/4" allen

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7422 

(μόνο τα μετρικά)

Καρυδάκια 3/4" torx

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4”
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197.7/1

L D

602741 3/4" - 1/2" 54 34 181  1B 5

610695 3/4" - 1" 62 38 364  1B 5

197MB1

602742 22 - 46 / 14 12600  1F 1

 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 
 197.1/1 (3/4" x 500),  197.3/1 

(3/4"),  197.4/1 (3/4" x 400, 3/4" x 200),  

197.7/1 (3/4" - 1/2")

197MB2

600954 22 - 50 / 14 13000  1F 1

 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 
 197.1/1 (3/4" x 500),  197.3/1 

(3/4"),  197.4/1 (3/4" x 400, 3/4" x 200)

197MB3

617119 7/8" - 1.7/8" / 14 12600  1F 1

 197/1 6p (7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4", 1.3/8", 
1.1/2", 1.5/8", 1.7/8"),  197.1/1 (3/4" x 500), 

 197.3/1 (3/4"),  197.4/1 (3/4" x 400, 3/4" 
x 200)

197MB4

619927 22 - 55 / 15 13600  1F 1

 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 
 197.1/1 (3/4" x 500),  197.3/1 

(3/4"),  197.4/1 (3/4" x 400, 3/4" x 200),  

197.6/1 (3/4"),  197.7/1 (3/4" - 1/2")

197MB7

625221 15/16" - 2" / 14 12600  1F 

 197/1 6p (15/16", 1.1/16", 1.1/2", 1.1/4", 1.5/16", 1.1/8", 
1.3/8", 1.5/8", 1.7/8", 2"),  197.1/1 (3/4" x 
500),  197.3/1 (3/4"),  197.4/1 (3/4" x 
200, 3/4" x 400), 981K (3/4" x 505 x 215 x 75)

Σετ καρυδάκια 3/4" και παρελκόμενα σε 
μεταλλικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 505x215x78

Συλλογή με καρυδάκια ίντσας 3/4” σε 
μεταλλικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 505x215x78

Συλλογή από καρυδάκια 3/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 505x215x78

Συλλογές από καρυδάκια 3/4", μεγεθών 
ίντσας σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 505x215x78

Αντάπτορας 3/4"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Συλλογή από καρυδάκια 3/4" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 505x215x78
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199/1 6p

D1 D2 L T

603096 46 65 50 75 34 849  1X 1

603097 50 70 55 75 34 1039  1X 1

603098 55 76 57 80 40 1222  1X 1

603099 60 82 57 84 42 1383  1X 1

603100 65 88 57 87 44 1607  1X 1

603101 70 94 68 93 48 2039  1X 1

603102 75 100 68 97 52 2243  1X 1

603103 80 105 68 103 54 2479  1X 1

199/1 12p

D1 D2 L T

618699 65 82 56.9 84 42 1444  1X 1

199.1/1

A B L

603104 1" 71 71.5 665 4655  1C 1

199.3/1

A D1 D2 L

603105 1" 80 28 49 560 3330  1C 1

199.4/1

L D1 D2

603107 1" 200 33.6 48 1125  1X 1

603106 1" 400 33.6 48 1900  1X 1

199.6/1

            

D L

617658 1" 49 141 1120  1X 1

199.7/1

                      

D L

619905 1" - 3/4" 48 65 427  1X 1

199MB1

603095 46 - 80 / 12 29800  1F 1

 199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 
 199.1/1 (1"),  199.3/1 (1"), 

 199.4/1 (1" x 400, 1" x 200)

Άρθρωση 1"

            
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Αντάπτορας 1"-3/4"

                      
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Συλλογή από καρυδάκια 1" σε μεταλλική 
κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 670x220x100

Αναστρεφόμενη καστάνια 1"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• 24 δόντια
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα DIN ISO 1456:2009:2010
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 1"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3315

Μακριά προέκταση 1"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316

Καρυδάκι 1"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκια 1" πολύγωνα

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 

(μόνο μετρικά)

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1” · ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 3/8”
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230/4 6p

D2 D1 L T

612060 8 19 13.8 30 8 45  4B 10

612061 9 19 15 30 8 45  4B 10

612062 10 19 16 30 8 45  4B 10

612063 11 19 17.5 30 9 45  4B 10

612064 12 19 19 30 9 45  4B 10

612065 13 22 20 30 9 61  4B 10

612066 14 22 21 30 9 55  4B 10

612067 15 22 22 30 11 58  4B 10

612068 16 22 24 30 11 65  4B 10

612069 17 22 25 30 11 65  4B 10

612070 18 22 26 30 11 69  4B 10

612071 19 22 27.5 30 11 66  4B 10

612072 20 22 28 30 13 66  4B 10

612073 21 22 30 30 13 73  4B 10

612074 22 23 32 30 13 86  4B 10

230.4/4

L D1 D2

612075 3/8" 75 12.5 19 83  4B 10

612076 3/8" 125 12.5 19 127  4B 10

230.6/4

D L

612077 3/8" 23.9 51 98  4B 10

230.7/4

D L

612078 3/8" - 1/2" 22 36 67  4B 10

230.8/4

D d L d1

612079 6 - 12 16 2.4 15 2.5 7  1E 10

612080 13 - 21 19 2.4 18 2.5 7  1E 10

612081 22 - 22 20 2.4 18 2.5 7  1E 10

230/4MB1

612590 8 - 22 / 16 1125  1G 1

 230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 
 230.4/4 (3/8" x 75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21, 

22 - 22)

231/4 6p

D1 D2 L T

603962 10 17.5 25 38 12 94  4B 5

603963 11 18.7 25 38 12 95  4B 5

603964 12 20 25 38 12 95  4B 5

603965 13 21 25 38 12 96  4B 5

603966 14 22.5 25 38 12 95  4B 5

603967 15 23.7 30 38 12 140  4B 5

603968 16 25 30 38 12 143  4B 5

603969 17 26 30 38 13 140  4B 5

609399 18 27.5 30 38 13 135  4B 5

603970 19 28.7 30 38 13 126  4B 5

603971 21 30 30 38 13 139  4B 5

603972 22 32 30 38 13 133  4B 5

603973 23 32 30 38 13 183  4B 5

603974 24 35 30 45 20 235  4B 5

603975 27 38.7 30 50 24 235  4B 5

609400 28 40 30 50 24 255  4B 5

603976 30 42 30 50 24 259  4B 5

605548 32 44 30 50 24 72  4B 5

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 3/8" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 3/8"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 3/8"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 3/8"

• υλικό πείρου: χρώμιο μολυβδένιο
• υλικό δακτυλίου: λάστιχο
• φινίρισμα επιφάνειας πείρου: επιφωσφάτωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN

Καρυδάκι αέρος 3/8"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)

Προέκτασης για καρυδάκι αέρος 3/8"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
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2
231/4L6p

D1 D2 L T

607918 10 17.5 25 78 14 144  4B 5

607919 11 18.7 25 78 14 166  4B 5

607920 12 20 25 78 14 160  4B 5

607921 13 21.3 25 78 14 168  4B 5

607922 14 22.5 25 78 17 174  4B 5

607923 15 23.7 30 78 17 226  4B 5

607924 16 25 30 78 17 259  4B 5

607925 17 26.2 30 78 17 244  4B 5

609401 18 27.5 30 78 17 257  4B 5

607926 19 28.7 30 78 19 265  4B 5

607927 21 30 30 78 24 280  4B 5

607928 22 32 30 78 24 292  4B 5

607929 23 32 30 78 24 275  4B 5

607930 24 35 30 78 24 337  4B 5

607931 27 38.7 30 78 24 395  4B 5

609402 28 40 30 78 24 395  4B 5

607932 30 42 30 78 24 432  4B 5

607933 32 44 30 78 24 421  4B 5

231/4P

D1 D2 L T

616763 17 27 30 85 14 225  4B 5

616764 19 29 30 85 15 237  4B 5

616765 21 31 30 85 17 262  4B 5

231/4PPB

619965 17 - 21 / 3 920  1G 1

 231/4P (17, 19, 21), 981PBM1 (197 x 167 x 47)

231/4PL

D1 D2 L T

619015 17 27 25 130 24 305  4B 5

619016 19 29 30 130 24 360  4B 5

619017 21 31 30 130 24 405  4B 5

231/4SQ

L D1 D2 T

616625 17 40 32 30 20 161  4B 5

616626 19 45 36 30 20 222  4B 5

616627 22 45 42 30 20 278  4B 5

616628 24 50 44 30 22 335  4B 5

616629 30 50 53 30 22 457  1E 5

616655 32 50 56 30 22 474  1E 5

231/4TX

D1 D2 L T

612880 E 10 15 25 38 7.5 90  4B 5

612881 E 12 16 25 38 8.5 90  4B 5

612882 E 14 18.5 25 38 10 95  4B 5

612883 E 16 20 25 38 11 95  4B 5

612884 E 18 22 25 38 12 95  4B 5

612885 E 20 25 30 38 13.5 145  4B 5

612886 E 24 28.5 30 45 21 170  4B 5

Καρυδάκια αέρος 1/2" με οδηγό 
τεσσάρων σημείων

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Καρυδάκι TORX (TX) 1/2" με εσωτερικό 
προφίλ

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Σετ με καρυδάκια αέρος 1/2" για ζάντες 
αλουμινίου σε πλαστικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x47

Καρυδάκια αέρος 1/2 μακρυά για ζάντες 
αλουμινίου

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• με πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα

Μακρύ καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)

Καρυδάκια αέρος 1/2" για ζάντες 
αλουμινίου

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• με πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 3/8”
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2
231/4AHX

D L L1

615218 5 25 75 15 85  4B 5

615219 6 25 75 15 93  4B 5

615220 8 25 75 25 95  4B 5

615221 10 25 75 25 114  4B 5

615222 12 25 75 25 130  4B 5

615223 14 25 75 25 148  4B 5

615224 17 25 75 25 183  4B 5

615225 19 25 75 25 207  4B 5

231/4ATX

D L L1

612874 TX 30 25 55 3.8 86  4B 5

612875 TX 40 25 55 3.8 86  4B 5

612876 TX 45 25 55 4,3 86  4B 5

612877 TX 50 25 55 5 92  4B 5

612878 TX 55 25 55 5,5 95  4B 5

612879 TX 60 25 55 8 105  4B 5

618761 TX 70 25 55 9,4 111  4B 5

231.4/4

L D1 D2

603978 1/2" 75 16.6 25 148  1E 5

603977 1/2" 125 16.6 25 230  1E 5

231.6/4

D L

609460 1/2" 32 60 209  1E 5

231.7/4

D L

603979 1/2" - 3/4" 30 48 169  1E 5

612120 1/2" - 3/8" 25 38 70  1E 5

231.8/4

D d L d1

603997 10 - 14 20 4 20 3 8  1E 1

603998 15 - 32 25 4 25 3 9  1E 1

231/4PB1

612506 15 - 30 / 12 1915  1G 1

 231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30),  

231.4/4 (1/2" x 75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό πείρου: χρώμιο μολυβδένιο
• υλικό δακτυλίου: λάστιχο
• φινίρισμα επιφάνειας πείρου: επιφωσφάτωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x59

Μακριά προέκταση για καρυδάκι αέρος 
1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Καρυδάκι αέρος 1/2" με μύτη ALLEN

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Καρυδάκι αέρος 1/2" με μύτη TORX

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
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2
231/4PB2

612507 15 - 30 / 12 3508  1G 1

 231.4/4 (1/2" x 75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 
231/4L6p (15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 18)

231/4PB3

612508 17 - 24 / 12 2810  1G 1

 231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 
22, 24)

231/4PB4

615227 13 1551  1G 1

 231/4TX (E 10, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24), 
231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

232/4 6p

D1 D2 L T

603980 17 31 44 50 12 374  1B 5

603981 19 33 44 50 13 387  1B 5

603982 21 35 44 50 15 381  1B 5

603983 22 37 44 50 15 400  1B 5

603984 24 39 44 50 16 401  1B 5

603985 27 43 44 54 19 410  1B 5

609403 28 44 44 54 19 403  1B 5

603986 30 47 44 54 21 438  1B 5

603987 32 51 44 54 22 481  1B 5

603988 33 51 44 54 22 497  1B 5

603989 36 54 44 54 23 535  1B 5

603990 41 60 44 58 27 634  1B 1

603991 46 67 44 63 30 813  1B 1

232/4L6p

D1 D2 L T

607934 17 31 44 95 17 587  1B 5

607935 19 33 44 95 19 580  1B 5

607936 21 35 44 95 21 589  1B 5

607937 22 37 44 95 22 643  1B 5

607938 24 39 44 95 24 656  1B 5

607939 27 43 44 95 27 731  1B 5

609404 28 44 44 95 28 708  1B 5

D1 D2 L T

607940 30 47 44 95 30 802  1B 5

607941 32 49 44 95 32 821  1B 5

607942 33 51 44 95 33 906  1B 5

607943 36 54 44 95 36 944  1B 5

607944 41 60 44 95 38 1078  1B 1

607945 46 67 44 95 38 1298  1B 1

232.4/4

L D1 D2

603993 3/4" 175 25 44 882  1B 1

603992 3/4" 250 25 44 1245  1B 1

232.6/4

D L

603994 3/4" 44 90 539  1B 1

Μακριά προέκταση για καρυδάκι αέρος 
3/4"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 3/4"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Καρυδάκι αέρος 3/4"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3129

Καρυδάκι αέρος 3/4"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

και DIN 3129

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x59

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x59

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" 
εξωτερικού και εσωτερικού προφίλ TORX 
σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x44

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 3/8”
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2
232.7/4

D L

603995 3/4" - 1/2" 44 56 323  1B 1

618708 3/4" - 1" 44 63 443  1B 1

232.8/4

D d L d1

603996 3/4" 17 - 46 35 4.5 35 4 11  1E 1

232PB1

621459 24 - 36 / 7 5340  1F 1

 232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36),  232.8/4 

(3/4"), 981PBM2 (307 x 260 x 74)

233/4 6p

D1 D2 L T

615195 22 40 54 60 15 677  1X 5

615196 24 42 54 60 18 679  1X 5

615197 27 46 54 60 19 694  1X 5

615198 30 50 54 62 21 726  1X 5

615199 32 52 54 62 22 704  1X 5

615200 33 53 54 62 22 703  1X 5

615201 34 55 54 62 22 688  1X 5

615202 36 57 54 67 25 785  1X 5

615203 38 60 54 67 25 844  1X 5

615204 41 63 54 70 27 933  1X 5

615205 42 65 54 74 27 1055  1X 5

615206 46 70 54 76 30 1174  1X 1

615207 50 75 54 80 35 1367  1X 1

615208 55 81 54 84 35 1632  1X 1

615209 60 87 54 87 42 1715  1X 1

615210 65 93 54 90 42 1962  1X 1

615211 70 100 54 96 42 2370  1X 1

615212 75 106 86 98 45 3364  1X 1

615213 80 112 86 100 48 3656  1X 1

233/4L6p

D1 D2 L T

616771 22 40 54 100 21 879  1X 5

616772 24 42 54 100 21 921  1X 5

D1 D2 L T

616773 27 46 54 100 24 1012  1X 5

616774 30 50 54 100 24 1075  1X 5

616775 32 52 54 100 24 1090  1X 5

616776 33 53 54 100 24 1109  1X 5

616777 34 55 54 100 40 1162  1X 5

616778 36 56 54 100 65 1207  1X 5

616779 38 59 54 100 65 1222  1X 5

616780 41 63 54 100 64 1367  1X 5

616781 42 64 54 100 64 1380  1X 5

616782 46 69 54 100 63 1613  1X 1

616783 50 74 54 100 62 1793  1X 1

616784 55 80 54 100 60 1976  1X 1

616785 60 86 54 120 78 2726  1X 1

616786 65 92 54 125 80 3192  1X 1

616787 70 99 54 125 80 3595  1X 1

616788 75 104 86 135 85 4512  1X 1

616789 80 109 86 135 85 5532  1X 1

233/4SQ

D1 D2 L T

618763 18 42 52 57 24 572  1X 5

618764 23 48 54 60 27 672  1X 5

233.4/4

L D1 D2

615214 1" 175 33,5 54 1505  1X 1

615215 1" 250 33,5 54 2019  1X 1

Καρυδάκι αέρος 1" με τετράγωνο οδηγό

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Προέκταση για καρυδάκι αέρος 1"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Καρυδάκι αέρος 1" με κουρμπαριστές 
επιφάνειες

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)

Μακριά καρυδάκια αέρος 1"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

και DIN 3129

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 3/4"

• υλικό πείρου: χρώμιο μολυβδένιο
• υλικό δακτυλίου: λάστιχο
• φινίρισμα επιφάνειας πείρου: επιφωσφάτωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN

Σετ με μακριά καρυδάκια αέρος 3/4" σε 
πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70
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2
233.6/4

D L

615216 1" 54 110 1051  1X 1

233.7/4

D L

615217 1" - 3/4" 54 75 661  1X 1

617303 1" - 1.1/2" 54 90 1107  1X 1

233.8/4

D d L d1

615254 22 - 70 46 3.5 43 5 21  1E 1

615255 75 - 80 75 5.7 75 6 38  1E 1

234/4 6p

D1 D2 L T

616790 80 119 86 115 54 5224  1X 1

616791 85 125 86 118 52 5688  1X 1

616793 90 131 86 123 52 6395  1X 1

616794 95 137 95 123 52 6995  1X 1

616795 100 144 95 130 59 7995  1X 1

616796 105 154 95 130 59 8995  1X 1

616797 110 157 95 135 59 8995  1X 1

616798 115 164 95 140 67 9035  1X 1

616799 120 168 95 135 67 10195  1X 1

234.4/4

L D1 D2

617708 1.1/2" 125 49 86 3365  1X 1

617709 1.1/2" 250 49 86 5652  1X 1

617710 1.1/2" 500 49 86 9195  1X 1

234.6/4

L D

617689 1.1/2" 182 86 4098  1X 1

234.7/4

D L

616800 1.1/2" - 1" 86 100 2203  1X 1

617711 1.1/2" - 2.1/2" 86 120 3986  1X 1

617712 1.1/2 - 5S 86 125 2509  1X 1

234.8/4

D d L d1

617126 80 - 100 75 5.7 75 6 55  1E 1

617127 105 - 120 85 5.7 84 6 40  1E 1

Άρθρωση για καρυδάκια αέρος 1, 1/2

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Αντάπτορας για καρυδάκια αέρος 1 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Εξαρτήματα για καρυδάκια αέρος 1 1/2"

• υλικό πείρου: χρώμιο μολυβδένιο
• υλικό δακτυλίου: λάστιχο
• φινίρισμα επιφάνειας πείρου: επιφωσφάτωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN

Καρυδάκια αέρος 1 1/2"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-2 

(μόνο μετρικά)

Προέκταση 1,1/2

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 1"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• μαύρο φινίρισμα
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 1"

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• μαύρο φινίρισμα

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 1"

• υλικό πείρου: χρώμιο μολυβδένιο
• υλικό δακτυλίου: λάστιχο
• φινίρισμα επιφάνειας πείρου: επιφωσφάτωση 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 3/8”
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ΠΕΝΣΕΣ

Εργονομικές λαβές
Με εργονομία και ειδικά σχεδιασμένες επιφάνειες, 

οι λαβές των πενσών UNIOR προσφέρουν μέγιστη 

άνεση κατά την εργασία και υψηλή απόδοση με 

τον ελάχιστο κόπο

Προστασία επιφανείας
Τα πενσοειδή κατασκευάζονται από ατσάλι 

εξαιρετικής ποιότητας με ειδικά βελτιωμένη 

σύνθεση. Ορισμένα μοντέλα διατίθενται με 

επιπλέον προστασία επιφανείας με χρώμιο.

Υψηλή ακρίβεια
Με τον τέλειο σχεδιασμό και τεχνολογική 

υπεροχή, οι πένσες UNIOR διασφαλίζουν 

υψηλή ακρίβεια σε κάθε περίσταση γενικής ή 

εξειδικευμένης χρήσης.

76



79 - 86

87 - 92

92 - 95

95 - 97

98 - 99

99 - 100

100 - 101

Ειδική διαδικασία κατασκευής για τα πενσοειδή

1. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια της 

κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας ποιοτικού 

υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Το απόκομμα θερμαίνεται και τοποθετείται σε μηχανή 

σφυρηλάτησης, όπου και διαμορφώνεται στο επιθυμητό προϊόν: ένα ζεύγος 

σιαγόνων. Κατόπιν, οι σιαγόνες είναι ακόμα καλυμμένες με λίγο πλεονάζον 

υλικό. Κατά τη σφυρηλάτηση, το υλικό θερμαίνεται και τοποθετείται έτσι 

ώστε οι γραμμές ισχύος του υλικού να κατευθύνονται με τέτοιον τρόπο που να 

ενισχύονται οι αντοχές του εργαλείου σε δύσκολα, δυναμικά φορτία.

3. Τρόχισμα:: Η απομάκρυνση του πλεονάζοντος υλικού γίνεται με ειδικό 

εργαλείο, το οποίο κόβει τα κατάλληλα σχήματα. Κάποια μέρη θερμαίνονται 

πριν το κόψιμο, ώστε να αποφεύγεται η μηχανική παραμόρφωση του υλικού, 

προσφέροντας έτσι μία ποιοτική βάση για περαιτέρω μηχανική επεξεργασία.

4. Επεξεργασία άρθρωσης: Σε μηχανή CNC, φτιάχνουμε την τρύπα που θα 

χρησιμεύσει ως έναρξη για τη διαμόρφωση και τροχίζουμε την άρθρωση, όπου 

θα γίνει η ένωση, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και μακροζωία στην κίνηση της 

πένσας.

5. Διαπέραση

6. Σχηματίζοντας την κεφαλή της πένσας: Με ένα εξειδικευμένο κοπτικό 

μηχάνημα γραμμικής κίνησης, μορφοποιούνται οι περίπλοκες επιφάνειες του 

εργαλείου. Αυτό το βήμα αφορά τον σχηματισμό της εξωτερικής ακτίνας της 

άρθρωσης και τα δόντια των σιαγόνων, που επιτρέπουν το πιάσιμο υλικών 

διαφορετικών σχημάτων.

7. Τροχίζοντας τους κοπτήρες:: Οι κοπτήρες μορφοποιούνται σε εξειδικευμένη 

μηχανή CNC. Οι κοπτήρες πρέπει να δημιουργηθούν με υψηλή ακρίβεια, ώστε να 

ταιριάζουν μεταξύ τους απόλυτα όταν οι σιαγόνες συναρμολογηθούν.

8. Πριτσίνωμα: Τα πενσοειδή συναρμολογούνται με ένα πριτσίνι. Σε αυτό το 

σημείο είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η άρθρωση είναι αρκετά σφικτή, ενώ 

παράλληλα αφήνει τις σιαγόνες να κινηθούν ελεύθερα, αλλά όχι χαλαρά

9. Υγρό τρόχισμα

10. Επεξεργασία της κεφαλής της πένσας: Σε αυτή τη φάση, οι επιφάνειες 

του εργαλείου ισιώνονται, ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες διαφορές πάχους 

που μπορεί να προέκυψαν κατά τη σφυρηλάτηση ή κατά τις μηχανολογικές 

διαδικασίες.

11. Διαμόρφωση: Οι υπόλοιπες ανεπεξέργαστες επιφάνειες του εργαλείου 

λειαίνονται, ώστε να δημιουργηθούν επιφάνειες καλύτερης ποιότητας από αυτές 

που δημιουργήθηκαν κατά τη σφυρηλάτηση. Το εργαλείο τώρα έχει το τελικό του 

σχήμα, αλλά μένει να ρυθμιστεί η τραχύτητα της κάθε επιφάνειας.

12. Σκλήρυνση με βαφή: Η θερμική επεξεργασία του εργαλείου γίνεται με 

τη σκλήρυνσή τους σε λάδι και μετά με βαφή. Αυτού του είδους η θερμική 

επεξεργασία διασφαλίζει ότι το υλικό έχει τη βέλτιστη δομή, δίνοντας στο 

τελικό προϊόν εξαιρετική ισχύ. Η ποιοτική θερμική επεξεργασία μεγιστοποιεί τις 

μηχανικές ιδιότητες του υλικού και προσφέρει στο εργαλείο μακροζωία.

13. Εκτριβή και στίλβωση: Σε αυτή τη φάση, οι επιφάνειες του εργαλείου 

λειαίνονται, ώστε τα υπάρχει ενιαία τραχύτητα και να απομακρυνθούν οι 

οξειδώσεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη θερμική επεξεργασία. Οι 

επιφάνειες είναι πλέον ομοιόμορφης υφής, προσφέροντας στο προϊόν καλύτερη 

εμφάνιση. Ορισμένες επιφάνειες θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να 

δημιουργούν αντίθεση στο μάτι.

14. Σκλήρυνση με επαγωγή:: Οι κοπτήρες του εργαλείου πρέπει να καλύπτονται 

από ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα πολύ σκληρού υλικού, ώστε να μπορούν να 

κόβουν τα σκληρότερα σύρματα χωρίς να καταστρέφονται

Πένσες γενικής χρήσης

Γκαζοτανάλια

Πένσες ακροδεκτών

Ασφαλειοτσίμπιδα

Τανάλιες

Σκίλες γκριπ

Πένσες με ειδικά χαρακτηριστικά

Premium Hard Plus ανθρακοχάλυβας

Αβίαστη κοπή

Εκτός από τον άνθρακα, το μαγγάνιο, το πυρίτιο 
και το χρώμιο, αυτός ο ειδικός ανθρακούχος 
χάλυβας περιέχει και βανάδιο, το οποίο βελτιώνει 
σημαντικά τα χαρακτηριστικά κοπής του εργαλείου 
αυξάνοντας την σκληρότητα του καρβιδίου 
του. Οι κόφτες που κατασκευάζονται από αυτόν 
τον χάλυβα αποδεικνύουν την εξαιρετική τους 
αποδοτικότητα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται 
στα σκληρότερα σύρματα. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη 
αντοχή εφελκυσμού του υλικού όσο και αυξημένη 
ανθεκτικότητα. Οι βελτιώσεις που έγιναν μετά την 
επαγωγική διαδικασία σφυρηλασίας οδηγούν σε 
εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα της σιαγόνας.

Ειδικός ανθρακοχάλυβας, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα 

πρότυπα EN 10058

• 0,80% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και ανθεκτικότητα

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 

εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 

ελαστικότητα

• 0,25% χρώμιο για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και χαμηλότερη ευαισθησία σε 

ρωγμές



Χαρακτηριστικά των πενσοειδών UNIOR

Δύο σειρές

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Τα προϊόντα με μπλε χρώμα δεν διατίθενται στην αμερικάνικη και καναδική αγορά. Τα προϊόντα διατίθενται σε κόκκινο χρώμα.

15. Λεπτομερής λείανση:: Σε λειαντική μηχανή, λειαίνονται με λεπτομέρεια ορισμένα μέρη της κεφαλής, ώστε να αποκτήσουν 

εξαιρετικά λεία υφή, για ακόμα καλύτερη εμφάνιση και για μεγαλύτερη ευκολία στον καθαρισμό του εργαλείου.

16. Χρωμίωση και γυάλισμα: Το εργαλείο γαλβανίζεται με μία λεπτή στρώση νικελίου και χρωμίου για προστασία από την 

οξείδωση. Αυτό προσφέρει καλύτερη αισθητική, με γυαλιστερές ασημένιες επιφάνειες. Οι επιχρωμιωμένες επιφάνειες κάνουν 

το εργαλείο πιο ανθεκτικό.

17. Μαρκάρισμα με laser: Με τη χρήση σύγχρονων διαδικασιών μαρκαρίσματος με laser, το εργαλείο εγγράφεται με το μοντέλο 

και τα χαρακτηριστικά του. Σε κάποια μοντέλα, μπορεί επίσης να εξυπηρετούν στην επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων.

18. Τοποθέτηση μόνωσης: Τοποθετούνται πλαστικές επενδύσεις στις πένσες για καλύτερη, πιο σίγουρη, εργονομική λαβή. Οι 

λαβές διαμορφώνονται έτσι, ώστε να δίνουν στον χρήστη το καλύτερο πιάσιμο κάτω απ’ όλες τις συνθήκες.

19. Λάδωμα και έλεγχος: Οι ολισθαίνουσες επιφάνειες της άρθρωσης λαδώνονται ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια 

αβίαστη κίνηση. Σε αυτό το τελικό στάδιο, ελέγχουμε επίσης αν το προϊόν έχει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά και εμφανισιακά 

χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ότι οι πένσες UNIOR καλύπτουν πάντα τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών χρηστών.



3
401PB6

621420 6 780  1G 1

 461/1BI (160),  506/1BI (140), 
 605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80), 
 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80), 981PBS5 (244 x 

207 x 44)

402A

617818 3 1070  1G 1

 406/1BI (180),  461/1BI (160),  

445/1BI (240)

402B

617933 3 1030  1G 1

 406/4G (180),  461/4G (160),  

445/4G (240)

402C1

623200 3 700  1G 1

 461/1BI (160),  406/1BI (180),  

506/1BI (160)

402C2

604880 4 870  1G 1

 406/1BI (160),  461/1BI (160),  

478/1BI (160),  506/1BI (160)

402C3

623201 3 700  1G 1

 406/4G (180),  461/4G (160), 506/4G (160)

402C4

623202 4 800  1G 1

 406/4G (160),  461/4G (160),  

478/4G (160), 506/4G (160)

402C5

604552 3 700  1G 1

 406/1VDEBI (180),  461/1VDEBI (160), 
 506/1VDEBI (160)

402C6

614269 3 600  1G 1

 461/1VDEBI (160),  478/1VDEBI (160), 
 506/1VDEBI (160)

402C7

624375 3 1000  1G 1

 406/1BI (180),  447/1HPP (240),  

461/1BI (160)

402C8

624376 3 900  1G 1

 406/4G (180), 447/4PHPP (240),  461/4G 

(160)

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

Συλλογή πενσοειδών και κατσαβιδιού σε 
πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x44

Συλλογή πενσοειδών σε χάρτινο κουτί

Συλλογή πενσοειδών σε χάρτινο κουτί

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο κουτί

ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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3

405/1BI

L B C A

607867 160 24 35 9.5 224  4B 10

607868 180 27 38 10 273  4B 10

607869 200 29 41 10.5 351  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607867 160 1,6 2,0

607868 180 1,8 2,5

607869 200 2,0 2,5

405/4G

L B C A

608668 160 24 35 9.5 224  4B 10

608669 180 27 38 10 273  4B 10

608670 200 29 41 10.5 351  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608668 160 1,6 2,0

608669 180 1,8 2,5

608670 200 2,0 2,5

406/1BI

L B C A

607870 160 24 35 9.5 224  4B 10

607871 180 27 38 10 274  4B 10

607872 200 29 41 10.5 341  4B 10

608354 220 32 47 11 421  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607870 160 1,6 2,0

607871 180 1,8 2,5

607872 200 2,0 2,5

608354 220 2,0 3,0

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 
βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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406/1BIST

621854 6 1740  1F 1

 406/1BI (180)

406/4G

L B C A

608673 140 23 32 8 157  4B 10

608674 160 24 35 9.5 224  4B 10

608675 180 27 38 10 274  4B 10

608676 200 29 41 10.5 341  4B 10

608677 220 32 47 11 421  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608673 140 1,6 2,0

608674 160 1,6 2,0

608675 180 1,8 2,5

608676 200 2,0 2,5

608677 220 2,0 3,0

420/1BI

L B C A

607873 180 24 45 11 241  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607873 180 1,8 2,5

467SHARK/4DP

L B A C

626490 250 30 12 24 389  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

626490 250 3 6

-76%

-56%

100%

Κόφτης Powershark

• Αυτοί οι εξαιρετικά ισχυροί κοπτήρες 
χρησιμοποιούνται για την εύκολη κοπή μεταλλικού 
σύρματος, συμπεριλαμβανομένων των σκληρυμένων 
και συγκολλημένων κραμάτων και άλλων εξωθημένων 
μετάλλων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένα ώστε να 
εφαρμόζουν μέγιστη δύναμη, ενώ είναι άνετοι στο 
χέρι. Το σφυριλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα 
με επαφωφική σκλήρινση PowerShark μπορεί να 
κόψει έως και 6 mm από μαλακό μεταλλικό σύρμα, 3,5 
mm από σκληρό χάλυβα και 3 mm από σκληρυμένο 
σύρμα πιάνου ή χαλύβδινα ελάσματα. Εκτός από 
σύρμα, οι κοπτήρες Powershark θα κόψουν γρήγορα 
και καθαρά τα πριτσίνια, βίδες και τα καρφιά με 
διάμετρο 4mm.

• σφυρηλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα
• πλαστικές μη αντιολισθητικές λαβές διπλής 

εμβάπτισης παρέχουν καλή εργονομική λαβή

Προτερήματα:

• πλήρως σκληρυνόμενο σε ~ 47HRc, με επαγωγικές 
ακμές κοπής σκληρυνόμενες σε ~ 64HRc

• φινίρισμα με αντιδιαβρωτική μαύρη επίστρωση και 
ελαφρώς λαδωμένο

• οι κεντρικές κοπτικές άκρες αφήνουν ένα λοξό 
τελείωμα και στις δύο πλευρές της κοπής

Χρήση:

• για ακριβή κοπή μαλακών (μέχρι 6 mm), σκληρών 
(έως 3,5 mm) και χορδών πιάνου (μέχρι 3 mm)

• κόβει εύκολα μέρη όπως βίδες, καρφιά, πριτσίνια κλπ. 
πάχους έως και 4 mm

Πένσα καλωδίων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Συλλογή με πένσες σε χάρτινο εκθετήριο

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 
βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαιτούμενη δύναμη (Ν)
Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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469SHARK/4DP

L B A C

626500 200 34,8 19,5 16,5 347  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

626500 200 3,6 6

469SHARK/4ADP

L B A C

627533 200 34,8 19,5 16,5 347  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

627533 200 3 6

Κόφτης BOLSHARK

• Αυτοί οι εξαιρετικά ισχυροί κοπτήρες 
χρησιμοποιούνται για την εύκολη κοπή μεταλλικού 
σύρματος, συμπεριλαμβανομένων των σκληρυμένων 
και συγκολλημένων κραμάτων και άλλων εξωθημένων 
μετάλλων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένα ώστε να 
εφαρμόζουν μέγιστη δύναμη, ενώ είναι άνετοι στο 
χέρι. Το σφυριλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα 
με επαφωφική σκλήρινση BoltShark μπορεί να κόψει 
έως και 6mm μαλακού μεταλλικού σύρματος, 4mm 
από σκληρό χάλυβα και 3,6mm από μαλακό σύρμα 
πιάνου ή χαλύβδινο έλασμα. Εκτός από το σύρμα, οι 
κοπτήρες Boltshark θα κόψουν γρήγορα και καθαρά 
καρφιά, βίδες και πριτσίνια διαμέτρου 5mm. Η εγκοπή 
που περιλαμβάνεται κρατά το πιό χοντρό σύρμα στη 
θέση του, εμποδίζοντας το να κυλίσει κατά μήκος της 
κοπτικής ακμής καθώς σφίγγονται οι σιαγόνες.

• σφυρηλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα
• πλήρως σκληρυνόμενο σε ~ 47HRc, με επαγωγικές 

ακμές κοπής σκληρυνόμενες σε ~ 64HRc
• φινίρισμα με αντιδιαβρωτική μαύρη επίστρωση και 

ελαφρώς λαδωμένο
• πλαστικές μη αντιολισθητικές λαβές διπλής 

εμβάπτισης παρέχουν καλή εργονομική λαβή

Προτερήματα:

• Κατασκευασμένο με 2 πριτσινωτές αρθρώσεις, 
οι οποίες προσφέρουν αυξημένη μόχλευση για 
μεγαλύτερη δύναμη κοπής με λιγότερο κόπο.

• Η μεγαλύτερη δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται 
στην αρχή της κοπής, όταν οι λαβές είναι πιο 
απομακρυσμένες. Οι κόφτες BoltShark έχουν 
σχεδιαστεί με τις χειρολαβές πιο κοντά, επιτρέποντας 
τη μέγιστη δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί από την 
αρχή της κοπής.

• Οι κεντρικές κοπτικές άκρες αφήνουν ένα λοξό 
τελείωμα και στις δύο πλευρές της κοπής.

• για ακριβή κοπή μαλακών (μέχρι 6 mm), σκληρών 
(έως 3,5 mm) και χορδών πιάνου (μέχρι 3 mm)

• κόβει εύκολα μέρη όπως βίδες, καρφιά, πριτσίνια κλπ. 
πάχους έως και 4 mm

Κόφτης BOLSHARK με εγκοπή

• Αυτοί οι εξαιρετικά ισχυροί κοπτήρες 
χρησιμοποιούνται για την εύκολη κοπή μεταλλικού 
σύρματος, συμπεριλαμβανομένων των σκληρυμένων 
και συγκολλημένων κραμάτων και άλλων εξωθημένων 
μετάλλων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένα ώστε να 
εφαρμόζουν μέγιστη δύναμη, ενώ είναι άνετοι στο 
χέρι. Το σφυριλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα 
με επαφωφική σκλήρινση BoltShark μπορεί να κόψει 
έως και 6mm μαλακού μεταλλικού σύρματος, 4mm 
από σκληρό χάλυβα και 3,6mm από μαλακό σύρμα 
πιάνου ή χαλύβδινο έλασμα. Εκτός από το σύρμα, οι 
κοπτήρες Boltshark θα κόψουν γρήγορα και καθαρά 
καρφιά, βίδες και πριτσίνια διαμέτρου 5mm. Η εγκοπή 
που περιλαμβάνεται κρατά το πιό χοντρό σύρμα στη 
θέση του, εμποδίζοντας το να κυλίσει κατά μήκος της 
κοπτικής ακμής καθώς σφίγγονται οι σιαγόνες.

• σφυρηλατημένο από υψηλό ανθρακοχάλυβα
• πλήρως σκληρυνόμενο σε ~ 47HRc, με επαγωγικές 

ακμές κοπής σκληρυνόμενες σε ~ 64HRc
• φινίρισμα με αντιδιαβρωτική μαύρη επίστρωση και 

ελαφρώς λαδωμένο
• πλαστικές μη αντιολισθητικές λαβές διπλής 

εμβάπτισης παρέχουν καλή εργονομική λαβή

Προτερήματα:

• Κατασκευασμένο με 2 πριτσινωτές αρθρώσεις, 
οι οποίες προσφέρουν αυξημένη μόχλευση για 
μεγαλύτερη δύναμη κοπής με λιγότερο κόπο.

• Η μεγαλύτερη δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται 
στην αρχή της κοπής, όταν οι λαβές είναι πιο 
απομακρυσμένες. Οι κόφτες BoltShark έχουν 
σχεδιαστεί με τις χειρολαβές πιο κοντά, επιτρέποντας 
τη μέγιστη δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί από την 
αρχή της κοπής.

• Όταν κόβετε σύρμα παχύτερης διαμέτρου (πάνω 
από 2,5mm), υπάρχει τάση το σύρμα να ωθείται κατά 
μήκος των κοπτικών άκρων καθώς σφίγγονται οι 
σιαγόνες. Η προσθήκη ενός αυλακιού στο κοπτικό 
άκρο συγκρατεί το υλικό με ασφάλεια, αποτρέποντας 
αυτή την κίνηση και επιτρέποντας αποτελεσματική 
λειτουργία με το ένα χέρι.

• Οι δοκιμές δείχνουν ότι η χρήση αυλακωτών κοφτών 
BoltShark για κοπή σύρματος πιάνου 2mm απαιτεί 
μόνο το 33% της δύναμης που απαιτείται από τους 
παραδοσιακούς ισχυρούς κοπτήρες.

• Οι κεντρικές κοπτικές άκρες αφήνουν ένα λοξό 
τελείωμα και στις δύο πλευρές της κοπής.

• Η εγκοπή συγκρατεί το πιο χοντρό σύρμα στη θέση 
του.

Χρήση:

• Για ακριβή κοπή μαλακών (έως 6 mm), σκληρών (μέχρι 
4 mm) και σύρματος πιάνου (μέχρι 3,6 mm).

• Κόβει εύκολα υλικά όπως βίδες, καρφιά, πριτσίνια 
κ.λπ. πάχους έως και 5 mm.

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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3
467.469SHARK/4DPST

627664 8 3330  1F 1

 467SHARK/4DP (250), 469SHARK/4DP (200)

469SHARK/4DPST

627646 6 2490  1F 1

 469SHARK/4DP (200)

467SHARK/4DPST

627643 6 2680  1F 1

 467SHARK/4DP (250)

461/1BIST

621855 6 1385  1F 1

 461/1BI (160)

461/1BI

                               

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 10

607884 160 22.5 10 22 214  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

462/1BI

L B A C

624059 160 21 10 22 211  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624059 160 1,6 2,5

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Απογύμνωση της μόνωσης από μονούς αγωγούς 1,5 
mm2 και 2,5mm2

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών

                               
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Συλλογή με κόφτες Powershark και 
Boltshark με εγκοπήσε χαρτόνινο 

Συλλογή με κόφτες Boltshark με 
εγκοπήσε χαρτόνινο εκθετήριο

Συλλογή με κόφτες Powershark σε 
χαρτόνινο εκθετήριο

Συλλογή με πλαγιοκόφτες σε χάρτινο 
εκθετήριο

ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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3
461/4G

                               

L B A C

608697 140 19 9.5 18 169  4B 10

608698 160 22.5 10 22 214  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608697 140 1,6 2,0

608698 160 1,6 2,5

462/4G

L B A C

624062 160 21 10 22 205  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624062 160 1,6 2,5

461/4P

L B A C

612327 125 19 9.5 18 115  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612327 125 1,6 2,0

466/1BI

                            

L B A C

617686 160 23.5 10 20.5 214  4B 10

608850 180 28 11 20 313  4B 10

608837 200 27 11 21 344  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617686 160 1,6 2,5

608850 180 1,8 3,0

608837 200 2,0 3,5

466/4G

L B A C

617687 160 23.5 10 20.5 214  4B 10

608700 180 28 11 20 313  4B 10

609190 200 27 11 21 344  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617687 160 1,6 2,5

608700 180 1,8 3,0

609190 200 2,0 3,5

455/1BI

L B A C

609192 160 27 22 7 254  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

609192 160 1,6 2,5

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 
χειρολαβή βαθειάς μόνωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών

• υλικό: Ck 60
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5748

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή ελαφρού 
τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 
χειρολαβή βαθειάς μόνωσης

                            
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου

                               
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• Απογύμνωση της μόνωσης από μονούς αγωγούς 1,5 
mm2 και 2,5mm2

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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3
455/4G

L B A C

608694 160 27 22 7 254  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608694 160 1,6 2,5

457/4AP

L B A C

618648 180 31.5 28 12.5 244  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

618648 180 1,6 2,5

506/1BI

                      

L B D A C

607874 140 15 2 8 39 115  4B 10

607875 160 16 2.5 9 49 137  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607874 140 1,6 2,0

607875 160 1,6 2,0

506/4G

                       

L B D A C

608712 140 15 2 8 39 115  4B 10

608713 160 16 2.5 9 49 137  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608712 140 1,6 2,0

608713 160 1,6 2,0

508/1BI

                  

L B D A C

607876 170 17 2.5 9 61 156  4B 10

607877 200 17 2.5 9 77 191  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607876 170 1,6 2,0

607877 200 1,8 2,5

508/4G

                  

L B D A C

608710 170 17 2.5 9 61 156  4B 10

608711 200 17 2.5 9 77 191  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608710 170 1,6 2,0

608711 200 1,8 2,5

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη, 
σωληνολαβή και χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών

                  
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745
• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 

καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη, 
σωληνολαβή και χειρολαβή βαρέως 

                  
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745
• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 

καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη 
και χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 
συστατικών

                      
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745
• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 

καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη και 
χειρολαβή βαρέως τύπου

                       
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745
• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 

καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου

• υλικό: Ck 60
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5748

Μπροστοκόφτης για καλούπια

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5748

ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

85



3

512/1BI

L B D A C

607966 170 17 2.5 9 61 152  4B 10

607967 200 17 2.5 9 77 204  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607966 170 1,6 2,0

607967 200 1,8 2,5

512/4G

L B D A C

608720 170 17 2.5 9 61 152  4B 10

608721 200 17 2.5 9 77 204  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608720 170 1,6 2,0

608721 200 1,8 2,5

472/1BI

L B C A

607878 140 15 39 8 120  4B 10

607879 160 16 49 9 146  4B 10

472/4G

L B C A

608704 140 15 39 8 120  4B 10

608705 160 16 49 9 146  4B 10

476/1BI

L B A C D

607880 140 15 9 39 2 116  4B 10

607881 160 16 10 49 2.5 126  4B 10

512/4G, 512/1BI
Πλατυτσίμπιδο μακρύ με χειρολαβή 
βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Μυτοτσίμπιδο με στρογγυλές σιαγόνες 
και χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 
συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ελάχιστη πιθανότητα ζημιάς των καλωδίων
• μακριές μύτες εξασφαλίζουν το πιάσιμο των 

καλωδίων σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 
πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 
χειρολαβή βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• Οι μακριές και κυρτές σιαγόνες εξασφαλίζουν απλό 

και ακριβές σφίξιμο των παξιμαδιών και των βιδών
• Οι δυνατές σιαγόνες εξασφαλίζουν καλό κράτημα

Πλατυτσίμπιδο μακρύ με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 
πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°
• Οι μακριές και κυρτές σιαγόνες εξασφαλίζουν απλό 

και ακριβές σφίξιμο των παξιμαδιών και των βιδών
• Οι δυνατές σιαγόνες εξασφαλίζουν καλό κράτημα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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3
447/1HPP

L A

620172 240 8.5 40 392  4B 1

447/1BIHPPST

621856 6 2500  1F 1

 447/1HPP (240)

447/4PHPP

L A

620421 240 8.5 40 353  4B 1

Γκαζοτανάλια

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• τροχισμένη κεφαλή
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
• Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και 

ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος των σιαγόνων στην 
επιθυμητή διάσταση του υλικού

• Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός 
των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

• Εργασία: χάρη στο λεπτό προφίλ τους, οι σιαγόνες 
μπορούν να να δουλέψουν με το ένα χέρι σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

• Λαβή: δύο συστατικών, ώστε να προσφέρει καλύτερη 
πρόσφυση κατά την εργασία και να επιτρέπει ασφαλή 
και αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης από το 
χέρι στις σιαγόνες

• Εργονομία: Οι λαβές είναι σχεδιασμένες να 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι του χρήστη, 
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
• Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και 

ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος των σιαγόνων στην 
επιθυμητή διάσταση του υλικού

• Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός 
των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

• Εργασία: χάρη στο λεπτό προφίλ τους, οι σιαγόνες 
μπορούν να να δουλέψουν με το ένα χέρι σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

• Λαβή: δύο συστατικών, ώστε να προσφέρει καλύτερη 
πρόσφυση κατά την εργασία και να επιτρέπει ασφαλή 
και αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης από το 
χέρι στις σιαγόνες

• Εργονομία: Οι λαβές είναι σχεδιασμένες να 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι του χρήστη, 
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.

Συλλογή από γκαζοτανάλιες σε εκθετήριο

Οδοντωτές σιαγόνες 
σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

Εξαιρετική δύναμη 
αρπαγής: Ο σχεδιασμός 
των σιαγόνων προσφέρει 
δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του 
λεπτού προφίλ τους, 
το οποίο εξασφαλίζει 
σταθερότητα, ασφάλεια 
στην εργασία και μεγάλη 
αποτελεσματικότητα

Η γκαζοτανάλια έχει 
κουμπί για τη γρήγορη 
και ακριβή ρύθμιση του 
ανοίγματος των σιαγόνων 
στην επιθυμητή διάσταση 
του υλικού

Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 
θέσεις

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
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442/1HYPO

                       

L A

616727 180 9.5 33 201  4B 10

611780 240 9 40 397  4B 10

442/1BIST

615185 6 2890  1F 1

 442/1HYPO (240)

Συλλογή από παπαγαλάκια "HYPO" σε 
χαρτονένιο εκθετήριο

Παπαγαλάκι "HYPO"

                       
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• Το Hypo προσαρμόζεται αυτόματα, οπότε δεν 
χρειάζεται να προρυθμίσετε το άνοιγμα των σιαγόνων

• εργασία με το ένα χέρι λόγω της αυτόματης ρύθμισης
• Το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια στο αντικείμενο 

εργασίας
• μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων Φ40mm
• Ο μηχανισμός κλειδώματος επιτρέπει την ευκολότερη 

αποθήκευση όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται

Το Hypo προσαρμόζεται 
αυτόματα, οπότε δεν χρειάζεται 
να προρυθμίσετε το άνοιγμα των 
σιαγόνων  
εργασία με το ένα χέρι λόγω της 
αυτόματης ρύθμισης

Ο μηχανισμός κλειδώματος 
επιτρέπει την ευκολότερη 
αποθήκευση όταν το εργαλείο δεν 
χρησιμοποιείται

Το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια 
στο αντικείμενο εργασίας

μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων Φ40mm
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449/1PYTHON

L A

615032 240 11 42 420  4B 10

616725 300 15 63 709  4B 5

449.1

615033 240 2 10  1E 2

616726 300 2 12  1E 2

447/6

                 

L A

607348 175 6.5 26.5 154  4B 10

603160 240 7.5 35 312  4B 10

605006 300 8.5 42 464  4B 10

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

                 
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• κόκκινη λάκα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 

πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

Πλαστική σιαγόνα για 449 PYTHONΓκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• οι σιαγόνες παραμένουν μονίμως παράλληλες για 

προστασία της επιφάνειας εργασίας
• πρόσθετες πλαστικές σιαγόνες 449.1 για εργασία σε 

επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες επιφάνειες

πρόσθετες πλαστικές 
σιαγόνες 449.1 για εργασία σε 
επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες 
επιφάνειες

άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 
7 θέσεις

οι σιαγόνες παραμένουν μονίμως 
παράλληλες για προστασία της 
επιφάνειας εργασίας

μια ειδική προεξοχή προστατεύει 
τα δάχτυλα από το πρεσάρισμα 
ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

χειρολαβές βαρέως τύπου δυο 
συστατικών

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
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441/1BI

L A

616728 170 13.8 30 179  4B 10

441/4BI

L A

616729 170 13.8 30 179  4B 10

441/4P

L A

608686 240 7.5 35 297  4B 10

441/7PR

L A

601464 240 8 35 337  4B 10

445/1BI

L A

607885 180 9.9 25 197  4B 10

620557 240 10.8 35 417  4B 10

607887 300 12.2 40 657  4B 5

445/4G

L A

608690 180 9.9 25 197  4B 10

620558 240 10.8 35 417  4B 10

608692 300 12.2 40 657  4B 5

445/1BI, 445/4G

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 
εγκοπών και χειρολαβή βαρέως τύπου 
δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 5 θέσεις για τα 
μεγέθη 180 και 240 και σε 6 θέσεις για το μέγεθος 300

• άρθρωση εγκοπών

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 
εγκοπών και χειρολαβή ελαφρού τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 5 θέσεις για τα 
μεγέθη 180 και 240 και σε 6 θέσεις για το μέγεθος 300

• άρθρωση εγκοπών

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 5 θέσεις
• ολισθαίνουσα άρθρωση

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 6 θέσεις
• ολισθαίνουσα άρθρωση

Τανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 5 θέσεις
• ολισθαίνουσα άρθρωση

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 5 θέσεις
• ολισθαίνουσα άρθρωση
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ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ · ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Πρεσάρισμα ακροδεκτών έως 4mm

Οι πένσες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πρεσάρισμα 
μονωμένων ακροδεκτών

Η περιέλιξη σκληρού σύρματος και 
η κάμψη δακτυλίων έως 3,5mm 
διάμετρο. Οι δακτύλιοι μπορούν να 
καμφθούν προς τα δεξιά η προς τα 
αριστερά, καθότι το εργαλείο έχει 
κατάλληλα δόντια σε αμφότερες τις 
πλευρές των σιαγόνων

χειρολαβές βαρέως τύπου δυο 
συστατικών

Το σταθερό μέρος των σιαγόνων 
προορίζεται για πιάσιμο 
αντικειμένων με ευαίσθητες 
επιφάνειες

Απογύμνωση μονώσεως από 
διάμετρο 2,2mm έως 3,0mm

Κοπή σύρματος από 2,2mm έως 
4mm

Οι οδοντωτές σιαγόνες αποτρέπουν 
το γλίστρημα και εξασφαλίζουν 
καλύτερο πιάσιμο των 
καλωδίων,των συρμάτων κλπ.

Γδέρνει τις μονώσεις από 3,5 έως 
4mm
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445/1P

L A

608213 410 15 105 1290  1E 1

514/1BI

L B D A C

612782 160 16 2.5 9 49 141  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612782 160 1,6 2,0

478/1BI

L B A C

607882 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 10

478/1BI, 478/4G

απογυμνωτές καλωδίων με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς
• δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0, 6-10mm2

Πένσα γενικής χρήσης για ηλεκτρολόγους

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• 7 διαφορετικές λειτουργίες
• Σιαγόνες με πολλαπλή οδόντωση
• εργονομικά σχεδιασμένο χερούλι
• εξαιρετικά ισχυρό μάγκωμα
• Πολύ δυνατό πιάσιμο -ο σχεδιασμός και το σχήμα των 

λαβών δίνουν στο χέρι περισσότερη μόχλευση κατά 
την χρήση και επιτρέπουν μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφαλέστερη μεταφορά της δύναμης

• Υψηλή αντοχή
• Οι οδοντωτές σιαγόνες αποτρέπουν το γλίστρημα και 

εξασφαλίζουν καλλίτερο πιάσιμο των καλωδίων,των 
συρμάτων κλπ.

Χρήση:

• Η περιέλιξη σκληρού σύρματος και η κάμψη 
δακτυλίων έως 3,5mm διάμετρο .Οι δακτύλιοι 
μπορούν να καμφθούν προς τα δεξιά η προς τα 
αριστερά, καθότι το εργαλείο έχει κατάλληλα δόντια 
σε αμφότερες τις πλευρές των σιαγόνων

• Το σταθερό μέρος των σιαγόνων προορίζεται για 
πιάσιμο αντικειμένων με ευαίσθητες επιφάνειες

• Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
πρεσάρισμα μονωμένων ακροδεκτών

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 2,2mm έως 
3,0mm

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 3,5mm έως 
4,0mm

• Κοπή σύρματος από 2,2mm έως 4mm
• Πρεσάρισμα ακροδεκτών έως 4mm

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 
εγκοπών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 11 θέσεις
• άρθρωση εγκοπών

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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478/4G

L B A C

608701 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 10

424/4P

L

607949 0.5 - 2.5 140 144  4B 10

607950 0.25 - 16 180 258  4B 10

425/4A

L

601136 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4B

L

601137 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4AB

L

605806 1.5 - 6 240 320  1E 5

427/4CG

621552 378  1G 1

427/4DG

621553 401  1G 1

Πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ειδικά σχεδιασμένες σιαγόνες για να ασφαλίζουν το 
καλώδιο στη θέση του κατά την απογύμνωση

Χρήση:

• Δυνατότητα μικρο-ρύθμισης για λεπτότερα καλώδια 
30AWG (0,05mm2) ή παχύτερα καλώδια 8AWG 
(8mm2)

• Πρεσάρισμα γυμνών ακροδεκτών 10-22AWG (1,5 ως 
6,0mm2)

• Πρεσάρισμα μονωμένων ακροδεκτών 10-22AWG (1,5 
ως 6,0mm2)

• Πρεσάρισμα βυσμάτων μπουζί 7 ως 8mm

Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ακριβής διαδικασία πρεσαρίσματος λόγω παράλληλης 
κίνησης των σιαγόνων

Χρήση:

• Για πρεσάρισμα Western plugs τύπου RJ 11/12 (πλάτος 
9,65 mm) και RJ 45 (πλάτος 11,68 mm) με 6- ή 8- 
πόλους

• εργαλείο για κόψιμο και απογύμνωση πλακέ, μη 
μονωμένων καλωδίων τηλεφώνου

• με επιπλέον απογυμνωτή για στρογγυλά καλώδια
• Με κόφτη και μαχαίρι απογύμνωσης πλακέ καλωδίων 

πλάτους 6 και 12 mm

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• για μονωμένους και κλειστούς μη μονωμένους 
ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και 
απογύμνωση

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• Για μονωμένους και γυμνούς ακροδέκτες (1,5-6mm2), 
για κόψιμο καλωδίων και απογύμνωση

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• Για μη μονωμένους κανονικούς και κλειστούς 
ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και 
απογύμνωση

Απογυμνωτής καλωδίων με χειρολαβή 
βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς
• δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0, 6-10mm2

Πένσα ακροδεκτών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• για μη μονωμένους ακροδέκτες (διαστ. 140: 0,5-
2,5mm2, διαστ. 180: 0,25-16mm2)

• για πρεσσάρισμα γυμνών ακροδεκτών

ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
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3

427/4AG

L

621550 180 433  1G 1

427/2FG

621555 6 - 50 1350  1F 1

428/4

L

602327 0.5 - 6 226 575  1E 1

Γκριπ πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 

σκληρυμένες σε λάδι
• η κουμπωτή άρθρωση εξασφαλίζει υψηλή πίεση με 

μικρή προσπάθεια
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• στέλεχος που επιδέχεται ανταλλακτική κεφαλή
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο

Χρήση:

• για μονωμένους ακροδέκτες (0,5-6mm)

Πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Σιαγόνες σκληρυμένες σε 38-40HRC
• Πολύ εύκολο στη χρήση

Προτερήματα:

• Εξαγωνικό πρεσάρισμα
• Το άνοιγμα ρυθμίζεται με τη στροφή των δίσκων
• Περιστρεφόμενη κεφαλή 6 θέσεων 6, 10, 16, 25, 35, 

50mm2
• Το σύστημα λεβιέ επιτρέπει εύκολη μεταφορά της 

δύναμης

Πρέσα ακροδεκτών

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ενισχυμένο προφίλ κεφαλής με ηλεκτρονική 
σκλήρυνση

• Ενισχυμένο ελατήριο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Η τετράγωνη κεφαλή προσφέρει καλύτερο 

πρεσάρισμα από τη κλασσική κεφαλή

Χρήση:

• Για δέκτες μύτης 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7

Αυτόματη ρύθμιση στο επιθυμητό 
μέγεθος του καλωδίου

Τετράγωνη πρέσα

Η υψηλής ακρίβειας γεωμετρία 
των σιαγόνων της πρέσας έχει ως 
αποτέλεσμα τον ακριβή σχηματισμό 
της μορφής πρεσαρίσματος
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3
428/4AGPB

621557 1315  1G 1

380

610925 0.2 - 6 117  1E 10

385H

L

610930 4 - 28 170 91  1E 10

385G

L

610931 4 - 28 170 92  1E 10

532/1P

                       

L D C

616734 300 85 - 140 3.2 86 502  4B 5

532PLUS/1DP

                       

30-35 HRC

54-58 HRC

L D C

621187 140 3 - 10 0.9 40 127  4B 10

621188 140 10 - 25 1.3 40 131  4B 10

621189 180 19 - 60 1.8 52 209  4B 10

621190 220 40 - 100 2.2 63 276  4B 5

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

                       
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 

form A

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

                       
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

πρότυπα ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• λαβές διπλής επίστρωσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 

form A

Προτερήματα:

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• με ένθετες μύτες
• για διαμέτρους 10 με 100mm

Χρήση:

• για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με 
γάντζο

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην 
απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους 
κοπής

• το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από 
κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο

Χρήση:

• ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων 
των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2

Απογυμνωτής καλωδίων με ευθύ μαχαίρι

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην 
απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους 
κοπής

• το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από 
κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο

Χρήση:

• ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων 
των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2

Σετ πένσας ακροδεκτών με 
εναλλασσόμενες σιαγόνες

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Προτερήματα:

• Το σύστημα καστάνιας προσφέρει αξιόπιστη εργασία
• Σύστημα γρήγορης αλλαγής 4 διαφορετικών τύπων 

σιαγόνων

Χρήση:

• Για μονωμένους ακροδέκτες AWG10-12/14-16/18-22 
(4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm2)

• Για μη μονωμένους ακροδέκτες AWG22-6 (0.5-
1.6mm2)

• Για ακροδέκτες μύτης AWG22-6 (0.2-16mm2)
• Για συνδέσμους ομοαξονικού BNC/TNC RG-58, RG-

59/62. Hex 0.255 (6.48mm2), 0.213 (5.41mm2), 0.068 
(1.73mm²)

Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• ρυθμιζόμενες θέσεις μήκους 5-12mm
• εύχρηστος, ενσωματωμένος πλαγιοκόφτης έως 2mm

Χρήση:

• αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων, πλήρως 
μονωμένος για όλους τους κοινούς και συμπαγείς 
αγωγούς 0, 2-6mm2

ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ · ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
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3

534/1P

L D C

616737 300 85 - 140 280 3.2 68 502  4B 5

534PLUS/1DP

                                

L D C

621195 140 3 - 10 128 0.9 28 134  4B 10

621196 140 10 - 25 128 1.3 28 124  4B 10

621197 180 19 - 60 166 1.8 38 204  4B 10

621198 220 40 - 100 201 2.3 48 274  4B 5

536/1P

L D C

616740 300 85 - 140 3.2 86 491  4B 5

9°

58 HRC

534PLUS/1DP, 536PLUS/1DP, 538PLUS/1DP

30-35 HRC

54-58 HRC

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 

form C
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

                             
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 

form Β
• λαβές διπλής επίστρωσης

Προτερήματα:

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• με ένθετες μύτες
• για διαμέτρους 10 με 100mm

Χρήση:

• για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 

form Β

Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε 
γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια 
να γλιστρήσει

Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει 
γίνει στις μύτες, αποτρέπει το 
λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την 
αφαίρεση των ασφαλειών
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3
536PLUS/1DP

30-35 HRC

54-58 HRC

L D C

621203 140 8 - 13 0.9 40 111  4B 10

621204 140 12 - 25 1.3 40 115  4B 10

621205 180 19 - 60 1.8 52 192  4B 10

621206 220 40 - 100 2.2 63 251  4B 5

538/1P

L D C

616743 300 85 - 140 295 3.2 68 501  4B 5

538PLUS/1DP

30-35 HRC

54-58 HRC

L D C

621211 140 8 - 13 128 0.9 28 114  4B 10

621212 140 12 - 25 128 1.3 28 114  4B 10

621213 180 19 - 60 166 1.8 38 194  4B 10

621214 220 40 - 100 202 2.3 48 244  4B 5

539/1PCT

616736 4 2175  1T 1

 532/1P (300),  534/1P (300),  536/1P 

(300),  538/1P (300)

539PLUS/1DPCT

621623 3 - 10 - 140 / 4 560  1T 1

 532PLUS/1DP (140 x 3 - 10),  534PLUS/1DP 

(140 x 3 - 10),  536PLUS/1DP (140 x 8 - 13),  

538PLUS/1DP (140 x 8 - 13)

539PLUS/1DPCT

621624 10 - 25 - 140 / 4 561  1T 1

 532PLUS/1DP (140 x 10 - 25),  534PLUS/1DP 

(140 x 10 - 25),  536PLUS/1DP (140 x 12 - 25), 
 538PLUS/1DP (140 x 12 - 25)

539PLUS/1DPCT

621625 19 - 60 - 180 / 4 915  1T 1

 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/1DP 

(180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 
 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

539PLUS/1DPCT

621626 40 - 100 - 220 / 4 1160  1T 1

 532PLUS/1DP (220 x 40 - 100),  534PLUS/1DP 

(220 x 40 - 100),  536PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 
 538PLUS/1DP (220 x 40 - 100)

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 
υφασμάτινη θήκη

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 
υφασμάτινη θήκη

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 
υφασμάτινη θήκη

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 
υφασμάτινη θήκη

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• λαβές διπλής επίστρωσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 

form D

Προτερήματα:

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• για διαμέτρους 8 με 100mm
• με ένθετες μύτες

Χρήση:

• Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 
υφασμάτινη θήκη

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

πρότυπα ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• λαβές διπλής επίστρωσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 

form C

Προτερήματα:

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• με ένθετες μύτες
• για διαμέτρους 8 με 100mm

Χρήση:

• Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 

form D
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ · ΤΑΝΑΛΙΕΣ
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3
530/4

L B A C

601342 180 50 23 21 309  4B 10

601343 200 54 25 24 427  4B 10

607860 225 54 25 24 419  4B 10

601344 250 58 26 27 557  4B 5

530/4P

L B A C

608723 180 50 23 21 309  4B 10

608724 200 54 25 24 427  4B 10

608725 225 54 25 24 419  4B 10

608726 250 58 26 27 557  4B 5

531/4

L B A C

601372 190 26 22 15 214  4B 10

601373 224 30 23 17 333  4B 10

601374 250 36 25 18 424  4B 10

601375 280 36 25 18 455  4B 5

531/4P

L B A C

608727 190 26 22 15 214  4B 10

608728 224 30 23 17 333  4B 10

608729 250 36 25 18 424  4B 10

608730 280 36 25 18 455  4B 5

Τανάλια οικοδόμου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242

Προτερήματα:

• Η ακριβής μορφή της κλείδωσης επιτρέπει στο κλειδί 
ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να 
εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

• Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc

Τανάλια οικοδόμου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242

Προτερήματα:

• Η ακριβής μορφή της κλείδωσης επιτρέπει στο κλειδί 
ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να 
εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

• Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc

Τανάλια ξυλουργού

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9243

Τανάλια ξυλουργού

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9243
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3
531/4PR

L B A C

601386 224 30 23 17 333  4B 10

601387 250 36 25 18 424  4B 10

601388 280 36 25 18 455  4B 5

529/4P

L B A C

607494 280 33 33 19 476  4B 5

529/4PR

L B A C

609563 280 33 33 19 466  4B 5

429/3

L A

613101 175 10 30 362  1E 10

605206 250 12 35 596  1E 10

613102 300 14 40 1010  1E 5

430/3

L A

601551 175 10 30 365  1E 10

601552 250 12 35 596  1E 10

601553 300 14 40 1023  1E 5

434/3A

L A

616721 270 16 120 695  1E 5

434/3B

L A

616722 220 16 50 544  1E 5

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• φωσφατωμένη βίδα

Πένσα γκριπ με άρθρωση κρεμαγιέρας

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• επιχρωμιωμένη βίδα

Πένσα γκριπ με άρθρωση κρεμαγιέρας

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• επιχρωμιωμένη βίδα

Τανάλια οικοδόμου βαριάς χρήσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• φωσφατωμένη βίδα
• συμμετρικές σιαγόνες

Τανάλια οικοδόμου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242

Προτερήματα:

• Η ακριβής μορφή της κλείδωσης επιτρέπει στο κλειδί 
ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να 
εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

• Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc

Τανάλια οικοδομών βαρέως τύπου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

ΤΑΝΑΛΙΕΣ · ΣΚΙΛΕΣ ΓΚΡΙΠ ·  ΠΕΝΣΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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3
434/3C

L A

616723 250 16 80 615  1E 5

434/3D

L A

616724 250 16 100 639  1E 5

432/3A

L A B C D

601142 280 30 76 75 45 851  1E 5

432/3C

L A B C D

601144 280 82 10 55 50 717  1E 5

558/5P

L

601557 220 287  1G 10

528/4BP

L B A D

612988 200 40 8.4 8 240  4B 10

Τανάλια πλακιδίων

• υλικό: premium plus ανθρακούχος χάλυβας
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Τρυπητήρι δερμάτων με 6 ζουμπάδες

• χαλύβδινες χειρολαβές
• ζουμπάδες από ειδικό χάλυβα εργαλείων σκληρυμένο 

με θερμική επεξεργασία και τροχισμένο
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• διαστάσεις ζουμπάδων: 2 - 2, 5 - 3 - 3, 5 - 4 - 5

Πένσα γκριπ συγκολλητών

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• φωσφατωμένη βίδα

Χρήση:

• για γωνιακούς σωλήνες

Πένσα γκριπ συγκολλητών

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• φωσφατωμένη βίδα

Χρήση:

• για χαλυβδοελάσματα και μεταλλικά προφίλ

Πένσα γκριπ με άρθρωση κρεμαγιέρας

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• επιχρωμιωμένη βίδα

Πένσα γκριπ με άρθρωση κρεμαγιέρας

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• επιχρωμιωμένη βίδα

100



3
436/4P

L B D A C

616493 180 25 3 10 59 212  1G 10

616494 210 34 3.5 11 80 306  1G 10

Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης

• υλικό: premium plus ανθρακούχος χάλυβας
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• ελατήριο επαναφοράς
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Η πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης χρησιμοποιείται 
για τη συντήρηση λαβίδων συγκόλλησης για τη 
συγκόλληση βολταϊκών τόξων με προστατευτικό 
αέριο (συγκόλληση MAG/MIG).

• Καθαρισμός των τσιμπλών μέσα και έξω από το μπεκ
• Καθαρισμός των τσιμπλών στο άκρο του μπεκ
• αφαίρεση μπεκ και επανατοποθέτηση
• Αφαίρεση φλογοκρύπτη και επανατοποθέτηση
• κοπή σύρματος
• Αποκοπή σύρματος
• Εγκατάσταση και απεγκατάσταση δακτυλίου
• Σφυριλάτηση

βρώμικο μπεκ

Καθαρισμός των τσιμπλών 
μέσα και έξω από το μπεκ

Καθαρισμός των τσιμπλών 
στο άκρο του μπεκ

αφαίρεση μπεκ και 
επανατοποθέτηση

κοπή σύρματος

Αποκοπή σύρματος

Εγκατάσταση και 
απεγκατάσταση δακτυλίου

Σφυριλάτηση

ΠΕΝΣΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Εργονομικές λαβές
Με εργονομία και ειδικά σχεδιασμένες επιφάνειες, 

οι λαβές των πενσών UNIOR προσφέρουν μέγιστη 

άνεση κατά την εργασία και υψηλή απόδοση με 

τον ελάχιστο κόπο

Προστασία επιφανείας
Τα πενσοειδή κατασκευάζονται από ατσάλι 

εξαιρετικής ποιότητας με ειδικά βελτιωμένη 

σύνθεση. Ορισμένα μοντέλα διατίθενται με 

επιπλέον προστασία επιφανείας με χρώμιο.

Υψηλή ακρίβεια
Με τον τέλειο σχεδιασμό και τεχνολογική 

υπεροχή, οι πένσες UNIOR διασφαλίζουν 

υψηλή ακρίβεια σε κάθε περίσταση γενικής ή 

εξειδικευμένης χρήσης.
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Κοπή

Απογύμνωση

Πρεσάρισμα

Premium Hard Plus ανθρακοχάλυβας

Αβίαστη κοπή

Εκτός από τον άνθρακα, το μαγγάνιο, το πυρίτιο 
και το χρώμιο, αυτός ο ειδικός ανθρακούχος 
χάλυβας περιέχει και βανάδιο, το οποίο βελτιώνει 
σημαντικά τα χαρακτηριστικά κοπής του εργαλείου 
αυξάνοντας την σκληρότητα του καρβιδίου 
του. Οι κόφτες που κατασκευάζονται από αυτόν 
τον χάλυβα αποδεικνύουν την εξαιρετική τους 
αποδοτικότητα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται 
στα σκληρότερα σύρματα. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη 
αντοχή εφελκυσμού του υλικού όσο και αυξημένη 
ανθεκτικότητα. Οι βελτιώσεις που έγιναν μετά την 
επαγωγική διαδικασία σφυρηλασίας οδηγούν σε 
εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα της σιαγόνας.

Ειδικός ανθρακοχάλυβας, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα 

πρότυπα EN 10058

• 0,80% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και ανθεκτικότητα

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 

εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 

ελαστικότητα

• 0,25% χρώμιο για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και χαμηλότερη ευαισθησία σε 

ρωγμές



4
580/1BI

L A

609238 170 22 10 339  4B 1

609239 230 22 17 444  4B 1

585/6

L A

615226 550 38 23 2080  1D 1

616732 800 42 39 3660  1D 1

585.1/7

618620 550 354  1E 1

618621 800 810  1E 1

461/1BI

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 10

607884 160 22.5 10 22 214  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

462/1BI

L B A C

624059 160 21 10 22 211  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624059 160 1,6 2,5

466/1BI

L B A C

617686 160 23.5 10 20.5 214  4B 10

608850 180 28 11 20 313  4B 10

608837 200 27 11 21 344  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617686 160 1,6 2,5

608850 180 1,8 3,0

608837 200 2,0 3,5

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Απογύμνωση της μόνωσης από μονούς αγωγούς 1,5 
mm2 και 2,5mm2

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 
χειρολαβή βαθειάς μόνωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Aνταλλακτική σιαγώνα για το 585

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Κόφτης καλωδίων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR

Σημαντικό!

• για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα

Κόφτης καλωδίων

• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 
πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• αποσπώμενες σιαγόνες

Σημαντικό!

• Για κοπή καλωδίων χωρίς ατσάλινα κλώνους η 
ατσάλινη κάλυψη

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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4
582/3P

L C

601127 145 52 81  4B 10

583/6

L

605418 195 1 295  1E 10

609405 210 1.5 385  1E 5

583.1/7

L

605419 1" 195 64  1E 1

609406 1.5" 210 67  1E 1

380

610925 0.2 - 6 117  1E 10

385H

L

610930 4 - 28 170 91  1E 10

385G

L

610931 4 - 28 170 92  1E 10

478/1BI

L B A C

607882 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 10

απογυμνωτές καλωδίων με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς
• δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0, 6-10mm2

Απογυμνωτής καλωδίων με ευθύ μαχαίρι

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην 
απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους 
κοπής

• το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από 
κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο

Χρήση:

• ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων 
των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2

Ανταλλακτικές λεπίδες για το 583

Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• ρυθμιζόμενες θέσεις μήκους 5-12mm
• εύχρηστος, ενσωματωμένος πλαγιοκόφτης έως 2mm

Χρήση:

• αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων, πλήρως 
μονωμένος για όλους τους κοινούς και συμπαγείς 
αγωγούς 0, 2-6mm2

Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με 
γάντζο

• υλικό:πολυαμίδη

Προτερήματα:

• δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην 
απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους 
κοπής

• το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από 
κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο

Χρήση:

• ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων 
των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Ψαλίδι σωλήνων από PVC

• υλικό: λάμα - ανοξείδωτος χάλυβας με μολυβδαίνιο, 
χειρολαβές - ενισχυμένο αλουμίνιο

Προτερήματα:

• κοπή με δράση καστάνιας
• εξασφαλίζει κάθετη κοπή

Χρήση:

• κατάλληλο για κοπή σωλήνων PVC πάχους 1, 5"

ΚΟΠΗ · ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ
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4

Πρεσάρισμα ακροδεκτών έως 4mm

Οι πένσες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για πρεσάρισμα 
μονωμένων ακροδεκτών

Η περιέλιξη σκληρού σύρματος και 
η κάμψη δακτυλίων έως 3,5mm 
διάμετρο. Οι δακτύλιοι μπορούν να 
καμφθούν προς τα δεξιά η προς τα 
αριστερά, καθότι το εργαλείο έχει 
κατάλληλα δόντια σε αμφότερες τις 
πλευρές των σιαγόνων

χειρολαβές βαρέως τύπου δυο 
συστατικών

Το σταθερό μέρος των σιαγόνων 
προορίζεται για πιάσιμο 
αντικειμένων με ευαίσθητες 
επιφάνειες

Απογύμνωση μονώσεως από 
διάμετρο 2,2mm έως 3,0mm

Κοπή σύρματος από 2,2mm έως 
4mm

Οι οδοντωτές σιαγόνες αποτρέπουν 
το γλίστρημα και εξασφαλίζουν 
καλύτερο πιάσιμο των 
καλωδίων,των συρμάτων κλπ.

Γδέρνει τις μονώσεις από 3,5 έως 
4mm
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4
514/1BI

L B D A C

612782 160 16 2.5 9 49 141  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612782 160 1,6 2,0

427/4AG

L

621550 180 433  1G 1

427/4CG

621552 378  1G 1

Πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ειδικά σχεδιασμένες σιαγόνες για να ασφαλίζουν το 
καλώδιο στη θέση του κατά την απογύμνωση

Χρήση:

• Δυνατότητα μικρο-ρύθμισης για λεπτότερα καλώδια 
30AWG (0,05mm2) ή παχύτερα καλώδια 8AWG 
(8mm2)

• Πρεσάρισμα γυμνών ακροδεκτών 10-22AWG (1,5 ως 
6,0mm2)

• Πρεσάρισμα μονωμένων ακροδεκτών 10-22AWG (1,5 
ως 6,0mm2)

• Πρεσάρισμα βυσμάτων μπουζί 7 ως 8mm

Πρέσα ακροδεκτών

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ενισχυμένο προφίλ κεφαλής με ηλεκτρονική 
σκλήρυνση

• Ενισχυμένο ελατήριο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Η τετράγωνη κεφαλή προσφέρει καλύτερο 

πρεσάρισμα από τη κλασσική κεφαλή

Χρήση:

• Για δέκτες μύτης 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7

Πένσα γενικής χρήσης για ηλεκτρολόγους

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• 7 διαφορετικές λειτουργίες
• Σιαγόνες με πολλαπλή οδόντωση
• εργονομικά σχεδιασμένο χερούλι
• εξαιρετικά ισχυρό μάγκωμα
• Πολύ δυνατό πιάσιμο -ο σχεδιασμός και το σχήμα των 

λαβών δίνουν στο χέρι περισσότερη μόχλευση κατά 
την χρήση και επιτρέπουν μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφαλέστερη μεταφορά της δύναμης

• Υψηλή αντοχή
• Οι οδοντωτές σιαγόνες αποτρέπουν το γλίστρημα και 

εξασφαλίζουν καλλίτερο πιάσιμο των καλωδίων,των 
συρμάτων κλπ.

Χρήση:

• Η περιέλιξη σκληρού σύρματος και η κάμψη 
δακτυλίων έως 3,5mm διάμετρο .Οι δακτύλιοι 
μπορούν να καμφθούν προς τα δεξιά η προς τα 
αριστερά, καθότι το εργαλείο έχει κατάλληλα δόντια 
σε αμφότερες τις πλευρές των σιαγόνων

• Το σταθερό μέρος των σιαγόνων προορίζεται για 
πιάσιμο αντικειμένων με ευαίσθητες επιφάνειες

• Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
πρεσάρισμα μονωμένων ακροδεκτών

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 2,2mm έως 
3,0mm

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 3,5mm έως 
4,0mm

• Κοπή σύρματος από 2,2mm έως 4mm
• Πρεσάρισμα ακροδεκτών έως 4mm

Αυτόματη ρύθμιση στο 
επιθυμητό μέγεθος του 
καλωδίου

Τετράγωνη πρέσα

Η υψηλής ακρίβειας 
γεωμετρία των σιαγόνων 
της πρέσας έχει ως 
αποτέλεσμα τον ακριβή 
σχηματισμό της μορφής 
πρεσαρίσματος

ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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4
427/4DG

621553 401  1G 1

427/2FG

621555 6 - 50 1350  1F 1

428/4

L

602327 0.5 - 6 226 575  1E 1

428/4AGPB

621557 1315  1G 1

Γκριπ πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 

σκληρυμένες σε λάδι
• η κουμπωτή άρθρωση εξασφαλίζει υψηλή πίεση με 

μικρή προσπάθεια
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• στέλεχος που επιδέχεται ανταλλακτική κεφαλή
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο

Χρήση:

• για μονωμένους ακροδέκτες (0,5-6mm)

Σετ πένσας ακροδεκτών με 
εναλλασσόμενες σιαγόνες

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Προτερήματα:

• Το σύστημα καστάνιας προσφέρει αξιόπιστη εργασία
• Σύστημα γρήγορης αλλαγής 4 διαφορετικών τύπων 

σιαγόνων

Χρήση:

• Για μονωμένους ακροδέκτες AWG10-12/14-16/18-22 
(4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm2)

• Για μη μονωμένους ακροδέκτες AWG22-6 (0.5-
1.6mm2)

• Για ακροδέκτες μύτης AWG22-6 (0.2-16mm2)
• Για συνδέσμους ομοαξονικού BNC/TNC RG-58, RG-

59/62. Hex 0.255 (6.48mm2), 0.213 (5.41mm2), 0.068 
(1.73mm²)

Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ακριβής διαδικασία πρεσαρίσματος λόγω παράλληλης 
κίνησης των σιαγόνων

Χρήση:

• Για πρεσάρισμα Western plugs τύπου RJ 11/12 (πλάτος 
9,65 mm) και RJ 45 (πλάτος 11,68 mm) με 6- ή 8- 
πόλους

• εργαλείο για κόψιμο και απογύμνωση πλακέ, μη 
μονωμένων καλωδίων τηλεφώνου

• με επιπλέον απογυμνωτή για στρογγυλά καλώδια
• Με κόφτη και μαχαίρι απογύμνωσης πλακέ καλωδίων 

πλάτους 6 και 12 mm

Πρέσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Σιαγόνες σκληρυμένες σε 38-40HRC
• Πολύ εύκολο στη χρήση

Προτερήματα:

• Εξαγωνικό πρεσάρισμα
• Το άνοιγμα ρυθμίζεται με τη στροφή των δίσκων
• Περιστρεφόμενη κεφαλή 6 θέσεων 6, 10, 16, 25, 35, 

50mm2
• Το σύστημα λεβιέ επιτρέπει εύκολη μεταφορά της 

δύναμης
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4

425/4A

L

601136 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4B

L

601137 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4AB

L

605806 1.5 - 6 240 320  1E 5

424/4P

L

607949 0.5 - 2.5 140 144  4B 10

607950 0.25 - 16 180 258  4B 10

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• Για μη μονωμένους κανονικούς και κλειστούς 
ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και 
απογύμνωση

Πένσα ακροδεκτών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• για μη μονωμένους ακροδέκτες (διαστ. 140: 0,5-
2,5mm2, διαστ. 180: 0,25-16mm2)

• για πρεσσάρισμα γυμνών ακροδεκτών

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• για μονωμένους και κλειστούς μη μονωμένους 
ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και 
απογύμνωση

Πένσα ακροδεκτών

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα 

επιφάνειας: λακαρισμένο
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• Για μονωμένους και γυμνούς ακροδέκτες (1,5-6mm2), 
για κόψιμο καλωδίων και απογύμνωση

ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ
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ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Απόλυτη προστασία
Τα μονωμένα εργαλεία UNIOR VDE διασφαλίζουν 

απόλυτη προστασία, ακόμα και όταν 

χρησιμοποιούνται σε ζωντανό ρεύμα έως 1000V. 

Οι ιδιότητες όλων των εργαλείων διαπιστεύονται 

ολοκληρωμένα με τεστ σε κρούση, ηλεκτρικό 

ρεύμα, αντοχή σε φλόγα, αντοχή της μόνωσης 

κ.α.

Υψηλής ποιότητας χάλυβας
Τα μονωμένα κλειδιά, πενσοειδή, ψαλίδια, 

κατσαβίδια κλπ για εργασία σε ηλεκτρικές 

και άλλες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται 

από υψηλής ποιότητας χάλυβα εργαλείων με 

επιπρόσθετη προστασία και είναι σχεδιασμένα για 

απλή και ασφαλή χρήση.

Κανονισμοί VDE
Μονωμένα και ελεγμένα σύμφωνα με τους 

κανονισμούς VDE, τα εργαλεία UNIOR για 

εργασία υπό ηλεκτρική τάση είναι σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 60900
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112 - 114

114 - 117

117 - 125 

125 - 127

128 - 129

129  - 131

Ειδική διαδικασία κατασκευής μονωμένων εργαλείων

1. Ψυχρή διαμόρφωση για τα καρυδάκια: χρησιμοποιείται μία τεχνολογική 

διαδικασία δύο φάσεων, η οποία περιλαμβάνει ανόπτηση, επιφωσφάτωση και 

συστολή.

2. Εργασία σε CNC: Μία ειδική μηχανή CNC δια μορφώνει το καρυδάκι στο κατάλληλο 

μέγεθος, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO.

3. Σήμανση κλειδιών: Eιδικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της 

κατάλληλης σήμανσης σε ένα κλειδί που υποδεικνύει τις διαστάσεις και το υλικό του 

κλειδιού.

4. Θερμική επεξεργασία: Οι διαδικασίες θέρμανσης και σκλήρυνσης με λάδι (βαφή) 

χρησιμοποιούνται για να δώσουν στο κλειδί την κατάλληλη μικροδομή και βέλτιστα 

χαρακτηριστικά αντοχής, παρέχοντας έτσι υψηλές τιμές ροπής στρέψης και μεγάλη 

διάρκεια ζωής.

5. Λείανση: Ο καθαρισμός της επιφάνειας πριν την επιχρωμίωση είναι σημαντική για τη 

ποιότητα και διάρκεια της προστασίας του υλικού.

6. Χρωμίωση: τα καρυδάκια επικαλύπτονται με μία λεπτή, σκληρή στρώση οξειδίου 

του χρωμίου, η οποία προστατεύει από σκουριά, φθορά και άλλες μηχανικές ζημιές. 

Συγχρόνως, δίνει στο προϊόν όμορφη και επαγγελματική εμφάνιση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

7. Διπλή πλαστική επίστρωση: Η διαδικασία επικάλυψης των εργαλείων με 

πολλαπλές στρώσεις μόνωσης για εργασία υπό ηλεκτρική τάση περιλαμβάνει μία σειρά 

διεργασιών με προκαθορισμένες παραμέτρους ακριβείας, οι οποίες δεν παρεκκλίνουν 

από το προδιαγραφές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κατασκευαστούν ποιοτικά 

και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή προϊόντα. Πριν τη πλαστική επικάλυψη, το εργαλείο (το 

μεταλλικό του μέρος) πρέπει να προετοιμαστεί για τη διαδικασία. Αφαιρούνται τα 

γράσα με ακετόνη και στεγνώνεται. Για να μπορεί το υλικό επένδυσης να κολλήσει στο 

μέταλλο αποτελεσματικά και στα επιθυμητά σημεία, το μέταλλο βυθίζεται σε ειδικό 

υγρό και κρεμιέται σε ειδικές κρεμάστρες. Η διαδικασία της θέρμανσης ξεκινά από 

έναν ειδικά σχεδιασμένο φούρνο και βυθίζεται αμέσως στο πορτοκαλί μονωτικό. Το 

εργαλείο πρέπει να αφαιρεθεί από το θερμασμένο υλικό με τη κατάλληλη ταχύτητα, 

ώστε το υλικό να τρέξει σωστά πάνω στο μέταλλο. Πριν τη δεύτερη επίστρωση, τα 

εργαλεία θερμαίνονται ξανά, ώστε να δημιουργηθεί ένα είδος ζελατίνας στη λαβή. 

Έπειτα, βυθίζονται στο κόκκινο μονωτικό υλικό, η διαδικασία δημιουργίας ζελατίνας 

επαναλαμβάνεται και βυθίζεται ξανά στο κόκκινο υλικό, ώστε να αποκτήσει το τελικό 

πάχος 2 ή 3 στρώσεων. Για το κατάλληλο φινίρισμα και τη σταθεροποίηση των υλικών, 

το εργαλείο ζεσταίνεται στο φούρνο στη προδιαγεγραμμένη θερμοκρασία.

ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ

Η διπλή πλαστική προστασία των εργαλείων VDE διασφαλίζει διπλή ασφάλεια, καθώς επιτρέπει 

να αναγνωρίσετε τα φθαρμένα εργαλεία εγκαίρως. Όταν το εργαλείο φθαρεί, εμφανίζεται 

πορτοκαλί χρώμα (η δεύτερη προστατευτική επίστρωση), το οποίο σημαίνει ότι το εργαλείο θα 

πρέπει να αντικατασταθεί με νέο.

Ασφαλές εργαλείο Φθαρμένο εργαλείο – άμεση 

αντικατάσταση

Μονωμένα κλειδιά

Μονωμένα καρυδάκια

Μονωμένα πενσοειδή

Μονωμένα κατσαβίδια

άλλα μονωμένα εργαλεία

άλλα μονωμένα εργαλεία

Premium Hard Plus ανθρακοχάλυβας

Αβίαστη κοπή

Εκτός από τον άνθρακα, το μαγγάνιο, το πυρίτιο 
και το χρώμιο, αυτός ο ειδικός ανθρακούχος 
χάλυβας περιέχει και βανάδιο, το οποίο βελτιώνει 
σημαντικά τα χαρακτηριστικά κοπής του εργαλείου 
αυξάνοντας την σκληρότητα του καρβιδίου 
του. Οι κόφτες που κατασκευάζονται από αυτόν 
τον χάλυβα αποδεικνύουν την εξαιρετική τους 
αποδοτικότητα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται 
στα σκληρότερα σύρματα. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη 
αντοχή εφελκυσμού του υλικού όσο και αυξημένη 
ανθεκτικότητα. Οι βελτιώσεις που έγιναν μετά την 
επαγωγική διαδικασία σφυρηλασίας οδηγούν σε 
εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα της σιαγόνας.

Ειδικός ανθρακοχάλυβας, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα 

πρότυπα EN 10058

• 0,80% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και ανθεκτικότητα

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 

εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 

ελαστικότητα

• 0,25% χρώμιο για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και χαμηλότερη ευαισθησία σε 

ρωγμές



5

110/2VDEDP

        

L B A

618370 6 72 16 6.9 19  1E 10

618331 7 82 16.1 6.9 26  1E 10

617801 8 95 21 7 30  1E 10

621575 9 100 24.5 7.5 35  1E 10

612175 10 105 24.5 7.5 42  1E 10

612176 11 112 26 7.5 51  1E 10

612177 12 125 28 8 65  1E 10

612178 13 132 30.5 8.5 76  1E 10

612179 14 140 33 8.5 84  1E 10

612180 15 150 35 9 96  1E 10

621576 16 154 40 10 118  1E 10

612181 17 157 40 10 137  1E 10

621577 18 165 44 11 151  1E 10

612182 19 170 44 11 170  1E 10

618333 20 175 46.4 12.2 184  1E 10

619201 21 180 48.8 12.5 213  1E 10

612183 22 195 49 13 234  1E 5

618335 23 210 52.8 13.1 251  1E 5

L B A

612184 24 220 56 14 311  1E 5

621578 26 235 59 15 361  1E 5

617802 27 240 59 15 387  1E 5

621579 28 245 66 15.8 440  1E 5

618336 30 260 66.1 15.8 518  1E 5

618337 32 275 71.4 17.6 620  1E 5

110/2VDEDPCB

612676 10 - 24 / 10 1200  1F 1

 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

250/1VDEDP

L A

621917 150 165 35 23 182  1E 1

616849 200 215 35 28 355  1E 1

616850 250 265 35 32 579  1E 1

616851 300 310 36 38 871  1E 1

622065 380 390 35 50 1505  1E 1

Mονωμένο γαλλικό κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο
• με κλίμακα

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Προσοχή!

• Ρυθμίστε το εργαλείο πριν τη χρήση

Συλλογή από γερμανικά κλειδιά, μονά σε 
χαρτόκουτο

Μονωμένο γερμανικό κλειδί, μονό

        
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο
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180/2VDEDP

L B A

621580 6 155 13.5 8.5 51  1E 10

621581 7 155 15 9 57  1E 10

621582 8 160 16.5 9.5 62  1E 10

621583 9 160 17.5 10 72  1E 10

612185 10 162 19.5 11 81  1E 10

612186 11 175 20 11.5 97  1E 10

612187 12 185 21.5 11.5 112  1E 10

612188 13 185 23 12.5 113  1E 10

612189 14 190 25.5 13 136  1E 10

612190 15 195 27 13.5 146  1E 10

621584 16 190 27.5 14.5 175  1E 10

612191 17 208 30.5 15.5 185  1E 10

621585 18 195 30 15.5 210  1E 10

612192 19 227 33 15.5 233  1E 10

621586 20 245 34.5 16.2 273  1E 5

619202 21 244 36.4 13.2 307  1E 5

612193 22 250 37.5 17.5 300  1E 5

621587 23 250 39.8 16.8 333  1E 5

612194 24 255 42 18.5 428  1E 5

621588 26 265 44 18 450  1E 5

621589 27 270 44.8 18 411  1E 5

621590 28 280 36.5 18.5 488  1E 5

621591 30 310 47 19 574  1E 5

621592 32 325 51.5 19.5 647  1E 5

180/2VDEDPCB

612677 10 - 24 / 10 1820  1F 1

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 
24)

180/2AVDEDP

L1 L2 B A

619123 10 220 78 18.2 10 151  1E 10

619124 12 220 78 21.2 10 172  1E 10

619125 13 220 78 23.3 11 156  1E 10

619126 14 230 85 24.4 11.6 206  1E 10

619127 17 255 100 29.3 13.8 306  1E 10

619128 19 255 103 30.6 13 276  1E 10

619129 20 267 107 33.3 16 344  1E 10

619130 22 265 115 35.8 16 326  1E 5

619131 24 265 115 38.8 16.9 412  1E 5

196/2LVDEDP

L B D

619143 10 300 160 20 439  1E 10

619150 11 300 160 21 460  1E 10

619151 12 300 160 24 495  1E 10

619152 13 300 160 24 492  1E 10

619153 14 300 160 27 422  1E 10

619154 17 300 160 30 640  1E 10

619155 19 300 160 32 757  1E 10

619156 20 300 160 34 737  1E 5

619157 21 300 160 34 772  1E 5

619158 22 300 160 34 806  1E 5

619159 23 300 160 45 780  1E 5

619160 24 300 160 45 875  1E 5

Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με λαβή Τ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένα πολύγωνα με γωνία

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Χρήση:

• Για να συγκρατεί τα παξιμάδια κατά το βίδωμα.

Μονωμένο κυρτό πολύγωνο, μονό

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Συλλογή από κυρτά πολύγωνα, μονά σε 
χαρτόκουτο

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ · ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
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220/3LVDEDP

L1 L2

619136 3 130 26 20  4B 10

619137 4 145 31 31  4B 10

619138 5 165 36 53  4B 10

619139 6 188 40 73  4B 10

619140 8 206 49 135  4B 10

619141 10 234 55 221  4X 10

619142 12 262 58 346  4X 10

220TVDE

L B

619132 4 200 69 98  1E 10

619133 5 203 69 105  1E 10

619134 6 207 98 126  1E 10

619135 8 209 99 145  1E 10

220TVDE4PB

621648 4 - 8 / 4 747  1F 1

 220TVDE (4, 5, 6, 8)

238/2VDEDP

D1 D2 L T

619161 10 18.7 23 46.5 10 26  4B 10

619162 11 20.7 23 46.5 10 40  4B 10

619163 12 21.8 23 46.5 10 40  4B 10

619164 13 23 23 46.5 10 43  4B 10

619165 14 24.9 23 46.5 14 50  4B 10

619166 17 28.6 23 49 15 70  4B 10

619167 19 31.4 23 49 17 74  4B 10

619168 22 35 23 51 17 104  4B 10

236/2HXVDEDP

L L1 D

619171 4 67 8 23.6 46  4B 10

619172 5 67 8 24.4 49  4B 10

619173 6 67 8 23.4 48  4B 10

619174 8 67 8 24 54  4B 10

619175 10 67 8 23.4 70  4B 10

Μονωμένα καρυδάκια με μύτη ALLEN 
3/8"

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Σετ allen με λαβή Τ σε πλαστική θήκη

Μονωμένα καρυδάκια 3/8

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Κλειδιά allen μονωμένα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Κλειδιά allen Τ μονωμένα

• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900
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5
238.1AVDEDP

L B A

619118 3/8" 200 72 42 375  1E 1

238.4/2VDEDP

L D

619169 3/8" 125 144 17 151  4B 10

619170 3/8" 250 268 17 281  4B 10

239VDEDP6P13

619419 12 3165  1G 1

 238.1AVDEDP (3/8"),  

238.4/2VDEDP (3/8" x 125, 3/8" x 250), 
238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19),  236/2HXVDEDP 

(4, 5, 6)

239VDEDP6P10

621647 10 1420  1G 1

 238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19),  

238.1AVDEDP (3/8"),  238.4/2VDEDP (3/8" x 
125, 3/8" x 250)

190/2VDEDP

D1 D2 L T

617803 8 18 27 54 12 65  4B 10

621593 9 18,5 27 54 12 74  4B 10

612195 10 19,5 27 54 12 72  4B 10

612196 11 20,7 27 54 12 75  4B 10

612197 12 22 27 54 12 74  4B 10

612198 13 23,2 27 54 12 77  4B 10

612199 14 24,5 27 54 12 75  4B 10

621594 15 25,7 27 54 12 78  4B 10

621595 16 27 27 54 12 82  4B 10

612200 17 28,1 27 54 12 83  4B 10

621596 18 29,5 27 54 12 94  4B 10

612201 19 30,7 27 54 14 96  4B 10

621597 20 32 27 54 14 106  4B 10

621598 21 33,2 27 54 14 115  4B 10

612202 22 34,5 27 54 14 108  4B 10

621599 23 35,8 27 56 14 132  4B 10

612203 24 37 27 58 16 158  4B 10

621600 26 39,3 27 58 16 173  4B 10

617804 27 41 27 59 18 176  4B 10

621601 28 42 27 59 20 195  4B 10

621602 30 44,5 27 62 22 247  4B 10

621603 32 47 27 62 22 284  4B 10

Καρυδάκι 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 3/8 σε 
μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Σετ με μονωμένα καρυδάκια 3/8" σε 
πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x59

Μονωμένη αναστρεφόμενη καστάνια 
3/8"

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• κουμπιά για την τροποποίηση της διεύθυνσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• με 36 δόντια
• ελάχιστη γωνία περιστροφής 10°
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένη προέκταση 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
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190/2LVDEDP

L D1 D2 T

619104 10 96 20.7 27 27 116  4B 5

619105 11 96 21.6 27 27 116  4B 5

619106 12 96 22.6 27 27 123  4B 5

619107 13 96 23.3 27 27 127  4B 5

619108 14 96 25.8 27 35 134  4B 5

619109 15 96 26.8 27 35 132  4B 5

619110 16 96 27.4 27 35 143  4B 5

619111 17 96 30 27 35 151  4B 5

619112 18 96 31.7 27 35 174  4B 5

619113 19 96 32 27 35 170  4B 5

619114 20 96 33.4 27 35 200  4B 5

619115 21 96 33 27 35 188  4B 5

621604 22 96 33.6 29.6 35 213  4B 1

621605 24 96 35.6 31.6 35 238  4B 1

192/2HXVDEDP

L L1 D

615173 4 76 8 27 76  4B 10

615174 5 76 8 27 73  4B 10

615175 6 76 8 27 80  4B 10

615176 8 76 8 27 96  4B 10

615177 10 76 8 27 110  4B 10

190.1AVDEDP

L B A

619119 1/2" 245 50 80 667  1E 1

190.1VDE

L B A

612206 1/2" 275 46 66 553  4B 1

190.4/2VDEDP

L D

612205 1/2" 125 27 209  4B 10

612204 1/2" 250 28 380  4B 10

Μονωμένη αναστρεφόμενη καστάνια 
1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• με 36 δόντια
• ελάχιστη γωνία περιστροφής 10°
• κουμπιά για την τροποποίηση της διεύθυνσης
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Μονωμένη προέκταση 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένο καρυδάκι VDE 1/2" με μύτη 
ALLEN

• Υλικό: καρυδάκι: χρώμιο βανάδιο, επιχρωμιωμένο.
• μύτη: ειδικός χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με 

θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένη αναστρεφόμενη καστάνια 
1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• κουμπιά για την τροποποίηση της διεύθυνσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• με 36 δόντια
• ελάχιστη γωνία περιστροφής 10°
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστείσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένα καρυδάκια 1/2" μακριά

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• σιαγόνες: επιχρωμιωμένες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο
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190.5/2VDEDP

L1 L2

615178 250 72 408  1E 10

190VDE6P11A

612678 10 - 24 / 11 2620  1G 1

 190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDE6P11

616704 11 2650  1G 1

 190/2VDEDP (13, 14, 17, 19),  

192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10),  190.1AVDEDP 

(1/2"),  190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDEDP6P13B

619420 8 - 27 / 13 3096  1G 1

 190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDE6P10

621646 13 - 27 / 10 2400  1F 1

 190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27),  

190.1AVDEDP (1/2"),  190.4/2VDEDP (1/2" x 
125, 1/2" x 250), 981PBM2 (307 x 260 x 74)

190VDE12P11L

625166 10 - 24 / 11 2620  1F 

 190/2LVDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

406/1VDEBI

L B A C

610421 160 24 35 9.5 224  4B 1

610422 180 27 38 10 274  4B 1

610423 200 29 41 10.5 344  4B 1

610424 220 32 47 11 424  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610421 160 1,6 2,0

610422 180 1,8 2,5

610423 200 2,0 2,5

610424 220 2,0 3,0

Μονωμένα καρυδάκια 1/2”, μακρθά σε 
μεταλλικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Πένσα BI γενικής χρήσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 

και ΕΝ 60900

Συλλογή από μονωμένα καρυδάκια 1/2" 
σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 448x198x54

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 1/2 
σεμεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Συλλογή από μονωμένα καρυδάκια 1/2" 
σε πλαστικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Κυρτή μανέλα VDE 1/2"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 
μεταλλική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ · ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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406/1VDEDP

L B C A

619177 140 23 32 8 157  4B 1

619178 160 24 35 9.5 219  4B 1

619179 180 27 38 10 269  4B 1

619180 200 29 41 10.5 321  4B 1

619181 220 32 47 11 376  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619177 140 1,6 2,0

619178 160 1,6 2,0

619179 180 1,8 2,5

619180 200 2,0 2,5

619181 220 2,0 3,0

420/1VDEBI

L B C A

610425 180 24 45 11 241  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610425 180 1,8 2,5

420/1VDEDP

L B C A

619176 180 24 45 11 221  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619176 180 1,8 2,5

406/1VDEBI, 406/1VDEDP

Πένσα ηλεκτρολόγου με μόνωση διπλής 
επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πένσα BI καλωδίων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Πένσες με μόνωση διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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5

447/1VDEBI

L A

611993 240 6.5 35 367  4B 1

447/1VDEDP

L A

619199 240 6.5 35 382  4B 1

461/1VDEBI

L B A C

610426 140 19 9.5 18 169  4B 1

610427 160 22.5 10 22 214  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610426 140 1,6 2,0

610427 160 1,6 2,5

max. 35mm

461/1VDEBI, 461/1VDEDP

Πλαγιοκόφτης BI

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 

και ΕΝ 60900

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση και 
μόνωση διπλής επίστρωσης

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 

πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστείσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μονωμένη γκαζοτανάλια BI περαστής 
άρθρωσης

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 

πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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5
462/1VDEBI

L B A C

624060 160 21 10 22 214  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624060 160 1,6 2,5

461/1VDEDP

L B A C

619193 140 19 9.5 18 174  4B 1

619194 160 22.5 10 22 224  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619193 140 1,6 2,0

619194 160 1,6 2,5

462/1VDEDP

L B A C

624061 160 21 10 22 224  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624061 160 1,6 2,5

466/1VDEBI

        

L B A C

610428 180 28 11 20 316  4B 1

611756 200 27 11 21 344  4B 1

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

610428 180 1,8 3,0

611756 200 2,0 3,5

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Απογύμνωση της μόνωσης από μονούς αγωγούς 1,5 
mm2 και 2,5mm2

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πλαγιοκόφτης BI βαρέως τύπου

        
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 

και ΕΝ 60900

Πλαγιοκόφτες με μόνωση διπλής 
επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Απογύμνωση της μόνωσης από μονούς αγωγούς 1,5 
mm2 και 2,5mm2

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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5
466/1VDEDP

L B A C

619195 180 28 11 20 303  4B 1

619196 200 27 11 21 351  4B 1

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

619195 180 1,8 3,0

619196 200 2,0 3,5

472/1VDEBI

L B C A

610430 160 16 49 9 146  4B 1

472/1VDEDP

L B C A

619182 140 15 39 8 114  4B 1

619183 160 16 49 9 153  4B 1

476/1VDEBI

L B A C D

610431 140 15 9 39 2 116  4B 1

610432 160 16 10 49 2.5 126  4B 1

476/1VDEDP

L B A C D

619184 140 15 9 39 2 114  4B 1

619185 160 16 10 49 2.5 139  4B 1

476/1VDEBI, 476/1VDEDP

Μυτοτσίμπιδο BI με στρογγυλά ράμφη

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• μακριές μύτες εξασφαλίζουν το πιάσιμο των 
καλωδίων σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη

• ελάχιστη πιθανότητα ζημιάς των καλωδίων

Μακρυά στρογγυλοτσίμπιδα με μόνωση 
διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• μακριές μύτες εξασφαλίζουν το πιάσιμο των 
καλωδίων σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη

• ελάχιστη πιθανότητα ζημιάς των καλωδίων

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μακυά πλατυτσίμπιδα με μόνωση διπλής 
επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πλαγιοκόφτες βαρέως τύπου με μόνωση 
διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πλατυτσίμπιδο BI μακρύ

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

121



5
506/1VDEBI

L B D A C

610434 140 15 2 8 39 115  4B 1

610435 160 16 2.5 9 49 137  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610434 140 1,6 2,0

610435 160 1,6 2,0

506/1VDEDP

L B D A C

619187 140 15 8 8 39 125  4B 1

619188 160 16 2.5 9 49 157  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619187 140 1,6 2,0

619188 160 1,6 2,0

508/1VDEBI

L B D A C

610436 170 17 2.5 9 61 156  4B 1

610437 200 17 2.5 9 77 191  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610436 170 1,6 3,0

610437 200 1,8 3,0

Μυτοτσίμπιδο BI μακρύ με πλαγιοκόφτη 
και σωληνολαβή

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 
καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Μακρυά μυτοτσίμπιδα με πλαγιοκόφτη 
και μόνωση διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 
καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Μυτοτσίμπιδο BI με πλαγιοκόφτη

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 
καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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5

508/1VDEDP

L B D A C

619189 170 17 2.5 9 61 162  4B 1

619190 200 17 2.5 9 77 201  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619189 170 1,6 2,0

619190 200 1,8 2,5

512/1VDEBI

L B D A C

610438 170 17 2.5 9 61 152  4B 1

610439 200 17 2.5 9 77 204  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610438 170 1,6 2,0

610439 200 1,8 2,5

512/1VDEDP

L B D A C

619191 170 17 2.5 9 61 156  4B 1

619192 200 17 2.5 9 77 201  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619191 170 1,6 2,0

619192 200 1,8 2,5

512/1VDEBI, 512/1VDEDP
Μακρυά κυρτά μυτοτσίμπιδα με 
πλαγιοκόφτη , σωληνολαβή και μόνωση 
διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• Οι μακριές και κυρτές σιαγόνες εξασφαλίζουν απλό 
και ακριβές σφίξιμο των παξιμαδιών και των βιδών

• Οι δυνατές σιαγόνες εξασφαλίζουν καλό κράτημα
• κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Κυρτό μυτοτσίμπιδο BI μακρύ με 
πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι μακριές και κυρτές σιαγόνες εξασφαλίζουν απλό 
και ακριβές σφίξιμο των παξιμαδιών και των βιδών

• Οι δυνατές σιαγόνες εξασφαλίζουν καλό κράτημα
• κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Μακρυά μυτοτσίμπιδα με πλαγιοκόφτη, 
σωληνολαβή και μόνωση διπλής 
επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από 
καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα

• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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478/1VDEBI

L B A C

610433 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 1

478/1VDEDP

L B A C

619186 160 0.6 - 10 18 9 40 167  4B 1

580/1VDEBI

L A

610440 170 18 10 339  4B 1

610441 230 22 17 444  4B 1

478/1VDEBI, 478/1VDEDP

Κόφτης καλωδίων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Σημαντικό!

• για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα

Γδάρτης με μόνωση διπλής επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0, 6-10mm2
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• ελατήριο επαναφοράς

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

Απογυμνωτής BI καλωδίων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0, 6-10mm2
• ελατήριο επαναφοράς
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900
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580/1VDEDP

L A

619197 170 18 10 226  4B 1

619198 230 22 17 409  4B 1

604VDETBI

a x b C L

624063 0.6 x 3.5 100 185 37  4B 10

624064 0.8 x 4.0 100 185 39  4B 10

624065 1.0 x 5.5 125 225 74  4B 10

624066 1.2 x 6.5 150 260 107  4B 10

611VDETBI

C L

624071 SLPH 1 80 180 56  4B 10

624072 SLPH 2 100 210 88  4B 10

603VDETBI

a x b C L

616436 0.4 x 2.5 75 160 33  4B 10

616437 0.5 x 3.0 100 185 37  4B 10

616438 0.6 x 3.5 100 185 39  4B 10

616439 0.8 x 4.0 100 185 43  4B 10

621247 1.0 x 4.5 125 225 75  4B 10

616440 1.0 x 5.5 125 225 75  4B 10

616441 1.2 x 6.5 150 260 113  4B 10

616442 1.2 x 8.0 175 295 163  4B 5

621248 1.6 x 10.0 200 320 115  4B 5

603VDE

a x b C L

616470 0.4 x 2.5 75 160 33  4B 10

616471 0.5 x 3.0 100 185 37  4B 10

616472 0.6 x 3.5 100 185 39  4B 10

616473 0.8 x 4.0 100 185 43  4B 10

616474 1.0 x 5.5 125 225 75  4B 10

616475 1.2 x 6.5 150 260 113  4B 10

616476 1.2 x 8.0 175 295 163  4B 5

616477 1.6 x 10.0 200 320 115  4B 5

614VDETBI

C L

624067 PH 1 80 180 56  4B 10

624068 PH 2 100 210 88  4B 10

Κατσαβίδι εγκοπής ηλεκτρολόγου VDE με 
μονωμένη λάμα

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• λαβή: πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Σταυροκατσάβιδο (ΡΗ) ηλεκτρολόγων 
SLIM με μονωμένη λάμα, VDE BI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• μοντέλο με λεπτή λάμα
• Παρόλο τη λεπτή λάμα του, το κατσαβίδι προσφέρει 

την ίδια λειτουργικότητα και ασφάλεια στην εργασία, 
όπως και με τα κλασσικά μονωμένα κατσαβίδια

• η λεπτή λάμα επιτρέπει την εργασία σε σημεία με 
δύσκολη πρόσβαση

Πλατύ σταυροκατσάβιδο (SL/ΡΗ) 
ηλεκτρολόγων SLIM με μονωμένη λάμα, 
VDE BI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• μοντέλο με λεπτή λάμα
• Παρόλο τη λεπτή λάμα του, το κατσαβίδι προσφέρει 

την ίδια λειτουργικότητα και ασφάλεια στην εργασία, 
όπως και με τα κλασσικά μονωμένα κατσαβίδια

• η λεπτή λάμα επιτρέπει την εργασία σε σημεία με 
δύσκολη πρόσβαση

Κατσαβίδι εγκοπής, VDE TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Κόφτες καλωδίων με μόνωση διπλής 
επίστρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

• για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα

Κατσαβίδι ηλεκτρολόγων SLIM με 
μονωμένη λάμα, VDE BI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• μοντέλο με λεπτή λάμα
• Παρόλο τη λεπτή λάμα του, το κατσαβίδι προσφέρει 

την ίδια λειτουργικότητα και ασφάλεια στην εργασία, 
όπως και με τα κλασσικά μονωμένα κατσαβίδια

• η λεπτή λάμα επιτρέπει την εργασία σε σημεία με 
δύσκολη πρόσβαση

Κατσαβίδι 
ηλεκτρολόγων SLIM με 
μονωμένη λάμα, VDE BI

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ · ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
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613VDETBI

C L

616443 PH0 60 145 34  4B 10

616444 PH1 80 180 60  4B 10

616445 PH2 100 210 94  4B 10

616446 PH3 150 270 104  4B 5

616447 PH4 200 320 230  4B 5

613VDE

C L

616478 PH0 60 145 34  4B 10

616479 PH1 80 165 60  4B 10

616480 PH2 100 200 94  4B 10

616481 PH3 150 260 104  4B 5

624VDETBI

C L

624069 PZ 1 80 180 56  4B 10

624070 PZ 2 100 210 88  4B 10

623VDETBI

C L

616460 PZ0 60 145 34  4B 10

616461 PZ1 80 180 60  4B 10

616462 PZ2 100 210 93  4B 10

616463 PZ3 150 270 156  4B 5

623VDE

C L

616482 PZ0 60 145 34  4B 10

616483 PZ1 80 165 60  4B 10

616484 PZ2 100 200 93  4B 10

616485 PZ3 150 260 156  4B 5

620VDETBI

C L

616448 2.5 75 160 34  4B 10

616449 3 75 175 37  4B 10

616450 4 75 175 68  4B 10

616451 5 75 185 93  4B 10

616452 6 100 210 128  4B 10

616453 8 100 210 203  4B 5

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ)

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• λαβή: πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900

Κατσαβίδι VDE TBI με μύτη ALLEN και 
μονωμένη λάμα

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Σταυροκατσάβιδο pozidriv (PZ)
ηλεκτρολόγων SLIM με μονωμένη λάμα, 
VDE BI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• μοντέλο με λεπτή λάμα
• Παρόλο τη λεπτή λάμα του, το κατσαβίδι προσφέρει 

την ίδια λειτουργικότητα και ασφάλεια στην εργασία, 
όπως και με τα κλασσικά μονωμένα κατσαβίδια

• η λεπτή λάμα επιτρέπει την εργασία σε σημεία με 
δύσκολη πρόσβαση

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ), VDE TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900

Κατσαβίδι σταυρού, VDE TBI (PH)

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900

Κατσαβίδι σταυρού (PH) VDE με 
μονωμένη λάμα

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• λαβή: πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-

1,2 και ΕΝ 60900
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621VDETBI

C L

616454 TX 10 60 140 35  4B 10

616455 TX 15 80 180 37  4B 10

616456 TX 20 80 180 43  4B 10

616457 TX 25 80 180 63  4B 10

616458 TX 27 100 210 76  4B 10

616459 TX 30 100 210 98  4B 10

629VDETBI

C L

616464 5.5 125 225 103  4B 10

616465 6 125 225 103  4B 10

616466 7 125 235 123  4B 5

621429 7/35 135 245 125  4B 5

616467 8 125 235 140  4B 5

623341 9 125 235 124  4B 5

616468 10 125 235 157  4B 5

623342 11 125 235 159  4B 5

616469 13 125 245 186  4B 5

630VDE

a x b C L

617659 0.5 x 3.0 60 140 13  4A 10

617660 0.6 x 3.5 90 180 24  4A 10

630VDE140ST

623907 18 700  1F 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Συλλογή δοκιμαστικών κατσαβιδιών σε 
χαρτόνινο σταντ

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V

• μήκος 140mm με κλιπ

Κατσαβίδι VDE TBI με μονωμένη λάμα και 
προφίλ TX

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• γυαλισμένη μύτη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με λαβή VDE 
TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ · ΑΛΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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385VDEDP

L

615494 180 136  1E 1

385AVDEDP

L

619101 180 78  1E 1

385BVDE

L

619102 180 80  4B 10

385CVDEDP

L A

625610 220 60 180  1E 10

Μονομένο μαχαίρι

• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• μαύρο φινίρισμα
• με προστατευτικό λάμας
• λεπίδα σκληρυμένη σε min. 55 Hrc
• κυρτή λάμα, μήκους 60mm
• εργονομική λαβή, με χειροφυλακτήρα
• λαβή με φρένο για το δάκτυλο για καλή μετάδοση 

δύναμης
• Το υλικό της λεπίδας από χάλυβα παρέχει 

μέγιστη ευκρίνεια και ανθεκτικότητα με την 
αποσυναρμολόγηση των καλωδίων

• λεπίδα με προστασία από PVC

Χρήση:

• για διάλυση καλωδίων με μόνωση PVC

Μονωμένο μαχαίρι για ηλεκτρολόγους

• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• πλαστική χειρολαβή
• με προστατευτικό λάμας
• Μονωμένο μαχαίρι για ηλεκτρολόγους

Μονωμένο μαχαίρι

• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• με προστατευτικό λάμας

μαχαίρι ηλεκτρολόγου μονωμένο

• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• με προστατευτικό λάμας

Μετρήστε το επιθυμητό μήκος του 
καλωδίου και κόψτε το

Χωρίστε το καλώδιο κατά μήκος

Απογυμνώστε το καλώδιο
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750VDEDP

L L1

619098 460 270 815  1E 1

753VDEDP

L

615502 150 276  1E 1

1340VDEDP

               

L

616847 165 45  1E 1

1341VDEDP

                 

L

616848 150 40  1E 1

1351VDE

L

619099 160 77  1E 10

1352VDE

L

619100 140 54  1E 10

604CS6VDETBI

627207 6  1G 

 604VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 
1.2 x 6.5 x 150), 614VDETBI (PH 1, PH 2)

603CS6AVT

617653 6 457  1G 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 
x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 
80, PH2 x 100)

603CS6ATVT

617654 6 430  1G 1

 603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 
x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Πλαστικοί σύνδεσμοι

• Πλαστικό υλικό

Συλλογή κατσαβιδιών SLIM VDE TBI

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI με 
δοκιμαστικό κατσαβίδι

Τσιμπίδα ίσια ηλεκτρολόγου

               
• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστείσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Τσιμπίδα κυρτή ηλεκτρολόγου

                 
• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση -διπλή χρωματιστή μόνωση
• 100% έλεγχος ανά τεμάχιο

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήσετε 
το VDE με ένα καινούργιο

Πλαστικοί σύνδεσμοι

• Πλαστικό υλικό

Μονωμένο πριόνι

• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση- διπλή μόνωση έγχρωμη

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

μονωμένο πριόνι

• Ανταλλακτική λεπίδα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900

Προτερήματα:

• Διπλή επίστρωση- διπλή μόνωση έγχρωμη

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

ΑΛΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ · ΑΛΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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5
603CS6VDETBI

617042 6 530  1G 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 
x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  613VDETBI (PH1 x 
80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI

617043 6 505  1G 1

 603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 
x 6.5 x 150),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

603CS6VDE

617044 6 485  1G 1

 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 
5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  613VDE (PH1 x 80, 
PH2 x 100)

603CS6TVDE

617045 6 460  1G 1

 603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150),  613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

603CS6AVDE

617655 6 400  1G 1

 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 
4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  613VDE (PH1 x 80, 
PH2 x 100)

603CS6ATVD

617656 6 390  1G 1

 603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 
5.5 x 125),  613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

620CS6VDETBI

617048 2.5 - 8 / 6 580  1G 1

 620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

621CS6VDETBI

617049 TX 10 - TX 30 / 6 511  1G 1

 621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30)

629CS6VDETBI

617050 5.5 - 13 / 6 865  1G 1

 629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

905VDEBI

617571 13 1958  1T 1

 406/1VDEBI (180),  461/1VDEBI (160), 
 478/1VDEBI (160),  472/1VDEBI (160), 

 753VDEDP (150),  385VDEDP (180), 
 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 

x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 
 710P (3),  630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

906VDEBI

617573 6 911  1T 1

 461/1VDEBI (160),  406/1VDEBI (180), 
 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 
 613VDETBI (PH2 x 100),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Συλλογή από μονωμένα κατσαβίδια 
καρυδάκι με χειρολαβή VDE TBI

Συλλογή εργαλείων με μόνωση-VDE BI-σε 
τσάντα

Συλλογή εργαλείων με μόνωση-VDE BI-σε 
τσάντα

Συλλογή κατσαβιδιών VDE

Συλλογή κατσαβιδιών VDE με 
δοκιμαστικό κατσαβίδι

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών VDE 
TBI για βίδες ALLEN

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών VDE 
TBI με προφίλ TX

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI με 
δοκιμαστικό κατσαβίδι

Συλλογή κατσαβιδιών VDE

Συλλογή κατσαβιδιών VDE με 
δοκιμαστικό κατσαβίδι
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5
964VDE1

621782 6 - 24 / 15 2500  1F 1

 110/2VDEDP (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24), VL964VDE1 (374 x 364 x 30)

964VDE2

621784 10 - 24 / 11 2600  1F 1

 180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 
22, 24), VL964VDE2 (374 x 364 x 30)

964VDE3

621786 12 3200  1F 1

 406/1VDEDP (180),  420/1VDEDP (180), 
 447/1VDEDP (240),  461/1VDEDP (160), 

 466/1VDEDP (180),  472/1VDEDP (160), 
 476/1VDEDP (160),  478/1VDEDP (160), 
 506/1VDEDP (160),  508/1VDEDP (170), 
 512/1VDEDP (170),  580/1VDEDP (170), 

VL964VDE3 (564 x 364 x 30)

964VDE5

621790 8 - 32 / 18 2200  1F 1

 190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), VL964VDE5 (188 x 364 x 30)

964VDE5A

621794 4 1800  1F 1

 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 250, 1/2" x 125),  

190.5/2VDEDP (250), VL964VDE5A (188 x 364 x 30)

964VDE7

621798 3 - 12 / 7 1000  1F 1

 220/3LVDEDP (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), VL964VDE7 

(188 x 364 x 30)

964VDE8A

621800 11 1300  1F 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.6 
x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 4.5 x 125, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 
x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140, 0.6 x 3.5 x 180), VL964VDE8A (374 
x 364 x 30)

964VDE8B

621802 8 900  1F 1

 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100, 
PH3 x 150),  623VDETBI (PZ0 x 60, PZ1 x 80, 
PZ2 x 100, PZ3 x 150), VL964VDE8B (188 x 364 x 30)

964VDE8D

621806 TX 10 - TX 30 / 6 615  1F 1

 621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30), VL964VDE8D (188 x 364 x 30)

964VDE8E

621808 5.5 - 13 / 6 934  1F 1

 629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13), VL964VDE8E 

(188 x 364 x 30)

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών 
σταυρού VDE TBI σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών torx 
VDE TBI σε θήκη SOS από αφρώδες 
πλαστικό

Συλλογή με μονωμένα κατσαβίδια 
καρυδάκι VDE TBI σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 1/2" σε 
θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή με μονωμένα αξεσουάρ 1/2" σε 
θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή με κλειδιά allen σε θήκη SOS 
από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή μονωμένων ίσιων κατσαβιδιών 
VDE TBI σε θήκη SOS από αφρώδες 
πλαστικό

Συλλογή μονωμένων γερμανικών 
κλειδιών σε θήκη SOS από αφρώδες 

Συλλογή μονωμένων κυρτών, πολύγωνων 
κλειδιών σε θήκη SOS από αφρώδες 

Συλλογή μονωμένων πενσοειδών σε 
θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

ΑΛΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ

Πολυάριθμα επιπρόσθετα 
εξαρτήματα

Τη σειρά των σωληνοκάβουρων συμπληρώνουν 

άλλα κατάλληλα εργαλεία για συναρμολόγηση 

σωλήνων, όπως είναι οι διάφοροι κόφτες και 

διαμορφωτές για σωλήνες, οι φορητοί πάγκοι 

εργασίας, τα εργαλεία για την τελική επεξεργασία 

των σωλήνων, οι αντλίες για τεστ εγκαταστάσεων 

και άλλα.

Εργονομικό σχήμα
Οι σωληνοκάβουρες grip, με το εργονομικό 

τους σχήμα καθιστούν δυνατή την τέλεια 

προσαρμογή στο χέρι και έτσι εξασφαλίζουν 

ασφαλή λαβή χωρίς ολίσθηση. Τα εργαλεία αυτά 

προσαρμόζονται σε διαφορετικούς χειρισμούς.

Εύκολη εγκατάσταση
Τα εργαλεία UNIOR καθιστούν την εργασία σε 

υδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελεσματική 

και ασφαλή. Μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες 

δυνάμεις και να προσαρμοστούν γρήγορα, 

σταθερά και με ασφάλεια στα υλικά εργασίας.
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137 - 138

138 - 139 

139 - 141

Ειδική διαδικασία για τη παραγωγή των εργαλείων υδραυλικών

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΑΓΟΝΑ

1. Κοπή: Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η 

ακρίβεια της κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης 

ποσότητας ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής 

σφυρηλάτησης Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων 

εργονομικών σχημάτων. Η ροή των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη 

ύλη, διατηρείται και μετά τη σφυρηλάτηση.

3. Λείανση: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο 

επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων 

όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Διαμόρφωση και διάτρηση: Η κατάλληλη γεωμετρία της διάτρησης των 

σιαγόνων επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα γλύφανα. Έτσι διασφαλίζεται η 

βέλτιστη λαβή και προστασία από τη φθορά.

5. Η εργασία με την CNC: ολόκληρη η επεξεργασία των σιαγόνων γίνεται με 

μηχανές CNC. Έτσι επιτυγχάνεται η ακριβής διαμόρφωση των σιαγόνων, κάτι 

που είναι απαραίτητο για τη ποιοτική λειτουργία του εργαλείου.

6. Επαγωγική σκλήρυνση: Η τοπική θέρμανση και σκλήρυνση των δοντιών 

των σιαγόνων διασφαλίζει εξαιρετική σκληρότητα του πιό λειτουργικού 

μέρους του εργαλείου. Με τη διαδικασία αυτή πετυχαίνουμε τη βέλτιστη 

μικροδομή και την απαραίτητη σκληρότητα, τα οποία διασφαλίζουν τη 

μακροζωϊα των σιαγόνων.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΑΓΟΝΑ

7. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια 

της κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας 

ποιοτικού υλικού.

8. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής 

σφυρηλάτησης Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων 

εργονομικών σχημάτων. Η ροή των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη 

ύλη, διατηρείται και μετά τη σφυρηλάτηση.

9. Λείανση: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο 

επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων 

όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

10. Διαμόρφωση και διάτρηση: Η κατάλληλη γεωμετρία της διάτρησης των 

σιαγόνων επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα γλύφανα. Έτσι διασφαλίζεται η 

βέλτιστη λαβή και προστασία από τη φθορά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

11. Πριτσίνωμα: Τα πριτσίνι συγκρατεί γερά τις δύο σιαγόνες

12. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του 

χάλυβα, προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

13. Επαγωγική σκλήρυνση: Η τοπική θέρμανση και σκλήρυνση των δοντιών 

των σιαγόνων διασφαλίζει εξαιρετική σκληρότητα του πιό λειτουργικού 

μέρους του εργαλείου. Με τη διαδικασία αυτή πετυχαίνουμε τη βέλτιστη 

μικροδομή και την απαραίτητη σκληρότητα, τα οποία διασφαλίζουν τη 

μακροζωΐα των σιαγόνων.

14. Επικάλυψη: Μία προστατευτική στρώση χρώματος απλώνεται με 

τεχνολογία πούδρας, δίνοντας στο εργαλείο επαγγελματική όψη και 

εξαιρετική προστασία.

Γκαζοτανάλιες

Σωληνοκάβουρες

Σωληνοκόφτες

Άλλά εργαλεία υδραυλικού

Premium Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας

Αξιοπιστία χωρίς φθορά

Σε εργαλεία, τα οποία πρέπει να αντέχουν 
σε υψηλά φορτία, όπως π.χ τα κλειδιά και οι 
σωληνοκάβουρες, έχουν ιδιαίτερη σημασία 
ιδιότητες όπως η υψηλή αντοχή εφελκυσμού, η 
αντίστοιχη ολκιμότητα του υλικού με μεγαλύτερη 
ελαστικότητα και η χαμηλότερη δυνατή ευαισθησία 
στο ράγισμα. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται 
ιδιαίτερα από τον premium χρωμιοβαναδιούχο 
χάλυβα, ένα κράμα εργαλείων με μαγγάνιο, 
χρώμιο, πυρίτιο και άνθρακα. Τα εργαλεία που 
κατασκευάζονται από αυτόν τον χάλυβα έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελούν εξαιρετική 
επιλογή για πολλά χρόνια χρήσης.

Κράμα χάλυβα για εργαλεία 31CrV3, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC

• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,60% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία 
στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού.

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη 

σκληρότητα των εργαλείων



6
447/1HPP

L A

620172 240 8.5 40 392  4B 1

447/1BIHPPST

621856 6 2500  1F 1

 447/1HPP (240)

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
• Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και 

ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος των σιαγόνων στην 
επιθυμητή διάσταση του υλικού

• Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός 
των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

• Εργασία: χάρη στο λεπτό προφίλ τους, οι σιαγόνες 
μπορούν να να δουλέψουν με το ένα χέρι σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

• Λαβή: δύο συστατικών, ώστε να προσφέρει καλύτερη 
πρόσφυση κατά την εργασία και να επιτρέπει ασφαλή 
και αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης από το 
χέρι στις σιαγόνες

• Εργονομία: Οι λαβές είναι σχεδιασμένες να 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι του χρήστη, 
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.

Συλλογή από γκαζοτανάλιες σε εκθετήριο

Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη αρπαγή του αντικειμένου

Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή 
του αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο εξασφαλίζει σταθερότητα, 
ασφάλεια στην εργασία και μεγάλη αποτελεσματικότητα

Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος των 
σιαγόνων στην επιθυμητή διάσταση του υλικού

Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
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6
447/4PHPP

L A

620421 240 8.5 40 353  4B 1

442/1HYPO

                        

L A

616727 180 9.5 33 201  4B 10

611780 240 9 40 397  4B 10

442/1BIST

615185 6 2890  1F 1

 442/1HYPO (240)

Συλλογή από παπαγαλάκια "HYPO" σε 
χαρτονένιο εκθετήριο

Παπαγαλάκι "HYPO"

                        
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• Το Hypo προσαρμόζεται αυτόματα, οπότε δεν 
χρειάζεται να προρυθμίσετε το άνοιγμα των σιαγόνων

• εργασία με το ένα χέρι λόγω της αυτόματης ρύθμισης
• Το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια στο αντικείμενο 

εργασίας
• μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων Φ40mm
• Ο μηχανισμός κλειδώματος επιτρέπει την ευκολότερη 

αποθήκευση όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται

Γκαζοτανάλια

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• τροχισμένη κεφαλή
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
• Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και 

ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος των σιαγόνων στην 
επιθυμητή διάσταση του υλικού

• Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός 
των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

• Εργασία: χάρη στο λεπτό προφίλ τους, οι σιαγόνες 
μπορούν να να δουλέψουν με το ένα χέρι σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

• Λαβή: δύο συστατικών, ώστε να προσφέρει καλύτερη 
πρόσφυση κατά την εργασία και να επιτρέπει ασφαλή 
και αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης από το 
χέρι στις σιαγόνες

• Εργονομία: Οι λαβές είναι σχεδιασμένες να 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι του χρήστη, 
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.

Το Hypo προσαρμόζεται 
αυτόματα, οπότε δεν 
χρειάζεται να προρυθμίσετε 
το άνοιγμα των σιαγόνων  
εργασία με το ένα χέρι λόγω 
της αυτόματης ρύθμισης

Ο μηχανισμός κλειδώματος 
επιτρέπει την ευκολότερη 
αποθήκευση όταν 
το εργαλείο δεν 
χρησιμοποιείται

Το εργαλείο προσαρμόζεται 
τέλεια στο αντικείμενο 
εργασίας

μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων 
Φ40mm

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ
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6
447/6

L A

607348 175 6.5 26.5 154  4B 10

603160 240 7.5 35 312  4B 10

605006 300 8.5 42 464  4B 10

447/1

L A

605237 240 6.5 35 307  4B 10

447/1BI

L A

610984 240 6.5 35 367  4B 10

441/7PR

L A

601464 240 8 35 337  4B 10

449/1PYTHON

L A

615032 240 11 42 420  4B 10

616725 300 15 63 709  4B 5

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• οι σιαγόνες παραμένουν μονίμως παράλληλες για 

προστασία της επιφάνειας εργασίας
• πρόσθετες πλαστικές σιαγόνες 449.1 για εργασία σε 

επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες επιφάνειες

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 
πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 6 θέσεις
• ολισθαίνουσα άρθρωση

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• κόκκινη λάκα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις
• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 

πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8976

Προτερήματα:

• μια ειδική προεξοχή προστατεύει τα δάχτυλα από το 
πρεσάρισμα ανάμεσα από τις λαβές της πένσας

• άνοιγμα σιαγόνων ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις

πρόσθετες πλαστικές 
σιαγόνες 449.1 
για εργασία σε 
επιχρωμιωμένες και 
γυαλισμένες επιφάνειες

άνοιγμα σιαγόνων 
ρυθμιζόμενο σε 7 θέσεις

οι σιαγόνες παραμένουν 
μονίμως παράλληλες για 
προστασία της επιφάνειας 
εργασίας

μια ειδική προεξοχή 
προστατεύει τα δάχτυλα 
από το πρεσάρισμα 
ανάμεσα από τις λαβές της 
πένσας

χειρολαβές βαρέως τύπου 
δυο συστατικών
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6
449.1

615033 240 2 10  1E 2

616726 300 2 12  1E 2

449/1BIST

615182 6 3000  1F 1

 449/1PYTHON (240)

480/6

L

601481 1 50 320 692  1D 1

601482 1.1/2" 60 415 1200  1D 1

601483 2 80 540 2050  1D 1

601484 3 105 685 3430  1D 1

605125 4 125 750 4920  1D 1

481/6

L

601495 1/2" 35 265 480  1D 1

601496 1 45 335 815  1D 1

601497 1.1/2" 55 430 1380  1D 1

601498 2 70 555 2330  1D 1

601499 3 95 700 4300  1D 1

482/6

L

601510 1/2" 35 265 475  1D 1

601511 1 50 335 800  1D 1

601512 1.1/2" 60 430 1350  1D 1

601513 2 80 545 2360  1D 1

601514 3 105 700 4370  1D 1

483/6

L

611781 1.1/2" 50 418 1450  1D 1

613076 2 70 490 2040  1D 1

483/6A

L

612668 1.1/2" 50 418 1470  1D 1

612903 2 70 490 2000  1D 1

Αυτοσυγκρατούμενος σωληνοκάβουρας 
γκριπ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόκκινη λάκα
• οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους 

κοπτήρες

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

• Ρυθμίστε το άνοιγμα της τσιμπίδας χρησιμοποιώντας 
το παξιμάδι στη λαβή

• Με την μικρότερη πίεση στον λεβιέ στο χερούλι θα 
επιτευχθεί ένα σταθερό μάγκωμα και οι δαγκάνες θα 
παραμείνουν σφιγμένες

• Για να ξεσφίξετε τις δαγκάνες, απασφαλίστε τον λεβιέ 
στο χερούλι

Αυτοσυγκρατούμενος σωληνοκάβουρας 
γκριπ με λείες σιαγόνες

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόκκινη λάκα

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

• κράτημα ακριβείας για παξιμάδια συνδέσμων 
σωλήνων χωρίς γδαρσίματα

• Ρυθμίστε το άνοιγμα της τσιμπίδας χρησιμοποιώντας 
το παξιμάδι στη λαβή

• Με την μικρότερη πίεση στον λεβιέ στο χερούλι θα 
επιτευχθεί ένα σταθερό μάγκωμα και οι δαγκάνες θα 
παραμείνουν σφιγμένες

• Για να ξεσφίξετε τις δαγκάνες, απασφαλίστε τον λεβιέ 
στο χερούλι

Σωληνοκάβουρας 45º

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόκκινη λάκα
• οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους 

κοπτήρες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 

form Β

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Σωληνοκάβουρας 45º, σουηδικού τύπου, 
προφίλ "S"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόκκινη λάκα
• οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους 

κοπτήρες
• οι σιαγόνες επιτρέπουν καλό κράτημα σε επίπεδες, 

ημιστρόγγυλες και στρογγυλές επιφάνειες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 

form C

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Πλαστική σιαγόνα για 449 PYTHON

Συλλογή από γκαζοτανάλιες με περαστή 
άρθρωση σε χαρτονένιο εκθετήριο

Σωληνοκάβουρας 90º

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κόκκινη λάκα
• οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους 

κοπτήρες
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 

form A

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ · ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ · ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ
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6
400

612599 3 2715  1F 1

 482/6 (1, 1.1/2"),  447/6 (240)

492/6

L" L

601544 8 1" 34 200 375  1D 1

601545 10 1.1/2" 49 250 760  1D 1

618893 12 1.3/4" 55 300 1100  1D 1

601546 14 2" 60 350 1520  1D 1

601547 18 2.1/2" 76 450 2360  1D 1

601548 24 3" 89 600 3700  1D 1

601549 36 5" 140 900 7800  1D 1

618894 48 6" 165 1200 11200  1D 1

492AL

L" L

602719 14 2" 60 325 960  1D 1

602720 18 2.1/2" 76 410 1560  1D 1

602721 24 3" 89 555 2450  1D 1

602722 36 5" 140 790 4600  1D 1

494/6

L" L

619786 8 3/4" 27 200 280  1D 1

619787 10 1" 35 250 580  1D 1

619788 12 1.1/4" 43 300 780  1D 1

619789 14 1.1/2" 50 350 1050  1D 1

619790 18 2" 60 450 1808  1D 1

619791 24 2.1/2" 76 600 3250  1D 1

619792 36 3.1/2" 100 900 6300  1D 1

358/6

B A E L

601101 3 - 16 36.5 20 18 50 115  1E 1

358.1/7

601102 11  1E 10

358.2/5

601103 9  1E 10

360/6

B E A L

601104 3 - 32 55 19 32 135 340  1E 1

602080 6 - 67 90 20 45 287 1020  1E 1

Σωληνοκόφτης

• υλικό: σκελετός ενισχυμένου αλουμινίου
• για ορειχάλκινους, μπρούντζινους, αλουμινένιους, 

γαλβανισμένους σωλήνες
• νέο μοντέλο - μικρή ακτίνα περιστροφής
• αποσπώμενα μέρη: μαχαίρια και αντιμάχαιρα

Μαχαίρι για το 358

Αντιμάχαιρο για το 358

Σωληνοκόφτης

• Μαχαίρια και ροδάκια κατασκευασμένα από ειδικό 
ατσάλι, σκληρυμένα με λάδι.

• λακαρισμένος σκελετός
• ανταλλακτικό μαχαίρι στη χειρολαβή
• αποσπώμενα μέρη: μαχαίρια και αντιμάχαιρα

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου AL

• Υλικό: premium plus ανθρακοχάλυβας
• σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον 

ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• αποσπώμενες σιαγόνες, φωσφατωμένες
• προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα
• σιαγόνες και βίδες ως ανταλλακτικά για τα αντικείμενα 

492, 490 και 492L

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Προσαρμοζόμενος σωληνοκάβουρας

• Η λαβή είναι κατασκευασμένη από ειδικό χάλυβα 
εργαλείων

• ο οδηγός της σιαγόνας είναι κατασκευασμένος από 
ειδικό κράμα χάλυβα

• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• τροχισμένες σιαγόνες
• λακαρισμένο

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Συλλογή από σωληνοκάβουρες και 
γκαζοτανάλιες με περαστή άρθρωση σε 
χαρτόκουτο

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου

• Υλικό: Χερούλια από ειδικό κράμα,πολύ ανθεκτικό
• σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον 

ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• αποσπώμενες σιαγόνες, φωσφατωμένες
• προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα
• λακαρισμένη λαβή
• σιαγόνες και βίδες ως ανταλλακτικά για τα αντικείμενα 

492, 490 και 492L

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων
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6
360.1/7

621249 6 - 67 11  1E 1

601105 3 - 32 9  1E 1

360.2/5

601106 3 - 32 24  1E 10

616498 6 - 67 100  1E 10

361/6

B A E L

601108 1/8" - 2" 106.5 48.5 32 455 2156  1C 1

361.1/7

601109 1/8" - 2" 35  1E 10

361.2/7

601111 1/8" - 2" 85  1E 10

486/6

L

602773 2" 60 430 1800  1D 1

487/2P

L A

612869 235 18 - 67 14.5 315  1E 10

352/6PB

621533 10 - 22 / 11 4060  1G 1

 352.1/6,  352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 
 352.3 (10, 12 - 22)

Σετ κουρμπαδόρου σωλήνων

• Διαστάσεις του κουτιού: 393x331x95

Χρήση:

• λυγίζει σωλήνες χαλκού, μπρούτζου, αλουμινίου και 
χαλύβδινους μέχρι 90ο

Γκαζοτανάλια σιφονιών

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• πρόσθετες πλαστικές σιαγόνες για χειρισμό μαλακών 

επιφανειών

Ανταλλακτικά μαχαίρια για το 361

Ανταλλακτικά αντιμάχαιρα για το 361

Σωληνοκάβουρας διαμόρφωσης άκρων 
σωλήνων

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Ράουλα από ειδικό ατσάλι εργαλείων,σκληρυμένων 

στο λάδι
• κόκκινη λάκα

Προτερήματα:

• σύσφιξη συνδέσμων με υλικά με ραβδώσεις για 
αποφυγή γλιστρήματος

Χρήση:

• Για διαμόρφωση εξωτερικής επιφάνειας σωλήνων 
ως και 2”

Ανταλλακτικό μαχαίρι για το 360

Ανταλλακτικό αντιμάχαιρο για το 360

Σωληνοκόφτης

• λακαρισμένος σκελετός
• αντιμάχαιρα σκληρυμένα σε λάδι

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ · ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
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6
352.1/6

621534 1140  1E 1

352.2

621535 10 73  1E 1

621536 12 97  1E 1

621537 14 139  1E 1

621538 15 134  1E 1

621539 16 128  1E 1

621540 18 241  1E 1

621541 20 219  1E 1

621542 22 272  1E 1

621543 3/8" 72  1E 1

621544 1/2" 93  1E 1

621545 5/8" 128  1E 1

621546 3/4" 229  1E 1

621547 7/8" 271  1E 1

352.3

621549 10 251  1E 1

621548 12 - 22 450  1E 1

355/6

601100 1100  1F 1

370

601099 3 1980  1F 1

 355/6 (4,75-14),  360/6 (3 - 32)

484/6

L

601530 4 160 815 6735  1C 5

601531 6 200 965 9238  1C 5

601532 8 300 1130 13000  1C 5

601533 12 400 1290 18000  1C 5

726/6

619613 1/8" - 2" 70 4570  1F 1

619614 1/8" - 3" 100 6400  1F 1

Αλυσοκάβουρας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατες σιαγόνες
• οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους 

κοπτήρες
• περιστρεφόμενη σιαγόνα
• Λακαρισμένη λαβή. Τα υπόλοιπα μέρη έχουν υποστεί 

αντισκοριακή επεξεργασία
• Η αλυσίδα μπορεί να αντέξει εξαιρετικά μεγάλα 

φορτία

Μέγγενη

• σκελετός από ενισχυμένο αλουμίνιο, πολύ ανθεκτικό
• σφυρήλατες σιαγόνες από ανθρακούχο χάλυβα, 

σκληρυμένες σε λάδι
• Κορμός λακαρισμένος,σιαγόνες που δεν 

σκουριάζουν,τα υπόλοιπα μέρη επινικελωμένα
• δυνατότητα τοποθέτησης στο κινητό τρίποδό μας

Εκτονωτικό εργαλείο σωλήνων

• σφυρήλατος σκελετός από χάλυβα εργαλείων, 
λακαρισμένος

• σφυρήλατος σκελετός από χάλυβα εργαλείων, 
εκτονωτικό από χάλυβα εργαλείων, σκληρυμένο με 
λάδι, σιαγόνες συγκράτησης σωλήνα από χάλυβα 
εργαλείων

• επινικελωμένες σιαγόνες, αντιδιαβρωτική προστασία
• για εκτόνωση σωλήνων 4, 75 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Χρήση:

• Για διαφορετική προσαρμογή σε χάλκινους σωλήνες. 
Δυνατότητα κοπής άκρων κάτω από 45 ή 90º.

• για 90°. Πρώτη χρήση 45°.

Συλλογή κόφτη, απογρεζωτή και 
εκτονωτικών σωλήνων σε χαρτόκουτο

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Κουρμπαριστής σωλήνων

• σκελετός από ενισχυμένο αλουμίνιο, πολύ ανθεκτικό
• μηχανισμός για κλιμακωτό κουρμπάρισμα
• Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης

Αντάπτορας κουρμπαρίσματος

κόντρα κουρμπαρίσματος
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6

375/6

L B H

602600 605 160 286.5 8800  1G 1

Δοκιμαστική αντλία πίεσης

• χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πίεσης και διαρροής 
σε θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με 
προκαθορισμένες πιέσεις

• μέγιστη χωρητικότητα - 12 λίτρα
• κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικό υλικό
• Το πιστόνι και ο κύλινδρος φτιάχνονται από 

ανοξείδωτο χάλυβα, οι οδηγοί και οι σύνδεσμοι από 
χαλκό. Αυτά τα υλικά αποτρέπουν την οξείδωση, 
αυξάνουν την ανθεκτικότητα και προσφέρουν 
μακροζωΐα

Κλείστε τη βαλβίδα Ρίξτε νερό

Αφαιρέστε τον πείρο Συνδέστε τη σωλήνα 
εξαγωγής

Ξεκινήστε την άντληση

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
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ΨΑΛΙΔΙΑ

Ασφαλής κοπή
Σχεδιασμένα για ασφαλή και ακριβή κοπή 

χαλυβδόφυλλων, ενίσχυσης σκυροδέματος, 

καλωδίων, συρμάτων και σωλήνων PVC, αλλά 

ακόμα και για τρύγο και κλάδεμα, η ευρεία σειρά 

ψαλιδιών της UNIOR αποδεικνύει την υπεροχή της 

σε ευρύ φάσμα εφαρμογών

Ατσάλι ανώτατης ποιότητας
Κατασκευασμένα από ανθρακοχάλυβα ανώτατης 

ποιότητας, τα ψαλίδια UNIOR έχουν σφυρήλατες 

σιαγόνες, επαγωγικά σκληρυμένες λεπίδες, 

επενδεδυμένες λαβές και αποτελεσματικό 

φινίρισμα επιφανείας.

Σκληρυμένες λεπίδες
Με τέλεια σκληρυμένες λεπίδες μπορείτε να έχετε 

εκπληκτικά αποτελέσματα χωρίς κόπο
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Ειδική διαδικασία παραγωγής των ψαλιδιών

ΣΙΑΓΟΝΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΕΞΙΑ

1. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια 

της κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας 

ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η τεχνολογία σφυρηλάτησης στην Unior εξασφαλίζει 

εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής των κλειδιών. Συγκεκριμένα, διατηρεί 

τον κατάλληλο προσανατολισμό των ινών σε ένα σφυρηλατημένο τμήμα, 

αφήνοντάς το αδιάκοπο όπως στο πρωτεύον υλικό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

των σφυρήλατων εξαρτημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

των χαρακτηριστικών των προϊόντων που εκτίθενται σε βαριά και δυναμικά 

φορτία.

3. Λείανση: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο 

επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων 

όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Διαμόρφωση: με διάτρηση/εμβύθιση, είναι δυνατό να επιτευχθεί η 

απαραίτητη ακρίβεια στην ένωση των σιαγόνων.

5. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του 

χάλυβα, προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

6. Επαγωγική σκλήρυνση: Η τοπική θέρμανση και σκλήρυνση των δοντιών 

των σιαγόνων διασφαλίζει εξαιρετική σκληρότητα του πιό λειτουργικού 

μέρους του εργαλείου. Με τη διαδικασία αυτή πετυχαίνουμε τη βέλτιστη 

μικροδομή και την απαραίτητη σκληρότητα, τα οποία διασφαλίζουν τη 

μακροζωΐα του ψαλιδιού.

7. Διαμόρφωση της σιαγόνας: η διαμόρφωση της σιαγόνας γίνεται με 

μηχανή CNC, ώστε να επιτευχθεί η σωστή, βέλτιστη κλίση των λεπίδων για τη 

βέλτιστη δυνατότητα κοπής των ψαλιδιών UNIOR

ΛΑΒΗ

8. Η λαβή κατασκευάζεται από ποιοτική λαμαρίνα, κατάλληλης σκληρότητας και 

δομής, ώστε να ανταπεξέρχεται των μεγαλύτερων τάσεων.

9. Λύγισμα της λαβής: Το επιθυμητό σχήμα της λαβής δίνεται από ειδικό 

μηχάνημα, το οποίο διασφαλίζει τον κατάλληλο σύνδεσμο της λαβής με τις 

σιαγόνες

10. Επινικέλωση: η προστασία με επικάλυψη νικελίου προσφέρει στο προϊόν 

επαγγελματική όψη και προστασία από τη φθορά

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

11. Συναρμολόγηση των λαβών: Οι λαβές ενώνονται με τον κατάλληλο 

ελαστικό σύνδεσμο και ασφαλίζονται με πριτσίνι

12. Συναρμολόγηση σιαγόνων: Η αριστερή και η δεξιά σιαγόνα ενώνονται 

μεταξύ τους με τον κατάλληλο, ελαστικό σύνδεσμο και βιδώνονται

13. Σύνδεση λαβής-σιαγόνων: Και οι δύο σιαγόνες ενώνονται με τις λαβές 

με ένα σφικτό σύνδεσμο, ώστε να αποκτήσουν τα ψαλίδια UNIOR αξιοπιστία 

στην εργασία, ακόμα και στα ισχυρότερα φορτία.

14. Τελική συναρμολόγηση: Οι εκπαιδευμένοι, ικανοί εργάτες κάνουν τη 

τελική συναρμολόγηση με προσοχή στη λεπτομέρεια, παραδίδοντας ένα 

προϊόν ολοκληρωμένο, με εγγυημένη λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα.

Ψαλίδια λαμαρίνας

Ψαλίδια ηλεκτρολόγου

Ψαλίδια σωλήνων PVC

Κόφτες καλωδίων

Μπουλονοκόφτες

Ψαλίδια κλάδου

Premium Hard Plus ανθρακοχάλυβας

Αβίαστη κοπή

Εκτός από τον άνθρακα, το μαγγάνιο, το πυρίτιο 
και το χρώμιο, αυτός ο ειδικός ανθρακούχος 
χάλυβας περιέχει και βανάδιο, το οποίο βελτιώνει 
σημαντικά τα χαρακτηριστικά κοπής του εργαλείου 
αυξάνοντας την σκληρότητα του καρβιδίου 
του. Οι κόφτες που κατασκευάζονται από αυτόν 
τον χάλυβα αποδεικνύουν την εξαιρετική τους 
αποδοτικότητα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται 
στα σκληρότερα σύρματα. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη 
αντοχή εφελκυσμού του υλικού όσο και αυξημένη 
ανθεκτικότητα. Οι βελτιώσεις που έγιναν μετά την 
επαγωγική διαδικασία σφυρηλασίας οδηγούν σε 
εξαιρετικά υψηλή σκληρότητα της σιαγόνας.

Ειδικός ανθρακοχάλυβας, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/EC και τα 

πρότυπα EN 10058

• 0,80% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και ανθεκτικότητα

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 

εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 

ελαστικότητα

• 0,25% χρώμιο για μεγαλύτερη αντοχή σε 

εφελκυσμό και χαμηλότερη ευαισθησία σε 

ρωγμές



Ειδική διαδικασία παραγωγής των ψαλιδιών

ΣΙΑΓΟΝΕΣ

1. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια 

της κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας 

ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η τεχνολογία σφυρηλάτησης στην Unior εξασφαλίζει 

εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής των κλειδιών. Συγκεκριμένα, διατηρεί 

τον κατάλληλο προσανατολισμό των ινών σε ένα σφυρηλατημένο τμήμα, 

αφήνοντάς το αδιάκοπο όπως στο πρωτεύον υλικό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

των σφυρήλατων εξαρτημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

των χαρακτηριστικών των προϊόντων που εκτίθενται σε βαριά και δυναμικά 

φορτία.

3. Λείανση: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται 

στο επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων 

στοιχείων όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Διαμόρφωση με CNC: Η σιαγόνα διαμορφώνεται σε μονή συγκράτηση 

σε μηχανή CNC, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή εντός συγκεκριμένων 

ορίων ανοχής για τα μεγέθη και τις θέσεις.

5. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του 

χάλυβα, προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

6. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής 

σφυρηλάτησης Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων 

εργονομικών σχημάτων. Η ροή των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη 

ύλη, διατηρείται και μετά τη σφυρηλάτηση.

7. Διαμόρφωση με CNC: ολόκληρη η επεξεργασία των σιαγόνων γίνεται με 

μηχανές CNC. Έτσι επιτυγχάνεται η ακριβής διαμόρφωση των σιαγόνων, κάτι 

που είναι απαραίτητο για τη ποιοτική λειτουργία του εργαλείου.

ΛΑΒΗ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

8. Σύνδεση της λαβής και πριτσίνωμα: Η λαβή ασφαλίζεται στο σύνδεσμο, 

ώστε να μη χαλαρώσει ούτε κάτω από τις υψηλότερες πιέσεις

9. Λύγισμα της λαβής: Το επιθυμητό σχήμα της λαβής δίνεται από ειδικό 

μηχάνημα, το οποίο διασφαλίζει τον κατάλληλο σύνδεσμο της λαβής με τις 

σιαγόνες

10. Επικάλυψη: Ένα προστατευτικό στρώμα χρώματος εφαρμόζεται με τη 

τεχνολογία της βαφής πούδρας. Έτσι, το εργαλείο αποκτά επαγγελματική 

όψη και προστασία από φθορά.

11. Τοποθέτηση του καλύμματος: ένα κάλυμμα PVC τοποθετείται, δίνοντας 

στο χρήστη καλή λαβή και βοηθά κατά την εργασία.

12. Κατασκευή βιδών και παξιμαδιών: η διαδικασία γίνεται με μηχανές 

CNC, οι οποίες, πέραν των ποιοτικών υλικών και διεργασιών, εξασφαλίζουν 

βέλτιστη σύνδεση των μερών του εργαλείου

13. Συναρμολόγηση: Οι εκπαιδευμένοι, ικανοί εργάτες κάνουν τη τελική 

συναρμολόγηση με προσοχή στη λεπτομέρεια, παραδίδοντας ένα προϊόν 

ολοκληρωμένο, με εγγυημένη λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα.
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A B

C D

E F

Για κοντή, ίσια και σχηματισμένη κοπή Για κοντή, ίσια και σχηματισμένη κοπή

Για κοντή, ίσια και σχηματισμένη κοπήΓια μακρυά, ίσια, συνεχή κοπή

Για ίσια, συνεχή και σχηματική κοπήΓια ίσια, συνεχή και σχηματική κοπή
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7

563R-PLUS/7DP

 A  C

L C

615039 280 47 582  4B 10

563L-PLUS/7DP

 A  

L C

615040 280 47 577  4B 10

567R-PLUS/7DP

A           

L C

615036 290 56 677  4B 10

D

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου "πελεκάνος"

              
• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• ελατήριο επαναφοράς

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Mοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμιρίδι στην επιφάεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Mοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμιρίδι στην επιφάεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Mοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμιρίδι στην επιφάεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,5mm

Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής

10 φορές περισσότερη αντοχή

μια ειδική προεξοχή προστατεύει 
τα δάχτυλα από το πρεσάρισμα 
ανάμεσα από τις λαβές της πένσας
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7
591R-PLUS/3DP

A

L C

615043 260 37 532  4B 10

591L-PLUS/3DP

A

L C

615044 260 37 532  4B 10

592R-PLUS/7DP

A

L C

613196 350 90 880  4B 1

563R/7PR

A  

L C

615037 280 47 567  4B 10

C

C D

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου "πελεκάνος"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Μοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμυρίδι στην επιφάνεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου 
"πελεκάνος"

• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• ελατήριο επαναφοράς
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Μοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμυρίδι στην επιφάνεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,2mm

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου 
"πελεκάνος"

• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• ελατήριο επαναφοράς
• Λεπίδες σκληρυμένες επαγωγικά στα 64 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• 10 φορές περισσότερη αντοχή
• Σκληρότητα λάμας 64HRC
• εξαιρετικά δυνατότερες λάμες
• γρηγορότερη και ασφαλέστερη χρήση
• ευρύτερη γκάμα χρήσης
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για γρηγορότερη και 

ευκολότερη χρήση.
• Αλλασσόμενες λάμες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χρήση:

• Μοντέλο με αποχωριζόμενη λεπίδα για κοπή 
χαλυβοελασμάτων 1 χλστ. με σμυρίδι στην επιφάνεια

• Για κοπή λαμαρίνας με σμυρίδι 400Ν/mm2 πάχους 
μέχρι 1,2mm

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
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7
563L/7PR

A  

L C

615038 280 47 567  4B 10

572R/7PR

 

L C

615041 280 48 446  4B 10

572L/7PR

L C

615042 280 48 502  4B 10

592R/7PR

A  

L C

615035 350 90 880  4B 1

565R/7P

L C

609332 260 65 420  4B 10

566R/7P

 

L C

609333 250 38 467  4B 10

B

D F

E

E

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1mm

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου "πελεκάνος"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm
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7
567R/7P

A

L C

609335 290 56 672  4B 10

568R/7P

A

L C

609336 250 30 532  4B 10

568L/7P

A

L C

610945 250 30 532  4B 10

569R/7P

A

L C

609334 250 55 452  4B 10

561R/3G

L C

608771 260 40 487  4B 10

571R/3G

L C

608773 260 40 497  4B 10

B

B

C

D

E

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικανικού τύπου με 
υπομόχλιο

• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη σε τουλάχιστον 57 

HRC, όπως το μοντέλο 562 52 HRC
• νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1mm

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο

• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη σε τουλάχιστον 57 

HRC, όπως το μοντέλο 562 52 HRC
• νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικάνικου τύπου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση
• ελατήριο επαναφοράς
• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου "Βερολίνου"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου "πελεκάνος"

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικάνικου τύπου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• τροχισμένη κεφαλή
• αντιδιαβρωτική προστασία
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,5mm

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
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7
571L/3G

                

L C

608774 260 40 497  4B 10

591R/3G

                

L C

608775 260 37 547  4B 1

591L/3G

                  

L C

608776 260 37 547  4B 1

562/3P

L C

608772 260 3.3 462  4B 1

562.1/9

L

601569 250 23  1E 1

A

A

A

B

C

D

F

Ψαλίδι αφαίρεσης λαμαρίνας

• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• οδοντωτός κεντρικός κοπτήρας
• αντιολισθητικά προστατευτικά στη χειρολαβή
• ασφάλεια για αποφυγή ανεπιθύμητου ανοίγματος
• ελατήριο επαναφοράς
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• Λεπίδα σκληρυμένη επαγωγικά στα 52 HRC

Ανταλλακτική λάμα για το 562

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου 
"πελεκάνος"

                  
• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη σε τουλάχιστον 57 

HRC, όπως το μοντέλο 562 52 HRC
• νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο

                
• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη σε τουλάχιστον 57 

HRC, όπως το μοντέλο 562 52 HRC
• νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου 
"πελεκάνος"

                
• υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη σε τουλάχιστον 57 

HRC, όπως το μοντέλο 562 52 HRC
• νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Χρήση:

• Για κοπή λαμαρίνας 400Ν/mm2 πάχους μέχρι 1,25mm
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7
573/7P

L C

615158 175 40 265  4B 10

615159 200 40 318  4B 10

615160 250 51 497  4B 5

615161 300 70 627  4B 5

615162 350 76 802  4B 5

582/3P

L C

601127 145 52 81  4B 10

585/6P

  

L A

617672 760 36 8 3475  1D 1

585.1/7P

   

618622 765 643  1E 1

583/6

                              

L

605418 195 1 295  1E 10

609405 210 1.5 385  1E 5

583.1/7

L

605419 1" 195 64  1E 1

609406 1.5" 210 67  1E 1

580/1BI

                         

L A

609238 170 22 10 339  4B 1

609239 230 22 17 444  4B 1

585/6

                     

L A

615226 550 38 23 2080  1D 1

616732 800 42 39 3660  1D 1

585.1/7

   

618620 550 354  1E 1

618621 800 810  1E 1

A D

Κόφτης καλωδίων

                         
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR

Σημαντικό!

• για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα

Κόφτης καλωδίων

                     
• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 

σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου
• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• αποσπώμενες σιαγόνες

Σημαντικό!

• Για κοπή καλωδίων χωρίς ατσάλινα κλώνους η 
ατσάλινη κάλυψη

Aνταλλακτική σιαγώνα για το 585

   

Aνταλλακτική σιαγώνα για το 585 Ρ

   

Ψαλίδι σωλήνων από PVC

                              
• υλικό: λάμα - ανοξείδωτος χάλυβας με μολυβδαίνιο, 

χειρολαβές - ενισχυμένο αλουμίνιο

Προτερήματα:

• κοπή με δράση καστάνιας
• εξασφαλίζει κάθετη κοπή

Χρήση:

• κατάλληλο για κοπή σωλήνων PVC πάχους 1, 5"

Ανταλλακτικές λεπίδες για το 583

Ψαλίδι λαμαρίνας ίσιο

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• Επαγωγική σκλήρυνση των κοπτήρων στα 60 HRC
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Κόφτης συρματόσχοινου

  
• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 

σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία
• αποσπώμενες σιαγόνες
• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ · ΨΑΛΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ · ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC · ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ · ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ
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7
586/6

                     

L B A

620256 M 8 M 10 M 12 945 95 210 5750  1D 1

621479 M 6 M 8 M 10 945 95 210 5100  1D 1

586.1/7

621480 M6 31  1E 1

620653 M8 32  1E 1

620654 M10 36  1E 1

620655 M12 38  1E 1

586.2/4

622705 18  1E 1
586.3/7

623121 112  1E 1

Επιδιόρθωση σπειρώματος για το 586/6

Κοπτήρας για το 586/6

Σετ με 6 βίδες για το 586.1/7

Κόφτης ντίζας

                     
• Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα χάλυβα, 

ενισχυμένο με εναλλασσόμενες σιαγόνες για ομαλή 
και ομοιόμορφη κοπή των σκληρότερων ράβδων ως 
και κλάση 8,8

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Οι κοπτήρες είναι επιπλέον σκληρυμένοι για 

ενισχυμένη αντοχή
• Οι δύο λαβές είναι κατασκευασμένες με 

χαλυβδοσωλήνες, με λάκα κόνεως και επενδεδυμένες 
με ελαστικά καλύματα για πιό άνετη χρήση

Προτερήματα:

• Δυνατότητα κοπής ράβδων τριών διαστάσεων
• Καθαρή κοπή – χωρίς γρέζια και χείλη
• Προστασία του σπειρώματος
• Αντισκοριακή προστασία
• Ευκολία και άνεση στη χρήση
• Ακριβής και γρήγορη κοπή ντιζών
• Ο μοχλός της λαβής έχει το κατάλληλο μήκος, ώστε να 

επιτρέπει γρήγορη και ομοιόμορφη κοπή, με λιγότερη 
απαιτούμενη δύναμη

• Κατάλληλο άνοιγμα του κόφτη
• Για να λειτουργήσει σωστά, ο κόφτης πρέπει να 

ανοιχτεί τραβώντας την πάνω λαβή μέχρι το τέλος 
της διαδρομής της. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε 
τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που αντιστοιχεί στη 
διάστασή της.

Κοπή Ντίζας (ράβδος με σπείρωμα)

• 1. Τοποθετήστε τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που 
αντιστοιχεί στη διάστασή της

• 2. Η ράβδος πρέπει να τεριάζει απόλυτα στο άνοιγμα 
του κόφτη

Σημαντικά σημεία κατά την κοπή

• 1. Αν δουλεύετε στο πάτωμα, σταθεροποιήστε το 
εργαλείο πατώντας το στήριγμά του

• 2. Ο σιαγόνας με τον κωδικό 620256 έχει σχεδιαστεί 
για να κόβει μόνο ντίζες Μ8, Μ10 και Μ12ενώ ο 
κωδικός 621479 για Μ6, Μ8 και Μ10

• 3. Ο κόφτης δεν έχει σχεδιαστεί για να κόβει 
σκληρυμένες ντίζες ή μπουλόνια

• 4. Αν φθαρεί κάποια σιαγόνα, πρέπει να 
αντικατασταθούν ως ζευγάρι.

• Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων σιαγόνων
• Υλικό σιαγόνων: ειδικό ατσάλι εργαλείων
• δυνατότητα κοπής: Μ8/Μ10/Μ12 (κωδ. 620256), Μ6/

Μ8/Μ10 (κωδ. 621479)
• καθαρή κοπή, χωρίς γρέζια
• Διατήρηση του σπειρώματος
• απλή λειτουργία

Προσοχή!

• Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση
• Κατά τη χρήση, πάντα να φοράτε τα απαραίτητα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας

Για να λειτουργήσει 
σωστά, ο κόφτης πρέπει 
να ανοιχτεί τραβώντας 
την πάνω λαβή μέχρι 
το τέλος της διαδρομής 
της. Σε αυτό το σημείο, 
τοποθετήστε τη ντίζα στο 
άνοιγμα του κόφτη που 
αντιστοιχεί στη διάστασή 
της.

1. Τοποθετήστε τη ντίζα 
στο άνοιγμα του κόφτη 
που αντιστοιχεί στη 
διάστασή της
2. Η ράβδος πρέπει να 
τεριάζει απόλυτα στο 
άνοιγμα του κόφτη

Σημαντικά σημεία κατά 
την κοπή
1. Αν δουλεύετε στο 
πάτωμα, σταθεροποιήστε 
το εργαλείο πατώντας το 
στήριγμά του
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596PLUS/6G

                  

L A B C

615256 750 43 96 46 4060  1D 1

615257 900 47 109 50 6300  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

615256 750 8 13

615257 900 9 16

596.1PLUS/7

615258 750 1468  1E 1

615259 900 1956  1E 1

596.2PLUS/7

615260 750 116  1E 1

615261 900 126  1E 1

596.3PLUS/7

                 

616521 750 22  1E 1

616522 900 28  1E 1

596/6A

L A B C

610963 300 26 40 16 737  1D 1

610964 350 26 55 24 805  1D 1

610965 450 34 70 36 1500  1D 1

610966 600 38 84 40 2600  1D 1

610967 750 43 96 46 3950  1D 1

610968 900 47 109 50 6300  1D 1

612984 1050 48 120 46 6900  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610963 300 3 5

610964 350 3,5 5

610965 450 5 8

610966 600 7 10

610967 750 8 13

610968 900 9 16

612984 1050 10 19

Μπουλονοκόφτης

• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• Οι αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων 
απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά 
τη διαδικασία κοπής μπετόβεργων

• Η προστασία των έκκεντρων βιδών προσαρμογής 
των κοπτήρων με σφυρήλατα κυρτά τμήματα 
εξασφαλίζουν προστασία 100% κατά του 
ανεπιθύμητου λασκαρίσματος

Ανταλλακτική σιαγόνα για 596 PLUS

• σιαγόνα + βίδες + 2 παξιμάδια

Ανταλλακτικοί κοπτήρες για 596 PLUS

• τα ανταλλακτικά μέρη περιλαμβάνουν: 2 κοπτήρες, 4 
πλάκες για κοπτήρες, 4 βίδες, 4 παξιμάδια

Ανταλλακτική λεπίδα για το 596 PLUS

   
• τα ανταλλακτικά περιλαμβάνουν 1 λεπίδα

Μπουλονοκόφτης με αντικαθιστώμενους 
τριγωνικούς κοπτήρες

                  
• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 

σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία
• σιαγόνες αποσπώμενες και ρυθμιζόμενες σε τρεις 

θέσεις
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• Μέγιστη δύναμη με ελάχιστο βάρος
• Εξαιρετική αντίσταση στις μέγιστες δυνάμεις που 

δημιουργούνται κατά τη κοπή
• Ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία
• Απλή καθοδήγηση και σωστή χρήση
• Απορρόφηση τάσης για αποφυγή τραυματισμών
• Τριγωνική λάμα – τριπλάσια διάρκεια ζωής.

Πως ρυθμίζουμε τους κοπτήρες;

• Απελευθερώστε το παξιμάδια ασφαλείας
• Αφαιρέστε τη βίδα από το κοχλία και στρίψτε τη μέχρι 

να μην υπάρχει κανό ανάμεσα στους κοπτήρες
• Ασφαλίστε το παξιμάδι

Τριγωνική λάμα

τριπλάσια διάρκεια ζωής

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ · ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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596.1/7A

610969 300 265  1E 1

610970 350 265  1E 1

610971 450 547  1E 1

610972 600 877  1E 1

610973 750 1391  1E 1

610974 900 1887  1E 1

613078 1050 2144  1E 1

596/6B

L A B C

610975 450 34 70 29 1500  1D 1

610976 600 36 84 32 2600  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610975 450 5 8

610976 600 7 10

596.1/7B

610977 450 542  1E 1

610978 600 858  1E 1

598/6

L A B C

608442 1000 46 100 43 4130  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608442 1000 11 13

598.1/7

607968 600 - 1000 931  1E 1

542/4PR

L

601578 220 310  4B 10

546/6

           

L

601583 190 143  4B 10

555/6

               

L

603522 750 1895  1C 1

555.1/9

605214 225  1E 1

Ψαλίδι τρύγου

           
• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Ψαλίδι κλαδιών (με υπομόχλιο)

               
• υλικό: λάμα από κράμα χάλυβα
• κάτω σιαγόνα αλουμινίου, χειρολαβές από χάλυβα
• σιαγόνες σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία σε 

35 HRC
• λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη, τέλεια τροχισμένη, 

με επικάλυψη τεφλόν
• λακαρισμένες χειρολαβές με περίβλημα βαρέως 

τύπου

Προτερήματα:

• Δυνατότητα κοπής 40 χλστ.
• απόδοση διπλής άρθρωσης

Χρήση:

• για κοπή κλαδιών

ανταλλακτική λάμα για μοντ. 555

Μπουλονοκόφτης γωνιακός

• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• αποσπώμενες και ρυθμιζόμενες σιαγόνες
• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• Οι αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων 
απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά 
τη διαδικασία κοπής μπετόβεργων

Ανταλλακτικά

• σιαγόνα + βίδες + 2 παξιμάδια

Ψαλίδι κλάδου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Ανταλλακτικά

• σιαγόνα + βίδες + 2 παξιμάδια

Μπουλονοκόφτης κυρτός

• υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, 

πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Προτερήματα:

• Οι αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων 
απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά 
τη διαδικασία κοπής μπετόβεργων

• Η προστασία των έκκεντρων βιδών προσαρμογής 
των κοπτήρων με σφυρήλατα κυρτά τμήματα 
εξασφαλίζουν προστασία 100% κατά του 
ανεπιθύμητου λασκαρίσματος

Ανταλλακτικά

• σιαγόνα + βίδες + 2 παξιμάδια

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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550/3PR

L

601590 200 287  4B 10

550.2/9

601592 28  1E 1

Ψαλίδι κλάδου τύπου αμόνι

• υλικό: λάμα από κράμα χάλυβα
• κινητή σιαγόνα αλουμινίου
• μαχαίρια σκληρυμένα με θερμική επεξεργασία 

τουλάχιστον σε 50 HRC
• λάμα με επικάλυψη τεφλόν
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

• ασφάλεια για αποφυγή ανεπιθύμητου ανοίγματος
• αντιολισθητικό προστατευτικό

Χρήση:

• για γενική χρήση κοπής στον κήπο

Ανταλλακτική λάμα για το 550

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
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ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές
Την υψηλή ποιότητα υλικών των κατσαβιδιών 

Unior συμπληρώνει η προσεκτική κατασκευή 

των λαβών, που καθιστά δυνατό τον καλύτερο 

χειρισμό του εργαλείου.

Λαβή τριών συστατικών
Οι νέες πατενταρισμένες λαβές τριών 

συστατικών έχουν σχεδιαστεί καινοτομικά και 

προσαρμόζονται άριστα στο χέρι κατά την 

εργασία. Ο συνδυασμός σκληρής και μαλακής 

επιφάνειας δίνει τη δυνατότητα για εύκολο 

βίδωμα, κατά το οποίο η καταπόνηση του καρπού 

να είναι η ελάχιστη.

Αντιολισθητική λαβή
Με δυνατότητα να ταιριάξει με τρία προφίλ βίδας 

και με την πρωτοποριακή λαβή τριών συστατικών, 

τα κατσαβίδια UNIOR διασφαλίζει μεγάλη 

απόδοση και αντιολισθητικό πιάσημο
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159 - 160

160 - 162

162

162 - 163

163 

163 - 166

166

166 - 170

170

Κατσαβίδια εγκοπής

Σταυροκατσάβιδα

Κατσαβίδια PZ με διπλό σταυρό 

(pozidriv)

Κατσαβίδια allen

Κατσαβίδια TORX (TX)

Κατσαβίδια με τετράγωνο προφίλ και 

καρυδάκι

Λοιπά εξαρτήματα

Μύτες

Κατσαβίδια κρούσης

Οι λαβές ΤΒΙ των κατσαβιδιών 

αποτελούνται από τρία συστατικά:

1ο συστατικό: μαύρο ΡΡ(|πολυπροπυλαίνιο|) το οποίο 

περιβάλλει τον μίσχο του κατσαβιδιού και είναι εξαιρετικά 

συμπαγές,αποτρέπει το γύρισμα του μίσχου του κατσαβιδιού 

στο χερούλι,κατά την εφαρμογή μεγάλης ροπής

2ο συστατικό: μπλε ΡΡ (πολυπροπυλαίνιο) το οποίο 

περιβάλλει την πρώτη στρώση του χερουλιού,είναι πολύ 

άκαμπτο κι εξασφαλίζει την σταθερότητα του χερουλιού 

κάτω από οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες.

3ο συστατικό: γκρί ΤΡΕ (θερμοπλαστικό ελαστομερές) 

το οποίο περιβάλλει μερικώς την δεύτερη στρώση του 

χερουλιού,είναι μεσαίας σκληρότητας υλικό ,το οποίο δίνει 

στο χερούλι το τελικό εργονομικό σχήμα, και εξασφαλίζει εν 

α ευχάριστο αντιολισθητικό πιάσιμο και κατά συνέπεια την 

εξασφάλιση μεγάλης ροπής

Κατάλληλα για χρήση σε ποικίλα προφίλ βιδών και με τις 

πρωτοποριακές λαβές τριών συστατικών, τα κατσαβίδια 

UNIOR διασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα και 

αντιολισθητική λαβή.

Τα κατσαβίδια Unior κατασκευάζονται από premium hard 

χάλυβα χρωμίου-βαναδίου-μολυβδενίου και επικαλύπτονται 

με χρώμιο ή νικέλιο. Τα ανώτερης ποιότητας υλικά που 

χρησιμοποιούνται στα κατσαβίδια UNIOR συμπληρώνονται 

από τις εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για τη βέλτιστη 

χρήση.

Με τον συνδυασμό μαλακών και σκληρών επιφανειών, 

οι ειδικές λαβές τριών συστατικών -πατέντα της UNIOR- 

διασφαλίζουν άνετη και αποτελεσματική εργασία με μέγιστη 

απόδοση κι ελάχιστη ένταση στους καρπούς. Το μαλακό 

υλικό διασφαλίζει το βέλτιστο πιάσιμο, ακόμα και όταν 

υπάρχουν λάδια.

Μαζί με την εξάλειψη της πιθανότητας γλιστρήματος του 

κατσαβιδιού από το χέρι χάρει στην ειδική σύστασή της, 

η βελτιωμένη λαβή διασφαλίζει μεγαλύτερη ροπή. Αυτό 

μπορεί να ενισχυθεί προσθέτοντας μία ράβδο στην τρύπα της 

λαβής, η οποία χρησιμεύει και για να κρεμάτε το εργαλείο.

Premium Hard χάλυβας χρωμίου / 

βαναδίου

Ανθεκτικότητα

Η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η μεγάλη 
διάρκεια ζωής των εργαλείων χειρός όπως τα 
κατσαβίδια εξαρτάται από την ελαστικότητα και 
ταυτόχρονα από τη σκληρότητα των στελεχών 
τους. Κατασκευάζονται από ειδικά κράματα 
χάλυβα εργαλείων, γεγονός που καθιστά δυνατή 
την επίτευξη μεγαλύτερης αντοχής λόγω 
υψηλότερου περιεχόμενο επιλεγμένων στοιχείων. 
Η περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο του χάλυβα 
Premium Hard χάλυβα χρωμίου / βαναδίου έχει 
ως αποτέλεσμα την υψηλότερη αντοχή τους, 
την αντοχή εφελκυσμού και την ολκιμότητα, 
ενώ η αυξημένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
εξασφαλίζει την υψηλότερη ελαστικότητά τους 
και τη χαμηλότερη ευαισθησία στο ράγισμα. Η 
κατάλληλη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά 
επιτυγχάνονται με την αντίστοιχη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα.

Ειδικό κράμα χάλυβα εργαλείων 73MoV52, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC

• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 1,15% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και αντοχή σε ραγίσματα

• 0.70% άνθρακα για κατάλληλη σκληρότητα 
και αντίσταση στη φθορά



Χαρακτηριστικά των κατσαβιδιών UNIOR

λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα 

εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με 

θερμική επεξεργασία

υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• λαβή: πολυπροπυλένιο

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• λαβή: πολυπροπυλένιο

εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου 
δυο συστατικών

οπή ανάρτησης

οπή ανάρτησης

οπή ανάρτησης

χειρολαβή με 
περιστρεφόμενη κεφαλή

λάμα επινικελωμένη

λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη

λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα 
εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με 
θερμική επεξεργασία

λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα 
εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με 
θερμική επεξεργασία

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ!

Ο συνδυασμός σκληρής και μαλακής επιφάνειας 

βελτιώνει τον παράγοντα φόρτου και διασφαλίζει 

ομαλό βίδωμα. Η λαβή έχει σχεδιαστεί με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να φροντίζει την υγεία του χρήστη, 

καθώς μειώνει την ένταση στους μύες του χεριού.

Μεγαλύτερη επιφάνεια λαβής 

= Μεγαλύτερη ροπή

Εργονομικός σχεδιασμός λαβής 

= προστασία των χεριών σας
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600TBI

a x b C L D

611680 1.0 x 5.5 100 200 5 8 68  4B 10

611681 1.2 x 6.5 125 235 6 10 103  4B 10

611682 1.2 x 8.0 150 270 7 13 143  4B 5

611683 1.6 x 10.0 175 295 8 13 171  4B 5

600CR

a x b C L D

616322 1.0 x 5.5 100 200 5 8 68  4B 10

616323 1.2 x 6.5 125 235 6 10 103  4B 10

616324 1.2 x 8.0 150 270 7 13 143  4B 5

616325 1.6 x 10.0 175 295 8 13 171  4B 5

602TBI

a x b C L D

612797 0.4 x 2.5 60 145 2.5 33  4B 10

612798 0.4 x 2.5 75 160 2.5 33  4B 10

611684 0.5 x 3.0 100 185 3 37  4B 10

612799 0.5 x 3.0 150 235 3 39  4B 10

612800 0.6 x 3.5 100 185 3.5 39  4B 10

612801 0.8 x 4.0 100 185 4 43  4B 10

611685 0.8 x 4.0 125 210 4 45  4B 10

612802 0.8 x 4.0 150 235 4 48  4B 10

612803 0.8 x 4.0 250 335 4 56  4B 10

612804 1.0 x 5.5 125 225 5.5 75  4B 10

611686 1.0 x 5.5 150 250 5.5 81  4B 10

616843 1.0 x 5.5 280 380 5.5 103  4B 5

612805 1.2 x 6.5 150 260 6.5 113  4B 10

616844 1.2 x 6.5 280 390 6.5 145  4B 5

612806 1.2 x 8.0 175 295 8 163  4B 5

605TBI

a x b C L D

612810 0.4 x 2.5 60 145 2.5 33  4B 10

611687 0.4 x 2.5 75 160 2.5 34  4B 10

611688 0.5 x 3.0 80 165 3 35  4B 10

a x b C L D

612811 0.5 x 3.0 100 185 3 37  4B 10

611689 0.5 x 3.0 125 210 3 37  4B 10

612812 0.5 x 3.0 150 235 3 39  4B 10

612813 0.6 x 3.5 75 160 3.5 37  4B 10

611690 0.6 x 3.5 100 185 3.5 39  4B 10

611691 0.6 x 3.5 125 210 3.5 40  4B 10

611692 0.8 x 4.0 100 185 4 41  4B 10

612814 0.8 x 4.0 125 210 4 44  4B 10

611693 0.8 x 4.0 150 235 4 46  4B 10

612815 0.8 x 4.0 200 285 4 53  4B 10

612816 1.0 x 5.5 100 200 5 68  4B 10

611694 1.0 x 5.5 125 225 5 70  4B 10

611695 1.0 x 5.5 150 250 5 74  4B 10

612817 1.2 x 6.5 100 210 6 93  4B 10

612818 1.2 x 6.5 125 235 6 98  4B 10

611696 1.2 x 6.5 150 260 6 103  4B 10

611697 1.2 x 6.5 200 310 6 115  4B 10

611698 1.2 x 8.0 175 295 7 143  4B 5

612819 1.6 x 8.0 175 295 7 143  4B 5

611699 1.6 x 10.0 200 320 8 173  4B 5

611700 2.0 x 12.0 250 370 9 223  4B 5

605CR

a x b C L D

616338 0.4 x 2.5 60 145 2.5 33  4B 10

616339 0.4 x 2.5 75 160 2.5 34  4B 10

616340 0.5 x 3.0 80 165 3 35  4B 10

616341 0.5 x 3.0 100 185 3 37  4B 10

616342 0.5 x 3.0 150 235 3 39  4B 10

616343 0.6 x 3.5 75 160 3.5 37  4B 10

616344 0.6 x 3.5 100 185 3.5 39  4B 10

616345 0.6 x 3.5 125 210 3.5 40  4B 10

616346 0.8 x 4.0 100 185 4 41  4B 10

616347 0.8 x 4.0 125 210 4 44  4B 10

616348 0.8 x 4.0 150 235 4 46  4B 10

616349 0.8 x 4.0 200 285 4 53  4B 10

616350 1.0 x 5.5 100 200 5 68  4B 10

616351 1.0 x 5.5 125 225 5 70  4B 10

616352 1.0 x 5.5 150 250 5 74  4B 10

616353 1.2 x 6.5 100 200 6 93  4B 10

616354 1.2 x 6.5 125 225 6 98  4B 10

Κατσαβίδι εγκοπής CR

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264

Κατσαβίδι εγκοπής ηλεκτρολόγου TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης

Κατσαβίδι εγκοπής TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264

Κατσαβίδι εγκοπής TBI με εξάγωνο 
στέλεχος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπαDIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

Κατσαβίδι εγκοπής CR με εξάγωνο 
υποστήριγμα

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006
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a x b C L D

616355 1.2 x 6.5 150 250 6 103  4B 10

616356 1.2 x 8.0 175 285 7 143  4B 5

616357 1.6 x 8.0 175 285 7 143  4B 5

616358 1.6 x 10.0 200 320 8 173  4B 5

616359 2.0 x 12.0 250 370 9 223  4B 5

605NI

a x b C L D

616419 0.4 x 2.0 60 145 2 33  4B 10

616420 0.4 x 2.5 75 160 2.5 34  4B 10

616421 0.5 x 3.0 80 165 3 35  4B 10

616422 0.6 x 3.5 100 185 3.5 39  4B 10

616423 0.8 x 4.0 100 185 4 41  4B 10

616424 1.0 x 5.5 125 225 5 70  4B 10

616425 1.2 x 6.5 150 250 6 103  4B 10

616426 1.2 x 8.0 175 285 7 143  4B 5

616427 1.6 x 10.0 200 320 8 173  4B 5

627TBI

a x b C L D

612832 0.6 x 3.5 25 87 3.5 33  4B 10

612833 0.8 x 4.0 25 87 4 41  4B 10

a x b C L D

612834 1.0 x 5.5 25 87 5.5 40  4B 10

612835 1.2 x 6.5 25 87 6.5 34  4B 10

617092 1.2 x 6.5 35 97 6.5 36  4B 10

627CR

a x b C L D

616399 0.8 x 4.0 25 86 4 37  4B 10

616400 1.0 x 5.5 25 86 5.5 41  4B 10

616401 1.2 x 6.5 25 86 6.5 43  4B 10

615TBI

C L D

611701 PH 0 60 145 3 34  4B 10

611702 PH 1 80 180 4.5 60  4B 10

611703 PH 1 200 300 4.5 74  4B 10

611704 PH 2 100 210 6 94  4B 10

611705 PH 2 150 260 6 104  4B 10

611706 PH 2 200 310 6 114  4B 5

611707 PH 3 150 270 8 154  4B 5

611708 PH 4 200 320 10 230  4B 5

615CR

C L D

616363 PH 0 60 145 3 34  4B 10

616364 PH 1 80 165 4.5 60  4B 10

616365 PH 1 200 285 4.5 74  4B 10

616366 PH 2 100 200 6 94  4B 10

616367 PH 2 150 250 6 104  4B 10

616368 PH 3 150 260 8 154  4B 5

616369 PH 4 200 320 10 230  4B 5

612CR

C L D

616360 PH 1 280 365 4.5 67  4B 5

616361 PH 2 200 300 6 98  4B 10

616362 PH 2 280 380 6 113  4B 5

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 
1994

• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 
5260-ΡΗ

Κατσαβίδι σταυρού ηλεκτρολόγου CR

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 

5260-ΡΗ

Κατσαβίδι εγκοπής CR νάνος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 

5260-ΡΗ

Κατσαβίδι εγκοπής

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επινικελωμένη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

Κατσαβίδι εγκοπής νάνος TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

160



8

615NI

C L D

616428 PH 0 60 145 3 34  4B 10

616429 PH 1 80 165 4.5 60  4B 10

616430 PH 2 100 200 6 94  4B 10

616431 PH 3 150 260 8 154  4B 5

616TBI

C L D

611709 PH 1 80 180 4.5 8 60  4B 10

611710 PH 2 100 210 6 10 94  4B 10

611711 PH 3 150 270 8 13 154  4B 5

616CR

C L D

616370 PH 1 80 180 4.5 8 60  4B 10

616371 PH 2 100 210 6 10 94  4B 10

616372 PH 3 150 270 8 13 154  4B 5

626TBI

C L D

617086 PH 0 35 97 3.0 33  4B 10

612830 PH 1 25 87 4.5 37  4B 10

612831 PH 2 25 87 6 41  4B 10

617088 PH 2 35 97 6.0 43  4B 10

626CR

C L D

616397 PH 1 25 86 4.5 37  4B 10

616398 PH 2 25 86 6 41  4B 10

636

a x b L D

608922 1.0 x 6.0 PH 2 140 6 53  1E 10

636PL

a x b a x b

615047 0.8 x 4.0 1.2 x 7.0  4E 

636PH

615048 PH2 PH3  4E 

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR νάνος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Διπλό κατσαβίδι

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επινικελωμένη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο

Αναστρεφόμενη λάμα εγκοπής

Αναστρεφόμενη λάμα σταυρού

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR με εξάγωνο 
στέλεχος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Κατσαβίδι σταυρού (PH) νάνος TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 
1994

Κατσαβίδι σταυρού (PH)

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επινικελωμένη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI με εξάγωνο 
στέλεχος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2
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636TX

620399 TX 20 TX 25  4E 

625TBI

C L D

611741 PZ 0 60 145 3 34  4B 10

611742 PZ 1 80 180 4.5 60  4B 10

611743 PZ 2 100 210 6 93  4B 10

611744 PZ 3 150 270 8 156  4B 5

625CR

C L D

616393 PZ 0 60 145 3 34  4B 10

616394 PZ 1 80 165 4.5 60  4B 10

616395 PZ 2 100 200 6 93  4B 10

C L D

616396 PZ 3 150 260 8 156  4B 5

625NI

C L D

616432 PZ 0 60 145 3 34  4B 10

616433 PZ 1 80 165 4.5 60  4B 10

616434 PZ 2 100 200 6 93  4B 10

616435 PZ 3 150 260 8 156  4B 5

628TBI

C L D

612837 PZ 1 25 87 4.5 37  4B 10

612838 PZ 2 25 87 6 41  4B 10

617095 PZ 2 35 97 6.0 43  4B 10

628CR

C L D

616402 PZ 1 25 85 4.5 37  4B 10

616403 PZ 2 25 85 6 41  4B 10

620TBI

C L D

611715 2 65 150 3 34  4B 10

611716 2.5 75 160 3 34  4B 10

611717 3 75 160 3.5 37  4B 10

611718 4 100 200 5 68  4B 10

611719 5 100 210 6 93  4B 10

611720 6 125 245 7 128  4B 10

611721 8 150 270 10 203  4B 5

CR κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) νάνος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 
1994

Κατσαβίδι ALLEN TBI με κεφαλή μπίλιας

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης

Κατσαβίδι σταυρού POZIDRIV (PZ)

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επινικελωμένη
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) νάνος TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 
1994

Αναστρεφόμενη λάμα Torx

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Κατσαβίδι σταυρού POZIDRIV (PZ) CR

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2
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620/1CR

C L

617128 2 60 145 34  4B 10

617129 2.5 60 145 34  4B 10

617130 3 75 160 37  4B 10

617133 6 95 205 128  4B 10

617134 8 105 215 203  4B 10

617135 3/32" 60 145 34  4B 10

617136 7/64" 60 145 34  4B 10

617137 1/8" 75 160 37  4B 10

617138 9/64" 75 160 68  4B 10

617139 5/32" 85 170 68  4B 10

617140 3/16" 85 185 93  4B 10

617141 7/32" 85 185 128  4B 10

617142 1/4" 95 205 128  4B 10

617143 5/16" 105 215 203  4B 10

617144 3/8" 115 235 203  4B 10

621TBI

C L D

611722 TX 6 60 145 3 34  4B 10

611723 TX 7 60 145 3 34  4B 10

611724 TX 8 60 145 3 34  4B 10

611725 TX 9 60 145 3 34  4B 10

611726 TX 10 80 165 3 35  4B 10

611727 TX 15 80 165 3,5 37  4B 10

C L D

611728 TX 20 100 185 4 43  4B 10

611729 TX 25 100 200 4.5 63  4B 10

611730 TX 27 115 215 5.5 76  4B 10

611731 TX 30 115 225 6 98  4B 10

611732 TX 40 130 250 7 130  4B 10

611733 TX 45 130 250 8 148  4B 10

621CR

C L D

616379 TX 6 60 145 3 34  4B 10

616380 TX 7 80 165 3 34  4B 10

616381 TX 8 80 165 3 34  4B 10

616382 TX 9 80 165 3 34  4B 10

616383 TX 10 80 165 3 35  4B 10

616384 TX 15 80 165 3.5 37  4B 10

616385 TX 20 100 185 4 43  4B 10

616386 TX 25 100 185 4.5 63  4B 10

616387 TX 27 115 215 5.5 76  4B 10

616388 TX 30 115 215 6 98  4B 10

616389 TX 40 130 240 7 130  4B 10

621/1TBI

C L D

611734 TR 10 80 165 3 35  4B 10

611735 TR 15 80 165 3.5 37  4B 10

C L D

611736 TR 20 100 185 4 43  4B 10

611737 TR 25 100 200 4.5 63  4B 10

611738 TR 27 115 215 5.5 76  4B 10

611739 TR 30 115 225 6 98  4B 10

611740 TR 40 130 250 7 130  4B 10

622TBI

C L D

612807 SQ 1 90 175 4 41  4B 10

612808 SQ 2 100 200 5.5 71  4B 10

612809 SQ 3 100 200 5.5 73  4B 10

629TBI

C L D

611746 5 125 235 5,2 92  4B 10

612672 5.5 125 235 5,2 103  4B 10

611747 6 125 235 5,2 103  4B 10

611748 7 125 245 6,2 123  4B 5

611749 8 125 245 6,2 140  4B 5

611750 9 125 245 6,2 155  4B 5

611751 10 125 245 8,2 157  4B 5

611752 11 125 245 8,2 166  4B 5

611753 12 125 245 9,2 184  4B 5

611754 13 125 245 9,2 186  4B 5

Κατσαβίδι τετράγωνο (RB) ΤΒΙ

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης

Κατσαβίδι καρυδάκι TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125

Κατσαβίδι CR με προφίλ TX

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης

Κατσαβίδι TORX (TX) TBI με τρύπα

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης

Εξάγωνο κατσαβίδι CR

• λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-
μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική 
επεξεργασία

• γυαλισμένη λάμα
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης

Κατσαβίδι TORX (TX) TBI

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ALLEN · ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX (TX) · ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ
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629CS5TBI

612318 6 - 13 / 5 881  1G 1

 629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

629CR

C L D

616406 5 125 225 5,2 92  4B 10

616407 5.5 125 225 5,2 103  4B 10

616408 6 125 225 5,2 103  4B 10

616409 7 125 235 6,2 123  4B 10

616410 8 125 235 6,2 140  4B 10

616411 10 125 235 8,2 157  4B 10

616413 12 125 245 9,2 184  4B 10

616414 13 125 245 9,2 186  4B 10

616415 14 125 245 9 193  4B 10

616418 17 125 245 9 210  4B 10

600CS5TBI

614007 5 475  1G 1

 605TBI (0.8 x 4.0 x 100),  

600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125),  

616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

606B5NI

617033 5 380  1G 1

 605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

606CS5TBI

616320 5 500  1G 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

606CS5CR

617017 5 475  1G 1

 605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 
5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

608CS5CR

617028 5 630  1G 1

 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 
150, PH 4 x 200)

608CS5NI

617041 5 485  1G 1

 615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 
150),  625NI (PZ 2 x 100)

608CS5TBI

612326 5 546  1G 1

 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 
x 150),  625TBI (PZ 2 x 100)

607B5CR

617021 5 400  1G 1

 605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 
6.5 x 150),  615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607B5NI

617037 5 400  1G 1

 605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 
150),  615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

Συλλογή κατσαβιδιών NI

Συλλογή κατσαβιδιών TBI

Συλλογή κατσαβιδιών CR

Συλλογή κατσαβιδιών NI

Συλλογή κατσαβιδιών NI

Συλλογή κατσαβιδιών TBI

Συλλογή κατσαβιδιών CR

Συλλογή κατσαβιδιών CR

Συλλογή από κατσαβίδια καρυδάκι με 
χειρολαβή TBI

Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή CR

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με εξάγωνο 
στέλεχος
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607CS5TBI

611985 5 470  1G 1

 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150),  615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

611986 7 650  1G 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

617026 7 700  1G 1

 605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615CR (PH 1 x 80, PH 
2 x 100, PH 3 x 150)

607PB8TBI

621445 8 1060  1F 1

 602TBI (0.5 x 3.0 x 100),  605TBI 

(0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100),  625TBI (PZ 1 x 
80, PZ 2 x 100), 981PBS2 (307 x 260 x 55)

607PB9TBI

621419 9 1030  1G 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  615TBI (PH 1 x 80, PH 2 
x 100),  625TBI (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 
100), 981PBS2 (307 x 260 x 55)

609CS5TBI

611987 5 475  1G 1

 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150),  625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

609CS7CR

617030 7 681  1G 1

 605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  625CR (PZ 1 x 80, 
PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

621CS7TBI

612300 TX 10 - TX 40 / 7 580  1G 1

 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 
30, TX 40)

621CS7CR

617031 TX 10 - TX 40 / 7 535  1G 1

 621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40)

621/1CS7TBI

612308 TR 10 - TR 40 / 7 595  1G 1

 621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, 
TR 30, TR 40)

Συλλογή κατσαβιδιών CR

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με προφίλ 
TORX (TX)

Συλλογή κατσαβιδιών CR με προφίλ TX

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με προφίλ 
TORX (TX) και τρύπα

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε πλαστική 
θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε πλαστική 
θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Συλλογή κατσαβιδιών TBI

Συλλογή κατσαβιδιών TBI

Συλλογή κατσαβιδιών TBI

Συλλογή κατσαβιδιών CR

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ · ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ · ΜΥΤΕΣ
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629CS7CR

617032 6 - 17 / 7 1240  1G 1

 629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

633

B A

612866 52 30 91  1E 10

638TBI6,3

C D L

625356 6,3 100 10 210 6,3 103  4B 10

6460C6,3

a x b L

602370 0.5 x 3.0 25 9  1E 10

602371 0.5 x 4.0 25 9  1E 10

602372 0.6 x 3.5 25 10  1E 10

602373 0.6 x 4.5 25 10  1E 10

602374 0.8 x 4.0 25 9  1E 10

602375 0.8 x 5.5 25 11  1E 10

602376 1.0 x 5.5 25 10  1E 10

602377 1.2 x 6.5 25 11  1E 10

602378 1.2 x 8.0 25 12  1E 10

6463C6,3

D L

602388 PH 0 3 25 9  1E 10

602389 PH 1 4.5 25 10  1E 10

602390 PH 2 6 25 10  1E 10

602391 PH 3 8 25 12  1E 10

6463TINC6,3

D L

604691 PH 1 4.5 25 10  1E 10

604692 PH 2 6 25 10  1E 10

604693 PH 3 8 25 10  1E 10

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• επικαλυμμένο με τιτάνιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Λαβή ΤΒΙ για μύτες 6,3

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• μέ μαγνίτη
• οπή ανάρτησης

Μύτη εγκοπής σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Συλλογή από μονωμένα κατσαβίδια 
καρυδάκι με λαβή CR

Μαγνητιστής/απομαγνητιστής

• υλικό: ABS
• μπλε χρώμα

Χρήση:

• Χρησιμοποιήστε το μαγνητιστή για να μαγνητίσετε 
την άκρη του κατσαβιδιού έτσι ώστε οι βίδες να 
κολλήσουν στην άκρη. Μαγνητοποιήστε το άκρο 
πιέζοντας το άκρο και τον άξονα του κατσαβιδιού 
μέσα από το άνοιγμα του μαγνητιστή που σημειώνεται 
με +. Η άκρη του κατσαβιδιού θα μαγνητιστεί αμέσως.

• Η άκρη μπορεί να απομαγνητιστεί πιέζοντας το 
άκρο και τον άξονα στο άνοιγμα του μαγνητιστή που 
σημειώνεται με - και τρίβοντας ελαφρά το εσωτερικό 
τοίχωμα του ανοίγματος.

• Η διάρκεια της μαγνήτισης εξαρτάται από την 
περιοχή χρήσης. Αν ένα μαγνητισμένο κατσαβίδι 
χρησιμοποιείται σε ένα δωμάτιο όπου οι γραμμές 
του μαγνητικού πεδίου είναι ισχυρότερες (π.χ. 
ηλεκτρικό κεντρικό πίνακα), η άκρη απομαγνητίζεται 
γρηγορότερα. Σε ένα κανονικό περιβάλλον, ο 
μαγνητισμός διαρκεί περισσότερο.

• Ο μαγνητιστής χρησιμοποιείται για τη στερέωση 
των βιδών με κατσαβίδια, όπου η βίδα δεν μπορεί να 
ευθυγραμμιστεί απευθείας με την οπή, αλλά μπορεί να 
τοποθετηθεί μέσα στην οπή ή στο σημείο βιδώματος 
με τη μύτη του κατσαβιδιού. Το ίδιο ισχύει και για το 
ξεβίδωμα, καθώς η βίδα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί 
από μια περιοχή όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος. 
Το μαγνητισμένο άκρο μπορεί επίσης να χρησιμεύσει 
για τη συλλογή μικροσκοπικών μεταλλικών 
αντικειμένων σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη, τα οποία 
διαφορετικά δεν είναι προσβάσιμα με τα χέρια.

Σημαντικό!

• Το μαγνητισμένο κατσαβίδι δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να πιάσει ανοξείδωτες βίδες.

166



8
6464C6,3

D L

602392 PH 3 8 32 14  1E 10

602393 PH 4 10 32 16  1E 10

6465C6,3

D L

602394 PH 1 4.5 50 13  1E 10

602395 PH 2 6 50 16  1E 10

602396 PH 3 8 50 22  1E 10

6466C6,3

D L

602397 PZ 1 4.5 25 10  1E 10

602398 PZ 2 6 25 10  1E 10

602399 PZ 3 8 25 11  1E 10

6466TINC6,3

D L

604694 PZ 1 4.5 25 10  1E 10

604695 PZ 2 6 25 10  1E 10

604696 PZ 3 8 25 10  1E 10

6469C6,3

D

602400 2.5 25 9  1E 10

602401 3 25 9  1E 10

602402 4 25 10  1E 10

602403 5 25 12  1E 10

602404 6 25 12  1E 10

6472C6,3

L

602405 TX 6 25 9  1E 10

602406 TX 7 25 9  1E 10

602407 TX 8 25 9  1E 10

602408 TX 9 25 9  1E 10

602409 TX 10 25 9  1E 10

602410 TX 15 25 9  1E 10

602411 TX 20 25 10  1E 10

602412 TX 25 25 10  1E 10

621283 TX 27 25 10  1E 10

621284 TX 30 25 10  1E 10

621285 TX 40 25 10  1E 10

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• επικαλυμμένο με τιτάνιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

ΜΥΤΕΣ
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6472TINC6,3

L

604699 TX 10 25 12  1E 10

604700 TX 15 25 10  1E 10

604701 TX 20 25 10  1E 10

604702 TX 25 25 10  1E 10

604825 TX 30 25 10  1E 10

6480C8

a x b L

602414 1.0 x 5.5 41 15  1E 10

602415 1.2 x 6.5 41 18  1E 10

602416 1.2 x 8.0 41 20  1E 10

602417 1.6 x 8.0 41 19  1E 10

602418 1.6 x 10.0 41 24  1E 10

602419 2.0 x 12.0 41 27  1E 10

6483C8

D L

602423 PH 2 6 32 14  1E 10

602424 PH 3 8 32 16  1E 10

6484C8

D L

602425 PH 4 10 38 22  1E 10

6486C8

D L

602427 PZ 2 6 32 14  1E 10

602428 PZ 3 8 32 16  1E 10

6489C8

L

602429 3 30 13  1E 10

602431 5 30 14  1E 10

602432 6 30 16  1E 10

6492C8

L

605518 TX 20 30 13  1E 10

602436 TX 25 30 13  1E 10

602438 TX 30 30 14  1E 10

602439 TX 40 30 15  1E 10

602440 TX 45 30 16  1E 10

602441 TX 50 30 18  1E 10

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• επικαλυμμένο με τιτάνιο

Μύτη εγκοπής σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351
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6503E6,3

D L

602519 PH 1 4.5 50 15  1E 10

602520 PH 2 6 50 15  1E 10

602521 PH 3 8 50 18  1E 10

6506E6,3

D L

602522 PZ 1 4.5 50 14  1E 10

602523 PZ 2 6 50 17  1E 10

602524 PZ 3 8 50 19  1E 10

6509E6,3

L

602525 2.5 50 13  1E 10

602526 3 50 14  1E 10

602527 4 50 16  1E 10

602528 5 50 17  1E 10

602529 6 50 18  1E 10

6515E6,3

L

603417 SQ 1 75 22  1E 10

603418 SQ 2 75 23  1E 10

6715E6,3

L

624053 E6.3(1/4") 50 18  1E 5

603028 E6.3 (1/4") 75 32  1E 5

6776PB21

621650 21 240  1G 1

 6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5),  6466C6,3 

(PZ 1, PZ 2, PZ 3),  6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  6469C6,3 (3, 
4, 5, 6),  6463C6,3 (PH 1, PH 2),  

6715E6,3 (E6.3 (1/4") x 75)

6778FBS1

624050 11 111  1V 

 6460C6,3 (0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),  6463C6,3 

(PH 1, PH 2, PH 3),  6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 
 6715E6,3 (E6.3(1/4") x 50)

6778FBS2

624051 11 109  1V 

 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3),  6466C6,3 

(PZ 1, PZ 2, PZ 3),  6472C6,3 (TX 15, TX 20, TX 25, 
TX 30),  6715E6,3 (E6.3(1/4") x 50)

Προσαρμοστής μυτών E6, 3 (1/4")

Συλλογή με μύτες σε πλαστική θήκη

• Διαστάσεις κουτιού: 145x85x40

Σετ με μύτες

Σετ με μύτες

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη τετράγωνη (SQ) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ

• ειδικό κράμα χάλυβα
• μακρά διάρκεια ζωής
• αντιδιαβρωτική προστασία
• για δραπανοκατσάβιδα και κατσαβίδια χειρός
• διατίθεται για μαγνητικές και μη μαγνητικές υποδοχές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2351

ΜΥΤΕΣ · ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ
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6778FBS3

624052 11 110  1V 

 6463TINC6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466TINC6,3 (PZ 1, PZ 2, 
PZ 3),  6715E6,3 (E6.3(1/4") x 50)

6762

605061 14 1249  1G 1

 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 
41),  6483C8 (PH 2, PH 3),  6484C8 (PH 4), 

 6489C8 (5, 6),  6492C8 (TX 20, TX 25, TX 
30, TX 40),  6762.1 (1/2" x 144),  6762.2 

(1/2" - 5/16")

6762.1

L

605062 1/2" 144 661  1E 1

6762.2

L

605063 1/2" - 5/16" 37 60  4B 10

Προσαρμοστής 1/2" - 5/16"Σετ με μύτες

Συλλογή κατσαβιδιών βαριάς κρούσης

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38

Κατσαβίδι βαριάς κρούσης
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ΕΞΟΛΚΕΙΣ

Έξτρα ανθεκτικότητα
Οι εξολκείς UNIOR διατίθενται με 2, 3 ή 5 ρυθμιζόμενους βραχίονες, με 

κινούμενο σφυρί ή με άξονα, ή σε κάποιες εκδόσεις κατασκευάζονται από 

ανθρακοχάλυβα εργαλείων. Η ειδική διαδικασία σφυρηλάτησης εξασφαλίζει 

την επιπλέον ανθεκτικότητα

εύκολο στη χρήση
Τα συστήματα εξολκέων της UNIOR επιτρέπουν την ασφαλή και 

αποτελεσματική αφαίρεση ρουλεμάν, γραναζιών και τριβέων. Όλοι οι 

εξολκείς είναι εύκολοι στη χρήση, ευέλικτοι και με εξαιρετική μακροζωϊα.
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177 - 181

Εξολκείς με δύο ρυθμιζόμενους 

βραχίονες

Εξολκείς με τρεις ρυθμιζόμενους 

βραχίονες

Λοιποί εξολκείς

Ειδική διαδικασία παραγωγής των εξολκέων

ΚΕΦΑΛΗ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ)

1. Κοπή: Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια της 

κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής σφυρηλάτησης 

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων εργονομικών σχημάτων. Η ροή 

των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη ύλη, διατηρείται και μετά τη σφυρηλάτηση.

3. Τρόχισμα:: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα αφαιρείται 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο επιθυμητό σχήμα, 

καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Επεξεργασία με CNC: Για την ακριβή διαμόρφωση της κεφαλής του εξολκέα, η οποία 

διασφαλίζει την ομαλή κίνηση των ποδιών

5. Δημιουργία σπειρώματος: Η ακριβής δημιουργία σπειρώματος διασφαλίζει την 

ομαλή κίνηση του άξονα και έτσι επιτρέπει τη ταχεία χρήση του εξολκέα

6. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του χάλυβα, 

προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

7. Εκτριβή και στίλβωση: Ο καθαρισμός της επιφάνειας πριν την επιχρωμίωση είναι 

σημαντική για τη ποιότητα και διάρκεια της προστασίας του υλικού.

8. Επιχρωμίωση: Η λαβή του εξολκέα στρώνεται με μία λεπτή και σκληρή επικάλυψη 

οξειδίου του χρωμίου, η οποία προσφέρει προστασία από την οξείδωση, τη φθορά και 

άλλες μηχανικές ζημιές. Συγχρόνως, δίνει σε ολόκληρο το εργαλείο όμορφη εμφάνιση.

ΑΞΟΝΑΣ

9. Σφυρηλάτηση: Η κεφαλή σχηματίζεται με θερμή σφυρηλάτηση

10. Επεξεργασία με CNC: Μηχανές CNC χρησιμοποιούνται για να διαμορφωθεί με ακρίβεια 

ο άξονας

11. Διαμόρφωση των σπειρών του άξονα: ειδική μηχανή με προσεκτικά σχεδιασμένα 

γλύφανα δημιουργεί τραπεζοειδές σπείρωμα, για χρήση σε υψηλές δυνάμεις

12. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του χάλυβα, 

προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

13. Εκτριβή και στίλβωση: Ο καθαρισμός της επιφάνειας πριν την επιχρωμίωση είναι 

σημαντική για τη ποιότητα και διάρκεια της προστασίας του υλικού.

14. Το γυάλισμα: η λείανση και η εφαρμογή του κατάλληλου λαδιού δίνει στον άξονα 

επαγγελματική όψη και την απαραίτητη προστασία από φθορά

ΜΙΚΡΗ ΛΑΒΗ

15. Σφυριλάτηση και κοπή μικρής λαβής: Ένα σφυρίλατο τμήμα κατασκευάζεται με 

τεχνολογία μηχανικής σφυρηλασίας (drop forging). Η τεχνολογία αυτή προσφέρει 

ποικίλα εργονομικά σχήματα προϊόντων. Οι κατάλληλες διαδικασίες σφυρήλαξης 

διατηρούν τον σωστό προσανατολισμό των ινών, διατηρόντας τον όπως των κυλίνδρων. 

Το περίσσιο υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα αφαιρείται χρησιμοποιώντας 

ειδικό εργαλείο περικοπής. το υλικό κόβεται στο επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα 

το βάρος των πλεονάζοντων υλικών όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

16. Διαμόρφωση τρύπας: γίνεται σε δύο στάδια και επιτυγχάνεται το βέλτιστο μέγεθος 

τρύπας για την ομαλή κίνηση των μικρών λαβών πάνω στη κεφαλή

17. Επεξεργασία με CNC: Η εργασία με μηχανές CNC προσφέρει ακρίβεια και βελτιώνει τη 

λειτουργικότητα ολόκληρου του προϊόντος.

18. Θερμική επεξεργασία (βαφή και σκλήρυνση): Βελτιώνει τη δομή του χάλυβα, 

προσφέρει μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

τάσεις και δυνάμεις που απαιτεί η εργασία.

19. Εκτριβή και στίλβωση: ο καθαρισμός των επιφανειών πριν την επιχρωμίωση είναι 

απαραίτητος για τη ποιότητα και αντοχή τους.

20. Επιχρωμίωση: Η λαβή του εξολκέα στρώνεται με μία λεπτή και σκληρή επικάλυψη 

οξειδίου του χρωμίου, η οποία προσφέρει προστασία από την οξείδωση, τη φθορά και 

άλλες μηχανικές ζημιές. Συγχρόνως, δίνει σε ολόκληρο το εργαλείο όμορφη εμφάνιση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

21. Τελική συναρμολόγηση: Οι εκπαιδευμένοι, ικανοί εργάτες κάνουν τη τελική 

συναρμολόγηση με προσοχή στη λεπτομέρεια, παραδίδοντας ένα προϊόν ολοκληρωμένο, 

με εγγυημένη λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα.

Premium Flex ανθρακοχάλυβας

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα 

υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και 

παραμόρφωσης

Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που 
εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα 
και ελαστικότητα που απαιτείται για εργαλεία 
όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται 
σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη 
σύσφιξη. Οι χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε 
μαγγάνιο αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού και την 
ολκιμότητα του υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η 
περιεκτικότητα σε χρώμιο μειώνει την ευαισθησία 
σε ρωγμές, ενώ η περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
αυξάνει την ελαστικότητα του υλικού που υπόκειται 
σε ισχυρές δυνάμεις.

Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2

• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε 
ρωγμές

• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
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680/2

L D M S

612603 0 90 90 Tr 10 x 1.5 14 405  1H 1

601762 1 160 130 Tr 14 x 2 17 915  1H 1

601763 2 230 190 Tr 18 x 2 22 1905  1H 1

601764 3 300 250 Tr 26 x 3 32 4075  1H 1

680/2MS

612655 4 10153  1F 1

 680/2 (0 x 90 x 90, 1 x 160 x 130, 2 x 230 x 190, 3 x 300 x 250), 980P2 (240 x 200 x 430)

681/2

B D1 D2 L M S

601765 300 280 70 - 220 110 - 260 150 Tr 18 x 2 22 3355  1H 1

601766 400 450 110 - 360 190 - 450 200 Tr 26 x 3 32 8725  1H 1

Συλλογή εξολκέων με δυο Προσαρμοζόμενους βραχίονες

Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα

Προτερήματα:

• αντιστρέφοντας τους βραχίονες, ο Εξολκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική 
ή εξωτερική δράση

• ανθεκτική σχεδίαση για εργασίες βαρέως τύπου

Εξολκέας με δύο Προσαρμοζόμενους βραχίονες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις
• νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ · ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
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683/2

L D1 D2 M S

615076 60 90 65 50 - 90 Tr 10x1.5 14 325  1H 1

615077 90 90 90 50 - 110 Tr 10x1.5 14 395  1H 1

615078 130 140 130 80 - 140 Tr 14x2 17 1125  1H 1

615079 180 140 180 80 - 180 Tr 14x2 17 1225  1H 1

615080 250 195 250 130 - 250 Tr 26x3 32 4025  1H 1

615081 350 195 350 130 - 350 Tr 26x3 32 4525  1H 1

683/2MS

615082 6 13859  1F 1

 683/2 (60, 90, 130, 180, 250, 350), 980P2S (240 x 250 x 430)

682/2

L D M S

612604 0 90 90 Tr 10 x 1,5 14 305  1H 1

601767 1 130 160 Tr 14 x 2 17 1725  1H 1

601768 2 190 230 Tr 18 x 2 22 2570  1H 1

601769 3 250 300 Tr 26 x 3 32 5100  1H 1

682/2MS

622805 4 14000  1K 1

682/2 (0 x 90 x 90, 1 x 130 x 160, 2 x 190 x 230, 3 x 250 x 300), 980P3A (283 x 329 x 428)

Εξολκέας με τρεις Προσαρμοζόμενους βραχίονες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις
• νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας

Συλλογή εξολκέων με 3 ρυθμιζόμενα πόδια

Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες βραχίονες

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας

Προτερήματα:

• αντιστρέφοντας τους βραχίονες, ο Εξολκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική 
ή εξωτερική δράση

Συλλογή εξολκέων με δυο ολισθαίνοντες βραχίονες
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689/2BI

D1 D2 D2 L L

622587 52 6,5 36 495 555 3300  1G 1

689.1/4

D L S

623089 6,5 - 8 81 14 38  1E 1

623090 10 - 12 83 14 53  1E 1

623091 12 - 15 92 14 65  1E 1

623092 17 - 20 102,5 14 125  1E 1

623093 22 - 28 125 17 269  1E 1

623094 30 - 36 140 22 525  1E 1

685/2

D1 D2 L L

601771 30 - 80 120 - 180 125 600 2625  1H 1

2026/2

D L

619273 5 - 60 229 2160  1G 1

619274 12 - 75 234 2930  1G 1

619275 22 - 115 325 7180  1G 1

Εξολκέας αδράνειας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατα νύχια σκληρυμένα με θερμική επεξεργασία
• σιαγόνες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα

Προτερήματα:

• διατίθεται σε συλλογή με βραχίονες, για μικρές και μεγάλες διαμέτρους
• κατάλληλος για δυσπρόσιτα σημεία
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Εξολκέας διαχωρισμού

• Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας
• Φινίρισμα επιφανείας των βιδών: βερνίκι. Τα υπόλοιπα μέρη είναι επιχρωμιωμένα
• Ο εξολκέας διαχωρισμού είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο για να διαχωρίζει 

αποτελεσματικά διάφορα μέρη μηχανών προσκολλημένα σε άξονες
• Είναι απαραίτητο για εργασίες που απαιτούν την ασφαλή διάλυση καλά 

προσαρμοσμένων μερών μηχανής χωρίς αυτά να παραμορφωθούν
• Η σειρά περιέχει τρεις διαστάσεις εξολκέων, για διαχωρισμό αντικειμένων από άξονες 

από Φ5mm ως και Φ115mm

Προτερήματα:

• Το εργαλείο αποτελείται από έναν άξονα, δύο βραχίονες, μία αρπάγη και μία δοκό, 
όπου μαζί επιτρέπουν ομοιόμορφο διαχωρισμό

• Σχεδιασμένο για ασφαλή και εύκολη χρήση

Εξολκέας εσωτερικού τριβέα

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Το σετ περιλαμβάνει 6 πόδια για εσωτερικά ρουλεμάν διαστ. 7-9, 10-12, 12-15, 17-22, 
22-28, 30-36

Χρήση:

• Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση διαφόρων τύπων ρουλεμάν. Το ρουλεμάν αρπάζεται 
από την εσωτερική του πλευρά και τραβιέται προς τα έξω.

• Το ρουλεμάν αφαιρείται με βάρος 1 κιλό

Βραχίονας για το 689/2ΒΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ
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2032/2

D H

619736 23 53 780  1G 1

2038

620228 3585  1G 1

Εξολκέας ρουλεμάν κιβωτίου ταχυτήτων

• Χρησιμοποιείται για εύκολη, γρήγορη και καθαρή αφαίρεση του ρουλεμάν κιβωτίου 
ταχυτήτων από το μουαγέ. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για εργασία χωρίς το ρίσκο 
φθοράς των υλικών και χωρίς να χρειάζονται επιπλέον εργαλεία, όπως λίμες, σφυριά 
ή κόφτες. Το εργαλείο έχει 4 κουζινέτα που χρησιμεύουν για διαμέτρους από Ø40 ως 
Ø60 mm. Η καλή εφαρμογή των κουζινέτων στο αφαιρούμενο υλικό αποτρέπει το 
να γλιστρήσει και να τραυματιστεί. Το εργαλείο χρησιμοποιείται σε: Audi, BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW, κα

• Με 4 σιαγόνες: διάσταση 1 – από Ø40 ως Ø45, διάσταση 2 - από Ø45 ω; Ø50, διάσταση 
3 - από Ø50 ως Ø55, Διάσταση 4 - από Ø55 ως Ø60

Εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• άνοιγμα σιαγόνων: 23mm
• μέγιστο ύψος: 53mm
• για εξαγωγή ακρόμπαρων από το σύστημα διεύθυνσης και αναρτήσεων
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2041/2

D

620232 18 - 36 2130  1G 1

2051/4

L D

619279 300 21 80 - 195 14600  1G 1

Εργαλειο συμπιεσης ελατηριων αποσβεσης

• Το επαγγελματικό αυτό εργαλείο της UNIOR προορίζεται για την συμπίεση και 
αφαίρεση ελατηρίων αμορτισέρ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε γόνατα MacPherson. 
Επειδή η ποικιλία των ελατηρίων είναι μεγάλη, το σετ περιλαμβάνει τρία ζευγάρια 
από αρπάγες σε διαφορετικά μεγέθη, τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάμα 
των MacPherson.To set περιλαμβάνει και προέκταση για την αρπάγη για πιο εύκολη 
και σωστή εφαρμογή.Ο σχεδιασμός του εργαλείου έγινε γύρω από την ασφάλεια, 
καθώς οι δυνάμεις που απαιτούνται για την συμπίεση των ελατηρίων είναι μεγάλες 
και ο κίνδυνος τραυματισμού υπαρκτός.Γι αυτόν τον λόγο, οι αρπάγες έχουν χείλος, 
το οποίο μαγκώνει το ελατήριο, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να γλυστρήσει.Η 
προτεινόμενη χρήση του εργαλείου είναι στα 9000Ν, ενώ δίνει μέγιστη δύναμη 
37000ΝΤο σετ διατίθεται σε ανθεκτική κασετίνα PVC για ευκολότερη και ασφαλέστερη 
μεταφορά.

• Περιλαμβάνοναι: 2 αρπάγες 80-115, 2 αρπάγες 110-150 και 2 αρπάγες 140-195

Τρόπος χρήσης

• 1. Επιλέξτε την κατάλληλη διάσταση αρπάγης για το αμορτισέρ
• 2. Τοποθετήστε το εργαλείο στο ελατήριο
• 3. Ξεκινήστε την συμπίεση γυρνώντας τον άξονα με ένα κλειδί.

Εξολκέας μπιλιοφόρου

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη διάλυση κι επισκευή μπιλιοφόρων διαφόρων 
τύπων. Πριν διαλύσετε την άρθρωση, ελέγξτε αν μπορεί να διαλυθεί ο μπιλιοφόρος. 
Πρώτα, αφαιρέστε το άνω ρυθμιζόμενο στήριγμα και μετά εισάγετε την άρθρωση 
μέσα από τον δακτύλιο και συνδέοντας το στήριγμα, εφαρμόστε την άρθρωση στον 
εξολκέα. Ο μπιλιοφόρος έχει ένα παξιμάδι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την εφαρμογή ή αφαίρεση της άρθρωσης. Πριν επέμβουμε στο παξιμάδι, αφαιρούμε 
την ασφάλεια που συγκρατεί το άνω και το κάτω μέρος της άρθρωσης. Πιέζοντας 
συγχρόνως και τα δύο κουμπιά, το εργαλείο ρυθμίζεται στο μήκος του μπιλιοφόρου. 
Προτερήματα: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, δεν τραυματίζει την 
άρθρωση, εξοικονομεί χρόνο εργασίας, κ.α

ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ
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2052/4

619733 19 4070  1G 1

686/2

D L S

601772 16 260 17 925  1H 1

686/2A

D L S

602369 18 260 17 1055  1H 1

2208

A B C1 C2 C3 D1 D2 D3 H1 H2 H3

620223 171 32 60-82.5 69-91 34 80-150 40-120 40-150 200 213 152 2340  1G 1

Επαγγελματικός εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• για φορτηγά

Εξολκέας τροχαλιών

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για αφαίρεση τροχαλιών διαφόρων σχημάτων και 
ιδιαίτερα επιβατικών αυτοκινήτων. Είναι κατάλληλο για τροχαλίες διαστάσεων min 
45mm και max 235mm. Το εργαλείο είναι κατάλληλο για αφαίρεση τροχαλιών από 
δυσπρόσιτα μέρη και χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού της τροχαλίας. Έχει 2 τύπους 
σιαγόνων κατάλληλους για διάφορους τύπους τροχαλιών

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων απόσβεσης, ελαφριά έκδοση

• για την αφαίρεση αμορτισέρ
• η μέγιστη δυνατότητα του εργαλείου είναι 11000Ν
• Υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα της UNIOR ένας συμπιεστής αμορτισέρ (Νο. 2051), 

παραταύτα, πολλά συνεργεία δεν χρειάζονται ένα τόσο επαγγελματικό εργαλείο 
συνεχώς. Γι' αυτόν τον λόγο, κατασκευάσαμε μιά πιό ελαφριά έκδοση του συμπιεστή. 
Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το Νο. 2051, αλλά με ισχύ εργασίας στα 2750Ν.
Το εργαλείο έχει μηχανισμό για παράλληλο άνοιγμα και κλείσιμο, για αποφυγή 
γλυστρήματος των ελατηρίων.

Επαγγελματικός εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• για αυτοκίνητα
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2210/2

B D H

620226 100 48 - 82 135 1085  1G 1

2210/2A

B D H

621780 100 48 - 82 135 800  1G 1

Γενικός εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• Για αφαίρεση κάθε τύπου τροχαλίας με 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 οπές
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το 

εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια 
είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμόσει σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.

Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• Για τροχαλίες με 3, 6, 9 εγκοπές
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το 

εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια 
είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμόσει σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ
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ΣΦΥΡΙΑ, ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ

Υλικά υψηλής ποιότητας
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 

Premium Flex Plus ανθρακοχάλυβα εργαλείων, 

τα σφυριά UNIOR έχουν επαγωγικά σκληρυμένες 

επιφάνειες κρούσης και μύτες. Η ανωτερότητα 

των υλικών και η κορυφαία τεχνολογία 

επεξεργασίας είναι χαρακτηριστικά όχι μόνο 

των σφυριών UNIOR, αλλά και άλλων εργαλείων 

κρούσης της UNIOR.

Εργονομικός σχεδιασμός
Η πιο κοινή χρήση τους -να καρφώνουν 

καρφιά- έχει από καιρό εξελιχθεί με διάφορα 

είδη σφυριών και εργαλείων κρούσης. Η σειρά 

των κλασικών σφυριών με τη ξύλινη λαβή 

επεκτείνεται σε εργαλεία με μεταλλική λαβή και 

πλαστική επένδυση. Τα σφυριά UNIOR

Aκρίβεια
Ο σκοπός των σφυριών γενικής χρήσης ή των 

εξειδικευμένων για οικοδόμους, φαναρτζήδες, 

κλειδαράδες, συγκολλητές και άλλες ειδικότητες 

είναι το να μεταφέρουν αποδοτικά τη δύναμη σε 

έναν συγκεκριμένο στόχο.
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185

185 - 186

186 - 187

187 - 188

188 - 190

Ειδική διαδικασία κατασκευής των σφυριών

ΣΦΥΡΙ-ΚΕΦΑΛΗ

1. Κοπή: Το ατσάλι κόβεται στο κατάλληλο σχήμα με μηχάνημα. Η ακρίβεια 

της κοπής διασφαλίζει τη χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας 

ποιοτικού υλικού.

2. Σφυρηλάτηση: Η διαμόρφωση γίνεται με τη τεχνολογία της μηχανικής 

σφυρηλάτησης Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη κατασκευή διαφόρων 

εργονομικών σχημάτων. Η ροή των ινών, προσεγμένη κιόλας από την πρώτη 

ύλη, διατηρείται και μετά τη σφυρηλάτηση.

3. Τρόχισμα:: Το πλεονάζον υλικό γύρω από ένα σφυρηλατημένο τμήμα 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κοπής. Το υλικό κόβεται στο 

επιθυμητό σχήμα, καθιστώντας πάντα το βάρος των πλεοναζόντων στοιχείων 

όσο το δυνατόν πιο χαμηλό.

4. Διαπέραση: η κατάλληλη διάσταση του σφυριού επιτυγχάνεται με την 

διαμόρφωση

5. Επαγωγική σκλήρυνση: Η τοπική θέρμανση και σκλήρυνση της επιφάνειας 

κρούσης διασφαλίζει εξαιρετική σκληρότητα του πιο λειτουργικού μέρους 

του εργαλείου. Με τη διαδικασία αυτή πετυχαίνουμε τη βέλτιστη μικροδομή 

και την απαραίτητη σκληρότητα, τα οποία διασφαλίζουν τη μακροζωϊα του 

εργαλείου.

6. Επίστρωση: η επιφάνεια προστατεύεται με ηλεκτροστατική επίστρωση

ΧΕΡΟΥΛΙ

Το χερούλι είναι φτιαγμένο από επιλεγμένο ξύλο φλαμουριάς με τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 658340.Eίναι προστατευμένο από 

κερί

Σφυρηλάτηση

7. Σήμανση στη λαβή: κάνοντας την μπλέ εκτύπωση ,η οποία επίσης 

υπενθυμίζει στον χρήστη πώς να κρατά το σφυρί σωστά

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

8. Τελική συναρμολόγηση: Οι εκπαιδευμένοι, ειδικευμένοι και σχολαστικοί 

εργάτες που εκτελούν την τελική συναρμολόγηση θα συναρμολογήσουν 

το προιόν σε ένα συμπαγές σύνολο που εξασφαλίζει την λειτουργία και την 

υψηλή ποιότητα των σφυριών της Unior.

Σφυρί σιδερά

Σφυριά οικοδόμου

Σφυριά συγκολλητού

Σφυριά ξυλουργού

Σφυριά με νύχι

Βαριές

Ματσόλες μη αναπηδούμενες

Πόντες

Καλέμια

Premium Flex ανθρακοχάλυβας

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα 

υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και 

παραμόρφωσης

Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που 
εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα 
και ελαστικότητα που απαιτείται για εργαλεία 
όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται 
σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη 
σύσφιξη. Οι χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε 
μαγγάνιο αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού και την 
ολκιμότητα του υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η 
περιεκτικότητα σε χρώμιο μειώνει την ευαισθησία 
σε ρωγμές, ενώ η περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
αυξάνει την ελαστικότητα του υλικού που υπόκειται 
σε ισχυρές δυνάμεις.

Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2

• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε 
ρωγμές

• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
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812

A L B

601796 100 15 260 82 145  1V 10

601797 150 17,5 280 88 225  1V 10

601799 200 19 280 95 280  1V 10

601801 250 21 300 100 340  1V 10

601802 300 22,5 300 105 380  1V 10

601803 400 25 310 112 487  1V 10

601804 500 27,5 320 118 625  1V 10

601805 600 30 330 122 720  1V 6

601806 800 33 350 130 955  1V 6

601807 1000 36 360 135 1150  1V 6

601809 1500 42 380 145 1690  1V 6

601810 2000 47 400 155 2195  1V 6

812A

A L B

602537 300 22,5 300 105 380  1V 10

602538 500 27,5 320 118 646  1V 10

602539 800 33 350 130 960  1V 6

603164 1000 36 360 135 1170  1V 6

810

               

A A1 L B

601826 700 29x22 36 320 178 880  1V 10

809

A A1 L B

601825 650 25 50 300 200 851  1V 6

830

A L B

601838 300 20 300 170 400  1V 10

Σφυρί κτίστη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές

Σφυρί συγκολλητού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι

Σφυρί σιδερά LSI

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• στειλιάρι από ξύλο φλαμουριάς με προστατευτικό 

πλαστικό περίβλημα και εφοδιασμένο με πείρο 
ασφαλείας και οβάλ σφήνα

• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1041

Σφυρί κτίστη

               
• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι

Σφυρί σιδερά

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1041
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805A

A L B

605516 550 27 320 168 825  1V 6

805

A L B

601824 550 27 320 168 825  1V 6

813

A L A1 A2 B

601828 500 24 300 32 26 120 725  1V 6

806

L

612221 340 323 470  1V 6

612222 454 348 605  1V 6

612223 680 398 960  1V 6

612224 910 398 1165  1V 6

816

A L B

601812 3000 56 600 160 3395  1V 1

601813 4000 62 700 174 4395  1V 1

601814 5000 68 800 184 5595  1V 1

601816 8000 80 900 208 8995  1V 1

817

A L B

601840 1000 40 260 95 1065  1V 6

601841 1250 43 260 100 1305  1V 6

601842 1500 45 280 115 1525  1V 6

601843 2000 50 300 120 2050  1V 6

Βαριά

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1042

Βαριοπούλα

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Oι επιφάνειες κρούσης είναι επαγωγικά σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6475

Σφυρί με νύχι

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές

Σφυρί μπάλας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• στειλιάρι από ξύλο φλαμουριάς

Σφυρί ξυλουργού με μαγνήτη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7239

Προτερήματα:

• με μαγνήτη

Σφυρί ξυλουργού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7239

ΣΦΥΡΙ ΣΙΔΕΡΑ · ΣΦΥΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ · ΣΦΥΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ · ΣΦΥΡΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ · ΒΑΡΙΕΣ · ΜΑΤΣΟΛΕΣ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΟΥΜΕΝΕΣ
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818

A L B

601844 3000 57 600 140 3455  1V 1

601845 4000 62 700 150 4595  1V 1

601847 5000 68 800 160 5720  1V 1

601848 6000 72 800 170 6570  1V 1

601849 8000 82 900 180 9195  1V 1

601850 10000 85 900 200 10595  1V 1

819A

D L B

615034 45 315 116 866  1V 6

820

D L B

601832 22 260 80 165  1V 10

601833 27 280 90 245  1V 10

601834 32 300 100 321  1V 10

601835 40 320 112 565  1V 10

601836 50 360 120 830  1V 6

601837 60 380 125 1275  1V 6

Ματσόλα CELIDOR

• υλικό: celidor, σκληρότητα 60-70 Shore D
• ανθεκτική στα πετρελαιοειδή
• κεφαλή από φαιό χυτοσίδηρο
• ξύλινη χειρολαβή, λακαρισμένη
• προορίζεται για επεξεργασία μαλακών και ευπαθών 

υλικών

Ματσόλα

• μη αναπηδούμενη
• λακαρισμένος μεταλλικός σκελετός
• Μεταλλικό σωληνωτό λακαρισμένο χερούλι,με 

πλαστικές λαβές
• ένθετες κεφαλές πολυουθεράνης ευρύ φάσμα 

εφαρμογών
• υψηλή ασφάλεια

Προτερήματα:

• Σε σύγκριση με τα κοινά σφυριά με πλαστικό 
εξάρτημα, έχει το πλεονέκτημα του να μην αναπηδά 
κατά την κρούση, οπότε η δύναμη του χτυπήματος 
αυξάνεται.

Χρήση:

• Το σφυρί χρησιμοποιείται για κάρφωμα, ρύθμιση, 
μετακίνηση αντικειμένων που δεν πρέπει να φθαρούν

Βαριά

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Oι επιφάνειες κρούσης είναι επαγωγικά σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χερούλια από ξύλο φλαμουριάς με ειδικό οβάλ ζύγι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6475

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ:
• Το σφυρί αποτελείται από το περίβλημα με το στέλεχος (θέση 1), τις κεφαλές (θέση 2), τη 

λαβή (θέση 3) και το γέμισμα
• Το περίβλημα της χειρολαβής είναι κατασκευασμένο από κράμα χάλυβα που διακρίνεται 

για την ελαστικότητά του, είναι ανθεκτικό σε μηχανικές βλάβες και αντέχει την έντονη 
καταπόνηση. Η επιφάνεια είναι περασμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας που την 
προστατεύει από φθορές.

• Οι κεφαλές είναι κατασκευασμένες από πλαστική ουσία που διακρίνεται για τη μεγάλη της 
ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες και την πίεση αέρος.

• Η λαβή είναι κατασκευασμένη από πλαστικό που είναι ευχάριστο στο άγγιγμα και δεν 
γλιστράει από ο χέρι.

• Είναι εργονομικά σχεδιασμένη και συνεπώς επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
• Η ματσόλα χρησιμοποιείται για σφυρηλάτηση, προσαρμογή, μετακίνηση διαφόρων 

αντικειμένων που πρέπει να μείνουν ανέπαφα. Έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με 
τις συνηθισμένες ματσόλες με πλαστικό εξάρτημα, ότι δεν αναπηδά κατά την πρόσκρουση 
στην επιφάνεια και κατά συνέπεια αυξάνεται η δύναμή της.

Θέση 1 Θέση 3

Θέση 2
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820A

D L B

605491 22 260 80 160  1V 10

605492 27 280 90 230  1V 10

605493 32 300 100 335  1V 10

605494 40 320 112 535  1V 10

605495 50 360 120 870  1V 6

605496 60 380 125 1285  1V 6

640/6

D L

601702 1 120 10 64  4B 10

601703 2 120 10 69  4B 10

601704 3 120 10 70  4B 10

601705 4 120 10 72  4B 10

601706 5 120 10 73  4B 10

601707 6 120 10 75  4B 10

602665 7 120 12 104  4B 10

601708 8 120 12 108  4B 10

601709 10 120 12 139  4B 10

641/6

D L

601711 2 150 10 65  4B 10

601712 3 150 10 44  4B 10

601713 4 150 10 73  4B 10

601714 5 150 10 73  4B 10

601715 6 150 10 78  4B 10

601716 7 150 12 108  4B 10

601717 8 150 12 115  4B 10

601719 10 150 12 126  4B 10

641/6HS

D L

619759 2 150 10 81  4B 10

619760 3 150 10 76  4B 10

619761 4 150 10 79  4B 10

619762 5 150 10 83  4B 10

619763 6 150 10 86  4B 10

619764 8 150 12 99  4B 10

641/6HSPB

620066 2 - 8 / 6 680  1G 1

 641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1 (197 x 167 x 47)

642/6

D L

601724 3 100 8 38  4B 10

601725 4 120 10 70  4B 10

601726 5 120 10 70  4B 10

642A

N L

616810 60 - 130 125 70  4A 1

Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων με λαβή σε 
πλαστικό κουτί

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x47

Πόντα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7250

Αυτόματη πόντα

• ατσάλι μηχανών
• σκληρυμένος αποσπώμενος πείρος
• επιψευδαργυρωμένο

Προτερήματα:

• ενισχυμένος αυτό-κρουστικός μηχανισμός, 
ενεργοποιούμενος από πίεση προς τα κάτω

• προσαρμοζόμενη δύναμη

Κυλινδρικός ζουμπάς

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6450

Ζουμπάδες με λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6450

Ματσόλα πολυουρεθάνης

• Υλικό:πολυουρεθάνη,σκλήρυνση 45-55 Shore D
• ανθεκτική στα πετρελαιοειδή
• κεφαλή από φαιό χυτοσίδηρο
• ξύλινη χειρολαβή, λακαρισμένη
• πολύ σκληρό και άθραυστο υλικό, που επιτρέπει 

πολλαπλή χρήση

Κωνικός ζουμπάς

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6458

ΜΑΤΣΟΛΕΣ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΟΥΜΕΝΕΣ · ΠΟΝΤΕΣ · ΚΑΛΕΜΙΑ
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642.1A

616811 10  1E 10

642/6HS

D L

620117 4 120 10 83  4B 10

620118 5 120 10 83  4B 10

645

601739 6 525  1S 1

 640/6 (2, 4, 6),  642/6 (3), 
 660/6A (125),  670/6A (125)

646

601737 6 515  1S 1

 640/6 (2, 3, 4, 5, 6),  642/6 (3)

646A

620178 3 260  1S 1

 640/6 (4),  642/6 (3, 4)

647

601738 2 - 8 / 6 575  1S 1

 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)

647A

620176 3 - 5 / 3 283  1S 1

 641/6 (3, 4, 5)

647B

620177 6 - 10 / 3 390  1S 1

 641/6 (6, 8, 10)

642LPB

620944 4 650  1S 1

620945 6 1240  1S 1

620946 8 1850  1S 1

620947 10 2405  1S 1

642NPB

620940 4 220  1S 1

620941 6 420  1S 1

620942 8 643  1S 1

620943 10 800  1S 1

660/6

L b x a B

604267 100 16 x 3 16 90  4B 10

601732 150 19 x 3 19 183  4B 10

604242 175 22 x 3 22 283  4B 10

601733 200 25 x 3 24 388  4B 10

601734 250 26 x 4 24 506  4B 10

Σετ με ατσάλινες πόντες γραμμάτων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• φινίρισμα επιφανείας με αντιοξειδωτικό λάδι
• Σετ με 27 πόντες λατινικού αλφαβήτου από το Α μέχρι 

το Ζ και συμβόλων
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1451

Συλλογή με πόντες αριθμών

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• φινίρισμα επιφανείας με αντιοξειδωτικό λάδι
• Σετ με 9 πόντες αριθμών από το 0 μέχρι το 9
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1451

Καλέμι

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453

Συλλογή με πόντες και ζουμπάδες σε 
πλαστικό κουτί

Συλλογή από κυλινδρικούς ζουμπάδες

Συλλογή με πόντες σε πλαστικό κουτί

Συλλογή με πόντες σε πλαστικό κουτί

πείρος για το 642Α

Πόντα με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7250

Συλλογή πόντες, ζουμπάδες, βελόνι, 
καλέμι

Συλλογή πόντες, ζουμπάδες
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660/6HS

L a x b B

608484 250 4 x 26 24 615  1E 5

670/6

L a x b B

601747 150 7 x 3 23 172  4B 10

601748 200 10 x 3 28 302  4B 10

601749 250 10 x 3 30 465  4B 10

670/6HS

L a x b B

608485 250 10 x 3 30 545  1E 5

660/6A

L B

608554 125 10 12 76  4B 10

608492 250 16 23 403  4B 10

608493 300 18 26 612  4B 10

608494 350 18 26 724  4B 5

608495 400 20 30 1019  4B 5

608496 500 20 30 1236  4B 5

660/6AHS

L B

608497 250 16 23 529  1E 5

608498 300 18 26 758  1E 5

608499 350 18 26 848  1E 5

665/6A

L B

608500 250 8 11 110  4B 10

608501 250 10 12 160  4B 10

666/6A

L a x b B

603477 240 3 x 28 28 315  4B 10

666/6AHS

L a x b B

608503 240 3 x 28 28 459  1E 5

667/6A

L a x b B

608671 250 4 x 49 49 480  4B 5

Σχίστρα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Σχίστρα με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Πλατυκάλεμο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Καλέμι οικοδόμου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7254

Καλέμι οικοδόμου με προστατευτική 
λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7254

Καλέμι ηλεκτρολόγου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Καλέμι με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453

Βελόνι μετάλλων

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6451

Βελόνι μετάλλων με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6451

ΚΑΛΕΜΙΑ
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667/6AHS

L a x b B

609286 250 4 x 49 49 625  1E 5

670/6A

L

608555 125 10 72  4B 10

604174 250 16 390  4B 10

608486 300 18 578  4B 10

670/6AHS

L

608489 250 16 532  1E 5

608490 300 18 713  1E 5

608491 350 18 784  1E 5

671HS

608672 139  1E 1

675

611998 100 14600  1K 1

 640/6 (2, 3, 4, 5, 6),  641/6 (2, 4, 5, 
6, 8),  642/6 (4, 5),  660/6 (100, 
150, 175, 200, 250),  670/6 (150, 200, 250), 
980F (410)

Χειρολαβή γενικών χρήσεων για σμίλες

Συλλογή βελονοκάλεμων σε μεταλλική 
βάση

Πλατυκάλεμο με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Βελόνι

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7256

Βελόνι με προστατευτική λαβή

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7256
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Φύλλα χάλυβα ποιότητας
Οι τροχηλάτοι εργαλειοφορείς, τα κιβώτια, 

οι διάφορες κασετίνες εργα- λείων, οι πάγκοι 

εργασίας, οι διάφορες υποδοχές, οι κρεμάστρες, 

οι ντουλά- πες, τα συρτάρια και άλλος εξοπλισμός 

είναι κατασκευασμένα από ποιοτικό χάλυβα. 

Ο εξοπλισμός αυτός είναι λακαρισμένος γαι 

προστασία έναντι μηχανικών βλαβών και με τη 

σωστή χρήση δεν φθείρεται.

Καθαρή αποθήκευση του 
εργαλείου

Ο εξοπλισμός συνεργείου Unior είναι ελεγχόμενος 

και προσβάσιμος. Για το λόγο αυτό καθιστά 

δυνατή την τάξη στο συνεργείο, γεγονός που 

αυξάνει την παραγωγικότητα του κάθε τεχνίτη.

Καινοτόμος σχεδιασμός
Γνωρίζοντας όλες τις απαιτήσεις των εγχώριων 

και επαγγελματικών τεχνιτών, κατασκευάσαμε 

προϊόντα που ανά πάσα στιγμή είναι προσβάσιμα, 

εύχρη- στα και ελεγχόμενα.
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Ειδική διαδικασία παραγωγής ενός τροχήλατου εργαλειοφόρου

1. Προετοιμασία των στοιχείων για το σώμα του 

καροτσιού: Το καπάκι, ο πάτος, οι αριστεροί και οι δεξιοί 

πυλώνες,καθώς και η μαύρη πλάτη μαρκαρονται από έναν 

κύλινδρο σε μια CNC μηχανή μαρκαρίσματος,και κατόπιν 

κουρμπάρονται σε μια CNC μηχανή κουρμπαδόρο

2. Κατασκευή των πλαισίων των τροχών και ενίσχυση της 

λαβής: Η βάση των τροχών κόβεται σε ψαλίδι, διπλώνεται σε δύο 

στάδια, γίνεται διάτρηση και διαμορφώνεται για τους τροχούς Η 

βάση της λαβής κατασκευάζεται με αυτοματοποιημένο, ρομποτικό 

σύστημα και πριτσινώνεται στην αριστερή δοκό.

3. Συγκόλληση περιβλήματος: Έπειτα, όλα τα μέρη 

φορτώνονται σε ρομποτική γραμμή παραγωγής και δένονται σε 

ηλεκτροπόντα πριν μεταφερθούν στο τμήμα βαφής.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Τα συρτάρια των 70cm διαμορφώνονται από το τόπι του 

χαλυβδοελάσματος με αυτόματες μηχανές CNC και δένεται με 

ηλεκτροπόντα. Είναι, έτσι, έτοιμα για βαφή

4. Τα συρτάρια των 160cm διαμορφώνονται από το τόπι του 

χαλυβδοελάσματος με αυτόματες μηχανές CNC και δένεται με 

ηλεκτροπόντα. Είναι, έτσι, έτοιμα για βαφή

Η ράβδος ασφάλισης κόβεται με λέιζερ, πρεσάρεται μηχανικά, 

διαμορφώνεται σε CNC και μεταφέρεται για το φινίρισμα

Μετά τη βαφή, τα μέρη είναι έτοιμα για να περάσουν στη γραμμή 

συναρμολόγησης, ώστε να γίνουν εργαλειοφορείς

Η συναρμολόγηση περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:

• Εκτύπωση γραμμάτων στα συρτάρια

• Συναρμολόγηση των συρταριών (η ράβδος ασφάλισης και 

οι οδηγοί πριτσινώνονται στα συρτάρια και τοποθετείται 

συνθετικά καλύμματα)

• Εκτύπωση γραμμάτων στο σώμα του εργαλειοφόρου

• Τοποθετούμε το συνθετική επένδυση στο καπάκι του 

καροτσιού

• Συναρμολόγηση της κλειδαριάς και του κλειδώματος

• Πριτσινώνουμε τους οδηγούς μεσα στο σώμα

• Τοποθετούμε τα συρτάρια

• Ελέγχοντας το καρότσι και βάζοντας τους τροχούς και τις 

χειρολαβές μέσα στα συρτάρια

• Συσκευασία του καροτσιού σε Styrofoam με την χρήση ενός 

ειδικού μηχανήματος συσκευασίας

• Τελική συσκευασία προιόντων

Εργαλειοφορείς

Πάγκοι εργασίας

Εργαλειοθήκες

Εργαλειοθήκες

Ντουλάπια εργαλείων

Βαλίτσες εργαλείων

Εκθετήρια πλάτης

Διάτρητα εκθετήρια

Premium Plus φύλλο χάλυβα

Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες

Τα καρότσια εργαλείων Unior και οι πάγκοι 
εργασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε τα εργαλεία 
να είναι προσιτά και η τοποθέτησή τους 
να είναι αποτελεσματική και ασφαλήw. Τα 
καρότσια εργαλείων και οι πάγκοι εργασίας είναι 
κατασκευασμένα από φύλλα χάλυβα ψυχρής 
έλασης υψηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικά του 
φύλλου ψυχρής έλασης είναι η λεία επιφάνεια και 
η βελτιωμένη αντοχή. Το υψηλής ποιότηταςφύλλο 
χάλυβα και οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως η 
βέλτιστη ακαμψία των πιο φορτωμένων μερών, 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Βαφή Qualicoat

Συμβατό με τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον

Τα προϊόντα Unior προστατεύονται από τη 
διάβρωση. Υψηλής ποιότητας οικολογικά εποξικά 
χρώματα έχουν εφαρμοστεί με την επικάλυψη με 
πούδρα βαφής. Αυτά τα χρώματα είναι συμβατά 
με το περιβάλλον, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια 
από τους ανθρώπους, όπως επιβεβαιώνεται με 
τη διαπίστευση τους από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Δημόσιας Υγείας.
Το χρώμα εφαρμόζεται σε πάχος 90 microns, 
εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά μηχανικά 
χαρακτηριστικά και εξαιρετική αντίσταση στις 
επιπτώσεις του καιρού.
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Χαρακτηριστικά του εργαλειοφορείου EuroPLUS της Uniorge

Υλικό:

• Διάτρητο φύλλο μετάλλου Διάτρητο φύλλο μετάλλου
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• Προστατευτικός μηχανισμός κλεισίματος συρταριών
• Ράφι πολλών χρήσεων
• Αντικραδασμικά λάστιχα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• Ρόδες διαμέτρου 125mm για βελτιωμένη ευκινησία 

και σταθερότητα

Διαστάσεις:

Φορείο: 810 x 510 x 945 mm
Μεγάλο συρτάρι: 585 x 405 x 155 mm
Μικρό συρτάρι: 585 x 405 x 75 mm

Χωρητικότητα:

Μεγάλο συρτάρι: 45 kg
Χωρητικότητα στατικού φορτίου χωρίς τροχούς: 2000 kg

Το πτυσσόμενο ράφι 
(290x350mm) μπορεί να στηρίξει 
έγγραφα ή άλλα αντικείμενα. Όταν 
δεν το χρειάζεστε απλώς σπρώξτε 
το μέσα. Αντοχή 10Kg

Τα πλαϊνά τοιχώματα έχουν 
καλάθια για σκουπίδια

Οι γωνίες των καροτσιών είναι 
ενισχυμένες με αντικραδασμικά 
λάστιχα, προστατεύοντας έτσι το 
καρότσι και το περιβάλλον από 
ζημιές

κιλά

κιλά

Οι νέοι ολισθητήρες 400 mm με σφαιρικά 
έδρανα είναι υψηλότερης ποιότητας σε 

σύγκριση με τα τυποποιημένα μοντέλα. Αυτό 
σημαίνει ικανότητα φορτίου αυξημένη κατά 

10%, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή και 
σχεδόν αθόρυβη κίνηση του συρταριού. Τα 
συρτάρια αφαιρούνται εύκολα, με μια απλή 

ώθηση των πλαστικών κουμπιών ασφαλείας.

ο μηχανισμός κλεισίματος των 
συρταριών τα εμποδίζει να 

ανοίξουν κατά λάθος

Ειδικά αντιολισθητικά καλύμματα 
προστατεύουν το συρτάρι από 
φθορές, καθώς αποτρέπουν τα 

εργαλεία από το να γλιστρήσουν 
κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του 

συρταριού

Ανθεκτικοί τροχοί διαμέτρου 
125mm με φρένο ασφαλείας 

προσφέρουν ευελιξία και 
σταθερότητα, ακόμα και όταν το 

καρότσι είναι σε πλήρη φόρτο 
και περνά πάνω από καλώδιο. 

Η σταθερότητα κατά την κίνηση 
είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν 
κινείται σε εξωτερικούς χώρους 
ή δάπεδα που δεν είναι ίσια και 

ομοιόμορφα.

Εξαρτήματα
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η βάση στήριξης χαρτιού διατίθεται 

σε δύο εκδόσεις και εξασφαλίζει ότι το 

χαρτί βρίσκεται πάντοτε στην κατάλληλη 

απόσταση (920 ES4A, 619445).

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 920PLUS

Ένα τοίχωμα ραφιού εργαλείων από 

διάτρητο φύλλο μετάλλου μπορεί να προ- 

σαρτηθεί στο φορείο EuroPLUS (920.1, 

619711) για την τοποθέτηση εργαλείων και 

άλλων εξαρτημάτων.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Τα συρτάρια του φορείου EuroPLUS μπο- ρούν να 

χωριστούν ελεύθερα σε τμήματα διαφορετικού 

μεγέθους, τοποθετώντας χωρίσματα (920 ES3, 

617823).

ΔΙΣΚΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι δίσκοι εργαλείων από πλαστικό (965) ή SOS* 

(964) από αφρό πολυαιθυλενίου θα διατηρήσουν 

τα εργαλεία σας σε τάξη και θα τα προστατέψουν 

από τυχόν ζημιές.

SOS = Ασφάλεια

Τάξη

Έλεγχος
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940H2-AUTO

L L1 L2 B B1 H H1

627650 1182 1040 1080 640 550 955 800 96200  1K 1

940EV4-MOTO

L B H L1 H1

627651 800 440 923 700 768 57000  1K 1

940EV4-VDE

L B H L1 H1

627652 800 440 923 700 768 57000  1K 1

Εργαλειοφόρος Eurostyle, μονωμένα 
εργαλεία

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Καρότσι εργαλείων με σχέδιο ηλεκτρονικών
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg

Εργαλειοφόρος Eurostyle, εργαλεία 
μοτοσυκλέτας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Καρότσι εργαλείων με σχέδιο μοτοσυκλέτας
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg

Εργαλειοφόρος Hercules

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• καρότσι εργαλείων με σχέδιο αυτοκίνητο
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 

πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• 7 μπροστινά συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x 
Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)

• πόρτα με κλειδαριά
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• αντοχή βάρους εν στάση: 600 kg
• αντοχή μεγάλων συρταριών: 45kg
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 

1182 x W 640 x H 955 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 133 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Διατρητη πλάτη στο πίσω μέρος του καροτσιού 
επιτρέπει το κρέμασμα εργαλείων με γατζάκια

• Ως αξεσουάρ, διατίθεται σύστημα αποθήκευσης 
κάνιστρων σπρέυ μέχρι 68mm και πόρτα με 
κλειδαριά.

• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 
και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 550 Kg
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

195
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1mm

1mm
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940EV4-100ANNIV.

L B H L1 H1

627653 800 440 923 700 768 57000  1K 1

920PLUS1

L B H H1

617100 810 510 945 796 72200  1K 1

920PLUS2

L B H H1

617101 810 510 945 796 75600  1K 1

920ES3

L H

617823 383 60 709  1K 1

Εργαλειοφορέας EUROPLUS

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• Ομοιόμορφος μηχανισμός κλεισίματος των 

συρταριών με γάτζους
• Ράφι πολλών χρήσεων
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• Γωνίες προστατευμένες με αντικραδασμικά λάστιχα
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• 7 συρτάρια (5 x Μ 565 x Π 365 x Υ 70 mm, 2 x Μ 565 x 

Π 385 x Υ 150 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 810 

x W 510 x H 945 mm
• αντοχή βάρους εν στάση: 500 kg
• Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 137 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Σετ 4 διαχωριστικών για το 920PLUS

• από χαλυβδοέλασμα

Εργαλειοφορέας EUROPLUS

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• Ομοιόμορφος μηχανισμός κλεισίματος των 

συρταριών με γάτζους
• Ράφι πολλών χρήσεων
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• Γωνίες προστατευμένες με αντικραδασμικά λάστιχα
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• 8 συρτάρια (7 x Μ 565 x Π 365 x Υ 70mm, 1 x Μ 565 x Π 

385 x Υ 150mm)
• αντοχή βάρους εν στάση: 500 kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 810 

x W 510 x H 945 mm
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 132 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Εργαλειοφόρος Eurostyle, 100στή 
επέτειος

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Καρότσι εργαλείων με επετιακλο σχέδιο 100 χρόνια 

UNIOR
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
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920ES4A

619446 359  1V 1

920ES7

L B H

621019 267 90 85 573  1K 1

920ES8

A B H

619525 796 510 40 1260  1K 1

920.1PLUS

                                           

A B H

619711 577 75 1235 7400  1K 1

940EV4BLOCK

L B H L1 H1

625000 800 440 923 700 768 57000  1K 1

940EV7BLOCK

L B H L1 H1

626000 800 440 923 700 768 57000  1K 1

Εργαλειοφόρος Eurostyle με σύστημα 
ασφαλείας BLOCK

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• ΝΕΟ σύστημα ασφαλείας Block , αποτρέπει το 

άνοιγμα περισσότερων από ένα συρτάρι ταυτόχρονα. 
Όταν ανοίξει ένα συρτάρι, όλα τα άλλα συρτάρια είναι 
κλειδωμένα και δεν μπορούν να ανοίξουν.

• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 
και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 

εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 6 συρτάρια (4 x L 563 x W 365 x H 70 mm, 1 x L 563 x W 

383 x H 150 mm, 1 x L 563 x W 383 x H 230 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 145 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Εργαλειοφόρος Eurovision με σύστημα 
ασφαλείας BLOCK

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• ΝΕΟ σύστημα ασφαλείας Block , αποτρέπει το 

άνοιγμα περισσότερων από ένα συρτάρι ταυτόχρονα. 
Όταν ανοίξει ένα συρτάρι, όλα τα άλλα συρτάρια είναι 
κλειδωμένα και δεν μπορούν να ανοίξουν.

• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 
και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 

εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Σταντ για μεγάλο ρολό χαρτιού για το 
920PLUS

• μεταλλική
• παράδοση χωρίς ρολό χαρτιού

Θήκη μπουκαλιών για το 920PLUS

• από χαλυβδοέλασμα

Επιφάνεια ABS για το 920PLUS

• υλικό: πολυστερίνη

Διάτρητο εκθετήριο για το 920PLUS

                                           
• Διάτρητο φύλο λαμαρίνας σε πλαίσιο που εφαρμόζει 

στους εργαλειοφόρους EuroPLUS για να κρεμιόνται 
εργαλεία και εξαρτήματα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ
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940EV1

L B H L1 H1

619884 800 440 923 700 768 44800  1K 1

940EV3

L B H L1 H1

621436 800 440 923 700 768 51000  1K 1

Τροχήλατος εργαλειοφόρος "Eurovision"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 6 συρτάρια (3x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 3x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 146 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg

Εργαλειοφόρος EUROVISION

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• ανυψούμενη πόρτα ντουλαπιού με κλειδαριά
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 4 συρτάρια (3x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 1x Μ 563 x Π 

410 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν

συρτάρια πλήρους 
προέκτασης με υψηλής 
ποιότητας γλύστρες με 
ρουλεμάν

Κεντρικό σύστημα 
κλειδώματος με 
αναδιπλούμενο κλειδί

τροχοί διαμέτρου 
100mm, ανθεκτικοί 
σε λαδια και οξέα, 
ένας με φρένο, ο 
οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

συρτάρια με 
αντιολυσθητική 
επένδυση
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940EV4

L B H L1 H1

619885 800 440 923 700 768 57000  1K 1

940EV6

L B H L1 H1

619886 800 440 923 700 768 60000  1K 1

940E7

L B H L1 H1

627531 770 440 895 700 768 50500  1K 1

940EVS1

A B H

620416 350 120 300 2849  1K 1

Εργαλειοφόρος Eurostyle

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 5 συρτάρια (2 x L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x W 

400 x H 150 mm, 1 x L 560 x W 400 x H 230 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 

x W 440 x H 895 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 147 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Καλάθι από λαμαρίνα για το 940EV

• από χαλυβδοέλασμα
• μπορεί να εφαρμόσει στους εργαλειοφόρους 

Eurovision

Εργαλειοφορέας EUROVISION

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• δυνατότητα προσθήκης συμπληρώματος
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 8 συρτάρια (7x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 1x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 135 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

Εργαλειοφορέας EUROVISION

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• ο εργαλειοφόρος έχει έτοιμες υποδοχές για αξεσουάρ
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 

383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 800 

x W 440 x H 923 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα 
εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 500 Kg

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ
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940EVS4

620418 540  1V 1

940EVS7

A B H

620419 350 100 85 978  1K 1

940.1EV

A B H

620417 580 20.5 464 5336  1K 1

940E1

L B H L1 H1

608542 770 440 895 700 768 42000  1K 1

940E3

L B H L1 H1

608544 770 440 895 700 768 48000  1K 1

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
"EUROSTYLE"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• 6 συρτάρια (3 x Μ 560 x Π 365 x Υ 70 mm, 3 x Μ 560 x 
Π 400 x Υ 150 mm)

• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 144 λίτρα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
"EUROSTYLE"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 
εργαλείων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• 4 συρτάρια (τρεις διαστάσεις Μ585xΠ405xΥ75mm, 
μια διάσταση 585x405x155mm)

• ανυψούμενη πόρτα ντουλαπιού με κλειδαριά
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 

x W 440 x H 895 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 76 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

Θήκη χαρτιού για το 940EV

• μεταλλική
• παράδοση χωρίς ρολό χαρτιού
• μπορεί να εφαρμόσει στους εργαλειοφόρους 

Eurovision

Θήκη μπουκαλιών για το 940EV

• από χαλυβδοέλασμα
• μπορεί να εφαρμόσει στους εργαλειοφόρους 

Eurovision

Διάτρητο εκθετήριο για το 940EV

• από χαλυβδοέλασμα
• Διάτρητο φύλο λαμαρίνας σε πλαίσιο που εφαρμόζει 

στους εργαλειοφόρους Eurovision για να κρεμιόνται 
εργαλεία και εξαρτήματα
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940E4

L B H L1 H1

608545 770 440 895 700 768 52000  1K 1

940E4/1L

L B H L1 H1

612138 770 448 895 700 768 60000  1K 1

940E6

L B H L1 H1

608547 770 440 895 700 768 56000  1K 1

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
"EUROSTYLE"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 8 συρτάρια (7 x Μ 560 x Π 365 x Υ 70 mm, 1 x Μ 560 x 

Π 400 x Υ 150 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 

x W 440 x H 895 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 134 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
"EUROSTYLE"

• υλικό: premium PLUS φύλλο χάλυβα
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 7 συρτάρια (5 x Μ 560 x Π 365 x Υ 70 mm, 2 x Μ 560 x 

Π 400 x Υ 150 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 

x W 440 x H 895 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• η αριστερή και δεξιά πλευρά είναι διάτρητες
• περιλαμβάνει 10 άγκιστρα μεγέθους 50mm
• δίσκος από ABS στο επάνω μέρος του εργαλειοφορέα
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
"EUROSTYLE"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• 7 συρτάρια (5 x Μ 560 x Π 365 x Υ 70 mm, 2 x Μ 560 x 
Π 400 x Υ 150 mm)

• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 
x W 440 x H 895 mm

• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 140 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ
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940E9

L B H L1 B1 H1

611757 770 500 975 700 440 847 72000  1K 1

940ES2

A B H

608924 350 120 300 3100  1K 1

940ES3

608925 709  1K 1

940ES3A

A B H

622597 557 375 65 1542  1E 1

964ASOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

B L H

621896 188 364 30 41  1V 1

964BSOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

B L H

621897 564 364 30 113  1V 1

940ES4A

619445 164  1V 1

940ES4

608968 50  1V 1

940ES5

A B H

608969 330 60 300 1018  1K 1

940ES6

A B H

608970 350 200 150 1295  1K 1

1mm

Βάση μεγάλου χαρτιού για το 940Ε

• μεταλλική
• παράδοση χωρίς ρολό χαρτιού

Βάση χαρτιού για το 940Ε

• μεταλλική
• παράδοση χωρίς ρολό χαρτιού

Θήκη εγγράφων για το 940Ε και 940V

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Επιφάνεια για το 940Ε και το 940V

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Σετ 4 διαχωριστικών για τα 940E και 
940EV

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Διαχωριστικά για μικρά συρτάρια των 
940Ε και 940ΕV

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Άδεια θήκη εργαλείων SOS για τα 920 
PLUS ,940 E, και 940ΕV

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας
• Για τους εργαλειοφορείς Europlus, Eurovision και 

Eurostyle

Άδεια θήκη εργαλείων SOS για τα 920 
PLUS ,940 E, και 940ΕV

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας
• Για τους εργαλειοφορείς Europlus, Eurovision και 

Eurostyle

Τροχήλατος εργαλειοφόρος

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 8 συρτάρια (6 x Μ 560 x Π 365 x Υ 70 mm, 2 x Μ 560 x 

Π 400 x Υ 150 mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 760 

x W 500 x H 975 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 153 λίτρα
• αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 300 Kg
• αντοχή κάθε συρταριού: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Καλάθι από λαμαρίνα για τα 940E και 
940EV

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"
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940ES7

A B H

608971 350 105 80 894  1K 1

940ES8

A B H

608972 705 440 22 1260  1K 1

940ES9

A B H

608973 690 430 16 7000  1K 1

940ES10

A B H

622598 350 40 67 349  1E 1

940ECO

L B H L1 H1

617227 700 355 890 625 764 33000  1K 1

940ECOS1

617269 540  1K 1

940ECOES7

618460 706  1K 1

940H2BLOCK

L L1 L2 B B1 H H1

626800 118210401080 640 550 955 800 96200  1K 1

0,8mm
1,25mm

Εργαλειοφόρος Hercules με σύτημα Block

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• ΝΕΟ σύστημα ασφαλείας Block , αποτρέπει το 

άνοιγμα περισσότερων από ένα συρτάρι ταυτόχρονα. 
Όταν ανοίξει ένα συρτάρι, όλα τα άλλα συρτάρια είναι 
κλειδωμένα και δεν μπορούν να ανοίξουν.

• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 
και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• 7 μπροστινά συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x 

Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 

1182 x W 640 x H 955 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 133 λίτρα
• πόρτα με κλειδαριά
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• αντοχή βάρους εν στάση: 600 kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 550 Kg
• αντοχή μεγάλων συρταριών: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• Διάτρητη πλάτη στο πίσω μέρος του καροτσιού 
επιτρέπει το κρέμασμα εργαλείων σε γάτζους.

• Ως αξεσουάρ, διατίθεται σύστημα αποθήκευσης 
κάνιστρων σπρέυ μέχρι 68mm και πόρτα με 
κλειδαριά.

Εργαλειοφόρος Economic

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα 
συρτάρια και τα εργαλεία

• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 6 συρτάρια (4 x Μ 498 x Π 273 x Υ 70 mm, 2 x Μ 498 x 

Π 311 x Υ 150 mm)
• αντοχή συρταριών: 30kg
• Ο μόνος εργαλειοφόρος στη σειρά της Unior που 

προορίζεται αποκλειστικά για τον ερασιτέχνη

Σετ 3 διαχωριστικών για τον 
εργαλειοφόρο Economic

• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Βάση μπουκαλιού για το 940ECO

• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Θήκη μπουκαλιού για το 940Ε και 940V

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Επιφάνεια ABS για το 940Ε και το 940V

• υλικό: πολυστερίνη
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

Ξύλινη επιφάνεια για το 940Ε και το 940V

• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 
"EUROSTYLE"

Κρεμαστράκι κατσαβιδιών για το 940Ε 
και 940ΕV

• από χαλυβδοέλασμα
• δυνατότητα προσάρτησης στους εργαλειοφορείς 

"EUROSTYLE"

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ
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940H1

L L1 L2 B B1 H H1

615510 1182 1040 1080 640 550 955 800 115600  1K 1

940H2

L L1 L2 B B1 H H1

615511 1182 1040 1080 640 550 955 800 96200  1K 1

940H3

L L1 L2 B B1 H H1

615512 1182 1040 1080 640 550 955 800 94200  1K 1

1,25mm 1,25mm

1,25mm

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 
"HERCULES"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• σύστημα κλειδώματος
• 4 τροχοί, δυο με φρένο
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 

πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 
εργαλείων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα χωρίς κάδμιο και 
μόλυβδο

• 7 μπροστινά συρτάρια διαστ. 585x408mm (5 ύψους 
75 mm και 2 ύψους 155 mm)

• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 
1182 x W 640 x H 955 mm

• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 133 λίτρα
• μια πλευρά με ράφια
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• αντοχή βάρους εν στάση: 600 kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 550 Kg
• αντοχή μεγάλων συρταριών: 40kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• Διάτρητη πλάτη στο πίσω μέρος του καροτσιού 
επιτρέπει το κρέμασμα εργαλείων σε γάτζους.

• Ως αξεσουάρ, διατίθεται σύστημα αποθήκευσης 
κάνιστρων σπρέυ μέχρι 68mm και πόρτα με 
κλειδαριά.

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 
"HERCULES"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 7 μπροστινά συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x 

Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 

1182 x W 640 x H 955 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 133 λίτρα
• πόρτα με κλειδαριά
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• αντοχή βάρους εν στάση: 600 kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 550 Kg
• αντοχή μεγάλων συρταριών: 45kg
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Προτερήματα:

• Διάτρητη πλάτη στο πίσω μέρος του καροτσιού 
επιτρέπει το κρέμασμα εργαλείων σε γάτζους.

• Ως αξεσουάρ, διατίθεται σύστημα αποθήκευσης 
κάνιστρων σπρέυ μέχρι 68mm και πόρτα με 
κλειδαριά.

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 
"HERCULES"

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• τροχοί διαμέτρου 100mm, ανθεκτικοί σε λαδια 

και οξέα, ένας με φρένο, ο οποίος μπλοκάρει την 
περιστροφή

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται 
πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. Η ενιαία 
λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε 
συρταριού επιτρέπει στο χρήστη εύκολη πρόσβαση 
στα υλικά και τα εργαλεία του

• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 7 μπροστινά συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x 

Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• 7 πλαϊνά συρτάρια (5x Μ 374 x Π 364 x Υ 70mm, 2x Μ 

374 x Π 364 x Υ 150mm)
• βασικές διαστάσεις με τη λαβή και τους τροχούς L 

1182 x W 640 x H 955 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 215 λίτρα
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• αντοχή βάρους εν στάση: 600 kg
• δυναμική αντοχή φορτίου των καροτσιών: 550 Kg
• αντοχή μικρών συρταριών: 25kg
• αντοχή μπροστινών συρταριών: 45kg

Προτερήματα:

• Διάτρητη πλάτη στο πίσω μέρος του καροτσιού 
επιτρέπει το κρέμασμα εργαλείων σε γάτζους.

• Ως αξεσουάρ, διατίθεται σύστημα αποθήκευσης 
κάνιστρων σπρέυ μέχρι 68mm και πόρτα με 
κλειδαριά.
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940.1H

L B H

621442 1025 120 608 9600  1K 1

940.2H2

A B C

622882 310 725 20 1980  1K 1

940HS5

L B H

626881 511 76 50 700  1V 1

940.2H

L B H

626882 600 22 725 4600  1K 1

940HS3S

L B H

626879 380 373 64 800  1V 1

940HS3S3

L B H

626880 360 16 64 500  1K 1

946A

L B H

612328 1500 750 925 116000  1K 1

946C

L B H

612329 1500 125 740 20000  1K 1

1,25mm

Πάγκος εργασίας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• ξύλινη επιφάνεια εργασίας
• 5 συρτάρια (3 με διαστάσεις 560x570x70mm,δύο με 

διαστάσεις 560x605x150mm)
• αντοχή βάρους εν στάση: 2300kg
• αντοχή βάρους μικρών συρταριών: 30kg

Καμπίνα για το 946Α

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• με 30 άγκιστρα

Πίσω πορτάκι για το 940Η

• από χαλυβδοέλασμα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Διαχωριστικά με στήριγμα για πλαϊνά 
συρτάρια του 940Η

• από χαλυβδοέλασμα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

σετ διαχωριστικών 3 τεμ. Για πλαϊνά 
συρτάρια του 940Η1

• από χαλυβδοέλασμα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Πλάτη εργαλείων για το 940Η

• Δυνατότητα σύνδεσης στους εργαλειοφόρους 
HERCULES

Πόρτα για το 940Η2

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Στύριγμα για σπρέυ για το 940Η

• από χαλυβδοέλασμα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ · ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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990CA

L B B1 H

625668 1000 125 157 740 25000  1K 1

946CR

L B H

612330 1500 125 740 30000  1K 1

946AC

L B H

612220 1500 750 1665 136000  1K 1

946ACR

L B H

612331 1500 750 1665 146000  1K 1

946D

L C B

613097 665 20 565 3650  1K 1

946G

L B H

621573 1000 600 850 21800  1K 1

Πόρτα για πάγκο εργασίας

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Τραπέζι εργασίας

• Ανακλινόμενα πόδια
• Αντοχή εν στάσει: 250kg
• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• Κόντρα πλακέ - Οξιά
• Προστατευτική επίστρωση φιλική προς το περιβάλλον

Πάγκος εργασίας με καμπίνα

• συνδυασμός πάγκου εργασίας (μοντ. 946Α) και 
καμπίνας για πάγκο εργασίας (μοντ. 946C) (μοντ. 946 
ACR καμπίνα με ρολ-τοπ)

Πάγκος εργασίας με καμπίνα με ρολ-τοπ

• συνδυασμός πάγκου εργασίας (μοντ. 946Α) και 
καμπίνας με ρολ-τοπ για πάγκο εργασίας (μοντ. 946C)

Καμπίνα με πόρτα ρολό

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• με 30 άγκιστρα

Καμπίνα με roll-top για το 946Α

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• με 30 άγκιστρα
• μοντέλο CR με ρολ-τοπ και με σύστημα κλειδώματος

206

1,25mm

1,25mm

1,25mm



11
990T

L B H

621448 2000 750 795 90000  1X 1

940T

L B H L1 H1

627351 1072 600 887 1000 760 29000  1K 1

940.1T

L B H

628207 995 595 40 8770  1K 1

Ράφι γα το 940Τ

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Τρόλεϋ επισκευών

• Εργονομικό, ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση 
τρόλευ

• Αυτό το τρόλεϋ βιομηχανικής ποιότητας είναι ιδανικό 
για χρήση σε συνεργεία, εργαστήρια και αποθήκες.

• Επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει εύκολα εργαλεία 
και εξαρτήματα γύρω από την περιοχή εργασίας και 
να τα διατηρεί εύκολα προσβάσημα, ενώ εργάζεται σε 
μια εργασία.

• Αυτό το ρόλεϋ βοηθάει στην οργάνωση και 
προγραμματισμό των καθηκόντων και βελτιώνει την 
αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την άνεση.

• Το ανθεκτικό στο νερό επανω ράφι επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία και εξαρτήματα σε 
άνετο ύψος εργασίας, ενώ το κάτω ράφι παρέχει 
πρόσθετη αποθήκευση.

• Τα ράφια κατασκευάζονται για μέγιστο φορτίο 100 
κιλών το καθένα και προστατεύονται με ανθεκτικό σε 
κρούση, αντιολισθητικό πατάκι.

• Κατασκευασμένο στην Ευρώπη σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα, και υποστηρίζεται από την 
εγγύηση ζωής της Unior.

Περιέχει:

• 4 τροχούς – 2 σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους. 
Ένας εύχρηστος τροχός με φρένο

• Δύο ανθεκτικά στο νερό ράφια, το επάνω πλήρες, με 
απορροφητικό στην κρούση, αντιολισθητικό πατάκι.

Χαρακτηριστικά:

• Συνολική αντοχή 200Kg. Μέγιστο 100Kg ανά ράφι.
• Διαστάσεις συναρμολογημένου: 1072 x 600 x 887mm
• Διαστάσεις πακεταρισμένου: 1020 x 635 x 190mm

Φορητός πάγκος εργασίας

• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• Κόντρα πλακέ - Οξιά
• Προστατευτική επίστρωση φιλική προς το περιβάλλον
• Δυναμική αντοχή βάρους: 1000Kg
• διάμετρος τροχών: 200mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ · ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Το πάχος του χαλυβδοελάσματος όλων των υποστηρικτικών τμημάτων των συναρμολογούμενων πάγκων εργασίας είναι 1 mm, γεγονός που τους παρέχει σταθερότητα, 
ανθεκτικότητα και ποικιλία χρήσεων.

Το ευρύχωρο συρτάρι ύψους 260 mm είναι κατάλληλο για την αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αποθήκευση σπρέι.

Τα εργαλεία που είναι αποθηκευμένα στα συρτάρια των πάγκων εργασίας αφαλίζονται με κλειδαριά και σπαστό κλειδί.

Το φως LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή φωτεινότητα είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά μήκη. Με τους προσαρτημένους προσαρμογείς μπορείτε να συνδέσετε 
τα φώτα μεταξύ τους. Το στήριγμα του φωτός μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος και το βάθος.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα αξεσουάρ για έναν καλά οργανωμένο χώρο εργασίας.

Το κανάλι μας επιτρέπει να ηλεκτροδοτήσουμε τον χώρο εργασίας. Το κανονικό κανάλι περιέχει 2 πρίζες, ενώ η μεγαλύτερη επιλογή 1500 mm προσφέρει συνολικά 4 
υποδοχές. Δεν διαθέτει προεγκατεστημένη καλωδίωση.

Το ράφι έχει αντοχή φορτίου 60 kg και ρυθμιζόμενη κλίση δύο θέσεων, η οποία παρέχει μια καλά διευθετημένη και πιο βολική αποθήκευση υλικών.



Το πόσι ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπει την προσαρμογή του πάγκου εργασίας από ελάχιστο ύψος 730 mm σε μέγιστο 1140 mm. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο σε βήματα 
των 30 mm.

Η διάτρηση EUROloch επιτρέπει τη χρήση των περισσότερων τυποποιημένων εξαρτημάτων. Ένας πάγκος εργασίας αναβαθμισμένος με διάτρητες πλάκες προσφέρει 
ποικιλία σχεδίων και μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του μεμονωμένου χρήστη

Η πλάκα σύνδεσης παρέχει τη μέγιστη σταθερότητα, ακόμα και κατά τη μετακίνηση του πάγκου εργασίας.

Ο ξύλινος πάγκος πάχους 40 mm παρέχει υψηλή αντοχή σε κρούση και σταθερότητα σε όλα τα μήκη. Το προστατευτικό στρώμα εμποδίζει την απορρόφηση ελαίων και 
ακαθαρσιών.

Πάνω από 300 ένθετες θήκες SOS με εργαλεία και ένθετα για την αποθήκευση μικρών υλικών είναι διαθέσιμα τόσο για τα στενά συρτάρια όσο και για τα μεγάλα. Τα ένθετα 
μπορούν να συνδυαστούν ή μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν παραγγελίας.

Οι ενισχυμένες ράγες ενισχύουν τη σταθερότητα των συρταριών με αντοχή 50 kg.
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990MA1

625751 38 228000  1K 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990ND6 (475 x 650 x 870), 
990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR 

(32 x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 
x 131), 990B (952 x 1018), 990HL (999), 990LIGHT (900), 
990HPB (1000), PB.990HPB (155 x 235 x 125), 990SHELF 

(1000), 997.1 (50)

990MB2

625752 33 363000  1K 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 
990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR 

(32 x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 
x 131), 990B (952 x 1018), 920PLUS1 (810 x 510 x 945), 949 

(695 x 660 x 2030), 990WDU (90), 997.1 (50)

990MA3

625753 31 115000  1K 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990C (2000), 990TW (2000 
x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 
990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131), 990B (952 
x 1018), 997.1 (50)

990MC4

625754 35 58000  1K 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990SM (32 
x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131), 990B (952 x 1018), 
990HL (999), 990LIGHT (900), 990HPB (1000), PB.990HPB 

(155 x 235 x 125), 990SHELF (1000), 997.1 (50)

990MC5

625755 27 58000  1K 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990SM (32 
x 45 x 1155), 990B (952 x 1018), 990HPC (983 x 73 x 131), 
997.1 (50)

990MA6

625756 27 14400  1K 1

990ND6 (475 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 
990TW (1500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 
x 45 x 1155), 990HPC (1467 x 73 x 131), 990B (1436 x 1018), 
997.1 (50)

990MA7

625757 6 118400  1K 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990TW (1500 x 750 x 40), 
990NDH4 (475 x 650 x 430), 990NDH (475 x 650 x 430), 
990C (1500)

990MC8

625758 24 24000  1K 1

 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990B (1436 x 
1018), 990HPC (1467 x 73 x 131), 997.1 (50)

990MC9

625759 31 61600  1K 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990B (1436 
x 1018), 990SHELF (1500), 990HPC (1467 x 73 x 131), 
990HPB (1500), PB.990HPB (155 x 235 x 125), 990HL (1499), 
990LIGHT (1200), 997.1 (50)

2000 x 2025 x 750

2000 x 2025 x 750

2000 x (1845 - 2265) x 750

1500 x (1845 - 2265) x 750

2000 x 1155

2000 x 1155

1500 x 1155

1500 x (690 - 1110) x 750

1500 x 1155

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A7

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C8

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C9

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C4

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C5

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A6

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A1

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση Β2

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση A3

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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990MA10

625760 14 224600  1K 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990WD8 (663 x 650 x 870), 
990TW (2500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 
x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (1233 x 73 x 
131), 990B (1202 x 1018), 990HL (1249), 990LIGHT (1200)

990MA11

625761 34 21400  1K 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990ND6 (475 x 650 x 870), 
990TW (1500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 
x 45 x 1155), 990HPC (1467 x 73 x 131), 990B (1436 x 1018), 
990SHELF (1500), 990HPB (1500), PB.990HPB (155 x 235 x 
125), 990HL (1499), 990LIGHT (1200), 997.1 (50)

990MA12

626730 38 206000  1K 

990WD6 (663 x 650 x 870), 990WDD2 (663 x 650 x 870), 
990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SM (32 
x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131), 
990B (952 x 1018), 990HL (999), 990LIGHT (900), 990HPB 

(1000), 990SHELF (1000), 997.1 (50), PB.990HPB (155 x 235 
x 125)

990MA13

626731 3 161500  1K 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990WDD2 (663 x 650 x 870), 
990TW (2000 x 750 x 40)

990MA14

627544 3 12400  1K 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990WD6 (663 x 650 x 870), 
990TW (2000 x 750 x 40)

990MA15

627545 4 78200  1K 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990C (2000), 990TW (2000 
x 750 x 40)

990MA16

627607 35 164000  1K 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990ND6 (475 x 650 x 870), 
990NDU (60), 990TW (1500 x 750 x 40), 990MC9 (1,5m)

990MA17

627655 28 235500  1K 1

990WD6LC100 (663 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690 
x 1110), 990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 
990SM (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 
x 73 x 131), 990B (952 x 1018), 990CAU, 990LIGHT (900), 
990.MD (460 x 226), BASE.990MOD (450 x 210), H.990.BAT 

(35 x 84 x 22), H.990.HAM, H.990.PAP, H.990.PLI (50 x 22), 
H.990.SCR, H.990.TAB, H.990.WRE

990MA18

627656 16 247400  1K 1

990ND6LC100, 990PNE (475 x 650 x 870), 990TW (1500 
x 750 x 40), 990B (1436 x 1018), 990BIN (475 x 650 x 870), 
990HL (1499), 990HPB (1500), 990HPC (1467 x 73 x 131), 
990LIGHT (1200), 990SHELF (1500), 990SL (32 x 45 x 1155), 
990SR (32 x 45 x 1155), PB.990HPB (155 x 235 x 125)

990AD1

627057 11 56000  1K 1

 990TW1 (1000 x 1000 x 40), 990LB, 990B (952 x 1018), 
990BA, 990BA1, 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 
1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131)

2500 x 2025 x 750

2000 x 870 x 750

2000 x 870 x 750

2000 x (690 - 1110) x 750

1500 x 2025 x 750

1500 x 2025 x 750

2000 x 2025 x 750

2000 x 2025 x 750

1500 x 2025 x 750

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α17

• Περιλαμβάνει πλαστικά σκαφάκια: 60x60x50mm 
2 τεμ, 90x60x50mm 5 τεμ, 120x60x50mm 3 
τεμ, 90x90x50mm 1 τεμ, 120x120x50mm 1 τεμ, 
180x90x50mm 1 τεμ

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α18

Γωνιακός προσαρμοζόμενος πάγκος 
εργασίας

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α13

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α14

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α15

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α16

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση 
A10

Προσαρμοζόμενος πάγκος – σύνθεση 
A11

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας – 
Σύνθεση Α12
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990WD6LC100

L B H

627059 663 650 870 72800  1K 1

990WD6

L B H

625620 663 650 870 72800  1K 1

990WD8

L B H

625621 663 650 870 83800  1K 1

990WDD2

L B H

625625 663 650 870 51000  1K 1

990WDP

L B H

625639 558 583 60 1362  1K 1

990WDU

L B H

627052 30 630 640 48 6700  1K 1

625641 60 630 640 78 8200  1K 1

625742 90 630 640 108 9200  1K 1

625642 120 630 640 138 10000  1K 1

990PNE

L B H

625646 475 650 870 74200  1K 1

Διαχωριστικά για φαρδά συρτάρια

• από χαλυβδοέλασμα

Συρταριέρα εργαλείων φαρδιά – Βάση

• από χαλυβδοέλασμα

Ντουλάπι με μπαλαντέζες για σύνθετο 
πάγκο εργασίας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Το ντουλάπι περιλαμβάνει 2 μπαλατνέζες (ρεύματος 

και αέρα) με αυτόματη ανάκληση
• Η μπαλαντέζα ρεύματος περιλαμβάνει καλώδιο 10m 

3x1,5mm2 για 220V.
• Η μπαλαντέζα αέρα περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα 

μήκους 10m, εσωτερική διάμετρο 8mm, εξωτερική 
διάμετρο 12mm, σύνδεσμο 1/4 ". Μέγιστη πίεση 
λειτουργίας 15 bar.

• Το κάτω μέρος με πόρτες κι ένα εσωτερικό ράφι
• Οι μπαλαντέζες είναι επίσης διαθέσιμες ως 

μεμονωμένα αντικείμενα. Αέρα: κωδικός 627387 και 
ρεύματος: κωδικός 627387. Τα καρούλια μπορούν να 
συναρμολογηθούν στο πόδι του πάγκου εργασίας με 
τη βοήθεια του συνδέσμου με κωδικό 627372.

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 8 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 8 συρτάρια (7 διαστ.585x615x75mm, 1 διαστ. 

585x615x155)
• βασικές διαστάσεις L 663 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 208 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 2 
συρτάρια και πόρτα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 2 συρτάρια (2 x Μ 564 x Π 570 x Υ 70 mm)
• Με πόρτα
• βασικές διαστάσεις L 663 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 45 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

Συρταριέρα εργαλείων φαρδιά – 6 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 6 συρτάρια (4 x Μ 564 x Π 570 x Υ 70mm, 1 x Μ 564 x Π 

605 x Υ 150 mm and 1 x Μ 564 x Π 605 x Υ 230 mm)
• βασικές διαστάσεις L 663 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 220 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• μεέγιστη αντοχή κάθε συρταριού: 100Kg

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 6 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 6 συρτάρια (4 x Μ 564 x Π 570 x Υ 70mm, 1 x Μ 564 x Π 

605 x Υ 150 mm and 1 x Μ 564 x Π 605 x Υ 230 mm)
• βασικές διαστάσεις L 663 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 220 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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990BIN

L B H

625655 475 650 870 42000  1K 1

990ND6LC100

L B H

627061 475 650 870 71000  1K 1

990ND6

L B H

625622 475 650 870 60200  1K 1

990ND8

L B H

625623 475 650 870 68000  1K 1

990NDD2

L B H

625624 475 650 870 40000  1K 1

990NDH4

A B H

625626 475 650 430 36200  1K 1

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 2 
συρτάρια και πόρτα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 2 συρτάρια (2 x Μ 374 x Π 570 x Υ 70 mm)
• Με πόρτα
• βασικές διαστάσεις L 475 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 30 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

Συρταριέρα εργαλείων στενή για 
στερέωση κάτω από τον πάγκο – 4 

• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 
κλειδί

• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 
γλύστρες με ρουλεμάν

• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 
εργαλείων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg
• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• 4 συρτάρια (4 x Μ 374 x Π 570 x Υ 70 mm)

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 6 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 6 συρτάρια (4 x Μ 374 x Π 570 x Υ 70 mm, 1 x Μ 374 x 

Π 605 x Υ 150 mm, 1 x Μ 374 x Π 605 x Υ 230 mm)
• βασικές διαστάσεις L 475 x W 650 x H 870 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 145 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 8 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 8 συρτάρια (7 x Μ 374 x Π 570 x Υ 70 mm, 1 x Μ 374 x 

Π 605 x Υ 150 mm)
• βασικές διαστάσεις L 475 x W 650 x H 870 mm
• συνολική χωρητικότητα συρταριών: 128 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• Μέγιστη αντοχή για κάθε συρτάρι: 50Kg

Στήριγμα καθαριστικού για 
προσαρμοζόμενους πάγκους εργασίας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Με δύο συρτάρια
• Στο επάνω συρτάρι μπορεί να τοποθετηθεί ρολό 

χαρτιού μέγιστης διαμέτρου 270 mm και μέγιστο 
μήκος 380mm. Υπάρχει επίσης μια θέση στην πίσω 
πλευρά του συρταριού για το εφεδρικό ρολό χαρτιού.

• Το χαμηλότερο συρτάρι έχει 2 χωριστά δοχεία για 
σκουπίδια, συνολικός όγκος 50 λίτρα. Το πρώτο δοχείο 
έχει τη δυνατότητα να βάλει τα σκουπίδια μέσα από 
την πόρτα στην μπροστινή πλευρά του συρταριού.

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 6 
συρτάρια

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας 

γλύστρες με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 6 συρτάρια (4 x Μ 374 x Π 570 x Υ 70 mm, 1 x Μ 374 x 

Π 605 x Υ 150 mm, 1 x Μ 374 x Π 605 x Υ 230 mm)
• βασικές διαστάσεις L 475 x W 650 x H 870 mm
• Συνολική χωρητικότητα συρταριών: 145 λίτρα
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θήκες οργάνωσης SOS
• μεέγιστη αντοχή κάθε συρταριού: 100Kg
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990NDP

A B H

625640 370 583 60 1200  1K 1

990NDU

L B H

627053 30 442 640 48 5000  1K 1

625643 60 442 640 78 6400  1K 1

625743 90 442 640 108 7200  1K 1

625644 120 442 640 138 8000  1K 1

990NDH

A B H

625627 475 650 430 18600  1K 1

990IN4

626419 25  1V 1

990L

A B H

625628 105 650 870 10600  1K 1

990LB

628202 3100  1K 1

990LA

L B B1 H H

625629 100 650 680 690 1110 12000  1K 1

990TW

L B H

625630 1500 750 40 36200  1K 1

L B H

625631 2000 750 40 46200  1K 1

625632 2500 750 40 61000  1K 1

990TW1

L B H

628149 1000 1000 40 36200  1K 1

990TWS

L B H

625633 1500 753 41 10800  1K 1

625634 2000 753 41 13000  1K 1

625635 2500 753 41 17000  1K 1

990C

A B H

625636 1500 1425 80 40 3400  1K 1

625637 2000 1925 80 40 4800  1K 1

625638 2500 2425 80 40 6000  1K 1

Γωνιακή ξύλινη επιφάνεια εργασίας

• Κόντρα πλακέ - Οξιά
• Προστατευτική επίστρωση φιλική προς το περιβάλλον

Ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
• ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο με τν ξύλινη επιφάνεια πάγκου 
(art 990TW)

• πάχος ανοξείδωτης επιφάνειας εργασίας: 1mm

Σύνδεσμος

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Πόδι για Πάγκο εργασίας

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας

Στήριγμα για γωνιακό προσαρμοζόμενο 
πάγκο εργασίας, σετ 2 τεμ.

Ρυθμιζόμενο πόδι για πάγκο εργασίας

• Διάτρητο φύλλο λαμαρίνας
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας

• Κόντρα πλακέ - Οξιά
• Προστατευτική επίστρωση φιλική προς το περιβάλλον

Διαχωριστικά για στενά συρτάρια

• από χαλυβδοέλασμα

Συρταριέρα εργαλείων στενή – Βάση

• από χαλυβδοέλασμα

Συρταριέρα εργαλείων για στερέωση 
κάτω από τον πάγκο

• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 
κλειδί

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Με πόρτα
• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Set με 4 βίδες με εσωτερικό σπείρωμα

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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990NCA

L B H H H

625745 500 450 2065 120 1620 54000  1K 1

990CAU

L B H

627088 1000 350 510 20000  1K 1

627089 1250 350 510 24000  1K 1

627090 1500 350 510 28000  1K 1

990B

A B H

625652 952 28 1018 12600  1K 1

625653 1202 28 1018 16400  1K 1

625654 1436 28 1018 19800  1K 1

990BA

L B H

628201 228 28.5 509 6700  1K 1

990SL

A B A1 B1 L

625648 32 45 65 75 1155 2604  1K 1

990SM

A B A1 B1 L

625650 32 45 80 70 1155 2600  1K 1

990SR

A B A1 B1 L

625649 32 45 65 75 1155 2610  1K 1

990SC

A B A1 B1 L

625651 64 45 97 75 1155 3300  1K 1

Ενδιάμεσο στήριγμα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Δεξί στήριγμα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Συνδετικό στήριγμα

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Διάτρητη πλάτη, σετ 2 τεμ.

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Διάτρητη πλάτη για γωνιακό 
προσαρμοζόμενο πάγκο εργασίας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Αριστερό στήριγμα

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Αυτόνομο στενό ντουλάπι

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Η πόρτα κλειδώνει με σπαστό κλειδί
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 5 ρυθμιζόμενα σε ύψος ράφια

Κρεμαστό ντουλάπι για πάγκο εργασίας

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Η πόρτα κλειδώνει με σπαστό κλειδί
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• η μέγιστη αντοχή φορτίου του κρεμμαστού 

ντουλαπιού με μήκος 1000mm είναι 40kg, για τα 
1250mm και 1500mm είναι 50kg. Η αντοχή φορτίου 
του ραφιού είναι 15kg

• Πόρτα με τηλεσκοπικό μηχανισμό
• Στο κάτω μέρος του ντουλαπιού έχει διακόπτη φωτός
• 2 δυνατότητες ανάρτησης - στο πόδι στήριξης του 

πάγκου εργασίας ή στον τοίχο. Για την ανάρτηση στον 
τοίχο υπάρχει πρόσθετη υποστήριξη.
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990S1

628210  1K 1

990SHELF

A B H

625672 1000 984 250 40 3200  1K 1

625673 1250 1234 250 40 5400  1K 1

625674 1500 1468 250 40 6400  1K 1

990HPB

L B H

625660 1000 40,5 98 2400  1K 1

625661 1250 40,5 98 3000  1K 1

625662 1500 40,5 98 3600  1K 1

PB.990HPB

B A H

625748 100 160 75 200  1V 10

625749 155 235 125 580  1V 10

B A H

625750 210 350 150 1180  1V 10

990HPC

L B H

625656 2 983 73 131 4326  1K 1

625657 2 1233 73 131 5465  1K 1

625658 4 1467 73 131 6620  1K 1

990HWPC

L B H

627032 983 60 130,5 1902  1K 1

627033 1233 60 130,5 2348  1K 1

627034 1467 60 130,5 2800  1K 1

990BA1

628203 710  1K 1

990HL

A B H A1 B1 H1

625663 999 121 36,5 450 200 17 2151  1K 1

625664 1249 121 36,5 450 200 17 2469  1K 1

625665 1499 121 36,5 450 200 17 2760  1K 1

990LIGHT

A B H lm

625666 600 600 23 37 1000 280  1K 1

625667 900 860 23 37 1400 297  1K 1

625671 1200 1150 23 37 1900 315  1K 1

VL990WD1

B L H

625585 562 570 40 177  1V 1

VL990WD2

B L H

625586 562 570 40 161  1V 1

VL990WD3

B L H

625587 562 570 40 144  1V 1

Φως

• με καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος και δύο συνδέσεις

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για μεγάλη συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 30x διαστ. 95x70mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για μεγάλη συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 15x διαστ. 
95x150mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για μεγάλη συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 10x διαστ. 
95x240mm

Ράγα με κανάλι καλωδίων

Στήριγμα χωρίς κανάλι

Κάλυμμα για γωνιακό προσαρμοζόμενο 
πάγκο εργασίας, σετ 2 τεμ.

Ράγα για φως με κονσόλα

Πρόσθετο στήριγμα για 990S

Ράφι με πλαίσιο

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Ράγα για πλαστικά σκαφάκια

Πλαστική θήκη, σετ 3 τεμ.

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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VL990WD4

B L H

625588 562 570 40 165  1V 1

VL990ND1

B L H

625589 374 570 40 126  1V 1

VL990ND2

B L H

625590 374 570 40 111  1V 1

VL990ND3

B L H

625591 374 570 40 113  1V 1

VL990ND4

B L H

625592 374 570 40 127  1V 1

VL990WD

B L H

625618 562 205 40 57  1V 1

VL990ND

B L H

625619 374 205 40 50  1V 1

990.PNE

627387 4800  1X 1

990.PNE1

627388 3850  1X 1

H.990.SCR

L B H

627072 188 28,5 45 125  1V 1

H.990.WRE

L L1 B H H1 H2

627069 197 68 138 84,8 15,4 39 206  1V 1

Μπαλαντέζα σωλήνα αέρος 10m, cev 
8x12mm, 1/4”

Στήριγμα για κατσαβίδια

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 0,8mm
• συναρμολογείται στη διάτρητη πλάτη UNIOR με βίδες 

Μ6x10mm
• βάση κατσαβιδιών με 5 τρύπες 15mm για στήριξη 

διαφορετικών κατσαβιδιών

Στήριγμα για κλειδιά

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 1mm
• συναρμολογείται στη διάτρητη πλάτη UNIOR με βίδες 

Μ6x10mm
• συναρμολογείται στη διάτρητη πλάτη UNIOR υπό 

γωνία 67°, επιτρέποντας καλυύτερη ορατότητα και 
χρήση των κλειδιών

• 8 τεμ γερμανικών κλειδιών ή 8 πολύγωνων με γωνία 
μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη (μάχρι 24mm)

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για στενή συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 8x διαστ. 70x95mm, 
20x διαστ. 60x60mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για φαρδιά συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 6x διαστ. 95x70mm, 
2x διαστ. 150x70mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για στενή συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 2x διαστ. 60x70mm, 
2x διαστ. 75x70mm, 2x διαστ. 150X70mm

Μπαλατέζα ρεύματος 10m, 3x1,5mm2, 
220V

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για μεγάλη συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 12x διαστ. 95x70mm, 
6x διαστ. 95x150mm, 2x διαστ. 95x240mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για στενή συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 20x διαστ. 70x95mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για στενή συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 10x διαστ. 
150x95mm

Θήκη από αφρώσες πλαστικό SOS με 
διαμερίσματα για στενή συρταροθήκη 
πάγκου

• Διαστάσεις των διαμερισμάτων: 4x διαστ. 70x95mm, 
6x διαστ. 95x200mm
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H.990.BAT

L B H

627068 35 84 22 125  1V 1

H.990.PLI

B H

627070 50 22 22  1V 10

H.990.HAM

L B H

627071 60 50 22 56  1V 10

H.990.TAB

L L B H

627073 210 340 85 213 1090  1V 1

H.990.PAP

D L L B B1

627074 370 380 420 72 40 1450  1V 1

H.990.PIN

B H

627804 15 30 11  1V 10

H.990.PNE

627372 84  1V 1

990.MD

L B H

627371 460 226 58 1650  1F 1

SET990.MD

627604 2 2250  1F 1

 990.MD (460 x 226), SET.PB.990HPBMOD 

Στήριγμα καρουλιού

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 2mm

Προσαρμοζόμενο στήριγμα

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 1,25mm
• συναρμολόγηση στη διάτρητη πλάτη Unior υπό γωνία 

13 °
• συναρμολόγηση με δύο βίδες Μ6x10mm
• αντοχή φορτίου 10Kg
• Το στήριγμα έχει πολλαπλές χρήσεις. Μπορείτε 

να το χρησιμοποιήσετε με πλαστικά κουτιά με τη 
βοήθεια της ράγας dim. 480x210mm (κωδικός 
627385). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμα σετ 
ή μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας πλαίσια και να 
δημιουργήσετε το δικό σας σετ.

• σετ ρυθμιζόμενου στηρίγματος για εκθετήρια με 
πλαστικά κουτιά και βάσεις: κωδικός 627604

Σετ προσαρμοζόμενου στηρίγματος για 
εκθετήρια με πλαστικά κουτιά και βάσεις

Στήριγμα για laptop

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 2mm
• συναρμολογείται στη διάτρητη πλάτη UNIOR υπό 

γωνία 67°
• συναρμολόγηση με 4 βίδες Μ6x10mm
• ρυθμιζόμενο πλάτος από min. 210mm σε μέγ. 340Mm 

με τη χρήση των πλευρικών γλυστρών
• Οι βίδες από καουτσούκ στο κάτω μέρος της βάσης 

εμποδίζουν τις φθορές στο φορητό υπολογιστή

Στήριγμα για χαρτί

• μεταλλική κατασκευή
• δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από τον πάγκο 

εργασίας ή στον τοίχο
• Για ρολό χαρτιού πλάτους μέχρι 370mm και μήκους 

380mm
• Η βάση έχει οδοντοτό μαχαίρι για εύκολο κόψιμο του 

χαρτιού

Στήριγμα με ακίδα

• συναρμολόγηση με βίδα Μ6x10mm

Στήριγμα για κατσαβίδι AKU

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 2mm
• 2 τεμάχια στο σετ
• συναρμολόγηση με 2 βίδες Μ6x10mm

Στήριγμα για πενσοειδή

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 2mm
• μία θήκη χωράει μία πένσα
• συναρμολόγηση με βίδα Μ6x10mm

Στήριγμα για σφυριά

• υλικό: premium χαλυβδοέλασμα 2mm
• μία θήκη χωράει 1 σφυρί ή 1 εργαλείο με λαβή T
• συναρμολόγηση με 2 βίδες Μ6x10mm

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
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SET.PB.990HPBMOD

627395 450  1K 1

BASE.990MOD

L B

627385 450 210 64  1V 1

627574 560 365 74  1V 1

627573 930 450 84  1V 1

PB.990HPBMOD

L B H

627379 60 60 50  1F 100

627380 90 60 50  1F 100

627381 120 60 50  1F 100

627382 90 90 50  1F 100

627383 120 120 50  1K 100

627384 180 90 50  1K 100

939/3EV

L B H

620556 690 355 394 21600  1K 1

939EVS3

L H

621400 289 60 391  1K 1

939/4EV

L B H

620420 690 355 394 24800  1K 1

938/3V

L B H

615179 695 435 455 25830  1K 1

939/5E

L B H

611784 685 300 535 25000  1K 1

Εργαλειοφόρος Eurostyle – 3 
διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• καπάκι με κλειδαριά, όταν το καπάκι είναι κλειστό 

κλειδώνουν και τα συρτάρια
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 3 συρτάρια (2 x Μ 563 x Π 365 x Υ 70, 1 x Μ 563 x Π 

400 x Υ 150)
• αντοχή συρταριών: 30kg

Εργαλειοφόρος Eurostyle – 5 
διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• καπάκι με κλειδαριά, όταν το καπάκι είναι κλειστό 

κλειδώνουν και τα συρτάρια
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 5 συρτάρια L 560 x Π 265 x Υ 70 mm
• αντοχή συρταριών: 30kg

Εργαλειοθήκη Eurovision 3 
διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 3 συρτάρια (2 x Μ 560 x Π 275 x Υ 70mm, 1 x Μ 560 x Π 

315 x Υ 150mm)
• αντοχή συρταριών: 30kg

Σετ διαχωριστικών-3 τεμ. για τις 
εργαλειοθήκες Eurovision

• από χαλυβδοέλασμα

Εργαλειοθήκη Eurovision 4 
διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• συνθετικό προστατευτικό κάλυμμα συρταριών και 

εργαλείων
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 4 συρτάρια L 560 x Π 275 x Υ 70 mm
• αντοχή συρταριών: 30kg

Σετ πλαστικά σκαφάκια με βάση

Το σετ περιλαμβάνει:

• βάση στήριξης 450z210mm
• Πλαστικά σκαφάκια: 60x60x50mm 2 τεμ, 

90x60x50mm 5 τεμ, 120x60x50mm 3 τεμ, 
90x90x50mm 1 τεμ, 120x120x50mm 1 τεμ και 
180x90x50mm 1 τεμ

Βάση για πλαστικά κουτιά

• σετ ρυθμιζόμενου στηρίγματος για εκθετήρια με 
πλαστικά κουτιά και βάσεις: κωδικός 627604

Πλαστικά κουτιά, σετ 10 τεμ.

• σετ ρυθμιζόμενου στηρίγματος για εκθετήρια με 
πλαστικά κουτιά και βάσεις: κωδικός 627604
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911/5

A B C L H H

601909 460 210 220 500 225 320 3956  1K 1

911VSOS

B L H

622694 95 447 30 26  1V 1

912/1

A B C L H H

601910 560 210 220 600 125 220 2531  1K 1

912/3

A B C L H H

601911 560 210 220 600 175 270 3834  1K 1

912/5

A B C L H H

601912 560 210 220 600 225 320 5474  1K 1

912VSOS

B L H

622696 95 547 30 27  1V 1

914/3

L1 B C L H H

608538 460 210 235 485 175 225 4075  1K 1

914/5

L1 B C L H H

601985 460 210 235 485 225 275 5000  1K 1

915/5

L1 B C L H H

607137 560 210 235 585 225 275 6000  1K 1

Εργαλειοθήκη τριών διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• κοντός τύπος με δυο χειρολαβές
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• κοντός τύπος με δυο χειρολαβές

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• μακρύς τύπος με δυο χειρολαβές
• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Εργαλειοθήκη τριών διαμερισμάτων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• μακρύς τύπος με μια χειρολαβή

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• μακρύς τύπος με μια χειρολαβή

SOS θήκη εργαλείων για το 912

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• κοντός τύπος με μια χειρολαβή

SOS θήκη εργαλείων για το 911

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας

Εργαλειοθήκη ενός διαμερίσματος

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• μακρύς τύπος με μια χειρολαβή

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ · ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
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960/1

L B H

605896 700 380 310 18000  1K 1

960/2

L B H

605897 840 420 335 23000  1K 1

960/3

L B H

605898 910 530 430 31000  1K 1

960/6

L B H

603673 550 200 230 5200  1K 1

612989 620 200 230 4900  1K 1

981K

A B C

601918 1/4" 197 105 38 275  1F 1

601913 3/8" 321 198 54 798  1F 1

612694 3/8VDE 321 198 54 798  1F 1

601954 1/2" 448 198 54 1456  1F 1

621474 1/2VDE 448 198 54 1489  1F 1

602743 3/4" 505 215 75 2500  1F 1

603521 1" 670 220 100 4800  1F 1

981PBS1

A B H

621620 197 167 35 140  1F 1

981PBM1

A B H

619768 197 167 47 152  1F 1

981PBS2

A B H

621621 307 260 55 380  1F 1

981PBM2

A B H

619769 307 260 74 420  1F 1

981PBS3

A B H

621622 346 292 62 510  1F 1

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Εργαλειοθήκη εγκαταστάτη

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• με συνθετικό ιμάντα ανάρτησης

Μεταλλική κασετίνα

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Εργαλειοθήκη

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• κατάλληλη για μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων 

χειρός, ηλεκτρικών εργαλείων και εξοπλισμού, κάτω 
από διάφορες καιρικές συνθήκες

Εργαλειοθήκη

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• κατάλληλη για μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων 

χειρός, ηλεκτρικών εργαλείων και εξοπλισμού, κάτω 
από διάφορες καιρικές συνθήκες

Εργαλειοθήκη

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• κατάλληλη για μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων 

χειρός, ηλεκτρικών εργαλείων και εξοπλισμού, κάτω 
από διάφορες καιρικές συνθήκες
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981PBM3

A B H

619770 346 292 83 568  1F 1

981PB4

A B H

619771 393 331 95 771  1F 1

981PBS5

A B H

621618 244 207 44 290  1F 1

981PBM5

A B H

621619 244 207 59 240  1F 1

982PB1

A B H

621425 145 85 30 76  1X 1

982PB2

A B H

621426 145 85 40 92  1X 1

917

L B H

619765 A 514 280 260 1930  1F 1

619767 C 394 215 195 920  1F 1

949

L B H

622671 695 660 2030 135000  1K 1

949.1

L B H

622672 695 660 1023 48800  1K 1

Ντουλάπα

• σύστημα κλειδώματος keylock με αναδιπλούμενο 
κλειδί

• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Ντουλάπα

• σύστημα κλειδώματος keylock με αναδιπλούμενο 
κλειδί

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• μέρος του 949

Μικρό πλαστικό κουτί για μύτες

Μεγάλο πλαστικό κουτί για μύτες

Πλαστική εργαλειοθήκη

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ · ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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949.2

L B H

622673 695 660 1023 83400  1K 1

949.3

L B H

622674 689 597 32 3800  1K 1

948E1

L B H

612215 700 300 900 27500  1K 1

948E1.1

612908 2600  1K 1

948E2

L B H

612216 700 300 900 26000  1K 1

948E2.1

612909 2600  1K 1

955IND1

L B1 B2 H

622816 715 680 310 1553 76400  1K 1

Εξαρτήματα για το 948E2

• εξαρτήματα: άγκιστρα (35 τεμ. διαστ. 35mm, 10 τεμ. 
διαστ. 50mm και 20 τεμ. διαστ. 100mm), με μεταλλικές 
υποδοχές για κλειδιά - 3 τεμ. και καλέμια - 1 τεμ.

Βιομηχανική ντουλάπα εργαλείων

• εφαρμογές: βιομηχανία, συνεργεία οχημάτων, 
εργαστήρια, σε περιπτώσεις όπου οι μετρήσεις 
γίνονται με υπολογιστή.

• Το επάνω ντουλάπι είναι κατάλληλο για οθόνη 
(εσωτερικές διαστάσεις 625x290x430mm)

• Επιφάνεια με ξύλο οξιάς πάχους 20mm
• Συρτάρι πληκτρολογίου 560x450x40mm
• Στο κυρίως ντουλάπι υπάρχει χώρος για υπολογιστή 

και επιπλέον εξοπλισμό. Υπάρχει δυνατότητα 
να ρυθμιστεί το ράφι σε 6 επίπεδα. Εσωτερικές 
διαστάσεις ντουλαπιού: 635x630x810mm

• κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
χαλυβδόφυλλο πάχους 1 mm

• Κυλινδρική κλειδαριά με σπαστό κλειδί
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Ντουλάπι εργαλείων

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• σύστημα κλειδώματος keylock με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• 1 συρτάρι, διαστάσεις 575x285x75
• το εσωτερικό του ντουλαπιού είναι εφοδιασμένο με 

διάτρητο χαλυβδοέλασμα

Εξαρτήματα για 948E1

• εξαρτήματα: άγκιστρα (35 τεμ. διαστ. 35mm, 10 τεμ. 
διαστ. 50mm και 20 τεμ. διαστ. 100mm), με μεταλλικές 
υποδοχές για κλειδιά - 3 τεμ. και καλέμια - 1 τεμ.

Ντουλάπι εργαλείων

• σύστημα κλειδώματος keylock με αναδιπλούμενο 
κλειδί

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• το εσωτερικό του ντουλαπιού είναι εφοδιασμένο με 
διάτρητο χαλυβδοέλασμα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο

Ντουλάπα

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
• σύστημα κλειδώματος keylock με αναδιπλούμενο 

κλειδί
• 7 συρτάρια διαστάσεων 560x605x70mm
• οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat
• μέρος του 949

Πρόσθετο ράφι για το 949.1.

• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 
Qualicoat

• Υλικό: premium plus χαλυβδόφυλλο
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969S

L B H

621631 485 380 175 4200  1F 1

969L

L B H

621633 510 405 270 6400  1F 1

969.5S

623152 1476 535  1V 1

969.5L

623153 1587 1545  1V 1

969.4S

621643 645  1V 1

969.4L

621645 825  1V 1

909

A B H

601939 420 140 320 2400  1F 1

909/1

A B H

602552 350 110 300 1542  1F 1

Διαχωριστικά - 3 τεμάχια για το 969L

• υλικό: ABS
• Δεν χάνονται τα μικρά κομμάτια
• Σταθερή τοποθέτηση
• Εξαιρετική επιλογή για διαχωρισμό ελεύθερου χώρου

Τσάντα ηλεκτρολόγου

• Υλικό:Συνθετικό δέρμα 650gr ,θήκες 450gr
• Κλειδαριά,δακτυλίδια,καρφιά,πόρπη,προστατευτικό 

κουμπί από μέταλλο, επιχρωμιωμένο
• Αριθμός θηκών: 28

Τσάντα ηλεκτρολόγου

• Υλικό:Συνθετικό δέρμα 650gr ,θήκες 450gr
• Κλειδαριά,δακτυλίδια,καρφιά,πόρπη,προστατευτικό 

κουμπί από μέταλλο, επιχρωμιωμένο
• Αριθμός θηκών: 11

Σετ εσωτερικών για το 969S

• υλικό: νάιλον
• Περιλαμβάνονται 2 θήκες: μία δύο πλευρών με 23 

θέσεις, η οποία μπορεί να στερεωθεί με μεταλλικά 
άγκιστρα και μίας πλευράς με 14 θέσεις που δένει με 
velcro

Σετ εσωτερικών για το 969L

• υλικό: νάιλον
• Περιλαμβάνονται 2 θήκες: μία δύο πλευρών με 23 

θέσεις, η οποία μπορεί να στερεωθεί με μεταλλικά 
άγκιστρα και μίας πλευράς με 14 θέσεις που δένει με 
velcro

Διαχωριστικά -; 3 τεμάχια για το 969S

• υλικό: ABS
• Δεν χάνονται τα μικρά κομμάτια
• Σταθερή τοποθέτηση
• Εξαιρετική επιλογή για διαχωρισμό ελεύθερου χώρου

Βαλίτσα εργαλείων

• Το σώμα της βαλίτσας είναι κατασκευασμένο από ABS, 
ανθεκτικό στα χτυπήματα και βαθουλώματα

• Συμπαγές αλουμινένιο πλαίσιο με προστασία στις 
κοφτερές άκρες

• 2 ασφάλειες με κλειδαριά
• Με συνδυασμό ασφαλείας
• Χώρος εγγράφων στο καπάκι (μέγεθος Α4)
• μεταβλητός χώρος
• Εσωτερικές διαστάσεις: 455x345x160mm
• Όγκος: 26 l
• Αντοχή σε βάρος: 25 Kg

Βαλίτσα εργαλείων

• Τροχήλατη, με εύχρηστο μηχανισμό τηλεσκοπικής 
χειρολαβής

• Το σώμα της βαλίτσας είναι κατασκευασμένο από ABS, 
ανθεκτικό στα χτυπήματα και βαθουλώματα

• Συμπαγές αλουμινένιο πλαίσιο με προστασία στις 
κοφτερές άκρες

• 2 ασφάλειες με κλειδαριά
• Με συνδυασμό ασφαλείας
• Χώρος εγγράφων στο καπάκι (μέγεθος Α4)
• μεταβλητός χώρος
• Εσωτερικές διαστάσεις: 485x350x195mm
• Όγκος: 36 l
• Αντοχή σε βάρος: 30 Kg

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ · ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ
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11
909PES

A B H

624057 420 140 320 2035  1F 1

909/1PES

A B H

624058 350 110 300 1253  1F 1

1112

L B H

628162 510 280 400 1470  1V 1

1113

L B H

628163 460 270 400 4470  1V 1

977/1

A B H

605160 6 - 32/12 180 50 330 420  1F 1

977/2

A B H

605161 6 - 22/17 215 55 420 590  1F 1

977/3

A B H

605162 6 - 22/17 115 60 420 790  1F 1

977/4

A B H

605163 6 - 32/12 220 80 410 890  1F 1

977/5

A B H

607386 6 - 32/26 305 65 730 890  1F 1

977/6

A B H

607387 6 - 32/26 205 65 730 890  1F 1

Μεταλλική βάση για κυρτά πολύγωνα

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Μεταλλικό σταντ για γερμανοπολύγωνα 
μακριά

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Μεταλλικό σταντ για γερμανοπολύγωνα 
κοντά

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Μεταλλική βάση για γερμανικά κλειδιά

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Μεταλλική βάση για γερμανοπολύγωνα 
μακριά

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Μεταλλική βάση για γερμανοπολύγωνα 
κοντά

• υλικό: λαμαρίνα
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου 

Qualicoat

Τσάντα ηλεκτρολόγου

• Υλικό: πολυεστέρας
• Κλειδαριά,δακτυλίδια,καρφιά,πόρπη,προστατευτικό 

κουμπί από μέταλλο, επιχρωμιωμένο
• Αριθμός θηκών: 28

Τσάντα ηλεκτρολόγου

• Υλικό: πολυεστέρας
• Κλειδαριά,δακτυλίδια,καρφιά,πόρπη,προστατευτικό 

κουμπί από μέταλλο, επιχρωμιωμένο
• Αριθμός θηκών: 11

Τσάντα εργαλείων

Τροχήλατη τσάντα εργαλείων
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11
977/7

608355 890  1F 1

1863

A B H

621982 500 219 30 95  1E 1

996/2

A B H

605114 900 22 972 10000  1K 1

997

A B H

607154 1192 20 595 5000  1K 1

976A

A B C H

621912 612 290 170 707 5488  1K 1

997.1

L D

609478 35 4 20  1V 10

609479 50 4 21  1V 10

609480 80 4 15  1V 10

609447 100 4 16  1V 10

610559 150 5 30  1V 10

610560 200 5 37  1V 10

997.4

L A B

623346 150 27 30 43  1V 1

623347 200 27 30 53  1V 1

623348 250 27 30 62  1V 1

623349 300 27 30 72  1V 1

Άγκιστρα

• για εκθετήρια, πλάτες και καμπίνες εργαλείων
• δυνατότητα σταθεροποίησης αγκίστρων σε 

επιθυμητό σημείο
• επιχρωμιωμένα

Διπλό κρεμαστράκι

• για εκθετήρια, πλάτες και καμπίνες εργαλείων
• δυνατότητα σταθεροποίησης αγκίστρων σε 

επιθυμητό σημείο
• επιχρωμιωμένα

Διάτρητο πάνελ

• υλικό: διάτρητο χαλυβδοέλασμα
• κατάλληλο για ανάρτηση εργαλείων χειρός σε 

άγκιστρα κατάλληλου τύπου
• δυνατότητα μόνιμης στερέωσης αγκίστρων
• εύκολος εντοπισμός εργαλείων
• δυνατότητα συνδυασμού πάνελ διαφορετικών 

μεγεθών
• με τη συλλογή 997.2

Πάνελ που στέκεται μόνο του

• Το πάνελ προορίζεται κυρίως για μικρά μαγαζιά και 
εργαστήρια

• Διαστάσεις 700x700mm

Μεταλλικό σταντ για κλειδιά με λαβή Τ

Προστατευτικό πατάκι

• υλικό: αφρός πολυαιθυλενίου μικρής πυκνότητας

Εκθετήριο πλάτης

• υλικό: διάτρητο χαλυβδοέλασμα
• κατάλληλο για ανάρτηση εργαλείων χειρός σε 

άγκιστρα κατάλληλου τύπου
• δυνατότητα μόνιμης στερέωσης αγκίστρων
• εύκολος εντοπισμός εργαλείων
• δυνατότητα συνδυασμού επιφανειών εργαλείων 

διαφορετικών μεγεθών

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ · ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ · ΑΓΚΙΣΤΡΑ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εργονομική λαβή
Τα εργαλεία αέρος Unior έχουν εργονομικό 

σχήμα για εύκολη χρήση. Η στοιβαρή κατασκευή 

του περιβλήματος καθιστά δυνατή τη μακράς 

διάρκειας χρήση, ακόμη και σε δύσκολες 

συνθήκες, ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά 

του μηχανισμού κίνησης με την κατασκευή 

ακριβείας, εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία 

του μηχανισμού με μεγάλη ροπή περιστροφής. Η 

θερμικά επεξεργασμένη κεφαλή των εργαλείων 

αντέχει μεγάλες καταπονήσεις και μακράς 

διάρκειας χρήση.

Αποδοτική εκτέλεση
Τα εργαλεία αέρος Unior εξασφαλίζουν τη 

σύντομη, εύκολη, σίγουρη και αποτελεσματική 

διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών. Τα εργαλεία 

αυτά διευκολύνουν την εργασία κατά τη δόμηση, 

την επισκευή αυτοκινήτων, την επεξεργασία 

μετάλλου, στη βιομηχανία ξύλου, κ.α.

Ανώτατα πρότυπα ασφαλείας
Τα εργαλεία αέρος Unior κατασκευάζονται με 

υλικά υψηλής ποιότητας και ακολουθούν τα 

υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Τα εργαλεία, 

λόγω της εύκολης χρήσης τους, είναι κατάλληλα 

για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. 

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορες 

καστάνιες, αερόκλειδα, αεροτριβεία, σφυριά 

αέρος, κ.α και συλλογές διαφόρων εξαρτημάτων.
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Σφύρες πεπιεσμένου αέρος
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ΑΘΟΡΥΒΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΕΝΑ ΧΕΡΙ



Νέο!

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



1506KN7 617795 1/4" 20

1506KN7 617796 3/8" 20

1506KZ7 617793 1/4" 20

1506KZ7 617794 3/8" 20

1506KZ10 621452 3/8" 24

1506KZ10 621453 1/2" 24

1506KZ10 621454 3/4" 27

1507Z7 617797 1/4” 14

1507Z7 617798 3/8” 19

1507Z7 618483 1/2” 22

1507Z10 621455 3/8" 17

1507Z10 621456 1/2" 24

1507Z10 621457 3/4" 27

617735

617793

621473

621454

617797

617743, 617744, 617746, 617747

617793

621456617797

617736

617794, 621452

617798, 621455

617767

617768

617745, 617748

617794, 621452

621455

617737

621453

1/4”1500

1506KZ7

1507Z7

1503

1506KZ10

1507Z10

1507Z7

1505

1506KZ7

1501

1506KZ7, 1506KZ10

1507Z10

1507Z7, 1507Z10

1505

1506KZ7, 1506KZ10

1502

1506KZ10

1508A

1508B

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

3/4”

3/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1/2”

• 1510 (617733)

• 1510 (617713)

• 1514 (617714)

• 1514 (617715)

• 1515 (617726)

• 1515H (617727)

• 1516 (617731)

• 1516A (617732)

• 1517S (617729)

• 1517P (617728)

• 1551 (615319)

• 1591 (615325)

• 1592 (615326)

• 1596 (617690)

• 1597 (617691)

• 1572 (615323)

• 1573 (627571)

• 1562 (615321)

• 1518 (617730)

• 1531 (615318)

• 1532 (627566)

• 1541 (615320)

• 1552 (627567)

• 1561 (615322)

• 1563 (627568)

• 1564 (627569)

• 1566 (627570)

• 1571 (615324)

• 1508A (617767)

• 1508B (617768)

• 1514 (615320)

• 1531 (615318)

• 1522 (627565)

Σύνδεση των εργαλείων αέρος UNIOR

Μέγιστη πίεση αέρα 9,5 bar

Εναλλακτική σύνδεση των 1508Α 

και 1509Β, αν η εργασία λαμβάνει 

χώρα σε καθαρή επιφάνεια 

(ταμπλό αυτοκινήτου, κτλ.)

Το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη 
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12
1522

L A B

627565 1/4" 196 49 40,8 41 750  1F 1

1531

A B L

615318 3/8" 37 41 165 54 520  1F 1

1532

L A B

627566 3/8" 196 49 40,8 54 750  1F 1

Μινι Αεροκαστάνια

• ελεύθερη περιστροφή 200 στροφές/λεπτό
• Μεγ. Ροπή 54 Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• κατανάλωση αέρα: 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
• ρουλεμάν
• μαλακή λαβή
• νέος ρυθμιστής αέρα
• Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
• πίσω εξαγωγή
• χαμηλό επίπεδο θορύβου79dB(A)
• μικρό και συμπαγές εργαλείο
• ποιωτικό προϊόν
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος 
UNIOR

Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 3/8'

• 250 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μεγ. Ροπή 54 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση Αέρα 62 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• μεγ. μέγεθος μπουλονιού Μ6

Προτερήματα:

• μικρό και στιβαρό εργαλείο
• Ποιοτική παραγωγή
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• Γρήγορη και εύκολα ρυθμιζόμενη κατεύθυνση 

περιστροφής
• Βαλβίδα ανασχέσεως επιτρέπει την πρόληψη εισόδου 

αέρα μέσα στο εργαλείο

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος 
UNIOR

Μικρό κλειδί καστάνιας

• ελεύθερη περιστροφή 200 στροφές/λεπτό
• μέγιστη ροπή 40 Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• κατανάλωση αέρα: 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
• ρουλεμάν
• μαλακή λαβή
• νέος ρυθμιστής αέρα
• Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
• πίσω εξαγωγή
• χαμηλό επίπεδο θορύβου79dB(A)
• μικρό και συμπαγές εργαλείο
• ποιωτικό προϊόν
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος 
UNIOR

 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
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1551

A B L

615319 1/2" 45 41 254 81 1370  1F 1

1552

L A B

627567 1/2" 256 56 47,8 90 1330  1F 1

1541

A B L

615320 3/8" 175 73,5 139 271 1350  1F 1

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 3/8"

• 10000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μέγ. Ροπή 271 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 70 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• μεγ. μέγεθος μπουλονιού M10

 Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Αεροκαστάνια

• ταχύτητα ελεύθερης περιστροφής 150 στροφές/λεπτό
• μέγιστη ροπή 90Nm
• .συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• κατανάλωση αέρα: 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• παχύ τοίχωμα κεφαλής καστάνιας
• ρουλεμάν
• μαλακή λαβή
• νέος ρυθμιστής αέρα
• Εισαγωγή αέρα περιστρεφόμενη κατά 360°
• πίσω εξαγωγή
• χαμηλό επίπεδο θορύβου79dB(A)
• μικρό και συμπαγές εργαλείο
• ποιωτικό προϊόν
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της φοράς περιστροφής

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος 
UNIOR

Αεροκαστάνια αναστρεφόμενη 1/2"

• 160 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μεγ. Ροπή 81 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση Αέρα 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• μικρό και στιβαρό εργαλείο
• Ποιοτική παραγωγή
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• Γρήγορη και εύκολα ρυθμιζόμενη κατεύθυνση 

περιστροφής
• Βαλβίδα ανασχέσεως επιτρέπει την πρόληψη εισόδου 

αέρα μέσα στο εργαλείο

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος 
UNIOR
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1561

A B L

615322 1/2" 70 190 188 814 2910  1F 1

1562

A B L

615321 1/2" 70 192 204 949 2800  1F 1

1563

L A B

627568 1/2" 105,4 63 177 745 1110  1F 1

Κοντό αερόκλειδο

• 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• μέγιστη ροπή 745Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• κατανάλωση αέρα 164 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• επίπεδο θορύβου 104dB(A)

Προτερήματα:

• συνθετικό κέλυφος μοτέρ
• εξάτμιση (σιγαστήρας)
• αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
• συμπαγές και ισχυρό
• μηχανισμός μεγάλου σφυριού

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1/2"

• 6500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μεγ. Ροπή 949 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 124 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• μεγ. μέγεθος μπουλονιού Μ18

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1/2"

• 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μέγιστη Ροπή 814 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση Αέρα 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• μέγ. μέγεθος μπουλονιού Μ11

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

  ΣΦΥΡΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
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1564

L A B

627569 1/2" 88 60 237 343 1160  1F 1

1566

L A B

627570 1/2" 187 70 193 1223 1950  1F 1

1571

B A L

615324 3/4" 240 80 236 1085 4550  1F 1

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 3/4"

• 6500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μέγ. Ροπή 1085 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 198 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• μέγ. μέγεθος μπουλονιού Μ24

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Αερόκλειδο

• 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• μέγιστη ροπή 1223Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• Κατανάλωση Αέρα 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• επίπεδο θορύβου 93dB(A)

Προτερήματα:

• συνθετικό κέλυφος μοτέρ
• μηχανισμός διπλού σφυριού
• αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
• συμπαγές και ισχυρό
• σκανδάλη μεταβλιτής ταχύτητας

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Γωνιακό αερόκλειδο

• 8000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• μέγιστη ροπή 343Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• Κατανάλωση Αέρα 113 l/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• επίπεδο θορύβου 92dB(A)

Προτερήματα:

• ανουμινένιο κέλυφος μοτέρ
• συνθετική λαβή
• εξάτμιση (σιγαστήρας)
• αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
• συμπαγές και ισχυρό
• μηχανισμός μεγάλου σφυριού

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR
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1573

L A B

627571 3/4" 220 88 217 2034 3450  1F 1

1591

B L

615325 1" 180 495 2439 13600  1F 1

1592

B A L

615326 1" 280 114 307 2439 12800  1F 1

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1"

• 4000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μεγ. Ροπή 2439 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 l/min
• Προσαγωγή αέρα 1/2"
• μέγ. μέγεθος μπουλονιού Μ36

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1"

• 4000 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• Μεγ. Ροπή 2439 Nm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 l/min
• Προσαγωγή αέρα 1/2"
• μέγ. μέγεθος μπουλονιού Μ36

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Αερόκλειδο

• 5500 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
• μέγιστη ροπή 2034Nm
• συνιστόμενη πίεση αέρα: 6,2 bar
• κατανάλωση αέρα 198 l/min
• Προσαγωγή αέρα 3/8"
• επίπεδο θορύβου 93dB(A)

Προτερήματα:

• συνθετικό κέλυφος μοτέρ
• μηχανισμός διπλού σφυριού
• αλλαγή φοράς περιστροφής με ένα χέρι
• συμπαγές και ισχυρό
• σκανδάλη μεταβλιτής ταχύτητας

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

ΣΦΥΡΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ · ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
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1596

B L

617690 1.1/2" 145 450 3388 17800  1F 1

1535

615513 8 - 17 / 13 2450  1G 1

 1531 (3/8"),  230.4/4 (3/8" x 125, 3/8" x 
75),  230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p (8, 10, 11, 
12, 13, 15, 17), 1374 (50ml)

1597

B L

617691 1.1/2" 145 465 4065 18600  1F 1

1545

615514 8 - 17 / 14 2515  1G 1

 1541 (3/8"),  230.4/4 (3/8" x 125, 3/8" x 75), 
 230.8/4 (6 - 12, 13 - 21),  230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17), 1374 (50ml)

1555

615515 10 - 24 / 14 3145  1G 1

 1551 (1/2"),  231.4/4 (1/2" x 125, 1/2" x 
75),  231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),  231/4 6p (10, 13, 14, 
17, 19, 21, 22, 24), 1374 (50ml)

1565

615516 10 - 27 / 20 5600  1G 1

 1561 (1/2"),  231.4/4 (1/2" x 125, 1/2" x 75), 
 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),  231/4 6p (10, 13, 17, 19, 

21, 22, 24, 27), 1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

1575

617161 7 8330  1G 1

 1571 (3/4"),  232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

Καστάνια αέρος και συλλογή καρυδάκια 
1/2" σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Συλλογή αερόκλειδου με καρυδάκια 1/2” 
σε πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 346x292x83

Σφύρα πεπιεσμένου αέρος και συλλογή 
καρυδάκια 3/4" σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 393x331x95

Δεξί /αριστερό αερόκλειδο 1.1/2"

• στροφές εν κενώ 3000 ανα λεπτό
• μέγιστη ροπή 4065 Νm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• κατανάλωση αέρα 435 λ/λεπτό
• Προσαγωγή αέρα 1/2"
• μέγιστη διάμετρος μπουλονιού Μ52

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Σφύρα πεπιεσμένου αέρος και συλλογή 
καρυδάκια 3/8" σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

αριστερό /δεξί Αερόκλειδο 1.1/2"

• στροφές εν κενώ 3000 ανα λεπτό
• μέγιστη ροπή 3388 Νm
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• κατανάλωση αέρα 410 λ/λεπτό
• Προσαγωγή αέρα 1/2"
• μέγιστη διάμετρος μπουλονιού Μ45

Προτερήματα:

• Ελεγχόμενη ροπή
• Γρήγορο βίδωμα
• ευρεία γκάμα χρήσεων

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείτε πάντα καρυδάκια αέρος UNIOR

Καστάνια αέρος και συλλογή καρυδάκια 
3/8" σε μεταλλική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 244x207x44
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1514PB

619964 7 3210  1G 1

 1514 (170), 1514A1 (182),  1514A2 (180), 
 1514A3 (180), 1514A4 (180),  

1514A5 (190),  1514A6 (178), 981PBM2 (307 x 
260 x 74)

1514

L B D

617714 170 150 19 1810  1F 1

617715 225 150 19 2160  1F 1

1514.1B

617716 69  1E 1

1514.2B

617717 351  1F 1

1514A1

L B D

617718 182 18 19 181  1E 1

1514A2

L B D

617719 180 2 19 154  1E 1

1514A3

L B D

617720 180 20 19 179  1E 1

1514A4

L B D

617721 180 16.7 19 178  1E 1

1514A5

L B D

617722 190 19.2 19 187  1E 1

1514A6

L B D

617723 178 32.8 19 207  1E 1

Καλέμι για πριτσίνια και τσίμπλες 
ηλεκτροκόλησης

 Χρήση:

• για αφαίρεση πριτσινιών και σκουριά από 
ηλεκτροκόλληση

Καλέμι κοπής λαμαρίνας

 Χρήση:

• για κόψημο λαμαρίνας

Διχαλωτό καλέμι

Χρήση:

• για κόψημο λαμαρίνας

Πλατυκάλεμο

 Χρήση:

• για καθάρισμα τσιμπλών από ηλεκτροκόλληση, 
κόψημο καρφιών και μπουλονιών, σημιουργία οπών, 
καθαρισμό και ίσιωμα άνισων επιφανειών

Ελατήριο για το 1514

Ελλατήριο συγκράτησης για γρήγορη 
αλλαγή για το 1514

• για γρήγορη και απλή σύνδεση/αφαίρεση του 
καλεμιού

• γρήγορη αντικατάσταση με την απελευθέρωση του 
πάνω δακτυλίου

• Γραμμωτό λάστιχο απελευθέρωσης για βέλτιστη λαβή

Καλέμι πλακέ

Χρήση:

• για διαμόρφωση και καθαρισμό τσιμπλών από 
ηλεκτροκόλληση, κόψημο καρφιών και μπουλονιών, 
σημιουργία οπών, καθαρισμό και ίσιωμα άνισων 
επιφανειών

Βελονοκάλεμο

Χρήση:

• για αφείρεση πείρων και πριτσινιών και το άνοιγμα 
τρυπών

Αερόσφυρο, με σετ καλέμια

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x70

Αερόσφυρο

• κατάλληλο για κοπή φύλλων λαμαρίνας 
,μπουλονιών,καθώς και για αφαίρεση πριτσινιών,σοβά 
,πλακών και τσιμπλών ηλεκτροκόλησης

• μέ ελατήριο,ασφάλεια ταχείας απελευθέρωσης για 
ανταλλακτικά

• μήκος κρούσης εμβόλου 170-67 mm 225-92 χλστ.
• διάμετρος διάτρησης 9,1 χλστ
• Κρούσεις νανά λεπτό 170-3000,225-2100
• Κατανάλωσις αέρα 250 λ/ανά λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• ελαφρύ και συμπαγές εργαλείο, για χρήση ακόμα και 
σε μικρούς χώρους

• ευρεία γκάμα χρήσεων
• αλλαγή τσοκ

Χρήση:

• βιομηχανία οχημάτων
• κοπή λαμαρινών και βιδών
• αφαίρεση τσιμπλών συγκόλλησης
• για εργασία σε τοίχο, τσιμέντο, πέτρα, τούβλα, ατσάλι, 

ελαφριά μέταλλα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ · ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ
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1510

L A D

617733 2.5 220 105 150 1600  1F 1

617713 5 220 105 150 1615  1F 1

Τριβείο Αέρος

• Ταχύτης εν κενώ 10000 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 212 lt/min
• Είσοδος αέρα 1/4"
• Το γυαλόχαρτο πιάνει με velcro

Προτερήματα:

• Το εργονομικό σχήμα των λαβών επιτρέπει καλύτερη 
λαβή και αποτρέπει το γλίστρημα

• Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• αθόρυβη και ισχυρή κίνηση
• βολικός διακόπτης on/off
• απόθεση των υλικών σε σακούλα για καθαρότερο 

χώρο εργασίας.
• Ευέλικτη και συμπαγής σωλήνα για καθαρισμό της 

σκόνης
• δεν αφήνει αιχμές στην επιφάνεια εργασίας
• καλύτερες συνθήκες εργασίας λόγω ελάχιστων 

δονήσεων
• εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του (1,2Kg)

Χρήση:

• Συνεργεία οχημάτων
• προετοιμασία διαφορετικών επιφανειών για 

περαιτέρω επεξεργασία
• ιδανικό για λείανση χάλυβα κατασκευών, μετάλλων 

και ξύλου
• Η βάση του τριβείου έχει σύστημα VELCRO™, με 

το οποίο συνδέονται και αποσυνδέονται εύκολα, 
γρήγορα και με ασφάλεια διαφόρων ειδών επιφάνειες 
τριβής

Το γυαλόχαρτο πιάνει με velcro

απόθεση των υλικών σε σακούλα για καθαρότερο χώρο εργασίας.

Το εργονομικό σχήμα των λαβών επιτρέπει καλύτερη λαβή και αποτρέπει το γλίστρημα

βολικός διακόπτης on/off
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1516

L A

617731 155 60 390  1F 1

1516A

L A

617732 162 76 740  1F 1

1517S

L A D

617729 375 100 175 2610  1F 1

Γωνιακό τριβείο Αέρος

• Ταχύτης εν κενώ 4500 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• κατανάλωση αέρα 340 λ/ανα λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"
• Σπείρωμα άξονα 5/8"

Προτερήματα:

• μικρό και στιβαρό εργαλείο
• Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• Μετακινούμενο χερούλι
• βολικός διακόπτης λειτουργίας

Χρήση:

• Τρόχισμα κολλήσεων
• Τρόχισμα αιχμηρών άκρων
• Επισκευή μικρών ανώμαλων επιφανειών

Γωνιακός τροχός αέρος

• ταχύτης εν κενώ 20000 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"
• τσόκ 6 χλστ.
• Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.

Προτερήματα:

• Αυτή η γωνιακή έκδοση επιτρέπει πρόσβαση σε 
δυσπρόσιτα μέρη όπου οιαπλοί τροχοί δύσκολα 
φτάνουν

• λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη 
λειτουργίας από λάθος

• Απλό σφίξιμο των λεπτών δίσκων κοπής (εργαλεία 
λειάνσεως/γυαλίσματος)και άλλα είδη

• εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
• μικρό και στιβαρό εργαλείο
• Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας

Χρήση:

• Ακριβές τρίψιμο
• Πλήρες τρίψιμο
• βιομηχανία εργαλείων
• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• καθαρισμός συγκολλήσεων
• Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
• Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
• Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
• Απομάκρυνση της σκουριάς
• Τρόχισμα ρουλεμάν
• Τρόχισμα βαλβίδων μηχανών
• Τρόχισμα γραναζιών και πηνίων
• Ποικίλες άλλες επιφάνειες

Ευθύς αεροτροχός

• ταχύτης εν κενώ 25000 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"
• τσόκ 6 χλστ.
• Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.

Προτερήματα:

• λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη 
λειτουργίας από λάθος

• Απλό σφίξιμο των λεπτών δίσκων κοπής (εργαλεία 
λειάνσεως/γυαλίσματος)και άλλα είδη

• εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
• μικρό και στιβαρό εργαλείο
• Συνεχής ρύθμιση της ταχύτητας

Χρήση:

• Ακριβές τρίψιμο
• Πλήρες τρίψιμο
• βιομηχανία εργαλείων
• βιομηχανία οχημάτων
• Αεροπλοΐα
• καθαρισμός συγκολλήσεων
• Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
• Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
• Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
• Απομάκρυνση της σκουριάς
• Τρόχισμα ρουλεμάν
• Τρόχισμα βαλβίδων μηχανών
• Τρόχισμα γραναζιών και πηνίων
• Ποικίλες άλλες επιφάνειες

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ
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1518

L A D

617730 230 90 125 2175  1F 1

1515

L B

617726 190 150 1360  1F 1

1515H

L B

617727 220 150 1570  1F 1

1508A

L B D

617767 260 135 6 153  1E 10

Αεροδράπανο με χερούλι

• Αναστρεφόμενη ροπή
• Ταχύτης εν κενώ 800 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"
• Δυνατότητα τσόκ 1,5--13 χλστ.
• Σπείρωμα άξονα 3/8",24 UNF
• Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.

Προτερήματα:

• εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
• ελαφρύ, συμπαγές και εύχρηστο εργαλείο
• Ρυθμιζόμενη λαβή για καλύτερη στήριξη
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εργασία χωρίς 

κόπο
• η πλαστική επένδυση της λαβής απορροφά τις 

δονήσεις
• αναστρεφόμενη φορά
• Τσοκ γρήγορης αλλαγής

Φυσητήρας αέρος

• Μέγιστη πίεση αέρα 10,9 bar
• Κατανάλωση αέρα 220 λ/ανά λεπτό

Αεροδράπανο

• Αναστρεφόμενη ροπή
• Ταχύτης εν κενώ 1800 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 113 λ/ανα λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"
• Δυνατότητα τσόκ 1,0-10 χλστ.
• Σπείρωμα άξονα 3/8",24 UNF
• Μέγεθος εσωτερικού σωλήνα 10 χλστ.

Προτερήματα:

• εξαιρετική ισχύς με βάση το βάρος του
• ελαφρύ, συμπαγές και εύχρηστο εργαλείο
• βολικός διακόπτης λειτουργίας
• εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εργασία χωρίς 

κόπο
• η πλαστική επένδυση της λαβής απορροφά τις 

δονήσεις
• αναστρεφόμενη φορά
• Τσοκ γρήγορης αλλαγής

Γωνισκός αεροτροχός

• Ταχύτης εν κενώ 11000 στροφές ανά λεπτό
• Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
• Κατανάλωση αέρα 170 λ/ανά λεπτό
• Είσοδος αέρα 1/4"

Προτερήματα:

• Μετακινούμενο χερούλι
• λεβιές ασφαλείας που αποτρέπει την έναρξη 

λειτουργίας από λάθος

Χρήση:

• Προστασία από περιστρεφόμενα μέρη
• Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρούς χώρους
• βιομηχανία εργαλείων
• καθαρισμός συγκολλήσεων
• Καθαρισμός τσιμέντου και επιφανειών τοίχων
• Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών
• Απομάκρυνση χρωμάτων και βερνικιών
• Απομάκρυνση της σκουριάς
• κοπή προφίλ και λαμαρίνας
• άλλες οικιακές χρήση
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1508B

L B D

617768 420 135 6 178  1E 10

1500

L B

617735 90 155 491  1F 1

1500C

617738 71  1E 1

1501

L B

617736 150 220 1285  1F 1

1501C

617739 175  1E 1

1502

L B

617737 150 220 1265  1F 1

1503

L B

621473 190 240 1805  1F 1

1500PG

617741 63  1F 1

1501PG

617742 16  1F 1

1505

L (m) D

617743 9 6.5 x 10 850  1E 1

617744 9 8 x 12 894  1E 1

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 
3/4"

• είσοδος αέρα: 3/4"
• Μέγιστη πίεση αέρα 9,5 bar
• Πίεσης εργασίας 0,5-8,5Bar
• Θερμοκρασία εργασίας 5-60οC
• Βαθμίς φιλτραρίσματος 5μ.
• κατανάλωση αέρα: 2500 l/min
• χωρητικότητα φίλτρου 60ml
• δυνατότητα λιπαντή 90 ml

όργανο πίεσης για το 1500

Όργανο πίεσης για τα 1501 και 1502

Σωλήνα αέρος σπιράλ

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 
3/8"

• είσοδος αέρα 3/8"
• Μέγιστη πίεση αέρα 9,5 bar
• Κατανάλωσις αέρος 1800 λ/ανά λεπτό
• Πίεσης εργασίας 0,5-8,5Bar
• Θερμοκρασία εργασίας 5-60οC
• Βαθμίς φιλτραρίσματος 5μ.
• χωρητικότητα φίλτρου 60ml
• δυνατότητα λιπαντή 90 ml

Σετ κύπελα για τα 1501 και 1502

Φίλτρο αέρος,ρυθμιστής και λιπαντής 
1/2"

• Προσαγωγή αέρα 1/2"
• Μέγιστη πίεση αέρα 9,5 bar
• Πίεσης εργασίας 0,5-8,5Bar
• Θερμοκρασία εργασίας 5-60οC
• Βαθμίδα φιλτραρίσματος 5μ.
• Κατανάλωσις 2300 λ/ανα λεπτό
• χωρητικότητα φίλτρου 60ml
• δυνατότητα λιπαντή 90 ml

Μακρύς φυσητήρας αέρος

• Μέγιστη πίεση αέρα 10,9 bar
• Κατανάλωση αέρα 220 λ/ανά λεπτό

Φίλτρο αέρος ,λιπαντής και ρυθμιστής 
1/4"

• είσοδος αέρα 1/4'
• Μέγιστη πίεση αέρα 9,5 bar
• Κατανάλωση αέρα 600 λ/ανά λεπτό
• Πίεσης εργασίας 0,5-8,5Bar
• Θερμοκρασία εργασίας 5-60οC
• Βαθμίς φιλτραρίσματος 5μ.
• Δυνατότητα Φίλτρου 15ml
• Δυνατότητα λίπανσης 25ml

Σετ ποτηριών για το 1500

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ
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L (m) D

617745 9 11 x 16 1526  1E 1

617746 12 6.5 x 10 835  1E 1

617747 12 8 x 12 1076  1E 1

617748 12 11 x 16 1847  1E 1

1506PZ

L

617788 R1/4" 19 72 133  1E 1

617789 R3/8" 19 70 137  1E 1

617790 R1/2" 22 75 145  1E 1

1506KZ7

L

617793 R1/4" 20 58 98  1E 1

617794 R3/8" 20 54 101  1E 1

1506KZ10

L

621452 3/8" 24 62.5 149  1E 1

621453 1/2" 24 65.0 156  1E 1

621454 3/4" 27 67.1 191  1E 1

1506KN7

L

617795 R1/4" 20 54.5 113  1E 1

617796 R3/8" 20 55 105  1E 1

1507Z7

L

617797 R1/4" 14 34 24  1E 1

617798 R3/8" 19 36.5 34  1E 1

618483 R1/2" 22 39 40  1E 1

1507Z10

L

621455 3/8" 17 39.4 38  1E 1

621456 1/2" 24 39.4 53  1E 1

621457 3/4" 27 48.5 86  1E 1

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

• Εσωτερική διάμετρος σωλήνα 7 mm
• εξωτερικό σπείρωμα
• μεταλλικό κέλυφος

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

• εξωτερικό σπείρωμα
• Εσωτερική διάμετρος σωλήνα 7 mm
• μεταλλικό κέλυφος

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

• μεταλλικό κέλυφος
• εξωτερικό σπείρωμα

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

• μεταλλικό κέλυφος
• εξωτερικό σπείρωμα

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

• μεταλλικό κέλυφος
• εσωτερικό σπείρωμα

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

• πλαστικό κέλυφος
• εξωτερικό σπείρωμα
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέτρηση ακριβείας
Οι μετροταινίες, τα δυναμόκλειδα με προστασία 

υπερφόρτωσης, τα παχύμετρα (και ψηφιακά), 

τα αλφάδια, οι γωνίες κτίστη, οι αλφαδόπηχες 

και τα φίλερς είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά 

δείγματα οργάνων ακριβούς μέτρησης, χωρίς τα 

οποία, είναι αδύνατο να γίνει σωστός σχεδιασμός 

και εκτέλεση των εργασιών

Ασφαλή στη χρήση
Τα εργαλεία μέτρησης είναι συγχρόνως ακριβή 

και εύκολα στη χρήση, σε γενικής χρήσης 

μετρήσεις, καθώς και σε εξειδικευμένες μετρήσεις 

σε οικοδομή, εργασίες κλειδαρά, σε μετρήσεις 

σπειρωμάτων, κ.α.

Πολλαπλές εκδόσεις
Τα εργαλεία ακριβείας της UNIOR διατίθενται σε 

κλασσικές εκδόσεις και σε ψηφιακές εκδόσεις 

τελευταίας τεχνολογίας. Όλα τα εργαλεία έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 

τρέχοντα διεθνή πρότυπα.
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1313
Δυναμόκλειδα
Η UNIOR προσφέρει μια μεγάλη σειρά επαγγελματικών προϊόντων ροπής. Η σειρά των 
προϊόντων μας ροπής αποτελείται από δυναμόμετρα με καντράν, ροπόκλειδα ολίσθησης, 
δυναμόκλειδα και βιομηχανικά ροπόκλειδα. Κάθε ροπόκλειδο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές ακριβείας για την μέγιστη απόδοση στις εφαρμογές σας.
Κάθε ροπόκλειδο της UNIOR συνοδεύεται με πιστοποιητικό ρύθμισης (καλιμπραρίσματος) που 
πιστοποιεί τις αναγραφόμενες τιμές.
Τα ροπόκλειδα της UNIOR είναι πιστοποιημένα να φτάνουν και να ξεπερνούν τα πρότυπα που 
πιστοποιούνται με το ISO 6789

Τι είναι το δυναμόκλειδο;
Ένα δυναμόκλειδο είναι ένα κλειδί που χρησιμοποιείται για την ακριβή ρύθμιση της ροπής για 
το σφίξιμο μίας βίδας η ενός μπουλονιού. Συνήθως είναι στο σχήμα μιας καστάνιας με ειδικό 
εσωτερικό μηχανισμό.
Ένα δυναμόκλειδο χρησιμοποιείται εκεί που το σφίξιμο μίας βίδας η ενός μπουλονιού είναι κρίσιμο. 
Επιτρέπει στον χειριστή να μετρά την ροπή που ασκείται στο παξιμάδι ώστε να συμφωνεί με τις 
προδιαγραφές.
Αυτό επιτρέπει την κατάλληλη ένταση και το φόρτωμα όλων των μερών. Ένα δυναμόκλειδο μετρά 
έμμεσα την ένταση του παξιμαδιού. Τα μηχανικά μέρη καταπονούνται λόγω ανακρίβειας και λάθος 
τριβής μεταξύ της βίδας και της αντίστοιχης τρύπας. Η μέτρηση της έντασης της βίδας είναι η πιο 
σωστή μέθοδος, αλλά η μέτρηση της ροπής είναι συνήθως η μόνη δυνατή.

Ροπή (Nm)

Ισχύς (Ν)

Ροπή(Nm) = Δύναμη(Ν) x Μήκος(m)
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266

L

627575 1/4" 1,5 - 30 390 1412  1S 1

627576 1/2" 6,8 - 135 410 1565  1S 1

627577 1/2" 10 - 200 410 2241  1S 1

266INS.1

a x b

628099 1/4" (9x12, 30Nm) 1/4" 1,5 - 30 9 x 12 760  1E 1

628100 3/8" (9x12, 135Nm) 3/8" 6,8 - 135 9 x 12 160  1E 1

628101 1/2" (9x12, 135Nm) 1/2" 6,8 - 135 9 x 12 165  1E 1

628102 1/2" (14x18, 200Nm) 1/2" 10 - 200 14 x 18 320  1E 1

266INS.2

a x b

628103 9x12 (135Nm) 6,8 - 135 9 x 12 275  1E 1

628104 14x18 (200Nm) 10 - 200 14 x 18 300  1E 1

266INS.3

a x b

628105 10 (9x12) 10 9 x 12 60  1E 1

628106 11 (9x12) 11 9 x 12 61  1E 1

628107 12 (9x12) 12 9 x 12 62  1E 1

628108 13 (9x12) 13 9 x 12 62  1E 1

628109 14 (9x12) 14 9 x 12 66  1E 1

628110 16 (9x12) 16 9 x 12 68  1E 1

628111 17 (9x12) 17 9 x 12 70  1E 1

628112 18 (9x12) 18 9 x 12 76  1E 1

628113 19 (9x12) 19 9 x 12 77  1E 1

628114 21 (9x12) 21 9 x 12 79  1E 1

628115 22 (9x12) 22 9 x 12 85  1E 1

628116 24 (14x18) 24 14 x 18 150  1E 1

263

L

626765 12 - 60 10 - 45 328 3/8" 700  1S 1

626766 40 - 200 30 - 150 459 1/2" 1000  1S 1

626767 60 - 340 50 - 250 679 1/2" 1550  1S 1

Ένθετο νύχι για 266

δυναμόκλειδο

• Ακρίβεια +/-3%
• μικρομετρική κλίμακα για απλή και αλάνθαστη ρύθμιση
• ρυθμιστής ροπής
• ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – Μόνο οκτώ περιστροφές για να καλύψει ολόκληρη τη κλίμακα
• Εφαρμογή ροπής: αμφίδρομα, αλλά πάντα σύμφωνα με τις ενδείξεις στη λαβή του 

εργαλείου
• Λαβή: δύο συστατικών
• διπλή κλίμακα: lbf.ft και NM
• Βολική κρεμάστρα για αποθήκευση του εργαλείου, η οποία βοηθά στο ξεκλείδωμα και 

ρύθμιση του εργαλείου.
• Γωνία εργασίας 5°

Σημαντικό!

• Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
• Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
• Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι γιά 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις 

από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
• ΠΑΝΤΑ βάζετε τον μηχανισμό μέτρησης στο σημείο έναρξης, μετά το πέρας της 

εργασίας
• Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
• Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες

Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο

• ειδοποίηση προσέγγισης επιθυμητής ροπής: βομβητής +12 ενδείξεις LED
• Τρόποι λειτουργίες: επίτευξη στόχου / παρακολούθηση ροπής
• επιλογή μονάδων: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
• τύπος κεφαλής: εναλλασσόμενες κεφαλές
• δόντια καστάνιας: 52
• Μπαταρίες: ΑΑ x2 (δεν περιλαμβάνονται)
• διάρκεια μπαταριών (συνεχής λειτουργία): 110 ώρες
• διαάρκεια μπαταριών (standby): 1 έτος
• χωρητικότητα μνήμης: 250 καταχωρήσεις
• 10 προρυθμισμένες τιμές ροπής
• θερμοκρασία λειτουργίας: -10˚C ~ 60˚C
• θερμοκρασία αποθήκευσης: -20˚C ~ 70˚C
• υγρασία: ως 90% μη συμπυκνούμενη
• τεστ πτώσης: 1 μέτρο
• τεστ δόνησης: 10G
• Εγγύηση: 10.000 κύκλοι / 1 έτος
• online καλιμπράρισμα
• πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
• ακρίβεια: δεξιόστροφα +/-2%, αριστερόστροφα +/-3%
• σΣυνδεσιμότητα με υπολογιστή

Ένθετη καστάνια για 266

Ένθετο γαλλικό κλειδί για 266

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ
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264

                                                                                                                                         

L

615485 1/4" 2 - 24 270 686  1S 1

615486 3/8" 5 - 110 360 1100  1S 1

615487 1/2" 42 - 210 465 1680  1S 1

615488 1/2" 35 - 350 640 2930  1S 1

615489 3/4" 70 - 560 840 5600  1S 1

615490 3/4" 140 - 700 1070 8200  1S 1

615491 1" 140 - 980 1220 8800  1S 1

Δυναμόκλειδο

                                                                                                                                         
• αναστρεφόμενη κεφαλή καστάνιας
• Δυναμόκλειδο: Μονόπλευρο. Η κατεύθυνση που κινούμαστε να συμφωνεί με την ένδειξη στη λαβή του δυναμόκλειδου
• Η καστάνια λειτουργεί αμφίδρομα
• για σφίξιμο αριστερόστροφων και δεξιόστροφων σπειρωμάτων
• αλάνθαστη ένδειξη όταν η προκαθορισμένη ροπή έχει επιτευχθεί
• Συνιστάται η μέτρηση και ρύθμιση του εργαλείου κάθε 12 μήνες ή περίπου 5.000 χρήσεις!
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789
• Διπλή κλίμακα σε Nm και Kgm

Σημαντικό!

• Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
• Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
• Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι γιά 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
• ΠΑΝΤΑ βάζετε τον μηχανισμό μέτρησης στο σημείο έναρξης, μετά το πέρας της εργασίας
• Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
• Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες

Ξεβιδώστε το κάτω παξιμάδι, για 
να χαλαρώσει η βίδα της ρύθμισης 
ροπής

Βιδώστε το κάτω παξιμάδι, για να 
σταθεροποιήσετε τη ρυθμισμένη 
ροπή

Ρυθμίστε στην επιθυμητή ροπή

Ρυθμίστε και αρχίστε να σφίγγετε 
(στην ενδεδειγμένη φορά ροπής). Όταν 
ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ), 
έχετε φτάσει την επιθυμητή ροπή. 
Σταματήστε το σφίξιμο
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L

616801 3/4" 150 - 700 100 - 500 1090 8500  1S 1

616802 3/4" 200 - 800 150 - 600 1140 9000  1S 1

616803 3/4" 300 - 1000 200 - 750 1470 11000  1S 1

267A

L

618915 90 66.4 black 400 1340  1S 1

618916 100 73.7 yellow 400 1335  1S 1

618917 110 81.1 gray 400 1335  1S 1

618918 120 88.5 red 400 1335  1S 1

618919 130 95.9 blue 400 1335  1S 1

Προρυθμισμένα δυναμόκλειδα για συνεργεία αυτοκινήτων

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789,ANSI 107,14M και US Fed GGG-

W-686D
• Προρύθμιση ροπής
• Εύκολο στην χρήση και την ρύθμιση
• εργοστασιακή ρύθμιση για ακρίβεια +-4%

Σημαντικό!

• Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
• Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
• Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι γιά 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις 

από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
• Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
• Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες

Βιομηχανικό Δυναμόκλειδο 3/4"

                                
• η ισχυρή κατασκευή προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, με +/-4%, ακόμα και σε 

αντίξοες συνθήκες εργασίας
• κάθε κλειδί συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης σύμφωνα με το ISO 

9000:2000
• η τεράστια γωνία θραύσης βελτιώνει την ακρίβεια μειώνοντας την πιθανότητα 

υπέρβασης της εφαρμογής στρέψης
• Ο έλεγχος του έκκεντρου της μηχανής προσφέρει ελεγχόμενο φρένο που αποτρέπει 

την απώλεια ισορροπίας του χειριστή
• Εφαρμογή ροπής: αμφίδρομα, αλλά πάντα σύμφωνα με τις ενδείξεις στη λαβή του 

εργαλείου
• διπλής κλίμακας, N.m και lbf.ft
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789

Χρήση:

• Αγροτικός εξοπλισμός
• Τομέας Οικοδομών
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Αεροπλοΐα
• Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο

Σημαντικό!

• Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται με ίσα τραβήγματα και σύμφωνα με τις οδηγίες
• Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
• Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι γιά 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις 

από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
• ΠΑΝΤΑ βάζετε τον μηχανισμό μέτρησης στο σημείο έναρξης, μετά το πέρας της 

εργασίας
• Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
• Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ
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L

618920 400 295 green 950 4650  1S 1

618921 450 332 purple 950 4650  1S 1

618922 500 369 khaki/sand 950 4680  1S 1

618923 550 406 light blue 950 4665  1S 1

618924 600 442 orange 950 4670  1S 1

280

D A C H

616804 1300 960 5 : 1 1/2" (32mm) 3/4" 108 126 210 180 7000  1F 1

616805 2700 2000 5 : 1 3/4" (36mm) 1" 108 128 210 186 7000   1F 1

Δυναμόκλειδο

• πολλαπλασιασμός ροπής 5:1, εξασφαλισμένη ακρίβεια μεγαλύτερη από +/-4%
• εφοδιασμένο με δυο στυλ αντίδρασης μπάρας για μέγιστη ικανότητα προσαρμογής σε 

διαφορετικές χρήσεις
• Η δυνατή κατασκευή σημαίνει ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής
• Διατίθεται σε φορητή θήκη. Ιδανικό να συμπεριληφθεί στην τσάντα εργαλείων βαρέων 

οχημάτων

Προτερήματα:

• Ορισμένος με ακρίβεια πολλαπλασιασμός--δεν χρειάζεται μετατροπές σε πίνακα
• Απλή χρήση, δεν χρειάζεται καμιά πρόσθετη γνώση

Χρήση:

• Κατασκευή κτιρίων
• Αγροτικός εξοπλισμός
• Βαριά βιομηχανία
• Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγεία
• Αεροπλοΐα
• σύνθεση τραίνων
• Διυλιστήρια

Σημαντικό!

• Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος UNIOR
• Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την απαιτούμενη ροπή στον πολλαπλασιαστή ροπής

Προρυθμισμένα δυναμόκλειδα για φορτηγά

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6789,ANSI 107,14M και US Fed GGG-

W-686D
• Προρύθμιση ροπής
• Εύκολο στην χρήση και την ρύθμιση
• εργοστασιακή ρύθμιση για ακρίβεια +-4%

Σημαντικό!

• Μη χρησιμοποιείτε το δυναμόκλειδο για ξεσφήξιμο
• Το δυναμόκλειδο σφίγγει μόνο προς την κατεύθυνση που δείχνει το αυτοκόλλητο
• Το στάνταρ καλιμπράρισμα του δυναμόκλειδου είναι γιά 12 μήνες ή 5000 μετρήσεις 

από την ημερομηνία αγοράς του εργαλείου.
• Όταν η επιθυμητή ροπή επιτευχθεί μην σφίγγετε περισσότερο
• Το δυναμόκλειδο μπορεί να καταστραφεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες
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710P

m d

612131 2 0 16 113  4A 10

612132 3 0 16 140  4A 10

612133 5 0 19 230  4A 10

612134 8 0 25 441  4A 10

612135 10 0 25 470  4A 10

710R

m d

612789 2 0 16 89  4A 10

612790 3 0 16 108  4A 10

612791 5 0 19 178  4A 10

612792 8 0 25 364  4A 10

612793 2 6 16 89  4A 10

612794 3 10 16 108  4A 10

612795 5 16 19 178  4A 10

612796 8 26 25 364  4A 10

1

1

3

3

5

5

7

7

2

2

4

4

6

6 8

Μετροταινία τσέπης

• πλαστικός σκελετός από υλικό δύο συστατικών
• με φρένο και κλιπ
• μεταλική μετροταινία

Μετροταινία τσέπης

• πλαστικός σκελετός από υλικό δύο συστατικών
• με φρένο και κλιπ
• Ακρίβεια σε κλάση ΙΙ
• μεταλική μετροταινία

1. Μήκος ταινίας
2. Καρτασκευασμένο σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα
3. Έτος παραγωγής
4. Ευρωπαϊκή έγκριση πιστοποίησης
5. Συντομογραφίες για τον κατασκευαστή
6. Ακρίβεια σε κλάση ΙΙ
7. Συνθήκες θερμοκρασίας εργασίας

1. Μήκος ταινίας
2. Καρτασκευασμένο σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα
3. Έτος παραγωγής
4. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού
5. Ακρίβεια σε κλάση ΙΙ
6. Συντομογραφίες για τον κατασκευαστή
7. Ευρωπαϊκή έγκριση πιστοποίησης
8. Συνθήκες θερμοκρασίας εργασίας

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ · ΑΛΦΑΔΙΑ
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714

m d

621525 50 13 1100  1G 1

710W

m d

609365 2 16 125  1E 10

1250

L

610716 300 220  1K 10

610717 400 270  1K 10

610718 500 340  1K 10

610719 600 380  1K 10

610720 800 510  1K 10

610721 1000 600  1K 10

610722 1200 680  1K 10

610723 1500 900  1K 10

610724 2000 1200  1K 10

1252

L

610725 400 530  1K 10

610726 500 580  1K 10

6:1

Αλφάδι αλουμινίου

• προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, διαστάσεις 48x22mm
• επαργυρομένο
• εφοδιασμένο με αντικραδασμικά μάτια από ακρυλικό γυαλί
• ακρίβεια στα 0, 5 mm/m
• Ακριβής ηλεκτρονικός έλεγχος

Μαγνητικό αλφάδι αλουμινίου

• προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, διαστάσεις 48x22mm
• επαργυρομένο
• εφοδιασμένο με αντικραδασμικά μάτια από ακρυλικό γυαλί
• ακρίβεια στα 0, 5 mm/m
• Ακριβής ηλεκτρονικός έλεγχος
• Η επιφάνεια μέτρησης είναι εφοδιασμένη με δύο μαγνήτες

Μακρυά μετροταινία

• πλαστικός σκελετός από υλικό δύο συστατικών
• Χαλυβδοταινία με ακρυλική επικάλυψη για μακροζωϊα
• Γρήγορο μάζεμα

Σπαστό μέτρο

• Σπαστό μέτρο από οξυά
• Η κλίμαξ σε χλστ. είναι τυπωμένη και στις δύο πλευρές
• Ακρίβεια τρίτου βαθμού
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L

610727 600 640  1K 10

610728 800 820  1K 10

610729 1000 1080  1K 10

1260/7

L1 L2 A

610730 125 85 5 140  1E 10

610731 150 100 5 205  1E 10

610732 200 130 5 385  1E 10

610733 250 165 5 500  1E 10

610734 300 200 5 575  1E 10

1260/7A

L1 L2 A

610736 150 100 5 205  1E 10

610738 250 165 5 500  1E 10

610739 300 200 5 575  1E 10

1262/5A

L1 L2 A

617154 125 85 5 140  1E 10

617155 150 100 5 205  1E 10

617156 200 130 5 385  1E 10

617157 250 160 5 500  1E 10

617158 300 175 5 470  1E 10

1263

L1 L2

617693 250 135 205  1E 10

617694 300 135 225  1E 10

617695 350 190 300  1E 10

617696 400 190 315  1E 10

617697 500 210 370  1E 10

Γωνία χτίστη με πλάτη

• υλικό: δομικός χάλυβας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιψευδαργυρωμένο
• Ακρίβεια:+/- 0,0285o=0,5mm/m
• η πλάτη είναι βιδωμένη στο κοντό πόδι

Γωνιά με κανόνα

• O κανόνας είναι από σκληρυμένο ατσάλι ελατηρίων ,40χ1,2mm με κλίμακα mm
• Η λάμα στήριξης είναι από μαύρο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου.Ι-φορμας 40χ14 mm
• Ακρίβεια: 0,5 mm/m

Γωνία

• υλικό: δομικός χάλυβας
• οι επιφάνειες μέτρησης είναι τροχισμένες
• ακριβές:0,01425ο=0,25mm/m II-DIN 875

Γωνία με πλάτη

• υλικό: δομικός χάλυβας
• οι επιφάνειες μέτρησης είναι τροχισμένες
• ακριβές:0,01425ο=0,25mm/m II-DIN 875
• η πλάτη είναι βιδωμένη στο κοντό πόδι

ΑΛΦΑΔΙΑ · ΓΩΝΙΕΣ · ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ · ΔΕΙΚΤΕΣ · ΦΙΛΙΕΡΕΣ
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1272

L B A

610751 1000 100 18 900  1K 10

610752 1500 100 18 1350  1K 10

610753 2000 100 18 1800  1K 10

610754 2500 100 18 2300  1K 10

610755 3000 100 18 2700  1K 5

610756 4000 100 18 3600  1K 5

270A

D B L

619881 0 - 150 40 235 460  1F 1

271

D B L

612035 0 - 150 40 235 240  1F 1

272

617698 300  1F 1

701

601896 0.05 - 0.5 8 37  1E 1

601897 0.05 - 1 13 66  1E 1

601898 0.05 - 1 20 99  1E 1

Αναλογικό παχύμετρο

• ανάλυση: 0, 01mm/0, 0005"
• λειτουργίες: μέτρηση εσωτερικών διαστάσεων, εξωτερικών διαστάσεων, βάθους, 

κλιμακωτή μέτρηση τμημάτων
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 862
• Διπλή κλίμακα σε ίντσες και mm

Εξωτερικό μικρόμετρο

• Φτιαγμίνο από χυτό ποιότητος. Η επιφάνεια μέτρησης είναι από σκληρυμένη πρόσμιξη 
χαλύβων

• Άξονας Φ6,5mm, με ασφάλεια και καστάνια
• Σύμφωνα με τα DIN 863
• Κλίμακα μέτρησης 0-25 χλστ.,ελάχιστη μέτρηση 0,01 χλστ
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 863

Φιλιέρα

• πιστοποιητικό συμμόρφωσης
• ανοξείδωτος χάλυβας

Αλφαδοπήχης οικοδομών

• ειδικό προφίλ αλουμινίου
• με δυο λαβές και δυο μάτια
• Xρησιμοποιεται στις προσόψεις,δάπεδα,σαγρέ τοίχο, και πρώτα απ΄ όλα για 

ευκολότερη και πιό αποτελεσματική δουλειά στην οικοδομή

Ψηφιακό παχύμετρο

• ανάλυση: 0, 01mm/0, 0005"
• ταχύτητα μέτρησης: 1, 5m/sec
• λειτουργίες: μέτρηση εσωτερικών διαστάσεων, εξωτερικών διαστάσεων, βάθους, 

κλιμακωτή μέτρηση τμημάτων
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 862
• Διπλή κλίμακα σε ίντσες και mm
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701A

616706 52 76  1E 1

1279

L

617692 150 34  4A 10

1280

L

617704 500 321  1E 10

617707 1000 641  1E 10

1290/5

617725 170  1F 1

1299

L

617724 180 7  1F 10

Ζύγι

• φτιαγμένο από χάλυβα ποιότητος
• Με 4 μέτρα σπάγκο

Μολύβι Ξυλουργού

• Κατασκευασμένο από ξύλο ποιότητας
• Σκληρυμένο με γραφίτη HB

Μετρητής σπειρώματος βίδας

• πιστοποιητικό συμμόρφωσης
• ανοξείδωτος χάλυβας
• μετρικό σπείρωμα: 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 

1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 (διαμέτρημα 24)
• σπείρωμα Whitworth: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 

28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 (διαμέτρημα 28)
• Αυτός ο μετρητής σπειρώματος χρησιμοποιείται για να βρίσκουμε την εξωτερική και 

εσωτερική διάμετρο των μετρικών και whitworth σπειρωμάτων

Σημαδευτήρι

• φτιαγμένο από χάλυβα ποιότητος
• εφοδιασμένο με άγκιστρο τσέπης
• με μύτη από ισχυρή πρόσμιξη χάλυβα, που εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής παρά τη 

χρήση του εργαλείου σε σκληρές επιφάνειες

Πλακέ κανόνας

• Φτιαγμένο από ασημί ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 60x5 mm
• στην μια πλευρά κλίμακα mm

ΦΙΛΙΕΡΕΣ · ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

Aκρίβεια
Τα εργαλεία για ηλεκτρονική χρήση διακρίνονται 

για την ακρίβεια της κατασκευής τους και την 

εξαιρετική λειτουργικότητα,η οποία εγγυάται ένα 

πλήρες ταίριασμα με το αντικείμενο στο οποίο 

δουλεύουμε,ακόμη και σε δύσκολα σε πρόσβαση 

μέρη

Αποτελεσματικότητα
το εργαλείο παρέχει πολλές λειτουργίες,όπως 

κοπή , και απομάκρυνση και πρεσάρισμα 

καλωδίων ώστε η δουλειά να γίνεται γρήγορα και 

χωρίς πρόσθετη φυσική ένταση

Ανθεκτικότητα
Κορυφαία υλικά προλαμβάνουν την ταχεία 

φθορά του εργαλείου,Ασφαλή υλικά καθιστούν 

δυνατόν να γίνονται επισκευές χωρίς των 

κίνδυνο τραυματισμών, και το εργονομικό σχήμα 

εξασφαλίζει ασφαλή, άνετη και απλή χρήση
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260 - 261

261 - 262

Πενσοειδή ηλεκτρονικών

Κατσαβίδια για ηλεκτρονικούς

Συλλογή με εργαλεία ηλεκτρονικών

Premium Flex ανθρακοχάλυβας

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα 

υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και 

παραμόρφωσης

Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που 
εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα 
και ελαστικότητα που απαιτείται για εργαλεία 
όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται 
σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη 
σύσφιξη. Οι χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε 
μαγγάνιο αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού και την 
ολκιμότητα του υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η 
περιεκτικότητα σε χρώμιο μειώνει την ευαισθησία 
σε ρωγμές, ενώ η περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
αυξάνει την ελαστικότητα του υλικού που υπόκειται 
σε ισχυρές δυνάμεις.

Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2

• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε 
ρωγμές

• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
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406/4E

L B C A

620069 120 13.6 15.8 8.2 90  4B 10

455/4E

L B C A

620071 110 16.6 8.1 13.2 94  4B 10

461/4E

L B A C

620072 115 13 8.2 13.5 95  4B 10

472/4E

L C A

620070 135 32.5 8.2 105  4B 10

506/4E

L B D A C

620073 140 12.6 3.2 2.4 41.8 99  4B 10

508/4E

                        

L B D A C

620074 135 12.6 3.2 2.4 32.5 90  4B 10

512/4E

L B D A

620075 140 12.6 3.2 8.2 97  4B 10

619E

C L D

623364 TS 1 60 153 2,5 12,6  4A 10

Κυρτό μυτοτσίμπιδο μακρύ 
ηλεκτρονικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Κατσαβίδι ηλεκτρονικών με προφίλ TS

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη
• χειρολαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή
• Για βίδες pentalobe
• για νεότερα μοντέλα apple iphone

Πλατυτσίμπιδο ηλεκτρονικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Μυτοτσίμπιδο μακρύ ηλεκτρονικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Ίσιο μυτοτσίμπιδο μακρύ ηλεκτρονικών

                        
• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 

επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Πένσα ηλεκτρονικού

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Εμπροστοκόφτης ηλεκτρονικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρονικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

260
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605E

a x b C L D

608296 0.25 x 1.2 60 153 2.5 10  4A 10

608297 0.23 x 1.5 60 153 2.5 11  4A 10

608298 0.3 x 1.8 60 153 2.5 12  4A 10

608299 0.4 x 2.5 75 168 2.5 12  4A 10

608300 0.5 x 3.0 100 193 3 13  4A 10

608301 0.5 x 3.0 150 243 3 18  4A 10

608302 0.8 x 4.0 100 193 4 23  4A 10

608303 0.8 x 4.0 150 243 4 28  4A 10

615E

C L D

608304 PH 000 60 153 2.5 12  4A 10

608305 PH 00 60 153 2.5 12  4A 10

608306 PH 0 60 153 3 14  4A 10

608307 PH 1 80 173 4.5 22  4A 10

621E

           

C L D

604546 TX 4 60 153 3 12  4A 10

604547 TX 5 60 153 3 12  4A 10

608310 TX 6 60 153 3 13  4A 10

608311 TX 7 60 153 3 14  4A 10

608312 TX 8 60 153 3 12  4A 10

608313 TX 9 60 153 3 15  4A 10

608314 TX 10 60 153 3 14  4A 10

608315 TX 15 60 153 3.5 17  4A 10

608316 TX 20 80 173 4 19  4A 10

625E

                 

C L D

608308 PZ 0 60 153 3 13  4A 10

608309 PZ 1 80 173 4.5 26  4A 10

403A

620212 6 733  1E 1

 406/4E (120),  455/4E (110),  461/4E 

(115),  472/4E (135),  506/4E (140),  

512/4E (140)

403B

620963 3 350  1G 1

 406/4E (120),  461/4E (115),  508/4E 

(135)

403C

621692 11 975  1G 1

 605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 
100, 0.8 x 4.0 x 100),  615E (PH 00 x 60, PH 0 x 
60, PH 1 x 80),  472/4E (135),  455/4E (110), 

 461/4E (115),  508/4E (135)

608CS5E

620962 5 133  1G 1

 615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 
x 80),  625E (PZ 0 x 60)

606CS5E

   

620959 5 131  1G 1

 605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 
75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)

Συλλογή πενσοειδών ηλεκτρονικού σε 
χαρτόνινο κουτί

Συλλογή κατσαβιδιών και πενσοειδών σε 
πλαστική κασετίνα

• Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών σε 
χαρτόκουτο με παράθυρο

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών σε 
χαρτόκουτο με παράθυρο

   

Κατσαβίδι TORX (TX)

           
• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη
• χειρολαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ)

                 
• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη
• χειρολαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή

Συλλογή πενσοειδών ηλεκτρονικού σε 
υφασμάτινη κασετίνα

Κατσαβίδι εγκοπής

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη
• χειρολαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή

Κατσαβίδι σταυρού (PH)

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Επιπλέον αντισκωριακή επίστρωση στη μύτη
• χειρολαβή με περιστρεφόμενη κεφαλή

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ · ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ · ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
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607CS7E

620960 7 170  1G 1

 605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 
100, 0.8 x 4.0 x 100),  615E (PH 00 x 60, PH 0 x 
60, PH 1 x 80)

621CS7E

620961 TX 6 - TX 20 / 7 166  1G 1

 621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 
20)

621PB8E

625170 TX 5 - TX 20 / 8 250  1S 

 621E (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, 
TX 20), 981PBS1 (197 x 167 x 35)

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών σε 
χαρτόκουτο με παράθυρο

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών σε 
χαρτόκουτο με παράθυρο

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΧ για 
ηλεκτρονικούς σε πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 197x167x35
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Προστασία επιφανείας
Τα εργαλεία επισκευής αυτοκινήτων 

κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας 

χάλυβα βελτιωμένης σύνθεσης. Ορισμένα μοντέλα 

παρέχονται με επιπλέον προστασία επιφανείας με 

επιχρωμίωση

Εργονομική λαβή
Με εργονομικές λαβές και μία ειδικά σχεδιασμένη 

επιφάνεια λαβής, τα εργαλεία επισκευής 

αυτοκινήτων UNIOR προσφέρουν μέγιστη άνεση 

κατά την εργασία και υψηλή απόδοση με τον 

ελάχιστο κόπο

Υψηλή ακρίβεια
Με τον τέλειο σχεδιασμό και την τεχνολογική 

υπεροχή τους, τα εργαλεία επισκευής 

αυτοκινήτων UNIOR διασφαλίζουν υψηλή 

ακρίβεια σε κάθε είδος εργασίας

264



266 - 271

272 - 274

274 - 280

280 - 286

287 

288 - 291

Συντήρηση

Λίπανση και φιλτράρισμα

Εργαλεία αμαξώματος

Τροχοί, τιμόνι, άξονες

Ηλεκτρολογικά αυτοκινήτων

Κινητήρας

Premium Flex ανθρακοχάλυβας

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα 

υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και 

παραμόρφωσης

Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που 
εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα 
και ελαστικότητα που απαιτείται για εργαλεία 
όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται 
σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη 
σύσφιξη. Οι χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα. Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε 
μαγγάνιο αυξάνει την αντοχή εφελκυσμού και την 
ολκιμότητα του υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η 
περιεκτικότητα σε χρώμιο μειώνει την ευαισθησία 
σε ρωγμές, ενώ η περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
αυξάνει την ελαστικότητα του υλικού που υπόκειται 
σε ισχυρές δυνάμεις.

Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2

• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε 
ρωγμές

• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα



15
2076/1

                     

L D

619238 M 5 60 21.5 19 3/8" - 133  4B 10

619239 M 6 60 23.5 21 1/2" - 134  4B 10

619240 M 7 60 23.5 21 1/2" - 131  4B 10

619241 M 8 60 23.5 21 1/2" - 128  4B 10

619242  M 10 69 27.5 21 1/2" - 186  4B 10

619243 M 12 69 27.5 21 1/2" - 190  4B 10

619244 M 14 72 34.3 21 - 16 271  1E 10

619245 R 1/4" 60 23.5 21 1/2" - 133  4B 10

619246 R 5/16" 60 23.5 21 1/2" - 129  4B 10

619247 R 3/8" 69 27.5 21 1/2" - 188  4B 10

619248 R 7/16" 69 27.5 21 1/2" - 187  4B 10

619249 R 1/2" 72 34.3 21 - 16 275  1E 10

2077/2BI

              

L

619250 235 301  4B 1

Πένσα για κολλάρα σωλήνων τροφοδοσίας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• Υλικό άκρων: Ειδικός ανθρακοχάλυβας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• Για κολάρα σε σωλήνες ψύξης, θέρμανσης, καυσίμου ή νερού υαλοκαθαριστήρων.

Προτερήματα:

• Κατάλληλο για την πλειοψηφία των στάνταρ κολάρων
• Με ασφάλεια για εύκολη χρήση

Τρόπος χρήσης

• Η πένσα για κολάρα σωλήνων τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την εύκολη, 
γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση σωλήνων από ακροφύσια.Επίσης διευκολύνουν την 
τοποθέτηση των κολάρων ασφαλείας για την σύνδεση σωλήνα-ακροφυσίου, ώστε 
να διασφαλίζεται η στεγανότητα tου συστήματος.Η πένσα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
να απατείται η ελάχιστη δύναμη για την εφαρμογή μεγάλης πίεσης στο κολάρο, ώστε 
να διασφαλίζεται η βέλτιστη ασφάλιση του σωλήνα στο ακροφύσιο.Η πένσα είναι 
σχεδιασμένη έτσι, ώστε να είναι αποτελεσματική και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.
Ασφαλής και γερή λαβή διασφαλίζεται από τον εργονομικό σχεδιασμό του εργαλείου.

Χρήση για:

• Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, 
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, κ.α.

Κλειδι με κυλινδρους για μπουζονια

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• γυαλισμένο

Προτερήματα:

• Το σύστημα των κυλίνδρων πιάνει το μπουζόνι και το στρέφει δεξιά και αριστερά
• Εύκολη εξαγωγή μπουζονιών

Τρόπος χρήσης

• 1. Τοποθετήστε το εργαλείο στην κεφαλή του μπουζονιού
• 2. Στρίψτε αριστερόστροφα
• 3. Μόλις το μπουζόνι λυθεί, απλώς απομακρύνετε το εργαλείο

Σημαντικό!

• Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε το 2076 για σφήξιμο
• Τα μπουζόνια είναι βίδες χωρίς κάποια επιφάνεια από την οποία να μπορεί να πιαστεί. 

Έτσι, είναι σχεδόν αδύνατο να ξεβιδωθεί χωρίς να τραυματίσουμε την κεφαλή. To 
2076 προορίζεται γι' αυτό ακριβώς, το να βιδώνει και να ξεβιζώνει μπουζόνια χωρίς 
να τα τραυματίζει. Το εργαλείο λειτουργεί με ένα σύστημα τριών κυλίνδρων, οι οποίοι 
πιάνουν την κεφαλή σε τρία σημεία.Αν και το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για βίδωμα, συνίσταται να μην χρησιμοποιείται για σφίξιμο, καθώς μπορεί να 
τραυματιστεί το σύστημα των κυλίνδρων.
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2078/2BI

                               

L

619251 230 316  4B 1

2079/2BI

                                     

L

619252 206 264  4B 1

Πενσα για ταχυσυνδεσμους σωληνων καυσιμου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• Για αποσύνδεση σωλήνων καυσίμου

Προτερήματα:

• ελατήριο επαναφοράς

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ταχυσυνδέσμων σε γραμμές 
τροφοδοσίας καυσίμου. Δύο χυτές ακίδες στις σιαγόνες πιέζουν τις ασφάλειες του 
συνδέσμου κατά την αποσύνδεση των σωλήνων.Η σιαγόνα είναι σχεδιασμένη έτσι, 
ώστε να επιτρέπει την ασφαλή και εύκολη εργασία με μεγάλη απόδοση σε δυσπρόσιτα 
σημεία.

Χρήση για:

• Χρήση σε: Opel/Vauxhall, Fiat, GM, VW, Renault, κ.α.

Πένσα για κολάρα OETIKER®

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• Για πρεσαριστά κολάρα OETIKER® αυτοκινήτων

Προτερήματα:

• Τέλειο πρεσάρισμα των αυτιών του κολάρου
• Μακρύτερο, για ευκολότερη παραμόρφωση των αυτιών του κολάρου
• Για τα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα

Τρόπος χρήσης

• Η πένσα για κολάρα σωλήνων τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την εύκολη, 
γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση σωλήνων από ακροφύσια.Επίσης διευκολύνουν την 
τοποθέτηση των κολάρων ασφαλείας για την σύνδεση σωλήνα-ακροφυσίου, ώστε 
να διασφαλίζεται η στεγανότητα tου συστήματος.Η πένσα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
να απατείται η ελάχιστη δύναμη για την εφαρμογή μεγάλης πίεσης στο κολάρο, ώστε 
να διασφαλίζεται η βέλτιστη ασφάλιση του σωλήνα στο ακροφύσιο.Η πένσα είναι 
σχεδιασμένη έτσι, ώστε να είναι αποτελεσματική και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.
Ασφαλής και γερή λαβή διασφαλίζεται από τον εργονομικό σχεδιασμό του εργαλείου.

Χρήση για:

• Χρήση σε: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/
Vauxhall, VW

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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2080/2BI

                               

L

619253 190 244  4B 1

2081/3

                            

L

619254 285 55 611  1E 1

Πενσα γκριπ για σταματημα της ροης υγρων

• Υλικό: σιαγόνες - ειδικός ανθρακοχάλυβας
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• Για να σταματά τη ροή σε σωλήνες καυσίμου,λαδιού, κτλ.

Προτερήματα:

• Οι σιαγόνες δεν έχουν κοφτερές άκρες, ώστε να προστατεύονται οι ευαίστητοι 
σωλήνες.

• Λαβή ρύθμισης με πλαστική επικάλυψη για πιό άνετη χρήση.
• Γρήγορο και εύκολο σταμάτημα της ροής καυσίμου και άλλων υγρών.
• Με μηχανισμό γκριπ

Τρόπος χρήσης

• Ένα απαραίτητο εργαλείο για εργασίες που αφορούν συστήματα με υγρά.Ο βασικός 
σκοπός του 2081 είναι το σταμάτημα της ροής υγρών σε μαλακούς σωλήνες, ώστε 
η εργασία να ολοκληρώνεται χωρίς διακοπές και διαρροές.Το 2081 χρησιμοποιείται 
σε αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη και αγροτικά εργαλεία. Σε σωλήνες με διάμετρο 
μεγαλύτερη των 55mm εν εγγυάται η αποτελεσματικότητα του εργαλείου.

Πένσα για κολάρα CLIC

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR

Προτερήματα:

• Άνοιγμα και κλείσιμο με αναστροφή 180°

Χρήση:

• Για αφαίρεση και τοποθέτηση κολάρων CLIC®
• Η πένσα για κολάρα σωλήνων τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την εύκολη, 

γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση σωλήνων από ακροφύσια.Επίσης διευκολύνουν την 
τοποθέτηση των κολάρων ασφαλείας για την σύνδεση σωλήνα-ακροφυσίου, ώστε 
να διασφαλίζεται η στεγανότητα tου συστήματος.Η πένσα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
να απατείται η ελάχιστη δύναμη για την εφαρμογή μεγάλης πίεσης στο κολάρο, ώστε 
να διασφαλίζεται η βέλτιστη ασφάλιση του σωλήνα στο ακροφύσιο.Η πένσα είναι 
σχεδιασμένη έτσι, ώστε να είναι αποτελεσματική και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.
Ασφαλής και γερή λαβή διασφαλίζεται από τον εργονομικό σχεδιασμό του εργαλείου.

Χρήση για:

• Χρήση σε: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, VW
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2082/3

                             

L

619255 330 25 85 765  1G 1

2082.1

L

619256 305 184  1E 1

2083

L L1 kg

619741 170 660 0.5 42  1F 1

Ανταλλακτική αλυσίδα για το 2082

• Υλικό: μαχαίρια - ειδικός ανθρακοχάλυβας

Τηλεσκοπικός φωτιζόμενος μαγνήτης

• για να πιάνετε βίδες, παξιμάδια, ροδέλες κτλ

Προτερήματα:

• προστασία των μπαταριών από την υγρασία
• περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες LR41
• με φως για τα υποφωτισμένα μέρη της μηχανής

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο αυτό προορίζεται για να μαζεύετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Έχει φακό, 
ο οποίος ανάβει μόλις προεκτείνετε το εργαλείο. Εξαιρετικά χρήσιμο για υποφωτισμένα 
μέρη, όπως το εσωτερικό μιάς μηχανής.Όταν δεν το χρειάζεστε, απλώς μαζέψτε το 
εργαλείο και το φώς θα σβήσει αυτόματα. Έχει κλιπ για να πιάνει στη τσέπη.

Κόφτης εξάτμισης

• Υλικό: σιαγόνες - ειδικός ανθρακοχάλυβας
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• Διάμετρος κοπής: 25–85 mm.
• Απαραίτητο για κοπή του σωλήνα της εξάτμισης για μερική αντικατάσταση του 

συστήματος.

Προτερήματα:

• Λαβή ρύθμισης με πλαστική επικάλυψη για πιό άνετη χρήση.
• Με μηχανισμό γκριπ
• Μακρυά αλυσίδα κοπής.

Τρόπος χρήσης

• Αν και το 2082 προορίζεται για κοπή σωλήνων εξάτμισης, λόγω του σχεδιασμού της 
αλυσίδας του και των μαχαιριών, μπορεί να κόψει και χαλκοσωλήνες, πλαστικούς 
σωλήνες, καθώς και διαφορετικά υλικά με διάμετρο 25-85mm.Το εργαλείο είναι 
εύχριστο και ασφαλές λόγω των παρακάτω χαρακτηριστικών του:– Μακρύτερη 
αλυσίδα κοπής, για σωλήνες έως και 85mm–Μεγαλύτερα μαχαίρια, τα οποία 
επιτρέπουν κοπή ατσαλοσωλήνα πάχους ως 3mm, μπρούτζινο σωλήνα πάχους ως 
4mm και PVC πάχους ως 5mm.–Λαβή ρύθμισης με πλαστική επίστρωση, η οποία 
μειώνει την απαιτούμενη δύναμη για χρήση του εργαλείου και δεν γλυστρά.– 
Μηχανισμός γκριπ, ο οποίος κρατά το εργαλείο στη σωστή θέση, μέχρι να τελειώσετε 
την κοπή και να ανοίξετε την ασφάλεια.Η αλυσίδα μπορεί να φθαρεί και γι αυτό 
διατίθεται και ως ανταλλακτικό. (Προϊόν 2082.1).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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2084

A B H L1 kg

619742 240 110 45 650 3.5 360  1E 1

2085

L D

619883 510 15 150  4A 1

2086

D H kg

619728 150 40 3 387  1F 1

2087

                                         

kg L D

619929 1 500 15 127  4B 1

Μαγνητικό δισκάκι

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι, ανθεκτικό στη σκουριά
• συγκρατεί εργαλεία και υλικά εκεί που τα χρειάζεστε
• συγκρατεί βίδες, παξιμάδι και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα

Προτερήματα:

• Πάτος από ισχυρό μαγνήτη, με λαστιχένια κάλυψη
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κλίση και θέση

Τρόπος χρήσης

• Με τον επενεδυμένο με λάστυχο μαγνήτη του, ο δίσκος αυτός είναι κατάλληλος για 
τις περισσότερες εργασίες, από συνεργεία αυτοκινήτων, σε εργοστάσια και γενικά 
οπουδήποτε μπορεί να κολληθεί σε μεταλλική επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις κλήσεις (ο μαγνήτης είναι τόσο ισχυρός, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ανάποδα). Η τέλεια λύση για να μην χάνετε τις βίδες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα, αλλά 
και να τα έχετε σε ένα μέρος με εύκολη πρόσβαση.

• για χρήση στο συνεργείο, στο εργοστάσιο, στο σπίτι

Εύκαμπτος μαγνήτης

                                  
• Το 2087 έχει σχεδιαστεί για να πιάνει μεταλλικά κομμάτια σε δυσπρόσιτα σημεία

Προτερήματα:

• έχει εύκαμπτο στέλεχος και μύτη από δυνατό μαγνήτη
• Ο μαγνήτης μπορεί να σηκώσει μέχρι και 1 Kg
• Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή προσφέρει εύκολη,ασφαλή και αποδοτική εργασία

Επαγγελματικό σετ επιθεώρησης αυτοκινήτου

• με LED μεγάλης διάρκειας ζωής
• διατίθεται σε ανθεκτική πλαστική θήκη
• ο μαγνήτης μπορεί να σηκώσει μέχρι και 3,5Kg
• το σετ περιέχει: 1 στογγυλό καθρέπτη Φ60, 1 παραλληλόγραμμο καθρέπτη 65x42mm, 

2 μύτες (1 καθρέπτη & 1 LED), 3 μπαταρίες L1154F και 1 θήκη από αφρώδες πλαστικό
• Επιπλέον του LED, περιέχονται καθρέπτες για να μπορείτε να βλέπετε στα δυσπρόσιτα 

σημεία του αυτοκινήτου, καθιστώντας αυτό το σετ εξαιρετικά χρήσιμο. Το εργαλείο 
προορίζεται επίσης για να πιάνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως βίδες, παξιμάδια, 
κτλ. Το σετ περιέχεται σε μία ανθεκτική και καλαίσθητη θήκη, με επένδυση από 
αφρώδες πλαστικό SOS, ώστε να υπάρχει είκολη πρόσβαση στα επιμέρους μέρη.

Δαγκάνα

Προτερήματα:

• Το εργαλείο αυτό είναι εύκολο να φτάσει σε δυσπρόσιτα σημεία. Για γρήγορο και 
δυνατό πιάσημο των εξαρτημάτων, η δαγκάνα έχει 3 δόντια, τα οποία εκτείνονται και 
ξαναμαζεύονται στην αρχική τους θέση, όταν πατάτε και αφήνετε το κουμπί.

Τρόπος χρήσης

• για να πιάνετε μικρά (μεταλλικά και μη) εξαρτήματα
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2089/2BI

L L1

620234 230 600 415  1G 1

2091

L A

620237 250 55 512  1G 1

1 LED

6 LED

Αυτόματη τσιμπίδα για κλιπς

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• Υλικό άκρων: Ειδικός ανθρακοχάλυβας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Για κολάρα σε σωλήνες ψύξης, θέρμανσης, καυσίμου ή νερού υαλοκαθαριστήρων.

Προτερήματα:

• Κατάλληλο για την πλειοψηφία των στάνταρ κολάρων
• Με ασφάλεια για εύκολη χρήση

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο προορίζεται για το άνοιγμα ασφαλειών (spring clips) σωλήνων σε 
συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, για τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση των σωλήνων 
από τους συνδέσμους τους. Κατάλληλο για κλιπς από 18 ως 54mm. Το καλώδιο 
Bowden μήκους 600mm, βοηθά την εργασία σε σημεία που άλλα εργαλεία δεν 
μπορούν να φτάσουν. Έχει οδοντωτή ασφάλεια ελατηρίου με ρύθμιση 8 θέσεων για 
άνοιγμα και κλείσιμο των κλιπς, κάνοντας την εργασία εύκολη και χωρίς την απαίτηση 
μεγάλης δύναμης. Οι λαβές είναι σχεδιασμένες ώστε να απαιτείται η μικρότερη δύναμη 
για να κρατηθεί ανοικτό το εργαλείο.

Χρήση για:

• Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, 
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, κ.α.

Φακός LED

Προτερήματα:

• Με 7 λάμπες LED (6 μπροστά και 1 επάνω)
• Τα 6 LED μπορούν να λειτουργούν για 3 ώρες. Το 1 πάνω για 7 ώρες
• Με 2 ρυθμιζόμενες κρεμάστρες
• Με 3 μαγνήτες
• απλή ρύθμιση δέσμης από 0 ως 180ο
• κατασκευασμένο από φιλικό προς το χρήστη πλαστικό
• Με 2 αντάπτορες (12/24V σε 100-240V)
• μαγνήτης στο κάτω μέρος που μπορεί να κρατήσει όλο το βάρος του φακού
• Μπαταρία Li-Ion

Με 7 λάμπες LED (6 μπροστά και 1 επάνω)

Τα 6 LED μπορούν να λειτουργούν για 3 ώρες. Το 1 πάνω 
για 7 ώρες

Με 3 μαγνήτες

απλή ρύθμιση δέσμης από 0 ως 180ο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ · ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
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2091A

L D

627201 170 22 55  1X 1

1976/2

                                                    

H

619257 60 120 3/8" 60 635  1G 1

TOP

LED LAMPS

Προσαρμοζόμενο φιλτρόκλειδο

                                                    
• Υλικό ποδιών: ανθρακοχάλυβας εργαλείων
• Για λύσιμο και δέσιμο του φίλτρου
• Για όλα τα φίλτρα λαδιού 60-120mm δάμετρο

Προτερήματα:

• Ραβδωτά πόδια για καλύτερη εφαρμογή

Τρόπος χρήσης

• Καθώς στα συνεργεία αυτοκινήτων υπάρχει η ανάγκη αλλαγής διαφόρων τύπων 
φίλτρων λαδιού, κατασκευάσαμε ένα εργαλείο για να καλύψει τα περισσότερα από 
τα στάνταρ μεγέθη.Κατά την χρήση, το εργαλείο προσαρμόζεται στη διάμετρο του 
φίλτρου.Κατάλληλο για φίλτρα Φ60-120mm.Λόγω του περιορισμένου χώρου στα 
σημεία εργασίας, το 1976 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πιάνει τον λιγότερο δυνατό 
χώρο. Τα πόδια είναιραβδωτά, ώστε να πιάνουν και τα φίλτρα που δεν έχουν εγκοπές.
Το εργαλείο δουλεύει αμφίπλευρα, οπότε χρησιμεύει και στο λύσιμο, αλλά και στο 
δέσιμο του φίλτρου, καθώς προσαρμόζεται και λειτουργεί βέλτιστα και στις δύο 
περιπτώσεις.

Σημαντικό!

• Υποδοχή για καρέ 3/8"

Φακός LED

• L: 170mm; Ø: 22 mm; 100 - 130 lm
• Λάμπες LED: Μπροστά 7 τεμ. x 1.5W και επάνω 1 τεμ x 1W
• Διακόπτης λειτουργίας επάνω.
• Μαγνητικό κλιπ
• Ανθεκτικό κέλυφος
• Μπαταρία Li-ion, 800 mAh
• Δείκτης φόρτισης LED
• Περισσότερο από 5 ώρες λειτουργίας
• Θύρα φόρτισης USB AC/DC: input: 100V - 240 V, 50 - 60Hz; output: 5V DC 1000 mA

Λάμπες LED: Μπροστά 7 τεμ. x 1.5W 
και επάνω 1 τεμ x 1W

Περισσότερο από 5 ώρες 
λειτουργίας

Μαγνητικό κλιπ
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1977/6

                     

D 360°/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68  1E 1

620950 32 6 43.5 34.6 81  1E 1

620951 36 6 48.4 34.9 89  1E 1

619258 66 6 73 37 124  1E 1

619259 65 14 70.7 36.8 129  1E 1

620267 68 14 130  1E 1

620268 73 14 152  1E 1

619260 74 15 81 36 146  1E 1

619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165  1E 1

620269 76 8 141  1E 1

619262 76 12 82 35 137  1E 1

620952 76 14 81.3 37 160  1E 1

619263 86 16 96 47.2 201  1E 1

619264 86 18 92 39.5 171  1E 1

619265 96 18 102 36.8 190  1E 1

1978/2

                        

D D H

619266 120 155 22 73 670  1G 1

175/2

L1 L2 D

605112 8 x 10 202 169 13 305  4A 10

Κλειδί για ρεζερβουάρ

• Υλικό γάντζων: ανθρακοχάλυβας εργαλείων
• Για αφαίρεση πλαστικού καπακιού δεξαμενής
• Για δέσιμο και για λύσιμο

Προτερήματα:

• Εύκολο πιάσιμο και προσαρμογή στο ζητούμενομέγεθος.

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο αυτό έχει τρείς αφαιρούμενους γάντζους, οι οποίοι πιάνουν το ντεπόζιτο 
σφηχτά, ώστε να μην κινείται ανάμεσα. Καθώς οι εργασίες που αφορούν το ντεπόζιτο 
γίνονται σε περιορισμένο χώρο, το 1987 έχει σχεδιαστείώστε να έχει τον μικρότερο 
δυνατό όγκο.Τοποθετούμε το εργαλείο στο καπάκι και στρέφουμε.Το εργαλείο 
προσαρμόζεται στο καπάκι αυτόματα και το λύνει ή δένει πολύ εύκολα. Το 1987 
διασφαλίζει εύκολη και ασφαλή εργασία και ποιοτικό σέρβις.

Σημαντικό!

• Χρησιμοποιείται με καρυδάκι Νο. 22

Κλειδί για τάπες κάρτερ

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Φιλτρόκλειδο

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• λακαρισμένο
• Για λύσιμο και δέσιμο του φίλτρου
• Για φίλτρα σε δυσπρόσιτα σημεία
• Υποδοχή για καρέ 3/8"

Τρόπος χρήσης

• Το 1977 διτίθεται σε 12 μεγέθη, τα οποία καλύπτουν τα περισσότερα από τα στάνταρ 
μεγέθη φίλτρων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών της αγοράς. Η χρήση του είναι απλή, 
καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσουμε το εργαλείο στο αντίστοχο 
φίλτρο και να το περιστρέψουμε.Το 1977 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το δέσιμο 
του φίλτρου, αφού τα υλικά του έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να αντέχουν τη μέγιστη ροπή. 
Λόγω του φινιρίσματός του, το εργαλείο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε γρατζουνιές και 
φθορά από την χρήση, καθώς και από τα χημικά και την ατμοσφαιρική φθορά.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ · ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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205/2

øD L

601024 60 - 140 225 225  1E 10

205.1

602841 62  1E 10

206/2

øD L

601025 60 - 140 224,5 330  1E 10

206.1

L

620938 500 150  1E 5

1980

621403 315  1G 1

1900

619226 6 7200  1F 1

 1923 (86), 1925 (133), 1927 (121), 1929 (236), 1934 (325), 1936 (325)

1901

                                 

619227 7 7270  1F 1

 1932 (325), 1934 (325), 1936 (325), 1924 (76), 1925 (133), 1926 (79), 1927 (121)

Οπτικό τεστ υγρών σε πλαστική θήκη

• Για την μέτρηση συγκέντρωσις ηλεκτρολυτών στην μπαταρία σε κλίμακα από 1,10 εως 
1,40 Κg/L

• Για την μέτρηση της χρησιμότητας του ψυκτικού (αιθυλαίνιο η προπυλαίνιο) στην 
κλίμακα των --50 βαθμών C

• Για την μέτρηση της χρησιμότητας του υγρού για το παρμπρίζ στην κλίμακα μέχρι 
--40C

• ανοχή κλίμακας 0,01 Kg/L για τη μέτρηση συγκέντρωσης ηλεκτρολυτών και 5°C για τη 
μέτρηση των άλλων δύο υγρών

• συσκευασμένο σε πλαστική κασετίνα και θήκη SOS, για ασφαλή αποθήκευση και 
μεταφορά

• Διατίθεται με πιπέτα και κατσαβίδι για τη ρύθμιση
• περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης

Σημαντικό!

• Πριν και μετά την μέτρηση το εργαλείο χρειάζεται καθαρισμό

Συλλογή επισκευής αμαξώματος

Συλλογή επισκευής αμαξώματος

                                 

Φιλτρόκλειδο ιμάντα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Ιμάντας για το 205/2

• ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό

Φιλτρόκλειδο αλυσίδας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Αλυσίδα για το 206/2
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15
1910

                                                                   

A1 A2 B H

619206 80 74 58 70 1573  1E 1

1911

                                                                     

A B H

619207 102 72 62 1444  1E 1

1912

D B H

619208 54 44 425 759  1E 1

1913

L A B H

619209 250 110 48 51.5 382  1E 1

1914

D1 D2 H

619210 56 56 58 756  1E 1

1920

A B H

619216 109 59 17 634  1E 1

Κουτάλα με λαβή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα με στρογγυλές κεφαλές, μπομπέ και επίπεδη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα γωνία, αμερικάνικου τύπου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα C

                                                                   
• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα αμόνι

                                                                     
• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα με λαβή, στρογγυλή μπομπέ κεφαλή και μύτη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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15
1921

A B H

619217 118 55 24 950  1E 1

1923

A1 B1 A2 B2 H

619219 86 61 61 61.5 74.5 1162  1E 1

1924

A B1 B2 H

619220 76 73 48 66 1230  1E 1

1925

A B H

619221 133 58.5 45 1175  1E 1

1926

A B H

619222 79 30 61 899  1E 1

1927

A B H

619223 121 58.5 29 1329  1E 1

Κόντρα γλώσσα

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα τακούνι

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα αμερικάνικου τύπου

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα πέλμα

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα με μπομπέ κεφαλές και λάβή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κόντρα σιδηροτροχιά

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης
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1928

A B H

619224 122 59.5 25.5 1289  1E 1

1929

L B H

619225 236 49 70 1223  1E 1

1930

L A D H

619228 325 27 29.6 106 395  1V 6

1931

L A B D H

619229 325 8 19.6 40 140 445  1V 6

1932

L A D H

619230 325 38 40 100 445  1V 6

1934

L D1 D2 H

619232 325 40 12 138 406  1V 6

Σφυρί με κυρτή μύτη και επίπεδη κεφαλή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς
• Κεφαλή κρούσης στρογγυλή 40 χλστ.

Σφυρί με επίπεδες κεφαλές, μία στρογγυλή και μίατετράγωνη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς
• Κεφαλη κρούσης στρογγυλή 40 χλστ.τετράγωνη

Σφυρί με επίπεδη στρογγυλή κεφαλή και μυτερή, ίσια μύτη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς
• Κεφαλή κρούσης στρογγυλή 40 χλστ.

Κόντρα πέλμα με σχισμή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Κουτάλα με λαβή κυρτή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• κεφαλή γυαλισμένη--καθρέφτης

Σφυρί με κοίλες κεφαλές, μία στρογγυλή και μία τετράγωνη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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1935

L D1 D2 H

619233 326 40 32 155 475  1V 6

1936

L A D H

619234 325 38 x 38 40 100 465  1V 10

1940/2BI

L B1 B2 A

619267 230 8.5 28 2.5 130  4B 1

1940.1/2BI

L B1 B2 A

619268 230 16.3 28 2.5 135  4B 1

1940.2/2BI

L B1 B2 A

619269 230 5 10 2.5 109  4B 1

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ ταπετσαρίας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Για κλιπς 2mm - 15mm
• Τα εργαλεία 1940, 1940.1 και 1940.2 χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κλιπς και 

άλλων μέσων συγκράτησης της επένδυσης του αυτοκινήτου.

Προτερήματα:

• Τροχισμένη κόψη
• Ο εργονομικός τους σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή εργασία ακόμα και 

στα πιό δυσπρόσιτα σημεία χωρίς να τραυματίζονται τα αφαιρούμενα υλικά.

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ ταπετσαρίας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Για κλιπς ως 4,5mm
• Τα εργαλεία 1940, 1940.1 και 1940.2 χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κλιπς και 

άλλων μέσων συγκράτησης της επένδυσης του αυτοκινήτου.

Προτερήματα:

• Τροχισμένη κόψη
• Ο εργονομικός τους σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή εργασία ακόμα και 

στα πιό δυσπρόσιτα σημεία χωρίς να τραυματίζονται τα αφαιρούμενα υλικά.

Σφυρί με επίπεδες, στρογγυλές κεφαλές, μικρή και μεγάλη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς
• Κεφαλή κρούσης στρογγυλή 40 και 32 χλστ

Σφυρί με επίπεδες κεφαλές, μία στρογγυλή και μίατετράγωνη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• γυαλισμένη κεφαλή--καθρέφτης
• Χερούλι:οκταγωνική από ξύλο φλαμουριάς
• Κεφαλη κρούσης στρογγυλή 40 χλστ.τετράγωνη
• Οδοντωτή τετράγωνη κεφαλή

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ ταπετσαρίας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Για κλιπς 8mm
• Τα εργαλεία 1940, 1940.1 και 1940.2 χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κλιπς και 

άλλων μέσων συγκράτησης της επένδυσης του αυτοκινήτου.

Προτερήματα:

• Τροχισμένη κόψη
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15
1941/2

                                                   

L D

619270 32 18 252  1G 1

1942/2

                                                       

L D

619271 103 22 - 25 288  1G 1

1943/2BI

L1 L2

619272 354 78 330  1G 1

1944/6

                         

619740 925  1F 1

Σετ αφαίρεσης παρ-μπρίζ

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• Σετ αφαιρεσης παρμπριζ

Προτερήματα:

• Έξτρα μακρύριγχο για ευκολότερη πρόσβαση.

Τρόπος χρήσης

• Σετ εργαλείων για αφαίρεση τζαμιών με χρήση σύρματος.Με το μακρύ εργαλείο, 
δημιουργήστε ένα μικρό κενό μεταξύ του αμαξώματος και του τζαμιού. Μέσα από το 
ρίνχος του, περάστε το σύρμα και συνδέστε το με την λαβή Τ. Με την λαβή, τραβήξτε το 
σύρμα, ώστε να ξεχωρίσετε το τζάμι από το σώμα του αμαξιού. Το σετ έχει σχεδιαστεί 
για να διασφαλίζει εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εργασία, χωρίς να ξοδεύεται επιπλέον 
ενέργεια.

Λαβή για παρμπρίζ

                                    
• ανθεκτικός πλαστικός κορμός
• για μεταφορά και τοποθέτηση παρμπρίζ

Προτερήματα:

• δυνατότητα φόρτωσης: 75Kg
• με 2 ισχυρές βεντούζες για μέγιστη ασφάλεια
• οι βεντούζες μπορούν να εφαρμώσουν σε ίσιες ή κυρτές επιφάνειες

Τρόπος χρήσης

• Η λαβή είναι πολύ χρήσιμη για την αντικατάσταση και μεταφορά παρμπρίζ και 
άλλων τζαμιών. Λειτουργεί με βεντούζες, οι οποίες πιάνουν δυνατά το τζάμι και το 
απελευθερώνουν με τη χρήση λεβιέ.

• 1. Τοποθετήστε το 1944 στο τζάμι
• 2. Σπρώξτε τους λεβιέδες για να δημιουργηθεί κενό στις βεντούζες και να πιάσουν 

στην επιφάνεια

Εξολκεας εμπροσθιου υαλοκαθαριστηρα

                                                   
• Υλικό σώματος και άξονα: ανθρακοχάλυβας εργαλείων.
• Εξολκεας εμπροσθιου υαλοκαθαριστηρα
• Για τα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων.

Προτερήματα:

• Προστατεύει τα πλαστικά μέρη του υαλοκαθαριστήρα.

Τρόπος χρήσης

• Ο εξολκέας έχει στοιβαρή κατασκευή και αντέχει σε μεγάλες δυνάμεις κατά την 
αφαίρεση των κολλημένων υαλοκαθαριστήρων.Κατάλληλο για υαλοκαθαριστήρες που 
εξέχουν από το σώμα του αμαξιού.Για γρήγορη και εύκολη εργασία.

• Δουλεύεται με κλειδί Νο 17

Εξολκέας οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων

                                                       
• Υλικό βραχίονων: χρώμιο - βανάδιο
• Εξολκεας οπισθιων υαλοκαθαριστηρων
• Περιέχει μανέλα για περιστροφή.

Προτερήματα:

• Με ειδικό αντάπτορα για προστασία του σωλήνα του υαλοκαθαριστήρα.

Τρόπος χρήσης

• O 1942 είναι σχεδιασμένος για να αφαιρεί εύκολα και απλά όλους τους τύπους 
οπίσθιων υαλοκαθαριστήρων.O αντάπτορας του άξονα προστατεύει το σωληνάκι του 
νερού. Με την μανέλα που περιλαμβάνεται, μπορεί να γίνει γρήγορη περιστροφή, ενώ 
αν χρειαστεί μεγαλύτερη δύναμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλειδί Νο13.Η κατασκευή 
του εργαλείου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Δουλεύεται με κλειδί Νο 13

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ · ΤΡΟΧΟΙ, ΤΙΜΟΝΙ, ΑΞΟΝΕΣ
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15
1945

L B a x b

620240 165 70 60.8 x 18.9 37  1E 1

1945.1

621042 33  1E 1

1946

L

621477 350 770  1F 1

1946.1

L B

621478 350 35 274  1E 1

2026/2

D L

619273 5 - 60 229 2160  1G 1

619274 12 - 75 234 2930  1G 1

619275 22 - 115 325 7180  1G 1

Εξολκέας διαχωρισμού

• Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας
• Φινίρισμα επιφανείας των βιδών: βερνίκι. Τα υπόλοιπα μέρη είναι επιχρωμιωμένα
• Ο εξολκέας διαχωρισμού είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο για να διαχωρίζει 

αποτελεσματικά διάφορα μέρη μηχανών προσκολλημένα σε άξονες
• Είναι απαραίτητο για εργασίες που απαιτούν την ασφαλή διάλυση καλά 

προσαρμοσμένων μερών μηχανής χωρίς αυτά να παραμορφωθούν
• Η σειρά περιέχει τρεις διαστάσεις εξολκέων, για διαχωρισμό αντικειμένων από άξονες 

από Φ5mm ως και Φ115mm

Προτερήματα:

• Το εργαλείο αποτελείται από έναν άξονα, δύο βραχίονες, μία αρπάγη και μία δοκό, 
όπου μαζί επιτρέπουν ομοιόμορφο διαχωρισμό

• Σχεδιασμένο για ασφαλή και εύκολη χρήση

Ξύστρα γενικής χρήσης με προστατευτικό λάμας

• Πλαστικό υλικό
• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• με προστατευτικό λάμας
• Το εργαλείο αυτό προορίζεται για να αφαιρεί βρομιές κολλημένες σε διάφορες 

επιφάνειες. Χάρη στη μεγάλη του λάμα, μπορείτε να ξύσετε ομοιόμορφα μεγάλη 
επιφάνεια. Είναι κατάλληλη για αφαίρεση σιλικόνης από κεφαλές μηχανής, μπογιές, κτλ

Σετ 5 λεπίδων για το 1945

                                    

Ράσπα

• Παραδίδεται χωρίς τη λίμα, η οποία διατίθεται ως ανταλλακτικό (1946.1)

Ανταλλακτική λάμα για το 1946
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2027/2

D1 D2 n

619278 250 18.5 24 3 - 5 4640  1G 1

2028/2P

L

619288 250 406  4B 1

2029/2

L D L1

619148 M 8 64 22.9 28 167  1E 1

431/2

L A øD

601554 325 53 25 423  4B 5

Καρυδάκι 1/2" για εξαγωγή ταμπούρου φρένων

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• Βίδα - ειδικός ανθρακοχάλυβας εργαλείων
• Για αφαίρεση ταμπούρων φρένων
• Σετ των 2 τεμαχίων

Τρόπος χρήσης

• Καθώς τα ταμπούρα των αυτοκινήτων είναι δύσκολα στην αφαίρεσή τους, χρειάζονται 
ειδικά εργαλεία

• Το εργαλείο αποτελείται από δύο περαστά μπουλόνια που βιδώνονται συμμετρικά στο 
ταμπούρο

• Βιδώνοντας ομοιόμορφα τα δύο μπουλόνια με μία καστάνια ή μανέλα, το ταμπούρο 
σιγά σιγά αφαιρείται

• Μόλις αφαιρεθεί το ταμπούρο, απλώς ξεβιδώστε τα εργαλεία

Πένσα ελατηρίων φρένων

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κινητή κεφαλή σκληρυμένη σε λάδι, φωσφατωμένη. Φινίρισμα επιφάνειας: 

επιχρωμιωμένο

Εξολκεας για μουαγιε

• Υλικό βραχίονων: χρώμιο μολυβδένιο
• Με 5 γάντζους-βραχίονες
• Για εξαγωγή μουαγιέ με μέγιστη τρύπα 250mm
• Το 2027 προορίζεται για την εξαγωγή μουαγιέ διάφορων τύπων, μέχρι 250mm. Έχει 

σχεδιαστεί για εύκολη και ευέλικτη χρήση. Με τους γάντζους-βραχίονεςπου διαθέτει, 
μπορεί να φορέσει τρείς, τέσσερεις ή πέντε βραχίονες αναλόγως τον τύπο του μουαγιέ.
Το εργαλείο αποτελείται από έναν άξονα, πένε γάντζους-βραχίονες και μία βάση 
σφυρήλατη. Η βάση έχει εγκοπή που αποτρέπει τους γάντζους από το να γλιστρήσουν 
κατά την εργασία. Η στιβαρή του κατασκευή επιτρέπει την ασφαλή και μακροχρόνια 
χρήση σε βαρειές εργασίες.Προτείνεται να μην χρησιμοποιείται με αερόκλειδο.

Τρόπος χρήσης

• 1. Στήστε το εργαλείο, προσθέτοντας μόνο τους απαραίτητους βραχίονες.
• 2. Δέστε τους βραχίονες στο μουαγιέ
• 3. Στρέψτε τον άξονα για να ξεκινήσει η εξαγωγή του μουαγιέ.

Εργαλείο για αντίβαρα ζυγοστάθμισης

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
• χειρολαβές με πλαστική επένδυση

ΤΡΟΧΟΙ, ΤΙΜΟΝΙ, ΑΞΟΝΕΣ
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15

2032/2

D H

619736 23 53 780  1G 1

686/2

D L S

601772 16 260 17 925  1H 1

686/2A

D L S

602369 18 260 17 1055  1H 1

Επαγγελματικός εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• για φορτηγά

Εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• άνοιγμα σιαγόνων: 23mm
• μέγιστο ύψος: 53mm
• για εξαγωγή ακρόμπαρων από το σύστημα διεύθυνσης και αναρτήσεων

Επαγγελματικός εξολκέας ακρόμπαρων

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• για αυτοκίνητα
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15
2033/2

L

619737 151 2130  1F 1

2033/2PB

622637 700  1G 1

2034/2BI

L

619738 325 273  4B 1

2035

619739 73  1E 1

Εργαλείο για εισαγωγή βαλβίδων ρόδας

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• Για τοποθέτηση βαλβίδων Schrader
• Το στέλεχος είναι επενδεδυμένο με πλαστικό με ραβδώσεις, ώστε να μη γλυστράει και 

τραυματίσει τη ζάντα

Τρόπος χρήσης

• 1. Εισάγετε τη νέα βαλβίδα στο άνοιγματης ζάντας
• 2. Βιδώστε το εργαλείο στην βαλβίδα
• 3. Με τη χρήση του λεβιέ, τραβήξτε την βαλβίδα στην κατάλληλη θέση του τροχού

Βούρτσα καθαρισμού για τακάκια δισκόφρενου

• Για να καθαρίζονται τα τακάκια πριν την εισαγωγή νέων φερμουίτ και άλλων 
μεταλλικών μερών της μηχανής

• Πολύ στενό προφίλ για σημεία με δύσκολη πρόσβαση
• Το φρενάρισμα προκαλεί φθορά στα τακάκια και τα φερμουίτ. Πρέπει, λοιπόν, να 

καθαρίζονται κάθε φορά που αντικαθιστούμε τακάκια. Ο λεπτός σχεδιασμός της 
βούρτσας επιτρέπει το καθάρισμα και υλικών σε δυσπρόσιτα μέρη

Εργαλείο για αλλαγή στα τακάκια των δισκόφρενων.

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• Σετ με αντάπτορες για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
• Κατάλληλο για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα
• Σε ανθεκτική πλαστική τσάντα με μαλακή αφρώρη επένδυση
• Οι 8 αντάπτορες ποι περιέχονται στο σετ το καθιστούν κατάλληλο για εργασία σε 

σχεδόν όλους τους τύπους δισκόφρενων.

Τρόπος χρήσης

• Τοποθετήστε το εργαλείο μέσα στη δαγκάνα του φρένου και με σταθερή περιστροφική 
κίνηση συμπιέστε και συγχρόνως στρέψτε το έμβολο, ώστε να γίνει χώρος για να 
αντικαταστήσετε τα τακάκια.

Χρήση για:

• Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, Mercedes-Benz, Opel

Εργαλείο για αλλαγή στα τακάκια των δισκόφρενων σε πλαστική 
θήκη

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• Κατάλληλο για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα
• Σε ανθεκτική πλαστική τσάντα με μαλακή αφρώρη επένδυση
• Οι 8 αντάπτορες ποι περιέχονται στο σετ το καθιστούν κατάλληλο για εργασία σε 

σχεδόν όλους τους τύπους δισκόφρενων.

Τρόπος χρήσης

• Τοποθετήστε το εργαλείο μέσα στη δαγκάνα του φρένου και με σταθερή περιστροφική 
κίνηση συμπιέστε και συγχρόνως στρέψτε το έμβολο, ώστε να γίνει χώρος για να 
αντικαταστήσετε τα τακάκια.

Χρήση για:

• Audi, Fiat, Ford, Nissan, Renault, VW, Citroen, Seat, Mercedes-Benz, Opel

ΤΡΟΧΟΙ, ΤΙΜΟΝΙ, ΑΞΟΝΕΣ
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2038

620228 3585  1G 1

2039/2

L

620230 400 1885  1F 1

2041/2

D

620232 18 - 36 2130  1G 1

2042/2

L D1 D2 D3

621998 115 11 4,5 2 65  4A 1

Εξολκέας μπιλιοφόρου

Τρόπος χρήσης

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη διάλυση κι επισκευή μπιλιοφόρων διαφόρων 
τύπων. Πριν διαλύσετε την άρθρωση, ελέγξτε αν μπορεί να διαλυθεί ο μπιλιοφόρος. 
Πρώτα, αφαιρέστε το άνω ρυθμιζόμενο στήριγμα και μετά εισάγετε την άρθρωση 
μέσα από τον δακτύλιο και συνδέοντας το στήριγμα, εφαρμόστε την άρθρωση στον 
εξολκέα. Ο μπιλιοφόρος έχει ένα παξιμάδι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την εφαρμογή ή αφαίρεση της άρθρωσης. Πριν επέμβουμε στο παξιμάδι, αφαιρούμε 
την ασφάλεια που συγκρατεί το άνω και το κάτω μέρος της άρθρωσης. Πιέζοντας 
συγχρόνως και τα δύο κουμπιά, το εργαλείο ρυθμίζεται στο μήκος του μπιλιοφόρου. 
Προτερήματα: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, δεν τραυματίζει την 
άρθρωση, εξοικονομεί χρόνο εργασίας, κ.α

Εργαλείο για βαλβίδες ελαστικών

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ12540
• Για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού των βαλβίδων
• Το ένα άκρο είναι σχεδιασμένο για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του 

μηχανισμού και το άλλο άκρο για την απελευθέρωση του αέρα

Προτερήματα:

• Το χερούλι των εργαλείων είναι οδοντωτό για καλύτερο πιάσιμο

Εξολκέας ρουλεμάν κιβωτίου ταχυτήτων

• Χρησιμοποιείται για εύκολη, γρήγορη και καθαρή αφαίρεση του ρουλεμάν κιβωτίου 
ταχυτήτων από το μουαγέ. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για εργασία χωρίς το ρίσκο 
φθοράς των υλικών και χωρίς να χρειάζονται επιπλέον εργαλεία, όπως λίμες, σφυριά 
ή κόφτες. Το εργαλείο έχει 4 κουζινέτα που χρησιμεύουν για διαμέτρους από Ø40 ως 
Ø60 mm. Η καλή εφαρμογή των κουζινέτων στο αφαιρούμενο υλικό αποτρέπει το 
να γλιστρήσει και να τραυματιστεί. Το εργαλείο χρησιμοποιείται σε: Audi, BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW, κα

• Με 4 σιαγόνες: διάσταση 1 – από Ø40 ως Ø45, διάσταση 2 - από Ø45 ω; Ø50, διάσταση 
3 - από Ø50 ως Ø55, Διάσταση 4 - από Ø55 ως Ø60

Εργαλείο αφαίρεσης βραχίονα διεύθυνσης

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση και τοποθέτηση του 
εσωτερικού βραχίονα του συστήματος διεύθυνσης. Το εργαλείο περνάει μέσα από την 
εξωτερική πλάκα και εφαρμόζει στον βραχίονα. Περιστρέφοντάς το, οι 3 σύνδεσμοι 
εφαρμόζουν στον βραχίονα και τον ξεβιδώνουμε με ένα κλειδί S27. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαμέτρους από 32 ως 40mm. Η εξωτερική διάμετρος της κεφαλής 
του εργαλείου είναι 77mm, ώστε να μπορεί να περάσει από περιορισμένο χώρο. Το 
μήκος του εργαλείου είναι 400mm και είναι κατάλληλο για όλα τα μεγέθη και μήκη 
βραχιόνων. Το προτέρημα του 2039/2 είναι ότι δε χρειάζεται να αφαιρεθεί το παξιμάδι 
του βραχίονα, καθώς το εργαλείο το αγκαλιάζει
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210/2

L1 L2

600782 17 255 27 476  4A 5

600783 19 285 29.5 541  4A 5

212/2

L1 D1 L2 D2

600785 17 260 26 300 12 720  1C 1

600786 19 280 28 300 12 800  1C 1

600788 24 315 33 400 14 1280  1C 1

600789 27 355 38 400 20 2220  1C 1

600790 30 425 42 400 20 2450  1C 1

600791 32 430 47,5 400 20 2815  1C 1

213/6

                                                                  

L

600811 17 19 22 1/2" 370 1430  1F 1

600809 17 19 21 23 370 1511  1F 1

600812 17 19 22 24 370 1500  1F 1

600813 24 27 30 3/4" 700 4400  1F 1

600814 24 27 30 32 700 4600  1F 1

300/2

L

617661 200 111  1C 10

601755 300 253  1C 10

601756 400 452  1C 10

601757 500 648  1C 10

300/2A

L

601758 537 992  1C 10

Σταυρός μπουλονιών για ζάντες αυτοκινήτων

                                                                  
• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6788 (μόνο μετρικά)

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μπουλονόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μπουλονόκλειδο

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO DIN 3112

ΤΡΟΧΟΙ, ΤΙΜΟΝΙ, ΑΞΟΝΕΣ
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300/2C

L a x b

613103 320 1.1 x 13 252  4B 10

613104 410 1.5 x 15 499  4B 10

613105 610 1.5 x 21 837  4B 5

300CCB

613106 3 878  1F 1

 300/2C (320, 410, 610)

2051/4

L D

619279 300 21 80 - 195 14600  1G 1

2052/4

619733 19 4070  1G 1

Εργαλειο συμπιεσης ελατηριων αποσβεσης

• Το επαγγελματικό αυτό εργαλείο της UNIOR προορίζεται για την συμπίεση και 
αφαίρεση ελατηρίων αμορτισέρ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε γόνατα MacPherson. 
Επειδή η ποικιλία των ελατηρίων είναι μεγάλη, το σετ περιλαμβάνει τρία ζευγάρια 
από αρπάγες σε διαφορετικά μεγέθη, τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάμα 
των MacPherson.To set περιλαμβάνει και προέκταση για την αρπάγη για πιο εύκολη 
και σωστή εφαρμογή.Ο σχεδιασμός του εργαλείου έγινε γύρω από την ασφάλεια, 
καθώς οι δυνάμεις που απαιτούνται για την συμπίεση των ελατηρίων είναι μεγάλες 
και ο κίνδυνος τραυματισμού υπαρκτός.Γι αυτόν τον λόγο, οι αρπάγες έχουν χείλος, 
το οποίο μαγκώνει το ελατήριο, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να γλυστρήσει.Η 
προτεινόμενη χρήση του εργαλείου είναι στα 9000Ν, ενώ δίνει μέγιστη δύναμη 
37000ΝΤο σετ διατίθεται σε ανθεκτική κασετίνα PVC για ευκολότερη και ασφαλέστερη 
μεταφορά.

• Περιλαμβάνοναι: 2 αρπάγες 80-115, 2 αρπάγες 110-150 και 2 αρπάγες 140-195

Τρόπος χρήσης

• 1. Επιλέξτε την κατάλληλη διάσταση αρπάγης για το αμορτισέρ
• 2. Τοποθετήστε το εργαλείο στο ελατήριο
• 3. Ξεκινήστε την συμπίεση γυρνώντας τον άξονα με ένα κλειδί.

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων απόσβεσης, ελαφριά έκδοση

• για την αφαίρεση αμορτισέρ
• η μέγιστη δυνατότητα του εργαλείου είναι 11000Ν
• Υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα της UNIOR ένας συμπιεστής αμορτισέρ (Νο. 2051), 

παραταύτα, πολλά συνεργεία δεν χρειάζονται ένα τόσο επαγγελματικό εργαλείο 
συνεχώς. Γι' αυτόν τον λόγο, κατασκευάσαμε μιά πιό ελαφριά έκδοση του συμπιεστή. 
Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το Νο. 2051, αλλά με ισχύ εργασίας στα 2750Ν.
Το εργαλείο έχει μηχανισμό για παράλληλο άνοιγμα και κλείσιμο, για αποφυγή 
γλυστρήματος των ελατηρίων.

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου με χειρολαβή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Συλλογή λεβιέδων ελαστικών με χερούλι
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15
631

a x b C L

601688 6 - 12 0.5 x 3.0 60 140 25  1E 10

601689 6 - 24 0.6 x 3.5 90 180 25  1E 10

631B

C D L

619856 6 - 24 12 1.8 110 38  1E 10

185/2

D L B

600771 16 19 145 120 182  1E 10

607956 19 22 115 120 199  1E 10

600772 21 24 115 120 177  1E 10

600773 21 24 180 120 248  1E 10

186.4/2

D L

603193 16 22 63 19 68  4B 10

620820 18 24.7 63 22 68  4B 10

603192 19 26 63 22 68  4B 10

600776 21 27 66 19 68  4B 10

186.4/2A

D L

622513 14 18 63 17 58  4B 10

Μπουζόκλειδο

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Καρυδάκι για μπουζόκλειδο 3/8"

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Μπουζόκλειδο 3/8”

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 6 - 12/24 V

• χρησιμοποιείται μόνο για εγκαταστάσεις αυτοκινήτων σε βολτάζ 12 και 24 volt
• χρήση για άλλους σκοπούς η διαφορετικά βολτάζ μπορεί να το καταστρέψει
• Το προιόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση κλίμακας βολτάζ

Δοκιμαστικό αυτοκινήτου 6-12/24V

• Απαραίτητο εργαλείο για κάθε συνεργείο αυτοκινήτων
• Καπάκι για την μύτη, για προστασία από τραυματισμούς
• Για έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε όλα τα συστήματα αυτοκινήτων 6-12/24V

ΧΡΗΣΗ

• Συνδέστε το κλιπ σε γείωση
• Τρυπήστε την μόνωση του καλωδίου για να έρθει σε επαφή η μύτη με καλώδιο
• Συνεχίστε να τρυπάτε κατά μήκος της μόνωσης του καλωδίου μέχρι να σβήσει το 

λαμπάκι, ένδειξη ότι το καλώδιο έχει κοπεί.
• χρήση για άλλους σκοπούς η διαφορετικά βολτάζ μπορεί να το καταστρέψει
• Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση κλίμακας βολτάζ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ · ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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2202/2BI

L D

619722 430 20 - 250 1810  1G 1

2202.1/2

D A B D1 D2 D3

623218 17 18 58 13,5 16 M 12 25  1E 1

620567 21 22 63 16 16 M 12 46  1E 1

620208 25 26 63 18 16 M 12 54  1E 1

620209 30 31 67 20 16 M 12 62  1E 1

620210 35 36 70 23 16 M 12 84  1E 1

620211 43 44 75 30 16 M 12 106  1E 1

2203/2BI

L

619723 525 1435  1F 1

2205

H D D

619725 50 1 3/4" - 3 1/2" 40 - 90 178  1G 1

619726 80 2 1/4"- 5" 57 - 125 291  1G 1

619727 80 3 1/2" - 7" 90 - 175 320  1G 1

619729 165 3 1/2" - 7" 90 - 175 587  1G 1

Κλειδί τροχαλίας του εκκεντροφόρου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• Υλικό πείρου: ειδικός ανθρακοχάλυβας
• Για να συγκρατεί την τροχαλία στον εκκεντροφόρο
• Για χρονισμό τροχαλιών από 24 ως 160mm
• διαθέσιμες διαστάσεις: Ø5,5, Ø7,7, Ø9,7, Ø11,7, Ø17,8
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• σταμπωτή σφραγίδα της UNIOR
• Χρησιμεύει για να συγκρατούμε την τροχαλία του εκκεντροφόρου στη θέση της, ώστε 

να ξεβιδώσουμε την κεντρική βίδα και να αφαιρέσουμε τελικά την τροχαλία. Αυτό το 
εύχρηστο κλειδί προορίζεται για όλους τους τύπους τροχαλιών του εκκεντροφόρου.

Συμπιεστής για ελατήρια πιστονιών

• για εισαγωγή πιστονιών στα περισότερα ΙΧ
• Κατασκευή υψηλής ποιότητας με ατσάλινα ελάσματα
• Με βίδες ασφαλείας για ρύθμιση
• διαθέσιμο σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων
• Το εργαλείο αυτό προορίζεται για εισαγωγή πιστονιών και ελατηρίων πιστονιών σε 

κυλίνδρους. Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις

Τρόπος χρήσης

• Τοποθετήστε το πιστόνι και τα ελατήριά του μέσα στο εργαλείο, εφαρμόστε το 
εργαλείο στο άνοιγμα του κυλίνδρου και χρησιμοποιήστε το για να τα σπρώξετε και να 
τα τοποθετήσετε μέσα στον κύλινδρο.

Εργαλείο για συμπίεση ελασμάτων βαλβίδας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• ολικά βαμμένο και σκληρυμένο
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση
• Κατάλληλο για σχεδόν όλους τους κινητήρες, χάρις στο εύρος των ρυθμίσεών του
• Το εργαλείο για συμπίεσης ελασμάτων βαλβίδας δεν περιέχει τα κομμάτια πίεσης
• 4 αντάπτορες για εργασία σε όλους τους κινητήρες
• Πολύ εύκολη και γρήγορη χρήση με τον λεβιέ που κλειδώνει
• μετά τη ρύθμιση του εργαλείου για την πρώτη βαλβίδα, η ταχύτητα εργασίας 

αυξάνεται, καθώς δεν χρειάζεται επαναρύθμιση για τις επόμενες βαλβίδες
• οι λαβές ρυθμίζουν την πίεση που ασκείται στο ελατήριο
• Έξτρα μεγάλος λαιμός για μεγαλύτερους κινητήρες
• Το εργαλείο αυτό προορίζεται για την εισαγωγή και αφαίρεση ελασμάτων των 

βαλβίδων και φέρει λεβιέ που κλειδώνει και ρυθμίζεται γρήγορα στο μέγεθος που 
απαιτείται σε όλα τα είδη κινητήρων

ανταλλακτικό σημείο πίεσης για το 2202

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• διαστάσεις 17, 21, 25 για μοτοσυκλέτες και 21, 25, 30, 35, 43 για αυτοκίνητα
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15
2206

619730 211  1G 1

2207/2

619731 12P - 22mm 162  4B 5

619887 6P - 22mm 224  4B 5

619888 12P - 27mm BMW. Fiat. Ford 217  4B 5

619889 12P - 28mm Scania. Volvo HGV 227  4B 5

2208

A B C1 C2 C3 D1 D2 D3 H1 H2 H3

620223 171 32 60-82.5 69-91 34 80-150 40-120 40-150 200 213 152 2340  1G 1

2210/2

                            

B D H

620226 100 48 - 82 135 1085  1G 1

Εξολκέας τροχαλιών

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για αφαίρεση τροχαλιών διαφόρων σχημάτων και 
ιδιαίτερα επιβατικών αυτοκινήτων. Είναι κατάλληλο για τροχαλίες διαστάσεων min 
45mm και max 235mm. Το εργαλείο είναι κατάλληλο για αφαίρεση τροχαλιών από 
δυσπρόσιτα μέρη και χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού της τροχαλίας. Έχει 2 τύπους 
σιαγόνων κατάλληλους για διάφορους τύπους τροχαλιών

Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• Για τροχαλίες με 3, 6, 9 εγκοπές
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το 

εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια 
είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμόσει σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.

Εργαλείο για ευθυγράμμιση συμπλέκτη

• Σχεδιασμένο για τα περισσότερα οχήματα με μονό δίσκο πλατώ
• για συμπλέκτες ως: 15-28mm
• εύκολο στη χρήση
• Το 2206 είναι το μόνο εργαλείο ευθυγράμμισης που μπορεί να ευθυγραμμίσει σχεδόν 

όλους τους τύπους συμπλέκτη επιβατικών αυτοκινήτων. Η εργασία γίνεται απ'ευθείας 
μεταξύ των δίσκων, καθώς το εργαλείο τους ενώνει. Όταν το εργαλείο αφαιρεθεί, οι 
δίσκοι είναι ενωμένοι κι ευθυγραμμισμένοι με τον άξονά τους.

Καρυδάκι 1/2" για μπεκ diesel

• κατάλληλο για πολλές μηχανές Diesel
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση μπεκ diesel χωρίς να τραυματίζει τις 

παροχές καυσίμου

almost all diesel motors

almost all diesel motors

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
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15
2210/2A

B D H

621780 100 48 - 82 135 800  1G 1

2209

D L1 L2

620225 M 10 23.8 113 75 178  4B 1

620948 TX 50 23.8 113 75 176  4B 1

200/2

L B1 B2 A1 A2

600671 11 x 13 150 16.5 19 7 8.5 54  4A 10

600672 13 x 17 185 19.2 24.2 8.7 10.3 99  4A 10

600673 14 x 17 185 20.5 24.2 8.7 10.3 104  4A 10

600674 15 x 16 185 21.6 23.6 8.7 10.3 104  4A 10

600675 15 x 17 185 21.6 24.2 8.7 10.3 101  4A 10

600676 19 x 22 230 27.2 31.8 10 11.5 178  4A 10

200/2CB

600677 11 - 22 / 5 605  1F 1

 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

Ημισέληνο πολύγωνο κλειδί

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Συλλογή ημισέληνων πολύγωνων κλειδιών σε χαρτόκουτο

Γενικός εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• Για αφαίρεση κάθε τύπου τροχαλίας με 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 οπές
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το 

εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια 
είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμόσει σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.

Κλειδί δυναμό

• Το εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη και επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και 
εφαρμογή της τροχαλίας του δυναμό για αντικατάσταση της τροχαλία ή επισκευή του 
δυναμό. Το δυναμό μπλοκάρεται από ένα πολύσφηνο 10mm (XZN) και συγχρόνως, 
η βίδα στερέωσης της τροχαλίας ξεσφίγγεται. Το εργαλείο διατίθεται σε καρέ 1/2" με 
μύτη XZN – Μ10 και καρέ 1/2" με μύτη ΤΧ50
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15
2211

A B D H

620233 305 268 322 267 7400  1G 1 2213/2BI

L B A C

622815 270 75 80 63 428  4B 1

Γωνιόμετρο

• Αυτό χρησιμοποιείται για βίδες στις κεφαλές των μηχανών, όπου οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες τις ζητούν, όπως επίσης στο σφίξιμο των βιδών σύμφωνα με 
την προδιαγεγραμμένη ροπή

• Αν ο χώρος είναι περιορισμένος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια προέκταση 
για να πετύχετε το απαιτούμενο ύψος

• Η κλίμακα είναι 360 μοίρες διαιρούμενη σε γωνίες των 2 μοιρών

Τρόπος χρήσης

• Κρατήστε το δείκτη από τη μικρή λαβή, ώστε να αποφύγετε τη μετακίνησή του κατά τη 
σύνδεση, βάλτε το δείκτη στο μηδέν και σφίξτε τη βίδα στη προδιαγεγραμμένη γωνία 
με κάποιο εργαλείο από τη σειρά της 1/2” (πχ. Μία μακριά μανέλα, καθώς οι δυνάμεις 
είναι αρκετά μεγάλες)

Σετ εργαλείων δίσκου πλατώ SAC

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• Το 2211 έχει σχεδιαστεί για γρήγορη και επαγγελματική αφαίρεση και τοποθέτηση 

δίσκων πλατώ SAC. Συνήθως, οι δίσκοι SAC έχουν 3 ακτίνες, ενώ ορισμένα οχήματα 
χρησιμοποιούν SAC με 4 ακτίνες (π.χ το Mercedes A από το 2004). Το εργαλείο 
είναι κατάλληλο για τους περισσότερους SAC (3 και 4 ακτίνων), για VW, Audi, BMW, 
Mercedes, Volvo, Opel, Renault, κ.α

Προτερήματα:

• 1. Σφίξιμο του πλατώ μετάδοσης κατα την αφαίρεση ή τοποθέτηση (απαραίτητο για 
την αποφυγή φθορών)

• 2. Κεντράρισμα του δίσκου του συμπλέκτη με τον οδηγό και με το δίσκο μετάδοσης
• 3. Αφαίρεση του δακτυλίου προσαρμογής με το ειδικό εργαλείο
• Διαστάσεις του κουτιού: 393x331x95

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Νέα, προηγμένη τεχνολογία
Η χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων και η χρήση 

κορυφαίων υλικών έχουν ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή εργαλείων με μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, ασφαλή σχεδιασμό που διασφαλίζει 

εργαλία χωρίς ζημιές, προσαρμοσμένες λύσεις 

και αξαιρετική απόδοση. Τα σύγχρονα υλικά και 

ο εργονομικός σχεδιασμός προσφέρουν όμορφη 

εμφάνιση και ασφαλή χρήση.

Προσαρμοσμένες λύσεις για 
εξαιρετικά αποτελέσματα

Οι λύσεις μας προσφέρουν προσαρμοστικότητα 

σε ποδηλατικά είδη όλων των κατασκευαστών. 

Η παράδοση, ο δικός μας σχεδιασμός και η 

σύγχρονη τεχνολογία μας κρατά ένα βήμα 

μπροστά.

Εξαιρετική ανθεκτικότητα
Με τα εργαλεία UNIOR οι δουλειές τελειώνουν 

γρηγορότερα και η εργασία σε περιορισμένο 

χώρο γίνεται ευκολότερα. Είναι προσαρμοσμένα 

για εργασία στε τελευταία μοντέλα ποδηλάτων
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

C HEX&TORX WRENCHES

C

17

HEXAGONAL HEAD SCREWDRIVER WITH  

T-HANDLE

 � material: blade - chrome vanadium, entirely hardened and tempered

 � handle - polypropylene

 � blade chrome plated, black anodised tip

The fine quality of the screwdriver is enhanced by a burnished tip that ensures a perfect fit to 

hexagon socket fasteners. The screwdriver is available in dimensions from 2,5 till 10 mm. An 

ergonomic handle enables comfortable and easy use.

BALL - END HEXAGONAL  

SCREWDRIVER WITH T - HANDLE

 � material: blade - chrome vanadium, entirely hardened and tempered

 � blade chrome plated, blacken tip

 � handle - polypropylene

These screwdrivers enable working in inaccessible places. They can be used at an angle of up to 

25°, allowing work to be carried out quicker and without slipping.

GLOBAL
NORTH AMERICA

code Art. code Art.
dim

623238

193HX 

625108

193HX-US

2

607161
625109

 2.5

607162
625110

 3

607163

 3.5

607164
625111

 4

607165
625112

 4.5

607166
625113

 5

607167
625114

 6

607168

 7

607169
625115

 8

607170
625116

10

GLOBAL
NORTH AMERICA

code Art. code Art.
dim

608276

193HXS
193HXS-US

 2.5

608277
625117

 3

608278
625118

 4

608279
625119

 5

608280

 6

608281

 8

608282

10

HEX&TORX WRENCHES

T
REPAIR STANDS & ACCESSORIES

1 2 3
4

1
2

3
4

142

BIKEGATOR FOLDING STANDS

The bike repair stand is the basic working tool both for service workshops and cycling 

enthusiasts.

The stand features a new array of precision aluminum and steel parts which offer stiffness and 

durability.

AUTO-ADJUST MANUAL-ADJUST

GLOBAL
NORTH AMERICA

code Art. code Art.

621470 1693A 625009 1693A-US X
24 mm 32 mm X 30 kg 6,5 kg

623222 1693AS 625010 1693AS-US X 24 mm 40 mm X 30 kg 6,5 kg

624000 1693A0 625147 1693A0-US X
24 mm 32 mm 30 kg 5,7 kg

624001 1693AS0 625148 1693AS0-US X 24 mm 40 mm 30 kg 5,7 kg

627767
1693AQ

X 22 mm 60 mm X 30 kg 6,5 kg

627768
1693AQ0

X 22 mm 60 mm 30 kg 5,7 kg

QUICK RELEASE

1142

cod

6214
623
624
624

Πολυεργαλεία

Τριπλά κλειδιά

Κλειδιά allen & torx

Γενικά

Πενσοειδή

Δυναμόκλειδα και παρελκόμενα

Μεσαία τριβή

Εργαλεία μετάδοσης

Γρανάζια και πετάλια

Αλυσίδα

Κασέτα και ελεύθερο

Εργαλεία φρένων

Εργαλεία σκελετού και πιρούνες

Εργαλεία ρουλεμάν

Εργαλεία αναρτήσεων

Τροχοί

Τροχοί και λάστιχα

Βάσεις κεντραρίσματος

Βάσεις επισκευής

Αποθήκευση ποδηλάτου

Συλλογές εργαλείων

Ολοκληρωμένες λύσεις service

Εργαστήριο a la carte

Ποικιλία προϊόντων

20192019

ENEN

Made in Slovenia,  

since 1919.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Προστασία επιφανείας
Τα εργαλεία επισκευής αυτοκινήτων 

κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας 
χάλυβα βελτιωμένης σύνθεσης. Ορισμένα μοντέλα 
παρέχονται με επιπλέον προστασία επιφανείας με 

επιχρωμίωση

Νέα, προηγμένη τεχνολογία
Η χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων και η χρήση 

κορυφαίων υλικών έχουν ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή εργαλείων με μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, ασφαλή σχεδιασμό που διασφαλίζει 
εργαλία χωρίς ζημιές, προσαρμοσμένες λύσεις 

και αξαιρετική απόδοση. Τα σύγχρονα υλικά και 
ο εργονομικός σχεδιασμός προσφέρουν όμορφη 

εμφάνιση και ασφαλή χρήση.

Υλικά υψηλής ποιότητος
Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός και η 

ακριβής κατασκευή,προλαμβάνουν ζημιές στα 
αντικείμενα στα οποία εργαζόμαστα ακόμη και 
σε μεγάλα φορτία.Με αυτά τα χαρακτηριστικά 
τα αποτελεσματικά εργαλεία της Unior είναι η 

σψστή επιλογή για τους μαστόρους που επιζητούν 
ποιοτικά και ανθεκτικά εργαλεία με μακροζωία
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296 - 299

299 - 300

300 - 301

301 - 302

302 - 303

304 - 306

306 - 307

Κινητήρας

Εργαλεία για το τιμόνι

Τροχοί και αναρτήσεις

Άξονας και ρουλεμάν

Εξοπλισμός συνεργείου και γκαράζ

Σετ συντήρησης

Πολυχρηστικά εργταλεία

Premium Plus ανθρακοχάλυβας

Για βέλτιστη συγκράτηση και δύναμη κοπής

Ο χάλυβας με μέση περιεκτικότητα σε άνθρακα 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για πένσες λόγω της 
ενσωμάτωσης επιλεγμένων κραμάτων. Μαζί με 
την σκληρότητα που επιτυγχάνεται μέσω της 
επαγωγικής σκλήρυνσης, αυτή η ιδιότητα του 
υλικού επιτρέπει εξαιρετική αντοχή σύσφιξης. 
Οι πένσες από διαφορετικούς βελτιωμένους 
χάλυβες έχουν κατάλληλη σκληρότητα και 
μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, λόγω της 
υψηλότερης περιεκτικότητάς τους σε άνθρακα. 
Το μαγγάνιο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση, 
καθώς αυξάνει την ολκιμότητα του υλικού. Το 
πυρίτιο χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της 
ελαστικότητας του υλικού, ενώ το χρώμιο μειώνει 
την ευαισθησία του σε ρωγμές.

Κράμα αλουμινίου C45E, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή 0δηγία 2000/53/EC και τα 

πρότυπα EN 10083-1

• 0,45% άνθρακα για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 
ελαστικότητα

• 0,30% χρώμιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και αντοχή σε ραγίσματα



17
3050/2BI

D D C B A L

620261 40 130 35 6 53 390 637  1G 1

3051/2BI

D D D1 D2 L A

620262 20 180 5 9 340 32 604  1G 1

3052/2BI

D D C

620263 25 170 140 1520  1G 1

2202.1/2

D A B D1 D2 D3

623218 17 18 58 13,5 16 M 12 25  1E 1

620567 21 22 63 16 16 M 12 46  1E 1

620208 25 26 63 18 16 M 12 54  1E 1

620209 30 31 67 20 16 M 12 62  1E 1

620210 35 36 70 23 16 M 12 84  1E 1

620211 43 44 75 30 16 M 12 106  1E 1

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων βαλβίδας μοτοσυκλέτας

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• ολικά βαμμένο και σκληρυμένο
• Φινίρισμα: επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ12540
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Το εργαλείο για συμπίεσης ελασμάτων βαλβίδας δεν περιέχει τα κομμάτια πίεσης
• εργαλεία πίεσης (art 2202.1/2) διαστάσεων 17,21,25 επιτρέπουν την χρήση σχεδόν σε 

όλες τις μοτοσυκλέτες και υπάρχουν σαν ανταλλακτικά

Προτερήματα:

• Κατάλληλο για σχεδόν όλους τους κινητήρες, χάρις στο εύρος των ρυθμίσεών του
• μετά τη ρύθμιση του εργαλείου για την πρώτη βαλβίδα, η ταχύτητα εργασίας 

αυξάνεται, καθώς δεν χρειάζεται επαναρύθμιση για τις επόμενες βαλβίδες
• Πολύ εύκολη και γρήγορη χρήση με τον λεβιέ που κλειδώνει
• οι λαβές ρυθμίζουν την πίεση που ασκείται στο ελατήριο

Χρήση:

• Το εργαλείο αυτό προορίζεται για την εισαγωγή και αφαίρεση ελασμάτων των 
βαλβίδων και φέρει λεβιέ που κλειδώνει και ρυθμίζεται γρήγορα στο μέγεθος που 
απαιτείται σε όλα τα είδη κινητήρων

ανταλλακτικό σημείο πίεσης για το 2202

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
• διαστάσεις 17, 21, 25 για μοτοσυκλέτες και 21, 25, 30, 35, 43 για αυτοκίνητα

Εργαλείο συγκράτησης δίσκων συμπλέκτη μοτοσυκλέτας

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Οι καλοσχεδιασμένοι βραχίονες προσφέρουν πιάσιμο ανάμεσα στα δόντια ενώ τα 
προστατεύουν από ζημιά

• Το εργαλείο επίσης περιλαμβάνει μια βίδα ,η οποία επιτρέπει στο εργαλείο να 
σταθεροποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατά συνέπεια ένα σταθερό πιάσιμο

Χρήση:

• Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για να κρατά τα γρανάζια,τον συμπλέκτη και τον 
εκκεντροφόρο άξονα όταν σφίγγουμε τα γρανάζια στο επίπεδο πάνω από 130mm 
κατά την διαρκεί της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης

• Όλα τα είδη μοτοσυκλετών

Εργαλείο στρέψης βολάν για χρονισμό εκεντροφόρου

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Ένεκα της κατασκευής για γενική χρήση,μπορεί να κρατά τρύπες διαμέτρου 5 η 9mm 
σε μεταξύ τους απόσταση 20 έως 180mm

• Επίσης το εργαλείο έχει μια βίδα που επιτρέπει την τοποθέτηση του εργαλείου στη 
πραγματική απόσταση μεταξύ των οπών στον μαγνήτη και το γρανάζι

Χρήση:

• Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για να κρατά τον μαγνήτη και το γρανάζι κατά την 
διάρκεια της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης .

• Όλα τα είδη μοτοσυκλετών
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3055/4A

M M M M M M S1 S2 S3 A B

620278 M10x1 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M24x1 M27x1 24 14 11 168 160 531  1E 10

3055/4B

M M M M S1 S2 A B

620279 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 19 14 161 161 630  1E 10

3056/2

L D1 D2

620280 3/4" 38,5 23,9 23,9 61  4B 10

620281 5/8" 38,5 21,5 22,5 59  4B 10

620282 19 38,5 23,9 23,9 60  4B 10

3058/2

D L

623215 16 20,9 65 19 80  4B 10

623216 18 22,3 65 22 92  4B 10

623217 21 25,6 65 19 111  4B 10

Καρυδάκι 1/2” με λεπτό τοίχωμα

• υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• Χρησιμοποιείται σε μέρη που δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να δουλέψετε με 

κανονική καστάνια

Σημαντικό!

• Σύμφωνα με τα πρότυπα DIN τα κανονικά καρυδάκια κλειδιά δεν αντέχουν την ροπή

Καρυδάκι για μπουζί 3/8” με λεπτά τοιχώματα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• Χρησιμοποιείται σε μέρη που δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να δουλέψετε με 

κανονικό κλειδί για αντικατάσταση του μπουζί
• στο εσωτερικό εισάγεται λαστιχένιος δακτύλιος για τη συγκράτηση του μπουζί

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό σπείρωμα

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 50938
• τα σπειρώματα M10, M14,M16,M18,M24 είναι δεξιά, ενώ το M27 είναι αριστερό

Προτερήματα:

• Το εργαλείο έχει 6 διαφορετικά μεγέθη εξωτερικού σπειρώματος, καλύπτωντας έτσι 
την πλειοψηφία των τύπων μοτέρ που έχουν βολάν με εσωτερικό σπείρωμα.

• Επιτρέπει την αφαίρεση του βολάν χωρίς να χρειάζεται η εξαγωγή του μοτέρ
• Σε κάθε άξονα υπάρχει θέση για γερμανικό κλειδί, ώτε να γίνεται εύκολη η αφαίρεση 

του μαγνήτη

Χρήση:

• για αφαίρεση βολάν με εσωτερικό σπείρωμα

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό σπείρωμα

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 50938
• όλα τα σπειρώματα είναι δεξιά

Προτερήματα:

• Το εργαλείο έχει 4 διαφορετικά μεγέθη εξωτερικού σπειρώματος, καλύπτωντας έτσι 
την πλειοψηφία των τύπων μοτέρ που έχουν βολάν με εσωτερικό σπείρωμα.

• Επιτρέπει την αφαίρεση του βολάν χωρίς να χρειάζεται η εξαγωγή του μοτέρ
• Σε κάθε άξονα υπάρχει θέση για γερμανικό κλειδί, ώτε να γίνεται εύκολη η αφαίρεση 

του μαγνήτη

Χρήση:

• για αφαίρεση βολάν με εσωτερικό σπείρωμα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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3059

623219 2100  1G 1

3054/4

D H

620270 M24 x 1,5 32 80 332  1E 1

620271 M26 x 1 34 80 353  1E 1

620272 M28 x 1 36 80 385  1E 1

620273 M30 x 1 38 80 417  1E 1

620274 M30 x 1,5 38 80 432  1E 1

620275 M35 x 1,5 45 90 666  1E 1

620276 M38 x 1,5 48 105 880  1E 1

620277 M50 x 1,5 60 105 1254  1E 1

3054.1/4

3054/4

624225 M12 x 1,25 M24 x 1,5 37  1E 1

624226 D 12 M26 x 1 39  1E 1

624227 M14 x 1,25 M28 x 1 33  1E 1

624228 M16 x 1,5 M38 x 1,5 55  1E 1

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό σπείρωμα

• Υλικό: Ανθρακούχος χάλυβας
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 50938

Προτερήματα:

• επιτρέπει την αφαίρεση του βολάν της μοτοσυκλέτας
• Στον εξολκέα, υπάρχει ένα εξάρτημα για γερμανικό κλειδί, το οποίο συγκρατεί τον 

μαγνήτη

Χρήση:

• για αφαίρεση βολάν με εξωτερικό σπείρωμα

Προστατευτικό στροφαλοφόρου

• Υλικό: Ανθρακούχος χάλυβας
• Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 50938
• M12x1,25 (μέρος του εξολκέα M24x1,5)
• D12mm (μέρος του εξολκέα M26x1)
• M14x1,25 (μέρος του εξολκέα M28x1)
• M16x1,5 (μέρος του εξολκέα M38x1,5)

Προτερήματα:

• επιτρέπει την προστασία του άξονα μετάδοσης στην εξαγωγή του βολάν

Χρήση:

• Τα προστατευτικά βιδώνονται στον στροφαλοφόρο του κινητήρα και τον 
προστατεύουν όταν ο μαγνήτης αφαιρείται. Τα προστατευτικά χρησιμοποιούνται όταν 
υπάρχουν σχετικά μικρά παξιμάδια για την ασφάλιση του μαγνήτη στον άξονα. Είναι 
πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά σε μηχανές που το λιπαντικό των 
τελικών ρουλεμάν περνά μέσα από τον άξονα (κούφιοι στροφαλοφόροι)

Συλλογή αφαίρεσης της ασφάλειας της βαλβίδας

• υλικό: ειδικός χάλυβας ςργαλείων, πολυαιθυλένιο
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Προτερήματα:

• επιτρέπει την αφαίρεση των ασφαλειών των βαλβίδων χωρίς την μετακίνηση της 
κεφαλής του μοτέρ

• εξαρτήματα τοποθέτησης πείρων από Φ5mm ως Φ9mm
• τα εξαρτήματα καλύπτουν τις εξής διαστάσεις μπουζί: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 και 

M18x1.5
• εξαρτήματα αφαίρεσης πείρων διαστάσεων Φ13mm και Θ16mm
• εξαρτήματα συναρμολόγησης ασφαλειών Φ12 και Φ14mm

Χρήση:

• Το πιστόνι τοποθετείται σε χαμηλότερη θέση. Στη θέση του μπουζί, συνδέεται ένα 
προσάρτημα για τη σωλήνα πίεσης. Ο κύλινδρος πληρώνεται με πεπιεσμένο αέρα, 
κρατώντας τις βαλβίδες στην ανώτατη θέση.

• Βρείτε το απαραίτητο εξάρτημα για εξαγωγή του πείρου, τοποθετήστε στο κάλυμμα 
του ελατηρίου, ισιώστε τους μαγνήτες με τους πείρους και πιέστε τα ελατήρια με το 
χέρι.

• Αυτό επιτρέπει την απελευθέρωση των πείρων από την εσοχή της βαλβίδας.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα και τα ελατήρια
• Με τις πένσες αφαίρεσης ασφαλειών βαλβίδας 2201/2ΒΙ, τραβήξτε τις ασφάλειες, 

πάρτε τα εξαρτήματα για την τοποθέτησή του, τοποθετήστε τις νέες ασφάλειες
• Επανατοποθετείστε τα ελατήρια και το κάλυμμα και χρησιμοποιείστε τα εξαρτήματα 

συναρμολόγησης των πείρων για τη συμπίεση των ελατηρίων με το χέρι, ώστε να 
τοποθετήσετε τους πείρους στη βαλβίδα.

• Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις υπόλοιπες βαλβίδες και ύστερα αφαιρέστε 
τα εξαρτήματα για την σωλήνα πίεσης και επαναλάβετε τη διαδικασία στον επόμενο 
κύλινδρο.
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1977/6

D 360°/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68  1E 1

620950 32 6 43.5 34.6 81  1E 1

620951 36 6 48.4 34.9 89  1E 1

619258 66 6 73 37 124  1E 1

619259 65 14 70.7 36.8 129  1E 1

620267 68 14 130  1E 1

620268 73 14 152  1E 1

619260 74 15 81 36 146  1E 1

619261 75 - 77 15 81.4 41.8 165  1E 1

620269 76 8 141  1E 1

619262 76 12 82 35 137  1E 1

620952 76 14 81.3 37 160  1E 1

619263 86 16 96 47.2 201  1E 1

619264 86 18 92 39.5 171  1E 1

619265 96 18 102 36.8 190  1E 1

3200/2BI

B H L

623220 40 115 270 2490  1G 1

Εργαλείο για κοπή, πρεσάρισμα και δέσιμο αλυσίδας

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• Διαστάσεις του κουτιού: 321x198x54

Χρήση:

• για αλυσίδες DID με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532
• για αλυσίδες Regina με διαβάθμιση 520, 525, 530
• για αλυσίδες RK με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532
• συμβατό με τις περισσότερες αλυσίδες κίνησης για μοτοσυκλέτες

Αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας:

• ένα συμπαγές σετ για αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας χωρίς τρόχισμα του πείρου
• Επιλέξτε τον κατάλληλο πείρο (Φ3, Φ4 ή Φ5mm) και ποτήρι (Φ4, Φ5 ή Φ6mm), ανάλογα 

με τη διάμετρο του πείρου της αλυσίδας
• εισάγετε τον πείρο στο εργαλείο, τοποθετείστε το εργαλείο στον σύνδεσμο της 

αλυσίδας και περιστρέψτε το εργαλείο μέχρι ο πείρος της αλυσίδας να πέσει έξω

Συναρμολόγηση της αλυσίδας:

• συναρμολογίστε την αλυσίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Επιλέξτε το κατάλληλο σετ από αντάπτορες πίεσης, ανάλογα με το μέγεθος των πλακών 

(πλάτος οδηγών από 13,5mm ως 16mm)
• Τοποθετείστε το σετ στο εργαλείο. Βάλτε το εργαλείο στον σύνδεσμο της αλυσίδας και 

πιέστε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας τη λαβή του πριτσιναδόρου, μέχρι οι πλάκες και 
η αλυσίδα να είναι σφιχτά συνδεδεμένες

• Αφού ο σύνδεσμος και οι πλάκες ευθυγραμμιστούν επιτυχώς, εισάγετε τον πείρο
• Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τύπους πείρων (Α,Β και C)
• Τοποθετήστε το σετ πριτσιναδόρου στο εργαλείο και στρέψτε τη λαβή ώστε να 

παραμορφωθεί η κεφαλή του πείρου και η διάμετρος να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 
5,8mm, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή της αλυσίδας

Φιλτρόκλειδο

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• λακαρισμένο
• Για λύσιμο και δέσιμο του φίλτρου
• Για φίλτρα σε δυσπρόσιτα σημεία
• Υποδοχή για καρέ 3/8"

Τρόπος χρήσης

• Το 1977 διτίθεται σε 12 μεγέθη, τα οποία καλύπτουν τα περισσότερα από τα στάνταρ 
μεγέθη φίλτρων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών της αγοράς. Η χρήση του είναι απλή, 
καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσουμε το εργαλείο στο αντίστοχο 
φίλτρο και να το περιστρέψουμε.Το 1977 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το δέσιμο 
του φίλτρου, αφού τα υλικά του έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να αντέχουν τη μέγιστη ροπή. 
Λόγω του φινιρίσματός του, το εργαλείο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε γρατζουνιές και 
φθορά από την χρήση, καθώς και από τα χημικά και την ατμοσφαιρική φθορά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ · ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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3057/2

A1 A2 B C S1 S2 L

623187 8 22 65 32,5 34 38 262 319  1E 10

3057.1/2

A B C L

623188 5 30 32,5 120 150  1E 10

3201/2

A C L

620286 21 40,5 164 100  1G 1

3301/2

S1 S2 S3 S4 L A

620296 5 6 6,3 7 111 6 71  4A 10

623186 5,4 5,6 6,5 6,8 111 6 71  4A 10

Εργαλείο ελέγχου ιμάντα μοτοσυκλέτας

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Χρήση:

• χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης των ιμάντων
• Το εργαλείο ελέγχου τοποθετείται στον ιμάντα. Στο σημείο της μηχανής με την ένδειξη, 

πιέζουμε τον ιμάντα με το χέρι μέχρι να έρχεται σε συμφωνία με τα 45Ν και τη βύθιση 
που προβλέπεται από τον κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας.

• χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες επισκευής του κατασκευαστή
• Εργονομική λαβή

Κλειδί βαλβίδας μοτοσυκλέτας

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Προτερήματα:

• το εργονομικό σχήμα του κλειδιού επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και μεγάλη δύναμη 
όταν σφίγγουμε και ξεσφίγγουμε

Χρήση:

• Ο ακτινολόγος χρησιμοποιείται για το σφίξιμο των θηλών των ακτίνων

Εργαλείο στήριξης εναλλάκτη και συμπλέκτη με πολύγωνο 
κλειδί

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009

Προτερήματα:

• Με αξεσουάρ σε 3 μήκη για να καλύπτει αρκετά ήδη οδηγών

Χρήση:

• Για scooters PIAGGIO, GILERA 50-125ccm, υδρόψυκτα και αερόψυκτα
• έχει τριπλή λειτουργία
• χρησιμοποιείται ως μπλοκ για το γρανάζι της μίζας όταν ξεσφίγγουμε το μπροστινό 

μέρος του οδηγού του συμπλέκτη
• εξαρτήματα για συγκράτηση του ποτηριού στο πίσω μέρος του οδηγού, για το 

ξεσφίξιμο του παξιμαδιού
• κλειδί για ξεσφίξιμο του εσωτερικού παξιμαδιού στο πίσω μέρος του οδηγού

Γενικό εργαλείο στήριξης εναλλάκτη

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009

Χρήση:

• χρησιμοποιείται ως μπλοκ για το γρανάζι της μίζας όταν ξεσφίγγουμε το μπροστινό 
μέρος του οδηγού του συμπλέκτη

• Για scooters PIAGGIO, GILERA 50-125ccm, υδρόψυκτα και αερόψυκτα
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3302/6

D d min d max A B H

620297 32" 12 36 500 280 525 9600  1G 1

3303/2

L A B C C

620298 120 100 35 4 45 507  1G 1

3305/2

A B L S1 S2

623246 2 35 85 10,3 12,7 34  1E 10

3401/2P

A D D L

620413 20 32 60 220 180 186  4B 10

Εργαλείο στήριξης άξονα της ανάρτησης για μοτοσυκλέτες

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Χρήση:

• Το εργαλειο χρησιμοποιείται όταν κάνουμε εργαλίες στις μπροστικές αναρτήσεις
• Το εργαλείο εισέρχεται μεταξύ του καλύφους και του παξιμαδιού και το κρατά έξω κατά 

τη συναρμολόγηση και αποσυναρολόγηση

Γατζόκλειδο για μοτοσυκλέτα

• υλικό:χάλυβας κατασκευών
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• πλαστικοποιημένο χερούλι

Προτερήματα:

• Η λεπτή έκδοση του κλειδιού επιτρέπει την εργασία σε παξιμάδια με λεπτά δόντια

Χρήση:

• για ρύθμιση των τηλεσκοπικών σε μοτοσυκλέτες και scooters
• από διάμετρο 32 έως 60mm

Σταντ για ευθυγράμιση τροχού μοτοσυκλέτας

• υλικό:χάλυβας κατασκευών
• Το κύριο σώμα είναι λακαρισμένο και τα άλλα μέρη επιψευδαργυρωμένα
• Η βάση διατίθεται κυρίως για χρήση στα συνεργεία μοτοσυκλετών και για ερασιτέχνες

Προτερήματα:

• Η βάση έχει ένα αλφάδι για να ρυθμίζεται σε οριζόντια θέση
• Επιτρέπει έλεγχο των ακτίνων στο χείλος με έναν αισθητήρα
• Η γεωμετρία των ακίδων επιτρέπει ταυτόχρονο έλεγχο του άξονα για ακριβή ρύθμιση 

του τροχού
• Η βάση επιτρέπει την τοποθέτηση των κώνων στον άξονα ο οποίος επιτρέπει το 

κεντράρισμα του τροχού στα ρουλεμάν του,προλαμβάνοντας έτσι την πιθανότητα 
λάθους κεντραρίσματος

• Εχει δύο θέσεις ρύθμισης των βραχιόνων σε σχέση με το πλάτος του κέντρου
• Η περιστροφή του άξονα στα εξωτερικά ρουλεμάν επιτρέπει το κεντράρισμα με τη 

συνηθισμένη μέθοδο

Χρήση:

• Μπορούν να κεντραριστούν και τροχοί με μέγιστη διάσταση 32 ίντσες
• Για άξονες 12 έως 36mm

Εργαλείο ανοίγματο; δισκόφρενου μοτοσυκλέτας

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με ISO 1456:2009

Σημαντικό!

• Για συμπίεση διπλών ή τριπλών πιστονιών φρένων, αφήνουμε τα χρησιμοποιημένα 
τακάκια στο σώμα του φρένου. Αυτό θα αποτρέψει το να φύγει κάποιο από τα πιστόνια 
εκτός καλύμματος

• Μετά τη συμπίεση, αντικαταστήστε τα φθαρμένα τακάκια με νέα

Χρήση:

• Το εργαλείο προορίζεται για τη συμπίεση των πιστονιών των φρένων όταν αφαιρούμε 
τα τακάκια. Το εργαλείο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για συμπίεση μονών, διπλών και 
τριπλών πιστονιών. Επιτρέπει τη γρήγορη συμπίεση των πιστονιών στο σώμα χωρίς 
επιπλέον φθορά των πιστονιών ή του σώματος.

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ·  ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ · ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ
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689/2BI

D1 D2 D2 L L

622587 52 6,5 36 495 555 3300  1G 1

689.1/4

D L S

623089 6,5 - 8 81 14 38  1E 1

623090 10 - 12 83 14 53  1E 1

623091 12 - 15 92 14 65  1E 1

623092 17 - 20 102,5 14 125  1E 1

623093 22 - 28 125 17 269  1E 1

623094 30 - 36 140 22 525  1E 1

3000/6

A B C H H1

620259 705 610 170 - 250 345 310 5800  1V 1

3001/6A

620260 5200  1V 1

Μπροστινό σταντ μοτοσυκλέτας

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου Qualicoat
• οι αντάπτορες είναι επιχρωμιωμένοι σύμφωνα με το ΕΝ12540

Προτερήματα:

• προσαρμόζεται στο φάρδος του μπροστινού πιρουνιού της μοτοσυκλέτας από 180 
μέχρι 250mm

• Η στιβαρή κατασκευή με αντοχή σε βάρη μέχρι 200kg
• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη και γρήγορη ανάρτηση της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

• το σταντ χρησιμοποιείται και σε επισκευή αλλά και σε αποθήκευση της μοτοσυκλέτας
• κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους μοτοσυκλέτα

Πίσω σταντ μοτοσυκλέτας

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου Qualicoat
• οι αντάπτορες είναι επιχρωμιωμένοι σύμφωνα με το ΕΝ12540

Προτερήματα:

• προσαρμόζεται στο φάρδος του πίσω πιρουνιού της μοτοσυκλέτας από 270 μέχρι 
360mm

• οι αντάπτορες έχουν επένδυση PVC
• Η στιβαρή κατασκευή με αντοχή σε βάρη μέχρι 200kg
• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη και γρήγορη ανάρτηση της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

Εξολκέας εσωτερικού τριβέα

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Το σετ περιλαμβάνει 6 πόδια για εσωτερικά ρουλεμάν διαστ. 7-9, 10-12, 12-15, 17-22, 
22-28, 30-36

Χρήση:

• Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση διαφόρων τύπων ρουλεμάν. Το ρουλεμάν αρπάζεται 
από την εσωτερική του πλευρά και τραβιέται προς τα έξω.

• Το ρουλεμάν αφαιρείται με βάρος 1 κιλό

Βραχίονας για το 689/2ΒΙ
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3001/6B

624300 4700  1V 1

3001.3

624328 4200  1V 1

3000.1

624325 1400  1V 1

3001.1

  

A B H

624326 178 44 33 893  1V 1

3001.2

                

A B H

624327 124 63 98 440  1V 1

Αντάπτορας για μπροστινό σταντ

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Προτερήματα:

• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη στήριξη στο αυλάκωμα του μπροστά πιρουνιού της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

• Για στήριξη στο αυλάκωμα του μπροστά πιρουνιού της μοτοσυκλέτας
• κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους μοτοσυκλέτα
• χρησιμοποιείται μαζί με τη βάση 3001.3

Γενικός αντάπτορας για πίσω σταντ μοτοσυκλέτας

  

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Προτερήματα:

• οι αντάπτορες έχουν επένδυση PVC
• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη στήριξη στο αυλάκωμα του μπροστά πιρουνιού της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

• στήριξη στο πίσω ταλαντευόμενο μπράτσο της μοτοσυκλέτας
• κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους μοτοσυκλέτα
• χρησιμοποιείται μαζί με τη βάση 3001.3

Αντάπτορας V για πίσω σταντ

                

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Προτερήματα:

• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη στήριξη στο αυλάκωμα του μπροστά πιρουνιού της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

• αξιόπιστη στήριξη στο πλαϊνό πιν του πίσω ταλαντευόμενου μπράτσου της 
μοτοσυκλέτας

• κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους μοτοσυκλέτα

Πίσω σταντ μοτοσυκλέτας με αντάπτορα V

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου Qualicoat
• οι αντάπτορες είναι επιχρωμιωμένοι σύμφωνα με το ΕΝ12540

Προτερήματα:

• προσαρμόζεται στο φάρδος του πίσω πιρουνιού της μοτοσυκλέτας από 270 μέχρι 
360mm

• Η στιβαρή κατασκευή με αντοχή σε βάρη μέχρι 200kg
• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• αξιόπιστη και γρήγορη ανάρτηση της μοτοσυκλέτας

Χρήση:

• το σταντ χρησιμοποιείται και σε επισκευή αλλά και σε αποθήκευση της μοτοσυκλέτας
• κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους μοτοσυκλέτα

Βάση για τα 3000/6 και 3001/6

• υλικό: χάλυβας κατασκευών
• οικολογικό λακάρισμα με χρώμα ποιότητας προτύπου Qualicoat

Προτερήματα:

• Η στιβαρή κατασκευή με αντοχή σε βάρη μέχρι 200kg
• Αντάπτορες ταχείας αλλαγής και ρύθμισης
• κατάλληλο για χρήση με διάφορους αντάπτορες

Χρήση:

• Χρήση με αντάπτορες 3000.1, 3001.1 και 3001.2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ · ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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3700

621893 47 2000  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  

187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  238.1/1ABI (3/8"), 

 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"), 
 188.8 (1/4"),  238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19),  238.7/1 (3/8" - 1/4"), 

 186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10),  110/1 (13 x 17), 981PBS2 (307 x 
260 x 55)

3700PRO

621906 56 3200  1G 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  

187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  188.1/1ABI (1/4"), 

 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  238.4/2 (3/8" 
x 75),  188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22),  190/1 6p (24),  186.4/2 (21),  236/2HX (8, 10),  

238.1/1ABI (3/8"),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2"),  120/1 (8, 
10, 13), 981PB4 (393 x 331 x 95)

Σετ εργαλείων για scooter

Με αυτό το σετ, μπορούν να αποσυναρμολογηθούν:

• - Όλα τα πλαστικά μέρη
• - Τα περισσότερα σημεία του πλαισίου

- Μέρη της μηχανής, όπως:

• 1. αντικατάσταση μπουζί
• 2. Αλλαγή λαδιών του σασμάν
• 3. Αποσυναρμολόγηση διάφορων μερών του κινητήρα
• 4. Αποσυναρμολόγηση των φρένων και αντικατάσταση σιαγόνων
• 5. Αλλαγή υγρών φρένων
• 6. Αποσυναρμολόγηση τροχών
• 7. Για διάφορες αναρτήσεις και βάσεις

Σετ εργαλείων για scooter

Με αυτό το σετ, μπορούν να αποσυναρμολογηθούν:

• - Όλα τα πλαστικά μέρη
• - Τα περισσότερα σημεία του πλαισίου

- Μέρη της μηχανής, όπως:

• 1. αντικατάσταση μπουζί
• 2. Αλλαγή λαδιών του σασμάν
• 3. Αποσυναρμολόγηση διάφορων μερών του κινητήρα
• 4. Αποσυναρμολόγηση των φρένων και αντικατάσταση σιαγόνων

304



17
964MOTO1

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

624979 6 3500  1F 1

 2202.1/2 (17, 21, 25), 3050/2BI (40 x 130), 3051/2BI, 3052/2BI, VL964MOTO1 (564 x 364 x 
30)

964MOTO2

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

624980 14 6800  1F 1

3054/4 (M24 x 1,5, M26 x 1, M28 x 1, M30 x 1, M30 x 1,5, M35 x 1,5, M38 x 1,5, M50 x 1,5), 
3054.1/4, 3055/4A, 3055/4B (M16 x 1,5 x M18 x 1,5 x M20 x 1,5 x M22 x 1,5), VL964MOTO2 

(564 x 364 x 30)

964MOTO3

624981 1 1000  1F 1

 3059, VL964MOTO3 (188 x 364 x 30)

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

Προτερήματα:

• επιτρέπει την αφαίρεση των ασφαλειών των βαλβίδων χωρίς την μετακίνηση της 
κεφαλής του μοτέρ

• εξαρτήματα τοποθέτησης πείρων από Φ5mm ως Φ9mm
• τα εξαρτήματα καλύπτουν τις εξής διαστάσεις μπουζί: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 και 

M18x1.5
• εξαρτήματα αφαίρεσης πείρων διαστάσεων Φ13mm και Θ16mm
• εξαρτήματα συναρμολόγησης ασφαλειών Φ12 και Φ14mm

Χρήση:

• Το πιστόνι τοποθετείται σε χαμηλότερη θέση. Στη θέση του μπουζί, συνδέεται ένα 
προσάρτημα για τη σωλήνα πίεσης. Ο κύλινδρος πληρώνεται με πεπιεσμένο αέρα, 
κρατώντας τις βαλβίδες στην ανώτατη θέση.

• Βρείτε το απαραίτητο εξάρτημα για εξαγωγή του πείρου, τοποθετήστε στο κάλυμμα 
του ελατηρίου, ισιώστε τους μαγνήτες με τους πείρους και πιέστε τα ελατήρια με το 
χέρι.

• Αυτό επιτρέπει την απελευθέρωση των πείρων από την εσοχή της βαλβίδας.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα και τα ελατήρια
• Με τις πένσες αφαίρεσης ασφαλειών βαλβίδας 2201/2ΒΙ, τραβήξτε τις ασφάλειες, 

πάρτε τα εξαρτήματα για την τοποθέτησή του, τοποθετήστε τις νέες ασφάλειες
• Επανατοποθετείστε τα ελατήρια και το κάλυμμα και χρησιμοποιείστε τα εξαρτήματα 

συναρμολόγησης των πείρων για τη συμπίεση των ελατηρίων με το χέρι, ώστε να 
τοποθετήσετε τους πείρους στη βαλβίδα.

• Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις υπόλοιπες βαλβίδες και ύστερα αφαιρέστε 
τα εξαρτήματα για την σωλήνα πίεσης και επαναλάβετε τη διαδικασία στον επόμενο 
κύλινδρο.

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ · ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΤΑΛΕΙΑ
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964MOTO4

624982 1 1040  1F 1

 3200/2BI, VL964MOTO4 (188 x 364 x 30)

964MOTO5

624983 5 1000  1F 1

 192/2HX (17, 19, 22, 24), 3600/2BI (4,2)

964MOTO6

624984 13 1500  1F 1

 186.4/2A (14),  1977/6 (65 x 14, 68 x 14, 73 x 14, 76 x 8, 76 x 12, 76 x 14), 3056/2 (3/4", 
5/8", 19), 3058/2 (16, 18, 21), VL964MOTO6 (188 x 364 x 30)

964MOTO7

624985 3 700  1F 1

 3057/2, 3057.1/2, 3201/2, VL964MOTO7 (188 x 364 x 30)

964MOTO8

624986 5 1076  1F 1

 3301/2 (5 x 6 x 6,3 x 7, 5,4 x 5,6 x 6,5 x 6,8), 3305/2, 3303/2, 3401/2P, VL964MOTO8 (188 x 
364 x 30)

3600/2BI

d C B L

620411 4,2 130 80 170 67  4B 10

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

Εξολκέας ελατηρίων

• Υλικό: λεπίδα :ειδικό ατσάλι εργαλείων
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Χρήση:

• Το εργαλείο χρησιμεύει για να συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 
ελατηρίων(ελατήριο που προστατεύει τα πόδια, το κάθισμα και το ρreservoir από 
το σύστημα της εξάτμισης, και βοηθά στην συναρμολόγηση της αλυσίδας του 
εκκεντροφόρου άξονα κλπ.

• Όλα τα είδη μοτοσυκλετών

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

• Υλικό: ανθρακούχος χάλυβας

Χρήση:

• για αλυσίδες DID με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532
• για αλυσίδες Regina με διαβάθμιση 520, 525, 530
• για αλυσίδες RK με διαβάθμιση 520, 525, 530 και 532
• συμβατό με τις περισσότερες αλυσίδες κίνησης για μοτοσυκλέτες

Αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας:

• ένα συμπαγές σετ για αποσυναρμολόγηση της αλυσίδας χωρίς τρόχισμα του πείρου
• Επιλέξτε τον κατάλληλο πείρο (Φ3, Φ4 ή Φ5mm) και ποτήρι (Φ4, Φ5 ή Φ6mm), ανάλογα 

με τη διάμετρο του πείρου της αλυσίδας
• εισάγετε τον πείρο στο εργαλείο, τοποθετείστε το εργαλείο στον σύνδεσμο της 

αλυσίδας και περιστρέψτε το εργαλείο μέχρι ο πείρος της αλυσίδας να πέσει έξω

Συναρμολόγηση της αλυσίδας:

• συναρμολογίστε την αλυσίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Επιλέξτε το κατάλληλο σετ από αντάπτορες πίεσης, ανάλογα με το μέγεθος των πλακών 

(πλάτος οδηγών από 13,5mm ως 16mm)
• Τοποθετείστε το σετ στο εργαλείο. Βάλτε το εργαλείο στον σύνδεσμο της αλυσίδας και 

πιέστε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας τη λαβή του πριτσιναδόρου, μέχρι οι πλάκες και 
η αλυσίδα να είναι σφιχτά συνδεδεμένες

• Αφού ο σύνδεσμος και οι πλάκες ευθυγραμμιστούν επιτυχώς, εισάγετε τον πείρο
• Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τύπους πείρων (Α,Β και C)
• Τοποθετήστε το σετ πριτσιναδόρου στο εργαλείο και στρέψτε τη λαβή ώστε να 

παραμορφωθεί η κεφαλή του πείρου και η διάμετρος να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 
5,8mm, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή της αλυσίδας

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS

Συλλογή εργαλείων για μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 
υλικό SOS
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516/4

L B B1 C D

627530 213 19 49 40 24 250  1G 10

Πένσα σύρματος ασφαλείας

• Η πένσα Safetytwist είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που σας βοηθά να τοποθετείτε 
αξιόπιστα ασφάλειες (lockwiring) γρήγορα και με συνέπεια.

• Η ασφάλεια με σύρμα παραμένει η πιο σίγουρη και ασφαλής μέθοδος για την 
ασφάλιση κρίσιμων συνδέσμων που δεν πρέπει να χαλαρώσουν: οποιαδήποτε τάση 
του συνδέσμου να χαλαρώσει αντενεργεί με τη σύσφιξη του καλωδίου ασφαλείας.

• δυνατότητα στρέψης και κοπής:
• Ανοξείδωτο σύρμα διαμέτρου 0,5mm χωρίς θερμική επεξεργασία
• Μαλακό σύρμα διαμέτρου 0,8mm

Χρήση:

• Ασφάλιση βιδών, καπακιών λαδιού, βαλβίδων αποστράγγισης, βαλβίδων και 
ηλεκτρικών συνδέσμων απλής συστροφής

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΤΑΛΕΙΑ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Εύχρηστο
Η μεγάλη σειρά εργαλείων προορίζεται για 

ποικίλες ομάδες χρηστών. Τα σφικτόρισ 
εξασφαλίζουν γρήγορο και απλό σφίξιμο.Οι 

δίσκοι κοπής και λειάνσεως είναι σχεδιασμένοι για 
σκληρά και μαλακά μέταλλα,πλαστικά κλπ

Δυνατό πιάσιμο
Δυνατό πιάσιμο: Τα εργαλεία της Unior 

διακρίνονται με την παροχή δυνατού πιασίματος 
στα αντικείμενα χωρίς να τους προκαλούν ζημιά.

Οι οδηγοί στα σφικτόρια εξασφαλίζουν με 
α;κρίβεια την κίνηση των σιαγόνων με το γρήγορη 

λαβή.Η εγκατάσταση στις περιστρεφόμενες 
βάσεις εξασφαλίζουν την προσαρμογή στο 

αντικείμενο που επεξεργαζόμαστε

Υλικά υψηλής ποιότητος
Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός και η 

ακριβής κατασκευή,προλαμβάνουν ζημιές στα 
αντικείμενα στα οποία εργαζόμαστα ακόμη και 
σε μεγάλα φορτία.Με αυτά τα χαρακτηριστικά 
τα αποτελεσματικά εργαλεία της Unior είναι η 

σψστή επιλογή για τους μαστόρους που επιζητούν 
ποιοτικά και ανθεκτικά εργαλεία με μακροζωία
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310 - 311 

311 - 312

312 - 313

313 - 315

315 - 316

316 

316 

317

317 - 318

318 

318 - 319

319

Μέγγενες

Σφιγκτήρες

Πριόνια

Λίμες

Λειαντήρες

εργαλεία κατασκευής εξωτερικών 
σπειρωμάτων

Τροχοί κοπής

Αλφάδια

Μαχαίρια γενικής χρήσης

Ειδικά εργαλεία

Μπροσέλες

Χαράκτες μηχανικού

Premium Flex ανθρακοχάλυβας

Αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα 

υπό σημαντικό p;iesh θραύσης και 

παραμόρφωσης

Οι χάλυβες κατασκευής έχουν ειδικές ιδιότητες που 
εγγυώνται την κατάλληλη σκληρότητα, ολκιμότητα 
και ελαστικότητα που απαιτείται για εργαλεία 
όπως σφυριά και σφιγκτόρια, τα οποία εκτίθενται 
σε μεγάλες τάσεις κατά την σφυρηλάτηση και τη 
σύσφιξη. Οι χάλυβες με μέση περιεκτικότητα σε 
άνθρακα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
άνθρακα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 
Η κατάλληλη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο αυξάνει 
την αντοχή εφελκυσμού και την ολκιμότητα του 
υλικού, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό 
συνθήκες υψηλού φορτίου. Η περιεκτικότητα σε 
χρώμιο μειώνει την ευαισθησία σε ρωγμές, ενώ η 
περιεκτικότητα σε πυρίτιο αυξάνει την ελαστικότητα 
του υλικού που υπόκειται σε ισχυρές δυνάμεις.
Μεσαίος ανθρακούχος χάλυβας C45R, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC και τα πρότυπα EN 10083-2

• 0,45% άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και καλύτερη σκλήρυνση

• 0,70% μαγγάνιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,35% χρώμιο για υψηλότερη αντοχή 
εφελκυσμού και χαμηλότερη ευαισθησία σε 
ρωγμές

• 0,20% πυρίτιο για μεγαλύτερη ελαστικότητα
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721/6

B D L C a b c A

621564 80 100 215 11-35 46 42 28 64 113 3500 1G 1

621481 125 160 336 17-62 73 66 44 95 176 14400 1G 1

621567 150 190 400 20-66 88 80 53 117 211 24200 1G 1

621570 200 220 461 24-80 103 93 62 140 265 37800 1G 1

721Q/6

B D L C a b c A

621482 125 120 336 17-62 77 66 44 95 176 14500  1G 1

621568 150 140 400 20-75 88 80 53 117 211 23500  1G 1

Μέγγενη μηχανουργείου IRONGATOR

• Από γκρι χυτοσίδηρο
• σφυρήλατες σιαγόνες από ανθρακούχο χάλυβα, 

σκληρυμένες σε λάδι
• Κορμός λακαρισμένος,σιαγόνες που δεν 

σκουριάζουν,τα υπόλοιπα μέρη επινικελωμένα
• Προστασία άξονα από φθορές
• Οι γλίστρες uniPRO διασφαλίζουν ακρίβεια στη 

κίνηση
• Η μέγγενη μπορεί να συνδυαστεί με περιστρεφόμενη 

βάση

Μέγγενη μηχανουργείου IRONGATOR 
quick με γρήγορο άνοιγμα

• Από γκρι χυτοσίδηρο
• σφυρήλατες σιαγόνες από ανθρακούχο χάλυβα, 

σκληρυμένες σε λάδι
• Κορμός λακαρισμένος,σιαγόνες που δεν 

σκουριάζουν,τα υπόλοιπα μέρη επινικελωμένα
• Οι γλίστρες uniPRO διασφαλίζουν ακρίβεια στη 

κίνηση
• Η μέγγενη μπορεί να συνδυαστεί με περιστρεφόμενη 

βάση
• Σύστημα ταχείας κίνησης

Οι γλίστρες uniPRO 
διασφαλίζουν ακρίβεια 
στη κίνηση

σταθερές σιαγόνες για 
στήρηξη σωλήνων

Σύστημα ταχείας κίνησης

σφυρήλατες σιαγόνες 
από ανθρακούχο χάλυβα, 
σκληρυμένες σε λάδι

γερά στερεωμένη 
επιφάνεια εργασίας

Η βάση μπορεί να 
περιστραφεί 360ο
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721.1/6

621566 80 2570  1F 1

621483 125 2575  1F 1

621569 150 2580  1F 1

621572 200 2585  1F 1

722.1/7

B

623083 80 138  1E 1

619020 125 378  1E 1

619021 150 1030  1E 1

619023 200 1365  1E 1

722.1AL

B

623084 80 60  1E 1

619026 125 156  1E 1

619027 150 400  1E 1

619029 200 541  1E 1

702/2MH

D C L A B

608433 120 100 330 155 25 705  2H 1

608434 160 100 370 155 25 750  2H 1

608435 200 100 410 155 25 800  2H 1

608436 250 100 460 155 25 855  2H 1

608360 300 120 550 180 35 1765  2H 1

608437 400 120 650 180 35 1975  2H 1

608438 500 120 750 180 35 2205  2H 1

608439 600 120 850 180 35 2395  2H 1

608441 1000 120 1250 180 35 3250  2H 1

702/2WH

D C L A B

601783 120 100 330 155 25 740  2H 5

601784 160 100 370 155 25 800  2H 5

601785 200 100 410 155 25 840  2H 5

601786 250 100 460 155 25 900  2H 5

601787 300 120 550 180 35 1795  2H 2

601788 400 120 650 180 35 1995  2H 2

601789 500 120 750 180 35 2220  2H 2

601790 600 120 850 180 35 2410  2H 2

601792 1000 120 1250 180 35 3270  2H 2

704/2

D C L A

609961 160 120 360 158 1135  2H 5

609962 200 120 400 158 1185  2H 5

609963 250 120 450 158 1250  2H 5

609964 300 140 570 190 2515  2H 2

609965 400 140 670 190 2775  2H 2

609966 500 140 770 190 3045  2H 2

Σφιγκτήρας ταχείας δράσης

• επιτυγχάνεται ισχυρή και αξιόπιστη καθήλωση με την 
ελάχιστη δυνατή προσπάθεια

• Ο στροφέας περιστρέφεται με ευκολία 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη καθήλωση

• η συρόμενη σιαγόνα είναι σφυρήλατη, σκληρυμένη με 
θερμική επεξεργασία και έχει υποστεί ηλεκτρολυτική 
επιμετάλλωση

• η ασφάλεια προστατεύει από ανεπιθύμητο άνοιγμα 
της μέγγενης

Σφιγκτήρας συναρμολογητών

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• προορίζεται για ξυλουργούς και επιπλοποιούς
• μεταλλική χειρολαβή

Σφιγκτήρας συναρμολογητών

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ12540, με μαύρη βίδα
• προορίζεται για ξυλουργούς και επιπλοποιούς
• ξύλινη χειρολαβή λακαρισμένη

Περιστρεφόμενη βάση μέγγενης

• Από γκρι χυτοσίδηρο
• Υλικό λοιπών μερών: ειδικός χάλυβας εργαλείων
• Η βάση μπορεί να περιστραφεί 360ο

Ανταλλακτική σιαγόνα για το 722

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• Σετ 2 τεμ.

Ανταλλακτικές σιαγόνες αλουμινίου για 
721/6 και 721Q/6

• Υλικό: αλουμίνιο
• Σετ 2 τεμ.

ΜΕΓΓΕΝΕΣ · ΠΡΙΟΝΙΑ
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705/2MH

D C L A B

609974 160 140 370 155 40 1940  2H 2

609968 200 140 410 155 40 2040  2H 2

609982 250 140 460 155 40 2185  2H 2

609969 300 140 550 180 40 2295  2H 2

609970 400 140 650 180 40 2545  2H 2

609971 500 140 750 180 40 2810  2H 2

609975 600 140 850 180 40 3030  2H 2

609984 1000 140 1250 180 40 4100  2H 2

750

L L1 L1"

601890 407 310 12" 780  1Z 1

750B

L L1

621531 400 300 731  1Z 1

750.1B

621532 300 2 40  1F 1

752

L1 L

609424 330 497 270  1Z 1

753P

L1 L

612164 150 260 192  1Z 1

753W

L1 L

612163 150 305 127  1Z 10

753.1

617281 3  1V 10

755

L1 L1" L

612236 610 24" 700 580  1Z 1

609407 762 30" 850 750  1Z 1

Σιδηροπρίονο με πλαστική λαβή

• πλαστική χειρολαβή
• αποσπώμενη λάμα

Σιδηροπρίονο με ξύλινη λαβή

• ξύλινη χειρολαβή
• ρυθμιζόμενη χειρολαβή
• αποσπώμενη λάμα

Ανταλλακτικές λεπίδες για τα 753Ρ, 753W 
και 753VDE

Τοξοπρίονο

• υλικό: λάμα από χάλυβα C75
• χειρολαβή από χάλυβα 12.03

Σιδηροπρίονο με διπλή λαβή

• ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή
• σκελετός επιχρωμιωμένος, χειρολαβή σε μπλε λάκα
• Δύο θέσης για τη λάμα

Ανταλλακτική λάμα για 750Β

• Υλικό: HSS, Bi-metal
• 24 δόντια/1”
• Μήκος: 300 mm

Πριόνι κλάδου

• υλικό: λάμα από χάλυβα C75
• χειρολαβή από πολυστερίνη

Σφιγκτήρας μηχανικών βαρέως τύπου

• η συρόμενη σιαγόνα είναι σφυρήλατη, σκληρυμένη με 
θερμική επεξεργασία και έχει υποστεί ηλεκτρολυτική 
επιμετάλλωση

• ο βραχίονας μπορεί να αντικατασταθεί και το 
άκρο του περιστρέφεται για την εύκολη καθήλωση 
αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα. Ο στροφέας 
περιστρέφεται με ευκολία εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
καθήλωση

• ο βραχίονας, ο στροφέας και η χειρολαβή έχουν 
αντιδιαβρωτική προστασία

Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή

• ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή
• λάμα δυνατότητας 3 θέσεων
• αποθήκευση λαμών στο σκελετό
• σκελετός επιχρωμιωμένος, χειρολαβή σε μπλε λάκα
• μοντ. 750/1 με μια λάμα
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L1 L1" L

609408 914 36" 1000 810  1Z 1

755.1

L1 L1"

612237 610 24" 50  1F 10

609409 762 30" 78  1F 10

609410 914 36" 95  1F 10

757

L1 L

609423 400 493 408  1C 1

760HB

L a x b

619291 100 220 2.5 x 12 95  4B 10

619292 150 270 4 x 16 104  4B 10

612992 200 325 5 x 20 245  4B 10

612993 250 375 6,5 x 25 355  4B 10

612994 300 425 6,5 x 30 500  4B 10

760H1/2S

L a x b

619295 100 220 2.5 x 12 95  4B 10

619296 150 270 4 x 16 104  4B 10

612995 200 325 5 x 20 245  4B 10

612996 250 375 6 x 25 355  4B 10

612997 300 425 6,5 x 30 545  4B 10

760HS

L a x b

619299 100 220 2.5 x 12 56  4B 10

619300 150 270 4 x 16 104  4B 10

612998 200 325 5 x 20 245  4B 10

612999 250 375 6,5 x 25 355  4B 10

613001 300 425 6,5 x 30 545  4B 10

761HB

L a x b

619303 100 220 3 x 11,5 106  4B 10

619304 150 270 4,5 x 16 140  4B 10

613002 200 325 5,5 x 20 203  4B 10

613003 250 375 7 x 25 324  4B 10

613004 300 425 8,5 x 30 490  4B 10

761H1/2S

L a x b

619307 100 220 3 x 11,5 106  4B 10

619308 150 270 4,5 x 16 140  4B 10

613005 200 325 5,5 x 20 203  4B 10

613006 250 375 7 x 25 324  4B 10

613007 300 425 8,5 x 30 490  4B 10

761HS

L a x b

619311 100 220 3 x 11,5 106  4B 10

619312 150 270 4,5 x 16 140  4B 10

613008 200 325 5,5 x 20 203  4B 10

613009 250 375 7 x 25 324  4B 10

613010 300 425 8,5 x 30 490  4B 10

762/5B

619467 5 500  1G 1

 760HB (150),  761HB 

(150),  763HB (150),  

764HB (150),  765HB (150)

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, μεσαία

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, φίνα

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Συλλογή από λίμες, χοντρές

Λίμα πλακέ με λαβή, μεσαία

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Λίμα πλακέ με λαβή, φίνα

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, χοντρή

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Ανταλλακτική λάμα για 755

Σεγάτσα

• υλικό: λάμα από χάλυβα C75
• χειρολαβή από πολυστερίνη

Λίμα πλακέ με λαβή, χοντρή

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

ΠΡΙΟΝΙΑ · ΛΙΜΕΣ
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762/5B

612929 5 1020  1G 1

 760HB (200),  761HB 

(200),  763HB (200),  

764HB (200),  765HB (200)

762/5B

612930 5 1430  1G 1

 760HB (250),  761HB 

(250),  763HB (250),  

764HB (250),  765HB (250)

762/5 1/2S

619468 5 500  1G 1

 760H1/2S (150),  

761H1/2S (150),  763H1/2S (150), 
 764H1/2S (150),  

765H1/2S (150)

762/5 1/2S

612931 5 1020  1G 1

 760H1/2S (200),  

761H1/2S (200),  763H1/2S (200), 
 764H1/2S (200),  

765H1/2S (200)

762/5 1/2S

612932 5 1560  1P 1

 760H1/2S (250),  

761H1/2S (250),  763H1/2S (250), 
 764H1/2S (250),  

765H1/2S (250)

762/5S

619469 5 500  1G 1

 760HS (150),  761HS 

(150),  763HS (150),  

764HS (150),  765HS (150)

762/5S

612933 5 1020  1G 1

 760HS (200),  761HS 

(200),  763HS (200),  

764HS (200),  765HS (200)

762/5S

612934 5 1560  1G 1

 760HS (250),  761HS 

(250),  763HS (250),  

764HS (250),  765HS (250)

763HB

L D

619315 100 220 4 80  4B 10

619316 150 270 6 105  4B 10

613011 200 325 7,5 157  4B 10

613012 250 375 8,5 209  4B 10

613013 300 425 12 317  4B 10

763H1/2S

L D

619319 100 220 4 80  4B 10

619320 150 270 6 105  4B 10

613014 200 325 7,5 157  4B 10

613015 250 375 9,5 209  4B 10

613016 300 425 12 317  4B 10

763HS

L D

619323 100 220 4 80  4B 10

619324 150 270 6 105  4B 10

613017 200 325 7,5 157  4B 10

613018 250 375 9,5 209  4B 10

613019 300 425 12 317  4B 10

Στρογγυλή λίμα με λαβή, χοντρή

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Στρογγυλή λίμα,μεσαίο μαλακό

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Στρογγυλή λίμα με λαβή, φίνα

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό

Συλλογή από λίμες, φίνες

Συλλογή από λίμες φίνες

Συλλογή από λίμες φίνες

Συλλογή από λίμες, χοντρές

Συλλογή από λίμες, χοντρές

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό
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764HB

L B

619327 100 220 7,5 94  4B 10

619328 150 270 10,5 133  4B 10

613020 200 325 14,5 200  4B 10

613021 250 375 17 332  4B 10

613022 300 425 19,5 480  4B 10

764H1/2S

L B

619331 100 220 7,5 94  4B 10

619332 150 270 10,5 133  4B 10

613023 200 325 14,5 200  4B 10

613024 250 375 17 332  4B 10

613025 300 425 19,5 480  4B 10

764HS

L B

619335 100 220 7,5 94  4B 10

619336 150 270 10,5 133  4B 10

613026 200 325 14,5 200  4B 10

613027 250 375 17 332  4B 10

613028 300 425 19,5 480  4B 10

765HB

L A

619339 100 220 4 100  4B 10

619340 150 270 5,5 106  4B 10

613029 200 325 8 158  4B 10

613030 250 375 10 252  4B 10

613031 300 425 12 400  4B 10

765H1/2S

L A

619343 100 220 4 100  4B 10

619344 150 270 5,5 106  4B 10

613032 200 325 8 158  4B 10

613033 250 375 10 252  4B 10

613034 300 425 12 400  4B 10

765HS

L A

619347 100 220 4 100  4B 10

619348 150 270 5,5 106  4B 10

613035 200 325 8 158  4B 10

613036 250 375 10 252  4B 10

613037 300 425 12 400  4B 10

767H1/2S

L a x b

619773 150 270 3,5 x 15 110  4B 10

613038 200 325 4,5 x 19,5 260  4B 10

613039 250 375 5 x 23 370  4B 10

613040 300 425 6 x 27 480  4B 10

768H1/2S

L a x b

619775 150 270 4,5 x 15 100  4B 10

613041 200 325 5 x 19 180  4B 10

613042 250 375 6,5 x 23 280  4B 10

613043 300 425 7,5 x 27 510  4B 10

777/6A

a x b L

612228 200 5 x 20 325 233  1P 10

Πλακέ ράσπα με χερούλι,μεσαίο μαλακό

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα

Ημιστρόγγυλη ράσπα με χερούλι, μεσαίο 
μαλακό

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα

Ξύστρα πλακέ

• υλικό: ενισχυμένος χάλυβα εργαλείων
• τροχισμένη κεφαλή, στέλεχος από μπλε λάκα
• ξύλινη χειρολαβή

Τετράγωνη λίμα με λαβή, χοντρή

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Τετράγωνη λίμα με χερούλι, μεσαίο 
μαλακό

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Τετράγωνη λίμα με λαβή, φίνα

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Τρίγωνη λίμα με λαβή, χοντρή

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Τριγωνικές λίμες με χερούλι ,μεσαίο 
μαλακό

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Τρίγωνη λίμα με λαβή, φίνα

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

ΛΙΜΕΣ · ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ · ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ · ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ
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777/6C

A L

612233 150 8 255 113  1P 10

612234 200 8 325 213  1P 10

612235 250 8 370 370  1P 10

778/4

D L

616812 1 1.75 2,7 50 M3-M6 2.5 9  1E 10

616813 2 2.2 3,8 57 M6-M8 3.0 13  1E 10

616814 3 3.3 4,9 64 M8-M11 4.5 19  1E 10

616815 4 4.75 7,0 71 M11-M14 6.0 33  1E 10

616816 5 6.35 9,0 78 M14-M18 8.0 53  1E 10

616817 6 9.50 12,0 85 M18-M24 11 102  1E 10

778/4PB

616820 1 - 5 / 5 120  1E 1

 778/4 (1, 2, 3, 4, 5)

778/4PB

616821 1 - 6 / 6 225  1E 1

 778/4 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

778/4PB

616822 1 - 8 / 8 720  1E 1

778/4 (1,2,3,4,5,6,7,8)

778/4APB

616830 1 - 5 / 5 245  1E 1

 778/4A (1, 2, 3, 4, 5)

1200/1

D T H

610484 115 3 22 72  1F 25

610485 125 3 22 87  1F 25

610486 180 3 22 160  1F 25

610487 230 3 22 282  1F 25

1210

D T H

610518 115 1 22 24  1F 25

610519 115 1.6 22 39  1F 25

610520 125 1 22 31  1F 25

610521 125 1.6 22 50  1F 25

610522 180 1.6 22 91  1F 25

610523 230 1.6 22 150  1F 25

1216

D Z

610539 115 40 75  1F 20

610540 115 60 70  1F 20

610541 115 80 65  1F 20

610544 125 40 90  1F 20

610545 125 60 80  1F 20

610546 125 80 70  1F 20

Δίσκος κοπής χάλυβα επίπεδος

• Πλαγίως ενισχυμένοι δίσκοι κοπής χάλυβα με 
συγκολλητική ρητίνη για κοπή με το χέρι με 
σιδηροπρίονα πάγκου με ταχύτητα περιστροφής 80 
m/s, εφοδιασμένοι με μεταλλικό δακτύλιο στο κέντρο.

• Το λεπτό πάχος των δίσκων αυτών ανταποκρίνεται 
στην ευρωπαϊκή προδιαγραφή pr EN 12413 και η 
παραγωγή τους είναι εγκεκριμένη από Πιστοποιητικά 
Ασφαλείας DSA 1819 (η πλάγια λείανση δεν 
επιτρέπεται)

• Οι λεπτοί δίσκοι κοπής κατασκευάζονται βάσει των 
προδιαγραφών χάλυβα γενικής χρήσης, χυτοσιδήρου 
και μη σιδηρούχων μετάλλων.

• χαρακτηριστικό υλικού: A46SBF

Δίσκος λείανσης τύπου βεντάλιας

• Οι δίσκοι λείανσης τύπου βεντάλιας συνιστάται να 
λειτουργούν με περιφερειακή ταχύτητα περιστροφής 
80 m/s.

• Η παραγωγή τους είναι εγκεκριμένη από το 
Πιστοποιητικό Ασφαλείας DSA 2917

• Εφαρμογές: αδρή και λεπτή λείανση φρένων, 
λείανση ακμών και αφαίρεση πριονωτών ακμών, 
αφαίρεση χρωστικών ουσιών, καθαρισμός προϊόντων 
χυτοσιδήρου, λείανση επιφανειών

• Υλικά εφαρμογής: αλουμίνιο, εύκαμπτα υλικά, 
χάλυβας, πλαστικό, ξύλο, κράματα χάλυβα και μη 
σιδηρούχα κράματα

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης βιδών

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης βιδών

• Η συλλογή περιλαμβάνει τις διαστάσεις 1,2,3,4,5,6,7,8

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης βιδών 
διπλής κατεύθυνσης

Δίσκος κοπής χάλυβα επίπεδος

• Πλαγίως ενισχυμένοι δίσκοι κοπής χάλυβα για 
γωνιακούς τροχούς με ταχύτητα περιστροφής 80 m/s, 
εφοδιασμένοι με μεταλλικό δακτύλιο στο κέντρο

• Οι δίσκοι ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές pr EN 12413 και η παραγωγή τους είναι 
εγκεκριμένη από Πιστοποιητικά Ασφάλειας SUVA 381 
και DSA 1818 (δεν επιτρέπεται η πλάγια λείανση)

• χαρακτηριστικό υλικού: A30S1BF

Τρίγωνη ξύστρα τύπου "κουτάλι"

• υλικό: ενισχυμένος χάλυβα εργαλείων
• τροχισμένη κεφαλή, στέλεχος από μπλε λάκα
• ξύλινη χειρολαβή

Μηχάνημα αφαίρεσης βιδών

• για αφαίρεση κατεστραμμένων βιδών και μπουλονιών 
χωρίς να καταστρέφει τα σπειρώματα

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένο σε λάδι
• γυαλισμένο

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης βιδών
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300/6B

L L1

608815 500 120 18 1180  1C 1

608816 600 120 18 1385  1C 1

608817 800 120 18 2190  1C 1

608821 1000 120 20 2715  1C 1

300/2

L

617661 200 111  1C 10

601755 300 253  1C 10

601756 400 452  1C 10

601757 500 648  1C 10

300/2A

L

601758 537 992  1C 10

300/2C

L a x b

613103 320 1.1 x 13 252  4B 10

613104 410 1.5 x 15 499  4B 10

613105 610 1.5 x 21 837  4B 5

300CCB

613106 3 878  1F 1

 300/2C (320, 410, 610)

556A

L B

627548 130 9 40  4A 10

616853 160 18 99  4A 10

627549 190 25 115  4A 10

556B

L B

612136 160 18 167  4A 10

556.1B

L B

612137 100 18 75  1A 10

556.1A

L B

627550 100 9 75  4A 10

627551 126 25 117  4A 10

Μαχαίρι γενικής χρήσης

• χειρολαβή δυο συστατικών
• συμπεριλαμβάνονται 8 ανταλλακτικές λάμες 

αυτόματης όπλισης
• λάμα με 13 αποσπώμενα τμήματα
• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα

Συλλογή από 10 ανταλλακτικές λάμες για 
το μαχαίρι γενικής χρήσης 556Α και 556Β

• η λάμα μεταφέρεται μπροστά με τη βοήθεια του 
φρένου κοπής

• αν η λάμα χάσει την αιχμηρότητά της, σπάστε τη
• όταν χρησιμοποιηθεί και η τελευταία λάμα, το 

εναπομείναν τμήμα της μπορεί να αφαιρεθεί 
σπρώχνοντας το φρένο κοπής προς τα μπρος

• η νέα λάμα μπορεί να εισαχθεί σπρώχνοντας το φρένο 
κοπής προς τα πίσω

Σετ 10 λεπίδων για το 556Α

• η λάμα μεταφέρεται μπροστά με τη βοήθεια του 
φρένου κοπής

• αν η λάμα χάσει την αιχμηρότητά της, σπάστε τη
• όταν χρησιμοποιηθεί και η τελευταία λάμα, το 

εναπομείναν τμήμα της μπορεί να αφαιρεθεί 
σπρώχνοντας το φρένο κοπής προς τα μπρος

• η νέα λάμα μπορεί να εισαχθεί σπρώχνοντας το φρένο 
κοπής προς τα πίσω

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου με 
χειρολαβή

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών

Συλλογή λεβιέδων ελαστικών με χερούλι

Μαχαίρι γενικής χρήσης

• χειρολαβή δυο συστατικών
• 3 ανταλλάξιμες λάμες αυτόματης όπλισης
• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα
• η λεπίδα μπορεί να μετακινηθεί μόνο με μπλοκ κοπής 

προς τα εμπρός
• όταν η λεπίδα είναι στομωμένη, μπορεί να σπάσει 

εύκολα
• Όταν και η τελευταία λεπίδα χρησιμοποιηθεί, το 

υπόλειμα της μπορεί να αφαιρεθεί πιέζοντας το μπλοκ 
κοπής προς τ αεμπρός.

Υπομόχλιο ξυλουργού

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• λακαρισμένο

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540

ΑΛΦΑΔΙΑ · ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ · ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ · ΜΠΡΟΣΕΛΕΣ
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556G

A B C D L

622330 2 29 38 72 185 190  1F 10

556.1G

A B C L

622331 2 18 38 83 11  1E 10

1300/6

L D1 D2 D3 D4

615454 270 2.4 3.2 4.0 4.8 567  1E 1

1300ST

623981 5 3100  1F 

 1300/6 (2.4 (3/32") x 3.2 (1/8") x 4.0 (5/32") x 4.8 

(3/16"))

1301/6

L

619880 495 3500  1F 1

1301.1/4

621437 M4 47  1E 1

621438 M5 49  1E 1

621439 M6 49  1E 1

621440 M8 71  1E 1

621441 M10 78  1E 1

1375/6

V

619935 0.5 l 210  1F 1

1376/6

V

619936 0.5 l 1300  1F 1

1342

L A

619280 160 2 25  4A 10

1343

L A

619281 155 2 26  4A 10

Γρασαδόρος

• υλικό κεφαλής, σώματος και σωλήνα γράσου: χάλυβας
• δυνατότητα άμεσου γεμίσματος με χύμα γράσο ή 

χρήση συσκευασίας
• χωρητικότητα για χύμα γράσο: 500cm3
• χωρητικότητα για συσκευασία: 400cm3
• πίεση εργασίας: 4000-4500psi (280-310 bars)
• εύκαμπτος σωλήνας γράσου υψηλής πίεσης, μήκος 

290 χιλιοστά, εξωτερικό σπείρωμα R1 / 8 ", εξαγωνικό 
προσάρτημα 13 χιλιοστά

• σταθερός σωλήνας γράσου, μήκος 130mm, εξωτερικό 
σπείρωμα R1 / 8 "

• κεφαλή λιπαντικού τύπου Ameriken, εσωτερικό 
σπείρωμα για σωλήνες R1 / 8 "

Μπροσέλα πλατυά

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Κυρτή μπροσέλα πλατυά

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Συλλογή πριτσιναδόρων χειρός σε 
χαρτόνινο σταντ

Σετ πριτσινωτή

• Ελαφριά και στιβαρή κατασκευή
• 4 ακροφύσια για πριτσίνια 3,2mm - 6,4mm (1/8" - 1/4")
• 5 ακροφύσια για τυφλά πριτσίνια, Μ4 - Μ10 (R5/32" 

- R3/8")
• Το σετ έρχεται σε θήκη SOS από αφρώδες υλικό, 

η οποία μπορεί να μπει στους εργαλειοφορείς της 
UNIOR.

• λακαρισμένες χειρολαβές με περίβλημα βαρέως 
τύπου

Μύτη για τυφλά πριτσίνια για το 1301/6

Λαδερό με εύκαμτο Ακροφύσιο

Φαλτσέτα με λαβή ΒΙ

Ανταλλακτική λαμα για φαλτσέτα με λαβή 
ΒΙ

Πριτσιναδόρος

• Υλικό: σκελετός από παράγωγο αλουμινίου, χειρολαβή 
υπομοχλίου από ειδική σύνθεση ατσαλιού

• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• ελατήριο επαναφοράς
• πλήρες με τέσσερις μύτες για την τοποθέτηση 

πριτσινιών έως 4, 8mm ή 3/16"
• Με κλειδί για την τοποθέτηση των μυτών
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1344

L A

619282 140 1.5 18  4A 10

1345

L A

619283 115 1.5 11  4A 10

1346

L A

619284 165 2 28  4A 10

1347

L A

619285 115 1.2 15  4A 10

1348

L A

619286 120 1 12  4A 10

639A

L

617773 165 31  4B 10

639B

L

617774 165 31  4B 10

639C

L

617775 165 31  4B 10

639D

L

617776 165 31  4B 10

639PB

617777 4 140  1F 1

 639A (165),  639B (165), 
 639C (165),  639D (165)

Σουβλί με στρογγυλή κυρτή λάμα

Σουβλί με στρογγυλή, διπλή κυρτή μικρή 
λάμα

Συλλογή σουβλιών

Μπροσέλα με μύτη σπάτουλας

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Σουβλί με στρογγυλή ίσια λάμα

Σουβλί με στρογγυλή λάμα κυρτή κατά 
90°

Μπροσέλα πλατυά

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Μπροσέλα με μύτη

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Μπροσέλα με κυρτή μύτη

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

Μπροσέλα με σταυρωτή μύτη

• Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

ΜΠΡΟΣΕΛΕΣ · ΧΑΡΑΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΥΨΗ

ΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η εργασία σε ύψη συνεπάγεται υψηλά επίπεδα 

κινδύνου, επομένως τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί 
στην τύχη. Η Unior – συνώνυμη των εργαλείων 

χειρός υψηλής ποιότητας, παρουσιάζει μια 
σειρά εργαλείων ειδικά προσαρμοσμένων για 

εργασία σε ύψη, προκειμένου να αποφευχθούν 
επικίνδυνες πτώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 

ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΙΑΣ

Υψηλή ακρίβεια
Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη 

έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση των 
βασικών λειτουργιών, της εργονομίας και της 
χρησιμότητας των εργαλείων ή για τη μείωσή 

τους στο μικρότερο δυνατό βαθμό.
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325 - 327 

328 - 333

333 - 336

336 - 337

Κλειδιά για εργασία σε ύψη

Πενσοειδή για εργασία σε ύψη

Άλλα εργαλεία για εργασία σε ύψη

Εξοπλισμός ασφαλείας για εργασία 
σε ύψη

Δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα και λύσεις εργασίας στους πελάτες μας, 

δοκιμάσαμε τα εργαλεία κι εξοπλισμό Unior για εργασία σε ύψος σε έναν από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς 

στον τομέα της πιστοποίησης και δοκιμών, της TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι τα προϊόντα και ο εξοπλισμός UNIOR είναι κατάλληλα για ασφαλή 

εργασία σε ύψος, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα για ασφαλή εργασία σε ύψος και τις οδηγίες χρήσης του 

κατασκευαστή.

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, τα εργαλεία UNIOR για ασφαλή εργασία σε ύψη 

Premium Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας

Αξιοπιστία χωρίς φθορά

Σε εργαλεία, τα οποία πρέπει να αντέχουν 
σε υψηλά φορτία, όπως π.χ τα κλειδιά και οι 
σωληνοκάβουρες, έχουν ιδιαίτερη σημασία 
ιδιότητες όπως η υψηλή αντοχή εφελκυσμού, η 
αντίστοιχη ολκιμότητα του υλικού με μεγαλύτερη 
ελαστικότητα και η χαμηλότερη δυνατή ευαισθησία 
στο ράγισμα. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται 
ιδιαίτερα από τον premium χρωμιοβαναδιούχο 
χάλυβα, ένα κράμα εργαλείων με μαγγάνιο, 
χρώμιο, πυρίτιο και άνθρακα. Τα εργαλεία που 
κατασκευάζονται από αυτόν τον χάλυβα έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελούν εξαιρετική 
επιλογή για πολλά χρόνια χρήσης.

Κράμα χάλυβα για εργαλεία 31CrV3, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2000/53/EC

• 0,60% μαγγάνιο για μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού και ολκιμότητα

• 0,60% χρώμιο για χαμηλότερη ευαισθησία 
στο ράγισμα και μεγαλύτερη αντοχή 
εφελκυσμού.

• 0.30% πυρίτιο για μεγαλύτερη 
ελαστικότητα

• 0.35% άνθρακα για την κατάλληλη 
σκληρότητα των εργαλείων
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ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ 

Εάν συνδέονται περισσότερα εργαλεία σε ένα σημείο στήριξης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το συνολικό βάρος όλων των εξαρτημάτων.

Περιστρεφόμενος σύνδεσμος
αποτρέπει τη συστροφή του κορδονιού κατά τη χρήση του 
εργαλείου

Σταθερό σημείο σύνδεσης
μη αποσπώμενος δακτύλιος που περνά από το μεταλλικό 
μέρος του εργαλείου, παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τα βαριά 
εργαλεία.

Σύνδεσμος που γλυστρά κατα μήκος του εργαλείου με μη 
αφαιρούμενο μεταλλικό δακτύλιο, επιτρέπει τη χρήση και των 
δύο άκρων του εργαλείου.

Σύνδεση μέσω του μεταλλικού μέρους του εργαλείου
όχι μόνο μέσω της λαβής PVC η οποία είναι κολλημένη στο 
εργαλείο, αλλά με μη μετακινούμενο μεταλλικό δακτύλιο, 
αυτό παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ότι το περίβλημα δεν 
αποσυνδέεται σε ακραίες συνθήκες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
ΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

322
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Καρυδάκια ασφαλείας
η καστάνια ή η λαβή Τ είναι εφοδιασμένη με μη αφαιρούμενο 
μεταλλικό δακτύλιο που συνδέεται μέσω του μεταλλικού 
τμήματος του εργαλείου. Η σύνδεση μεταξύ του κλειδιού και 
των εξαρτημάτων δεν είναι ασφαλισμένη με μπίλια αλλά με 
πείρο που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς ειδικό εργαλείο 
και δεν μπορεί να απελευθερωθεί από λάθος. Τα καρυδάκια 
μεταφέρονται σε ασφαλή περιοχή χρησιμοποιώντας ένα ειδικό 
εργαλείο.

VDE
το σημείο σύνδεσης στο εργαλείο γίνεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου VDE, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή 
εργασία σε υψηλή τάση. Η χρήση μεταλλικών καραμπίνερ και 
κορδόνια με μεταλλικούς δακτυλίους στο άκρο προσάρτησης 
του εργαλείου απαγορεύεται.

Πριόνια ασφαλείας
ειδικά προσαρμοσμένο εργαλείο για εργασία σε ύψος χρήσιμο 
για πολλές εφαρμογές κατά την εργασία σε ύψη, με μη 
αφαιρούμενο μεταλλικό δακτύλιο που συνδέεται μέσω του 
μεταλλικού μέρους του εργαλείου. Η λεπίδα του πριονιού δεν 
είναι ασφαλισμένη, καθώς θεωρητικά δεν αποτελεί σοβαρό 
κίνδυνο, αφού το βάρος της είναι χαμηλό και το σχήμα της δεν 
επιτρέπει την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων κατά τη διάρκεια 
της πτώσης.

100 χρόνια εμπειρίας μας έχουν διδάξει ότι δεν είναι κάθε εργαλείο κατάλληλο για κάθε 
εργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εργάζεστε σε ύψη, όπως η εργασία σε ψηλές κατασκευές, 
γραμμές μεταφοράς ενέργειας, στην πυρηνική βιομηχανία, στη βιομηχανία πετροχημικών και 
στις πλατφόρμες πετρελαίου. Τα εργαλεία που πέφτουν από τα ύψη μπορεί να είναι επικίνδυνα 
τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τον εξοπλισμό και μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντικό οικονομικό κόστος. Ως εκ τούτου, έχουμε τροποποιήσει τα τυποποιημένα εργαλεία 
μας, ώστε να είναι κατάλληλα για εργασία σε ύψη.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΛΙΑΣ

323
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120/1-H

L B2 B1 A2 A1

626076 6 119 10,4 14,5 5 3,5 0,014  1V 1

626077 7 129 11,5 16,5 5,8 3,9 0,015  1V 1

626078 8 141 13,2 18,5 6,9 3,9 0,023  1V 1

626079 9 152 14, 321 7,3 4 0,027  1V 1

626080 10 163 15,9 23 7,5 4,2 0,037  1V 1

626081 11 176 17,8 24,5 8 4,5 0,045  1V 1

626082 12 186 19,4 26,5 8,5 4,7 0,055  1V 1

626083 13 199 20,4 29,5 8,5 5,2 0,068  1V 1

626084 14 210 22 31,5 9 5,2 0,082  1V 1

626085 15 222 23,5 33,5 9,5 5,7 0,096  1V 1

626086 16 234 24,8 36 10,5 6,2 0,121  1V 1

626087 17 245 16,1 38 10,5 6,7 0,144  1V 1

626088 18 257 27,7 40 11 7,2 0,165  1V 1

626089 19 268 29,3 42 12 7,2 0,186  1V 1

626090 20 280 31 44 12,5 7,7 0,225  1V 1

626091 21 291 32,6 45,5 13 8,2 0,251  1V 1

626092 22 303 34,1 46,5 13 8,2 0,266  1V 1

626093 23 314 35,7 50,5 13 8,2 0,300  1V 1

626094 24 330 37,3 52,5 14 8,5 0,382  1V 1

626095 25 337 39 54,5 14,5 8,5 0,377  1V 1

626096 26 349 40,1 56 15 8,5 0,422  1V 1

626097 27 360 41,6 57,5 15 9 0,453  1V 1

626098 28 373 43,2 59,5 15,1 9 0,532  1V 1

626099 29 383 44,9 61,5 16 9,5 0,567  1V 1

626100 30 395 46,5 63,5 16 10 0,632  1V 1

626101 32 416 49 68 16,5 10,5 0,719  1V 1

626176 35 500 53,5 78,8 20 13,6 1,405  1V 1

626117 36 500 53,5 78,8 20 13,6 1,415  1V 1

626174 38 515 58 82,8 20,5 14,1 1,310  1V 1

626118 41 540 62 86,8 21 14,6 2,025  1V 1

626295 1/4" 119 10,4 14,5 5 3,5 0,014  1V 1

626296 5/16" 142 13,2 18,5 6,9 3,9 0,023  1V 1

L B2 B1 A2 A1

626297 3/8" 153 14,3 21 7,3 4 0,027  1V 1

626298 7/16" 176 17,8 24,5 8 4,5 0,045  1V 1

626299 1/2" 199 20,4 29,5 8,5 5,2 0,068  1V 1

626300 9/16" 211 22 31,5 9 5,2 0,082  1V 1

626301 5/8" 234 24,8 36 10,5 6,2 0,121  1V 1

626302 11/16" 245 26,1 38 10,5 6,7 0,144  1V 1

626303 3/4" 268 29,3 42 12 7,2 0,186  1V 1

626304 13/16" 291 32,6 45,5 13 8,2 0,251  1V 1

626305 7/8" 303 34,1 46,5 13 8,2 0,266  1V 1

626306 15/16" 330 37,3 52,5 14 8,5 0,382  1V 1

626307 1" 337 39 54,4 14,5 8,5 0,377  1V 1

626308 1.1/16" 360 41,6 57,5 15 9 0,453  1V 1

626309 1.1/8" 372 43,2 59,5 15,5 9 0,532  1V 1

626310 1.1/4" 417 49 68 16,5 10,5 0,719  1V 1

626311 1.5/16" 417 49 68 16,5 10,5 0,732  1V 1

626312 1.3/8" 500 53,5 78,8 20 13,6 1,425  1V 1

626313 1.7/16" 500 53,5 78,8 20 13,6 1,395  1V 1

626314 1.1/2" 500 53,5 78,8 20 13,6 1,335  1V 1

626315 1.5/8" 540 62 86,8 21 14,6 1,975  1V 1

626316 1.11/16" 540 62 86,8 21 14,6 1,995  1V 1

179/2-H

L B1 B2 A1 A2

626161 21 x 23 316 35 34 17 17 0,657  1V 1

250/1-H

L A

626106 200 205 14,4 28 0,243  1V 1

626107 250 254 16,9 32 0,439  1V 1

626108 300 303,5 19,1 38 0,702  1V 1

626109 380 375 23,8 50 1,315  1V 1

626162 450 458,5 26,3 60 1,730  1V 1

3x

Γαλλικό κλειδί, για εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• με κλίμακα
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787

Προτερήματα:

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του

Κυρτό πολύγωνο "EXTRA", για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• επιχρωμιωμένο

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• ο ολισθαίνων μεταλλικός δακτύλιος δεν εμποδίζει τη 
χρήση του εργαλείου σε κανένα άκρο

Γερμανοπολύγωνο μακρύ, για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• Γερμανοπολύγωνο κυρτό με νέο προφίλ life
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 

(μόνο μετρικά)

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• ο ολισθαίνων μεταλλικός δακτύλιος δεν εμποδίζει τη 
χρήση του εργαλείου σε κανένα άκρο

Επιτρέπει 3 φορές 
ταχύτερη εργασία σε 
σύγκριση με τα κλασικά 
γερμανοπολύγωνα

100% εφαρμογή του 
κλειδιού

Ασκηση ροπής σε τρία 
σημεία

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ

325
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160/2-H

L B2 B1 A2 A1

626389 8 134 17,1 16,7 8,4 4,7 0,035  1V 1

626390 9 158 21 21 8,4 5,5 0,061  1V 1

626391 10 158 21 21 8,4 5,5 0,055  1V 1

626392 11 164 22,6 23 9,7 6 0,069  1V 1

626393 12 167 23,8 25 9,7 6,2 0,079  1V 1

626394 13 177 24,9 27,5 9,7 6 0,098  1V 1

626395 14 189 27 29 10,1 7 0,114  1V 1

626396 15 198 28,1 31,5 11,7 7,2 0,137  1V 1

626397 16 204 29,9 33 11,7 7,5 0,164  1V 1

626398 17 224 31,9 34,9 11,7 8 0,182  1V 1

626399 18 245 34,4 38,9 12 8,8 0,216  1V 1

626400 19 245 34,4 38,9 19 12 0,229  1V 1

626401 21 280 45,7 42,6 14,2 9,5 0,398  1V 1

626402 22 280 45,7 42,6 14,2 9,5 0,379  1V 1

626403 24 310 51,7 46,5 14,7 10 0,488  1V 1

184/7-H

L B A

626344 24 180 16 48,6 0,534  1V 1

626345 27 180 16 48,6 0,514  1V 1

626346 30 180 16 48,6 0,488  1V 1

626347 32 190 18 58,4 0,739  1V 1

626348 36 190 18 58,4 0,694  1V 1

626349 41 235 22 74 1,425  1V 1

626350 46 235 22 74 1,360  1V 1

626351 50 235 22 74 1,335  1V 1

626360 1.1/16" 180 16 49 0,512  1V 1

626361 1.1/8" 180 16 49 0,511  1V 1

626363 1.1/4" 190 18 58 0,740  1V 1

626364 1.5/16" 190 18 58 0,708  1V 1

626365 1.3/8" 190 18 58 0,700  1V 1

626366 1.7/16" 190 18 58 0,687  1V 1

626367 1.1/2" 235 22 74 1,470  1V 1

626368 1.5/8" 235 22 74 1,425  1V 1

626369 1.11/16" 235 22 74 1,440  1V 1

626370 1.3/4" 235 22 74 1,410  1V 1

626371 1.13/16" 235 22 74 1,360  1V 1

626372 1.7/8" 235 22 74 1,350  1V 1

626373 2" 235 22 74 1,335  1V 1

193HX-H

L1 C1 C2 L2

626177 2,5 155 125 15 61 0,013  1V 1

626178 3 155 125 15 61 0,016  1V 1

626180 4 155 125 15 61 0,024  1V 1

626182 5 188 150 20 88 0,056  1V 1

626183 6 188 150 20 88 0,074  1V 1

626184 7 223 175 25 113 0,128  1V 1

626185 8 223 175 25 113 0,155  1V 1

626186 10 248 200 25 113 0,233  1V 1

220/3MH-H

626232 2,5 - 10 0,349  1V 1

Κλειδί ALLEN με λαβή ΤΑΦ, για εργασία 
σε ύψος

• υλικό: λάμα - χρώμιο βανάδιο
• χειρολαβή - πολυπροπυλένιο
• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή

Προτερήματα:

• Ο περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος είναι 
εργονομικά σχεδιασμένος και εμποδίζει τη συστροφή 
του κορδονιού.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά, για 
εργασία σε ύψος

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 

Πολύγωνο κλειδί βαριάς, για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφανείας με αντιοξειδωτικό λάδι
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7444 

(μόνο τα μετρικά)

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο 
καστάνιας, για εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με 
κουμπί

• Ο δακτύλιος ασφαλείας στην πλαυρά του πολύγωνου 
αποτρέπει το αιφνίδιο γλύστρημα από το παξιμάδι

• Επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα και εύκολα το 
καρυδάκι χωρίς να προκληθούν φθορές και με ακριβή 
και σίγουση ασφάλιση στην καστάνια

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• ο ολισθαίνων μεταλλικός δακτύλιος δεν εμποδίζει τη 
χρήση του εργαλείου σε κανένα άκρο
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190/1 12P-H

L D1 D2 T

626143 10 38 15 22,9 12 0,055  1V 1

626144 11 38 16,3 22,9 12 0,055  1V 1

626145 12 38 17,9 22,9 12 0,065  1V 1

626146 13 38 18,8 22,9 12 0,065  1V 1

626147 14 38 19,7 22,9 12 0,065  1V 1

626148 15 38 20,4 22,9 12 0,065  1V 1

626149 16 38 22,9 21,5 12 0,065  1V 1

626150 17 38 24,3 22 12 0,065  1V 1

626151 18 38 25,5 23 12 0,100  1V 1

626152 19 38 26,8 24 14 0,105  1V 1

626153 20 38 28,1 24 14 0,115  1V 1

626154 21 38 29,3 25 14 0,128  1V 1

626155 22 38 30,4 25 14 0,142  1V 1

626156 23 40 31,7 26 14 0,147  1V 1

626157 24 42 33,1 28 16 0,165  1V 1

626158 27 43 37 30 18 0,180  1V 1

626159 30 46 40,7 34 22 0,195  1V 1

626160 32 46 43,2 36 22 0,237  1V 1

626388 36 46 48 42 22 0,245  1V 1

626203 3/8" 38 15 22,9 12 0,055  1V 1

626204 7/16" 38 16,3 22,9 12 0,055  1V 1

626205 1/2" 38 18,8 22,9 12 0,065  1V 1

626206 9/16" 38 20,4 22,9 12 0,065  1V 1

626207 19/32" 38 20,4 20,7 12 0,065  1V 1

626208 5/8" 38 22,9 21,5 12 0,065  1V 1

626209 11/16" 38 25,5 23 12 0,065  1V 1

626210 3/4" 38 26,8 24 14 0,105  1V 1

626211 25/32" 38 27,9 24 14 0,115  1V 1

626212 13/16" 38 29,3 25 14 0,128  1V 1

626213 7/8" 40 31,7 26 14 0,142  1V 1

626214 15/16" 42 33,1 28 16 0,165  1V 1

626215 1" 42 35,3 30 16 0,170  1V 1

L D1 D2 T

626216 1.1/16" 43 37 30 18 0,180  1V 1

626217 1.1/8" 43 39 32 20 0,190  1V 1

626218 1.3/16" 46 40,7 34 22 0,195  1V 1

626219 1.1/4" 46 43,2 36 22 0,237  1V 1

190.1/1ABI-H

L A B

626245 1/2" 260 36 45 0,423  1V 1

190.4/1-H

L D1 D2

626103 1/2" 125 16,8 24 0,178  1V 1

626104 1/2" 250 16,8 24 0,326  1V 1

1111

627339 0,014  1V 1

Μακριά προέκταση 1/2", για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315-B (αξεσουάρ) και 

ISO 2725-1B (καρυδάκια)

Προτερήματα:

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• Η αλλαγή στα καρυδάκια και τα αξεσουάρ απαιτούν 

τη χρήση ειδικού εργαλείου (art. 1111)
• καρυδάκια και παρελκόμενα με πλαϊνές οπές

Προσοχή!

• η εναλλαγή στα καρυδάκια και τα παρελκόμενα 
πρέπει να γίνεται σε ασφαλή χώρο.

Εργαλείο αφαίρεσης για καρυδάκια

• Το εργαλείο χρησιμοποιείται για να απελευθερώνει 
καρυδάκια από εξαρτήματα για ασφαλή εργασία σε 
ύψος.

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2", για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• σφυρήλατο στέλεχος
• ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315-B (αξεσουάρ) και 

ISO 2725-1B (καρυδάκια)
• Η αλλαγή στα καρυδάκια και τα αξεσουάρ απαιτούν 

τη χρήση ειδικού εργαλείου (art. 1111)
• καρυδάκια και παρελκόμενα με πλαϊνές οπές

Προσοχή!

• η εναλλαγή στα καρυδάκια και τα παρελκόμενα 
πρέπει να γίνεται σε ασφαλή χώρο.

Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο, για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική 

επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένο

Προτερήματα:

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315-B (αξεσουάρ) και 

ISO 2725-1B (καρυδάκια)
• Η αλλαγή στα καρυδάκια και τα αξεσουάρ απαιτούν 

τη χρήση ειδικού εργαλείου (art. 1111)
• καρυδάκια και παρελκόμενα με πλαϊνές οπές

Προσοχή!

• η εναλλαγή στα καρυδάκια και τα παρελκόμενα 
πρέπει να γίνεται σε ασφαλή χώρο.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ · ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
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405/1BI-H

L B C A

626958 160 24 35 9,5 0,224  1V 1

626959 180 27 38 10 0,273  1V 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626958 160 1,6 2,0

626959 180 1,8 2,5

466/1BI-H

L B A C

626960 160 23,5 10 20,5 0,214  1V 1

626961 180 28 11 20 0,313  1V 1

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

626960 160 1,6 2,5

626961 180 1,8 3,0

455/1BI-H

L B A C

626201 160 27 22 7 0,254  1V 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626201 160 1,6 2,5

405/1BI-H

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών, για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5748

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 
χειρολαβή βαθειάς μόνωσης, για εργασία 
σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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508/1BI-H

L A B C D

626189 200 9 17 77 2,5 0,191  1V 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626189 200 1,8 2,5

512/1BI-H

L A B C D

626962 170 9 17 61 2,5 0,152  1V 1

626192 200 9 17 77 2,5 0,204  1V 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626962 170 1,6 2,0

626192 200 1,8 2,5

447/1HPP-H

L A

626343 240 8,5 40 0,392  1V 1

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

• Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις
• Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: Ο σχεδιασμός 

των σιαγόνων προσφέρει δυνατή αρπαγή του 
αντικειμένου, παρά του λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

• Εργασία: χάρη στο λεπτό προφίλ τους, οι σιαγόνες 
μπορούν να να δουλέψουν με το ένα χέρι σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

• Εργονομία: Οι λαβές είναι σχεδιασμένες να 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι του χρήστη, 
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 
πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και χειρολαβή 
βαρέως τύπου δυο συστατικών, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°
• Οι μακριές και κυρτές σιαγόνες εξασφαλίζουν απλό 

και ακριβές σφίξιμο των παξιμαδιών και των βιδών
• Οι δυνατές σιαγόνες εξασφαλίζουν καλό κράτημα

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη, 
σωληνολαβή και χειρολαβή βαρέως 
τύπου δυο συστατικών, για εργασία σε 

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Οδοντωτές σιαγόνες 
σχεδιασμένες για βέλτιστη 
αρπαγή του αντικειμένου

Εξαιρετική δύναμη αρπαγής: 
Ο σχεδιασμός των σιαγόνων 
προσφέρει δυνατή αρπαγή 
του αντικειμένου, παρά του 
λεπτού προφίλ τους, το οποίο 
εξασφαλίζει σταθερότητα, 
ασφάλεια στην εργασία και 
μεγάλη αποτελεσματικότητα

Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί 
για τη γρήγορη και ακριβή 
ρύθμιση του ανοίγματος 
των σιαγόνων στην 
επιθυμητή διάσταση του 
υλικού

Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 
θέσεις

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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442/1HYPO-H

L A

626244 240 9 40 0,397  1V 1

514/1BI-H

L A B C D

626259 160 9 16 49 2,5 0,141  1V 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626259 160 1,6 2,0

Πένσα γενικής χρήσης για 
ηλεκτρολόγους, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• 7 διαφορετικές λειτουργίες
• Σιαγόνες με πολλαπλή οδόντωση
• εργονομικά σχεδιασμένο χερούλι
• Πολύ δυνατό πιάσιμο -ο σχεδιασμός και το σχήμα των 

λαβών δίνουν στο χέρι περισσότερη μόχλευση κατά 
την χρήση και επιτρέπουν μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφαλέστερη μεταφορά της δύναμης

• Υψηλή αντοχή
• Οι οδοντωτές σιαγόνες αποτρέπουν το γλίστρημα και 

εξασφαλίζουν καλλίτερο πιάσιμο των καλωδίων,των 
συρμάτων κλπ.

Χρήση:

• Η περιέλιξη σκληρού σύρματος και η κάμψη 
δακτυλίων έως 3,5mm διάμετρο .Οι δακτύλιοι 
μπορούν να καμφθούν προς τα δεξιά η προς τα 
αριστερά, καθότι το εργαλείο έχει κατάλληλα δόντια 
σε αμφότερες τις πλευρές των σιαγόνων

• Το σταθερό μέρος των σιαγόνων προορίζεται για 
πιάσιμο αντικειμένων με ευαίσθητες επιφάνειες

• Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
πρεσάρισμα μονωμένων ακροδεκτών

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 2,2mm έως 
3,0mm

• Απογύμνωση μονώσεως από διάμετρο 3,5mm έως 
4,0mm

• Κοπή σύρματος από 2,2mm έως 4mm
• Πρεσάρισμα ακροδεκτών έως 4mm

Παπαγαλάκι "HYPO", για εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• Το Hypo προσαρμόζεται αυτόματα, οπότε δεν 
χρειάζεται να προρυθμίσετε το άνοιγμα των σιαγόνων

• εργασία με το ένα χέρι λόγω της αυτόματης ρύθμισης
• Το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια στο αντικείμενο 

εργασίας
• μέγιστο άνοιγμα σιαγόνων Φ40mm
• Ο μηχανισμός κλειδώματος επιτρέπει την ευκολότερη 

αποθήκευση όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται

Το Hypo προσαρμόζεται 
αυτόματα, οπότε 
δεν χρειάζεται να 
προρυθμίσετε το άνοιγμα 
των σιαγόνων  
εργασία με το ένα χέρι 
λόγω της αυτόματης 
ρύθμισης

Ο μηχανισμός 
κλειδώματος επιτρέπει 
την ευκολότερη 
αποθήκευση όταν 
το εργαλείο δεν 
χρησιμοποιείται

Το εργαλείο 
προσαρμόζεται τέλεια 
στο αντικείμενο εργασίας

μέγιστο άνοιγμα 
σιαγόνων Φ40mm

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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425/4B-H

L

626110 1,5 - 6 240 0,320  1V 1

532PLUS/1DP-H

L D C

626386 180 19 - 60 1,8 52 0,209  1V 1

536PLUS/1DP-H

L D C

626387 180 19 - 60 1,8 52 0,192  1V 1

9°

58 HRC

532PLUS/1DP-H, 536PLUS/1DP-H

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

πρότυπα ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• λαβές διπλής επίστρωσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 

form C

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• με ένθετες μύτες
• για διαμέτρους 8 με 100mm

Χρήση:

• για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό, για 
εργασία σε ύψος

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

πρότυπα ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• λαβές διπλής επίστρωσης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 

form A

Προτερήματα:

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά 
ασφαλειοτσίμπιδα

• με ένθετες μύτες
• για διαμέτρους 10 με 100mm

Χρήση:

• για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

Πένσα ακροδεκτών, για εργασία σε ύψος

• από χαλυβδοέλασμα
• Ολικά σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

Χρήση:

• για μονωμένους και κλειστούς μη μονωμένους 
ακροδέκτες (1,5-6mm2), για κόψιμο καλωδίων και 
απογύμνωση

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Οι μύτες εισέρχονται στη 
σιαγόνα σε γωνία που 
αποτρέπει την ασφάλεια να 
γλιστρήσει

Η σκλήρυνση στα 58 Hrc 
που έχει γίνει στις μύτες, 
αποτρέπει το λύγισμα ή το 
σπάσιμο κατά την αφαίρεση 
των ασφαλειών

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
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429/3-H

L A

626163 250 12 35 0,596  1V 1

626263 300 14 40 1,010  1V 1

580/1BI-H

L A

626202 230 22 17 0,444  1V 1

406/1VDEDP-H

L B C A

626963 180 215 27 38 10 0,269  1V 1

max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

626963 180 1,8 2,5

466/1VDEDP-H

L B A C

626964 180 215 28 11 21 0,303  1V 1

max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

626964 180 1,8 3,0

Πλαγιοκόφτες βαρέως τύπου με μόνωση 
διπλής επίστρωσης, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 
σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

• Το μονωμένο εργαλείο δεν είναι σχεδιασμένο για 
χρήση με καραμπίνερ, αλλά με κορδόνι.

Πένσες με μόνωση διπλής επίστρωσης, 
για εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• γυαλισμένη κεφαλή
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 

και ΕΝ 60900

Προτερήματα:

• Οι χειρολαβές είναι με διπλή επίστρωση- διπλή 
έγχρωμη μόνωση, η οποία προσφέρει επιπλέον 
ασφάλεια

• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 
σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του

Σημαντικό!

• Εάν η δεύτερη επίστρωση φαίνεται, αντικαταστήστε 
το VDE με ένα καινούργιο

• Το μονωμένο εργαλείο δεν είναι σχεδιασμένο για 
χρήση με καραμπίνερ, αλλά με κορδόνι.

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης, για εργασία 
σε ύψος

• σφυρήλατες σιαγόνες από ειδικό χάλυβα εργαλείων
• χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα
• φινίρισμα επιφάνειας: επινικελωμένο
• φωσφατωμένη βίδα
• συμμετρικές σιαγόνες

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Κόφτης καλωδίων, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική 
επεξεργασία

• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με 

ISO 1456:2009
• γυαλισμένη κεφαλή
• χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών

Προτερήματα:

• Για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας, ο δακτύλιος δεν είναι τοποθετημένος 
μόνο μέσω των πλαστικών λαβών, αλλά συνδέεται στο 
μεταλλικό τμήμα της λαβής του εργαλείου.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg) Δυνατότητα κοπής(Ι0 Ν=1Kg)
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481/6-H

L

626111 2" 70 555 2,330  1V 1

492/6-H

L" L

626113 10" 1.1/2" 49 250 0,720  1V 1

492AL-H

L" L

626119 14" 2" 60 330 0,960  1V 1

626120 18" 2.1/2" 76 410 1,560  1V 1

605TBI-H

a x b C L D

626233 0,4 x 2,5 75 160 2,5 0,034  1V 1

626234 0,5 x 3,0 80 165 3 0,035  1V 1

626235 0,8 x 4,0 100 185 4 0,041  1V 1

626236 1,0 x 5,5 125 225 5,5 0,070  1V 1

626237 1,2 x 6,5 150 260 6 0,103  1V 1

626238 1,2 x 8,0 175 295 7 0,143  1V 1

626239 1,6 x 10,0 200 320 8 0,173  1V 1

Κατσαβίδι εγκοπής TBI, για εργασία σε 
ύψος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 

2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

Προτερήματα:

• Ο περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος είναι 
εργονομικά σχεδιασμένος και εμποδίζει τη συστροφή 
του κορδονιού.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου AL, για 
εργασία σε ύψος

• Υλικό: premium plus ανθρακοχάλυβας
• σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον 

ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σωληνοκάβουρας 45º, για εργασία σε 
ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 

form Β

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου, για 
εργασία σε ύψος

• Υλικό: Χερούλια από ειδικό κράμα,πολύ ανθεκτικό
• σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον 

ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι
• αποσπώμενες σιαγόνες, φωσφατωμένες
• προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα
• λακαρισμένη λαβή

Χρήση:

• αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών 
σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ · ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
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615TBI-H

C L D

626241 PH 1 80 180 4 0,060  1V 1

626242 PH 2 100 210 6 0,094  1V 1

626243 PH 3 150 270 8 0,154  1V 1

817-H

A L

627542 1800 40 300 2,297  1V 1

812-H

A L B

627543 500 28 330 0,909  1V 1

Σφυρί μπάλας, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες

Προτερήματα:

• Ενισχυμένη λαβή με 2 χαλύβδινες ράβδους που 
διατρέχουν τη λαβή.

• Η ειδική διαδικασία συγκόλλησης εξασφαλίζει ότι η 
κεφαλή δεν χαλαρώνει ποτέ από τη λαβή.

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• Η εργονομική λαστιχένια λαβή απορροφά 
κραδασμούς και κραδασμούς.

Βαριοπούλα, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Oι επιφάνειες κρούσης είναι επαγωγικά σκληρυμένες

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

• Η εργονομική λαστιχένια λαβή απορροφά 
κραδασμούς και κραδασμούς.

• Η ειδική διαδικασία συγκόλλησης εξασφαλίζει ότι η 
κεφαλή δεν χαλαρώνει ποτέ από τη λαβή.

• Ενισχυμένη λαβή με 4 χαλύβδινες ράβδους που 
διατρέχουν όλη τη διαδρομή μέσα από τη λαβή. Οι 
ράβδοι που είναι κλειδωμένες στο κεφάλι του σφυριού 
εξασφαλίζουν ότι η κεφαλή δεν αποσυνδέεται ποτέ.

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI, για εργασία 
σε ύψος

• λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, 
σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία

• λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή
• χειρολαβή: εργονομικό σχήμα
• υλικό τριών συστατικών
• οπή ανάρτησης
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

8764-1,2

Προτερήματα:

• Ο περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος είναι 
εργονομικά σχεδιασμένος και εμποδίζει τη συστροφή 
του κορδονιού.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.
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805A-H

A L B

626164 550 27 320 168 0,825  1V 1

809-H

A A1 L B

626114 650 25 50 300 200 0,851  1V 1

641/6HS-H

D L

626327 2 150 10 0,081  1V 1

626328 3 150 10 0,076  1V 1

626329 4 150 10 0,079  1V 1

626330 5 150 10 0,083  1V 1

626331 6 150 10 0,086  1V 1

626332 8 150 12 0,099  1V 1

642/6HS-H

D L

626342 5 120 12 0,083  1V 1

660/6HS-H

L a x b B

626195 250 4 x 26 24 0,615  1V 1

666/6AHS-H

L a x b B

626196 240 3 x 28 28 0,459  1V 1

Καλέμι με προστατευτική λαβή, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σχίστρα με προστατευτική λαβή, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σφυρήλατο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 

Ζουμπάδες με λαβή, για εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6450

Προτερήματα:

• Ο περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος είναι 
εργονομικά σχεδιασμένος και εμποδίζει τη συστροφή 
του κορδονιού.

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Πόντα με προστατευτική λαβή, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: χρώμιο βανάδιο
• σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία
• μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7250

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σφυρί ξυλουργού με μαγνήτη, για 
εργασία σε ύψος

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές
• κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7239

Προτερήματα:

• με μαγνήτη
• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 

δακτύλιος
• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Σφυρί κτίστη, για εργασία σε ύψος

• υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείωνς
• σφυρήλατο
• Η επιφάνεια κρούσης και η μύτη είναι επαγωγικά 

σκληρυμένες
• φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
• Χρωμιομένο μεταλλικό σωληνωτό χερούλι με 

πλαστικές λαβές

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ · ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
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705/2MH-H

D C L A B

626231 300 140 550 180 40 2,3  1V 1

750/1-H

L L1" L1

626115 407 12" 310 0,780  1V 1

760HB-H

L a x b

626260 300 425 6,5 x 30 0,587  1V 1

556A-H

L B

626289 160 18 0,099  1V 1

1107

L

627332 114 0,280  1V 1

1108DS

L L1

627333 1 m/5 kg 1000 1900 0,132  1V 1

Μαχαίρι γενικής χρήσης, για εργασία σε 
ύψος

• χειρολαβή δυο συστατικών
• 3 ανταλλάξιμες λάμες αυτόματης όπλισης
• λάμα με 13 αποσπώμενα τμήματα
• λάμα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Ζώνη εργαλείων

• ασφαλής απελευθέρωση /κλείσιμο τριών σημείων
• ρύθμιση ζώνης max. 114 cm/45”
• μέγιστο βάρος 30Kg
• 6 μεταλλικοί δακτύλιοι
• άνετο όταν φορτώνεται
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

Λουρί εργαλείων leadingedge TL-E-DS

• μέγιστο βάρος 5Kg
• το ελαστικό τεντώνει μέχρι 1,9m
• περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος στη μεριά 

της εργασίας
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή, για 
εργασία σε ύψος

• ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή
• λάμα δυνατότητας 3 θέσεων
• αποθήκευση λαμών στο σκελετό

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.

Προσοχή!

• Η λεπίδα δεν προστατεύεται. Εάν σπάσει η λεπίδα, 
τα σπασμένα μέρη της λεπίδας μπορεί να πέσουν. Το 
τεμαχισμένο κομμάτι επίσης δεν είναι ασφαλισμένο 
και θα πέσει μετά το κόψιμο. Όταν πριονίζετε σε 
ύψος, πρώτα εκτιμήστε τους κινδύνους και ρυθμίστε 
εκ των προτέρων τη λειτουργία - δημιουργήστε ένα 
δίχτυ ασφαλείας ή θόλο ασφαλείας ή ασφαλίστε 
με άλλο τρόπο την περιοχή στην οποία μπορούν να 
προσγειώνονται αντικείμενα που πέφτουν.

Πλατιά λίμα με λαβή, χοντρή, για εργασία 
σε ύψος

• υλικό: χάλυβας με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα
• όλες οι λίμες έχουν διπλή οδόντωση

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 

Σφιγκτήρας μηχανικών βαρέως τύπου, 
για εργασία σε ύψος

• η συρόμενη σιαγόνα είναι σφυρήλατη, σκληρυμένη με 
θερμική επεξεργασία και έχει υποστεί ηλεκτρολυτική 
επιμετάλλωση

• ο βραχίονας μπορεί να αντικατασταθεί και το 
άκρο του περιστρέφεται για την εύκολη καθήλωση 
αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα. Ο στροφέας 
περιστρέφεται με ευκολία εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
καθήλωση

• ο βραχίονας, ο στροφέας και η χειρολαβή έχουν 
αντιδιαβρωτική προστασία

Προτερήματα:

• μη αφαιρούμενος πριτσινωμένος μεταλλικός 
δακτύλιος

• το βάρος του εργαλείου αναγράφεται επάνω του
• οι δακτύλιοι στα εργαλεία είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε 

να δέχονται 2 καραμπίνερ
• Τα εργαλεία της Unior για εργασία σε ύψη έχουν 

σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βασικών 
λειτουργιών, της εργονομίας και της χρησιμότητας 
των εργαλείων ή για τη μείωσή τους στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό.
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1108DB

L L1

627334 1 m/5 kg 1000 1900 0,980  1V 1

1108DD

L L1

627335 1 m/5 kg 1000 1900 0,108  1V 1

1109

627336 6 x 60 0,030  1V 1

627337 8 x 80 0,065  1V 1

1110

L

627338 1070 1,07 m/1,6 kg 0,091  1V 1

Λουρί εργαλείων leadingedge TL-E-DB

• μέγιστο βάρος 5Kg
• το ελαστικό τεντώνει μέχρι 1,9m
• κορδόνι σύνδεσης στη μία άκρη, κατάλληλο για χρήση 

με μονωμένα εργαλεία
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

Λουρί εργαλείων leadingedge TL-E-DD

• μέγιστο βάρος 5Kg
• το ελαστικό τεντώνει μέχρι 1,9m
• μεταλλικοί δακτύλιοι σε κάθε άκρη
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

Καραμπίνερ με βίδα

• φινίρισμα επιφάνειας: ψευδαργυρωμένο
• με δακτύλιο ασφάλισης
• καραμπίνερ 6x60, όχι κατάλληλο για εργαλεία 

βαρύτερα από 0,8Kg
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

Πτισσόμενο λουτί εργαλείων

• μήκος μέχρι 107cm/42”
• μέγιστο φορτίο 1,6Kg
• δύναμη ανάκλησης 0,2 kg
• προστασία ανάκλησης
• δεν είναι κατάλληλο για προσωπική προστασία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΗ
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Για αρχάριους και επαγγελματίες
Οι συλλογές διαφόρων ειδών κλειδιών, πενσών, 
κατσαβιδιών, λιμών, σφυριών, ζουμπάδων και 

καλεμιών, καθώς και άλλων εργαλείων, αποτελούν 
άριστη επιλογή και για κορυφαίους τεχνίτες και 

για αρχάριους.

Έξυπνη σύνθεση
Οι συλλογές εργαλείων που είναι κατάλληλες για 
κάθε τομέα, διευκολύνουν την επιλογή και την 
αγορά ειδικών εξαρτημάτων, που χρειάζεστε 
στην εργασία σας. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί 

αυτοκινήτων, φανοποιοί αυτοκινήτων, μηχανικοί 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλοι, μπορείτε 

να εμπιστευθείτε την εμπειρία της Unior.

Για αρχάριους και επαγγελματίες
Η σύνθεση των διαφόρων συλλογών εργαλείων 

βασίζεται στη συνεχή συνεργασία με τους 
εγχώριους επαγγελματίες, που χρησιμοποιούν 

τα εργαλεία Unior. Οι συλλογές εργαλείων 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφόρων 

δραστηριοτήτων. Είναι ποιοτικές και οικονομικές.
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Ολοκληρωμένες λύσεις service

Συλλογές εργαλείων σε θήκη από 
αφρώδες υλικό SOS

Συλλογές εργαλείων

Σύστημα SOS

Οι θήκες πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται για καθαρότερη και καλύτερη αποθήκευση και οργάνωση των εργαλείων 
σε εργαλειοφορείς, πάγκους εργασίας και εργαλειοθήκες. Το σύστημα αυτό ονομάζεται SOS. Οι θήκες SOS μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα θερμοκρασιών, δεν επιρρεάζονται από την υγρασία και, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, έχουν 
πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα εργαλεία προστατεύονται καθώς το καθένα έχει τη θέση του. Οι υποδοχές των εργαλείων είναι 
απόλυτα σχεδιασμένες, ώστε να μην επιτρέπουν στα εργαλεία να κινούνται ανεξέλεγκτα κατά τη μεταφορά τους. Επίσης, ο 
σχεδιασμός των υποδοχών επιτρέπει το να εντοπίζουμε πιό εργαλείο λείπει με μία ματιά.

Σύστημα

Υλικό: Αφρός πολυαιθυλενίου μικρής πυκνότητας

Πλεονεκτήματα των θηκών SOS: Οι θήκες SOS είναι κατασκευασμένες από διπλή στρώση αφρού πολυαιθυλενίου, το οποίο είναι 
ανθεκτικό σε γράσο, πετρέλαιο, βενζίνη, διαλυτικό νίτρου, κόλλες και λάδι μηχανής, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα 
χωρίς να αφήσουν λεκέδες. Κόλλες και λάδι μηχανής πρέπει να καθαριστούν γρήγορα με βενζίνη, ώστε να μην αφήσουν μόνιμο 
σημάδι. Οι θήκες διατηρούν το σχήμα τους σε θερμοκρασίες μέχρι και τους 80 oC.

Θήκες οργάνωσης SOS

- Safety (Ασφάλεια)
- Order (Τάξη)
- Survey (Έλεγχος)

S

O

S



964/49SOS
(623990)

964/47SOS
(623988)

964/46SOS
(623987)

964/48SOS
(623989)

300/2C (320),  701 (0.05 - 1 x 20),  753P (150),  556A (160),  

710P (3), 2087 (1), 2035,  760H1/2S (200),  764H1/2S 

(200),  763H1/2S (200),  761H1/2S (200),  812 

(400),  820A (32) VL964/49SOS (564 x 364 x 30)

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24),  

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 
0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 1 x 80, PH 2 x 100),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25),  626TBI (PH 2 x 25), 
VL964/46SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 
 187/2PH (PH 1, PH 2),  187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 

x 1.2),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 

150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32),  

190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"), 190.4/1S (1/2" x 125, 1/2" x 250),  

190.6/2 (1/2"),  641/6 (3, 4, 5, 6),  642/6 (5), 
 660/6 (150, 200) vl964/47SOS (564 x 364 x 30)

 447/1HPP (240),  466/1BI (180),  508/1BI (170),  

405/1BI (180),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 
 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/4DP (180 x 19 - 60),  

430/3 (250), 582/3P (150),  819A (45), VL964/48SOS (564 x 364 x 30)
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1011CEV4 (624137)
Εργαλειοφόρος Unior με συλλογή 
εργαλείων σε θήκες SOS

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών 

μηχανημάτων και για τη βιομηχανία

940EV4 Εργαλειοφόρος EUROVISION
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. 

Η ενιαία λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε συρταριού επιτρέπει στο χρήστη 
εύκολη πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg



964/37SOS
(621396)

964/35SOS
(621394)

964/32ASOS
(623936)

964/36SOS
(621395)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  

 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 
8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH 

(PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"), 

 188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 

 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12),  192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50),  

192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12),  190.1/1ABI (1/2"),  

190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 
125),  190.6/2 (1/2"), vl964/36SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI 

(180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200), 
 812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 364 x 30)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 
19 x 22),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX(TR 9, TR 10, TR 15, 
TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), vl964/35SOS (564 x 364 x 30)
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1011BEV4 (621757)
Εργαλειοφόρος Unior με συλλογή 
εργαλείων σε θήκες SOS

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών 

μηχανημάτων και για τη βιομηχανία

940EV4 Εργαλειοφόρος EUROVISION
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. 

Η ενιαία λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε συρταριού επιτρέπει στο χρήστη 
εύκολη πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 7 συρτάρια (5x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 2x Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg



964/28SOS
(621387)

964/29ASOS
(623932)

964/30SOS
(621389)

964/33SOS
(621392)

964/48SOS
(623989)

964/49SOS
(623990)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 
3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX(TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), 
vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), 
 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41),  182/2BTX 

(6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 
x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  202/1 (8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

 447/1HPP (240),  466/1BI (180),  508/1BI (170),  

405/1BI (180),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 
 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

430/3 (250), 582/3P (150),  819A (45), VL964/48SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 
10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 
27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 
3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 

(1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" 
- 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22),  238.1/1FBI (3/8"),  238.2/1BI (3/8"),  

238.3/1 (3/8"),  238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75),  238.4/1 (3/8" x 125, 
3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 
250, 1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), vl964/30SOS (564 x 364 x 30)

300/2C (320),  701 (0.05 - 1 x 20),  753P (150),  556A (160), 
 710P (3), 2087 (1), 2035 (),  760H1/2S (200),  

764H1/2S (200),  763H1/2S (200),  761H1/2S (200), 
 812 (400),  820A (32) VL964/49SOS (564 x 364 x 30)
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1011DEV6 (624138)
Εργαλειοφόρος Unior με συλλογή 
εργαλείων σε θήκες SOS

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών 

μηχανημάτων και για τη βιομηχανία

940EV6 Εργαλειοφόρος EUROVISION
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. 

Η ενιαία λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε συρταριού επιτρέπει στο χρήστη 
εύκολη πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 8 συρτάρια (7x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 1x Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3 

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg



964/31SOS
(621390)

964/32ASOS
(623936)

964/33SOS
(621392)

964/28SOS
(621387)

964/29ASOS
(623932)

964/30SOS
(621389)

964/34SOS
(621393)

 193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40, TX 45),  556B (160),  760H1/2S (200), 

 764H1/2S (200), vl964/34SOS (564 x 364 x 30)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 
27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX 

(TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40) , vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), 
 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41),  182/2BTX 

(6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 
x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  202/1 (8 x 9, 10 x 11, 
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 
8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH 

(PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"), 

 188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  238.1/1FBI (3/8"),  

238.2/1BI (3/8"),  238.3/1 (3/8"),  238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), 
 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" 

- 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 
32),  190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  

190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), 
vl964/30SOS (564 x 364 x 30)

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  191/1 (E 10, 
E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24),  192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 

 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),  

192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 100, 12 x 100),  190/1 12p (10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  186.4/2 (21, 19, 16),  641/6 

(2, 3, 4, 5, 6, 8),  263 (1/2”X40 - 200Nm), vl964/31SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI 

(180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200), 
 812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)
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1011AEV6 (621756)
Εργαλειοφόρος Unior με συλλογή 
εργαλείων σε θήκες SOS

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών 

μηχανημάτων και για τη βιομηχανία

940EV6 Εργαλειοφόρος EUROVISION
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. 

Η ενιαία λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε συρταριού επιτρέπει στο χρήστη 
εύκολη πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 8 συρτάρια (7x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 1x Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3 

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg



964/31SOS
(621390)

964/33SOS
(621392)

964/34SOS
(621393)

964/32ASOS
(623936)

964/28SOS
(621387)

964/30SOS
(621389)

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  191/1 

(E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24),  192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, 
M 12, M 14),  192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14),  192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 100, 12 x 100), 

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  

186.4/2 (21, 19, 16),  641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8),  263 (1/2”X40 
- 200Nm), vl964/31SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI 

(180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200), 
 812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 
3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), 
vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40, TX 45),  556B (160),  760H1/2S (200), 

 764H1/2S (200), vl964/34SOS (564 x 364 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 
8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),  187/2PH 

(PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"), 

 188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  238.1/1FBI (3/8"),  

238.2/1BI (3/8"),  238.3/1 (3/8"),  238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), 
 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" 

- 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 
32),  190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  

190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), 
vl964/30SOS (564 x 364 x 30)
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1011FPLUS1 (625594)
Συλλογή εργαλείων Με εργαλειοφόρο 
920PLUS1

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

920PLUS1 Εργαλειοφορέας EUROPLUS
• συρτάρια με αντιολυσθητική επένδυση
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 8 συρτάρια (7 x Μ 565 x Π 365 x Υ 70mm, 1 x Μ 565 x Π 385 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 2000kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg



964ECO2A
(621288)

964ECO9
(621292)

964ECO10
(621293)

964ECO6
(621291)

964ECO19
(621294)

964ECO5
(621290)

 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),  
vl964ECO2A (498 x 135 x 30)

 406/1BI (180),  461/1BI (160),  
 514/1BI (160),  445/1BI (240), vl964ECO6 (498 x 135 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 
 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100),  625TBI (PZ 2 x 

100), vl964ECO9 (498 x 135 x 30)

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 
 190.1/1ABI (1/2”),  190.3/1 (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 250, 

1/2” x 125),  190.6/2 (1/2”), vl964ECO19 (498 x 135 x 30)

 640/6 (5),  642/6 (5),  660/6 (150),  
 812 (300),  820 (32), vl964ECO10 (498 x 135 x 30)

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 
10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH2, PH 3),  187/2SL 

(0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),   187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX27, TX 30, 
TX 40),  188.1/1ABI (1/4”),  188.2/2BI (1/4”),  

 188.3/2 (1/4”),  188.4/2 (1/4” x 150, 1/4” x 55),  188.6/2 (1/4”), 
 188.7/2 (1/4” - 3/8”),  188.8 (1/4”), vl964ECO5 (498 x 135 x 30)
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1011GECO (625595)
Συλλογή εργαλείων Με εργαλειοφόρο 
940ECO

αντοχή 

συρταριών: 30kg

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

Ο μόνος εργαλειοφόρος στη σειρά της Unior που προορίζεται αποκλειστικά για 

τον ερασιτέχνη

940ECO Εργαλειοφόρος Economic
• συρτάρια πλήρους προέκτασης με υψηλής ποιότητας γλύστρες με ρουλεμάν
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 6 συρτάρια (4 x Μ 498 x Π 273 x Υ 70 mm, 2 x Μ 498 x Π 311 x Υ 150 mm)



964/50SOS
(623991)

964/28SOS
(621387)

964/52SOS
(623993)

964/54SOS
(623994)

964/33SOS
(621392)

964/51SOS
(623992)

964/53SOS
(623995)

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 
27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 
21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TX 

(TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 
1.6 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 

 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 
 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

 190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  190.6/2 (1/2"),  190/1 6p (10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190/1L12p (10, 13, 
17, 19, 22, 24),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17),  220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10),  641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8),  642/6 (4),  660/6 

(150),  670/6 (150), VL964/50SOS (564 x 364 x 30)

 406/1BI (180),  430/3 (250),  445/1BI (240),  466/1BI 

(180),  508/1BI (200),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 
60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  812 (400),  642/6 (5),  

660/6 (200),  820 (40), VL964/51SOS (564 x 364 x 30)

 812 (800, 1000),  300/2 (400, 500),  750 

(407),  760H1/2S (200),  763H1/2S (200),  556A 

(160), VL964/52SOS (564 x 364 x 30)

 197.1/1 (3/4" x 500),  197.3/1 (3/4"),  197.4/1 (3/4" 
x 200, 3/4" x 400),  197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197/2AHX 

(14, 17, 19, 22),  197.7/1 (3/4" - 1/2"),  190.7/2 (1/2" x 3/4"), 2035, 2087 (1), 
VL964/53SOS (564 x 364 x 30)

 215/2 (8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27),  183/2 (8 x 10, 10 x 
11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  206/2 (60 - 140), 
631B (6 - 24), 480/6 (1.1/2"),  710P (5), vl964/54SOS (564 x 364 x 30)
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1012A (623942)
Συλλογή εργαλείων επισκευής 
αγροτικών μηχανημάτων

Κεντρικό σύστημα κλειδώματος 
με αναδιπλούμενο κλειδί

συρτάρια πλήρους προέκτασης 
με υψηλής ποιότητας γλύστρες 

με ρουλεμάν

τροχοί διαμέτρου 100mm, 
ανθεκτικοί σε λαδια και οξέα, 

ένας με φρένο, ο οποίος 
μπλοκάρει την περιστροφή

αντοχή βάρους χωρίς τροχούς: 1600kg

Δυναμική αντοχή βάρους: 500 kg

αντοχή κάθε 

συρταριού: 45kg

Η συλλογή εργαλείο προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση 

γεωργικών μηχανημάτων

940EV6 Εργαλειοφόρος EUROVISION
• Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συρταριών γίνεται πολύ απλό, χάρη στο νέο σχεδιασμό τους. 

Η ενιαία λαβή ασφαλείας στην πάνω πλευρά του κάθε συρταριού επιτρέπει στο χρήστη 
εύκολη πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του

• ο μηχανισμός κλεισίματος των συρταριών τα εμποδίζει να ανοίξουν κατά λάθος
• μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
• 8 συρτάρια (7x Μ 563 x Π 365 x Υ 70mm, 1x Μ 563 x Π 383 x Υ 150mm)
• συρτάρια συμβατά με τις θήκες SOS 1/3, 2/3 & 3/3 



20

964/1SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621049 6 - 32 / 12 2300  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 
vl964/1SOS (188 x 364 x 30)

964/1ASOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621050 6 - 32 / 12 2290  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 
vl964/1ASOS (188 x 364 x 30)

964/2SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621051 8 - 24 / 12 1680  1F 1

 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), 
vl964/2SOS (188 x 364 x 30)

964/2ASOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621052 8 - 24 / 12 1960  1F 1

 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), 
vl964/2ASOS (188 x 364 x 30)

964/2BSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621053 8 - 24 / 12 1650  1F 1

 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 
24), vl964/2BSOS (188 x 364 x 30)

964/2CSOS

2/3

374 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621054 6 - 32 / 26 6760  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), vl964/2CSOS 

(374 x 364 x 40)

623947 59 11300

 120/1 (10, 13, 17, 19),  160/2 (10, 13, 17), 
 190/1 6p (17, 19),  190/1L12p (13, 17),  

190.1/1ABI (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 125),  

220FH (7),  220/3LPH (9),  250/1 (150),  

250/1ADP (200, 250),  355/6,  358/6 (3 - 16),  

360/6 (3 - 32),  385H (4 - 28),  406/1BI (180), 
 429/3 (175),  461/1BI (160),  466/1BI (180), 

 580/1BI (170),  571R/3G (260), 603CS6VDETBI 

(6),  626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  

630VDE (0.6 x 3.5 x 180),  556A (160),  710P (5), 
 812 (300),  753P (150), 2084 (240),  

1250 (400),  2042/2 (115), 917 (A)

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 
θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή από γερμανοπολύγωνα μακριά 
σε θήκη

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 
θήκη SOS από αφρώδες υλικό

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών, 
μακρυών σε θήκη SOS από αφρώδες 
υλικό

Set γερμανικών κλειδιών σε θήκη SOS 
από αφρώδες πλαστικό

Σετ γερμανικών κλειδιών σε θήκη SOS 
από αφρώδες υλικό

Σχεδιασμένο για βασικές εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης κλιματιστικών

1015A / Συλλογή εργαλείων για κληματιστικά

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SOS
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20
964/2DSOS

621563 27 3170  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24), 220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 
vl964/2DSOS (374 x 364 x 30)

964/2FSOS

621908 6 - 17 / 12  1F 1

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

964/3SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621055 6 - 22 / 8 1350  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/3SOS (188 x 364 x 30)

964/3ASOS

623317 8 - 32 / 9 2250  1F 1

 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 
19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), VL964/3ASOS

964/4SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621056 21 - 32 / 4 2220  1F 1

 180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 
vl964/4SOS (188 x 364 x 30)

964/5SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621057 45 1200  1F 1

 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, 
PH 3),  187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 
1.2),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40),  188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13),  188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 

(1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  189/2 (E 4, E 5, 
E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5SOS (188 x 364 x 30)

964/5S12SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621185 45 1170  1F 1

 188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 
 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 
 188.3/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  

188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" - 3/8"),  187/2PH 

(PH 1, PH 2, PH 3),  187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 
1,2 x 7 x 1.2),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX 

(TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  

189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5S12SOS (188 x 
364 x 30)

964/6SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621058 3 850  1F 1

 406/1BI (180),  461/1BI (160),  

508/1BI (170), vl964/6SOS (188 x 364 x 30)

964/7SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621059 2 1200  1F 1

 430/3 (250),  445/1BI (240), vl964/7SOS 

(188 x 364 x 30)

2/3

374 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

Συλλογή από κατσαβίδια καρυδάκι 1/4" 
με παρελκόμενα σε θήκη

Σετ πενσοειδών ΒΙ σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Σετ με γκαζοτανάλια ΒΙ και πένσα γκριπ 
σε θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Σετ πολύγωνων κλειδιών κυρτών σε θήκη 
SOS από αφρώδες πλαστικό

Σετ με καρυδάκια 1/4" και παρελκόμενα 
σε θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή με κγερμανοπολύγωνα κλειδιά 
και allen, μακριών σε θήκη SOS

Συλλογή κοντών γερμανοπολύγωνων 
κλειδιών σε θήκη από αφρώδες υλικό 

Σετ πολύγωνων κλειδιών κυρτών σε θήκη 
SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλογή κυρτών πολύγωνων κλειδιών σε 
θήκη SOS
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20
964/8ASOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621061 19 - 60 - 180 / 4 985  1F 1

 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/1DP 

(180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 
 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), vl964/8ASOS (188 x 

364 x 30)

964/9SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621062 8 710  1F 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 
x 80, PH 2 x 100),  625TBI (PZ 2 x 100), 
vl964/9SOS (188 x 364 x 30)

964/9BSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621063 6 1075  1F 1

 629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vl964/9BSOS 

(188 x 364 x 30)

964/9CSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621560 8 780  1F 1

 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 
30, TX 40, TX 45), vl964/9CSOS (188 x 364 x 30)

964/9DSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621561 8 670  1F 1

 621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9),  

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100),  625TBI (PZ 1 x 
80, PZ 2 x 100), vl964/9DSOS (188 x 364 x 30)

964/10SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621064 5 1240  1F 1

 640/6 (5),  642/6 (5), 
 660/6 (150),  812 (300),  

820 (32), vl964/10SOS (188 x 364 x 30)

964/13SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621067 3 - 10 / 6 755  1F 1

 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13SOS (188 x 364 x 
30)

964/13ASOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621068 3 - 10 / 6 775  1F 1

 193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13ASOS (188 x 364 x 
30)

964/14SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621069 TX 15 - TX 40 / 6 530  1F 1

 193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
vl964/14SOS (188 x 364 x 30)

Σετ allen με λαβή Τ σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή κατσαβιδιών ALLEN μπίλιας με 
λαβή ΤΑΦ σε θήκη

Συλλογή κατσαβιδιών TORX με λαβή ΤΑΦ 
σε θήκη

Συλλογή κατσαβιδιών Τorx με τρύπα και 
λαβή ΤΒΙ σε θήκη SOS

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε θήκη SOS

Σετ με σφυριά, πόντες και ζουμπάδες σε 
θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό

Συλλογή ασφαλειοτσίμπιδων σε θήκη

Σετ κατσαβιδιών ΤΒΙ σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή ΤΒΙ κατσαβιδιών καρυδάκι σε 
θήκη

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SOS
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20

964/15SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621070 9 1140  1F 1

 406/1VDEBI (180),  461/1VDEBI (160), 
 478/1VDEBI (160),  603VDETBI (0.4 x 

2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100),  630VDE 

(0.5 x 3.0 x 140), vl964/15SOS (188 x 364 x 30)

964/16SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621071 18 1540  1F 1

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 
50, TX 55, TX 60),  191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 
18, E 20, E 22, E 24), vl964/16SOS (188 x 364 x 30)

964/17SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621072 8 - 22 / 7 1545  1F 1

 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/17SOS (188 x 364 x 30)

964/18ASOS

                        

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621073 8 - 19 / 10 2615  1F 1

 176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), 
vl964/18ASOS (188 x 364 x 30)

964/18BSOS

                   

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621074 8 - 19 / 10 2615  1F 1

 177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), 
vl964/18BSOS (188 x 364 x 30)

964/19SOS

2/3

374 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621075 29 4770  1F 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125),  

190.6/2 (1/2"),  192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 
vl964/19SOS (374 x 364 x 30)

964/19S12SOS

621186 29 4770  1F 1

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 

 190.1/1ABI (1/2"),  

190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  

190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  190.6/2 (1/2"), 
vl964/19S12SOS (374 x 364 x 30)

964/22SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621077 60 7100  1F 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125),  

190.6/2 (1/2"),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 
 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 

50, TX 55, TX 60),  641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 
 642/6 (4),  660/6 (150), 

 670/6 (150), 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10), vl964/22SOS (564 x 364 x 30)

964/24SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621079 3 800  1F 1

 710P (5),  556B (160),  753P (150), 
vl964/24SOS (188 x 364 x 30)

2/3

374 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

Συλλογή με καρυδάκια 1/2" σε θήκη SOS

Σετ εργαλείων σε θήκη SOS από αφρώδες 
πλαστικό

Συλλογή εργαλείων σε θήκη

Συλλογή από κλειδιά "πίπας" σε θήκη

           

Συλλογή από κλειδιά "πίπας" σε θήκη

      

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Σετ εργαλείων VDE BI σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή από καρυδάκια TORX (TX) και 
καρυδάκια με μύτη TORX σε θήκη

Συλλογή από σπαστά καρυδάκια σε θήκη
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20
964/25SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621080 6 - 22 / 23 1765  1F 1

 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22),  238.1/1ABI (3/8"),  

238.3/1 (3/8"),  238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), 
 238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2"), 

vl964/25SOS (188 x 364 x 30)

964/25ASOS

627579 8 - 22 / 14  4B 

 238/1L6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22)

964/26 1/2SSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621082 5 1200  1F 1

 760H1/2S (200),  

761H1/2S (200),  763H1/2S (200), 
 764H1/2S (200),  

765H1/2S (200), vl964/26 1/2SSOS (188 x 364 x 30)

964/26BSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621081 5 1095  1F 1

 760HB (200),  761HB 

(200),  763HB (200),  

764HB (200),  765HB (200), 
vl964/26BSOS (188 x 364 x 30)

964/26SSOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621083 188 - 364 x 30 / 5 1180  1F 1

 760HS (200),  761HS 

(200),  763HS (200),  

764HS (200),  765HS (200), vl964/26SSOS 

(188 x 364 x 30)

964/27SOS

1/3

188 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621084 8 - 19 / 10 1490  1F 1

 160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vl964/27SOS (188 
x 364 x 30)

964/27ASOS

625732 8 - 19 / 7 1012  1F 1

 160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19),  710R (5)

964/28SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621387 59 8880  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 
25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1.5-10/9),  

220/7TXPH (TR9-TR40/8), vl964/28SOS (564 x 364 x 30)

964/29ASOS

623932 28 6400  1F 

 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 
x 32),  215.1/2 (6 - 17, 18 
- 32),  182/2BTX (E6 x E8, E10 x E12, E14 x 
E18, E20 x E24),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 
12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), 

 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

Συλλογή σφυρήλατων 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη 

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS

Συλλογή από λίμες σε θήκη

Συλλογή από λίμες σε θήκη

Συλλογή σφυρήλατων 
γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε θήκη

Σετ με καρυδάκια 3/8" σε θήκη SOS από 
αφρώδες πλαστικό

Συλλογή με καρυδάκια 3/8” μακρυά σε 
θήκη από αφρώδες υλικό SOS

Συλλογή από λίμες σε θήκη

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SOS
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20

964/30SOS

                       

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621389 96 7460  1F 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  

189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 
5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 
27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 
1,2 x 7 x 1.2),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 

 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 

(1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  238/1 6p (6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 

 238.1/1FBI (3/8"),  

238.2/1BI (3/8"),  238.3/1 (3/8"),  

238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75),  238.4/1 (3/8" x 125, 
3/8" x 250),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 

(3/8" - 1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI 

(1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380),  

190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 
 190.6/2 (1/2"), vl964/30SOS (564 x 364 x 30)

964/31SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621390 79 8450  1F 1

 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 
50, TX 55, TX 60),  192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),  191/1 (E 10, 
E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24),  192/2ZX 

(M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),  192/2ZXL (M 6, M 
8, M 10, M 12, M 14),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 

 192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 
100, 12 x 100),  190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  186.4/2 (21, 19, 16), 

 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263 (), vl964/31SOS (564 
x 364 x 30)

964/32SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621391 14 5250  1F 1

 406/1BI (180),  430/3 (250),  

442/1HYPO (240),  466/1BI (180),  508/1BI 

(200),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  642/6 (5),  660/6 

(200),  812 (400),  819A (45), vl964/32SOS 

(564 x 364 x 30)

964/32ASOS

623936 14 4800  1F 1

 406/1BI (180),  430/3 (250),  

447/1HPP (240),  466/1BI (180),  514/1BI 

(160),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  642/6 (5),  660/6 

(200),  812 (400), 820A (40), vl964/32ASOS (564 x 
364 x 30)

964/33SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621392 30 3200  1F 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),  

626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 
1.2 x 6.5 x 25),  621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  629TBI 

(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS (564 x 364 x 30)

964/34SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621393 18 2360  1F 1

 193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  193TX (TX 10, TX 
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),  

760H1/2S (200),  764H1/2S (200), 
 556B (160), vl964/34SOS (564 x 364 x 30)

964/35SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621394 62 7630  1F 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),  

183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), 
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/7TX 

(TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40), 
vl964/35SOS (564 x 364 x 30)

Συλλογή κατσαβιδιών με λαβή Τ σε θήκη 
SOS

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS

Συλλογή με πενσοειδή ΒΙ και σφυρί σε 
θήκη SOS

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού σε 
θήκη SOS

Συλλογή κατσαβιδιών σε θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια και παρελκόμενα 
1/2" σε θήκη SOS

           

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS
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20

964/36SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621395 88 6820  1F 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  

189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 
5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 
27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 
1,2 x 7 x 1.2),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 

 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 55, 1/4" x 150),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 

(1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 

 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14),  192/2HX (6, 7, 8, 
9, 10, 12),  192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 

 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12),  

190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2" x 380), 
 190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" 

x 125),  190.6/2 (1/2"), vl964/36SOS (564 x 364 x 30)

964/37SOS

3/3

564 x 364 x 30

940E

940EV

920PLUS

621396 28 2600  1F 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),  

626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25, 
1.2 x 6.5 x 25),  621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  193HXS (3, 4, 5, 
6, 8, 10), vl964/37SOS (564 x 364 x 30)

964/46SOS

623987 36 3500  1F 1

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 24), 220/3PH (1.5 - 10 / 9) ,  
605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 
x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 1 x 80, PH 2 x 100),  627TBI (1.0 x 5.5 x 25), 
 626TBI (PH 2 x 25), VL964/46SOS (564 x 364 x 30)

964/47SOS

623988 67 6000  1F 1

 188/2 6p (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),  

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH 2),  

187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  

187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 
40),  188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 

(1/4"),  188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55),  

188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p 

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"),  

190.3/1 (1/2"), 190.4/1S (1/2" x 125, 1/2" x 250),  

190.6/2 (1/2"),  641/6 (3, 4, 5, 6),  

642/6 (5),  660/6 (150, 200), vl964/47SOS 

(564 x 364 x 30)

964/48SOS

623989 11 4100  1F 1

 405/1BI (180),  430/3 (250),  

447/1HPP (240),  466/1BI (180),  508/1BI 

(170),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 582/3P (145), 

 819A (45), VL964/48SOS (564 x 364 x 30)

964/48ASOS

626751 11 3660  1F 1

 406/1BI (180),  430/3 (250),  

447/1HPP (240),  461/1BI (160),  508/1BI 

(170),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 582/3P (145), 

 812 (400)

964/49SOS

623990 13 3200  1F 1

 300/2C (320),  556A 

(160),  701 (0.05 - 1 x 20),  710P (3),  753P 

(150),  760H1/2S (200),  

761H1/2S (200),  763H1/2S (200), 
 764H1/2S (200),  812 (400), 820A 

(32), 2035 (), 2087 (1), VL964/49SOS (564 x 364 x 30)

964/50SOS

623991 57 7200  1F 1

 190.1/1ABI (1/2"),  

190.2/1BI (1/2" x 380),  190.3/1 (1/2"),  

190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  190.6/2 (1/2"), 
 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27, 30, 32),  190/1L12p (10, 13, 17, 19, 
22, 24),  192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 
220/3PH (1.5 - 10 / 9) ,  641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 

 642/6 (4),  660/6 (150), 
 670/6 (150), VL964/50SOS (564 x 364 x 30)

Συλλογή με πενσοειδή ΒΙ και αφυρί σε 
θήκη αφρολέξ SOS

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS

Συλλογή με κατσαβίδια και κλειδιά σε 
θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού σε 
θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια και παρελκόμενα 
σε θήκη SOS

Συλλογή κατσαβιδιών σε θήκη SOS

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SOS
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964/51SOS

623992 14 4900  1F 1

 406/1BI (180),  430/3 (250),  

445/1BI (240),  466/1BI (180),  508/1BI 

(200),  512/1BI (200),  532PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  812 (400),  642/6 (5), 

 660/6 (200),  820 (40), 
VL964/51SOS (564 x 364 x 30)

964/52SOS

623993 8 4490  1F 1

 812 (800, 1000),  300/2 

(400, 500),  750 (407),  760H1/2S 

(200),  763H1/2S (200),  556A 

(160), VL964/52SOS ()

964/53SOS

623995 22 12000  1F 1

 197.1/1 (3/4" x 500),  197.3/1 

(3/4"),  197.4/1 (3/4" x 200, 3/4" x 400),  

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197/2AHX 

(14, 17, 19, 22),  197.7/1 (3/4" - 1/2"),  190.7/2 

(1/2" x 3/4"), 2035, 2087, VL964/53SOS (564 x 364 x 30)

964/54SOS

623994 18 5500  1F 1

 215/2 (8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27), 
 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 

17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),  206/2 (60 
- 140), 631B (6 - 24), 480/6 (1.1/2"),  710P (5), 
vl964/54SOS (564 x 364 x 30)

964/55SOS

625332 10 - 32 / 17  1F 1

 190/1L12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 27, 30, 32)

964/56SOS

625334 8 - 22 / 16  1F 1

 238.3/1 (3/8"),  238/1L6p (8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

964ECO2

1/2

498 x 135 x 30
940ECO

621287 8 - 24 / 12 1620  1F 1

 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), 
vl964ECO2 (498 x 135 x 30)

964ECO2A

1/2

498 x 135 x 30
940ECO

621288 8 - 24 / 12 1900  1F 1

 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), 
vl964ECO2A (498 x 135 x 30)

964ECO3

1/2

498 x 135 x 30
940ECO

621289 6 - 22 / 8 1350  1F 1

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vl964ECO3 (498 x 135 x 30)

964ECO5

1/2

498 x 135 x 30
940ECO

621290 45 1115  1F 1

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  

189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 
5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2SL 

(0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2),  187/2TX (TX 
8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 

 188.1/1ABI (1/4"),  

188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 

(1/4" x 150, 1/4" x 55),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 

(1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"), vl964ECO5 (498 x 135 
x 30)

964ECO6

1/2

498 x 135 x 30
940ECO

621291 4 1220  1F 1

 406/1BI (180),  461/1BI (160),  

514/1BI (160),  445/1BI (240), vl964ECO6 (498 x 
135 x 30)

Συλλογή από κυρτά πολύγωνα κλειδιά σε 
θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια και παρελκόμενα 
1/4" σε θήκη SOS

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ σε θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” μακρυά σε 
θήκη από αφρώδες υλικό SOS

Συλλογή με καρυδάκια 3/8” μακρυά σε 
θήκη από αφρώδες υλικό SOS

Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών 
κοντών σε θήκη SOS

Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών 
μακριών σε θήκη SOS

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού σε 
θήκη SOS

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS
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964ECO9

621292 8 690  1F 1

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 
x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  615TBI (PH 0 x 60, PH 1 
x 80, PH 2 x 100),  625TBI (PZ 2 x 100), 
vl964ECO9 (498 x 135 x 30)

964ECO10

621293 5 1200  1F 1

 640/6 (5),  642/6 (5), 
 660/6 (150),  812 (300),  

820 (32), vl964ECO10 (498 x 135 x 30)

964ECO19

   

621294 10 - 32 / 23 3420  1F 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" 
x 125),  190.6/2 (1/2"), vl964ECO19 (498 x 135 x 30)

964ECO26 1/2S

621295 4 880  1F 1

 760H1/2S (200),  763H1/2S 

(200),  765H1/2S (200), 768H1/2S (200), 
vl964ECO26 1/2S (498 x 135 x 30)

608140 166 29000

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32),  188.1/1ABI 

(1/4”),  188.2/2BI (1/4”),  188/2 6p (4, 
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  188.3/2 (1/4”),  

188.4/2 (1/4” x 55, 1/4” x 150),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  

190.1/1ABI (1/2”),  190.2/1BI (1/2” x 380), 
 190.3/1 (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 125, 1/2” x 250), 

 190.6/2 (1/2”),  192/2HX (6, 8, 10),  192/2TX (TX 
25, TX 27, TX 30, TX 40),  193HX (2.5, 4, 5, 8),  200/2 

(11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22),  205/2 (60 - 140), 
 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 

3, 4, 5, 6, 8, 10),  238.7/1 (3/8” - 1/2”),  250/1 (250), 
 406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP 

(240),  461/1BI (160),  481/6 (1.1/2”),  

512/1BI (170),  514/1BI (160),  532PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP 

(180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

563R/7PR (280),  605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200), 

 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 
150),  621TBI (TX 27, TX 30, TX 40),  

625TBI (PZ 2 x 100),  626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (1.2 
x 6.5 x 25),  631 (6 - 12),  640/6 (2, 
4, 6, 8),  641/6 (2, 4, 6, 8, 10),  

642/6 (5),  660/6 (150, 250), 
 670/6 (150),  682/2 (2 x 190 x 230),  

701 (0.05 - 1 x 13),  750 (407),  812 (300, 500, 1000), 
 820 (22),  6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 

x 12.0 x 41),  6483C8 (PH 2, PH 3),  6484C8 (PH 
4),  6489C8 (5, 6),  6492C8 (TX 20, TX 25, TX 30, 
TX 40),  6762.1 (1/2” x 144),  6762.2 (1/2” - 5/16”)

Συλλογή με λίμες σε θήκη SOS

Συλλογή με σφυριά και πόντες σε θήκη 
SOS

Συλλογές από καρυδάκια 1/2" σε θήκη 
SOS

   

Συλλογή κατσαβιφιών ΤΒΙ σε θήκη SOS

Σχεδιασμένη για την απαραίτητη συντήρηση στα συνεργεία αυτοκινήτων,αγροτικά συνεργεία και συντήρηση στην 
βιομηχανία

1000A / Συλλογή εργαλείων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ SOS · ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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604577 21 4244

 385H (4 - 28),  406/1VDEBI (180),  

461/1VDEBI (160),  472/1VDEBI (160),  478/1VDEBI 

(160),  508/1VDEBI (200),  603VDETBI 

(0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 
 605CR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140),  660/6 (200), 
 665/6A (250 x 11),  710P (3),  

753W (150),  761HB (200),  812 (300)

611884 62 7000

 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  

188.1/1ABI (1/4”),  188.2/2BI (1/4”),  

188.3/2 (1/4”),  188.4/2 (1/4” x 55, 1/4” x 150),  

193HX (2.5, 4),  193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25),  220/3 

(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8, 10),  250/1 (200),  385H (4 - 28),  

406/1VDEBI (180),  461/1VDEBI (160),  466/1VDEBI 

(180),  478/1VDEBI (160),  508/1VDEBI (200),  

512/1VDEBI (200),  580/1VDEBI (170),  

603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 
x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  

613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140),  665/6A 

(250 x 11),  710P (5),  750 (407),  812 (300)

Η συλλογή προορίζεται σαν βάση για κάθε ηλεκτρολόγο

1000AC / Συλλογή εργαλείων

Η συλλογή προορίζεται σαν βάση για κάθε ηλεκτρολόγο

1000AD / Συλλογή εργαλείων
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608141 186 48000

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 

17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  188/2 

6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  188.1/1ABI 

(1/4”),  188.2/2BI (1/4”),  188.3/2 

(1/4”),  188.4/2 (1/4” x 55, 1/4” x 150),  190/1 6p 

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 
 190.1/1ABI (1/2”),  190.2/1BI 

(1/2” x 380),  190.3/1 (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 
125, 1/2” x 250),  190.6/2 (1/2”),  192/2HX (6, 8),  

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, 
TX 60),  200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), 

 206/2 (60 - 140),  212/2 (17, 19),  215/2 

(10 x 11, 12 x 13),  220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19),  

250/1 (250),  300/2 (400),  

406/1BI (180),  430/3 (175, 250),  431/2 

(325),  445/1BI (180, 240),  455/1BI (160),  

466/1BI (180),  481/6 (1.1/2”),  514/1BI (160), 
 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 

- 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP 

(180 x 19 - 60),  563R/7PR (280),  605TBI 

(0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 
1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200),  

615TBI ()PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200),  

626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (0.8 x 4.0 x 25),  

629TBI (6, 8, 10, 12, 13),  630VDE (0.6 x 
3.5 x 180),  631 (6 - 12),  

631B (6 - 24),  640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10), 
 642/6 (5),  660/6 

(200, 250),  670/6 (150),  680/2 (2 x 230 
x 190),  681/2 (300), 682/2 (2 x 190 x 230), 686/2 (16 x 260), 
701 (0.05 - 1 x 13),  750 (407),  812 (300, 500, 1000), 

 820 (22),  6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 
x 12.0 x 41),  6483C8 (PH 2, PH 3),  6484C8 (PH 
4),  6489C8 (5, 6),  6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, 
TX 20),  6762.1 (1/2” x 144),  6762.2 (1/2” - 5/16”)

Η συλλογή προσφέρει όλα τα εργαλεία για μια πλήρη συντήρηση σε συνεργεία αυτοκινήτων ,συνεργεία αγροτικών 
μηχανημάτων, και συντήρηση στην βιομηχανία

1000B / Συλλογή εργαλείων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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608143 143 26500

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  125/1 (6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  180/1 

(6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13),  188.1/1ABI (1/4”),  

188.2/2BI (1/4”),  188.3/2 (1/4”),  188.4/2 

(1/4” x 150, 1/4” x 55),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI 

(1/2”),  190.2/1BI (1/2” x 380),  190.3/1 (1/2”), 
 190.4/1 (1/2” x 125, 1/2” x 250),  190.6/2 

(1/2”),  200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), 
 205/2 (60 - 140),  212/2 (24),  220/3 (3, 4, 5, 6, 

8, 10, 12, 14, 17, 19),  300/2 (400),  405/1BI 

(180),  425/4A (1.5 - 6 x 240),  430/3 (175), 
 431/2 (325),  447/1HPP (240),  

455/1BI (160),  514/1BI (160),  532PLUS/1DP (180 x 
19 - 60),  534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP 

(180 x 19 - 60),  538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  

563R/7PR (280),  600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 
x 125, 1.2 x 8.0 x 150),  605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 
x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 
10.0 x 200),  615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 
x 150, PH 4 x 200),  626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (0.8 
x 4.0 x 25),  631 (6 - 12),  640/6 

(2, 3, 4, 5, 6),  642/6 (4),  660/6 

(200, 250),  670/6 (150),  701 (0.05 - 1 x 
13),  750 (407),  812 (300, 500, 1000),  820 (22)

608145 129 31500

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 
 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 

x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  185/2 (16 x 145),  190/1 6p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2”),  190.2/1BI 

(1/2” x 380),  190.3/1 (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 125, 1/2” x 250),  190.6/2 (1/2”),  197/1 6p 

(22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46),  197.1/1 (3/4” x 500),  197.3/1 (3/4”),  197.4/1 

(3/4” x 400, 3/4” x 200),  197.7/1 (3/4” - 1/2”),  220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19),  250/1 (250), 
 406/1BI (180),  425/4A (1.5 - 6 x 240),  430/3 (175),  447/6 (240),  455/1BI (160), 

 461/1BI (160),  514/1BI (160),  532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 
 563R/7PR (280),  580/1BI (170),  600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150),  

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 1 x 80, 
PH 2 x 100, PH 3 x 150),  630VDE (0.6 x 3.5 x 180),  631 (6 - 12),  

640/6 (3, 4),  641/6 (2, 3, 4, 5, 6),  642/6 (4),  

660/6 (150, 200),  670/6 (150, 200),  750 (407),  812 (500),  820 (40)

Η συλλογή προσφέρει όλα τα εργαλεία για μια πλήρη συντήρηση σε συνεργεία αυτοκινήτων ,συνεργεία αγροτικών 
μηχανημάτων, και συντήρηση στην βιομηχανία

1000D / Συλλογή εργαλείων

Σχεδιασμένο για βασικές εργασίες σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο, όπου απαιτείται δύσκολη εργασία

1000F / Συλλογή εργαλείων
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608146 108 20000

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  125/1 (6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),  

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 
22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  190/1 6p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  

190.1/1ABI (1/2”),  190.2/1BI (1/2” x 380), 
 190.3/1 (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 125, 1/2” x 250), 

 190.6/2 (1/2”),  200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 
19 x 22),  300/2 (400),  220/3PH, 

 406/1BI (180),  425/4A (1.5 - 6 x 240),  

430/3 (175),  445/1BI (240),  447/1HPP (240), 
 461/1BI (160),  514/1BI (160),  572R/7PR 

(280),  605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 
x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 1 x 80, PH 
2 x 100, PH 4 x 200),  626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (0.8 
x 4.0 x 25),  631 (6 - 12),  640/6 (2, 
3, 4),  642/6 (3),  660/6 

(150, 200),  670/6 (150),  812 (500)

608148 76 20000

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 
x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 
22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  190/1 6p (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  

190.1/1ABI (1/2”),  190.2/1BI (1/2” x 380), 
 190.4/1 (1/2” x 125, 1/2” x 250),  190.3/1 (1/2”), 

 190.6/2 (1/2”),  212/2 (19),  220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14, 17, 19),  300/2 (400),  

405/1BI (180),  430/3 (175),  447/1HPP (240), 
 461/1BI (160),  506/1BI (140),  514/1BI (160), 

 572R/7PR (280),  605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 
1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI 

(PH 2 x 100, PH 3 x 150),  631 (6 - 12),  812 (500)

Σχεδιασμένο για βασικές εργασίες σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο

1000G / Συλλογή εργαλείων

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και για τη 
βιομηχανία

1000K / Συλλογή εργαλείων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

359



20

608149 71 14200

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2”), 

 190.2/1BI (1/2” x 380),  190.4/1 

(1/2” x 125, 1/2” x 250),  190.3/1 (1/2”),  190.6/2 

(1/2”),  212/2 (24),  300/2 (400), 
 405/1BI (160),  430/3 (175),  445/1BI (240), 

 455/1BI (160),  506/1BI (140),  512/1BI (170), 
 563R/7PR (280),  605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 

1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  

615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),  626TBI (PH 2 x 
25),  627TBI (0.8 x 4.0 x 25),  630VDE 

(0.6 x 3.5 x 180), 631 (6 - 12),   640/6 (1, 3, 5, 
8),  642/6 (5),  660/6 

(150, 250),  670/6 (150),  812 (500)

609329 51 11300

 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24),  220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  

250/1 (200),  190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24),  

190.1/1ABI (1/2”),  190.4/1 (1/2” x 125),  

190.6/2 (1/2”),  406/1BI (180),  447/1HPP (240), 
 461/1BI (160),  512/1BI (200),  514/1BI 

(160),  605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 
1.2 x 6.5 x 150),  615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 

 625TBI (PZ 2 x 100),  626TBI (PH 2 x 25), 
 627TBI (1.2 x 6.5 x 25),  710P (2),  812 (500)

Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και για τη βιομηχανία

1000L / Συλλογή εργαλείων

Σχεδιασμένο για βασική συντήρηση σε διαφορετικούς τομείς, από service αυτοκινήτων, σε επισκευές γεωργικών 
μηχανημάτων και συντηρήσεις στη βιομηχανία. Συστήνεται και ως συλλογή εργαλείων για οχήματα.

1000S / Συλλογή εργαλείων
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609330 53 9430

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 
x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S (1.5, 
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  250/1 (200),  406/1VDEBI 

(160),  420/1VDEBI (180),  425/4AB (1.5 - 6 
x 240),  447/1VDEBI (240),  466/1VDEBI (180), 

 478/1VDEBI (160),  508/1VDEBI (170),  

512/1VDEBI (170),  514/1BI (160),  580/1VDEBI 

(230),  603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 
0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), 

 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100), 
 630VDE (0.5 x 3.0 x 140, 0.6 x 3.5 x 180), 

 641/6 (5),  660/6 (150), 
 665/6A (250 x 12),  710P (3),  

750 (407),  760HB (200),  

761HB (200),  812 (300),  817 (1000),  820 (32)

609331 48 13335

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),  220/3S 

(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  250/1 (250),  355/6, 

 360/6 (3 - 32),  406/1BI (180),  430/3 

(250),  447/1HPP (240),  449/1PYTHON (240), 
 461/1BI (160),  481/6 (1/2”),  482/6 

(1.1/2”),  531/4 (224),  572R/7PR (280), 
 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 

x 150, 1.2 x 8.0 x 175),  615TBI (PH 1 x 80, PH 2 
x 100, PH 3 x 150),  630VDE (0.6 x 3.5 x 
180),  660/6 (250),  

670/6 (250),  710P (3),  750 (407),  

761H1/2S (250),  812 (500),  820 (32)

Σχεδιασμένο για βασικές ηλεκτρολογικές εργασίες

1000T / Συλλογή εργαλείων

Σχεδιασμένο για βασικές υδραυλικές εργασίες

1000V / Συλλογή εργαλείων

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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1011A

621397 324 43200  1K 1

964/28SOS, 964/29ASOS, 964/32ASOS, 964/30SOS, 

964/31SOS, 964/33SOS, 964/34SOS

1011B

621398 192 23200  1K 1

964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS

1011D

623928 237 34700  1K 

964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS, 

964/48SOS, 964/49SOS

404A

623100 43 4000  1S 1

 110/1 (8 x 10, 13 x 17, 19 x 22),  

188.8 (1/4"),  188.9 (1/4" - 1/4"), 220/3PH 

(1.5-10/9),  406/1BI (180),  447/1HPP 

(240),  478/1BI (160),  461/1BI (160), 
 514/1BI (160),  556B (160),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140),  660/6 (100), 
 710R (3),  812 (300),  6466C6,3 (PZ 1, 

PZ 2, PZ 3),  6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 
20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  6463C6,3 (PH 1, PH 
2),  6460C6,3 (0.5x4.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5), 

 1250 (300), 981PB4 (393 x 331 x 95)

404D

627638 1.5 - 32 / 151  1S 

 186.4/2 (21, 16, 18),  187/2HX (3, 4, 5, 6), 
 187/2SL (0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2), 
 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 

30),  188.1/1ABI (1/4"), 188.13 (10 x 5/16"), 
 188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 

150),  188.6/2 (1/4"),  188.8 (1/4"), 
 188.9 (1/4" - 1/4"),  188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 13, 12, 14),  188/2L6p (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 
 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8),  190.1/1ABI 

(1/2"),  190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),  

190.6/2 (1/2"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32),  190/1L12p (16, 17, 
18, 19, 22),  191/1 (E 18, E 20, E 22, E 24),  220/3 

(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6),  236/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 
236/2PZ (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 237/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16), 

 238.1/1ABI (3/8"),  238.4/1 (3/8" x 
125),  238.6/1 (3/8"),  238.7/1 (3/8" - 1/2"), 

 238/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 
 238/1L6p (10, 11, 12, 13, 14, 15),  

6463C6,3 (PH 2, PH 3),  6466C6,3 (PZ 1, PZ 2, PZ 3), 
 6469C6,3 (2.5, 3, 4, 5, 6),  6472C6,3 (TX 

6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 
40),  6480C8 (1.2 x 8.0 x 41, 1.6 x 10.0 x 41, 2.0 x 
12.0 x 41),  6483C8 (PH 3),  6484C8 (PH 
4), 6486C8 (PZ 2, PZ 3),  6489C8 (6),  

6492C8 (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

1016A

627011 1/4" - 150 / 20  1T 

 188.8 (1/4"),  188.4/2F (1/4" x 
150),  188.9 (1/4" - 1/4"),  461/4E (115),  

626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (0.8 x 4.0 x 25), 633 (52), 
1343 (155), 2083 (170), 6778FBS1, 1600BT (390 x 120)

Σετ εργαλείων σε πλαστική θήκη

Βασική συλλογή επισκευής υπολογιστών

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS

• Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε 
συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και 
για τη βιομηχανία

Συλλογή εργαλείων για ερασιτέχνες σε 
πλαστική θήκη

• Διαστάσεις του κουτιού: 393x331x95

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS

• Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε 
συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και 
για τη βιομηχανία

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS

• Βασική συλλογή εργαλείων για συντηρήσεις σε 
συνεργεία αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και 
για τη βιομηχανία
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1016B

627012 TX 6 - 150 / 38  1G 

 406/4E (120),  461/4E (115),  406/1BI 

(180),  461/1BI (160), 427/4DG (),  556B 
(160),  626TBI (PH 2 x 25),  627TBI (0.8 x 4.0 
x 25),  605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x 60, 0.3 
x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.5 x 3.0 x 150, 0.8 x 
4.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 150),  615E (PH 000 x 60, 
PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80),  625E (PZ 0 x 
60, PZ 1 x 80),  621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 
10, TX 15, TX 20),  605TBI (1.2 x 6.5 x 100), 

 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 633 

(52),  820 (27),  760H1/2S (150), 
1343 (155), 2091A, 981PB4 (393 x 331 x 95)

902/1

601967 19 3592  1T 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22),  185/2 (21 x 115),  212/2 (19), 

 205/2 (60 - 140),  220/3 (12),  

406/4G (160),  445/4G (240),  631 (6 
- 12),  605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 

 615NI (PH 2 x 100),  812 (300)

902/2

601968 14 1624  1T 1

 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19),  185/2 (21 x 115),  406/4G (160), 

 631 (6 - 12),  605NI (0.8 x 4.0 x 
100, 1.0 x 5.5 x 125),  615NI (PH 2 x 100), 

 812 (200)

905BI

620105 13 1901  1T 1

 406/1BI (160),  461/1BI (160),  

478/1BI (160),  472/1BI (160),  556A 

(160),  753P (150),  710P (3),  

602TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 
 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

905CR

620106 13 1890  1T 1

 406/4G (180),  461/4G (160),  

478/4G (160),  472/4G (160),  556A (160), 
 753P (150),  710P (3),  602CR (0.4 x 

2.5 x 60, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  615CR 

(PH 1 x 80, PH 2 x 100),  630VDE (0.5 x 3.0 x 
140)

906BI

620107 6 893  1T 1

 461/1BI (160),  406/1BI (180),  

602TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100),  615TBI 

(PH 2 x 100),  630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

906CR

620108 6 872  1T 1

 461/4G (160),  406/4G (180),  

602CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100),  615CR 

(PH 2 x 100),  630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

910/1

602547 23 5225  1F 1

1000N , 909/1 (350)

911N6P21

619470 10 - 32 / 21 2665  1F 1

 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.4/1 (1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), 
VL911N6SOS (95 x 447 x 30)

VL911N6SOS

B L H

622693 95 447 30 26  1V 1

911N12P21

619471 10 - 32 / 21 2500  1F 1

 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 30, 32),  190.1/1ABI (1/2"), 

 190.4/1 (1/2" x 125),  190.6/2 (1/2"), 
VL911N12SOS (95 x 447 x 30)

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 
απομίμηση δέρματος

Συλλογή με καρυδάκια 1/2"" σε θήκη SOS 
από αφρώδες πλαστικό

SOS θήκη εργαλείων για καρυδάκια για 
το 911

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας

Συλλογή με καρυδάκια 1/2"" σε θήκη SOS 
από αφρώδες πλαστικό

Σετ εργαλείων VDE σε τσάντα

Σετ εργαλείων CR σε τσάντα

Σετ εργαλείων BI σε τσάντα

Σετ εργαλείων CR σε τσάντα

Premium συλλογή επισκευής 
υπολογιστών

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 
απομίμηση δέρματος

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 
απομίμηση δέρματος

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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VL911N12SOS

B L H

622698 95 447 30 25  1V 1

930

601996 76 22000  1K 1

1000K, 912/5 (560 x 210 x 225)

931

601995 108 26500  1K 1

 1000G, 912/5 (560 x 210 x 225)

932

601994 136 29000  1K 1

1000E, 912/5 (560 x 210 x 225)

971/1BI

608540 51 10000  1F 1

1000S , 969S (485 x 380 x 175), 969.5S

971/2VDE

608541 53 15800  1F 1

1000T , 969S (485 x 380 x 175), 969.5S

971/3VDE

612548 62 10969  1F 1

 1000AD, 969S (485 x 380 x 175), 969.5S

971/4

604575 21 8969  1F 1

1000AC , 969S (485 x 380 x 175), 969.5S

Συλλογή εργαλείων σε εργαλειοθήκη

Συλλογή εργαλείων VDE σε εργαλειοθήκη

Συλλογή εργαλείων σε εργαλειοθήκη

Συλλογή εργαλείων σε εργαλειοθήκη

SOS θήκη εργαλείων για καρυδάκια 
πολύγωνα για το 911

• Υλικό :αφρός πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας

Συλλογή εργαλείων με εργαλειοθήκη 
912/5

Συλλογή εργαλείων με εργαλειοθήκη 
912/5

Συλλογή εργαλείων με την εργαλειοθήκη 
912/5
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Πίνακες μετατροπών – μετρήσεων (366 - 372)

Λίστα κωδικών (373 - 386)
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Αλφαβητική λίστα (392 - 400)



366

ISO
4762

ISO
4026
4029

ISO
4027

ISO
4028

DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

911 912 6912 7984 7991 913
916

914 915

Nm

0,7 0,08 1,4 1,4 1,4

1,6 1,6 1,6

1,8 1,8 1,8

0,9 0,18 2 2 2

1,3 0,53 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 0,82 1,6-2 3 3 3

2   1,9 2,5 3 3 4 4 4

2,5 3,8 3 4 4 5 5 5

3 6,6 4 4 5 5 6 6 6

4 16 5 5 6 6 8 8 8

 5 30 6 6 8 8 10 10 10

6 52 8 8 10 12 12 12

14 14 14

7 78 10

8 120 10 10 12 12 16 16 16

10 220 12 12 14 14 18 18 18

20 20 20

12 370 14 14 16 16 22 22 22

18 18 24 24 24

14 590 16 16 20 20

18 18 22 22

17

1000

20 20 24 24

22 22

19 24 24

27 27

22 30 30

24 33 33

27 36 36

32 42

ISO
4018

ISO
4016

ISO
4014

ISO
4017

ISO
4035
4036

ISO
1479

DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

899 558 601 931 933 439 934 7976 571

Nm

 SW

3,5 1,64 1,8

4 2,37 2 2 2 2

4,5 3,30 2,3

5 4,44 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9

5,5   5,80 3 3 3 3 3,5

6 7,40 3,5 3,5 3,5 3,5

7 11,4 4 4 4 4 3,9 4

4,2

8 16,6 5 5 5 5 5 5 4,8 5

5,5

9 23

10 31 6 6 6 6 6 6 6,3 6

11 40,4 7 7 7

12 51,5 7

13 64,5 8 8 8 8 8 8 8 8

14 79,4 - - - - - - -

15 96,2 - - - - - - -

16 115 10 10 10 10 10

17 134 10 10 10 10 10 10 10

DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

Torx mm Nm Nm 912 963 964 7984 7985 7986 7981 7972 7973

965 966 6912 7982 7983

T 6 1,72 0,75 0,91 ** ** ** ** ** ** ** ** **

T 7 1,99 1,4 1,7 ** ** ** ** ** ** ** ** **

T 8 2,31 2,2 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

T 9 2,50 2,8 3,4 2,9

T 10 2,74 3,7 4,5 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5

T 15 3,27 6,4 7,7 3,5 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9

T 20 3,86 10,5 12,7 4 4 4 4 4 4 4,2 4,2 4,2

T 25 4,43 15,9 19,0 5 5 5 5 5 5 4,8 4,8 4,8

T 27 4,99 22,5 26,9 ** ** ** ** ** ** ** ** **

T 30 5,25 31,1 37,4 6 6 6 6 6 6 6,3 6,3 6,3

T 40 6,65 54,1 65,1 8 8 8 8 8 8

T 45 7,82 86,2 104 ** ** ** ** ** ** ** ** **

T 50 8,83 132 159 10 10 10 10 10 10

ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Μετρικές βίδες

Πλακέ Ίσιες Ακέφαλες

Ελάχιστη 
ροπή

Μέγεθος

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ

Μετρικές βίδες

Μετρικές ακέφαλες

Λαμαρινόβιδες

Ξυλόβιδες

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΥΤΩΝ

Οπής Άλλεν απλό/μπίλιας

Philips (σταυρού) Καρυδάκι

Pozidriv / Supadriv Τετράγωνο θηλυκό

Torx® Τετράγωνο αρσενικό (Robertson)

Torx TR® (με τρύπα) Φρέζα

ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Μετρικές βίδες (μηχανολόγων) Βίδες

Βίδες Περικόχλια

Λ
αμαρι- 

νόβιδες

Ξυλόβιδες

Ελάχιστη 
ροπή

Μέγεθος

ΒΙΔΕΣ TORX®

Μετρικές βίδες Λαμαρινόβιδες

Π
λακέ

Ίσιες

Κοίλες

Π
λακέ

Κοίλες

Ίσιες

Ψ
ω

μάκ

Ίσιες

Κοίλες

Ελάχιστη ροπή

** ειδικές βίδες
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s1 s1 d3 e1 e1 L1 L3 r

6,350 6,292 6,7 7,18 7,11 11,0 8,2 0,3 1/4"

C 6.3

C 8 s1 s1  d3 e1 e1 L1 L3 r

7,930 7,872 8,2 8,96 8,90 13,5 10,2 0,3 5/16"

E6.3 s1 s1 d3 e1 e1 L1 L3 L7 r

6,350 6,292 4,7 7,18 7,11 25,0 9,5 1,0 2,4 1/4"

PHILLIPS

POZIDRIV

DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

5263 5263 965 966 7985 7981 7982 7983 7995 7996 7997

Nm Nm

0 0 1 1 1,6
2

1,6
2

1,6
1,8 2 2 2

1 1  3,5 3,9 2,5
3

2,5
3

2
3

2,2
2,9

2,2
2,9

2,2
2,9

2,5
3

2,5
3

2,5
3

2 2 8,2 10,3 3,5
5

3,5
5

3,5
5

3,5
4,8

3,5
4,8

3,5
4,8

3,5
5

3,5
5

3,5
5

3 3  19,5 32 6 6 6 5,5
6,3

5,5
6,3

5,5
6,3

5,5
7

5,5
7

5,5
7

4 4 38 88,7 8
10

8
10

8
10 8 8 8

DIN DIN ISO DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN ISO DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN

5263 5263 2009 963 2010 964 1207 84 1580 85 920 921 4766
7435

417
427

1482 7972 1483 7973 1481 7971 97 95 96

Nm Nm

0,4 x 2,5 0,40 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 1,6 3,5 3,5 1,6 2

 - 1,8

0,5 x 3 0,7 0,8 2 2 2 2 2 2 3-3,5 2 4 4 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2

0,5 x 4  - 1,1 2 3,5 2 2,2

0,6 x 3,5 1,3 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5

0,6 x 4,5  - 1,8 2,5 4 2,5 2,2 2,5

0,8 x 4    2,6 2,9 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3 3

3,5 3,5 3,5 6 6 3,5 3,5 3,5

0,8 x 5,5  - 3,9 3,5 3,5 3 3 3 5 3 2,9 2,9 2,9 3,5

3,5 3,5

 1 x 5,5 5,5 6,2 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 3,5 6 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4

3,9 3,9 4,5 4,5 4,5

1,2 x 6,5 9,4 10,5 4 5 4 5 4 4 8 8 4,2 4,2 4,2 3,5 5 5 5

5 5 4,8 4,8 4,8 3,9 5,5

1,2 x 8     11,5 12,9 5 5 4 4 8 5 4,2 4,2 4,2 5,5 5,5

5 5 4,8 4,8

1,6 x 8 20,5 22,9 6 6 6 6 10 10 5,5 5,5 5,5 4,8 6 6 6

12 12 6,3 6,3 6,3

1,6 x 10 25,6 28,7 6 6 6 6 10 6 14 5,5 5,5 5,5 7 7

6,3 6,3 8

2  x 12 48,0 53,8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 6,3 8 8 7

ΒΙΔΕΣ PHILIPS (ΣΤΑΥΡΟΥ) KAI POZIDRIVE/SUPRADRIVE

Μετρικές βίδες Λαμαρινόβιδες Ξυλόβιδες

Ίσιες

Κοίλες

Ψ
ω

μάκι

Ψ
ω

μάκι

Ίσιες

Κοίλες

Ψ
ω

μάκι

Κοίλες

Κοίλες

Ελ
άχ

ισ
τη

 
ρο

πή

Μέγεθος

INDEX

Ίσιες Βίδες με φρεζάτη κεφαλή

Κοίλες Εξογκωμένη (οβάλ) φρεζάτη κεφαλή

Πλακέ Κυλινδρικη κεφαλή

Ψωμάκι Κεφαλή “Ψωμάκι”

Ακέφαλες Σκωλικοειδεις (ακέφαλες) βίδες

Περικόχλια Εξάγωνα περικόχλια (παξιμάδια)

ΒΙΔΕΣ ΕΓΚΟΠΗΣ

Μετρικές βίδες (μηχανολόγων) Λαμαρινόβιδες Ξυλόβιδες

Ίσιες Κοίλες Πλακέ Ψωμάκι Ακέφαλες Ίσιες Κοίλες Ψωμάκι

Ίσιες

Κοίλες

Κοίλες

Ελάχιστη ροπή

Μέγεθος

ίντσες

ίντσες

ίντσες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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HBW HV HRB HRC

192 192 92 14 690

197 197 93 15 710

201 201 94 16 720

207 207 95 17 750

212 212 96 18 760

217 217 97 19 780

223 223 98 20 800

229 229 99 21 820

235 235 100 22 850

241 241 101 23 870

248 248 102 24 890

255 256 103 25 920

262 263 104 26 940

269 270 105 28 970

277 279 106 29 1000

285 287 107 30 1030

293 296 107 31 1040

302 305 108 32 1090

311 316 109 33 1120

321 327 110 34 1160

330 339 111 35 1190

341 350 111 36 1220

352 363 112 37 1270

363 375 113 38 1310

375 389 113 40 1350

388 404 114 41 1400

400 420 114 42 1440

437 115 44 1490

454 45 1550

473 46 1600

496 47 1660

520 49 1720

546 50 1780

575 52 1850

608 53 1920

645 55 2000

692 57 2080

735 58 2160

790 60 2260

845 62 2350

930 64 2460

A B C

4A0 1682 x 2378 - - -

2A0 1189 x 1682 - - -

A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297

A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917

A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648

A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458

A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324

A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229

A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162

A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114

A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81

A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57

A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40

= Ncm = Nm = kpcm = kpm = lbf.in. = lbf.ft

Ncm 1 0,01 0,10197 0,00102 0,0885 0,00738

Nm 100 1 10,197 0,10197 8,851 0,7376

kpcm 9,807 0,09807 1 0,01 0,868 0,0723

kpm 980,07 9,807 100 1 86,796 7,233

lbf.in. 11,298 0,11298 1,152 0,01152 1 0,0833

lbf.ft. 135,58 1,3558 13,825 0,13825 12 1

= N = kN = kg = g = mg = lb

N 1 0,001 0,102 102 102000 0,2248

kN 1000 1 102 102000 102000000 224,8

kg 9,807 0,009807 1 1000 1000000 2,205

g 0,009807 0,000009807 0,001 1 1000 0,002205

mg 0,000009807 9,807e-9 0,000001 0,001 1 0,000002205

lb 4,448 0,004448 0,4536 453,6 453600 1

= km/s = m/s = mph

km/s 1 1000 2237 1944

m/s 0,001 1 2,237 1,944

mph 0,000447 0,447 1 0,869

0,0005144 0,5144 1,151 1

= deg = rad = grad

deg 1 0,01745 1,111

rad 57,3 1 63,66

grad 0,9 0,01571 1

l/min m3/min cm3/min

l/min 1 0,001 1000

m3/min 1000 1 1000000

cm3/min 0,001 0,000001 1

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Σκληρότητα σύμφωνα με
Σκληρότητα χάλυβα 

σε N/mm2 Brinell Vickers Rockwell

Μεγέθη χαρτιού κατά ISO

Μετατροπές μονάδων ροπής

Μονάδα 
μέτρησης

Μονάδα μέτρησης

Μετατροπή μονάδων ισχύος

Μονάδα 
μέτρησης

Μονάδα μέτρησης

Μετατροπή μονάδων ταχύτητας

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης

= Κόμβοι

Κόμβοι

Μετατροπή μονάδων γωνίας

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης

Μετατροπή ρυθμού ροής

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης
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= km = m = mm = nm

1 0,02778 0,08333 0,0000254 0,0254 25,4 25400 25400000

36 1 3 0,0009144 0,9144 914,4 914400 914400000

12 0,3333 1 0,0003048 0,3048 304,8 304800 304800000

km 39370 1094 3281 1 1000 1000000 1000000000 1000000000000

m 39,37 1,094 3,281 0,001 1 1000 1000000 1000000000

mm 0,03937 0,001094 0,003281 0,000001 0,001 1 1000 1000000

0,00003937 0,000001094 0,000003281 1e-9 0,000001 0,001 1 1000

nm 3,937e-8 1,094e-9 0,000 1e-12 1e-9 0,000001 0,001 1

= kJ = kcal = cal = kWh = Wh = Ws = BTU

kJ 1 0,2388 238,8 0,0002778 0,2778 1000 0,9478

kcal 4,187 1 1000 0,001163 1,163 4187 3,968

cal 0,004187 0,001 1 0,000001163 0,001163 4,187 0,003968

kWh 3600 859,8 859800 1 1000 3600000 3412

Wh 3,6 0,8598 859,8 0,001 1 3600 3.412

Ws 0,001 0,0002388 0,2388 2,778e-7 0,0002778 1 0,0009478

BTU 1,055 0,252 252 0,0002931 0,2931 1055 1

= bar = kPa = hPa = Pa = kgf/m2 = psi

bar 1 100 1000 1000 100000 10200 14,5

kPa 0,01 1 10 10 1000 102 0,145

hPa 0,001 0,1 1 1 100 10,2 0,0145

0,001 0,1 1 1 100 10,2 0,0145

Pa 0,00001 0,001 0,01 0,01 1 0,102 0,000145

kgf/m2 0,00009807 0,009807 0,09807 0,09807 9,807 1 0,001422

psi 0,06895 6,895 68,95 68,95 6895 703,1 1

Μετατροπή μονάδων μήκους και επιφανείας

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης

= ίντσες = yard = foot = micron

ίντσες

yard

foot

micron

Μετατροπή μονάδων ενέργειας

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης

Μετατροπή μονάδων πίεσης

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης

= milibar

milibar

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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. 0.0039 0.1000 . 0.5512 14.0000 . 1.8898 48.0000

. 0.0079 0.2000 9/16 0.5625 14.2875 . 1.9291 49.0000

. 0.0118 0.3000 . 0.5709 14.5000 . 1.9685 50.0000
1/64 0.0156 0.3969 37/64 0.5781 14.6844 2 2.0000 50.8000

. 0.0157 0.4000 . 0.5906 15.0000 . 2.0079 51.0000

. 0.0197 0.5000 19/32 0.5938 15.0813 . 2.0472 52.0000

. 0.0236 0.6000 39/64 0.6094 15.4781 . 2.0866 53.0000

. 0.0276 0.7000 . 0.6102 15.5000 . 2.1260 54.0000
1/32 0.0313 0.7938 5/8 0.6250 15.8750 . 2.1654 55.0000

. 0.0315 0.8000 . 0.6299 16.0000 . 2.2047 56.0000

. 0.0354 0.9000 41/64 0.6406 16.2719 . 2.2441 57.0000

. 0.0394 1.0000 . 0.6496 16.5000 2 1/4 2.2500 57.1500

. 0.0433 1.1000 21/32 0.6563 16.6688 . 2.2835 58.0000
3/64 0.0469 1.1906 . 0.6693 17.0000 . 2.3228 59.0000

. 0.0472 1.2000 43/64 0.6719 17.0656 . 2.3622 60.0000

. 0.0512 1.3000 11/16 0.6875 17.4625 . 2.4016 61.0000

. 0.0551 1.4000 . 0.6890 17.5000 . 2.4409 62.0000

. 0.0591 1.5000 45/64 0.7031 17.8594 . 2.4803 63.0000
1/16 0.0625 1.5875 . 0.7087 18.0000 2 1/2 2.5000 63.5000

. 0.0630 1.6000 23/32 0.7188 18.2563 . 2.5197 64.0000

. 0.0669 1.7000 . 0.7283 18.5000 . 2.5591 65.0000

. 0.0709 1.8000 47/64 0.7344 18.6531 . 2.5984 66.0000

. 0.0748 1.9000 . 0.7480 19.0000 . 2.6378 67.0000
5/64 0.0781 1.9844 3/4 0.7500 19.0500 . 2.6772 68.0000

. 0.0787 2.0000 49/64 0.7656 19.4469 . 2.7165 69.0000

. 0.0827 2.1000 . 0.7677 19.5000 2 3/4 2.7500 69.8500

. 0.0866 2.2000 25/32 0.7813 19.8438 . 2.7559 70.0000

. 0.0906 2.3000 . 0.7874 20.0000 . 2.7953 71.0000
3/32 0.0938 2.3813 51/64 0.7969 20.2406 . 2.8346 72.0000

. 0.0945 2.4000 . 0.8071 20.5000 . 2.8740 73.0000

. 0.0984 2.5000 13/16 0.8125 20.6375 . 2.9134 74.0000
7/64 0.1094 2.7781 . 0.8268 21.0000 . 2.9528 75.0000

. 0.1181 3.0000 53/64 0.8281 21.0344 . 2.9921 76.0000
1/8 0.1250 3.1750 27/32 0.8438 21.4313 3 3.0000 76.2000

. 0.1378 3.5000 . 0.8465 21.5000 . 3.0315 77.0000
9/64 0.1406 3.5719 55/64 0.8594 21.8281 . 3.0709 78.0000
5/32 0.1563 3.9688 . 0.8661 22.0000 . 3.1102 79.0000

. 0.1575 4.0000 7/8 0.8750 22.2250 . 3.1496 80.0000
11/64 0.1719 4.3656 . .8858 22.5000 . 3.1890 81.0000

. 0.1772 4.5000 57/64 .89063 22.6219 . 3.2283 82.0000
3/16 0.1875 4.7625 . .9055 23.0000 . 3.2677 83.0000

. 0.1969 5.0000 29/32 .90625 23.0188 . 3.3071 84.0000
13/64 0.2031 5.1594 59/64 .92188 23.4156 . 3.3465 85.0000

. 0.2165 5.5000 . .9252 23.5000 . 3.3858 86.0000
7/32 0.2188 5.5563 15/16 .93750 23.8125 . 3.4252 87.0000

15/64 0.2344 5.9531 . .9449 24.0000 . 3.4646 88.0000
. 0.2362 6.0000 61/64 .95313 24.2094 3 1/2 3.5000 88.9000

1/4 0.2500 6.3500 . .9646 24.5000 . 3.5039 89.0000
. 0.2559 6.5000 31/32 .96875 24.6063 . 3.5433 90.0000

17/64 0.2656 6.7469 . .9843 25.0000 . 3.5827 91.0000
. 0.2756 7.0000 63/64 .98438 25.0031 . 3.6220 92.0000

9/32 0.2813 7.1438 1 1.000 25.40 . 3.6614 93.0000
. 0.2953 7.5000 . 1.0039 25.5000 . 3.7008 94.0000

19/64 0.2969 7.5406 . 1.0236 26.0000 . 3.7402 95.0000
5/16 0.3125 7.9375 . 1.0433 26.5000 . 3.7795 96.0000

. 0.3150 8.0000 . 1.0630 27.0000 . 3.8189 97.0000
21/64 0.3281 8.3344 . 1.0827 27.5000 . 3.8583 98.0000

. 0.3346 8.5000 . 1.1024 28.0000 . 3.8976 99.0000
11/32 0.3438 8.7313 . 1.1220 28.5000 . 3.9370 100.0000

. 0.3543 9.0000 . 1.1417 29.0000 4 4.0000 101.6000
23/64 0.3594 9.1281 . 1.1614 29.5000 . 4.3307 110.0000

. 0.3740 9.5000 . 1.1811 30.0000 4 1/2 4.5000 114.3000
3/8 0.3750 9.5250 . 1.2205 31.0000 . 4.7244 120.0000

25/64 0.3906 9.9219 1 1/4 1.2500 31.7500 5 5.0000 127.0000
. 0.3937 10.0000 . 1.2598 32.0000 . 5.1181 130.0000

13/32 0.4063 10.3188 . 1.2992 33.0000 . 5.5118 140.0000
. 0.4134 10.5000 . 1.3386 34.0000 . 5.9055 150.0000

27/64 0.4219 10.7156 . 1.3780 35.0000 6 6.0000 152.4000
. 0.4331 11.0000 . 1.4173 36.0000 . 6.2992 160.0000

7/16 0.4375 11.1125 . 1.4567 37.0000 . 6.6929 170.0000
. 0.4528 11.5000 . 1.4961 38.0000 . 7.0866 180.0000

29/64 0.4531 11.5094 1 1/2 1.5000 38.1000 . 7.4803 190.0000
15/32 0.4688 11.9063 . 1.5354 39.0000 . 7.8740 200.0000

. 0.4724 12.0000 . 1.5748 40.0000 8 8.0000 203.2000
31/64 0.4844 12.3031 . 1.6142 41.0000 . 9.8425 250.0000

. 0.4921 12.5000 . 1.6535 42.0000 10 10.0000 254.0000
1/2 0.5000 12.7000 . 1.6929 43.0000 20 20.0000 508.0000

. 0.5118 13.0000 . 1.7323 44.0000 30 30.0000 762.0000
33/64 0.5156 13.0969 1 3/4 1.7500 44.4500 40 40.0000 1016.000
17/32 0.5313 13.4938 . 1.7717 45.0000 60 60.0000 1524.000

. 0.5315 13.5000 . 1.8110 46.0000 80 80.0000 2032.000
35/64 0.5469 13.8906 . 1.8504 47.0000 100 100.0000 2540.000

• για να μετατρέψετε σε ΧΙΛΙΟΣΤΑ: πολλαπλασιάστε ΙΝΤΣΕΣ x 25,4
• για να μετατρέψετε σε ΙΝΤΣΕΣ: πολλαπλασιάστε ΧΙΛΙΟΣΤΑ x 0,03937

ΙΝΤΣΕΣ ΜΕΤΡΙΚΟ ΙΝΤΣΕΣ ΜΕΤΡΙΚΟ ΙΝΤΣΕΣ ΜΕΤΡΙΚΟ

κλασματικό δεκαδικό mm κλασματικό δεκαδικό mm κλασματικό δεκαδικό mm
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mm

TX 1 0,84

TX 2 0,94

TX 3 1,12

TX 4 1,30

TX 5 1,37

TX 6 1,65

TX 7 1,97

TX 8 2,30

TX 9 2,48

TX 10 2,72

TX 15 3,26

TX 20 3,84

TX 25 4,40

TX 27 4,96

TX 30 5,49

TX 40 6,60

TX 45 7,77

TX 50 8,79

TX 55 11,17

TX 60 13,20

TX 70 15,49

M 4 3,83

M 5 4,80

M 6 6,00

M 8 7,20

M 10 9,60

M 12 11,41

M 14 13,22

M 16 15,63

M 18 16,85

M 20 19,25

mm

1 IP 0,84

2 IP 0,95

3 IP 1,13

4 IP 1,29

5 IP 1,41

6 IP 1,69

7 IP 1,97

8 IP 2,29

9 IP 2,48

10 IP 2,72

15 IP 3,25

20 IP 3,84

25 IP 4,39

27 IP 4,95

30 IP 5,49

40 IP 6,60

45 IP 7,77

50 IP 8,79

55 IP 11,16

60 IP 13,20

70 IP 15,48

mm

0 0,43

1 0,43

2 0,43

3 0,48

4 0,56

5 0,63

6 0,71

8 0,84

10 0,96

1/4” 1,27

5/16” 1,60

3/8” 1,90

7/16” 2,23

1/2” 2,54

mm

0 0,45

1 0,57

2 0,75

3 0,95

4 1,08

5 1,23

6 1,54

7 1,87

8 2,17

9 2,48

10 2,78

mm

4 1,52

6 2,41

8 2,79

10 3,30

00 1,27 1,4

0 1,78 2

1 2,31 2,5

2 2,85 3,1

3 3,37 3,7

4 4,84 5,1

βίδες TX βίδες TXP

βίδες ZX βίδες SQ βίδες SP

βίδες TWβίδες TQ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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M
mm

3.6 4.6 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9

M 1.6 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.21 0.26 0.31 3.2

M 2 0.11 0.14 0.18 0.24 0.28 0.38 0.42 0.53 0.63 4

M 2.5 0.22 0.29 0.36 0.48 0.58 0.78 0.87 1.09 1.31 5

M 3 0.38 0.51 0.63 0.84 1.01 1.35 1.52 1.9 2.27 5.5

M 4 0.71 0.95 1.19 1.59 1.91 2.54 2.86 3.57 4.29 7

M 5 1.71 2.28 2.85 3.8 4.56 6.09 6.85 8.56 10.3 8

M 6 2.94 3.92 4.91 6.54 7.85 10.5 11.8 14.7 17.7 10

M 8 7.11 9.48 11.9 15.8 19 25.3 28.4 35.5 42.7 13

M 10 14.3 19.1 23.8 31.8 38.1 50.8 57.2 71.5 85.8 17

M 12 24.4 32.6 40.7 54.3 65.1 86.9 97.7 122 147 19

M 14 39 52 65 86.6 104 139 156 195 234 22

M 16 59.9 79.9 99.8 133 160 213 240 299 359 24

M 18 82.5 110 138 183 220 293 330 413 495 27

M 20 117 156 195 260 312 416 468 585 702 30

M 22 158 211 264 352 422 563 634 792 950 32

M 24 202 270 337 449 539 719 809 1011 1213 36

M 27 298 398 497 663 795 1060 1193 1491 1789 41

M 30 405 540 675 900 1080 1440 1620 2025 2430 46

M 33 550 734 917 1223 1467 1956 2201 2751 3301 50

M 36 708 944 1180 1573 1888 2517 2832 3540 4248 55

M 39 919 1226 1532 2043 2452 3269 3678 4597 5517 60

M 42 1139 1518 1898 2530 3036 4049 4555 5693 6832 65

M 45 1425 1900 2375 3167 3800 5067 5701 7126 8551 70

M 48 1716 2288 2860 3813 4576 6101 6864 8580 10296 75

M 52 2210 2947 3684 4912 5895 7859 8842 11052 13263 80

M 56 2737 3650 4562 6083 7300 9733 10950 13687 16425 85

M 60 3404 4538 5673 7564 9076 12102 13614 17018 20422 90

M 64 4100 5466 6833 9110 10932 14576 16398 20498 24597 95

M 68 4963 6617 8271 11029 13234 17646 19851 24814 29777 100

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

Ροπή σε Nm



600000
600060 2 1 110/1 21

600061 9 1 110/1 21

600062 6 1 110/1 21

600064 0 1 110/1 21

600065 7 1 110/1 21

600066 4 1 110/1 21

600067 1 1 110/1 21

600068 8 1 110/1 21

600069 5 1 110/1 21

600070 1 1 110/1 21

600072 5 1 110/1 21

600074 9 1 110/1 21

600075 6 1 110/1 21

600076 3 1 110/1 21

600077 0 1 110/1 21

600078 7 1 110/1 21

600079 4 1 110/1 21

600080 0 1 110/1 21

600081 7 1 110/1 21

600082 4 1 110/1 21

600083 1 1 110/1 21

600084 8 1 110/1 21

600085 5 1 110/1 21

600086 2 1 110/1 21

600088 6 1 110/1 21

600089 3 1 110/1 21

600090 9 1 110/1 21

600091 6 1 110/1 21

600092 3 1 110/1 21

600093 0 1 110/1 21

600095 4 1 110/1 21

600096 1 1 110/1 21

600097 8 1 110/1 21

600098 5 1 110/1 21

600099 2 1 110/1 21

600100 5 1 110/1 21

600101 2 1 110/1 21

600102 9 1 110/1 21

600105 0 1 110/1CB 21

600106 7 1 110/1CB 21

600107 4 1 110/1CB 21

600108 1 1 110/1PB 22

600109 8 1 110/1PB 22

600262 0 1 135/2 23

600357 3 1 120/1 24

600358 0 1 120/1 24

600359 7 1 120/1 24

600360 3 1 120/1 24

600361 0 1 120/1 24

600362 7 1 120/1 24

600363 4 1 120/1 24

600364 1 1 120/1 24

600365 8 1 120/1 24

600366 5 1 120/1 24

600367 2 1 120/1 24

600368 9 1 120/1 24

600369 6 1 120/1 24

600370 2 1 120/1 24

600371 9 1 120/1 24

600372 6 1 120/1 24

600373 3 1 120/1 24

600374 0 1 120/1 24

600375 7 1 120/1 24

600376 4 1 120/1 24

600377 1 1 120/1 24

600378 8 1 120/1 24

600379 5 1 120/1 24

600380 1 1 120/1 24

600381 8 1 120/1 24

600382 5 1 120/1 24

600383 2 1 120/1CB 24

600384 9 1 120/1CB 24

600414 3 1 125/1 25

600415 0 1 125/1 25

600416 7 1 125/1 25

600417 4 1 125/1 25

600418 1 1 125/1 25

600419 8 1 125/1 25

600420 4 1 125/1 25

600421 1 1 125/1 25

600422 8 1 125/1 25

600423 5 1 125/1 25

600424 2 1 125/1 25

600425 9 1 125/1 25

600426 6 1 125/1 25

600427 3 1 125/1 25

600428 0 1 125/1 25

600429 7 1 125/1 25

600430 3 1 125/1 25

600431 0 1 125/1CB 25

600511 9 1 180/1 27

600512 6 1 180/1 27

600513 3 1 180/1 27

600514 0 1 180/1 27

600516 4 1 180/1 27

600517 1 1 180/1 28

600518 8 1 180/1 28

600519 5 1 180/1 28

600520 1 1 180/1 28

600521 8 1 180/1 28

600522 5 1 180/1 28

600523 2 1 180/1 28

600524 9 1 180/1 28

600525 6 1 180/1 28

600526 3 1 180/1 28

600527 0 1 180/1 28

600528 7 1 180/1 28

600529 4 1 180/1 28

600530 0 1 180/1 28

600531 7 1 180/1 28

600532 4 1 180/1 28

600533 1 1 180/1 28

600534 8 1 180/1 28

600535 5 1 180/1 28

600536 2 1 180/1 28

600537 9 1 180/1 28

600541 6 1 180/1CB 28

600542 3 1 180/1CB 28

600543 0 1 180/1CB 28

600544 7 1 180/1PB 28

600671 0 1 200/2 43

600671 0 15 200/2 290

600672 7 1 200/2 43

600672 7 15 200/2 290

600673 4 1 200/2 43

600673 4 15 200/2 290

600674 1 1 200/2 43

600674 1 15 200/2 290

600675 8 1 200/2 43

600675 8 15 200/2 290

600676 5 1 200/2 43

600676 5 15 200/2 290

600677 2 1 200/2CB 43

600677 2 15 200/2CB 290

600696 3 1 215/2 36

600697 0 1 215/2 36

600698 7 1 215/2 36

600699 4 1 215/2 36

600700 7 1 215/2 36

600701 4 1 215/2 36

600702 1 1 215/2 36

600703 8 1 215/2 36

600705 2 1 215/2 36

600706 9 1 215/2 36

600707 6 1 215/2 36

600708 3 1 215/2 36

600709 0 1 215/2 36

600710 6 1 215/2CB 36

600717 5 1 215/2 36

600718 2 1 215/2 36

600719 9 1 215/2 36

600723 6 1 215/2 36

600745 8 1 215.1/2 36

600747 2 1 215.1/2 36

600771 7 1 185/2 43

600771 7 15 185/2 287

600772 4 1 185/2 43

600772 4 15 185/2 287

600773 1 1 185/2 43

600773 1 15 185/2 287

600776 2 2 186.4/2 51

600776 2 15 186.4/2 287

600777 9 2 238.4/2 56

600778 6 2 238.4/2 56

600782 3 1 210/2 42

600782 3 15 210/2 285

600783 0 1 210/2 42

600783 0 15 210/2 285

600785 4 1 212/2 42

600785 4 15 212/2 285

600786 1 1 212/2 42

600786 1 15 212/2 285

600788 5 1 212/2 42

600788 5 15 212/2 285

600789 2 1 212/2 42

600789 2 15 212/2 285

600790 8 1 212/2 42

600790 8 15 212/2 285

600791 5 1 212/2 42

600791 5 15 212/2 285

600809 7 1 213/6 43

600809 7 15 213/6 285

600811 0 1 213/6 43

600811 0 15 213/6 285

600812 7 1 213/6 43

600812 7 15 213/6 285

600813 4 1 213/6 43

600813 4 15 213/6 285

600814 1 1 213/6 43

600814 1 15 213/6 285

600815 8 2 188/2 6p 46

600816 5 2 188/2 6p 46

600817 2 2 188/2 6p 46

600818 9 2 188/2 6p 46

600819 6 2 188/2 6p 46

600820 2 2 188/2 6p 46

600821 9 2 188/2 6p 46

600822 6 2 188/2 6p 46

600823 3 2 188/2 6p 46

600824 0 2 188/2 6p 46

600825 7 2 188/2 6p 46

600826 4 2 188.4/2 49

600827 1 2 188.4/2 49

600830 1 2 188.3/2 49

600851 6 2 190/1 6p 57

600852 3 2 190/1 6p 57

600853 0 2 190/1 6p 57

600854 7 2 190/1 6p 58

600855 4 2 190/1 6p 58

600856 1 2 190/1 6p 58

600857 8 2 190/1 6p 58

600858 5 2 190/1 6p 58

600859 2 2 190/1 6p 58

600860 8 2 190/1 6p 58

600861 5 2 190/1 6p 58

600862 2 2 190/1 6p 58

600863 9 2 190/1 6p 58

600864 6 2 190/1 6p 58

600865 3 2 190/1 6p 58

600866 0 2 190/1 6p 58

600867 7 2 190/1 6p 58

600868 4 2 190/1 6p 58

600869 1 2 190/1 6p 58

600871 4 2 190/1 6p 58

600872 1 2 190/1 6p 58

600873 8 2 190.6/2 62

600874 5 2 190.4/1 62

600875 2 2 190.4/1 62

600876 9 2 190.3/1 62

600909 4 2 190.9/2BI 63

600954 4 2 197MB2 68

600978 0 2 192/2HX 59

601000
601016 8 1 250/1 23

601017 5 1 250/1 23

601018 2 1 250/1 23

601019 9 1 250/1 23

601024 3 1 205/2 43

601024 3 15 205/2 274

601025 0 1 206/2 43

601025 0 15 206/2 274

601036 6 1 220/3 38

601037 3 1 220/3 38

601038 0 1 220/3 38

601040 3 1 220/3 38

601041 0 1 220/3 38

601042 7 1 220/3 38

601044 1 1 220/3 38

601045 8 1 220/3 38

601046 5 1 220/3 38

601047 2 1 220/3 38

601048 9 1 220/3 38

601057 1 1 220/3PB 39

601059 5 1 220/3PB 39

601061 8 1 220/3PB 39

601099 1 6 370 140

601100 4 6 355/6 140

601101 1 6 358/6 138

601102 8 6 358.1/7 138

601103 5 6 358.2/5 138

601104 2 6 360/6 138

601105 9 6 360.1/7 139

601106 6 6 360.2/5 139

601108 0 6 361/6 139

601109 7 6 361.1/7 139

601111 0 6 361.2/7 139

3 838909 000596

Λίστα κωδικών

ΛΙΣΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός προϊόντος χωρίς το πρώτο ψηφίο (6) Ψηφίο ελέγχου

Αριθμός κατηγορίας
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601127 1 4 582/3P 105

601127 1 7 582/3P 151

601136 3 3 425/4A 93

601136 3 4 425/4A 109

601137 0 3 425/4B 93

601137 0 4 425/4B 109

601142 4 3 432/3A 100

601144 8 3 432/3C 100

601342 8 3 530/4 98

601343 5 3 530/4 98

601344 2 3 530/4 98

601372 5 3 531/4 98

601373 2 3 531/4 98

601374 9 3 531/4 98

601375 6 3 531/4 98

601386 2 3 531/4PR 99

601387 9 3 531/4PR 99

601388 6 3 531/4PR 99

601464 7 3 441/7PR 90

601464 7 6 441/7PR 136

601481 4 6 480/6 137

601482 1 6 480/6 137

601483 8 6 480/6 137

601484 5 6 480/6 137

601495 1 6 481/6 137

601496 8 6 481/6 137

601497 5 6 481/6 137

601498 2 6 481/6 137

601499 9 6 481/6 137

601510 1 6 482/6 137

601511 8 6 482/6 137

601512 5 6 482/6 137

601513 2 6 482/6 137

601514 9 6 482/6 137

601530 9 6 484/6 140

601531 6 6 484/6 140

601532 3 6 484/6 140

601533 0 6 484/6 140

601544 6 6 492/6 138

601545 3 6 492/6 138

601546 0 6 492/6 138

601547 7 6 492/6 138

601548 4 6 492/6 138

601549 1 6 492/6 138

601551 4 3 430/3 99

601552 1 3 430/3 99

601553 8 3 430/3 99

601554 5 15 431/2 281

601557 6 3 558/5P 100

601569 9 7 562.1/9 150

601578 1 7 542/4PR 154

601583 5 7 546/6 154

601590 3 7 550/3PR 155

601592 7 7 550.2/9 155

601688 7 15 631 287

601689 4 15 631 287

601702 0 10 640/6 187

601703 7 10 640/6 187

601704 4 10 640/6 187

601705 1 10 640/6 187

601706 8 10 640/6 187

601707 5 10 640/6 187

601708 2 10 640/6 187

601709 9 10 640/6 187

601711 2 10 641/6 187

601712 9 10 641/6 187

601713 6 10 641/6 187

601714 3 10 641/6 187

601715 0 10 641/6 187

601716 7 10 641/6 187

601717 4 10 641/6 187

601719 8 10 641/6 187

601724 2 10 642/6 187

601725 9 10 642/6 187

601726 6 10 642/6 187

601732 7 10 660/6 188

601733 4 10 660/6 188

601734 1 10 660/6 188

601737 2 10 646 188

601738 9 10 647 188

601739 6 10 645 188

601747 1 10 670/6 189

601748 8 10 670/6 189

601749 5 10 670/6 189

601755 6 15 300/2 285

601755 6 18 300/2 317

601756 3 15 300/2 285

601756 3 18 300/2 317

601757 0 15 300/2 285

601757 0 18 300/2 317

601758 7 15 300/2A 285

601758 7 18 300/2A 317

601762 4 9 680/2 175

601763 1 9 680/2 175

601764 8 9 680/2 175

601765 5 9 681/2 175

601766 2 9 681/2 175

601767 9 9 682/2 176

601768 6 9 682/2 176

601769 3 9 682/2 176

601771 6 9 685/2 177

601772 3 9 686/2 180

601772 3 15 686/2 282

601783 9 18 702/2WH 311

601784 6 18 702/2WH 311

601785 3 18 702/2WH 311

601786 0 18 702/2WH 311

601787 7 18 702/2WH 311

601788 4 18 702/2WH 311

601789 1 18 702/2WH 311

601790 7 18 702/2WH 311

601792 1 18 702/2WH 311

601796 9 10 812 184

601797 6 10 812 184

601799 0 10 812 184

601801 0 10 812 184

601802 7 10 812 184

601803 4 10 812 184

601804 1 10 812 184

601805 8 10 812 184

601806 5 10 812 184

601807 2 10 812 184

601809 6 10 812 184

601810 2 10 812 184

601812 6 10 816 185

601813 3 10 816 185

601814 0 10 816 185

601816 4 10 816 185

601824 9 10 805 185

601825 6 10 809 184

601826 3 10 810 184

601828 7 10 813 185

601832 4 10 820 186

601833 1 10 820 186

601834 8 10 820 186

601835 5 10 820 186

601836 2 10 820 186

601837 9 10 820 186

601838 6 10 830 184

601840 9 10 817 185

601841 6 10 817 185

601842 3 10 817 185

601843 0 10 817 185

601844 7 10 818 186

601845 4 10 818 186

601847 8 10 818 186

601848 5 10 818 186

601849 2 10 818 186

601850 8 10 818 186

601890 4 18 750 312

601896 6 13 701 256

601897 3 13 701 256

601898 0 13 701 256

601909 3 11 911/5 221

601910 9 11 912/1 221

601911 6 11 912/3 221

601912 3 11 912/5 221

601913 0 11 981K 222

601918 5 11 981K 222

601939 0 11 909 225

601954 3 11 981K 222

601967 3 20 902/1 363

601968 0 20 902/2 363

601985 7 11 914/5 221

601994 9 20 932 364

601995 6 20 931 364

601996 3 20 930 364

602000
602075 4 1 196/2 33

602076 1 1 196/2 33

602077 8 1 196/2 33

602078 5 1 196/2 33

602080 8 6 360/6 138

602082 2 1 112/2 22

602083 9 1 112/2 22

602084 6 1 112/2 22

602085 3 1 112/2 22

602086 0 1 112/2 22

602087 7 1 112/2 22

602088 4 1 112/2 22

602089 1 1 125/1 25

602090 7 1 125/1 25

602091 4 1 125/1 25

602092 1 1 125/1 25

602093 8 1 125/1 25

602094 5 1 125/1 25

602095 2 1 125/1 25

602096 9 1 125/1 25

602097 6 1 125/1 25

602098 3 1 125/1CB 25

602327 4 3 428/4 94

602327 4 4 428/4 108

602369 4 9 686/2A 180

602369 4 15 686/2A 282

602370 0 8 6460C6,3 166

602371 7 8 6460C6,3 166

602372 4 8 6460C6,3 166

602373 1 8 6460C6,3 166

602374 8 8 6460C6,3 166

602375 5 8 6460C6,3 166

602376 2 8 6460C6,3 166

602377 9 8 6460C6,3 166

602378 6 8 6460C6,3 166

602388 5 8 6463C6,3 166

602389 2 8 6463C6,3 166

602390 8 8 6463C6,3 166

602391 5 8 6463C6,3 166

602392 2 8 6464C6,3 167

602393 9 8 6464C6,3 167

602394 6 8 6465C6,3 167

602395 3 8 6465C6,3 167

602396 0 8 6465C6,3 167

602397 7 8 6466C6,3 167

602398 4 8 6466C6,3 167

602399 1 8 6466C6,3 167

602400 4 8 6469C6,3 167

602401 1 8 6469C6,3 167

602402 8 8 6469C6,3 167

602403 5 8 6469C6,3 167

602404 2 8 6469C6,3 167

602405 9 8 6472C6,3 167

602406 6 8 6472C6,3 167

602407 3 8 6472C6,3 167

602408 0 8 6472C6,3 167

602409 7 8 6472C6,3 167

602410 3 8 6472C6,3 167

602411 0 8 6472C6,3 167

602412 7 8 6472C6,3 167

602414 1 8 6480C8 168

602415 8 8 6480C8 168

602416 5 8 6480C8 168

602417 2 8 6480C8 168

602418 9 8 6480C8 168

602419 6 8 6480C8 168

602423 3 8 6483C8 168

602424 0 8 6483C8 168

602425 7 8 6484C8 168

602427 1 8 6486C8 168

602428 8 8 6486C8 168

602429 5 8 6489C8 168

602431 8 8 6489C8 168

602432 5 8 6489C8 168

602436 3 8 6492C8 168

602438 7 8 6492C8 168

602439 4 8 6492C8 168

602440 0 8 6492C8 168

602441 7 8 6492C8 168

602519 3 8 6503E6,3 169

602520 9 8 6503E6,3 169

602521 6 8 6503E6,3 169

602522 3 8 6506E6,3 169

602523 0 8 6506E6,3 169

602524 7 8 6506E6,3 169

602525 4 8 6509E6,3 169

602526 1 8 6509E6,3 169

602527 8 8 6509E6,3 169

602528 5 8 6509E6,3 169

602529 2 8 6509E6,3 169

602537 7 10 812A 184

602538 4 10 812A 184

602539 1 10 812A 184

602547 6 20 910/1 363

602552 0 11 909/1 225

602557 5 1 215/2 36

602593 3 1 110/1 21

602594 0 1 110/1 21

602595 7 1 110/1 21

602600 8 6 375/6 141

602601 5 1 120/1 24

602602 2 1 120/1 24

602663 3 1 180/1 27

602664 0 1 180/1 28

602665 7 10 640/6 187

602719 7 6 492AL 138

602720 3 6 492AL 138

602721 0 6 492AL 138

602722 7 6 492AL 138

602723 4 2 197/1 6p 66

602724 1 2 197/1 6p 66

602725 8 2 197/1 6p 66

602726 5 2 197/1 6p 66

602727 2 2 197/1 6p 66

602728 9 2 197/1 6p 66

602729 6 2 197/1 6p 66

602730 2 2 197/1 6p 66

602731 9 2 197/1 6p 66

602732 6 2 197/1 6p 66

602733 3 2 197/1 6p 66

602734 0 2 197/1 6p 66

602735 7 2 197/1 6p 66

602736 4 2 197/1 6p 66

602737 1 2 197.1/1 67

602738 8 2 197.3/1 67

602739 5 2 197.4/1 67

602740 1 2 197.4/1 67

602741 8 2 197.7/1 68

602742 5 2 197MB1 68

602743 2 11 981K 222

602773 9 6 486/6 139

602841 5 1 205.1 43

602841 5 15 205.1 274

602844 6 1 110/1CS 21

602845 3 1 180/1CS 28

602997 9 1 180/1 27

603000
603028 9 8 6715E6,3 169

603095 1 2 199MB1 69

603096 8 2 199/1 6p 69

603097 5 2 199/1 6p 69

603098 2 2 199/1 6p 69

603099 9 2 199/1 6p 69

603100 2 2 199/1 6p 69

603101 9 2 199/1 6p 69

603102 6 2 199/1 6p 69

603103 3 2 199/1 6p 69

603104 0 2 199.1/1 69

603105 7 2 199.3/1 69

603106 4 2 199.4/1 69

603107 1 2 199.4/1 69

603123 1 1 180/1 28

603124 8 1 180/1 28

603128 6 1 215/2 36

603129 3 1 215/2 36

603130 9 2 188/2 6p 46

603131 6 2 188/2 6p 46

603134 7 1 112/2 22

603135 4 2 197/1 6p 66

603160 6 3 447/6 89

603160 6 6 447/6 136

603164 4 10 812A 184374



603192 7 2 186.4/2 51

603192 7 15 186.4/2 287

603193 4 2 186.4/2 51

603193 4 15 186.4/2 287

603316 7 1 110/1 21

603317 4 1 110/1 21

603318 1 1 110/1 21

603332 7 1 125/1 25

603334 1 2 190.7/2 62

603378 5 2 190.10 63

603380 8 2 192/2HXL 59

603381 5 2 192/2HXL 59

603383 9 2 192/2HXL 59

603384 6 2 192/2HXL 59

603386 0 2 192/2HXL 59

603417 1 8 6515E6,3 169

603418 8 8 6515E6,3 169

603420 1 2 192/2HX 59

603421 8 2 192/2HX 59

603422 5 2 192/2HX 59

603423 2 2 192/2HX 59

603424 9 2 192/2HX 59

603425 6 2 192/2HX 59

603426 3 2 192/2HX 59

603427 0 2 192/2HX 59

603428 7 2 192/2HX 59

603455 3 2 192/2HXL 59

603477 5 10 666/6A 189

603521 5 11 981K 222

603522 2 7 555/6 154

603611 3 1 112/2 22

603657 1 2 192/12 60

603673 1 11 960/6 222

603674 8 1 180/1CB 28

603709 7 1 120/1CS 25

603711 0 1 125/1CS 26

603812 4 2 190/1 12p 58

603813 1 2 190/1 12p 58

603814 8 2 190/1 12p 58

603815 5 2 190/1 12p 58

603816 2 2 190/1 12p 58

603817 9 2 190/1 12p 58

603818 6 2 190/1 12p 58

603819 3 2 190/1 12p 58

603820 9 2 190/1 12p 58

603821 6 2 190/1 12p 58

603822 3 2 190/1 12p 58

603823 0 2 190/1 12p 58

603824 7 2 190/1 12p 58

603825 4 2 190/1 12p 58

603826 1 2 190/1 12p 58

603827 8 2 190/1 12p 58

603828 5 2 190/1 12p 58

603829 2 2 190/1 12p 58

603845 2 1 180/1 28

603848 3 1 110/1 21

603962 6 2 231/4 6p 70

603963 3 2 231/4 6p 70

603964 0 2 231/4 6p 70

603965 7 2 231/4 6p 70

603966 4 2 231/4 6p 70

603967 1 2 231/4 6p 70

603968 8 2 231/4 6p 70

603969 5 2 231/4 6p 70

603970 1 2 231/4 6p 70

603971 8 2 231/4 6p 70

603972 5 2 231/4 6p 70

603973 2 2 231/4 6p 70

603974 9 2 231/4 6p 70

603975 6 2 231/4 6p 70

603976 3 2 231/4 6p 70

603977 0 2 231.4/4 72

603978 7 2 231.4/4 72

603979 4 2 231.7/4 72

603980 0 2 232/4 6p 73

603981 7 2 232/4 6p 73

603982 4 2 232/4 6p 73

603983 1 2 232/4 6p 73

603984 8 2 232/4 6p 73

603985 5 2 232/4 6p 73

603986 2 2 232/4 6p 73

603987 9 2 232/4 6p 73

603988 6 2 232/4 6p 73

603989 3 2 232/4 6p 73

603990 9 2 232/4 6p 73

603991 6 2 232/4 6p 73

603992 3 2 232.4/4 73

603993 0 2 232.4/4 73

603994 7 2 232.6/4 73

603995 4 2 232.7/4 74

603996 1 2 232.8/4 74

603997 8 2 231.8/4 72

603998 5 2 231.8/4 72

604000
604174 2 10 670/6A 190

604242 8 10 660/6 188

604267 1 10 660/6 188

604531 3 2 188.10 50

604546 7 14 621E 261

604547 4 14 621E 261

604552 8 3 402C5 79

604575 7 20 971/4 364

604577 1 20 1000AC 356

604691 4 8 6463TINC6,3 166

604692 1 8 6463TINC6,3 166

604693 8 8 6463TINC6,3 166

604694 5 8 6466TINC6,3 167

604695 2 8 6466TINC6,3 167

604696 9 8 6466TINC6,3 167

604699 0 8 6472TINC6,3 168

604700 3 8 6472TINC6,3 168

604701 0 8 6472TINC6,3 168

604702 7 8 6472TINC6,3 168

604825 3 8 6472TINC6,3 168

604880 2 3 402C2 79

605000
605000 3 1 196/2 33

605001 0 1 196/2 33

605002 7 1 196/2 33

605006 5 3 447/6 89

605006 5 6 447/6 136

605042 3 1 179/2 27

605044 7 1 215/2 36

605045 4 1 112/2 22

605061 4 8 6762 170

605062 1 8 6762.1 170

605063 8 8 6762.2 170

605112 3 1 175/2 43

605112 3 15 175/2 273

605113 0 1 250/1 23

605114 7 11 996/2 227

605125 3 6 480/6 137

605160 4 11 977/1 226

605161 1 11 977/2 226

605162 8 11 977/3 226

605163 5 11 977/4 226

605206 9 3 429/3 99

605214 4 7 555.1/9 154

605237 3 6 447/1 136

605307 3 2 190/1 6p 57

605322 6 2 238/1 6p 54

605323 3 2 238/1 6p 54

605324 0 2 238/1 6p 54

605325 7 2 238/1 6p 54

605326 4 2 238/1 6p 54

605327 1 2 238/1 6p 54

605328 8 2 238/1 6p 54

605329 5 2 238/1 6p 54

605330 1 2 238/1 6p 54

605331 8 2 238/1 6p 54

605332 5 2 238/1 6p 54

605333 2 2 238/1 6p 54

605334 9 2 238/1 6p 54

605335 6 2 238/1 6p 54

605336 3 2 238/1 6p 54

605337 0 2 238/1 6p 54

605338 7 2 238/1 6p 54

605341 7 2 238.3/1 56

605342 4 2 238.4/1 56

605343 1 2 238.4/1 56

605344 8 2 238.6/1 56

605345 5 2 238.7/1 56

605348 6 1 110/1 21

605349 3 1 110/1 21

605350 9 1 110/1 21

605351 6 1 110/1 21

605352 3 1 110/1 21

605353 0 1 110/1 21

605354 7 1 110/1 21

605355 4 1 110/1 21

605356 1 1 110/1 21

605357 8 1 110/1 21

605358 5 1 110/1 21

605359 2 1 110/1 21

605418 6 4 583/6 105

605418 6 7 583/6 151

605419 3 4 583.1/7 105

605419 3 7 583.1/7 151

605491 9 10 820A 187

605492 6 10 820A 187

605493 3 10 820A 187

605494 0 10 820A 187

605495 7 10 820A 187

605496 4 10 820A 187

605516 9 10 805A 185

605518 3 8 6492C8 168

605528 2 1 110/1MS 22

605531 2 1 110/1CB 21

605532 9 1 110/1MS 22

605537 4 1 120/1MS 25

605539 8 1 125/1MS 26

605545 9 1 180/1MS 28

605548 0 2 231/4 6p 70

605549 7 1 110/1 21

605551 0 2 192/2SL 59

605552 7 2 192/2SL 59

605553 4 2 192/2SL 59

605554 1 2 192/2SL 59

605555 8 2 192/2SL 59

605562 6 2 192/2TX 59

605563 3 2 192/2TX 59

605564 0 2 192/2TX 59

605565 7 2 192/2TX 59

605566 4 2 192/2TX 59

605567 1 2 192/2TX 59

605568 8 2 192/2TX 59

605569 5 2 192/2TX 59

605570 1 2 192/2TX 59

605806 1 3 425/4AB 93

605806 1 4 425/4AB 109

605838 2 1 120/1 24

605896 2 11 960/1 222

605897 9 11 960/2 222

605898 6 11 960/3 222

605923 5 2 192/2HX 59

607000
607019 3 1 120/1 24

607064 3 2 192/14 60

607137 4 11 915/5 221

607141 1 2 191/1 58

607142 8 2 191/1 58

607143 5 2 191/1 58

607144 2 2 191/1 58

607145 9 2 191/1 58

607146 6 2 191/1 58

607147 3 2 191/1 58

607148 0 2 191/1 58

607149 7 2 191/1 58

607154 1 11 997 227

607161 9 1 193HX 37

607162 6 1 193HX 37

607163 3 1 193HX 37

607164 0 1 193HX 37

607165 7 1 193HX 37

607166 4 1 193HX 37

607167 1 1 193HX 37

607168 8 1 193HX 37

607169 5 1 193HX 37

607170 1 1 193HX 37

607171 8 1 193TX 38

607172 5 1 193TX 38

607173 2 1 193TX 38

607174 9 1 193TX 38

607175 6 1 193TX 38

607176 3 1 193TX 38

607177 0 1 193TX 38

607178 7 1 193TX 38

607179 4 1 193TX 38

607180 0 1 193TX 38

607181 7 1 193TX 38

607182 4 1 193TX 38

607314 9 2 191MB1 59

607348 4 3 447/6 89

607348 4 6 447/6 136

607349 1 2 188.8 50

607386 6 11 977/5 226

607387 3 11 977/6 226

607494 8 3 529/4P 99

607821 2 2 188.6/2 49

607823 6 1 220/3 38

607824 3 1 220/3 38

607825 0 1 220/3 38

607826 7 1 220/3S 41

607827 4 1 220/3S 41

607828 1 1 220/3S 41

607829 8 1 220/3S 41

607830 4 1 220/3S 41

607831 1 1 220/3S 41

607832 8 1 220/3S 41

607834 2 1 220/3S 41

607835 9 1 220/3S 41

607852 6 1 220/3PH 39

607853 3 1 220/3SPH 41

607860 1 3 530/4 98

607867 0 3 405/1BI 80

607867 0 3 405/1BI 80

607868 7 3 405/1BI 80

607868 7 3 405/1BI 80

607869 4 3 405/1BI 80

607869 4 3 405/1BI 80

607870 0 3 406/1BI 80

607870 0 3 406/1BI 80

607871 7 3 406/1BI 80

607871 7 3 406/1BI 80

607872 4 3 406/1BI 80

607872 4 3 406/1BI 80

607873 1 3 420/1BI 81

607873 1 3 420/1BI 81

607874 8 3 506/1BI 85

607874 8 3 506/1BI 85

607875 5 3 506/1BI 85

607875 5 3 506/1BI 85

607876 2 3 508/1BI 85

607876 2 3 508/1BI 85

607877 9 3 508/1BI 85

607877 9 3 508/1BI 85

607878 6 3 472/1BI 86

607879 3 3 472/1BI 86

607880 9 3 476/1BI 86

607881 6 3 476/1BI 86

607882 3 3 478/1BI 92

607882 3 4 478/1BI 105

607883 0 3 461/1BI 83

607883 0 3 461/1BI 83

607883 0 4 461/1BI 104

607883 0 4 461/1BI 104

607884 7 3 461/1BI 83

607884 7 3 461/1BI 83

607884 7 4 461/1BI 104

607884 7 4 461/1BI 104

607885 4 3 445/1BI 90

607887 8 3 445/1BI 90

607888 5 1 193TXCS 38

607890 8 1 193HXCS 37

607892 2 2 187/2PH 46

607893 9 2 187/2PH 46

607894 6 2 187/2PH 46

607895 3 2 187/2SL 46

607896 0 2 187/2SL 46

607897 7 2 187/2SL 46

607898 4 2 187/2HX 46

607899 1 2 187/2HX 46

607900 4 2 187/2HX 46

607901 1 2 187/2HX 46

607902 8 2 187/2HX 46

607903 5 2 187/2TX 46

607904 2 2 187/2TX 46

607905 9 2 187/2TX 46

607906 6 2 187/2TX 46
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607907 3 2 187/2TX 46

607908 0 2 187/2TX 46

607909 7 2 187/2TX 46

607910 3 2 187/2TX 46

607911 0 2 189/2 48

607912 7 2 189/2 48

607913 4 2 189/2 48

607914 1 2 189/2 48

607915 8 2 189/2 48

607916 5 2 189/2 48

607917 2 2 189/2 48

607918 9 2 231/4L6p 71

607919 6 2 231/4L6p 71

607920 2 2 231/4L6p 71

607921 9 2 231/4L6p 71

607922 6 2 231/4L6p 71

607923 3 2 231/4L6p 71

607924 0 2 231/4L6p 71

607925 7 2 231/4L6p 71

607926 4 2 231/4L6p 71

607927 1 2 231/4L6p 71

607928 8 2 231/4L6p 71

607929 5 2 231/4L6p 71

607930 1 2 231/4L6p 71

607931 8 2 231/4L6p 71

607932 5 2 231/4L6p 71

607933 2 2 231/4L6p 71

607934 9 2 232/4L6p 73

607935 6 2 232/4L6p 73

607936 3 2 232/4L6p 73

607937 0 2 232/4L6p 73

607938 7 2 232/4L6p 73

607939 4 2 232/4L6p 73

607940 0 2 232/4L6p 73

607941 7 2 232/4L6p 73

607942 4 2 232/4L6p 73

607943 1 2 232/4L6p 73

607944 8 2 232/4L6p 73

607945 5 2 232/4L6p 73

607949 3 3 424/4P 93

607949 3 4 424/4P 109

607950 9 3 424/4P 93

607950 9 4 424/4P 109

607955 4 2 190.4/1 62

607956 1 1 185/2 43

607956 1 15 185/2 287

607960 8 1 215/2 36

607962 2 1 215/2 36

607966 0 3 512/1BI 86

607966 0 3 512/1BI 86

607967 7 3 512/1BI 86

607967 7 3 512/1BI 86

607968 4 7 598.1/7 154

607975 2 2 190.7/2 62

607976 9 2 188.7/2 49

607977 6 2 238.7/1 56

608000
608140 3 20 1000A 355

608141 0 20 1000B 357

608143 4 20 1000D 358

608145 8 20 1000F 358

608146 5 20 1000G 359

608148 9 20 1000K 359

608149 6 20 1000L 360

608213 4 3 445/1P 92

608276 9 1 193HXS 38

608277 6 1 193HXS 38

608278 3 1 193HXS 38

608279 0 1 193HXS 38

608280 6 1 193HXS 38

608281 3 1 193HXS 38

608282 0 1 193HXS 38

608283 7 1 193N 33

608284 4 1 193N 33

608285 1 1 193N 33

608286 8 1 193N 33

608287 5 1 193N 33

608288 2 1 193N 33

608289 9 1 193N 33

608290 5 1 193N 33

608291 2 1 193N 33

608292 9 1 193N 33

608293 6 1 193N 33

608295 0 1 193N 33

608296 7 14 605E 261

608297 4 14 605E 261

608298 1 14 605E 261

608299 8 14 605E 261

608300 1 14 605E 261

608301 8 14 605E 261

608302 5 14 605E 261

608303 2 14 605E 261

608304 9 14 615E 261

608305 6 14 615E 261

608306 3 14 615E 261

608307 0 14 615E 261

608308 7 14 625E 261

608309 4 14 625E 261

608310 0 14 621E 261

608311 7 14 621E 261

608312 4 14 621E 261

608313 1 14 621E 261

608314 8 14 621E 261

608315 5 14 621E 261

608316 2 14 621E 261

608354 4 3 406/1BI 80

608354 4 3 406/1BI 80

608355 1 11 977/7 227

608360 5 18 702/2MH 311

608433 6 18 702/2MH 311

608434 3 18 702/2MH 311

608435 0 18 702/2MH 311

608436 7 18 702/2MH 311

608437 4 18 702/2MH 311

608438 1 18 702/2MH 311

608439 8 18 702/2MH 311

608441 1 18 702/2MH 311

608442 8 7 598/6 154

608442 8 7 598/6 154

608484 8 10 660/6HS 189

608485 5 10 670/6HS 189

608486 2 10 670/6A 190

608489 3 10 670/6AHS 190

608490 9 10 670/6AHS 190

608491 6 10 670/6AHS 190

608492 3 10 660/6A 189

608493 0 10 660/6A 189

608494 7 10 660/6A 189

608495 4 10 660/6A 189

608496 1 10 660/6A 189

608497 8 10 660/6AHS 189

608498 5 10 660/6AHS 189

608499 2 10 660/6AHS 189

608500 5 10 665/6A 189

608501 2 10 665/6A 189

608503 6 10 666/6AHS 189

608510 4 1 220/3L 40

608511 1 1 220/3L 40

608512 8 1 220/3L 40

608513 5 1 220/3L 40

608514 2 1 220/3L 40

608515 9 1 220/3L 40

608516 6 1 220/3L 40

608517 3 1 220/3L 40

608518 0 1 220/3L 40

608519 7 1 220/3L 40

608520 3 1 220/3L 40

608521 0 1 220/3L 40

608522 7 1 220/3L 40

608523 4 1 220/3L 40

608524 1 1 220/3SL 41

608525 8 1 220/3SL 41

608526 5 1 220/3SL 41

608527 2 1 220/3SL 41

608528 9 1 220/3SL 41

608529 6 1 220/3SL 41

608530 2 1 220/3SL 41

608531 9 1 220/3SL 41

608532 6 1 220/3SL 41

608533 3 1 220/3LPH 40

608534 0 1 220/3SLPH 41

608538 8 11 914/3 221

608540 1 20 971/1BI 364

608541 8 20 971/2VDE 364

608542 5 11 940E1 200

608544 9 11 940E3 200

608545 6 11 940E4 201

608547 0 11 940E6 201

608554 8 10 660/6A 189

608555 5 10 670/6A 190

608668 2 3 405/4G 80

608668 2 3 405/4G 80

608669 9 3 405/4G 80

608669 9 3 405/4G 80

608670 5 3 405/4G 80

608670 5 3 405/4G 80

608671 2 10 667/6A 189

608672 9 10 671HS 190

608673 6 3 406/4G 81

608673 6 3 406/4G 81

608674 3 3 406/4G 81

608674 3 3 406/4G 81

608675 0 3 406/4G 81

608675 0 3 406/4G 81

608676 7 3 406/4G 81

608676 7 3 406/4G 81

608677 4 3 406/4G 81

608677 4 3 406/4G 81

608686 6 3 441/4P 90

608690 3 3 445/4G 90

608692 7 3 445/4G 90

608694 1 3 455/4G 85

608694 1 3 455/4G 85

608697 2 3 461/4G 84

608697 2 3 461/4G 84

608698 9 3 461/4G 84

608698 9 3 461/4G 84

608700 9 3 466/4G 84

608700 9 3 466/4G 84

608701 6 3 478/4G 93

608704 7 3 472/4G 86

608705 4 3 472/4G 86

608710 8 3 508/4G 85

608710 8 3 508/4G 85

608711 5 3 508/4G 85

608711 5 3 508/4G 85

608712 2 3 506/4G 85

608712 2 3 506/4G 85

608713 9 3 506/4G 85

608713 9 3 506/4G 85

608720 7 3 512/4G 86

608720 7 3 512/4G 86

608721 4 3 512/4G 86

608721 4 3 512/4G 86

608723 8 3 530/4P 98

608724 5 3 530/4P 98

608725 2 3 530/4P 98

608726 9 3 530/4P 98

608727 6 3 531/4P 98

608728 3 3 531/4P 98

608729 0 3 531/4P 98

608730 6 3 531/4P 98

608771 9 7 561R/3G 149

608772 6 7 562/3P 150

608773 3 7 571R/3G 149

608774 0 7 571L/3G 150

608775 7 7 591R/3G 150

608776 4 7 591L/3G 150

608815 0 18 300/6B 317

608816 7 18 300/6B 317

608817 4 18 300/6B 317

608821 1 18 300/6B 317

608837 2 3 466/1BI 84

608837 2 3 466/1BI 84

608837 2 4 466/1BI 104

608837 2 4 466/1BI 104

608850 1 3 466/1BI 84

608850 1 3 466/1BI 84

608850 1 4 466/1BI 104

608850 1 4 466/1BI 104

608879 2 1 193HXCB 37

608880 8 1 193TXCB 38

608922 5 8 636 161

608924 9 11 940ES2 202

608925 6 11 940ES3 202

608968 3 11 940ES4 202

608969 0 11 940ES5 202

608970 6 11 940ES6 202

608971 3 11 940ES7 203

608972 0 11 940ES8 203

608973 7 11 940ES9 203

609000
609083 2 1 177 35

609084 9 1 177 35

609085 6 1 177 35

609086 3 1 177 35

609087 0 1 177 35

609088 7 1 177 35

609089 4 1 177 35

609090 0 1 177 35

609091 7 1 177 35

609092 4 1 177 35

609093 1 1 177 35

609094 8 1 177 35

609095 5 1 177 35

609096 2 1 177 36

609097 9 1 177 36

609098 6 1 177 36

609099 3 1 177 36

609100 6 1 177CB 36

609102 0 1 176 34

609103 7 1 176 34

609104 4 1 176 34

609105 1 1 176 34

609106 8 1 176 34

609107 5 1 176 34

609108 2 1 176 34

609109 9 1 176 34

609110 5 1 176 34

609111 2 1 176 34

609112 9 1 176 34

609113 6 1 176 34

609114 3 1 176 34

609115 0 1 176 34

609116 7 1 176 34

609117 4 1 176 34

609118 1 1 176 34

609119 8 1 176 34

609120 4 1 176 34

609121 1 1 176 34

609122 8 1 176 34

609123 5 1 176 34

609124 2 1 176 34

609125 9 1 176 34

609126 6 1 176 34

609127 3 1 176 34

609128 0 1 176 34

609129 7 1 176 34

609130 3 1 176CB 34

609131 0 1 176CB 35

609132 7 1 202/1 33

609133 4 1 202/1 33

609134 1 1 202/1 33

609135 8 1 202/1 33

609136 5 1 202/1 33

609137 2 1 202/1 33

609138 9 1 202/1 33

609139 6 1 202/1 33

609141 9 1 202/1 33

609145 7 1 202/1CB 34

609173 0 1 220/7TX 42

609174 7 1 220/7TX 42

609175 4 1 220/7TX 42

609176 1 1 220/7TX 42

609177 8 1 220/7TX 42

609178 5 1 220/7TX 42

609179 2 1 220/7TX 42

609190 7 3 466/4G 84

609190 7 3 466/4G 84

609192 1 3 455/1BI 84

609192 1 3 455/1BI 84

609238 6 4 580/1BI 104

609238 6 7 580/1BI 151

609239 3 4 580/1BI 104

609239 3 7 580/1BI 151

609286 7 10 667/6AHS 190

609329 1 20 1000S 360

609330 7 20 1000T 361

609331 4 20 1000V 361

609332 1 7 565R/7P 148376



609333 8 7 566R/7P 148

609334 5 7 569R/7P 149

609335 2 7 567R/7P 149

609336 9 7 568R/7P 149

609337 6 1 193HXSCS 38

609365 9 13 710W 254

609366 6 2 190/1 12p 58

609367 3 2 190/1 12p 58

609368 0 2 190/1 12p 58

609369 7 2 190/1 12p 58

609370 3 2 190/1 12p 58

609371 0 2 190/1 12p 58

609372 7 2 190/1 12p 58

609373 4 2 190/1 12p 58

609374 1 2 190/1 12p 58

609375 8 2 190/1 12p 58

609376 5 2 190/1 12p 58

609377 2 2 190/1 12p 58

609378 9 2 190/1 12p 58

609379 6 2 190/1 12p 58

609380 2 2 190/1 12p 58

609381 9 2 190/1 12p 58

609382 6 2 190/1 12p 58

609383 3 2 197/1 6p 66

609384 0 2 197/1 6p 66

609385 7 2 197/1 6p 66

609386 4 2 197/1 6p 66

609387 1 2 197/1 6p 66

609388 8 2 197/1 6p 66

609389 5 2 197/1 6p 66

609390 1 2 197/1 6p 66

609391 8 2 197/1 6p 66

609392 5 2 197/1 6p 66

609393 2 2 197/1 6p 66

609394 9 2 197/1 6p 66

609395 6 2 197/1 6p 66

609396 3 2 197/1 6p 66

609397 0 2 197/1 6p 66

609398 7 2 197/1 6p 66

609399 4 2 231/4 6p 70

609400 7 2 231/4 6p 70

609401 4 2 231/4L6p 71

609402 1 2 231/4L6p 71

609403 8 2 232/4 6p 73

609404 5 2 232/4L6p 73

609405 2 4 583/6 105

609405 2 7 583/6 151

609406 9 4 583.1/7 105

609406 9 7 583.1/7 151

609407 6 18 755 312

609408 3 18 755 313

609409 0 18 755.1 313

609410 6 18 755.1 313

609423 6 18 757 313

609424 3 18 752 312

609447 2 11 997.1 227

609460 1 2 231.6/4 72

609478 6 11 997.1 227

609479 3 11 997.1 227

609480 9 11 997.1 227

609563 9 3 529/4PR 99

609961 3 18 704/2 311

609962 0 18 704/2 311

609963 7 18 704/2 311

609964 4 18 704/2 311

609965 1 18 704/2 311

609966 8 18 704/2 311

609968 2 18 705/2MH 312

609969 9 18 705/2MH 312

609970 5 18 705/2MH 312

609971 2 18 705/2MH 312

609974 3 18 705/2MH 312

609975 0 18 705/2MH 312

609982 8 18 705/2MH 312

609984 2 18 705/2MH 312

610000
610105 7 2 190/1 6p 58

610106 4 2 190/1 6p 58

610107 1 2 190/1 6p 58

610108 8 2 190/1 6p 58

610109 5 2 190/1 6p 58

610110 1 2 190/1 6p 58

610111 8 2 190/1 6p 58

610112 5 2 190/1 6p 58

610113 2 2 190/1 6p 58

610114 9 2 190/1 6p 58

610115 6 2 190/1 6p 58

610116 3 2 190/1 6p 58

610117 0 2 190/1 6p 58

610118 7 2 190/1 6p 58

610119 4 2 190/1 6p 58

610120 0 2 190/1 6p 58

610155 2 2 190/1 6p 57

610156 9 2 190/1 6p 58

610421 8 5 406/1VDEBI 117

610421 8 5 406/1VDEBI 117

610422 5 5 406/1VDEBI 117

610422 5 5 406/1VDEBI 117

610423 2 5 406/1VDEBI 117

610423 2 5 406/1VDEBI 117

610424 9 5 406/1VDEBI 117

610424 9 5 406/1VDEBI 117

610425 6 5 420/1VDEBI 118

610425 6 5 420/1VDEBI 118

610426 3 5 461/1VDEBI 119

610426 3 5 461/1VDEBI 119

610427 0 5 461/1VDEBI 119

610427 0 5 461/1VDEBI 119

610428 7 5 466/1VDEBI 120

610428 7 5 466/1VDEBI 120

610430 0 5 472/1VDEBI 121

610431 7 5 476/1VDEBI 121

610432 4 5 476/1VDEBI 121

610433 1 5 478/1VDEBI 124

610434 8 5 506/1VDEBI 122

610434 8 5 506/1VDEBI 122

610435 5 5 506/1VDEBI 122

610435 5 5 506/1VDEBI 122

610436 2 5 508/1VDEBI 122

610436 2 5 508/1VDEBI 122

610437 9 5 508/1VDEBI 122

610437 9 5 508/1VDEBI 122

610438 6 5 512/1VDEBI 123

610438 6 5 512/1VDEBI 123

610439 3 5 512/1VDEBI 123

610439 3 5 512/1VDEBI 123

610440 9 5 580/1VDEBI 124

610441 6 5 580/1VDEBI 124

610484 3 18 1200/1 316

610485 0 18 1200/1 316

610486 7 18 1200/1 316

610487 4 18 1200/1 316

610518 5 18 1210 316

610519 2 18 1210 316

610520 8 18 1210 316

610521 5 18 1210 316

610522 2 18 1210 316

610523 9 18 1210 316

610539 0 18 1216 316

610540 6 18 1216 316

610541 3 18 1216 316

610544 4 18 1216 316

610545 1 18 1216 316

610546 8 18 1216 316

610559 8 11 997.1 227

610560 4 11 997.1 227

610695 3 2 197.7/1 68

610716 5 13 1250 254

610717 2 13 1250 254

610718 9 13 1250 254

610719 6 13 1250 254

610720 2 13 1250 254

610721 9 13 1250 254

610722 6 13 1250 254

610723 3 13 1250 254

610724 0 13 1250 254

610725 7 13 1252 254

610726 4 13 1252 254

610727 1 13 1252 255

610728 8 13 1252 255

610729 5 13 1252 255

610730 1 13 1260/7 255

610731 8 13 1260/7 255

610732 5 13 1260/7 255

610733 2 13 1260/7 255

610734 9 13 1260/7 255

610736 3 13 1260/7A 255

610738 7 13 1260/7A 255

610739 4 13 1260/7A 255

610751 6 13 1272 256

610752 3 13 1272 256

610753 0 13 1272 256

610754 7 13 1272 256

610755 4 13 1272 256

610756 1 13 1272 256

610762 2 2 190/1L12p 58

610763 9 2 190/1L12p 58

610764 6 2 190/1L12p 58

610765 3 2 190/1L12p 58

610766 0 2 190/1L12p 58

610767 7 2 190/1L12p 58

610768 4 2 190/1L12p 58

610769 1 2 190/1L12p 58

610770 7 2 190/1L12p 58

610771 4 2 190/1L12p 58

610772 1 2 190/1L12p 58

610773 8 2 190/1L12p 58

610774 5 2 190/1L12p 58

610775 2 2 190/1L12p 58

610776 9 2 190/1L12p 58

610777 6 2 190/1L12p 58

610778 3 2 190/1L12p 58

610779 0 2 190/1L12p 58

610780 6 2 190/1L12p 58

610781 3 2 190/1L12p 58

610784 4 2 190/1L12p 58

610785 1 2 190/1L12p 58

610786 8 2 190/1L12p 58

610788 2 2 190/1L12p 58

610789 9 2 190/1L12p 58

610790 5 2 190/1L12p 58

610791 2 2 190/1L12p 58

610792 9 2 190/1L12p 58

610793 6 2 190/1L12p 58

610794 3 2 190/1L12p 58

610795 0 2 190/1L12p 58

610796 7 2 190/1L12p 58

610812 4 2 197/1L6p 66

610813 1 2 197/1L6p 66

610814 8 2 197/1L6p 66

610815 5 2 197/1L6p 66

610816 2 2 197/1L6p 67

610817 9 2 197/1L6p 67

610818 6 2 197/1L6p 67

610819 3 2 197/1L6p 67

610820 9 2 197/1L6p 67

610821 6 2 197/1L6p 67

610822 3 2 197/1L6p 67

610823 0 2 197/1L6p 67

610824 7 2 197/1L6p 67

610825 4 2 197/1L6p 67

610826 1 2 197/1L6p 67

610827 8 2 197/1L6p 67

610835 3 1 110/1PH 22

610907 7 2 190.4/1S 62

610908 4 2 190.4/1S 62

610909 1 2 190.4/1S 62

610910 7 2 188.4/2S 49

610911 4 2 188.4/2S 49

610913 8 2 238.4/1S 56

610914 5 1 220/3PB1 39

610915 2 1 220/3LPB2 40

610916 9 1 220/3SPB1 41

610917 6 1 220/3SLPB2 41

610925 1 3 380 95

610925 1 4 380 105

610930 5 3 385H 95

610930 5 4 385H 105

610931 2 3 385G 95

610931 2 4 385G 105

610933 6 2 190.5/2 62

610945 9 7 568L/7P 149

610963 3 7 596/6A 153

610963 3 7 596/6A 153

610964 0 7 596/6A 153

610964 0 7 596/6A 153

610965 7 7 596/6A 153

610965 7 7 596/6A 153

610966 4 7 596/6A 153

610966 4 7 596/6A 153

610967 1 7 596/6A 153

610967 1 7 596/6A 153

610968 8 7 596/6A 153

610968 8 7 596/6A 153

610969 5 7 596.1/7A 154

610970 1 7 596.1/7A 154

610971 8 7 596.1/7A 154

610972 5 7 596.1/7A 154

610973 2 7 596.1/7A 154

610974 9 7 596.1/7A 154

610975 6 7 596/6B 154

610975 6 7 596/6B 154

610976 3 7 596/6B 154

610976 3 7 596/6B 154

610977 0 7 596.1/7B 154

610978 7 7 596.1/7B 154

610984 8 6 447/1BI 136

610986 2 1 220/3MH 40

610987 9 1 220/7TXMH 42

611000
611018 9 1 110/1CB 21

611019 6 1 120/1CB 25

611020 2 1 120/1CB 25

611021 9 1 125/1CB 26

611022 6 1 125/1CB 26

611608 0 2 190.9/2ABI 63

611633 4 1 165 31

611634 1 1 165 31

611635 8 1 165 31

611636 5 1 165 31

611637 2 1 165 31

611638 9 1 165 31

611639 6 1 165 31

611640 2 1 166 31

611641 9 1 166 31

611642 6 1 166 31

611643 3 1 166 31

611644 0 1 166 31

611645 7 1 166 31

611646 4 1 166 31

611680 8 8 600TBI 159

611681 5 8 600TBI 159

611682 2 8 600TBI 159

611683 9 8 600TBI 159

611684 6 8 602TBI 159

611685 3 8 602TBI 159

611686 0 8 602TBI 159

611687 7 8 605TBI 159

611688 4 8 605TBI 159

611689 1 8 605TBI 159

611690 7 8 605TBI 159

611691 4 8 605TBI 159

611692 1 8 605TBI 159

611693 8 8 605TBI 159

611694 5 8 605TBI 159

611695 2 8 605TBI 159

611696 9 8 605TBI 159

611697 6 8 605TBI 159

611698 3 8 605TBI 159

611699 0 8 605TBI 159

611700 3 8 605TBI 159

611701 0 8 615TBI 160

611702 7 8 615TBI 160

611703 4 8 615TBI 160

611704 1 8 615TBI 160

611705 8 8 615TBI 160

611706 5 8 615TBI 160

611707 2 8 615TBI 160

611708 9 8 615TBI 160

611709 6 8 616TBI 161

611710 2 8 616TBI 161

611711 9 8 616TBI 161

611715 7 8 620TBI 162

611716 4 8 620TBI 162

611717 1 8 620TBI 162

611718 8 8 620TBI 162

611719 5 8 620TBI 162

611720 1 8 620TBI 162

611721 8 8 620TBI 162

611722 5 8 621TBI 163
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611723 2 8 621TBI 163

611724 9 8 621TBI 163

611725 6 8 621TBI 163

611726 3 8 621TBI 163

611727 0 8 621TBI 163

611728 7 8 621TBI 163

611729 4 8 621TBI 163

611730 0 8 621TBI 163

611731 7 8 621TBI 163

611732 4 8 621TBI 163

611733 1 8 621TBI 163

611734 8 8 621/1TBI 163

611735 5 8 621/1TBI 163

611736 2 8 621/1TBI 163

611737 9 8 621/1TBI 163

611738 6 8 621/1TBI 163

611739 3 8 621/1TBI 163

611740 9 8 621/1TBI 163

611741 6 8 625TBI 162

611742 3 8 625TBI 162

611743 0 8 625TBI 162

611744 7 8 625TBI 162

611746 1 8 629TBI 163

611747 8 8 629TBI 163

611748 5 8 629TBI 163

611749 2 8 629TBI 163

611750 8 8 629TBI 163

611751 5 8 629TBI 163

611752 2 8 629TBI 163

611753 9 8 629TBI 163

611754 6 8 629TBI 163

611756 0 5 466/1VDEBI 120

611756 0 5 466/1VDEBI 120

611757 7 11 940E9 202

611762 1 1 129/1 26

611763 8 1 129/1 26

611764 5 1 129/1 26

611765 2 1 129/1 26

611766 9 1 129/1 26

611767 6 1 129/1 26

611768 3 1 129/1 26

611769 0 1 129/1 26

611770 6 1 129/1 26

611771 3 1 129/1 26

611772 0 1 129/1 26

611773 7 1 129/1 26

611775 1 1 129/1CS 27

611776 8 1 129/1CB 27

611780 5 3 442/1HYPO 88

611780 5 6 442/1HYPO 135

611781 2 6 483/6 137

611782 9 2 190.1/1ABI 61

611784 3 11 939/5E 220

611884 0 20 1000AD 356

611899 4 2 190.2/1BI 62

611900 7 2 190.2/1BI 62

611901 4 2 188.1/1ABI 48

611902 1 2 188.2/2BI 49

611905 2 1 220/3 38

611917 5 1 250/1 23

611918 2 1 250/1 23

611930 4 1 129/1 26

611939 7 2 190BI6P24 64

611940 3 2 190BI6P14 64

611941 0 2 190BI12P24 65

611942 7 2 190BI12P14 64

611943 4 2 190BI12P23IN 65

611944 1 2 190BI6P43 65

611945 8 2 190BITX1P22 65

611946 5 2 190BIHX1P20 65

611962 5 2 238.5/2 56

611985 4 8 607CS5TBI 165

611986 1 8 607CS7TBI 165

611987 8 8 609CS5TBI 165

611993 9 5 447/1VDEBI 119

611996 0 2 188BI 50

611998 4 10 675 190

612000
612004 1 1 182/2A 28

612005 8 1 182/2A 28

612006 5 1 182/2A 28

612007 2 1 182/2A 28

612008 9 1 182/2A 28

612009 6 1 182/2A 28

612010 2 1 182/2A 28

612011 9 1 182/2A 29

612013 3 1 182/2A 29

612015 7 1 182/2A 29

612016 4 1 182/2A 29

612035 5 13 271 256

612036 2 2 238/1L6p 54

612037 9 2 238/1L6p 54

612038 6 2 238/1L6p 54

612039 3 2 238/1L6p 54

612040 9 2 238/1L6p 54

612041 6 2 238/1L6p 54

612042 3 2 238/1L6p 54

612043 0 2 238/1L6p 54

612044 7 2 238/1L6p 54

612045 4 2 238/1L6p 54

612046 1 2 238/1L6p 54

612047 8 2 238/1L6p 54

612048 5 2 238/1L6p 54

612049 2 2 238/1L6p 54

612050 8 2 238/1L6p 54

612060 7 2 230/4 6p 70

612061 4 2 230/4 6p 70

612062 1 2 230/4 6p 70

612063 8 2 230/4 6p 70

612064 5 2 230/4 6p 70

612065 2 2 230/4 6p 70

612066 9 2 230/4 6p 70

612067 6 2 230/4 6p 70

612068 3 2 230/4 6p 70

612069 0 2 230/4 6p 70

612070 6 2 230/4 6p 70

612071 3 2 230/4 6p 70

612072 0 2 230/4 6p 70

612073 7 2 230/4 6p 70

612074 4 2 230/4 6p 70

612075 1 2 230.4/4 70

612076 8 2 230.4/4 70

612077 5 2 230.6/4 70

612078 2 2 230.7/4 70

612079 9 2 230.8/4 70

612080 5 2 230.8/4 70

612081 2 2 230.8/4 70

612082 9 2 236/2HX 52

612083 6 2 236/2HX 52

612084 3 2 236/2HX 52

612085 0 2 236/2HX 52

612086 7 2 236/2HX 52

612087 4 2 236/2HXL 52

612088 1 2 236/2HXL 52

612089 8 2 236/2HXL 52

612090 4 2 236/2HXL 52

612091 1 2 236/2HXL 52

612092 8 2 236/2PH 52

612093 5 2 236/2PH 52

612094 2 2 236/2PH 52

612095 9 2 236/2PZ 52

612096 6 2 236/2PZ 52

612097 3 2 236/2PZ 52

612098 0 2 236/2SL 52

612099 7 2 236/2SL 52

612100 0 2 236/2SL 52

612101 7 2 236/2TX 53

612102 4 2 236/2TX 53

612103 1 2 236/2TX 53

612104 8 2 236/2TX 53

612105 5 2 236/2TX 53

612106 2 2 236/2TX 53

612107 9 2 236/2TXL 53

612108 6 2 236/2TXL 53

612109 3 2 236/2TXL 53

612110 9 2 236/2TXL 53

612112 3 2 236/2TXL 53

612113 0 2 236/2ZX 53

612114 7 2 236/2ZX 53

612115 4 2 236/2ZX 53

612116 1 2 236/2ZX 53

612117 8 2 236/2ZXL 53

612120 8 2 231.7/4 72

612121 5 2 237/1 53

612122 2 2 237/1 53

612123 9 2 237/1 53

612124 6 2 237/1 53

612125 3 2 237/1 53

612126 0 2 237/1 53

612136 9 18 556B 317

612137 6 18 556.1B 317

612138 3 11 940E4/1L 201

612161 1 1 220/3PB1 39

612162 8 2 190BI6P28 65

612163 5 18 753W 312

612164 2 18 753P 312

612165 9 2 192/2ZX 60

612166 6 2 192/2ZX 60

612167 3 2 192/2ZX 60

612168 0 2 192/2ZX 60

612169 7 2 192/2ZX 60

612170 3 2 192/2ZX 60

612171 0 2 192/2ZXL 60

612172 7 2 192/2ZXL 60

612173 4 2 192/2ZXL 60

612174 1 2 192/2ZXL 60

612175 8 5 110/2VDEDP 112

612176 5 5 110/2VDEDP 112

612177 2 5 110/2VDEDP 112

612178 9 5 110/2VDEDP 112

612179 6 5 110/2VDEDP 112

612180 2 5 110/2VDEDP 112

612181 9 5 110/2VDEDP 112

612182 6 5 110/2VDEDP 112

612183 3 5 110/2VDEDP 112

612184 0 5 110/2VDEDP 112

612185 7 5 180/2VDEDP 113

612186 4 5 180/2VDEDP 113

612187 1 5 180/2VDEDP 113

612188 8 5 180/2VDEDP 113

612189 5 5 180/2VDEDP 113

612190 1 5 180/2VDEDP 113

612191 8 5 180/2VDEDP 113

612192 5 5 180/2VDEDP 113

612193 2 5 180/2VDEDP 113

612194 9 5 180/2VDEDP 113

612195 6 5 190/2VDEDP 115

612196 3 5 190/2VDEDP 115

612197 0 5 190/2VDEDP 115

612198 7 5 190/2VDEDP 115

612199 4 5 190/2VDEDP 115

612200 7 5 190/2VDEDP 115

612201 4 5 190/2VDEDP 115

612202 1 5 190/2VDEDP 115

612203 8 5 190/2VDEDP 115

612204 5 5 190.4/2VDEDP 116

612205 2 5 190.4/2VDEDP 116

612206 9 5 190.1VDE 116

612215 1 11 948E1 224

612216 8 11 948E2 224

612220 5 11 946AC 206

612221 2 10 806 185

612222 9 10 806 185

612223 6 10 806 185

612224 3 10 806 185

612228 1 18 777/6A 315

612233 5 18 777/6C 316

612234 2 18 777/6C 316

612235 9 18 777/6C 316

612236 6 18 755 312

612237 3 18 755.1 313

612300 4 8 621CS7TBI 165

612308 0 8 621/1CS7TBI 165

612318 9 8 629CS5TBI 164

612326 4 8 608CS5TBI 164

612327 1 3 461/4P 84

612327 1 3 461/4P 84

612328 8 11 946A 205

612329 5 11 946C 205

612330 1 11 946CR 206

612331 8 11 946ACR 206

612422 3 2 192/2TXL 60

612423 0 2 192/2TXL 60

612424 7 2 192/2TXL 60

612425 4 2 192/2TXL 60

612426 1 2 192/2TXL 60

612427 8 2 192/2TXL 60

612428 5 2 192/2TXL 60

612429 2 2 192/2TXL 60

612430 8 2 192/2TXL 60

612501 5 2 238.1/1ABI 55

612502 2 2 238.2/1BI 56

612506 0 2 231/4PB1 72

612507 7 2 231/4PB2 73

612508 4 2 231/4PB3 73

612509 1 2 239A 57

612548 0 20 971/3VDE 364

612565 7 2 190.4/2 62

612567 1 1 182/2ACB 29

612568 8 1 182/2ACB 29

612590 9 2 230/4MB1 70

612599 2 6 400 138

612603 6 9 680/2 175

612604 3 9 682/2 176

612655 5 9 680/2MS 175

612668 5 6 483/6A 137

612672 2 8 629TBI 163

612676 0 5 110/2VDEDPCB 112

612677 7 5 180/2VDEDPCB 113

612678 4 5 190VDE6P11A 117

612694 4 11 981K 222

612701 9 1 183/2 29

612702 6 1 183/2 29

612703 3 1 183/2 29

612704 0 1 183/2 29

612705 7 1 183/2 29

612706 4 1 183/2 29

612707 1 1 183/2 29

612708 8 1 183/2 29

612709 5 1 183/2 29

612774 3 1 112/2 22

612779 8 2 190BI6P23 64

612782 8 3 514/1BI 92

612782 8 3 514/1BI 92

612782 8 4 514/1BI 107

612782 8 4 514/1BI 107

612797 2 8 602TBI 159

612798 9 8 602TBI 159

612799 6 8 602TBI 159

612800 9 8 602TBI 159

612801 6 8 602TBI 159

612802 3 8 602TBI 159

612803 0 8 602TBI 159

612804 7 8 602TBI 159

612805 4 8 602TBI 159

612806 1 8 602TBI 159

612807 8 8 622TBI 163

612808 5 8 622TBI 163

612809 2 8 622TBI 163

612810 8 8 605TBI 159

612811 5 8 605TBI 159

612812 2 8 605TBI 159

612813 9 8 605TBI 159

612814 6 8 605TBI 159

612815 3 8 605TBI 159

612816 0 8 605TBI 159

612817 7 8 605TBI 159

612818 4 8 605TBI 159

612819 1 8 605TBI 159

612830 6 8 626TBI 161

612831 3 8 626TBI 161

612832 0 8 627TBI 160

612833 7 8 627TBI 160

612834 4 8 627TBI 160

612835 1 8 627TBI 160

612837 5 8 628TBI 162

612838 2 8 628TBI 162

612866 5 8 633 166

612867 2 2 188.9 50

612868 9 2 188.4/2F 49

612869 6 6 487/2P 139

612870 2 1 251/4 24

612871 9 1 251/4 24

612872 6 1 251/4 24

612873 3 1 251/4 24

612874 0 2 231/4ATX 72

612875 7 2 231/4ATX 72

612876 4 2 231/4ATX 72

612877 1 2 231/4ATX 72

612878 8 2 231/4ATX 72

612879 5 2 231/4ATX 72378



612880 1 2 231/4TX 71

612881 8 2 231/4TX 71

612882 5 2 231/4TX 71

612883 2 2 231/4TX 71

612884 9 2 231/4TX 71

612885 6 2 231/4TX 71

612886 3 2 231/4TX 71

612892 4 1 182/2BTX 29

612893 1 1 182/2BTX 29

612894 8 1 182/2BTX 29

612895 5 1 182/2BTX 29

612903 7 6 483/6A 137

612908 2 11 948E1.1 224

612909 9 11 948E2.1 224

612929 7 18 762/5B 314

612930 3 18 762/5B 314

612931 0 18 762/5 1/2S 314

612932 7 18 762/5 1/2S 314

612933 4 18 762/5S 314

612934 1 18 762/5S 314

612984 6 7 596/6A 153

612984 6 7 596/6A 153

612985 3 1 183/2CB 29

612986 0 1 183/2CB 29

612989 1 11 960/6 222

612992 1 18 760HB 313

612993 8 18 760HB 313

612994 5 18 760HB 313

612995 2 18 760H1/2S 313

612996 9 18 760H1/2S 313

612997 6 18 760H1/2S 313

612998 3 18 760HS 313

612999 0 18 760HS 313

613000
613001 9 18 760HS 313

613002 6 18 761HB 313

613003 3 18 761HB 313

613004 0 18 761HB 313

613005 7 18 761H1/2S 313

613006 4 18 761H1/2S 313

613007 1 18 761H1/2S 313

613008 8 18 761HS 313

613009 5 18 761HS 313

613010 1 18 761HS 313

613011 8 18 763HB 314

613012 5 18 763HB 314

613013 2 18 763HB 314

613014 9 18 763H1/2S 314

613015 6 18 763H1/2S 314

613016 3 18 763H1/2S 314

613017 0 18 763HS 314

613018 7 18 763HS 314

613019 4 18 763HS 314

613020 0 18 764HB 315

613021 7 18 764HB 315

613022 4 18 764HB 315

613023 1 18 764H1/2S 315

613024 8 18 764H1/2S 315

613025 5 18 764H1/2S 315

613026 2 18 764HS 315

613027 9 18 764HS 315

613028 6 18 764HS 315

613029 3 18 765HB 315

613030 9 18 765HB 315

613031 6 18 765HB 315

613032 3 18 765H1/2S 315

613033 0 18 765H1/2S 315

613034 7 18 765H1/2S 315

613035 4 18 765HS 315

613036 1 18 765HS 315

613037 8 18 765HS 315

613038 5 18 767H1/2S 315

613039 2 18 767H1/2S 315

613040 8 18 767H1/2S 315

613041 5 18 768H1/2S 315

613042 2 18 768H1/2S 315

613043 9 18 768H1/2S 315

613050 7 1 255/2 32

613051 4 1 255/2 32

613052 1 1 255/2 32

613053 8 1 255/2 32

613054 5 1 255/2 32

613055 2 1 255/2 32

613056 9 1 255/2 32

613057 6 1 255/2 32

613058 3 1 255/2 32

613059 0 1 255/2 32

613060 6 1 255/2 32

613061 3 1 255/2 32

613062 0 1 255/2 32

613063 7 1 255/2 32

613072 9 2 239C 57

613073 6 2 239D 57

613076 7 6 483/6 137

613078 1 7 596.1/7A 154

613089 7 1 220/7TXPH 42

613097 2 11 946D 206

613101 6 3 429/3 99

613102 3 3 429/3 99

613103 0 15 300/2C 286

613103 0 18 300/2C 317

613104 7 15 300/2C 286

613104 7 18 300/2C 317

613105 4 15 300/2C 286

613105 4 18 300/2C 317

613106 1 15 300CCB 286

613106 1 18 300CCB 317

613196 2 7 592R-PLUS/7DP 147

613222 8 1 112/2 22

613223 5 1 182/2A 28

614000
614007 0 8 600CS5TBI 164

614269 2 3 402C6 79

615000
615027 7 1 255/2F 33

615028 4 1 255/2F 33

615029 1 1 255/2F 33

615030 7 1 255/2F 33

615031 4 1 255/2F 33

615032 1 3 449/1PYTHON 89

615032 1 6 449/1PYTHON 136

615033 8 3 449.1 89

615033 8 6 449.1 137

615034 5 10 819A 186

615035 2 7 592R/7PR 148

615036 9 7 567R-PLUS/7DP 146

615037 6 7 563R/7PR 147

615038 3 7 563L/7PR 148

615039 0 7 563R-PLUS/7DP 146

615040 6 7 563L-PLUS/7DP 146

615041 3 7 572R/7PR 148

615042 0 7 572L/7PR 148

615043 7 7 591R-PLUS/3DP 147

615044 4 7 591L-PLUS/3DP 147

615047 0 8 636PL 161

615048 0 8 636PH 161

615076 5 9 683/2 176

615077 2 9 683/2 176

615078 9 9 683/2 176

615079 6 9 683/2 176

615080 2 9 683/2 176

615081 9 9 683/2 176

615082 6 9 683/2MS 176

615147 2 1 183/2 29

615148 9 1 250/1 23

615150 2 2 188B 51

615151 9 2 188C 51

615155 7 1 CT252 31

615156 4 1 255/2CT 33

615158 8 7 573/7P 151

615159 5 7 573/7P 151

615160 1 7 573/7P 151

615161 8 7 573/7P 151

615162 5 7 573/7P 151

615173 1 5 192/2HXVDEDP 116

615174 8 5 192/2HXVDEDP 116

615175 5 5 192/2HXVDEDP 116

615176 2 5 192/2HXVDEDP 116

615177 9 5 192/2HXVDEDP 116

615178 6 5 190.5/2VDEDP 117

615179 3 11 938/3V 220

615180 9 2 190BI6P22IN 65

615182 3 6 449/1BIST 137

615185 4 3 442/1BIST 88

615185 4 6 442/1BIST 135

615195 3 2 233/4 6p 74

615196 0 2 233/4 6p 74

615197 7 2 233/4 6p 74

615198 4 2 233/4 6p 74

615199 1 2 233/4 6p 74

615200 4 2 233/4 6p 74

615201 1 2 233/4 6p 74

615202 8 2 233/4 6p 74

615203 5 2 233/4 6p 74

615204 2 2 233/4 6p 74

615205 9 2 233/4 6p 74

615206 6 2 233/4 6p 74

615207 3 2 233/4 6p 74

615208 0 2 233/4 6p 74

615209 7 2 233/4 6p 74

615210 3 2 233/4 6p 74

615211 0 2 233/4 6p 74

615212 7 2 233/4 6p 74

615213 4 2 233/4 6p 74

615214 1 2 233.4/4 74

615215 8 2 233.4/4 74

615216 5 2 233.6/4 75

615217 2 2 233.7/4 75

615218 9 2 231/4AHX 72

615219 6 2 231/4AHX 72

615220 2 2 231/4AHX 72

615221 9 2 231/4AHX 72

615222 6 2 231/4AHX 72

615223 3 2 231/4AHX 72

615224 0 2 231/4AHX 72

615225 7 2 231/4AHX 72

615226 4 4 585/6 104

615226 4 7 585/6 151

615227 1 2 231/4PB4 73

615229 5 1 216/1 36

615230 1 1 216/1 36

615231 8 1 216/1 36

615232 5 1 216/1 36

615233 2 1 216/1 36

615234 9 1 216/1 36

615235 6 1 216/1 36

615236 3 1 216/1 36

615243 1 1 216.1 37

615244 8 1 216.1 37

615252 3 1 216/1CB 37

615254 7 2 233.8/4 75

615255 4 2 233.8/4 75

615256 1 7 596PLUS/6G 153

615256 1 7 596PLUS/6G 153

615257 8 7 596PLUS/6G 153

615257 8 7 596PLUS/6G 153

615258 5 7 596.1PLUS/7 153

615259 2 7 596.1PLUS/7 153

615260 8 7 596.2PLUS/7 153

615261 5 7 596.2PLUS/7 153

615262 2 1 117/4 23

615263 9 1 117/4 23

615264 6 1 117/4 23

615265 3 1 117/4 23

615266 0 1 117/4 23

615267 7 1 117/4 23

615268 4 1 117/4 23

615269 1 1 117/4 23

615270 7 1 117/4 23

615271 4 1 117/4 23

615272 1 1 117/4 23

615273 8 1 117/4 23

615274 5 1 117/4 23

615275 2 1 117/4 23

615276 9 1 117/4 23

615277 6 1 117/4 23

615278 3 1 117/4 23

615279 0 1 117/4 23

615280 6 1 117/4 23

615281 3 1 117/4 23

615282 0 1 117/4 23

615283 7 1 117/4 23

615318 6 12 1531 233

615319 3 12 1551 234

615320 9 12 1541 234

615321 6 12 1562 235

615322 3 12 1561 235

615324 7 12 1571 236

615325 4 12 1591 237

615326 1 12 1592 237

615327 8 2 190BI12P23 64

615454 1 18 1300/6 318

615464 0 1 CT129 27

615465 7 1 110/1CT 21

615467 1 1 183/2CT 29

615472 5 1 202/1CT 34

615473 2 1 180/1CT 28

615474 9 1 129/1CT 27

615475 6 1 120/1CT 25

615478 7 1 125/1CT 26

615480 0 1 CT110 22

615485 5 13 264 250

615486 2 13 264 250

615487 9 13 264 250

615488 6 13 264 250

615489 3 13 264 250

615490 9 13 264 250

615491 6 13 264 250

615494 7 5 385VDEDP 128

615502 9 5 753VDEDP 129

615510 4 11 940H1 204

615511 1 11 940H2 204

615512 8 11 940H3 204

615513 5 12 1535 238

615514 2 12 1545 238

615515 9 12 1555 238

615516 6 12 1565 238

616000
616296 6 1 220/7TX 42

616320 8 8 606CS5TBI 164

616322 2 8 600CR 159

616323 9 8 600CR 159

616324 6 8 600CR 159

616325 3 8 600CR 159

616338 3 8 605CR 159

616339 0 8 605CR 159

616340 6 8 605CR 159

616341 3 8 605CR 159

616342 0 8 605CR 159

616343 7 8 605CR 159

616344 4 8 605CR 159

616345 1 8 605CR 159

616346 8 8 605CR 159

616347 5 8 605CR 159

616348 2 8 605CR 159

616349 9 8 605CR 159

616350 5 8 605CR 159

616351 2 8 605CR 159

616352 9 8 605CR 159

616353 6 8 605CR 159

616354 3 8 605CR 159

616355 0 8 605CR 160

616356 7 8 605CR 160

616357 4 8 605CR 160

616358 1 8 605CR 160

616359 8 8 605CR 160

616360 4 8 612CR 160

616361 1 8 612CR 160

616362 8 8 612CR 160

616363 5 8 615CR 160

616364 2 8 615CR 160

616365 9 8 615CR 160

616366 6 8 615CR 160

616367 3 8 615CR 160

616368 0 8 615CR 160

616369 7 8 615CR 160

616370 3 8 616CR 161

616371 0 8 616CR 161

616372 7 8 616CR 161

616379 6 8 621CR 163

616380 2 8 621CR 163

616381 9 8 621CR 163

616382 6 8 621CR 163

616383 3 8 621CR 163

616384 0 8 621CR 163

616385 7 8 621CR 163

616386 4 8 621CR 163

616387 1 8 621CR 163
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616388 8 8 621CR 163

616389 5 8 621CR 163

616393 2 8 625CR 162

616394 9 8 625CR 162

616395 6 8 625CR 162

616396 3 8 625CR 162

616397 0 8 626CR 161

616398 7 8 626CR 161

616399 4 8 627CR 160

616400 7 8 627CR 160

616401 4 8 627CR 160

616402 1 8 628CR 162

616403 8 8 628CR 162

616406 9 8 629CR 164

616407 6 8 629CR 164

616408 3 8 629CR 164

616409 0 8 629CR 164

616410 6 8 629CR 164

616411 3 8 629CR 164

616413 7 8 629CR 164

616414 4 8 629CR 164

616415 1 8 629CR 164

616418 2 8 629CR 164

616419 9 8 605NI 160

616420 5 8 605NI 160

616421 2 8 605NI 160

616422 9 8 605NI 160

616423 6 8 605NI 160

616424 3 8 605NI 160

616425 0 8 605NI 160

616426 7 8 605NI 160

616427 4 8 605NI 160

616428 1 8 615NI 161

616429 8 8 615NI 161

616430 4 8 615NI 161

616431 1 8 615NI 161

616432 8 8 625NI 162

616433 5 8 625NI 162

616434 2 8 625NI 162

616435 9 8 625NI 162

616436 6 5 603VDETBI 125

616437 3 5 603VDETBI 125

616438 0 5 603VDETBI 125

616439 7 5 603VDETBI 125

616440 3 5 603VDETBI 125

616441 0 5 603VDETBI 125

616442 7 5 603VDETBI 125

616443 4 5 613VDETBI 126

616444 1 5 613VDETBI 126

616445 8 5 613VDETBI 126

616446 5 5 613VDETBI 126

616447 2 5 613VDETBI 126

616448 9 5 620VDETBI 126

616449 6 5 620VDETBI 126

616450 2 5 620VDETBI 126

616451 9 5 620VDETBI 126

616452 6 5 620VDETBI 126

616453 3 5 620VDETBI 126

616454 0 5 621VDETBI 127

616455 7 5 621VDETBI 127

616456 4 5 621VDETBI 127

616457 1 5 621VDETBI 127

616458 8 5 621VDETBI 127

616459 5 5 621VDETBI 127

616460 1 5 623VDETBI 126

616461 8 5 623VDETBI 126

616462 5 5 623VDETBI 126

616463 2 5 623VDETBI 126

616464 9 5 629VDETBI 127

616465 6 5 629VDETBI 127

616466 3 5 629VDETBI 127

616467 0 5 629VDETBI 127

616468 7 5 629VDETBI 127

616469 4 5 629VDETBI 127

616470 0 5 603VDE 125

616471 7 5 603VDE 125

616472 4 5 603VDE 125

616473 1 5 603VDE 125

616474 8 5 603VDE 125

616475 5 5 603VDE 125

616476 2 5 603VDE 125

616477 9 5 603VDE 125

616478 6 5 613VDE 126

616479 3 5 613VDE 126

616480 9 5 613VDE 126

616481 6 5 613VDE 126

616482 3 5 623VDE 126

616483 0 5 623VDE 126

616484 7 5 623VDE 126

616485 4 5 623VDE 126

616493 9 3 436/4P 101

616494 6 3 436/4P 101

616498 4 6 360.2/5 139

616521 9 7 596.3PLUS/7 153

616522 6 7 596.3PLUS/7 153

616625 4 2 231/4SQ 71

616626 1 2 231/4SQ 71

616627 8 2 231/4SQ 71

616628 5 2 231/4SQ 71

616629 2 2 231/4SQ 71

616655 1 2 231/4SQ 71

616704 6 5 190VDE6P11 117

616706 0 13 701A 257

616721 3 3 434/3A 99

616722 0 3 434/3B 99

616723 7 3 434/3C 100

616724 4 3 434/3D 100

616725 1 3 449/1PYTHON 89

616725 1 6 449/1PYTHON 136

616726 8 3 449.1 89

616726 8 6 449.1 137

616727 5 3 442/1HYPO 88

616727 5 6 442/1HYPO 135

616728 2 3 441/1BI 90

616729 9 3 441/4BI 90

616732 9 4 585/6 104

616732 9 7 585/6 151

616734 3 3 532/1P 95

616736 7 3 539/1PCT 97

616737 4 3 534/1P 96

616740 4 3 536/1P 96

616743 5 3 538/1P 97

616745 9 1 120/1 24

616746 6 1 120/1 24

616747 3 1 120/1 24

616748 0 1 120/1 24

616749 7 1 120/1 24

616752 7 1 120/1 24

616753 4 1 120/1 24

616754 1 1 120/1 24

616755 8 1 120/1 24

616756 5 1 120/1 24

616757 2 1 120/1 24

616763 3 2 231/4P 71

616764 0 2 231/4P 71

616765 7 2 231/4P 71

616771 8 2 233/4L6p 74

616772 5 2 233/4L6p 74

616773 2 2 233/4L6p 74

616774 9 2 233/4L6p 74

616775 6 2 233/4L6p 74

616776 3 2 233/4L6p 74

616777 0 2 233/4L6p 74

616778 7 2 233/4L6p 74

616779 4 2 233/4L6p 74

616780 0 2 233/4L6p 74

616781 7 2 233/4L6p 74

616782 4 2 233/4L6p 74

616783 1 2 233/4L6p 74

616784 8 2 233/4L6p 74

616785 5 2 233/4L6p 74

616786 2 2 233/4L6p 74

616787 9 2 233/4L6p 74

616788 6 2 233/4L6p 74

616789 3 2 233/4L6p 74

616790 9 2 234/4 6p 75

616791 6 2 234/4 6p 75

616793 0 2 234/4 6p 75

616794 7 2 234/4 6p 75

616795 4 2 234/4 6p 75

616796 1 2 234/4 6p 75

616797 8 2 234/4 6p 75

616798 5 2 234/4 6p 75

616799 2 2 234/4 6p 75

616800 5 2 234.7/4 75

616801 2 13 265 251

616802 9 13 265 251

616803 6 13 265 251

616804 3 13 280 252

616805 0 13 280 252

616808 1 2 188.10 50

616809 8 2 188.10 50

616810 4 10 642A 187

616811 1 10 642.1A 188

616812 8 18 778/4 316

616813 5 18 778/4 316

616814 2 18 778/4 316

616815 9 18 778/4 316

616816 6 18 778/4 316

616817 3 18 778/4 316

616820 3 18 778/4PB 316

616821 0 18 778/4PB 316

616822 7 18 778/4PB 316

616830 2 18 778/4APB 316

616843 2 8 602TBI 159

616844 9 8 602TBI 159

616847 0 5 1340VDEDP 129

616848 7 5 1341VDEDP 129

616849 4 5 250/1VDEDP 112

616850 0 5 250/1VDEDP 112

616851 7 5 250/1VDEDP 112

616853 1 18 556A 317

616857 9 2 188/2 12p 47

616858 6 2 188/2 12p 47

616859 3 2 188/2 12p 47

616860 9 2 188/2 12p 47

616861 6 2 188/2 12p 47

616862 3 2 188/2 12p 47

616863 0 2 188/2 12p 47

616864 7 2 188/2 12p 47

616865 4 2 188/2 12p 47

616866 1 2 188/2 12p 47

616867 8 2 188/2 12p 47

616868 5 2 188/2 12p 47

616869 2 2 188/2 12p 47

616870 8 2 188/2 12p 47

616871 5 2 188/2 12p 47

616872 2 2 188/2 12p 47

616873 9 2 188/2 12p 47

616874 6 2 188/2 12p 47

616875 3 2 188/2 12p 47

616876 0 2 188/2 12p 47

616877 7 2 188/2 12p 47

616878 4 2 188/2 12p 47

616879 1 2 188/2 12p 47

616880 7 2 188/2 12p 47

616881 4 2 188/2L6p 47

616882 1 2 188/2L6p 47

616883 8 2 188/2L6p 47

616884 5 2 188/2L6p 47

616885 2 2 188/2L6p 47

616886 9 2 188/2L6p 47

616887 6 2 188/2L6p 47

616888 3 2 188/2L6p 47

616889 0 2 188/2L6p 47

616890 6 2 188/2L6p 47

616891 3 2 188/2L6p 47

616892 0 2 188/2L6p 47

616893 7 2 188/2L6p 47

616894 4 2 188/2L6p 47

616897 5 2 188/2L6p 47

616898 2 2 188/2L6p 47

616899 9 2 188/2L6p 47

616900 2 2 188/2L6p 47

616902 6 2 188/2L6p 47

616903 3 2 188/2L6p 47

616904 0 2 188/2L6p 47

616905 7 2 238/1 12p 54

616906 4 2 238/1 12p 54

616907 1 2 238/1 12p 54

616908 8 2 238/1 12p 54

616909 5 2 238/1 12p 54

616910 1 2 238/1 12p 54

616911 8 2 238/1 12p 54

616912 5 2 238/1 12p 54

616913 2 2 238/1 12p 54

616914 9 2 238/1 12p 54

616915 6 2 238/1 12p 54

616916 3 2 238/1 12p 54

616917 0 2 238/1 12p 54

616918 7 2 238/1 12p 54

616919 4 2 238/1 12p 54

616920 0 2 238/1 12p 54

616921 7 2 238/1 12p 54

616922 4 2 238/1 12p 54

616923 1 2 238/1 12p 54

616924 8 2 238/1 12p 54

616925 5 2 238/1 12p 54

616926 2 2 238/1 12p 54

616927 9 2 238/1 12p 54

616928 6 2 238/1 12p 54

616929 3 2 238/1 12p 54

616930 9 2 238/1 12p 54

616931 6 2 238/1 12p 54

616932 3 2 238/1 12p 54

616933 0 2 238/1 12p 54

616934 7 2 238/1 12p 54

616935 4 2 238/1 12p 54

616966 8 1 220/3 38

616967 5 1 220/3 38

616975 0 1 220/3L 40

616976 7 1 220/3L 40

616977 4 1 220/3L 40

616978 1 1 220/3L 40

616979 8 1 220/3L 40

616980 4 1 220/3L 40

616981 1 1 220/3L 40

616982 8 1 220/3L 40

616983 5 1 220/3L 40

616984 2 1 220/3L 40

616985 9 1 220/3L 40

616986 6 1 220/3L 40

616987 3 1 220/3L 40

616988 0 1 220/3L 40

616989 7 1 220/3L 40

616990 3 1 220/3L 40

616991 0 1 220/7TXN 42

616992 7 1 220/7TXN 42

616993 4 1 220/7TXN 42

616994 1 1 220/7TXN 42

616995 8 1 220/7TXN 42

616996 5 1 220/7TXN 42

616997 2 1 220/7TXN 42

616998 9 1 220/7TXN 42

616999 6 1 220/7TXN 42

617000
617000 8 1 220/7TXN 42

617001 5 1 220/7TXN 42

617002 2 1 220/7TXN 42

617003 9 1 220/7TXN 42

617004 6 1 220/7TXN 42

617017 6 8 606CS5CR 164

617021 3 8 607B5CR 164

617026 8 8 607CS7CR 165

617028 2 8 608CS5CR 164

617030 5 8 609CS7CR 165

617031 2 8 621CS7CR 165

617032 9 8 629CS7CR 166

617033 6 8 606B5NI 164

617037 4 8 607B5NI 164

617041 1 8 608CS5NI 164

617042 8 5 603CS6VDETBI 130

617043 5 5 603CS6TVDETBI 130

617044 2 5 603CS6VDE 130

617045 9 5 603CS6TVDE 130

617048 0 5 620CS6VDETBI 130

617049 7 5 621CS6VDETBI 130

617050 3 5 629CS6VDETBI 130

617053 4 1 217/2 37

617054 1 1 217/2 37

617055 8 1 217/2 37

617056 5 1 217/2 37

617057 2 1 217/2 37

617058 9 1 217/2 37

617059 6 1 217/2 37

617060 2 1 217/2 37

617061 9 1 217/2 37

617062 6 1 217/2 37

617063 3 1 217/2 37

617064 0 1 217/2 37

617065 7 1 217/2 37380



617066 4 1 217/2 37

617067 1 1 217/2 37

617070 1 1 217/2 37

617075 6 1 217/2 37

617077 0 1 220/7TXNPH 42

617079 4 1 220/3PH 40

617080 0 1 220/3LPH 40

617082 4 1 220/3LPH 40

617086 2 8 626TBI 161

617088 6 8 626TBI 161

617092 3 8 627TBI 160

617095 4 8 628TBI 162

617100 5 11 920PLUS1 196

617101 2 11 920PLUS2 196

617117 3 2 239A12P24 57

617118 0 2 188BI12P16 51

617119 7 2 197MB3 68

617122 7 2 238/1 12p 54

617123 4 1 217/2CB 37

617125 8 2 192/15 60

617126 5 2 234.8/4 75

617127 2 2 234.8/4 75

617128 9 8 620/1CR 163

617129 6 8 620/1CR 163

617130 2 8 620/1CR 163

617133 3 8 620/1CR 163

617134 0 8 620/1CR 163

617135 7 8 620/1CR 163

617136 4 8 620/1CR 163

617137 1 8 620/1CR 163

617138 8 8 620/1CR 163

617139 5 8 620/1CR 163

617140 1 8 620/1CR 163

617141 8 8 620/1CR 163

617142 5 8 620/1CR 163

617143 2 8 620/1CR 163

617144 9 8 620/1CR 163

617146 3 1 220FH 39

617147 0 1 220/3SFH 41

617148 7 1 220FH 39

617149 4 1 220FH 39

617150 0 1 220/7TXNFH 42

617154 8 13 1262/5A 255

617155 5 13 1262/5A 255

617156 2 13 1262/5A 255

617157 9 13 1262/5A 255

617158 6 13 1262/5A 255

617161 6 12 1575 238

617227 9 11 940ECO 203

617246 0 1 250/1ADP 24

617247 7 1 250/1ADP 24

617248 4 1 250/1ADP 24

617249 1 1 250/1ADP 24

617269 9 11 940ECOS1 203

617281 1 18 753.1 312

617303 0 2 233.7/4 75

617527 0 2 197/1 6p 66

617571 3 5 905VDEBI 130

617573 7 5 906VDEBI 130

617631 4 2 238.1/1ALBI 55

617653 6 5 603CS6AVT 129

617654 3 5 603CS6ATVT 129

617655 0 5 603CS6AVDE 130

617656 7 5 603CS6ATVD 130

617657 4 2 197.6/1 67

617658 1 2 199.6/1 69

617659 8 5 630VDE 127

617660 4 5 630VDE 127

617661 1 15 300/2 285

617661 1 18 300/2 317

617662 8 2 236/2HX 52

617663 5 2 236/2HX 52

617664 2 2 236/2HX 52

617665 9 2 236/2HX 52

617666 6 2 236/2HX 52

617667 3 2 236/2HX 52

617668 0 2 236/2HX 52

617669 7 2 236/2HX 52

617672 7 7 585/6P 151

617686 4 3 466/1BI 84

617686 4 3 466/1BI 84

617686 4 4 466/1BI 104

617686 4 4 466/1BI 104

617687 1 3 466/4G 84

617687 1 3 466/4G 84

617689 5 2 234.6/4 75

617690 1 12 1596 238

617691 8 12 1597 238

617692 5 13 1279 257

617693 2 13 1263 255

617694 9 13 1263 255

617695 6 13 1263 255

617696 3 13 1263 255

617697 0 13 1263 255

617698 7 13 272 256

617704 5 13 1280 257

617707 6 13 1280 257

617708 3 2 234.4/4 75

617709 0 2 234.4/4 75

617710 6 2 234.4/4 75

617711 3 2 234.7/4 75

617712 0 2 234.7/4 75

617713 7 12 1510 240

617714 4 12 1514 239

617715 1 12 1514 239

617716 8 12 1514.1B 239

617717 5 12 1514.2B 239

617718 2 12 1514A1 239

617719 9 12 1514A2 239

617720 5 12 1514A3 239

617721 2 12 1514A4 239

617722 9 12 1514A5 239

617723 6 12 1514A6 239

617724 3 13 1299 257

617725 0 13 1290/5 257

617726 7 12 1515 242

617727 4 12 1515H 242

617729 8 12 1517S 241

617730 4 12 1518 242

617731 1 12 1516 241

617732 8 12 1516A 241

617733 5 12 1510 240

617735 9 12 1500 243

617736 6 12 1501 243

617737 3 12 1502 243

617738 0 12 1500C 243

617739 7 12 1501C 243

617741 0 12 1500PG 243

617742 7 12 1501PG 243

617743 4 12 1505 243

617744 1 12 1505 243

617745 8 12 1505 244

617746 5 12 1505 244

617747 2 12 1505 244

617748 9 12 1505 244

617767 0 12 1508A 242

617768 7 12 1508B 243

617773 1 18 639A 319

617774 8 18 639B 319

617775 5 18 639C 319

617776 2 18 639D 319

617777 9 18 639PB 319

617788 5 12 1506PZ 244

617789 2 12 1506PZ 244

617790 8 12 1506PZ 244

617793 9 12 1506KZ7 244

617794 6 12 1506KZ7 244

617795 3 12 1506KN7 244

617796 0 12 1506KN7 244

617797 7 12 1507Z7 244

617798 4 12 1507Z7 244

617801 1 5 110/2VDEDP 112

617802 8 5 110/2VDEDP 112

617803 5 5 190/2VDEDP 115

617804 2 5 190/2VDEDP 115

617818 9 3 402A 79

617823 3 11 920ES3 196

617933 9 3 402B 79

618000
618331 2 5 110/2VDEDP 112

618333 6 5 110/2VDEDP 112

618335 0 5 110/2VDEDP 112

618336 7 5 110/2VDEDP 112

618337 4 5 110/2VDEDP 112

618367 1 2 188.1/1FBI 48

618368 8 2 238.1/1FBI 55

618369 5 2 190.1/1FBI 61

618370 1 5 110/2VDEDP 112

618460 9 11 940ECOES7 203

618483 8 12 1507Z7 244

618491 3 1 120/1 24

618492 0 1 120/1 24

618493 7 1 120/1 24

618494 4 1 120/1 24

618495 1 1 120/1 24

618496 8 1 120/1 24

618497 5 1 120/1 24

618498 2 1 120/1 24

618499 9 1 120/1 24

618500 2 1 120/1 24

618501 9 1 120/1 24

618502 6 1 120/1 24

618503 3 1 120/1 24

618504 0 1 120/1 24

618505 7 1 120/1 24

618506 4 1 120/1 24

618507 1 1 120/1 24

618508 8 1 120/1 24

618509 5 1 120/1 24

618510 1 1 120/1 24

618511 8 1 120/1 24

618512 5 1 120/1 24

618513 2 1 120/1 24

618514 9 1 120/1 24

618515 6 1 120/1 24

618516 3 1 120/1 24

618517 0 1 120/1 24

618518 7 1 120/1 24

618566 8 1 125/1 25

618570 5 1 125/1 25

618575 0 1 215/2 36

618576 7 1 215/2 36

618577 4 1 215/2 36

618620 7 4 585.1/7 104

618620 7 7 585.1/7 151

618621 4 4 585.1/7 104

618621 4 7 585.1/7 151

618622 1 7 585.1/7P 151

618623 8 1 114/2 22

618624 5 1 114/2 22

618625 2 1 114/2 22

618626 9 1 114/2 22

618627 6 1 114/2 22

618628 3 1 114/2 22

618629 0 1 114/2 22

618630 6 1 114/2 22

618631 3 1 114/2 22

618632 0 1 114/2 22

618633 7 1 114/2 22

618634 4 1 114/2 22

618635 1 1 114/2 22

618636 8 1 114/2 22

618637 5 1 114/2 22

618639 9 1 114/2 22

618641 2 1 114/2 22

618642 9 1 114/2 22

618643 6 1 114/2 22

618648 1 3 457/4AP 85

618648 1 3 457/4AP 85

618651 1 1 125/1 25

618652 8 1 125/1 25

618656 6 1 110/1 21

618658 0 1 110/1 21

618666 5 2 197/1 12p 66

618667 2 2 197/1 12p 66

618668 9 2 197/1 12p 66

618669 6 2 197/1 12p 66

618670 2 2 197/1 12p 66

618671 9 2 197/1 12p 66

618672 6 2 197/1 12p 66

618673 3 2 197/1 12p 66

618674 0 2 197/1 12p 66

618675 7 2 197/1 12p 66

618676 4 2 197/1 12p 66

618677 1 2 197/1 12p 66

618678 8 2 197/1 12p 66

618679 5 2 197/1 12p 66

618680 1 2 197/1 12p 66

618681 8 2 197/1 12p 66

618682 5 2 188/2 6p 46

618683 2 2 188/2 6p 46

618684 9 2 188/2 6p 46

618685 6 2 188/2 6p 46

618686 3 2 188/2 6p 46

618687 0 2 188/2 6p 46

618688 7 2 188/2 6p 46

618689 4 2 188/2 6p 46

618690 0 2 188/2 6p 46

618691 7 2 188/2 6p 46

618692 4 2 188/2 6p 46

618693 1 2 188/2 6p 46

618694 8 2 188/2L12p 48

618695 5 2 188/2L12p 48

618696 2 2 188/2L12p 48

618697 9 2 188/2L6p 47

618698 6 2 188/2L12p 47

618699 3 2 199/1 12p 69

618701 3 2 188.10A 50

618702 0 2 188.10A 50

618703 7 2 188.10A 50

618705 1 2 192/2HXSL 59

618706 8 2 192/2HXSL 59

618707 5 2 192/2HXSL 59

618708 2 2 232.7/4 74

618761 7 2 231/4ATX 72

618763 1 2 233/4SQ 74

618764 8 2 233/4SQ 74

618769 3 1 165 31

618770 9 1 165 31

618771 6 1 165 31

618893 5 6 492/6 138

618894 2 6 492/6 138

618915 4 13 267A 251

618916 1 13 267A 251

618917 8 13 267A 251

618918 5 13 267A 251

618919 2 13 267A 251

618920 8 13 267B 252

618921 5 13 267B 252

618922 2 13 267B 252

618923 9 13 267B 252

618924 6 13 267B 252

619000
619015 0 2 231/4PL 71

619016 7 2 231/4PL 71

619017 4 2 231/4PL 71

619020 4 18 722.1/7 311

619021 1 18 722.1/7 311

619023 5 18 722.1/7 311

619026 6 18 722.1AL 311

619027 3 18 722.1AL 311

619029 7 18 722.1AL 311

619088 4 2 188H 50

619089 1 2 238H 57

619090 7 2 190H 63

619098 3 5 750VDEDP 129

619099 0 5 1351VDE 129

619100 3 5 1352VDE 129

619101 0 5 385AVDEDP 128

619102 7 5 385BVDE 128

619104 1 5 190/2LVDEDP 116

619105 8 5 190/2LVDEDP 116

619106 5 5 190/2LVDEDP 116

619107 2 5 190/2LVDEDP 116

619108 9 5 190/2LVDEDP 116

619109 6 5 190/2LVDEDP 116

619110 2 5 190/2LVDEDP 116

619111 9 5 190/2LVDEDP 116

619112 6 5 190/2LVDEDP 116

619113 3 5 190/2LVDEDP 116

619114 0 5 190/2LVDEDP 116

619115 7 5 190/2LVDEDP 116

619118 8 5 238.1AVDEDP 115

619119 5 5 190.1AVDEDP 116

619123 2 5 180/2AVDEDP 113

619124 9 5 180/2AVDEDP 113

619125 6 5 180/2AVDEDP 113

619126 3 5 180/2AVDEDP 113

619127 0 5 180/2AVDEDP 113

619128 7 5 180/2AVDEDP 113
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619129 4 5 180/2AVDEDP 113

619130 0 5 180/2AVDEDP 113

619131 7 5 180/2AVDEDP 113

619132 4 5 220TVDE 114

619133 1 5 220TVDE 114

619134 8 5 220TVDE 114

619135 5 5 220TVDE 114

619136 2 5 220/3LVDEDP 114

619137 9 5 220/3LVDEDP 114

619138 6 5 220/3LVDEDP 114

619139 3 5 220/3LVDEDP 114

619140 9 5 220/3LVDEDP 114

619141 6 5 220/3LVDEDP 114

619142 3 5 220/3LVDEDP 114

619143 0 5 196/2LVDEDP 113

619148 5 15 2029/2 281

619150 8 5 196/2LVDEDP 113

619151 5 5 196/2LVDEDP 113

619152 2 5 196/2LVDEDP 113

619153 9 5 196/2LVDEDP 113

619154 6 5 196/2LVDEDP 113

619155 3 5 196/2LVDEDP 113

619156 0 5 196/2LVDEDP 113

619157 7 5 196/2LVDEDP 113

619158 4 5 196/2LVDEDP 113

619159 1 5 196/2LVDEDP 113

619160 7 5 196/2LVDEDP 113

619161 4 5 238/2VDEDP 114

619162 1 5 238/2VDEDP 114

619163 8 5 238/2VDEDP 114

619164 5 5 238/2VDEDP 114

619165 2 5 238/2VDEDP 114

619166 9 5 238/2VDEDP 114

619167 6 5 238/2VDEDP 114

619168 3 5 238/2VDEDP 114

619169 0 5 238.4/2VDEDP 115

619170 6 5 238.4/2VDEDP 115

619171 3 5 236/2HXVDEDP 114

619172 0 5 236/2HXVDEDP 114

619173 7 5 236/2HXVDEDP 114

619174 4 5 236/2HXVDEDP 114

619175 1 5 236/2HXVDEDP 114

619176 8 5 420/1VDEDP 118

619176 8 5 420/1VDEDP 118

619177 5 5 406/1VDEDP 118

619177 5 5 406/1VDEDP 118

619178 2 5 406/1VDEDP 118

619178 2 5 406/1VDEDP 118

619179 9 5 406/1VDEDP 118

619179 9 5 406/1VDEDP 118

619180 5 5 406/1VDEDP 118

619180 5 5 406/1VDEDP 118

619181 2 5 406/1VDEDP 118

619181 2 5 406/1VDEDP 118

619182 9 5 472/1VDEDP 121

619183 6 5 472/1VDEDP 121

619184 3 5 476/1VDEDP 121

619185 0 5 476/1VDEDP 121

619186 7 5 478/1VDEDP 124

619187 4 5 506/1VDEDP 122

619187 4 5 506/1VDEDP 122

619188 1 5 506/1VDEDP 122

619188 1 5 506/1VDEDP 122

619189 8 5 508/1VDEDP 123

619189 8 5 508/1VDEDP 123

619190 4 5 508/1VDEDP 123

619190 4 5 508/1VDEDP 123

619191 1 5 512/1VDEDP 123

619191 1 5 512/1VDEDP 123

619192 8 5 512/1VDEDP 123

619192 8 5 512/1VDEDP 123

619193 5 5 461/1VDEDP 120

619193 5 5 461/1VDEDP 120

619194 2 5 461/1VDEDP 120

619194 2 5 461/1VDEDP 120

619195 9 5 466/1VDEDP 121

619195 9 5 466/1VDEDP 121

619196 6 5 466/1VDEDP 121

619196 6 5 466/1VDEDP 121

619197 3 5 580/1VDEDP 125

619198 0 5 580/1VDEDP 125

619199 7 5 447/1VDEDP 119

619201 7 5 110/2VDEDP 112

619202 4 5 180/2VDEDP 113

619206 2 15 1910 275

619207 9 15 1911 275

619208 6 15 1912 275

619209 3 15 1913 275

619210 9 15 1914 275

619216 1 15 1920 275

619217 8 15 1921 276

619219 2 15 1923 276

619220 8 15 1924 276

619221 5 15 1925 276

619222 2 15 1926 276

619223 9 15 1927 276

619224 6 15 1928 277

619225 3 15 1929 277

619226 0 15 1900 274

619227 7 15 1901 274

619228 4 15 1930 277

619229 1 15 1931 277

619230 7 15 1932 277

619232 1 15 1934 277

619233 8 15 1935 278

619234 5 15 1936 278

619235 2 2 188H 50

619236 9 2 238H 57

619237 6 2 190H 63

619238 3 15 2076/1 266

619239 0 15 2076/1 266

619240 6 15 2076/1 266

619241 3 15 2076/1 266

619242 0 15 2076/1 266

619243 7 15 2076/1 266

619244 4 15 2076/1 266

619245 1 15 2076/1 266

619246 8 15 2076/1 266

619247 5 15 2076/1 266

619248 2 15 2076/1 266

619249 9 15 2076/1 266

619250 5 15 2077/2BI 266

619251 2 15 2078/2BI 267

619252 9 15 2079/2BI 267

619253 6 15 2080/2BI 268

619254 3 15 2081/3 268

619255 0 15 2082/3 269

619256 7 15 2082.1 269

619257 4 15 1976/2 272

619258 1 15 1977/6 273

619258 1 17 1977/6 299

619259 8 15 1977/6 273

619259 8 17 1977/6 299

619260 4 15 1977/6 273

619260 4 17 1977/6 299

619261 1 15 1977/6 273

619261 1 17 1977/6 299

619262 8 15 1977/6 273

619262 8 17 1977/6 299

619263 5 15 1977/6 273

619263 5 17 1977/6 299

619264 2 15 1977/6 273

619264 2 17 1977/6 299

619265 9 15 1977/6 273

619265 9 17 1977/6 299

619266 6 15 1978/2 273

619267 3 15 1940/2BI 278

619268 0 15 1940.1/2BI 278

619269 7 15 1940.2/2BI 278

619270 3 15 1941/2 279

619271 0 15 1942/2 279

619272 7 15 1943/2BI 279

619273 4 9 2026/2 177

619273 4 15 2026/2 280

619274 1 9 2026/2 177

619274 1 15 2026/2 280

619275 8 9 2026/2 177

619275 8 15 2026/2 280

619278 9 15 2027/2 281

619279 6 9 2051/4 179

619279 6 15 2051/4 286

619280 2 18 1342 318

619281 9 18 1343 318

619282 6 18 1344 319

619283 3 18 1345 319

619284 0 18 1346 319

619285 7 18 1347 319

619286 4 18 1348 319

619287 1 1 114/2PB 22

619288 8 15 2028/2P 281

619291 8 18 760HB 313

619292 5 18 760HB 313

619295 6 18 760H1/2S 313

619296 3 18 760H1/2S 313

619299 4 18 760HS 313

619300 7 18 760HS 313

619303 8 18 761HB 313

619304 5 18 761HB 313

619307 6 18 761H1/2S 313

619308 3 18 761H1/2S 313

619311 3 18 761HS 313

619312 0 18 761HS 313

619315 1 18 763HB 314

619316 8 18 763HB 314

619319 9 18 763H1/2S 314

619320 5 18 763H1/2S 314

619323 6 18 763HS 314

619324 3 18 763HS 314

619327 4 18 764HB 315

619328 1 18 764HB 315

619331 1 18 764H1/2S 315

619332 8 18 764H1/2S 315

619335 9 18 764HS 315

619336 6 18 764HS 315

619339 7 18 765HB 315

619340 3 18 765HB 315

619343 4 18 765H1/2S 315

619344 1 18 765H1/2S 315

619347 2 18 765HS 315

619348 9 18 765HS 315

619398 4 1 120/1CB 25

619410 3 2 188H1 50

619411 0 2 238H1 57

619412 7 2 190H1 63

619413 4 2 188BI6P16INCH 51

619414 1 2 188BI12P16INCH 51

619415 8 2 192/2HXL 59

619416 5 2 192/16 60

619417 2 2 192/17 61

619419 6 5 239VDEDP6P13 115

619420 2 5 190VDEDP6P13B 117

619445 5 11 940ES4A 202

619446 2 11 920ES4A 197

619448 6 2 188.10A 50

619467 7 18 762/5B 313

619468 4 18 762/5 1/2S 314

619469 1 18 762/5S 314

619470 7 20 911N6P21 363

619471 4 20 911N12P21 363

619525 4 11 920ES8 197

619613 8 6 726/6 140

619614 5 6 726/6 140

619698 5 2 197/1 6p 66

619701 2 2 197/1 6p 66

619702 9 2 197/1 6p 66

619703 6 2 197/1 12p 66

619711 1 11 920.1PLUS 197

619722 7 15 2202/2BI 288

619723 4 15 2203/2BI 288

619725 8 15 2205 288

619726 5 15 2205 288

619727 2 15 2205 288

619728 9 15 2086 270

619729 6 15 2205 288

619730 2 15 2206 289

619731 9 15 2207/2 289

619733 3 9 2052/4 180

619733 3 15 2052/4 286

619736 4 9 2032/2 178

619736 4 15 2032/2 282

619737 1 15 2033/2 283

619738 8 15 2034/2BI 283

619739 5 15 2035 283

619740 1 15 1944/6 279

619741 8 15 2083 269

619742 5 15 2084 270

619759 3 10 641/6HS 187

619760 9 10 641/6HS 187

619761 6 10 641/6HS 187

619762 3 10 641/6HS 187

619763 0 10 641/6HS 187

619764 7 10 641/6HS 187

619765 4 11 917 223

619767 8 11 917 223

619768 5 11 981PBM1 222

619769 2 11 981PBM2 222

619770 8 11 981PBM3 223

619771 5 11 981PB4 223

619773 9 18 767H1/2S 315

619775 3 18 768H1/2S 315

619786 9 6 494/6 138

619787 6 6 494/6 138

619788 3 6 494/6 138

619789 0 6 494/6 138

619790 6 6 494/6 138

619791 3 6 494/6 138

619792 0 6 494/6 138

619793 7 2 238/1F12p 54

619794 4 2 238/1F12p 54

619795 1 2 238/1F12p 54

619796 8 2 238/1F12p 54

619797 5 2 238/1F12p 54

619798 2 2 238/1F12p 54

619799 9 2 238/1F12p 54

619800 2 2 238/1F12p 54

619801 9 2 238/1F12p 54

619802 6 2 238/1F12p 54

619805 7 2 192/2HXL 59

619806 4 2 192/2HXL 59

619807 1 2 192/2HXL 59

619809 5 2 192/2HXL 59

619811 8 2 192/2HXSL 59

619829 3 2 236/2TR 52

619830 9 2 236/2TR 52

619831 6 2 236/2TR 52

619836 1 2 197/2AHX 67

619837 8 2 197/2AHX 67

619838 5 2 197/2AHX 67

619839 2 2 197/2AHX 67

619840 8 2 197/2ATX 67

619841 5 2 197/2ATX 67

619842 2 2 197/2ATX 67

619843 9 2 197/2ATX 67

619844 6 2 197/2ATX 67

619845 3 2 192/2ZXL 60

619856 9 15 631B 287

619857 6 2 192/2TXL 60

619858 3 2 192/2TXL 60

619859 0 2 192/2TXL 60

619860 6 2 192/2TXL 60

619861 3 1 202/1TX 34

619862 0 1 202/1TX 34

619863 7 1 202/1TX 34

619864 4 1 202/1TX 34

619865 1 1 202/2ATX 34

619866 8 1 202/2ATX 34

619867 5 1 202/2ATX 34

619868 2 1 202/2ATX 34

619869 9 1 202/2ATX 34

619870 5 1 202/2AHX 34

619871 2 1 202/2AHX 34

619872 9 1 202/2AHX 34

619873 6 1 202/2AHX 34

619874 3 1 202/2AHX 34

619875 0 1 202/2AHX 34

619876 7 1 202/2AHX 34

619877 4 1 202/2AHX 34

619878 1 1 202/2AHX 34

619879 8 1 202/2AHX 34

619880 4 18 1301/6 318

619881 1 13 270A 256

619883 5 15 2085 270

619884 2 11 940EV1 198

619885 9 11 940EV4 199

619886 6 11 940EV6 199

619887 3 15 2207/2 289

619888 0 15 2207/2 289

619889 7 15 2207/2 289

619894 1 2 192/2HX 59

619895 8 2 192/2HX 59

619896 5 2 192/2HX 59

619899 6 2 192/2HX 59382



619900 9 2 192/2HX 59

619901 6 2 192/2HX 59

619902 3 2 192/2HX 59

619904 7 2 192/2HX 59

619905 4 2 199.7/1 69

619927 6 2 197MB4 68

619929 0 15 2087 270

619935 1 18 1375/6 318

619936 8 18 1376/6 318

619964 1 12 1514PB 239

619965 8 2 231/4PPB 71

620000
620066 8 10 641/6HSPB 187

620069 9 14 406/4E 260

620070 5 14 472/4E 260

620071 2 14 455/4E 260

620072 9 14 461/4E 260

620073 6 14 506/4E 260

620074 3 14 508/4E 260

620075 0 14 512/4E 260

620105 4 20 905BI 363

620106 1 20 905CR 363

620107 8 20 906BI 363

620108 5 20 906CR 363

620117 7 10 642/6HS 188

620118 4 10 642/6HS 188

620172 6 3 447/1HPP 87

620172 6 6 447/1HPP 134

620176 4 10 647A 188

620177 1 10 647B 188

620178 8 10 646A 188

620207 5 1 117/4 23

620208 2 15 2202.1/2 288

620208 2 17 2202.1/2 296

620209 9 15 2202.1/2 288

620209 9 17 2202.1/2 296

620210 5 15 2202.1/2 288

620210 5 17 2202.1/2 296

620211 2 15 2202.1/2 288

620211 2 17 2202.1/2 296

620212 9 14 403A 261

620223 5 9 2208 180

620223 5 15 2208 289

620225 9 15 2209 290

620226 6 9 2210/2 181

620226 6 15 2210/2 289

620228 0 9 2038 178

620228 0 15 2038 284

620230 3 15 2039/2 284

620232 7 9 2041/2 179

620232 7 15 2041/2 284

620233 4 15 2211 291

620234 1 15 2089/2BI 271

620237 2 15 2091 271

620240 2 15 1945 280

620256 3 7 586/6 152

620257 0 2 192/2ZX 60

620258 7 2 192/2ZXL 60

620259 4 17 3000/6 302

620260 0 17 3001/6A 302

620261 7 17 3050/2BI 296

620262 4 17 3051/2BI 296

620263 1 17 3052/2BI 296

620267 9 15 1977/6 273

620267 9 17 1977/6 299

620268 6 15 1977/6 273

620268 6 17 1977/6 299

620269 3 15 1977/6 273

620269 3 17 1977/6 299

620270 9 17 3054/4 298

620271 6 17 3054/4 298

620272 3 17 3054/4 298

620273 0 17 3054/4 298

620274 7 17 3054/4 298

620275 4 17 3054/4 298

620276 1 17 3054/4 298

620277 8 17 3054/4 298

620278 5 17 3055/4A 297

620279 2 17 3055/4B 297

620280 8 17 3056/2 297

620281 5 17 3056/2 297

620282 2 17 3056/2 297

620286 0 17 3201/2 300

620296 9 17 3301/2 300

620297 6 17 3302/6 301

620298 3 17 3303/2 301

620399 0 8 636TX 162

620411 6 17 3600/2BI 306

620413 0 17 3401/2P 301

620416 1 11 940EVS1 199

620417 8 11 940.1EV 200

620418 5 11 940EVS4 200

620419 2 11 940EVS7 200

620420 8 11 939/4EV 220

620421 5 3 447/4PHPP 87

620421 5 6 447/4PHPP 135

620466 6 1 118/7 32

620467 3 1 118/7 32

620468 0 1 118/7 32

620469 7 1 118/7 32

620470 3 1 118/7 32

620471 0 1 118/7 32

620472 7 1 118/7 32

620473 4 1 118/7 32

620474 1 1 118/7 32

620475 8 1 118/7 32

620476 5 1 118/7 32

620477 2 1 118/7 32

620478 9 1 118/7 32

620479 6 1 118/7 32

620480 2 1 118/7 32

620481 9 1 118/7 32

620482 6 1 118/7 32

620483 3 1 118/7 32

620484 0 1 118/7 32

620485 7 1 118/7 32

620486 4 1 118/7 32

620487 1 1 118/7 32

620488 8 1 118/7 32

620489 5 1 118/7 32

620490 1 1 118/7 32

620491 8 1 118/7 32

620492 5 1 118/7 32

620493 2 1 118/7 32

620494 9 1 184/7 32

620495 6 1 184/7 32

620496 3 1 184/7 32

620497 0 1 184/7 32

620498 7 1 184/7 32

620499 4 1 184/7 32

620500 7 1 184/7 32

620501 4 1 184/7 32

620502 1 1 184/7 32

620503 8 1 184/7 32

620504 5 1 184/7 32

620505 2 1 184/7 32

620506 9 1 184/7 32

620507 6 1 184/7 32

620508 3 1 184/7 32

620509 0 1 184/7 32

620510 6 1 184/7 32

620511 3 1 184/7 32

620512 0 1 184/7 32

620513 7 1 184/7 32

620514 4 1 184/7 32

620515 1 1 184/7 32

620516 8 1 184/7 32

620517 5 1 184/7 32

620518 2 1 184/7 32

620519 9 1 184/7 32

620520 5 1 184/7 32

620521 2 1 184/7 32

620522 9 1 184/7 32

620523 6 1 184/7 32

620525 0 1 184/7 32

620526 7 1 184/7 32

620527 4 1 184/7 32

620528 1 1 184/7 32

620529 8 1 184/7 32

620530 4 1 184/7 32

620531 1 1 184/7 32

620532 8 1 184/7 32

620533 5 1 184/7 32

620534 2 1 184/7 32

620535 9 1 184/7 32

620536 6 1 184/7 32

620537 3 1 184/7 32

620538 0 1 184/7 32

620539 7 1 184/7 32

620540 3 1 184/7 32

620541 0 1 184/7 32

620542 7 1 184/7 32

620543 4 1 184/7 32

620544 1 1 184/7 32

620545 8 1 184/7 32

620546 5 1 184/7 32

620547 2 1 184/7 32

620548 9 1 184/7 32

620549 6 1 184/7 32

620550 2 1 184/7 32

620553 3 1 184/7 32

620555 7 1 184/7 32

620556 4 11 939/3EV 220

620557 1 3 445/1BI 90

620558 8 3 445/4G 90

620567 0 15 2202.1/2 288

620567 0 17 2202.1/2 296

620581 6 1 176CS6 35

620582 3 1 176CS11 35

620583 0 1 177CS6 36

620584 7 1 177CS11 36

620653 0 7 586.1/7 152

620654 7 7 586.1/7 152

620655 4 7 586.1/7 152

620790 2 2 188/2F6p 47

620791 9 2 188/2F6p 47

620793 3 2 188/2F6p 47

620794 0 2 188/2F6p 47

620795 7 2 188/2F6p 47

620796 4 2 188/2F6p 47

620797 1 2 188/2F6p 47

620798 8 2 188/2F12p 47

620799 5 2 188/2F12p 47

620800 8 2 188/2F12p 47

620801 5 2 188/2F12p 47

620802 2 2 188/2F12p 47

620803 9 2 188/2F12p 47

620804 6 2 188/2F12p 47

620805 3 2 188/2F12p 47

620806 0 2 188/2F12p 47

620811 4 2 237/1F 53

620812 1 2 237/1F 53

620813 8 2 237/1F 53

620814 5 2 237/1F 53

620816 9 2 197/2AZX 67

620817 6 2 197/2AZX 67

620818 3 2 197/2AZX 67

620819 0 2 186.4/2 51

620820 6 2 186.4/2 51

620820 6 15 186.4/2 287

620821 3 1 178/2 27

620822 0 1 178/2 27

620823 7 1 178/2 27

620824 4 1 178/2 27

620825 1 1 178/2 27

620826 8 1 178/2 27

620827 5 1 178/2 27

620828 2 1 178/2 27

620829 9 1 178/2 27

620830 5 1 178/2 27

620831 2 1 178/2 27

620832 9 1 178/2 27

620833 6 1 178/2 27

620834 3 1 178/2 27

620835 0 1 178/2 27

620836 7 1 178/2 27

620837 4 1 178/2 27

620840 4 1 178.1/2 27

620841 1 1 178.1/2 27

620842 8 1 178.1/2 27

620843 5 1 178.1/2 27

620855 8 2 238.12 57

620856 5 2 190.12 63

620858 9 2 188.13 50

620859 6 2 188.13 50

620938 8 1 206.1 43

620938 8 15 206.1 274

620940 1 10 642NPB 188

620941 8 10 642NPB 188

620942 5 10 642NPB 188

620943 2 10 642NPB 188

620944 9 10 642LPB 188

620945 6 10 642LPB 188

620946 3 10 642LPB 188

620947 0 10 642LPB 188

620948 7 15 2209 290

620949 4 15 1977/6 273

620949 4 17 1977/6 299

620950 0 15 1977/6 273

620950 0 17 1977/6 299

620951 7 15 1977/6 273

620951 7 17 1977/6 299

620952 4 15 1977/6 273

620952 4 17 1977/6 299

620959 3 14 606CS5E 261

620960 9 14 607CS7E 262

620961 6 14 621CS7E 262

620962 3 14 608CS5E 261

620963 0 14 403B 261

621000
621019 3 11 920ES7 197

621042 1 15 1945.1 280

621049 0 20 964/1SOS 347

621050 6 20 964/1ASOS 347

621051 3 20 964/2SOS 347

621052 0 20 964/2ASOS 347

621053 7 20 964/2BSOS 347

621054 4 20 964/2CSOS 347

621055 1 20 964/3SOS 348

621056 8 20 964/4SOS 348

621057 5 20 964/5SOS 348

621058 2 20 964/6SOS 348

621059 9 20 964/7SOS 348

621061 2 20 964/8ASOS 349

621062 9 20 964/9SOS 349

621063 6 20 964/9BSOS 349

621064 3 20 964/10SOS 349

621067 4 20 964/13SOS 349

621068 1 20 964/13ASOS 349

621069 8 20 964/14SOS 349

621070 4 20 964/15SOS 350

621071 1 20 964/16SOS 350

621072 8 20 964/17SOS 350

621073 5 20 964/18ASOS 350

621074 2 20 964/18BSOS 350

621075 9 20 964/19SOS 350

621077 3 20 964/22SOS 350

621079 7 20 964/24SOS 350

621080 3 20 964/25SOS 351

621081 0 20 964/26BSOS 351

621082 7 20 964/26 1/2SSOS 351

621083 4 20 964/26SSOS 351

621084 1 20 964/27SOS 351

621185 5 20 964/5S12SOS 348

621186 2 20 964/19S12SOS 350

621187 9 3 532PLUS/1DP 95

621188 6 3 532PLUS/1DP 95

621189 3 3 532PLUS/1DP 95

621190 9 3 532PLUS/1DP 95

621195 4 3 534PLUS/1DP 96

621196 1 3 534PLUS/1DP 96

621197 8 3 534PLUS/1DP 96

621198 5 3 534PLUS/1DP 96

621203 6 3 536PLUS/1DP 97

621204 3 3 536PLUS/1DP 97

621205 0 3 536PLUS/1DP 97

621206 7 3 536PLUS/1DP 97

621211 1 3 538PLUS/1DP 97

621212 8 3 538PLUS/1DP 97

621213 5 3 538PLUS/1DP 97

621214 2 3 538PLUS/1DP 97

621247 0 5 603VDETBI 125

621248 7 5 603VDETBI 125

621249 4 6 360.1/7 139

621283 8 8 6472C6,3 167

621284 5 8 6472C6,3 167

621285 2 8 6472C6,3 167

621287 6 20 964ECO2 354

621288 3 20 964ECO2A 354

621289 0 20 964ECO3 354
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621290 6 20 964ECO5 354

621291 3 20 964ECO6 354

621292 0 20 964ECO9 355

621293 7 20 964ECO10 355

621294 4 20 964ECO19 355

621295 1 20 964ECO26 1/2S 355

621376 7 1 193NTX 33

621387 3 20 964/28SOS 351

621389 7 20 964/30SOS 352

621390 3 20 964/31SOS 352

621391 0 20 964/32SOS 352

621392 7 20 964/33SOS 352

621393 4 20 964/34SOS 352

621394 1 20 964/35SOS 352

621395 8 20 964/36SOS 353

621396 5 20 964/37SOS 353

621397 2 20 1011A 362

621398 9 20 1011B 362

621400 9 11 939EVS3 220

621403 0 15 1980 274

621407 8 2 188BI6P36 51

621419 1 8 607PB9TBI 165

621420 7 3 401PB6 79

621425 2 11 982PB1 223

621426 9 11 982PB2 223

621429 0 5 629VDETBI 127

621436 8 11 940EV3 198

621437 5 18 1301.1/4 318

621438 2 18 1301.1/4 318

621439 9 18 1301.1/4 318

621440 5 18 1301.1/4 318

621441 2 18 1301.1/4 318

621442 9 11 940.1H 205

621445 0 8 607PB8TBI 165

621448 1 11 990T 208

621452 8 12 1506KZ10 244

621453 5 12 1506KZ10 244

621454 2 12 1506KZ10 244

621455 9 12 1507Z10 244

621456 6 12 1507Z10 244

621457 3 12 1507Z10 244

621459 7 2 232PB1 74

621473 3 12 1503 243

621474 0 11 981K 222

621477 1 15 1946 280

621478 8 15 1946.1 280

621479 5 7 586/6 152

621480 1 7 586.1/7 152

621481 8 18 721/6 310

621482 5 18 721Q/6 310

621483 2 18 721.1/6 311

621525 9 13 714 254

621531 0 18 750B 312

621532 7 18 750.1B 312

621533 4 6 352/6PB 139

621534 1 6 352.1/6 140

621535 8 6 352.2 140

621536 5 6 352.2 140

621537 2 6 352.2 140

621538 9 6 352.2 140

621539 6 6 352.2 140

621540 2 6 352.2 140

621541 9 6 352.2 140

621542 6 6 352.2 140

621543 3 6 352.2 140

621544 0 6 352.2 140

621545 7 6 352.2 140

621546 4 6 352.2 140

621547 1 6 352.2 140

621548 8 6 352.3 140

621549 5 6 352.3 140

621550 1 3 427/4AG 94

621550 1 4 427/4AG 107

621552 5 3 427/4CG 93

621552 5 4 427/4CG 107

621553 2 3 427/4DG 93

621553 2 4 427/4DG 108

621555 6 3 427/2FG 94

621555 6 4 427/2FG 108

621557 0 3 428/4AGPB 95

621557 0 4 428/4AGPB 108

621560 0 20 964/9CSOS 349

621561 7 20 964/9DSOS 349

621563 1 20 964/2DSOS 348

621564 8 18 721/6 310

621566 2 18 721.1/6 311

621567 9 18 721/6 310

621568 6 18 721Q/6 310

621569 3 18 721.1/6 311

621570 9 18 721/6 310

621572 3 18 721.1/6 311

621573 0 11 946G 206

621575 4 5 110/2VDEDP 112

621576 1 5 110/2VDEDP 112

621577 8 5 110/2VDEDP 112

621578 5 5 110/2VDEDP 112

621579 2 5 110/2VDEDP 112

621580 8 5 180/2VDEDP 113

621581 5 5 180/2VDEDP 113

621582 2 5 180/2VDEDP 113

621583 9 5 180/2VDEDP 113

621584 6 5 180/2VDEDP 113

621585 3 5 180/2VDEDP 113

621586 0 5 180/2VDEDP 113

621587 7 5 180/2VDEDP 113

621588 4 5 180/2VDEDP 113

621589 1 5 180/2VDEDP 113

621590 7 5 180/2VDEDP 113

621591 4 5 180/2VDEDP 113

621592 1 5 180/2VDEDP 113

621593 8 5 190/2VDEDP 115

621594 5 5 190/2VDEDP 115

621595 2 5 190/2VDEDP 115

621596 9 5 190/2VDEDP 115

621597 6 5 190/2VDEDP 115

621598 3 5 190/2VDEDP 115

621599 0 5 190/2VDEDP 115

621600 3 5 190/2VDEDP 115

621601 0 5 190/2VDEDP 115

621602 7 5 190/2VDEDP 115

621603 4 5 190/2VDEDP 115

621604 1 5 190/2LVDEDP 116

621605 8 5 190/2LVDEDP 116

621618 8 11 981PBS5 223

621619 5 11 981PBM5 223

621620 1 11 981PBS1 222

621621 8 11 981PBS2 222

621622 5 11 981PBS3 222

621623 2 3 539PLUS/1DPCT 97

621624 9 3 539PLUS/1DPCT 97

621625 6 3 539PLUS/1DPCT 97

621626 3 3 539PLUS/1DPCT 97

621631 7 11 969S 225

621633 1 11 969L 225

621643 0 11 969.4S 225

621645 4 11 969.4L 225

621646 1 5 190VDE6P10 117

621647 8 5 239VDEDP6P10 115

621648 5 5 220TVDE4PB 114

621650 8 8 6776PB21 169

621692 8 14 403C 261

621722 2 2 190/1 12p 58

621759 8 2 192/14INCH 60

621780 2 9 2210/2A 181

621780 2 15 2210/2A 290

621782 6 5 964VDE1 131

621784 0 5 964VDE2 131

621786 4 5 964VDE3 131

621790 1 5 964VDE5 131

621794 9 5 964VDE5A 131

621798 7 5 964VDE7 131

621800 7 5 964VDE8A 131

621802 1 5 964VDE8B 131

621806 9 5 964VDE8D 131

621808 3 5 964VDE8E 131

621854 0 3 406/1BIST 81

621855 7 3 461/1BIST 83

621856 4 3 447/1HPPST 87

621856 4 6 447/1HPPST 134

621893 9 17 3700 304

621896 0 11 964ASOS 202

621897 7 11 964BSOS 202

621906 6 17 3700PRO 304

621908 0 20 964/2FSOS 348

621912 7 11 976A 227

621917 2 5 250/1VDEDP 112

621982 0 11 1863 227

621998 1 15 2042/2 284

622000
622022 2 2 190-6P17 66

622023 9 2 190BI6P17 66

622065 9 5 250/1VDEDP 112

622330 8 18 556G 318

622331 5 18 556.1G 318

622463 #N/V 1 160/2CB 30

622513 5 2 186.4/2A 51

622513 5 15 186.4/2A 287

622587 6 9 689/2BI 177

622587 6 17 689/2BI 302

622597 5 11 940ES3A 202

622598 2 11 940ES10 203

622628 6 2 188H6P12 50

622629 3 2 188H6LP9 50

622630 9 2 238H6P16 57

622634 7 2 190H12P15IN 64

622635 4 2 190H12P15 64

622636 1 2 190H12LP7 64

622637 8 15 2033/2PB 283

622671 2 11 949 223

622672 9 11 949.1 223

622673 6 11 949.2 224

622674 3 11 949.3 224

622693 4 20 VL911N6SOS 363

622694 1 11 911VSOS 221

622696 5 11 912VSOS 221

622698 9 20 VL911N12SOS 364

622705 4 7 586.2/4 152

622805 1 9 682/2MS 176

622815 0 15 2213/2BI 291

622816 7 11 955IND1 224

622818 1 1 160/2 29

622819 8 1 160/2 29

622820 4 1 160/2 29

622821 1 1 160/2 29

622822 8 1 160/2 29

622823 5 1 160/2 29

622824 2 1 160/2 29

622825 9 1 160/2 29

622826 6 1 160/2 29

622827 3 1 160/2 30

622828 0 1 160/2 30

622829 7 1 160/2 30

622831 0 1 160/2 30

622832 7 1 160/2 30

622834 1 1 160/2 30

622839 6 1 161/2 30

622841 9 1 161/2 30

622842 6 1 161/2 30

622843 3 1 161/2 30

622844 0 1 161/2 30

622845 7 1 161/2 30

622846 4 1 161/2 30

622848 8 1 161/2 30

622850 1 1 161/2 31

622851 8 1 170/2 31

622852 5 1 170/2 31

622853 2 1 170/2 31

622854 9 1 170/2 31

622856 3 1 170/2 31

622857 0 1 170/2 31

622858 7 1 170/2 31

622859 4 1 170/2 31

622882 2 11 940.2H2 205

623000
623080 1 1 160/2CB 30

623081 8 1 161/2CB 31

623082 5 1 170/2CB 31

623083 2 18 722.1/7 311

623084 9 18 722.1AL 311

623089 4 9 689.1/4 177

623089 4 17 689.1/4 302

623090 0 9 689.1/4 177

623090 0 17 689.1/4 302

623091 7 9 689.1/4 177

623091 7 17 689.1/4 302

623092 4 9 689.1/4 177

623092 4 17 689.1/4 302

623093 1 9 689.1/4 177

623093 1 17 689.1/4 302

623094 8 9 689.1/4 177

623094 8 17 689.1/4 302

623100 6 20 404A 362

623141 9 2 192/2HX 59

623142 6 2 192/2HX 59

623152 5 11 969.5S 225

623153 2 11 969.5L 225

623186 0 17 3301/2 300

623187 7 17 3057/2 300

623188 4 17 3057.1/2 300

623200 3 3 402C1 79

623201 0 3 402C3 79

623202 7 3 402C4 79

623215 7 17 3058/2 297

623216 4 17 3058/2 297

623217 1 17 3058/2 297

623218 8 15 2202.1/2 288

623218 8 17 2202.1/2 296

623219 5 17 3059 298

623220 1 17 3200/2BI 299

623238 6 1 193HX 37

623246 1 17 3305/2 301

623317 8 20 964/3ASOS 348

623341 3 5 629VDETBI 127

623342 0 5 629VDETBI 127

623346 8 11 997.4 227

623347 5 11 997.4 227

623348 2 11 997.4 227

623349 9 11 997.4 227

623364 2 14 619E 260

623709 1 1 160/2CS 30

623710 7 1 161/2CS 31

623711 4 1 170/2CS 31

623907 1 5 630VDE140ST 127

623909 5 1 250/1ST250 24

623921 7 2 607MD6 66

623928 6 20 1011D 362

623932 3 20 964/29ASOS 351

623936 1 20 964/32ASOS 352

623947 7 20 1015A 347

623981 1 18 1300ST 318

623987 3 20 964/46SOS 353

623988 0 20 964/47SOS 353

623989 7 20 964/48SOS 353

623990 3 20 964/49SOS 353

623991 0 20 964/50SOS 353

623992 7 20 964/51SOS 354

623993 4 20 964/52SOS 354

623994 1 20 964/54SOS 354

623995 8 20 964/53SOS 354

624000
624033 6 2 192/2HX 59

624034 3 2 192/2HX 59

624050 3 8 6778FBS1 169

624051 0 8 6778FBS2 169

624052 7 8 6778FBS3 170

624053 4 8 6715E6,3 169

624057 2 11 909PES 226

624058 9 11 909/1PES 226

624059 6 3 462/1BI 83

624059 6 3 462/1BI 83

624059 6 4 462/1BI 104

624059 6 4 462/1BI 104

624060 2 5 462/1VDEBI 120

624060 2 5 462/1VDEBI 120

624061 9 5 462/1VDEDP 120

624061 9 5 462/1VDEDP 120

624062 6 3 462/4G 84

624062 6 3 462/4G 84

624063 3 5 604VDETBI 125

624064 0 5 604VDETBI 125

624065 7 5 604VDETBI 125

624066 4 5 604VDETBI 125

624067 1 5 614VDETBI 125

624068 8 5 614VDETBI 125

624069 5 5 624VDETBI 126

624070 1 5 624VDETBI 126

624071 8 5 611VDETBI 125

624072 5 5 611VDETBI 125

624225 5 17 3054.1/4 298384



624226 2 17 3054.1/4 298

624227 9 17 3054.1/4 298

624228 6 17 3054.1/4 298

624300 9 17 3001/6B 303

624325 2 17 3000.1 303

624326 9 17 3001.1 303

624327 6 17 3001.2 303

624328 3 17 3001.3 303

624342 9 1 215.1/2 36

624375 7 3 402C7 79

624376 4 3 402C8 79

624979 7 17 964MOTO1 305

624980 3 17 964MOTO2 305

624981 0 17 964MOTO3 305

624982 7 17 964MOTO4 306

624983 4 17 964MOTO5 306

624984 1 17 964MOTO6 306

624985 8 17 964MOTO7 306

624986 5 17 964MOTO8 306

625000
625000 7 11 940EV4BLOCK 197

625166 0 5 190VDE12P11L 117

625169 1 1 193HXCS1 37

625170 7 14 621PB8E 262

625221 6 2 197MB7 68

625332 0 20 964/55SOS 354

625334 0 20 964/56SOS 354

625355 8 2 188.1/1BBI 49

625356 5 8 638TBI6,3 166

625393 0 2 188.4/2 49

625585 9 11 VL990WD1 217

625586 6 11 VL990WD2 217

625587 3 11 VL990WD3 217

625588 0 11 VL990WD4 218

625589 7 11 VL990ND1 218

625590 3 11 VL990ND2 218

625591 0 11 VL990ND3 218

625592 7 11 VL990ND4 218

625610 8 5 385CVDEDP 128

625618 4 11 VL990WD 218

625619 1 11 VL990ND 218

625620 7 11 990WD6 213

625621 4 11 990WD8 213

625622 1 11 990ND6 214

625623 8 11 990ND8 214

625624 5 11 990NDD2 214

625625 2 11 990WDD2 213

625626 9 11 990NDH4 214

625627 6 11 990NDH 215

625628 3 11 990L 215

625629 0 11 990LA 215

625630 6 11 990TW 215

625631 3 11 990TW 215

625632 0 11 990TW 215

625633 7 11 990TWS 215

625634 4 11 990TWS 215

625635 1 11 990TWS 215

625636 8 11 990C 215

625637 5 11 990C 215

625638 2 11 990C 215

625639 9 11 990WDP 213

625640 5 11 990NDP 215

625641 2 11 990WDU 213

625642 9 11 990WDU 213

625643 6 11 990NDU 215

625644 3 11 990NDU 215

625646 7 11 990PNE 213

625648 1 11 990SL 216

625649 8 11 990SR 216

625650 0 11 990SM 216

625651 0 11 990SC 216

625652 8 11 990B 216

625653 5 11 990B 216

625654 2 11 990B 216

625655 0 11 990BIN 214

625656 6 11 990HPC 217

625657 3 11 990HPC 217

625658 0 11 990HPC 217

625660 3 11 990HPB 217

625661 0 11 990HPB 217

625662 7 11 990HPB 217

625663 4 11 990HL 217

625664 1 11 990HL 217

625665 8 11 990HL 217

625666 5 11 990LIGHT 217

625667 2 11 990LIGHT 217

625668 0 11 990CA 206

625671 0 11 990LIGHT 217

625672 6 11 990SHELF 217

625673 3 11 990SHELF 217

625674 0 11 990SHELF 217

625675 7 1 125/1CT 26

625732 0 20 964/27ASOS 351

625742 6 11 990WDU 213

625743 3 11 990NDU 215

625745 0 11 990NCA 216

625748 8 11 PB.990HPB 217

625749 5 11 PB.990HPB 217

625750 1 11 PB.990HPB 217

625751 8 11 990MA1 211

625752 5 11 990MB2 211

625753 2 11 990MA3 211

625754 9 11 990MC4 211

625755 6 11 990MC5 211

625756 3 11 990MA6 211

625757 0 11 990MA7 211

625758 7 11 990MC8 211

625759 4 11 990MC9 211

625760 0 11 990MA10 212

625761 7 11 990MA11 212

626000
626000 0 11 940EV7BLOCK 197

626076 5 19 120/1-H 325

626077 8 19 120/1-H 325

626078 5 19 120/1-H 325

626079 2 19 120/1-H 325

626080 8 19 120/1-H 325

626081 5 19 120/1-H 325

626082 2 19 120/1-H 325

626083 9 19 120/1-H 325

626084 6 19 120/1-H 325

626085 3 19 120/1-H 325

626086 0 19 120/1-H 325

626087 7 19 120/1-H 325

626088 4 19 120/1-H 325

626089 1 19 120/1-H 325

626090 7 19 120/1-H 325

626091 4 19 120/1-H 325

626092 1 19 120/1-H 325

626093 8 19 120/1-H 325

626094 5 19 120/1-H 325

626095 2 19 120/1-H 325

626096 9 19 120/1-H 325

626097 6 19 120/1-H 325

626098 3 19 120/1-H 325

626099 0 19 120/1-H 325

626100 3 19 120/1-H 325

626101 0 19 120/1-H 325

626103 4 19 190.4/1-H 327

626104 1 19 190.4/1-H 327

626106 5 19 250/1-H 325

626107 2 19 250/1-H 325

626108 9 19 250/1-H 325

626109 6 19 250/1-H 325

626110 2 19 425/4B-H 331

626111 9 19 481/6-H 333

626113 3 19 492/6-H 333

626114 0 19 809-H 335

626115 7 19 750/1-H 336

626117 1 19 120/1-H 325

626118 8 19 120/1-H 325

626119 5 19 492AL-H 333

626120 1 19 492AL-H 333

626143 0 19 190/1 12p-H 327

626144 7 19 190/1 12p-H 327

626145 4 19 190/1 12p-H 327

626146 1 19 190/1 12p-H 327

626147 8 19 190/1 12p-H 327

626148 5 19 190/1 12p-H 327

626149 2 19 190/1 12p-H 327

626150 8 19 190/1 12p-H 327

626151 5 19 190/1 12p-H 327

626152 2 19 190/1 12p-H 327

626153 9 19 190/1 12p-H 327

626154 6 19 190/1 12p-H 327

626155 3 19 190/1 12p-H 327

626156 0 19 190/1 12p-H 327

626157 7 19 190/1 12p-H 327

626158 4 19 190/1 12p-H 327

626159 1 19 190/1 12p-H 327

626160 7 19 190/1 12p-H 327

626161 4 19 179/2-H 325

626162 1 19 250/1-H 325

626163 8 19 429/3-H 332

626164 5 19 805A-H 335

626174 4 19 120/1-H 325

626176 8 19 120/1-H 325

626177 5 19 193HX-H 326

626178 2 19 193HX-H 326

626180 5 19 193HX-H 326

626182 9 19 193HX-H 326

626183 6 19 193HX-H 326

626184 3 19 193HX-H 326

626185 0 19 193HX-H 326

626186 7 19 193HX-H 326

626189 8 19 508/1BI-H 329

626189 8 19 508/1BI-H 329

626192 8 19 512/1BI-H 329

626192 8 19 512/1BI-H 329

626195 9 19 660/6HS-H 335

626196 6 19 666/6AHS-H 335

626201 7 19 455/1BI-H 328

626201 7 19 455/1BI-H 328

626202 4 19 580/1BI-H 332

626203 1 19 190/1 12p-H 327

626204 8 19 190/1 12p-H 327

626205 5 19 190/1 12p-H 327

626206 2 19 190/1 12p-H 327

626207 9 19 190/1 12p-H 327

626208 6 19 190/1 12p-H 327

626209 3 19 190/1 12p-H 327

626210 9 19 190/1 12p-H 327

626211 6 19 190/1 12p-H 327

626212 3 19 190/1 12p-H 327

626213 0 19 190/1 12p-H 327

626214 7 19 190/1 12p-H 327

626215 4 19 190/1 12p-H 327

626216 1 19 190/1 12p-H 327

626217 8 19 190/1 12p-H 327

626218 5 19 190/1 12p-H 327

626219 2 19 190/1 12p-H 327

626231 4 19 705/2MH-H 336

626232 1 19 220/3MH-H 326

626233 8 19 605TBI-H 333

626234 5 19 605TBI-H 333

626235 2 19 605TBI-H 333

626236 9 19 605TBI-H 333

626237 6 19 605TBI-H 333

626238 3 19 605TBI-H 333

626239 0 19 605TBI-H 333

626241 3 19 615TBI-H 334

626242 0 19 615TBI-H 334

626243 7 19 615TBI-H 334

626244 4 19 442/1HYPO-H 330

626245 1 19 190.1/1ABI-H 327

626259 8 19 514/1BI-H 330

626259 8 19 514/1BI-H 330

626260 4 19 760HB-H 336

626263 5 19 429/3-H 332

626289 5 19 556A-H 336

626295 6 19 120/1-H 325

626296 3 19 120/1-H 325

626297 0 19 120/1-H 325

626298 7 19 120/1-H 325

626299 4 19 120/1-H 325

626300 7 19 120/1-H 325

626301 4 19 120/1-H 325

626302 1 19 120/1-H 325

626303 8 19 120/1-H 325

626304 5 19 120/1-H 325

626305 2 19 120/1-H 325

626306 9 19 120/1-H 325

626307 6 19 120/1-H 325

626308 3 19 120/1-H 325

626309 0 19 120/1-H 325

626310 6 19 120/1-H 325

626311 3 19 120/1-H 325

626312 0 19 120/1-H 325

626313 7 19 120/1-H 325

626314 4 19 120/1-H 325

626315 1 19 120/1-H 325

626316 8 19 120/1-H 325

626327 4 19 641/6HS-H 335

626328 1 19 641/6HS-H 335

626329 8 19 641/6HS-H 335

626330 4 19 641/6HS-H 335

626331 1 19 641/6HS-H 335

626332 8 19 641/6HS-H 335

626342 7 19 642/6HS-H 335

626343 4 19 447/1HPP-H 329

626344 1 19 184/7-H 326

626345 8 19 184/7-H 326

626346 5 19 184/7-H 326

626347 2 19 184/7-H 326

626348 9 19 184/7-H 326

626349 6 19 184/7-H 326

626350 2 19 184/7-H 326

626351 9 19 184/7-H 326

626360 1 19 184/7-H 326

626361 8 19 184/7-H 326

626363 2 19 184/7-H 326

626364 9 19 184/7-H 326

626365 6 19 184/7-H 326

626366 3 19 184/7-H 326

626367 0 19 184/7-H 326

626368 7 19 184/7-H 326

626369 4 19 184/7-H 326

626370 0 19 184/7-H 326

626371 7 19 184/7-H 326

626372 4 19 184/7-H 326

626373 1 19 184/7-H 326

626374 #N/V 19 184/7-H 326

626386 1 19 532PLUS/1DP-H 331

626387 8 19 536PLUS/1DP-H 331

626388 5 19 190/1 12p-H 327

626389 2 19 160/2-H 326

626390 8 19 160/2-H 326

626391 5 19 160/2-H 326

626392 2 19 160/2-H 326

626393 9 19 160/2-H 326

626394 6 19 160/2-H 326

626395 3 19 160/2-H 326

626396 0 19 160/2-H 326

626397 7 19 160/2-H 326

626398 4 19 160/2-H 326

626399 1 19 160/2-H 326

626400 4 19 160/2-H 326

626401 1 19 160/2-H 326

626402 8 19 160/2-H 326

626403 5 19 160/2-H 326

626419 6 11 990IN4 215

626490 0 3 467SHARK/4DP 81

626490 0 3 467SHARK/4DP 81

626500 0 3 469SHARK/4DP 82

626500 0 3 469SHARK/4DP 82

626730 0 11 990MA12 212

626731 0 11 990MA13 212

626751 7 20 964/48ASOS 353

626765 4 13 263 249

626766 1 13 263 249

626767 8 13 263 249

626800 2 11 940H2BLOCK 203

626834 7 2 190H6P15 64

626879 0 11 940HS3S 205

626880 0 11 940HS3S3 205

626881 0 11 940HS5 205

626882 0 11 940.2H 205

626958 0 19 405/1BI-H 328

626958 0 19 405/1BI-H 328

626959 7 19 405/1BI-H 328

626959 7 19 405/1BI-H 328

626960 3 19 466/1BI-H 328

626960 3 19 466/1BI-H 328

626961 0 19 466/1BI-H 328

626961 0 19 466/1BI-H 328

626962 7 19 512/1BI-H 329

626962 7 19 512/1BI-H 329

626963 4 19 406/1VDEDP-H 332

626963 4 19 406/1VDEDP-H 332

626964 1 19 466/1VDEDP-H 332
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626964 1 19 466/1VDEDP-H 332

627000
627001 2 1 160/2CT 30

627002 9 1 161/2CT 31

627011 1 20 1016A 362

627012 8 20 1016B 363

627032 0 11 990HWPC 217

627033 0 11 990HWPC 217

627034 0 11 990HWPC 217

627052 4 11 990WDU 213

627053 1 11 990NDU 215

627057 0 11 990AD1 212

627059 0 11 990WD6LC100 213

627061 0 11 990ND6LC100 214

627068 0 11 h.990.BAT 219

627069 0 11 h.990.WRE 218

627070 0 11 h.990.PLI 219

627071 0 11 h.990.HAM 219

627072 0 11 h.990.SCR 218

627073 0 11 h.990.TAB 219

627074 0 11 h.990.PAP 219

627088 0 11 990CAU 216

627089 0 11 990CAU 216

627090 0 11 990CAU 216

627201 6 15 2091A 272

627205 0 2 190BI12P15 64

627207 0 5 604CS6VDETBI 129

627332 7 19 1107 336

627333 4 19 1108DS 336

627334 1 19 1108DB 337

627335 8 19 1108DD 337

627336 5 19 1109 337

627337 2 19 1109 337

627338 9 19 1110 337

627339 6 19 1111 327

627351 8 11 940T 208

627371 0 11 990.MD 219

627372 0 11 h.990.PNE 219

627379 0 11 PB.990HPBMOD 220

627380 0 11 PB.990HPBMOD 220

627381 0 11 PB.990HPBMOD 220

627382 0 11 PB.990HPBMOD 220

627383 0 11 PB.990HPBMOD 220

627384 0 11 PB.990HPBMOD 220

627385 0 11 BASE.990MOD 220

627387 0 11 990.PNE 218

627388 0 11 990.PNE1 218

627395 0 11 SET.PB.990HPBMOD 220

627530 0 17 516/4 307

627531 0 11 940E7 199

627533 0 3 469SHARK/4ADP 82

627533 0 3 469SHARK/4ADP 82

627542 0 19 817-H 334

627543 7 19 812-H 334

627544 0 11 990MA14 212

627545 0 11 990MA15 212

627548 2 18 556A 317

627549 9 18 556A 317

627550 0 18 556.1A 317

627551 0 18 556.1A 317

627565 9 12 1522 233

627566 0 12 1532 233

627567 0 12 1552 234

627568 0 12 1563 235

627569 0 12 1564 236

627570 0 12 1566 236

627571 0 12 1573 237

627573 0 11 BASE.990MOD 220

627574 0 11 BASE.990MOD 220

627575 8 13 266 249

627576 5 13 266 249

627577 2 13 266 249

627579 0 20 964/25ASOS 351

627604 0 11 SET990.MD 219

627607 0 11 990MA16 212

627609 0 2 190BI12LP11 65

627638 0 20 404D 362

627643 0 3 467SHARK/4DPST 83

627646 0 3 469SHARK/4DPST 83

627650 0 11 940H2-AUTO 195

627651 0 11 940EV4-MOTO 195

627652 0 11 940EV4-VDE 195

627653 0 11 940EV4-100ANNIV. 196

627655 0 11 990MA17 212

627656 0 11 990MA18 212

627664 0 3 467.469SHARK/4DPST 83

627804 0 11 h.990.PIN 219

627805 0 11 h.990.PLI2 219

628000
628099 0 13 266INS.1 249

628100 0 13 266INS.1 249

628101 0 13 266INS.1 249

628102 0 13 266INS.1 249

628103 0 13 266INS.2 249

628104 0 13 266INS.2 249

628105 0 13 266INS.3 249

628106 0 13 266INS.3 249

628107 0 13 266INS.3 249

628108 0 13 266INS.3 249

628109 0 13 266INS.3 249

628110 0 13 266INS.3 249

628111 0 13 266INS.3 249

628112 0 13 266INS.3 249

628113 0 13 266INS.3 249

628114 0 13 266INS.3 249

628115 0 13 266INS.3 249

628116 0 13 266INS.3 249

628149 0 11 990TW1 215

628162 0 11 1112 226

628163 0 11 1113 226

628201 0 11 990BA 216

628202 0 11 990LB 215

628203 0 11 990BA1 217

628207 0 11 940.1T 208

628210 0 11 990S1 217
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110/1 1 21

110/1CB 1 21

110/1CS 1 21

110/1CT 1 21

110/1PB 1 22

110/1PH 1 22

110/1MS 1 22

110/2VDEDP 5 112

110/2VDEDPCB 5 112

112/2 1 22

114/2 1 22

114/2PB 1 22

117/4 1 23

118/7 1 32

120/1 1 24

120/1-H 19 325

120/1CB 1 24

120/1CS 1 25

120/1CT 1 25

120/1MS 1 25

125/1 1 25

125/1CB 1 25, 26

125/1CS 1 26

125/1CT 1 26

125/1MS 1 26

125/1CT 1 26

129/1 1 26

129/1CB 1 27

129/1CS 1 27

129/1CT 1 27

135/2 1 23

160/2 1 29

160/2-H 19 326

160/2CB 1 30

160/2CS 1 30

160/2CT 1 30

161/2 1 30

161/2CB 1 31

161/2CS 1 31

161/2CT 1 31

165 1 31

166 1 31

170/2 1 31

170/2CB 1 31

170/2CS 1 31

175/2 1, 15 43, 273

176 1 34

176CB 1 34, 35

176CS6 1 35

176CS11 1 35

177 1 35

177CB 1 36

177CS6 1 36

177CS11 1 36

178/2 1 27

178.1/2 1 27

179/2 1 27

179/2-H 19 325

180/1 1 27

180/1CB 1 28

180/1CS 1 28

180/1CT 1 28

180/1PB 1 28

180/1MS 1 28

180/2VDEDP 5 113

180/2VDEDPCB 5 113

180/2AVDEDP 5 113

182/2A 1 28

182/2ACB 1 29

182/2BTX 1 29

183/2 1 29

183/2CB 1 29

183/2CT 1 29

184/7 1 32

184/7-H 19 326

185/2 1 43

186.4/2 2 51

186.4/2A 2, 15 51, 287

187/2HX 2 46

187/2PH 2 46

187/2SL 2 46

187/2TX 2 46

188/2 6p 2 46

188/2 12p 2 47

188/2F6p 2 47

188/2F12p 2 47

188/2L6p 2 47

188/2L12p 2 47

188.1/1ABI 2 48

188.1/1BBI 2 49

188.1/1FBI 2 48

188.2/2BI 2 49

188.3/2 2 49

188.4/2 2 49

188.4/2F 2 49

188.4/2S 2 49

188.6/2 2 49

188.7/2 2 49

188.8 2 50

188.9 2 50

188.10 2 50

188.10A 2 50

188.13 2 50

188H 2 50

188H1 2 50

188H6P12 2 50

188H6LP9 2 50

188B 2 51

188BI 2 50

188BI6P16INCH 2 51

188BI6P36 2 51

188BI12P16 2 51

188BI12P16INCH 2 51

188C 2 51

189/2 2 48

190/1 6p 2 57

190/1 12p 2 58

190/1 12p-H 19 327

190/1L12p 2 58

190/2VDEDP 5 115

190/2LVDEDP 5 116

190.1/1ABI 2 61

190.1/1ABI-H 19 327

190.1/1FBI 2 61

190.1VDE 5 116

190.1AVDEDP 5 116

190.2/1BI 2 62

190.3/1 2 62

190.4/1 2 62

190.4/1-H 19 327

190.4/2 2 62

190.4/1S 2 62

190.4/2VDEDP 5 116

190.5/2 2 62

190.5/2VDEDP 5 117

190.6/2 2 62

190.7/2 2 62

190.9/2ABI 2 63

190.9/2BI 2 63

190.10 2 63

190.12 2 63

190H 2 63

190H1 2 63

190H6P15 2 64

190H12P15 2 64

190H12P15IN 2 64

190H12LP7 2 64

190BI6P14 2 64

190BI6P17 2 66

190BI6P22IN 2 65

190BI6P23 2 64

190BI6P24 2 64

190BI6P28 2 65

190BI6P43 2 65

190BI12LP11 2 65

190BI12P14 2 64

190BI12P15 2 64

190BI12P23 2 64

190BI12P23IN 2 65

190BI12P24 2 65

190BIHX1P20 2 65

190BITX1P22 2 65

190VDE6P10 5 117

190VDE6P11 5 117

190VDE6P11A 5 117

190VDE12P11L 5 117

190VDEDP6P13B 5 117

190-6P17 2 66

191/1 2 58

191MB1 2 59

192/2HX 2 59

192/2HXL 2 59

192/2HXSL 2 59

192/2HXVDEDP 5 116

192/2SL 2 59

192/2TX 2 59

192/2TXL 2 60

192/2ZX 2 60

192/2ZXL 2 60

192/12 2 60

192/14 2 60

192/14INCH 2 60

192/15 2 60

192/16 2 60

192/17 2 61

193HX 1 37

193HX-H 19 326

193HXCB 1 37

193HXCS 1 37

193HXCS1 1 37

193HXS 1 38

193HXSCS 1 38

193N 1 33

193NTX 1 33

193TX 1 38

193TXCB 1 38

193TXCS 1 38

196/2 1 33

196/2LVDEDP 5 113

197/1 6p 2 66

197/1 12p 2 66

197/1L6p 2 66

197/2AHX 2 67

197/2ATX 2 67

197/2AZX 2 67

197.1/1 2 67

197.3/1 2 67

197.4/1 2 67

197.6/1 2 67

197.7/1 2 68

197MB1 2 68

197MB2 2 68

197MB3 2 68

197MB4 2 68

197MB7 2 68

199/1 6p 2 69

199/1 12p 2 69

199.1/1 2 69

199.3/1 2 69

199.4/1 2 69

199.6/1 2 69

199.7/1 2 69

199MB1 2 69

200/2 1, 15 43, 290

200/2CB 1 43

202/1 1 33

202/1CB 1 34

202/1CT 1 34

202/1TX 1 34

202/2AHX 1 34

202/2ATX 1 34

205/2 1, 15 43, 274

205.1 1, 15 43, 274

206/2 1, 15 43, 274

206.1 1, 15 43, 274

210/2 1, 15 42, 285

212/2 1, 15 42, 285

213/6 1, 15 43, 285

215/2 1 36

215.1/2 1 36

215/2CB 1 36

216/1 1 36

216.1 1 37

216/1CB 1 37

217/2 1 37

217/2CB 1 37

220/3 1 38

220/3PB 1 39

220/3PB1 1 39

220/3PH 1 39, 40

220/3MH 1 40

220/3MH-H 19 326

220FH 1 39

220/3L 1 40

220/3LPB2 1 40

220/3LPH 1 40

220/3LVDEDP 5 114

220/3S 1 41

220/3SFH 1 41

220/3SPB1 1 41

220/3SPH 1 41

220/3SL 1 41

220/3SLPB2 1 41

220/3SLPH 1 41

220/7TX 1 42

220/7TXMH 1 42

220/7TXPH 1 42

220/7TXN 1 42

220/7TXNFH 1 42

Περιεχώμενα βάσει 
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220/7TXNPH 1 42

220TVDE 5 114

220TVDE4PB 5 114

230/4 6p 2 70

230.4/4 2 70

230.6/4 2 70

230.7/4 2 70

230.8/4 2 70

230/4MB1 2 70

231/4 6p 2 70

231/4L6p 2 71

231/4AHX 2 72

231/4ATX 2 72

231/4P 2 71

231/4PB1 2 72

231/4PB2 2 73

231/4PB3 2 73

231/4PB4 2 73

231/4PPB 2 71

231/4PL 2 71

231/4SQ 2 71

231/4TX 2 71

231.4/4 2 72

231.6/4 2 72

231.7/4 2 72

231.8/4 2 72

232/4 6p 2 73

232/4L6p 2 73

232.4/4 2 73

232.6/4 2 73

232.7/4 2 74

232.8/4 2 74

232PB1 2 74

233/4 6p 2 74

233/4L6p 2 74

233/4SQ 2 74

233.4/4 2 74

233.6/4 2 75

233.7/4 2 75

233.8/4 2 75

234/4 6p 2 75

234.4/4 2 75

234.6/4 2 75

234.7/4 2 75

234.8/4 2 75

236/2HX 2 52

236/2HXL 2 52

236/2HXVDEDP 5 114

236/2PH 2 52

236/2PZ 2 52

236/2SL 2 52

236/2TR 2 52

236/2TX 2 53

236/2TXL 2 53

236/2ZX 2 53

236/2ZXL 2 53

237/1 2 53

237/1F 2 53

238/1 6p 2 54

238/1 12p 2 54

238/1F12p 2 54

238/1L6p 2 54

238/2VDEDP 5 114

238.1/1ABI 2 55

238.1/1ALBI 2 55

238.1/1FBI 2 55

238.1AVDEDP 5 115

238.2/1BI 2 56

238.3/1 2 56

238.4/2 2 56

238.4/1 2 56

238.4/1S 2 56

238.4/2VDEDP 5 115

238.5/2 2 56

238.6/1 2 56

238.7/1 2 56

238.12 2 57

238H 2 57

238H1 2 57

239A 2 57

239A12P24 2 57

239C 2 57

239D 2 57

238H6P16 2 57

239VDEDP6P10 5 115

239VDEDP6P13 5 115

250/1 1 23

250/1-H 19 325

250/1ADP 1 24

250/1ST250 1 24

250/1VDEDP 5 112

251/4 1 24

255/2 1 32

255/2CT 1 33

255/2F 1 33

263 13 249

264 13 250

265 13 251

266 13 249

266INS.1 13 249

266INS.2 13 249

266INS.3 13 249

267A 13 251

267B 13 252

270A 13 256

271 13 256

272 13 256

280 13 252

300/2 15, 18 285, 317

300/2A 15, 18 285, 317

300/2C 15 286

300CCB 15, 18 286, 317

300/6B 18 317

352/6PB 6 139

352.1/6 6 140

352.2 6 140

352.3 6 140

355/6 6 140

358/6 6 138

358.1/7 6 138

358.2/5 6 138

360/6 6 138

360.1/7 6 139

360.2/5 6 139

361/6 6 139

361.1/7 6 139

361.2/7 6 139

370 6 140

375/6 6 141

380 3, 4 95, 105

385G 3, 4 95, 105

385H 3 95

385AVDEDP 5 128

385BVDE 5 128

385CVDEDP 5 128

385VDEDP 5 128

400 6 138

401PB6 3 79

402A 3 79

402B 3 79

402C1 3 79

402C2 3 79

402C3 3 79

402C4 3 79

402C5 3 79

402C6 3 79

402C7 3 79

402C8 3 79

403A 14 261

403B 14 261

403C 14 261

404A 20 362

404D 20 362

405/1BI 3 80

405/1BI-H 19 328

405/4G 3 80

406/1BI 3 80

406/1BIST 3 81

406/1VDEBI 5 117

406/1VDEDP 5 118

406/1VDEDP-H 19 332

406/4E 14 260

406/4G 3 81

420/1BI 3 81

420/1VDEBI 5 118

420/1VDEDP 5 118

424/4P 3, 4 93, 109

425/4A 3, 4 93, 109

425/4AB 3, 4 93, 109

425/4B 3, 4 93, 109

425/4B-H 19 331

427/4AG 3, 4 94, 107

427/4CG 3, 4 93, 107

427/4DG 3, 4 93, 108

427/2FG 3, 4 94, 108

428/4 3, 4 94, 108

428/4AGPB 3, 4 95, 108

429/3 3 99

429/3-H 19 332

430/3 3 99

431/2 15 281

432/3A 3 100

432/3C 3 100

434/3A 3 99

434/3B 3 99

434/3C 3 100

434/3D 3 100

436/4P 3 101

441/1BI 3 90

441/4BI 3 90

441/4P 3 90

441/7PR 3, 6 90, 136

442/1BIST 3, 6 88, 135

442/1HYPO 3, 6 88, 135

442/1HYPO-H 19 330

445/1BI 3 90

445/1P 3 92

445/4G 3 90

447/1HPP 3, 6 87, 134

447/1HPP-H 19 329

447/1HPPST 3, 6 87, 134

447/4PHPP 3, 6 87, 135

447/6 3, 6 89, 136

447/1 6 136

447/1BI 6 136

447/1VDEBI 5 119

447/1VDEDP 5 119

449/1BIST 6 137

449/1PYTHON 3, 6 89, 136

449.1 3, 6 89, 137

455/1BI 3 84

455/1BI-H 19 328

455/4E 14 260

455/4G 3 85

457/4AP 3 85

461/1BI 3, 4 83, 104

461/1BIST 3 83

461/1VDEBI 5 119

461/1VDEDP 5 120

461/4E 14 260

461/4G 3 84

461/4P 3 84

462/1BI 3, 4 83, 104

462/1VDEBI 5 120

462/1VDEDP 5 120

462/4G 3 84

466/1BI 3, 4 84, 104

466/1BI-H 19 328

466/1VDEBI 5 120

466/1VDEDP 5 121

466/1VDEDP-H 19 332

466/4G 3 84

467SHARK/4DP 3 81

467SHARK/4DPST 3 83

467.469SHARK/4DPST 3 83

469SHARK/4ADP 3 82

469SHARK/4DP 3 82

469SHARK/4DPST 3 83

472/1BI 3 86

472/1VDEBI 5 121

472/1VDEDP 5 121

472/4E 14 260

472/4G 3 86

476/1BI 3 86

476/1VDEBI 5 121

476/1VDEDP 5 121

478/1BI 3, 4 92, 105

478/1VDEBI 5 124

478/1VDEDP 5 124

478/4G 3 93

480/6 6 137

481/6 6 137

481/6-H 19 333

482/6 6 137

483/6 6 137

483/6A 6 137

484/6 6 140

486/6 6 139

487/2P 6 139

492/6 6 138

492/6-H 19 333

492AL 6 138

492AL-H 19 333

494/6 6 138

506/1BI 3 85

508/1BI-H 19 329

506/1VDEBI 5 122

506/1VDEDP 5 122

506/4E 14 260

506/4G 3 85

508/1BI 3 85

508/1VDEBI 5 122

508/1VDEDP 5 123

508/4E 14 260

508/4G 3 85

512/1BI 3 86

512/1BI-H 19 329

512/1VDEBI 5 123

512/1VDEDP 5 123

512/4E 14 260

512/4G 3 86

514/1BI 3, 4 92, 107

514/1BI-H 19 330

516/4 17 307

529/4P 3 99

529/4PR 3 99

530/4 3 98

530/4P 3 98

531/4 3 98

531/4P 3 98

531/4PR 3 99

532/1P 3 95

532PLUS/1DP 3 95

532PLUS/1DP-H 19 331

534/1P 3 96

534PLUS/1DP 3 96

536/1P 3 96

536PLUS/1DP 3 97

536PLUS/1DP-H 19 331

538/1P 3 97

538PLUS/1DP 3 97

539/1PCT 3 97

539PLUS/1DPCT 3 97

542/4PR 7 154

546/6 7 154

550/3PR 7 155

550.2/9 7 155

555/6 7 154

555.1/9 7 154

556A 18 317

556A-H 19 336

556B 18 317

556.1A 18 317

556.1B 18 317

556G 18 318

556.1G 18 318

558/5P 3 100

561R/3G 7 149

562/3P 7 150

562.1/9 7 150

563L/7PR 7 148

563R/7PR 7 147

563L-PLUS/7DP 7 146

563R-PLUS/7DP 7 146

565R/7P 7 148

566R/7P 7 148

567R/7P 7 149

567R-PLUS/7DP 7 146

568L/7P 7 149

568R/7P 7 149

569R/7P 7 149

571L/3G 7 150
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571R/3G 7 149

572L/7PR 7 148

572R/7PR 7 148

573/7P 7 151

580/1BI 4, 7 104, 151

580/1BI-H 19 332

580/1VDEBI 5 124

580/1VDEDP 5 125

582/3P 4, 7 105, 151

583/6 4, 7 105, 151

583.1/7 4, 7 105, 151

585/6 4, 7 104, 151

585/6P 7 151

585.1/7 4, 7 104, 151

585.1/7P 7 151

586/6 7 152

586.1/7 7 152

586.2/4 7 152

591L/3G 7 150

591R/3G 7 150

591L-PLUS/3DP 7 147

591R-PLUS/3DP 7 147

592R/7PR 7 148

592R-PLUS/7DP 7 147

596/6A 7 153

596/6B 7 154

596.1/7A 7 154

596.1/7B 7 154

596PLUS/6G 7 153

596.1PLUS/7 7 153

596.2PLUS/7 7 153

596.3PLUS/7 7 153

598/6 7 154

598.1/7 7 154

600CR 8 159

600CS5TBI 8 164

600TBI 8 159

602TBI 8 159

603CS6AVT 5 129

603CS6ATVD 5 130

603CS6ATVT 5 129

603CS6AVDE 5 130

603CS6TVDE 5 130

603CS6TVDETBI 5 130

603CS6VDE 5 130

603CS6VDETBI 5 130

603VDE 5 125

603VDETBI 5 125

604CS6VDETBI 5 129

604VDETBI 5 125

605CR 8 159

605E 14 261

605NI 8 160

605TBI 8 159

605TBI-H 19 333

606B5NI 8 164

606CS5CR 8 164

606CS5E 14 261

606CS5TBI 8 164

607B5CR 8 164

607B5NI 8 164

607CS5TBI 8 165

607CS7CR 8 165

607CS7E 14 262

607CS7TBI 8 165

607MD6 2 66

607PB8TBI 8 165

607PB9TBI 8 165

608CS5CR 8 164

608CS5E 14 261

608CS5NI 8 164

608CS5TBI 8 164

609CS5TBI 8 165

609CS7CR 8 165

611VDETBI 5 125

612CR 8 160

613VDE 5 126

613VDETBI 5 126

614VDETBI 5 125

615CR 8 160

615E 14 261

615NI 8 161

615TBI 8 160

615TBI-H 19 334

616CR 8 161

616TBI 8 161

619E 14 260

620CS6VDETBI 5 130

620TBI 8 162

620VDETBI 5 126

620/1CR 8 163

621CR 8 163

621CS6VDETBI 5 130

621CS7CR 8 165

621CS7E 14 262

621CS7TBI 8 165

621PB8E 14 262

621E 14 261

621TBI 8 163

621VDETBI 5 127

621/1CS7TBI 8 165

621/1TBI 8 163

622TBI 8 163

623VDE 5 126

623VDETBI 5 126

624VDETBI 5 126

625CR 8 162

625E 14 261

625NI 8 162

625TBI 8 162

626CR 8 161

626TBI 8 161

627CR 8 160

627TBI 8 160

628CR 8 162

628TBI 8 162

629CR 8 164

629CS5TBI 8 164

629CS6VDETBI 5 130

629CS7CR 8 166

629TBI 8 163

629VDETBI 5 127

630VDE 5 127

630VDE140ST 5 127

631 15 287

631B 15 287

633 8 166

636 8 161

636PH 8 161

636PL 8 161

636TX 8 162

638TBI6,3 8 166

639A 18 319

639B 18 319

639C 18 319

639D 18 319

639PB 18 319

640/6 10 187

641/6 10 187

641/6HS 10 187

641/6HS-H 19 335

641/6HSPB 10 187

642/6 10 187

642/6HS 10 188

642/6HS-H 19 335

642A 10 187

642.1A 10 188

642LPB 10 188

642NPB 10 188

645 10 188

646 10 188

646A 10 188

647 10 188

647A 10 188

647B 10 188

660/6 10 188

660/6A 10 189

660/6AHS 10 189

660/6HS 10 189

660/6HS-H 19 335

665/6A 10 189

666/6A 10 189

666/6AHS 10 189

666/6AHS-H 19 335

667/6A 10 189

667/6AHS 10 190

670/6 10 189

670/6A 10 190

670/6AHS 10 190

670/6HS 10 189

671HS 10 190

675 10 190

680/2 9 175

680/2MS 9 175

681/2 9 175

682/2 9 176

682/2MS 9 176

683/2 9 176

683/2MS 9 176

685/2 9 177

686/2 9, 15 180, 282

686/2A 9, 15 180, 282

689/2BI 9, 17 177, 302

689.1/4 9, 14 177, 302

701 13 256

701A 13 257

702/2MH 18 311

702/2WH 18 311

704/2 18 311

705/2MH 18 312

705/2MH-H 19 336

710W 13 254

714 13 254

721/6 18 310

721Q/6 18 310

721.1/6 18 311

722.1/7 18 311

722.1AL 18 311

726/6 6 140

750 18 312

750/1-H 19 336

750B 18 312

750VDEDP 5 129

750.1B 18 312

752 18 312

753P 18 312

753VDEDP 5 129

753W 18 312

753.1 18 312

755 18 312, 313

755.1 18 313

757 18 313

760HB 18 313

760HB-H 19 336

760H1/2S 18 313

760HS 18 313

761HB 18 313

761H1/2S 18 313

761HS 18 313

762/5 1/2S 18 314

762/5B 18 313, 314

762/5S 18 314

763HB 18 314

763H1/2S 18 314

763HS 18 314

764HB 18 315

764H1/2S 18 315

764HS 18 315

765HB 18 315

765H1/2S 18 315

765HS 18 315

767H1/2S 18 315

768H1/2S 18 315

777/6A 18 315

777/6C 18 316

778/4 18 316

778/4APB 18 316

778/4PB 18 316

805 10 185

805A 10 185

805A-H 19 335

806 10 185

809 10 184

809-H 19 335

810 10 184

812 10 184

812-H 19 334

812A 10 184

813 10 185

816 10 185

817 10 185

817-H 19 334

818 10 186

819A 10 186

820 10 186

820A 10 187

830 10 184

902/1 20 363

902/2 20 363

905BI 20 363

905CR 20 363

905VDEBI 5 130

906BI 20 363

906CR 20 363

906VDEBI 5 130

909 11 225

909/1 11 225

909/1PES 11 226

909PES 11 226

910/1 20 363

911/5 11 221

911N6P21 20 363

911N12P21 20 363

911VSOS 11 221

912/1 11 221

912/3 11 221

912/5 11 221

912VSOS 11 221

914/3 11 221

914/5 11 221

915/5 11 221

917 11 223

920ES3 11 196

920ES4A 11 197

920ES7 11 197

920ES8 11 197

920PLUS1 11 196

920PLUS2 11 196

920.1PLUS 11 197

930 20 364

931 20 364

932 20 364

938/3V 11 220

939/3EV 11 220

939/4EV 11 220

939/5E 11 220

939EVS3 11 220

940E1 11 200

940E3 11 200

940E4 11 201

940E4/1L 11 201

940E6 11 201

940E7 11 199

940E9 11 202

940ECO 11 203

940ECOS1 11 203

940ECOES7 11 203

940ES2 11 202

940ES3 11 202

940ES3A 11 202

940ES4 11 202

940ES4A 11 202

940ES5 11 202

940ES6 11 202

940ES7 11 203

940ES8 11 203

940ES9 11 203

940ES10 11 203

940EV1 11 198

940EV3 11 198

940EV4 11 199

940EV4BLOCK 11 197

940EV4-100ANNIV. 11 196

940EV4-MOTO 11 195

940EV4-VDE 11 195

940EV6 11 199

940EV7BLOCK 11 197

940EVS1 11 199

940EVS4 11 200

940EVS7 11 200

940H1 11 204

940H2 11 204

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥ



390

940H2BLOCK 11 203

940H2-AUTO 11 195

940H3 11 204

940HS3S 11 205

940HS3S3 11 205

940HS5 11 205

940T 11 208

940.1EV 11 200

940.1H 11 205

940.1T 11 208

940.2H 11 205

940.2H2 11 205

946A 11 205

946AC 11 206

946ACR 11 206

946C 11 205

946CR 11 206

946D 11 206

946G 11 206

948E1 11 224

948E1.1 11 224

948E2 11 224

948E2.1 11 224

949 11 223

949.1 11 223

949.2 11 224

949.3 11 224

955IND1 11 224

960/1 11 222

960/2 11 222

960/3 11 222

960/6 11 222

964/1SOS 20 347

964/1ASOS 20 347

964/2SOS 20 347

964/2ASOS 20 347

964/2BSOS 20 347

964/2CSOS 20 347

964/2DSOS 20 348

964/2FSOS 20 348

964/3SOS 20 348

964/3ASOS 20 348

964/4SOS 20 348

964/5SOS 20 348

964/5S12SOS 20 348

964/6SOS 20 348

964/7SOS 20 348

964/8ASOS 20 349

964/9SOS 20 349

964/9BSOS 20 349

964/9CSOS 20 349

964/9DSOS 20 349

964/10SOS 20 349

964/13SOS 20 349

964/13ASOS 20 349

964/14SOS 20 349

964/15SOS 20 350

964/16SOS 20 350

964/17SOS 20 350

964/18ASOS 20 350

964/18BSOS 20 350

964/19SOS 20 350

964/19S12SOS 20 350

964/22SOS 20 350

964/24SOS 20 350

964/25SOS 20 351

964/25ASOS 20 351

964/26 1/2SSOS 20 351

964/26BSOS 20 351

964/26SSOS 20 351

964/27SOS 20 351

964/27ASOS 20 351

964/28SOS 20 351

964/29ASOS 20 351

964/30SOS 20 352

964/31SOS 20 352

964/32SOS 20 352

964/32ASOS 20 352

964/33SOS 20 352

964/34SOS 20 352

964/35SOS 20 352

964/36SOS 20 353

964/37SOS 20 353

964/46SOS 20 353

964/47SOS 20 353

964/48SOS 20 353

964/48ASOS 20 353

964/49SOS 20 353

964/50SOS 20 353

964/51SOS 20 354

964/52SOS 20 354

964/53SOS 20 354

964/54SOS 20 354

964/55SOS 20 354

964/56SOS 20 354

964ASOS 11 202

964BSOS 11 202

964ECO2 20 354

964ECO2A 20 354

964ECO3 20 354

964ECO5 20 354

964ECO6 20 354

964ECO9 20 355

964ECO10 20 355

964ECO19 20 355

964ECO26 1/2S 20 355

964MOTO1 17 305

964MOTO2 17 305

964MOTO3 17 305

964MOTO4 17 306

964MOTO5 17 306

964MOTO6 17 306

964MOTO7 17 306

964MOTO8 17 306

964VDE1 5 131

964VDE2 5 131

964VDE3 5 131

964VDE5 5 131

964VDE5A 5 131

964VDE7 5 131

964VDE8A 5 131

964VDE8B 5 131

964VDE8D 5 131

964VDE8E 5 131

969L 11 225

969S 11 225

969.4L 11 225

969.4S 11 225

969.5L 11 225

969.5S 11 225

971/1BI 20 364

971/2VDE 20 364

971/3VDE 20 364

971/4 20 364

976A 11 227

977/1 11 226

977/2 11 226

977/3 11 226

977/4 11 226

977/5 11 226

977/6 11 226

977/7 11 227

981K 11 222

982PB1 11 223

982PB2 11 223

981PB4 11 223

981PBS1 11 222

981PBS2 11 222

981PBS3 11 222

981PBS5 11 223

981PBM1 11 222

981PBM2 11 222

981PBM3 11 223

981PBM5 11 223

990AD1 11 212

990B 11 216

990BA 11 216

990BA1 11 217

990BIN 11 214

990C 11 215

990CA 11 206

990CAU 11 216

990HL 11 217

990HPB 11 217

990HPC 11 217

990HWPC 11 217

990IN4 11 215

990L 11 215

990LA 11 215

990LB 11 215

990LIGHT 11 217

990MA1 11 211

990MA3 11 211

990MA6 11 211

990MA7 11 211

990MA10 11 212

990MA11 11 212

990MA12 11 212

990MA13 11 212

990MA14 11 212

990MA15 11 212

990MA16 11 212

990MA17 11 212

990MA18 11 212

990MB2 11 211

990MC4 11 211

990MC5 11 211

990MC8 11 211

990MC9 11 211

990NCA 11 216

990ND6 11 214

990ND6LC100 11 214

990ND8 11 214

990NDD2 11 214

990NDH 11 215

990NDH4 11 214

990NDP 11 215

990NDU 11 215

990PNE 11 213

990S1 11 217

990SC 11 216

990SHELF 11 217

990SL 11 216

990SR 11 216

990SM 11 216

990T 11 208

990TW 11 215

990TW1 11 215

990TWS 11 215

990WD6 11 213

990WD6LC100 11 213

990WD8 11 213

990WDD2 11 213

990WDP 11 213

990WDU 11 213

990.MD 11 219

990.PNE 11 218

990.PNE1 11 218

996/2 11 227

997 11 227

997.1 11 227

997.4 11 227

1000A 20 355

1000AC 20 356

1000AD 20 356

1000B 20 357

1000D 20 358

1000F 20 358

1000G 20 359

1000K 20 359

1000L 20 360

1000S 20 360

1000T 20 361

1000V 20 361

1011A 20 362

1011B 20 362

1011D 20 362

1015A 20 347

1016A 20 362

1016B 20 363

1107 19 336

1108DB 19 337

1108DD 19 337

1108DS 19 336

1109 19 337

1110 19 337

1111 19 327

1112 11 226

1113 11 226

1200/1 18 316

1210 18 316

1216 18 316

1250 13 254

1252 13 254

1260/7 13 255

1260/7A 13 255

1262/5A 13 255

1263 13 255

1272 13 256

1279 13 257

1280 13 257

1290/5 13 257

1299 13 257

1300/6 18 318

1300ST 18 318

1301/6 18 318

1301.1/4 18 318

1340VDEDP 5 129

1341VDEDP 5 129

1342 18 318

1343 18 318

1344 18 319

1345 18 319

1346 18 319

1347 18 319

1348 18 319

1351VDE 5 129

1352VDE 5 129

1375/6 18 318

1376/6 18 318

1500 12 243

1500C 12 243

1500PG 12 243

1501 12 243

1501C 12 243

1501PG 12 243

1502 12 243

1503 12 243

1505 12 243, 244

1506KN7 12 244

1506KZ7 12 244

1506KZ10 12 244

1506PZ 12 244

1507Z7 12 244

1507Z10 12 244

1508A 12 242

1508B 12 243

1510 12 240

1514 12 239

1514.1B 12 239

1514.2B 12 239

1514A1 12 239

1514A2 12 239

1514A3 12 239

1514A4 12 239

1514A5 12 239

1514A6 12 239

1514PB 12 239

1515 12 242

1515H 12 242

1516 12 241

1516A 12 241

1517S 12 241

1518 12 242

1522 12 233

1531 12 233

1532 12 233

1535 12 238

1541 12 234

1545 12 238

1551 12 234

1552 12 234

1555 12 238

1561 12 235

1562 12 235

1563 12 235

1564 12 236

1565 12 238

1566 12 236

1571 12 236

1573 12 237

1575 12 238
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1591 12 237

1592 12 237

1596 12 238

1597 12 238

1863 11 227

1900 15 274

1901 15 274

1910 15 275

1911 15 275

1912 15 275

1913 15 275

1914 15 275

1920 15 275

1921 15 276

1923 15 276

1924 15 276

1925 15 276

1926 15 276

1927 15 276

1928 15 277

1929 15 277

1930 15 277

1931 15 277

1932 15 277

1934 15 277

1935 15 278

1936 15 278

1940/2BI 15 278

1940.1/2BI 15 278

1940.2/2BI 15 278

1941/2 15 279

1942/2 15 279

1943/2BI 15 279

1944/6 15 279

1945 15 280

1945.1 15 280

1946 15 280

1946.1 15 280

1976/2 15 272

1977/6 15, 17 273, 299

1978/2 15 273

1980 15 274

2026/2 9, 15 177, 280

2027/2 15 281

2028/2P 15 281

2029/2 15 281

2032/2 9, 15 178, 282

2033/2 15 283

2033/2PB 15 283

2034/2BI 15 283

2035 15 283

2038 9 178

2039/2 15 284

2041/2 9, 15 179, 284

2042/2 15 284

2051/4 9, 15 179, 286

2052/4 9, 15 180, 286

2076/1 15 266

2077/2BI 15 266

2078/2BI 15 267

2079/2BI 15 267

2080/2BI 15 268

2081/3 15 268

2082/3 15 269

2082.1 15 269

2083 15 269

2084 15 270

2085 15 270

2086 15 270

2087 15 270

2089/2BI 15 271

2091 15 271

2091A 15 272

2202/2BI 15 288

2202.1/2 15, 17 288, 296

2203/2BI 15 288

2205 15 288

2206 15 289

2207/2 15 289

2208 9, 15 180, 289

2209 15 290

2210/2 9, 15 181, 289

2210/2A 9, 15 181, 290

2211 15 291

2213/2BI 15 291

3000/6 17 302

3000.1 17 303

3001/6A 17 302

3001/6B 17 303

3001.1 17 303

3001.2 17 303

3001.3 17 303

3050/2BI 17 296

3051/2BI 17 296

3052/2BI 17 296

3054/4 17 298

3054.1/4 17 298

3055/4A 17 297

3055/4B 17 297

3056/2 17 297

3057/2 17 300

3057.1/2 17 300

3058/2 17 297

3059 17 298

3200/2BI 17 299

3201/2 17 300

3301/2 17 300

3302/6 17 301

3303/2 17 301

3305/2 17 301

3401/2P 17 301

3600/2BI 17 306

3700 17 304

3700PRO 17 304

6460C6,3 8 166

6463C6,3 8 166

6463TINC6,3 8 166

6464C6,3 8 167

6465C6,3 8 167

6466C6,3 8 167

6466TINC6,3 8 167

6469C6,3 8 167

6472C6,3 8 167

6472TINC6,3 8 168

6480C8 8 168

6483C8 8 168

6484C8 8 168

6486C8 8 168

6489C8 8 168

6492C8 8 168

6503E6,3 8 169

6506E6,3 8 169

6509E6,3 8 169

6515E6,3 8 169

6715E6,3 8 169

6762 8 170

6762.1 8 170

6762.2 8 170

6776PB21 8 169

6778FBS1 8 169

6778FBS2 8 169

6778FBS3 8 170

BASE.990MOD 11 220

CT110 1 22

CT129 1 27

CT252 1 31

h.990.BAT 11 219

h.990.HAM 11 219

h.990.PAP 11 219

h.990.PIN 11 219

h.990.PLI 11 219

h.990.PLI2 11 219

h.990.PNE 11 219

h.990.SCR 11 218

h.990.TAB 11 219

h.990.WRE 11 218

PB.990HPB 11 217

PB.990HPBMOD 11 220

SET.PB.990HPBMOD 11 220

SET990.MD 11 219

VL911N6SOS 20 363

VL911N12SOS 20 364

VL990ND 11 218

VL990ND1 11 218

VL990ND2 11 218

VL990ND3 11 218

VL990ND4 11 218

VL990WD 11 218

VL990WD1 11 217

VL990WD2 11 217

VL990WD3 11 217

VL990WD4 11 218

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥ



A
Aναστρεφόμενη καστάνια 1/4" 188.1/1ABI 48

Mονωμένο γαλλικό κλειδί 250/1VDEDP 112

Άγκιστρα 997.1 227

Άδεια θήκη εργαλείων SOS για τα 

920 PLUS ,940 E, και 940ΕV
964ASOS 202

Άδεια θήκη εργαλείων SOS για τα 

920 PLUS ,940 E, και 940ΕV
964BSOS 202

Αεροδράπανο 1515 242

Αεροδράπανο με χερούλι 1515H 242

Αεροκαστάνια 1552 234

Αεροκαστάνια αναστρεφόμενη 1/2" 1551 234

Αερόκλειδο 1566 236

Αερόκλειδο 1573 237

Αερόσφυρο 1514 239

Αερόσφυρο, με σετ καλέμια 1514PB 239

Αλυσίδα για το 206/2 206.1 43

Αλυσίδα για το 206/2 206.1 43

Αλυσοκάβουρας 484/6 140

Αλφάδι αλουμινίου 1250 254

Αλφαδοπήχης οικοδομών 1272 256

Αναλογικό παχύμετρο 271 256

Αναστρεφόμενη αεροκαστάνια 3/8' 1531 233

Αναστρεφόμενη καστάνια 1" 199.1/1 69

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" 190.1/1ABI 61

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2", για 

εργασία σε ύψος
190.1/1ABI-H 327

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4" 197.1/1 67

Αναστρεφόμενη καστάνια 

3/8"μακριά
238.1/1ALBI 55

Αναστρεφόμενη καστάνια ΒΙ 3/8" 238.1/1ABI 55

Αναστρεφόμενη λάμα Torx 636TX 162

Αναστρεφόμενη λάμα εγκοπής 636PL 161

Αναστρεφόμενη λάμα σταυρού 636PH 161

Ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας 990TWS 215

Ανταλλακτικά 596.1/7A 154

Ανταλλακτικά 596.1/7B 154

Ανταλλακτικά 598.1/7 154

Ανταλλακτικά αντιμάχαιρα για 

το 361
361.2/7 139

Ανταλλακτικά μαχαίρια για το 361 361.1/7 139

Ανταλλακτικές λεπίδες για τα 753Ρ, 

753W και 753VDE
753.1 312

Ανταλλακτικές λεπίδες για το 583 583.1/7 105

Ανταλλακτικές λεπίδες για το 583 583.1/7 105

Ανταλλακτικές σιαγόνες αλουμινίου 

για 721/6 και 721Q/6
722.1AL 311

Ανταλλακτική αλυσίδα για το 2082 2082.1 269

Ανταλλακτική λάμα για 750Β 750.1B 312

Ανταλλακτική λάμα για 755 755.1 313

Ανταλλακτική λάμα για μοντ. 555 555.1/9 154

Ανταλλακτική λάμα για το 1946 1946.1 280

Ανταλλακτική λάμα για το 550 550.2/9 155

Ανταλλακτική λάμα για το 562 562.1/9 150

Ανταλλακτική λαμα για φαλτσέτα 

με λαβή ΒΙ
556.1G 318

Ανταλλακτική λεπίδα για το 596 

PLUS
596.3PLUS/7 153

Ανταλλακτική σιαγόνα για 596 PLUS 596.1PLUS/7 153

Ανταλλακτική σιαγόνα για το 722 722.1/7 311

Ανταλλακτική σιαγώνα για το 585 585.1/7 104

Ανταλλακτική σιαγώνα για το 585 585.1/7 104

Ανταλλακτική σιαγώνα για το 585 Ρ 585.1/7P 151

Ανταλλακτικό αντιμάχαιρο για 

το 360
360.2/5 139

Ανταλλακτικό καρέ 1/2" 190.10 63

Ανταλλακτικό μαχαίρι για το 360 360.1/7 139

Ανταλλακτικό σημείο πίεσης για 

το 2202
2202.1/2 288

Ανταλλακτικό σημείο πίεσης για 

το 2202
2202.1/2 288

Ανταλλακτικοί κοπτήρες για 596 

PLUS
596.2PLUS/7 153

Αντάπτορας 1"-3/4" 199.7/1 69

Αντάπτορας 1/2" 190.7/2 62

Αντάπτορας 3/4" 197.7/1 68

Αντάπτορας 3/8" 238.7/1 56

Αντάπτορας V για πίσω σταντ 3001.2 303

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 1" 233.7/4 75

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 

1/2"
231.7/4 72

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 

1/2"
232.7/4 74

Αντάπτορας για καρυδάκι αέρος 

3/8"
230.7/4 70

Αντάπτορας για καρυδάκια αέρος 

1 1/2"
234.7/4 75

Αντάπτορας για μπροστινό σταντ 3000.1 303

Αντάπτορας για μύτες 188.9 50

Αντάπτορας για μύτες 188.10 50

Αντάπτορας για μύτες 188.10A 50

Αντάπτορας για μύτες 3/8" με 

γρήγορη απελευθέρωση
238.12 57

Αντάπτορας για μύτες γρήγορης 

απελευθέρωσης 1/2"
190.12 63

Αντάπτορας για μύτες με εξάγωνο 

καρέ 10mm
188.13 50

Αντάπτορας κουρμπαρίσματος 352.2 140

Αντάπτορας1/4" 188.7/2 49

Αντιμάχαιρο για το 358 358.2/5 138

Απογυμνωτές καλωδίων με 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών

478/1BI 92

Απογυμνωτές καλωδίων με 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών

478/1BI 92

Απογυμνωτής BI καλωδίων 478/1VDEBI 124

Απογυμνωτής καλωδίων με ευθύ 

μαχαίρι
385G 95

Απογυμνωτής καλωδίων με ευθύ 

μαχαίρι
385G 95

Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι 

με γάντζο
385H 95

Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι 

με γάντζο
385H 95

Απογυμνωτής καλωδίων με 

χειρολαβή βαρέως τύπου
478/4G 93

Άρθρωση 1" 199.6/1 69

Άρθρωση 1/2" 190.6/2 62

Άρθρωση 1/4" 188.6/2 49

Άρθρωση 3/4" 197.6/1 67

Άρθρωση 3/8" 238.6/1 56

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 1" 233.6/4 75

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 1/2" 231.6/4 72

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 3/4" 232.6/4 73

Άρθρωση για καρυδάκι αέρος 3/8" 230.6/4 70

Άρθρωση για καρυδάκια αέρος 

1, 1/2
234.6/4 75

Αρθρωτή αναστρεφόμενη καστάνια 

1/2"
190.1/1FBI 61

Αρθρωτή αναστρεφόμενη καστάνια 

3/8"
238.1/1FBI 55

Αρθρωτή καστάνια 1/4" 188.1/1FBI 48

Αρθρωτό γαντζόκλειδο 255/2F 33

Αριστερό /δεξί Αερόκλειδο 1.1/2" 1596 238

Αριστερό στήριγμα 990SL 216

Αυτόματη πόντα 642A 187

Αυτόματη τσιμπίδα για κλιπς 2089/2BI 271

Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων 380 95

Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων 380 95

Αυτόνομο στενό ντουλάπι 990NCA 216

Αυτοσυγκρατούμενος 

σωληνοκάβουρας γκριπ
483/6 137

Αυτοσυγκρατούμενος 

σωληνοκάβουρας γκριπ με λείες 

σιαγόνες

483/6A 137

B
Βαλίτσα εργαλείων 969S 225

Βαλίτσα εργαλείων 969L 225

Βαριά 818 186

Βαριά 816 185

Βαριοπούλα 817 185

Βαριοπούλα, για εργασία σε ύψος 817-H 334

Βάση για πλαστικά κουτιά BASE.990MOD 220

Βάση για τα 3000/6 και 3001/6 3001.3 303

Βάση μεγάλου χαρτιού για το 940Ε 940ES4A 202

Βάση μπουκαλιού για το 940ECO 940ECOES7 203

Βάση χαρτιού για το 940Ε 940ES4 202

Βασική συλλογή επισκευής 

υπολογιστών
1016A 362

Βελόνι 670/6A 190

Βελόνι με προστατευτική λαβή 670/6AHS 190

Βελόνι μετάλλων 670/6 189

Βελόνι μετάλλων με προστατευτική 

λαβή
670/6HS 189

Βελονοκάλεμο 1514A2 239

Βιομηχανική ντουλάπα εργαλείων 955IND1 224

Βιομηχανικό Δυναμόκλειδο 3/4" 265 251

Βούρτσα καθαρισμού για τακάκια 

δισκόφρενου
2035 283

Βραχίονας για το 689/2ΒΙ 689.1/4 177

Βραχίονας για το 689/2ΒΙ 689.1/4 177

Γ
Γαλλικό κλειδί 251/4 24

Γαλλικό κλειδί 250/1ADP 24

Γαλλικό κλειδί 250/1 23

Γαλλικό κλειδί, για εργασία σε ύψος 250/1-H 325

Γαντζόκλειδο 255/2 32

Γατζόκλειδο για μοτοσυκλέτα 3401/2P 301

Γδάρτης με μόνωση διπλής 

επίστρωσης
478/1VDEDP 124

Γενικό εργαλείο στήριξης εναλλάκτη 3057.1/2 300

Γενικός αντάπτορας για πίσω σταντ 

μοτοσυκλέτας
3001.1 303

Γενικός εξολκέας τροχαλίας 

χρονισμού
2210/2A 181

Γενικός εξολκέας τροχαλίας 

χρονισμού
2210/2A 181

Γερμανικό κλειδί 110/1 21

Γερμανικό κλειδί 112/2 22

Γερμανικό κλειδί βαρειάς 118/7 32

Γερμανικό κλειδί βαρέως τύπου 117/4 23

Γερμανοπολύγωνο IBEX 129/1 26

Γερμανοπολύγωνο κοντό 125/1 25

Γερμανοπολύγωνο μακρύ 120/1 24

Γερμανοπολύγωνο μακρύ, για 

εργασία σε ύψος
120/1-H 325

Γκαζοτανάλια 447/4PHPP 87

Γκαζοτανάλια 447/4PHPP 87

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 

εγκοπών
445/1P 92

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 

εγκοπών και χειρολαβή βαρέως 

τύπου δυο συστατικών

445/1BI 90

Γκαζοτανάλια με άρθρωση δίδυμων 

εγκοπών και χειρολαβή ελαφρού 

τύπου

445/4G 90

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης 447/1HPP 87

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης 447/1HPP 87

Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης, 

για εργασία σε ύψος
447/1HPP-H 329

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 449/1PYTHON 89

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 449/1PYTHON 89

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 447/6 89

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 447/6 89

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 447/1 136

Αλφαβητική λίστα

392



Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 447/1BI 136

Γκαζοτανάλια με περαστή άρθρωση 

και μόνωση διπλής επίστρωσης
447/1VDEDP 119

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας 

άρθρωσης
441/4BI 90

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας 

άρθρωσης
441/4P 90

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας 

άρθρωσης
441/7PR 90

Γκαζοτανάλια ολισθαίνουσας 

άρθρωσης
441/7PR 90

Γκαζοτανάλια σιφονιών 487/2P 139

Γκριπ πένσα ακροδεκτών 428/4 94

Γκριπ πένσα ακροδεκτών 428/4 94

Γρασαδόρος 1376/6 318

Γωνία 1260/7 255

Γωνιά με κανόνα 1263 255

Γωνία με πλάτη 1260/7A 255

Γωνία χτίστη με πλάτη 1262/5A 255

Γωνιακή ξύλινη επιφάνεια εργασίας 990TW1 215

Γωνιακό αερόκλειδο 1564 236

Γωνιακό τριβείο Αέρος 1517S 241

Γωνιακός προσαρμοζόμενος πάγκος 

εργασίας
990AD1 212

Γωνιακός τροχός αέρος 1516A 241

Γωνιόμετρο 2213/2BI 291

Γωνισκός αεροτροχός 1518 242

Δ
Δαγκάνα 2085 270

Δεξί /αριστερό αερόκλειδο 1.1/2" 1597 238

Δεξί στήριγμα 990SR 216

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C4 990MC4 211

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C5 990MC5 211

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C8 990MC8 211

Διάτρητη πλάτη – σύνθεση C9 990MC9 211

Διάτρητη πλάτη για γωνιακό 

προσαρμοζόμενο πάγκο εργασίας
990BA 216

Διάτρητη πλάτη, σετ 2 τεμ. 990B 216

Διάτρητο εκθετήριο για το 920PLUS 920.1PLUS 197

Διάτρητο εκθετήριο για το 940EV 940.1EV 200

Διάτρητο πάνελ 997 227

Διαχωριστικά - 3 τεμάχια για το 969L 969.4L 225

Διαχωριστικά -; 3 τεμάχια για το 

969S
969.4S 225

Διαχωριστικά για μικρά συρτάρια 

των 940Ε και 940ΕV
940ES3A 202

Διαχωριστικά για στενά συρτάρια 990NDP 215

Διαχωριστικά για φαρδά συρτάρια 990WDP 213

Διαχωριστικά με στήριγμα για 

πλαϊνά συρτάρια του 940Η
940HS3S 205

Διπλά σπαστά καρυδάκια allen 202/2AHX 34

Διπλά σπαστά καρυδάκια torx 202/2ATX 34

Διπλά σπαστά καρυδάκια με θηλυκό 

torx
202/1TX 34

Διπλό κατσαβίδι 636 161

Διπλό κλειδί "πίπας" 176 34

Διπλό κλειδί "πίπας" 177 35

Διπλό κρεμαστράκι 997.4 227

Διπλό σπαστό καρυδάκι 202/1 33

Δίσκος κοπής χάλυβα επίπεδος 1200/1 316

Δίσκος κοπής χάλυβα επίπεδος 1210 316

Δίσκος λείανσης τύπου βεντάλιας 1216 316

Διχαλωτό καλέμι 1514A5 239

Δοκιμαστική αντλία πίεσης 375/6 141

Δοκιμαστικό αυτοκινήτου 6-12/24V 631B 287

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V 630VDE 127

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 6 - 12/24 V 631 287

Δυναμόκλειδο 264 250

Δυναμόκλειδο 263 249

Δυναμόκλειδο 280 252

E
Εκθετήριο πλάτης 996/2 227

Εκτονωτικό εργαλείο σωλήνων 355/6 140

Ελατήριο για το 1514 1514.1B 239

Ελλατήριο συγκράτησης για 

γρήγορη αλλαγή για το 1514
1514.2B 239

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου
455/4G 85

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών
455/1BI 84

Εμπροσθοκόφτης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών, για 

εργασία σε ύψος

455/1BI-H 328

Εμπροστοκόφτης ηλεκτρονικών 455/4E 260

Ενδιάμεσο στήριγμα 990SM 216

Ένθετη καστάνια για 266 266INS.1 249

Ένθετο γαλλικό κλειδί για 266 266INS.2 249

Ένθετο νύχι για 266 266INS.3 249

Εξάγωνο κατσαβίδι CR 620/1CR 163

Εξαρτήματα για 948E1 948E1.1 224

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 1" 233.8/4 75

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 

1/2"
231.8/4 72

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 

3/4"
232.8/4 74

Εξαρτήματα για καρυδάκι αέρος 

3/8"
230.8/4 70

Εξαρτήματα για καρυδάκια αέρος 

1 1/2"
234.8/4 75

Εξαρτήματα για το 948E2 948E2.1 224

Εξολκέας αδράνειας 685/2 177

Εξολκέας ακρόμπαρων 2032/2 178

Εξολκέας ακρόμπαρων 2032/2 178

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό 

σπείρωμα
3054/4 298

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό 

σπείρωμα
3055/4A 297

Εξολκέας βολάν με εξωτερικό 

σπείρωμα
3055/4B 297

Εξολκεας για μουαγιε 2027/2 281

Εξολκέας διαχωρισμού 2026/2 177

Εξολκέας διαχωρισμού 2026/2 177

Εξολκέας ελατηρίων 3600/2BI 306

Εξολκεας εμπροσθιου 

υαλοκαθαριστηρα
1941/2 279

Εξολκέας εσωτερικού τριβέα 689/2BI 177

Εξολκέας εσωτερικού τριβέα 689/2BI 177

Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες 

βραχίονες
681/2 175

Εξολκέας με δύο ολισθαίνοντες 

βραχίονες
683/2 176

Εξολκέας με δύο 

Προσαρμοζόμενους βραχίονες
680/2 175

Εξολκέας με τρεις 

Προσαρμοζόμενους βραχίονες
682/2 176

Εξολκέας μπιλιοφόρου 2041/2 179

Εξολκέας μπιλιοφόρου 2041/2 179

Εξολκέας οπίσθιων 

υαλοκαθαριστήρων
1942/2 279

Εξολκέας ρουλεμάν κιβωτίου 

ταχυτήτων
2038 178

Εξολκέας ρουλεμάν κιβωτίου 

ταχυτήτων
2038 178

Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού 2210/2 181

Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού 2210/2 181

Εξολκέας τροχαλιών 2208 180

Εξολκέας τροχαλιών 2208 180

Εξωτερικό μικρόμετρο 272 256

Επαγγελματικό σετ επιθεώρησης 

αυτοκινήτου
2084 270

Επαγγελματικός εξολκέας 

ακρόμπαρων
686/2 180

Επαγγελματικός εξολκέας 

ακρόμπαρων
686/2A 180

Επαγγελματικός εξολκέας 

ακρόμπαρων
686/2 180

Επαγγελματικός εξολκέας 

ακρόμπαρων
686/2A 180

Επιφάνεια ABS για το 920PLUS 920ES8 197

Επιφάνεια ABS για το 940Ε και το 

940V
940ES8 203

Επιφάνεια για το 940Ε και το 940V 940ES6 202

Εργαλείο ανοίγματο; δισκόφρενου 

μοτοσυκλέτας
3303/2 301

Εργαλείο αφαίρεσης βραχίονα 

διεύθυνσης
2039/2 284

Εργαλείο αφαίρεσης για καρυδάκια 1111 327

Εργαλείο για αλλαγή στα τακάκια 

των δισκόφρενων σε πλαστική θήκη
2033/2PB 283

Εργαλείο για αλλαγή στα τακάκια 

των δισκόφρενων.
2033/2 283

Εργαλείο για αντίβαρα 

ζυγοστάθμισης
2028/2P 281

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ 

ταπετσαρίας
1940/2BI 278

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ 

ταπετσαρίας
1940.1/2BI 278

Εργαλείο για αφαίρεση κλιπ 

ταπετσαρίας
1940.2/2BI 278

Εργαλείο για βαλβίδες ελαστικών 2042/2 284

Εργαλείο για εισαγωγή βαλβίδων 

ρόδας
2034/2BI 283

Εργαλείο για ευθυγράμμιση 

συμπλέκτη
2206 289

Εργαλείο για κοπή, πρεσάρισμα και 

δέσιμο αλυσίδας
3200/2BI 299

Εργαλείο για συμπίεση ελασμάτων 

βαλβίδας
2202/2BI 288

Εργαλείο ελέγχου ιμάντα 

μοτοσυκλέτας
3201/2 300

Εργαλείο στήριξης άξονα της 

ανάρτησης για μοτοσυκλέτες
3305/2 301

Εργαλείο στήριξης εναλλάκτη και 

συμπλέκτη με πολύγωνο κλειδί
3057/2 300

Εργαλείο στρέψης βολάν για 

χρονισμό εκεντροφόρου
3051/2BI 296

Εργαλείο συγκράτησης δίσκων 

συμπλέκτη μοτοσυκλέτας
3050/2BI 296

Εργαλειο συμπιεσης ελατηριων 

αποσβεσης
2051/4 179

Εργαλειο συμπιεσης ελατηριων 

αποσβεσης
2051/4 179

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων 

απόσβεσης, ελαφριά έκδοση
2052/4 180

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων 

απόσβεσης, ελαφριά έκδοση
2052/4 180

Εργαλείο συμπίεσης ελατηρίων 

βαλβίδας μοτοσυκλέτας
3052/2BI 296

Εργαλειοθήκη 960/1 222

Εργαλειοθήκη 960/2 222

Εργαλειοθήκη 960/3 222

Εργαλειοθήκη Eurovision 3 

διαμερισμάτων
939/3EV 220

Εργαλειοθήκη Eurovision 4 

διαμερισμάτων
939/4EV 220

Εργαλειοθήκη εγκαταστάτη 960/6 222

Εργαλειοθήκη ενός διαμερίσματος 912/1 221

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων 911/5 221

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων 912/5 221

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων 914/5 221

Εργαλειοθήκη πέντε διαμερισμάτων 915/5 221

Εργαλειοθήκη τριών διαμερισμάτων 912/3 221

Εργαλειοθήκη τριών διαμερισμάτων 914/3 221

Εργαλειοφορέας EUROPLUS 920PLUS1 196

Εργαλειοφορέας EUROPLUS 920PLUS2 196

Εργαλειοφορέας EUROVISION 940EV4 199

Εργαλειοφορέας EUROVISION 940EV6 199

Εργαλειοφόρος Economic 940ECO 203

Εργαλειοφόρος Eurostyle 940E7 199

Εργαλειοφόρος Eurostyle – 3 

διαμερισμάτων
938/3V 220

Εργαλειοφόρος Eurostyle – 5 

διαμερισμάτων
939/5E 220

Εργαλειοφόρος Eurostyle με 

σύστημα ασφαλείας BLOCK
940EV7BLOCK 197

Εργαλειοφόρος Eurostyle, 100στή 

επέτειος
940EV4-100ANNIV. 196

Εργαλειοφόρος Eurostyle, εργαλεία 

μοτοσυκλέτας
940EV4-MOTO 195

Εργαλειοφόρος Eurostyle, μονωμένα 

εργαλεία
940EV4-VDE 195

Εργαλειοφόρος EUROVISION 940EV1 198

Εργαλειοφόρος Eurovision με 

σύστημα ασφαλείας BLOCK
940EV4BLOCK 197

Εργαλειοφόρος Hercules 940H2-AUTO 195

Εργαλειοφόρος Hercules με σύτημα 

Block
940H2BLOCK 203

Ευθύς αεροτροχός 1516 241

Εύκαμπτη προέκταση φορέα 1/4" 

για μύτες
188.4/2F 49

Εύκαμπτος μαγνήτης 2087 270

Z
Ζουμπάδες με λαβή 641/6HS 187

Ζουμπάδες με λαβή, για εργασία 

σε ύψος
641/6HS-H 335

Ζύγι 1290/5 257

Ζώνη εργαλείων 1107 336

H
Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο 266 249

Ημισέληνο πολύγωνο κλειδί 200/2 43

Ημισέληνο πολύγωνο κλειδί 200/2 43

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, μεσαία 761H1/2S 313

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, φίνα 761HS 313

Ημιστρόγγυλη λίμα με λαβή, χοντρή 761HB 313

Ημιστρόγγυλη ράσπα με χερούλι, 

μεσαίο μαλακό
768H1/2S 315

Θ
Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για μεγάλη 

συρταροθήκη πάγκου

VL990WD1 217

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για μεγάλη 

συρταροθήκη πάγκου

VL990WD2 217

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

393



Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για μεγάλη 

συρταροθήκη πάγκου

VL990WD3 217

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για μεγάλη 

συρταροθήκη πάγκου

VL990WD4 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για στενή 

συρταροθήκη πάγκου

VL990ND1 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για στενή 

συρταροθήκη πάγκου

VL990ND2 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για στενή 

συρταροθήκη πάγκου

VL990ND3 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για στενή 

συρταροθήκη πάγκου

VL990ND4 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για στενή 

συρταροθήκη πάγκου

VL990ND 218

Θήκη από αφρώσες πλαστικό 

SOS με διαμερίσματα για φαρδιά 

συρταροθήκη πάγκου

VL990WD 218

θήκη για καρυδάκια 1/2 190H 63

θήκη για καρυδάκια 1/4 188H 50

Θήκη για καρυδάκια 3/8 238H 57

Θήκη για πένσες H.990.PLI2 219

Θήκη εγγράφων για το 940Ε και 

940V
940ES5 202

Θήκη εργαλείων SOS για καρυδάκια 

για το 911
VL911N6SOS 363

Θήκη εργαλείων SOS για καρυδάκια 

πολύγωνα για το 911
VL911N12SOS 364

Θήκη εργαλείων SOS για το 911 911VSOS 221

Θήκη εργαλείων SOS για το 912 912VSOS 221

Θήκη μπουκαλιού για το 940Ε και 

940V
940ES7 203

Θήκη μπουκαλιών για το 920PLUS 920ES7 197

Θήκη μπουκαλιών για το 940EV 940EVS7 200

Θήκη χαρτιού για το 940EV 940EVS4 200

I
Ιμάντας για το 205/2 205.1 43

Ιμάντας για το 205/2 205.1 43

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό 532/1P 95

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό 532PLUS/1DP 95

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό, 

για εργασία σε ύψος
532PLUS/1DP-H 331

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό 536/1P 96

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό 536PLUS/1DP 97

Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό, 

για εργασία σε ύψος
536PLUS/1DP-H 331

Ίσιο μυτοτσίμπιδο μακρύ 

ηλεκτρονικών
508/4E 260

Ίσιο πολύγωνο 182/2A 28

Ίσιο πολύγωνο με κεκλιμένη κεφαλή 

προφίλ TORX (TX)
182/2BTX 29

K
Καλάθι από λαμαρίνα για τα 940E 

και 940EV
940ES2 202

Καλάθι από λαμαρίνα για το 940EV 940EVS1 199

Καλέμι 660/6 188

Καλέμι για πριτσίνια και τσίμπλες 

ηλεκτροκόλησης
1514A3 239

Καλέμι ηλεκτρολόγου 665/6A 189

Καλέμι κοπής λαμαρίνας 1514A4 239

Καλέμι με προστατευτική λαβή 660/6HS 189

Καλέμι με προστατευτική λαβή, για 

εργασία σε ύψος
660/6HS-H 335

Καλέμι οικοδόμου 660/6A 189

Καλέμι οικοδόμου με προστατευτική 

λαβή
660/6AHS 189

Καλέμι πλακέ 1514A1 239

Κάλυμμα για γωνιακό 

προσαρμοζόμενο πάγκο εργασίας, 

σετ 2 τεμ.

990BA1 217

Καμπίνα για το 946Α 946C 205

Καμπίνα με roll-top για το 946Α 946CR 206

Καμπίνα με πόρτα ρολό 990CA 206

Καραμπίνερ με βίδα 1109 337

Καρυδάκι 1" 199/1 6p 69

Καρυδάκι 1/2" 190/2VDEDP 115

Καρυδάκι 1/2" για εξαγωγή 

ταμπούρου φρένων
2029/2 281

Καρυδάκι 1/2" για μπεκ diesel 2207/2 289

Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο 190/1 12p 58

Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο, για 

εργασία σε ύψος
190/1 12P-H 327

Καρυδάκι 1/2” με λεπτό τοίχωμα 3056/2 297

Καρυδάκι 1/4" 188/2 6p 46

Καρυδάκι 3/4" με κουρμπαριστές 

επιφάνειες
197/1 6p 66

Καρυδάκι 3/8" με κουρμπαριστές 

επιφάνειες
238/1 6p 54

Καρυδάκι allen μπίλιας, μακρύ 192/2HXSL 59

Καρυδάκι TORX (TX) 1/2" με 

εσωτερικό προφίλ
231/4TX 71

Καρυδάκι TORX (TX) 3/8" με 

εσωτερικό προφίλ
237/1 53

Καρυδάκι TORX (TX) με εσωτερικό 

προφίλ 1/2"
191/1 58

Καρυδάκι TORX (TX) με εσωτερικό 

προφίλ 1/4"
189/2 48

Καρυδάκι αέρος 1" με 

κουρμπαριστές επιφάνειες
233/4 6p 74

Καρυδάκι αέρος 1" με τετράγωνο 

οδηγό
233/4SQ 74

Καρυδάκι αέρος 1/2" 231/4 6p 70

Καρυδάκι αέρος 1/2" με μύτη ALLEN 231/4AHX 72

Καρυδάκι αέρος 1/2" με μύτη TORX 231/4ATX 72

Καρυδάκι αέρος 3/4" 232/4 6p 73

Καρυδάκι αέρος 3/4" 232/4L6p 73

Καρυδάκι αέρος 3/8" 230/4 6p 70

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 1/2" 192/2HX 59

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 1/4" 187/2HX 46

Καρυδάκι για βίδες ALLEN 3/8" 236/2HX 52

Καρυδάκι για βίδες POZIDRIV (PZ) 

3/8"
236/2PZ 52

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 1/2" 192/2TX 59

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 1/4" 187/2TX 46

Καρυδάκι για βίδες TORX (TX) 3/8" 236/2TX 53

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 1/2" 192/2SL 59

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 1/4" 187/2SL 46

Καρυδάκι για βίδες εγκοπής 3/8" 236/2SL 52

Καρυδάκι για βίδες σταυρού (PH) 

1/4"
187/2PH 46

Καρυδάκι για βίδες σταυρού (PH) 

3/8"
236/2PH 52

Καρυδάκι για μπουζί 3/8” με λεπτά 

τοιχώματα
3058/2 297

Καρυδάκι για μπουζόκλειδο 3/8" 186.4/2 51

Καρυδάκι για μπουζόκλειδο 3/8" 186.4/2 51

Καρυδάκι για πολύσφηνες (ZX) 

βίδες 1/2"
192/2ZX 60

Καρυδάκι για πολύσφηνες (ΖΧ) 

βίδες 3/8"
236/2ZX 53

Καρυδάκι κατσαβίδι 3/4" 

πολύσφηνο (ΖΧ)
197/2AZX 67

Καρυδάκι με λαβή ΤΑΦ 196/2 33

Καρυδάκι με λαβή ΤΑΦ 193N 33

Καρυδάκια 1" πολύγωνα 199/1 12p 69

Καρυδάκια 1/2" 190/1 6p 57

Καρυδάκια 1/4", δωδεκάγωνο 

προφίλ
188/2 12p 47

Καρυδάκια 1/4", μακριά 188/2L6p 47

Καρυδάκια 1/4", μακρυά, πολύγωνα 188/2L12p 47

Καρυδάκια 3/4" allen 197/2AHX 67

Καρυδάκια 3/4" torx 197/2ATX 67

Καρυδάκια 3/4" πολύγωνα 197/1 12p 66

Καρυδάκια 3/8" torx με τρύπα 236/2TR 52

Καρυδάκια 3/8", δωδεκάγωνο 

προφίλ
238/1 12p 54

Καρυδάκια αέρος 1 1/2" 234/4 6p 75

Καρυδάκια αέρος 1/2 μακρυά για 

ζάντες αλουμινίου
231/4PL 71

Καρυδάκια αέρος 1/2" για ζάντες 

αλουμινίου
231/4P 71

Καρυδάκια αέρος 1/2" με οδηγό 

τεσσάρων σημείων
231/4SQ 71

Καρυδάκια αρθρωτά 3/8" 238/1F12p 54

Καστάνια 1/2” μονής φοράς χωρίς 

καρέ
190.9/2ABI 63

Καστάνια αέρος και συλλογή 

καρυδάκια 1/2" σε μεταλλική 

κασετίνα

1555 238

Καστάνια αέρος και συλλογή 

καρυδάκια 3/8" σε μεταλλική 

κασετίνα

1535 238

Καστάνια για μύτες 6,3 188.1/1BBI 49

Καστάνια μονής κατεύθυνσης 1/2" 190.9/2BI 63

Κατσαβίδι ALLEN TBI με κεφαλή 

μπίλιας
620TBI 162

Κατσαβίδι CR με προφίλ TX 621CR 163

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) 625E 261

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) 623VDE 126

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) TBI 625TBI 162

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) νάνος 628CR 162

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) νάνος TBI 628TBI 162

Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ), VDE TBI 623VDETBI 126

Κατσαβίδι TORX (TX) 621E 261

Κατσαβίδι TORX (TX) TBI 621TBI 163

Κατσαβίδι TORX (TX) TBI με τρύπα 621/1TBI 163

Κατσαβίδι VDE TBI με μονωμένη 

λάμα και προφίλ TX
621VDETBI 127

Κατσαβίδι VDE TBI με μύτη ALLEN 

και μονωμένη λάμα
620VDETBI 126

Κατσαβίδι βαριάς κρούσης 6762.1 170

Κατσαβίδι εγκοπής 605NI 160

Κατσαβίδι εγκοπής 605E 261

Κατσαβίδι εγκοπής CR 605CR 159

Κατσαβίδι εγκοπής CR με εξάγωνο 

υποστήριγμα
600CR 159

Κατσαβίδι εγκοπής CR νάνος 627CR 160

Κατσαβίδι εγκοπής TBI 605TBI 159

Κατσαβίδι εγκοπής TBI με εξάγωνο 

στέλεχος
600TBI 159

Κατσαβίδι εγκοπής TBI, για εργασία 

σε ύψος
605TBI-H 333

Κατσαβίδι εγκοπής ηλεκτρολόγου 

TBI
602TBI 159

Κατσαβίδι εγκοπής ηλεκτρολόγου 

VDE με μονωμένη λάμα
603VDE 125

Κατσαβίδι εγκοπής νάνος TBI 627TBI 160

Κατσαβίδι εγκοπής, VDE TBI 603VDETBI 125

Κατσαβίδι ηλεκτρολόγων SLIM με 

μονωμένη λάμα, VDE BI
604VDETBI 125

Κατσαβίδι ηλεκτρονικών με προφίλ 

TS
619E 260

Κατσαβίδι καρυδάκι TBI 629TBI 163

Κατσαβίδι καρυδάκι με λαβή CR 629CR 164

Κατσαβίδι σταυρού (PH) 615NI 161

Κατσαβίδι σταυρού (PH) 615E 261

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR 615CR 160

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR με 

εξάγωνο στέλεχος
616CR 161

Κατσαβίδι σταυρού (PH) CR νάνος 626CR 161

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI 615TBI 160

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI με 

εξάγωνο στέλεχος
616TBI 161

Κατσαβίδι σταυρού (PH) TBI, για 

εργασία σε ύψος
615TBI-H 334

Κατσαβίδι σταυρού (PH) VDE με 

μονωμένη λάμα
613VDE 126

Κατσαβίδι σταυρού (PH) νάνος TBI 626TBI 161

Κατσαβίδι σταυρού POZIDRIV (PZ) 625NI 162

Κατσαβίδι σταυρού POZIDRIV 

(PZ) CR
625CR 162

Κατσαβίδι σταυρού ηλεκτρολόγου 

CR
612CR 160

Κατσαβίδι σταυρού, VDE TBI (PH) 613VDETBI 126

Κατσαβίδι τετράγωνο (RB) ΤΒΙ 622TBI 163

κενή θήκη CT110 22

Κενή τσάντα CT129 27

Κενή τσάντα CT252 31

Κλειδί ALLEN 220/3 38

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας 220/3S 41

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας και 

λαβή ΤΑΦ
193HXS 38

Κλειδί ALLEN με κεφαλή μπίλιας, 

μακρύ
220/3SL 41

Κλειδί ALLEN με λαβή ΤΑΦ 193HX 37

Κλειδί ALLEN με λαβή ΤΑΦ, για 

εργασία σε ύψος
193HX-H 326

Κλειδί ALLEN, μακρύ 220/3L 40

Κλειδί TORX (TX) 220/7TX 42

Κλειδί TORX με λαβή ΤΑΦ 193TX 38

Κλειδί βαλβίδας μοτοσυκλέτας 3301/2 300

Κλειδί για ρεζερβουάρ 1978/2 273

Κλειδί για τάπες κάρτερ 175/2 43

Κλειδί για τάπες κάρτερ 175/2 43

Κλειδί για φιάλες αερίου 135/2 23

Κλειδί δυναμό 2209 290

Κλειδί εσωτερικού Τorx με λαβή ΤΑΦ 193NTX 33

Κλειδι με κυλινδρους για μπουζονια 2076/1 266

Κλειδί με προφίλ TX 220/7TXN 42

Κλειδί τροχαλίας του 

εκκεντροφόρου
2203/2BI 288

Κλειδιά allen μονωμένα 220/3LVDEDP 114

Κλειδιά allen Τ μονωμένα 220TVDE 114

Κοντό αερόκλειδο 1563 235

Κόντρα C 1910 275

Κόντρα αμερικάνικου τύπου 1927 276
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Κόντρα αμόνι 1911 275

Κόντρα γλώσσα 1925 276

Κόντρα γωνία, αμερικάνικου τύπου 1920 275

κόντρα κουρμπαρίσματος 352.3 140

Κόντρα με λαβή, στρογγυλή μπομπέ 

κεφαλή και μύτη
1912 275

Κόντρα με μπομπέ κεφαλές και λάβή 1923 276

Κόντρα με στρογγυλές κεφαλές, 

μπομπέ και επίπεδη
1914 275

Κόντρα πέλμα 1921 276

Κόντρα πέλμα με σχισμή 1928 277

Κόντρα σιδηροτροχιά 1924 276

Κόντρα τακούνι 1926 276

Κοπτήρας για το 586/6 586.1/7 152

Κουρμπαριστής σωλήνων 352.1/6 140

Κουτάλα με λαβή 1913 275

Κουτάλα με λαβή κυρτή 1929 277

Κόφτες καλωδίων με μόνωση διπλής 

επίστρωσης
580/1VDEDP 125

Κόφτης BOLSHARK 469SHARK/4ADP 82

Κόφτης BOLSHARK με εγκοπή 469SHARK/4DP 82

Κόφτης Powershark 467SHARK/4DP 81

Κόφτης εξάτμισης 2082/3 269

Κόφτης καλωδίων 580/1BI 104

Κόφτης καλωδίων 585/6 104

Κόφτης καλωδίων 580/1VDEBI 124

Κόφτης καλωδίων 580/1BI 104

Κόφτης καλωδίων 585/6 104

Κόφτης καλωδίων, για εργασία σε 

ύψος
580/1BI-H 332

Κόφτης ντίζας 586/6 152

Κόφτης συρματόσχοινου 585/6P 151

Κρεμαστό ντουλάπι για πάγκο 

εργασίας
990CAU 216

Κρεμαστράκι κατσαβιδιών για το 

940Ε και 940ΕV
940ES10 203

Κυλινδρικός ζουμπάς 641/6 187

Κυρτή μανέλα 1/2" 190.5/2 62

Κυρτή μανέλα 3/8" 238.5/2 56

Κυρτή μανέλα VDE 1/2" 190.5/2VDEDP 117

Κυρτή μπροσέλα πλατυά 1343 318

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό 534/1P 96

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό 534PLUS/1DP 96

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό 538/1P 97

Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό 538PLUS/1DP 97

Κυρτό μυτοτσίμπιδο BI μακρύ με 

πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή
512/1VDEBI 123

Κυρτό μυτοτσίμπιδο μακρύ 

ηλεκτρονικών
512/4E 260

Κυρτό πολύγωνο 180/1 27

Κυρτό πολύγωνο "EXTRA" 179/2 27

Κυρτό πολύγωνο "EXTRA", για 

εργασία σε ύψος
179/2-H 325

Κυρτό πολύγωνο καστάνιας 166 31

Κυρτό ρακορόκλειδο 183/2 29

Κυρτό σωληνωτό κλειδί 217/2 37

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου

512/4G 86

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών

512/1BI 86

Κυρτό, μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών, για εργασία σε ύψος

512/1BI-H 329

Κωνικός ζουμπάς 640/6 187

Λ
Λαβή για παρμπρίζ 1944/6 279

Λαβή ΤΒΙ για μύτες 6,3 638TBI6,3 166

Λαδερό με εύκαμτο Ακροφύσιο 1375/6 318

Λίμα πλακέ με λαβή, μεσαία 760H1/2S 313

Λίμα πλακέ με λαβή, φίνα 760HS 313

Λίμα πλακέ με λαβή, χοντρή 760HB 313

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου 300/2 285

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου 300/2A 285

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου 300/2 285

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου 300/2A 285

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου με 

χειρολαβή
300/2C 286

Λοστός ελαστικών αυτοκινήτου με 

χειρολαβή
300/2C 286

Λουρί εργαλείων leadingedge 

TL-E-DB
1108DB 337

Λουρί εργαλείων leadingedge 

TL-E-DD
1108DD 337

Λουρί εργαλείων leadingedge 

TL-E-DS
1108DS 336

M
Μαγνητικό αλφάδι αλουμινίου 1252 254

Μαγνητικό δισκάκι 2086 270

Μαγνητιστής/απομαγνητιστής 633 166

Μακριά καρυδάκια αέρος 1" 233/4L6p 74

Μακριά προέκταση 1" 199.4/1 69

Μακριά προέκταση 1/2" 190.4/1 62

Μακριά προέκταση 1/2", για εργασία 

σε ύψος
190.4/1-H 327

Μακριά προέκταση 1/4" με κεφαλή 

μπίλιας
188.4/2S 49

Μακριά προέκταση 3/4" 197.4/1 67

Μακριά προέκταση 3/8" 238.4/1 56

Μακριά προέκταση 3/8" με κεφαλή 

μπίλιας
238.4/1S 56

Μακριά προέκταση για καρυδάκι 

αέρος 1/2"
231.4/4 72

Μακριά προέκταση για καρυδάκι 

αέρος 3/4"
232.4/4 73

Μακριά προέκταση μπίλιας 1/2" 190.4/1S 62

Μακρύ καρυδάκι 1/2" με 

κουρμπαριστές επιφάνειες
190/1L12p 58

Μακρύ καρυδάκι 3/4" 197/1L6p 66

Μακρύ καρυδάκι 3/8" με 

κουρμπαριστές επιφάνειες
238/1L6p 54

Μακρύ καρυδάκι αέρος 1/2" 231/4L6p 71

Μακρύ καρυδάκι για βίδες ALLEN 

1/2"
192/2HXL 59

Μακρύ καρυδάκι για βίδες ALLEN 

3/8"
236/2HXL 52

Μακρύ καρυδάκι για βίδες TORX 

(TX) 1/2"
192/2TXL 60

Μακρύ καρυδάκι για βίδες TORX 

(TX) 3/8"
236/2TXL 53

Μακρύ καρυδάκι για πολύσφηνες 

(ZX) βίδες 1/2"
192/2ZXL 60

Μακρύ καρυδάκι για πολύσφηνες 

(ΖΧ) βίδες 3/8"
236/2ZXL 53

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη και χειρολαβή βαρέως 

τύπου

506/4G 85

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη και χειρολαβή βαρέως 

τύπου δυο συστατικών

506/1BI 85

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου

508/4G 85

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών

508/1BI 85

Μακρύ μυτοτσίμπιδο με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

χειρολαβή βαρέως τύπου δυο 

συστατικών, για εργασία σε ύψος

508/1BI-H 329

Μακρυά κυρτά μυτοτσίμπιδα με 

πλαγιοκόφτη , σωληνολαβή και 

μόνωση διπλής επίστρωσης

512/1VDEDP 123

Μακρυά μετροταινία 714 254

Μακρυά μυτοτσίμπιδα με 

πλαγιοκόφτη και μόνωση διπλής 

επίστρωσης

506/1VDEDP 122

Μακρυά μυτοτσίμπιδα με 

πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και 

μόνωση διπλής επίστρωσης

508/1VDEDP 123

Μακρυά στρογγυλοτσίμπιδα με 

μόνωση διπλής επίστρωσης
476/1VDEDP 121

Μακρύς φυσητήρας αέρος 1508B 243

Μακυά πλατυτσίμπιδα με μόνωση 

διπλής επίστρωσης
472/1VDEDP 121

Μανέλα 1/4" 188.8 50

Μανέλα για σφυρήλατο σωληνωτό 

κλειδί
216.1 37

Μανέλα για το 215 215.1/2 36

Ματσόλα 819A 186

Ματσόλα CELIDOR 820 186

Ματσόλα πολυουρεθάνης 820A 187

Μαχαίρι γενικής χρήσης 556A 317

Μαχαίρι γενικής χρήσης 556B 317

Μαχαίρι γενικής χρήσης, για 

εργασία σε ύψος
556A-H 336

Μαχαίρι για το 358 358.1/7 138

μαχαίρι ηλεκτρολόγου μονωμένο 385AVDEDP 128

Μεγάλο πλαστικό κουτί για μύτες 982PB2 223

Μέγγενη 726/6 140

Μέγγενη μηχανουργείου 

IRONGATOR
721/6 310

Μέγγενη μηχανουργείου 

IRONGATOR quick με γρήγορο 

άνοιγμα

721Q/6 310

Μεταλλική βάση για γερμανικά 

κλειδιά
977/1 226

Μεταλλική βάση για 

γερμανοπολύγωνα κοντά
977/3 226

Μεταλλική βάση για 

γερμανοπολύγωνα μακριά
977/2 226

Μεταλλική βάση για κυρτά 

πολύγωνα
977/4 226

Μεταλλική κασετίνα 981K 222

Μεταλλικό σταντ για 

γερμανοπολύγωνα κοντά
977/6 226

Μεταλλικό σταντ για 

γερμανοπολύγωνα μακριά
977/5 226

Μεταλλικό σταντ για κλειδιά με 

λαβή Τ
977/7 227

Μετρητής σπειρώματος βίδας 701A 257

Μηχάνημα αφαίρεσης βιδών 778/4 316

Μικρό γερμανικό κλειδί για 

ηλεκτρολόγους
114/2 22

Μικρό κλειδί καστάνιας 1522 233

Μικρό πλαστικό κουτί για μύτες 982PB1 223

Μινι Αεροκαστάνια 1532 233

Μολύβι Ξυλουργού 1299 257

Μονό κυρτό πολύγωνο 178/2 27

Μονομένο μαχαίρι 385CVDEDP 128

Μονωμένα καρυδάκια 1/2" μακριά 190/2LVDEDP 116

Μονωμένα καρυδάκια 1/2”, μακρθά 

σε μεταλλικό κουτί
190VDE12P11L 117

Μονωμένα καρυδάκια 3/8 238/2VDEDP 114

Μονωμένα καρυδάκια με μύτη 

ALLEN 3/8"
236/2HXVDEDP 114

Μονωμένα πολύγωνα με γωνία 180/2AVDEDP 113

Μονωμένη αναστρεφόμενη 

καστάνια 1/2"
190.1AVDEDP 116

Μονωμένη αναστρεφόμενη 

καστάνια 1/2"
190.1VDE 116

Μονωμένη αναστρεφόμενη 

καστάνια 3/8"
238.1AVDEDP 115

Μονωμένη γκαζοτανάλια BI 

περαστής άρθρωσης
447/1VDEBI 119

Μονωμένη προέκταση 1/2" 190.4/2VDEDP 116

Μονωμένη προέκταση 3/8" 238.4/2VDEDP 115

Μονωμένο γερμανικό κλειδί, μονό 110/2VDEDP 112

Μονωμένο καρυδάκι VDE 1/2" με 

μύτη ALLEN
192/2HXVDEDP 116

Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με λαβή 

VDE TBI
629VDETBI 127

Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με 

λαβή Τ
196/2LVDEDP 113

Μονωμένο κυρτό πολύγωνο, μονό 180/2VDEDP 113

Μονωμένο μαχαίρι 385VDEDP 128

Μονωμένο μαχαίρι για 

ηλεκτρολόγους
385BVDE 128

Μονωμένο πριόνι 750VDEDP 129

μονωμένο πριόνι 753VDEDP 129

Μπαλαντέζα σωλήνα αέρος 10m, cev 

8x12mm, 1/4”
990.PNE1 218

Μπαλατέζα ρεύματος 10m, 

3x1,5mm2, 220V
990.PNE 218

Μπουζόκλειδο 185/2 43

Μπουζόκλειδο 185/2 43

Μπουζόκλειδο 3/8” 186.4/2A 51

Μπουζόκλειδο 3/8” 186.4/2A 51

Μπουλονόκλειδο 212/2 42

Μπουλονόκλειδο 212/2 42

Μπουλονόκλειδο 210/2 42

Μπουλονόκλειδο 210/2 42

Μπουλονοκόφτης 596/6A 153

Μπουλονοκόφτης γωνιακός 598/6 154

Μπουλονοκόφτης κυρτός 596/6B 154

Μπουλονοκόφτης με 

αντικαθιστώμενους τριγωνικούς 

κοπτήρες

596PLUS/6G 153

Μπροσέλα με κυρτή μύτη 1346 319

Μπροσέλα με μύτη 1345 319

Μπροσέλα με μύτη σπάτουλας 1348 319

Μπροσέλα με σταυρωτή μύτη 1347 319

Μπροσέλα πλατυά 1342 318

Μπροσέλα πλατυά 1344 319

Μπροστινό σταντ μοτοσυκλέτας 3000/6 302

Μπροστοκόφτης για καλούπια 457/4AP 85

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ 6469C6,3 167

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ 6489C8 168

Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ 6509E6,3 169

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ 6466C6,3 167

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
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Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ 6466TINC6,3 167

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ 6486C8 168

Μύτη POZIDRIV (PZ) σετ 3 τεμ 6506E6,3 169

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ 6472C6,3 167

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ 6472TINC6,3 168

Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ 6492C8 168

Μύτη για τυφλά πριτσίνια για το 

1301/6
1301.1/4 318

Μύτη εγκοπής σετ 3 τεμ 6460C6,3 166

Μύτη εγκοπής σετ 3 τεμ 6480C8 168

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6463C6,3 166

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6463TINC6,3 166

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6464C6,3 167

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6465C6,3 167

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6483C8 168

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6484C8 168

Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ 6503E6,3 169

Μύτη τετράγωνη (SQ) σετ 3 τεμ 6515E6,3 169

Μυτοτσίμπιδο BI μακρύ με 

πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή
508/1VDEBI 122

Μυτοτσίμπιδο BI με πλαγιοκόφτη 506/1VDEBI 122

Μυτοτσίμπιδο BI με στρογγυλά 

ράμφη
476/1VDEBI 121

Μυτοτσίμπιδο μακρύ ηλεκτρονικών 506/4E 260

Μυτοτσίμπιδο με στρογγυλές 

σιαγόνες και χειρολαβή βαρέως 

τύπου δυο συστατικών

476/1BI 86

N
Ντουλάπα 949 223

Ντουλάπα 949.1 223

Ντουλάπα 949.2 224

Ντουλάπι εργαλείων 948E1 224

Ντουλάπι εργαλείων 948E2 224

Ντουλάπι με μπαλαντέζες για 

σύνθετο πάγκο εργασίας
990PNE 213

Ξ
Ξύλινη επιφάνεια για το 940Ε και 

το 940V
940ES9 203

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας 990TW 215

Ξύστρα γενικής χρήσης με 

προστατευτικό λάμας
1945 280

Ξύστρα πλακέ 777/6A 315

O
Ολισθαίνουσα μανέλα Τ 1/2" 190.3/1 62

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 1" 199.3/1 69

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 1/4" 188.3/2 49

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/4" 197.3/1 67

Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/8" 238.3/1 56

Οπτικό τεστ υγρών σε πλαστική 

θήκη
1980 274

Όργανο πίεσης για τα 1501 και 1502 1501PG 243

όργανο πίεσης για το 1500 1500PG 243

Π
Πάγκος εργασίας 946A 205

Πάγκος εργασίας με καμπίνα 946AC 206

Πάγκος εργασίας με καμπίνα με 

ρολ-τοπ
946ACR 206

Πάνελ που στέκεται μόνο του 976A 227

Παπαγαλάκι "HYPO" 442/1HYPO 88

Παπαγαλάκι "HYPO" 442/1HYPO 88

Παπαγαλάκι "HYPO", για εργασία 

σε ύψος
442/1HYPO-H 330

πείρος για το 642Α 642.1A 188

Πένσα BI γενικής χρήσης 406/1VDEBI 117

Πένσα BI καλωδίων 420/1VDEBI 118

Πένσα ακροδεκτών 424/4P 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4A 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4B 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4AB 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4A 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4B 93

Πένσα ακροδεκτών 425/4AB 93

Πένσα ακροδεκτών 424/4P 93

Πένσα ακροδεκτών, για εργασία 

σε ύψος
425/4B-H 331

Πένσα γενικής χρήσης για 

ηλεκτρολόγους
514/1BI 92

Πένσα γενικής χρήσης για 

ηλεκτρολόγους
514/1BI 92

Πένσα γενικής χρήσης για 

ηλεκτρολόγους, για εργασία σε ύψος
514/1BI-H 330

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου
405/4G 80

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου
406/4G 81

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών
405/1BI 80

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών
406/1BI 80

Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών, για 

εργασία σε ύψος

405/1BI-H 328

Πένσα για κολάρα CLIC 2080/2BI 268

Πένσα για κολάρα OETIKER® 2078/2BI 267

Πένσα για κολλάρα σωλήνων 

τροφοδοσίας
2077/2BI 266

Πενσα για ταχυσυνδεσμους 

σωληνων καυσιμου
2079/2BI 267

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης 429/3 99

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης 430/3 99

Πένσα γκριπ γενικής χρήσης, για 

εργασία σε ύψος
429/3-H 332

Πενσα γκριπ για σταματημα της 

ροης υγρων
2081/3 268

Πένσα γκριπ με άρθρωση 

κρεμαγιέρας
434/3A 99

Πένσα γκριπ με άρθρωση 

κρεμαγιέρας
434/3B 99

Πένσα γκριπ με άρθρωση 

κρεμαγιέρας
434/3C 100

Πένσα γκριπ με άρθρωση 

κρεμαγιέρας
434/3D 100

Πένσα γκριπ συγκολλητών 432/3A 100

Πένσα γκριπ συγκολλητών 432/3C 100

Πένσα ελατηρίων φρένων 431/2 281

Πένσα ηλεκτρολόγου με μόνωση 

διπλής επίστρωσης
420/1VDEDP 118

Πένσα ηλεκτρονικού 406/4E 260

Πένσα καλωδίων 420/1BI 81

Πένσα συγκολλητού γενικής χρήσης 436/4P 101

Πένσα σύρματος ασφαλείας 516/4 307

Πένσες με μόνωση διπλής 

επίστρωσης
406/1VDEDP 118

Πένσες με μόνωση διπλής 

επίστρωσης, για εργασία σε ύψος
406/1VDEDP-H 332

Περιστρεφόμενη βάση μέγγενης 721.1/6 311

Περιστρεφόμενη μανέλα 1/2" 190.2/1BI 62

Περιστρεφόμενη μανέλα 1/4" 188.2/2BI 49

Περιστρεφόμενη μανέλα 3/8" 238.2/1BI 56

Πίσω πορτάκι για το 940Η 940.2H 205

Πίσω σταντ μοτοσυκλέτας 3001/6A 302

Πίσω σταντ μοτοσυκλέτας με 

αντάπτορα V
3001/6B 303

Πλαγιοκόφτες βαρέως τύπου με 

μόνωση διπλής επίστρωσης
466/1VDEDP 121

Πλαγιοκόφτες βαρέως τύπου με 

μόνωση διπλής επίστρωσης, για 

εργασία σε ύψος

466/1VDEDP-H 332

Πλαγιοκόφτες με μόνωση διπλής 

επίστρωσης
461/1VDEDP 120

Πλαγιοκόφτης BI 461/1VDEBI 119

Πλαγιοκόφτης BI βαρέως τύπου 466/1VDEBI 120

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 

χειρολαβή βαθειάς μόνωσης
466/1BI 84

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 

χειρολαβή βαθειάς μόνωσης
466/4G 84

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 

χειρολαβή βαθειάς μόνωσης
466/1BI 84

Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με 

χειρολαβή βαθειάς μόνωσης, για 

εργασία σε ύψος

466/1BI-H 328

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρονικών 461/4E 260

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 

τύπου
461/4G 84

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 

τύπου δυο συστατικών
461/1BI 83

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή βαρέως 

τύπου δυο συστατικών
461/1BI 83

Πλαγιοκόφτης με χειρολαβή 

ελαφρού τύπου
461/4P 84

Πλακέ κανόνας 1280 257

Πλακέ ράσπα με χερούλι,μεσαίο 

μαλακό
767H1/2S 315

Πλαστικά κουτιά, σετ 10 τεμ. PB.990HPBMOD 220

Πλαστική εργαλειοθήκη 917 223

Πλαστική θήκη, σετ 3 τεμ. PB.990HPB 217

Πλαστική σιαγόνα για 449 PYTHON 449.1 89

Πλαστική σιαγόνα για 449 PYTHON 449.1 89

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBS1 222

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBM1 222

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBS2 222

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBM2 222

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBS3 222

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBM3 223

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PB4 223

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBS5 223

Πλαστικό κουτί για καρυδάκια 981PBM5 223

Πλαστικοί σύνδεσμοι 1351VDE 129

Πλαστικοί σύνδεσμοι 1352VDE 129

Πλάτη εργαλείων για το 940Η 940.1H 205

Πλατιά λίμα με λαβή, χοντρή, για 

εργασία σε ύψος
760HB-H 336

Πλατύ σταυροκατσάβιδο (SL/ΡΗ) 

ηλεκτρολόγων SLIM με μονωμένη 

λάμα, VDE BI

611VDETBI 125

Πλατυκάλεμο 1514A6 239

Πλατυκάλεμο 667/6A 189

Πλατυκάλεμο με προστατευτική 

λαβή
667/6AHS 190

Πλατυτσίμπιδο BI μακρύ 472/1VDEBI 121

Πλατυτσίμπιδο ηλεκτρονικών 472/4E 260

Πλατυτσίμπιδο μακρύ με χειρολαβή 

βαρέως τύπου
472/4G 86

Πλατυτσίμπιδο μακρύ με χειρολαβή 

βαρέως τύπου δυο συστατικών
472/1BI 86

Πόδι για Πάγκο εργασίας 990L 215

Πολύγωνο καστάνιας 165 31

Πολύγωνο κλειδί βαριάς 184/7 32

Πολύγωνο κλειδί βαριάς, για 

εργασία σε ύψος
184/7-H 326

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης 462/1BI 83

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης 462/4G 84

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης 462/1BI 83

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης 462/1VDEBI 120

Πολυχρηστικός πλαγιοκόφτης 462/1VDEDP 120

Πόντα 642/6 187

Πόντα με προστατευτική λαβή 642/6HS 188

Πόντα με προστατευτική λαβή, για 

εργασία σε ύψος
642/6HS-H 335

Πόρτα για πάγκο εργασίας 946D 206

Πόρτα για το 940Η2 940.2H2 205

Πρέσα ακροδεκτών 427/4CG 93

Πρέσα ακροδεκτών 427/4AG 94

Πρέσα ακροδεκτών 427/2FG 94

Πρέσα ακροδεκτών 427/4AG 94

Πρέσα ακροδεκτών 427/4CG 93

Πρέσα ακροδεκτών 427/2FG 94

Πριόνι κλάδου 752 312

Πριτσιναδόρος 1300/6 318

Προέκταση 1,1/2 234.4/4 75

Προέκταση 3/8" 238.4/2 56

Προέκταση για καρυδάκι αέρος 1" 233.4/4 74

Προέκταση, 1/2" 190.4/2 62

Προέκταση, μακριά 1/4" 188.4/2 49

Προέκτασης για καρυδάκι αέρος 

3/8"
230.4/4 70

Προρυθμισμένα δυναμόκλειδα για 

συνεργεία αυτοκινήτων
267A 251

Προρυθμισμένα δυναμόκλειδα για 

φορτηγά
267B 252

Προσαρμοζόμενο στήριγμα 990.MD 219

Προσαρμοζόμενο φιλτρόκλειδο 1976/2 272

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A1
990MA1 211

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A10
990MA10 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A11
990MA11 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A3
990MA3 211

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A6
990MA6 211

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση A7
990MA7 211

Προσαρμοζόμενος πάγκος – 

σύνθεση Β2
990MB2 211

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α12
990MA12 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α13
990MA13 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α14
990MA14 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α15
990MA15 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α16
990MA16 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α17
990MA17 212

Προσαρμοζόμενος πάγκος εργασίας 

– Σύνθεση Α18
990MA18 212

Προσαρμοζόμενος 

σωληνοκάβουρας
494/6 138

Προσαρμοστής 1/2" - 5/16" 6762.2 170

Προσαρμοστής μυτών E6, 3 (1/4") 6715E6,3 169396



Πρόσθετο ράφι για το 949.1. 949.3 224

Πρόσθετο στήριγμα για 990S 990S1 217

Προστατευτικό πατάκι 1863 227

Προστατευτικό στροφαλοφόρου 3054.1/4 298

Πτισσόμενο λουτί εργαλείων 1110 337

P
Ράβδος για το 178/2 178.1/2 27

Ράγα για πλαστικά σκαφάκια 990HPB 217

Ράγα για φως με κονσόλα 990HL 217

Ράγα με κανάλι καλωδίων 990HPC 217

Ράσπα 1946 280

Ράφι γα το 940Τ 940.1T 207

Ράφι με πλαίσιο 990SHELF 217

Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών 427/4DG 93

Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών 427/4DG 93

Ρυθμιζόμενο πόδι για πάγκο 

εργασίας
990LA 215

Σ
Σεγάτσα 757 313

Σερτ με 10 θέσεις για το238Η 238H1 57

Σετ 10 λεπίδων για το 556Α 556.1A 317

Σετ 3 διαχωριστικών για τον 

εργαλειοφόρο Economic
940ECOS1 203

Σετ 4 διαχωριστικών για τα 940E 

και 940EV
940ES3 202

Σετ 4 διαχωριστικών για το 920PLUS 920ES3 196

Σετ 5 λεπίδων για το 1945 1945.1 280

Σετ allen με λαβή Τ σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό
964/13SOS 349

Σετ allen με λαβή Τ σε πλαστική 

θήκη
220TVDE4PB 114

Σετ allen με σε θήκη roll 220FH 39

Σετ allen με σε θήκη roll 220FH 39

Σετ αφαίρεσης παρ-μπρίζ 1943/2BI 279

Σετ γερμανικών κλειδιών σε θήκη 

SOS από αφρώδες πλαστικό
964/1SOS 347

Σετ γερμανικών κλειδιών σε θήκη 

SOS από αφρώδες υλικό
964/1ASOS 347

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 

θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό
964/2BSOS 347

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών σε 

θήκη SOS από αφρώδες υλικό
964/2SOS 347

Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών, 

μακρυών σε θήκη SOS από αφρώδες 

υλικό

964/2ASOS 347

σετ διαχωριστικών 3 τεμ. Για πλαϊνά 

συρτάρια του 940Η1
940HS3S3 205

Σετ διαχωριστικών-3 τεμ. για τις 

εργαλειοθήκες Eurovision
939EVS3 220

Σετ εργαλείων BI σε τσάντα 906BI 363

Σετ εργαλείων CR σε τσάντα 905CR 363

Σετ εργαλείων CR σε τσάντα 906CR 363

Σετ εργαλείων VDE BI σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό
964/15SOS 350

Σετ εργαλείων VDE σε τσάντα 905BI 363

Σετ εργαλείων για scooter 3700 304

Σετ εργαλείων για scooter 3700PRO 304

Σετ εργαλείων δίσκου πλατώ SAC 2211 291

Σετ εργαλείων σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό
964/22SOS 350

Σετ εργαλείων σε πλαστική θήκη 404D 362

Σετ εσωτερικών για το 969L 969.5L 225

Σετ εσωτερικών για το 969S 969.5S 225

Σετ καρυδάκια 3/4" και παρελκόμενα 

σε μεταλλικό κουτί
197MB4 68

Σετ κατσαβιδιών ΤΒΙ σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό
964/9SOS 349

Σετ κουρμπαδόρου σωλήνων 352/6PB 139

Σετ κυλινδρικών ζουμπάδων με 

λαβή σε πλαστικό κουτί
641/6HSPB 187

Σετ κύπελα για τα 1501 και 1502 1501C 243

Σετ μακριών allen μπίλιας με 

πλαστικό κλιπ
220/3SLPH 41

Σετ με 10 θέσεις για το 188 Η 188H1 50

Σετ με 4 βίδες με εσωτερικό 

σπείρωμα
990IN4 215

Σετ με 6 βίδες για το 586.1/7 586.2/4 152

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 

υφασμάτινη θήκη
539PLUS/1DPCT 97

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 

υφασμάτινη θήκη
539PLUS/1DPCT 97

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 

υφασμάτινη θήκη
539PLUS/1DPCT 97

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 

υφασμάτινη θήκη
539PLUS/1DPCT 97

Σετ με ασφαλειοτσίμπιδα PLUS σε 

υφασμάτινη θήκη
539/1PCT 97

Σετ με ατσάλινες πόντες γραμμάτων 642LPB 188

Σετ με γκαζοτανάλια ΒΙ και πένσα 

γκριπ σε θήκη SOS από αφρώδες 

πλαστικό

964/7SOS 348

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό
964/19SOS 350

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε πλαστικό 

κουτί
190-6P17 66

Σετ με καρυδάκια 1/2" σε πλαστικό 

κουτί
190BI6P17 66

Σετ με καρυδάκια 1/4" και 

παρελκόμενα σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό

964/5SOS 348

Σετ με καρυδάκια 3/8" σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό
964/25SOS 351

Σετ με καρυδάκια αέρος 1/2" για 

ζάντες αλουμινίου σε πλαστικό κουτί
231/4PPB 71

Σετ με καρυδάκια και μύτες 1/4" 188BI6P36 51

Σετ με μακριά καρυδάκια αέρος 3/4" 

σε πλαστική θήκη
232PB1 74

Σετ με μονωμένα καρυδάκια 3/8" σε 

πλαστική θήκη
239VDEDP6P10 115

Σετ με μύτες 6778FBS1 169

Σετ με μύτες 6778FBS2 169

Σετ με μύτες 6778FBS3 170

Σετ με σφυριά, πόντες και 

ζουμπάδες σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό

964/10SOS 349

Σετ πένσας ακροδεκτών με 

εναλλασσόμενες σιαγόνες
428/4AGPB 95

Σετ πένσας ακροδεκτών με 

εναλλασσόμενες σιαγόνες
428/4AGPB 95

Σετ πενσοειδών ΒΙ σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό
964/6SOS 348

Σετ πλαστικά σκαφάκια με βάση Σετ.PB.990HPBMOD 220

Σετ πολύγωνων κλειδιών κυρτών σε 

θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό
964/3SOS 348

Σετ πολύγωνων κλειδιών κυρτών σε 

θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό
964/4SOS 348

Σετ ποτηριών για το 1500 1500C 243

Σετ πριτσινωτή 1301/6 318

Σετ προσαρμοζόμενου στηρίγματος 

για εκθετήρια με πλαστικά κουτιά 

και βάσεις

Σετ990.MD 219

Σημαδευτήρι 1279 257

Σιδηροπρίονο με διπλή λαβή 750B 312

Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή 750 312

Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή, 

για εργασία σε ύψος
750/1-H 336

Σιδηροπρίονο με ξύλινη λαβή 753W 312

Σιδηροπρίονο με πλαστική λαβή 753P 312

Σουβλί με στρογγυλή ίσια λάμα 639A 319

Σουβλί με στρογγυλή κυρτή λάμα 639C 319

Σουβλί με στρογγυλή λάμα κυρτή 

κατά 90°
639B 319

Σουβλί με στρογγυλή, διπλή κυρτή 

μικρή λάμα
639D 319

Σπαστό καρυδάκι 1/4" 188/2F6p 47

Σπαστό καρυδάκι 1/4" 188/2F12p 47

Σπαστό καρυδάκι 3/8" με θηλυκό 

TORX
237/1F 53

Σπαστό μέτρο 710W 254

Σταντ για ευθυγράμιση τροχού 

μοτοσυκλέτας
3302/6 301

Σταντ για μεγάλο ρολό χαρτιού για 

το 920PLUS
920ES4A 197

Σταυροκατσάβιδο (ΡΗ) 

ηλεκτρολόγων SLIM με μονωμένη 

λάμα, VDE BI

614VDETBI 125

Σταυροκατσάβιδο pozidriv (PZ)

ηλεκτρολόγων SLIM με μονωμένη 

λάμα, VDE BI

624VDETBI 126

Σταυρός μπουλονιών για ζάντες 

αυτοκινήτων
213/6 43

Σταυρός μπουλονιών για ζάντες 

αυτοκινήτων
213/6 43

Στήριγμα για laptop H.990.TAB 219

Στήριγμα για γωνιακό 

προσαρμοζόμενο πάγκο εργασίας, 

σετ 2 τεμ.

990LB 215

Στήριγμα για κατσαβίδι AKU H.990.BAT 219

Στήριγμα για κατσαβίδια H.990.SCR 218

Στήριγμα για κλειδιά H.990.WRE 218

Στήριγμα για πενσοειδή H.990.PLI 219

Στήριγμα για σφυριά H.990.HAM 219

Στήριγμα για χαρτί H.990.PAP 219

Στήριγμα καθαριστικού για 

προσαρμοζόμενους πάγκους 

εργασίας

990BIN 214

Στήριγμα καρουλιού H.990.PNE 219

Στήριγμα με ακίδα H.990.PIN 219

Στήριγμα χωρίς κανάλι 990HWPC 217

Στρογγυλή λίμα με λαβή, φίνα 763HS 314

Στρογγυλή λίμα με λαβή, χοντρή 763HB 314

Στρογγυλή λίμα,μεσαίο μαλακό 763H1/2S 314

Στύριγμα για σπρέυ για το 940Η 940HS5 205

Συλλογές από καρυδάκια 1/2" σε 

θήκη SOS
964ECO19 355

Συλλογές από καρυδάκια 3/4", 

μεγεθών ίντσας σε μεταλλική 

κασετίνα

197MB3 68

Συλλογή premium επισκευής 

υπολογιστών
1016B 363

Συλλογή αερόκλειδου με καρυδάκια 

1/2” σε πλαστική θήκη
1565 238

Συλλογή από 10 ανταλλακτικές 

λάμες για το μαχαίρι γενικής χρήσης 

556Α και 556Β

556.1B 317

Συλλογή από γαντζόκλειδα 255/2CT 33

Συλλογή από γερμανικά κλειδιά, 

μονά σε χαρτόκουτο
110/2VDEDPCB 112

Συλλογή από γερμανοπολύγωνα 

μακριά σε θήκη
964/2CSOS 347

Συλλογή από γκαζοτανάλιες με 

περαστή άρθρωση σε χαρτονένιο 

εκθετήριο

449/1BIST 137

Συλλογή από γκαζοτανάλιες σε 

εκθετήριο
447/1BIHPPST 87

Συλλογή από γκαζοτανάλιες σε 

εκθετήριο
447/1BIHPPST 87

Συλλογή από διπλά σπαστά 

καρυδάκια σε χαρτόκουτο
202/1CB 34

Συλλογή από διπλά σπαστά 

καρυδάκια σε χαρτόκουτο
202/1CT 34

Συλλογή από καρυδάκια 1" σε 

μεταλλική κασετίνα
199MB1 69

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για 

βίδες ALLEN σε μεταλλική θήκη
192/14 60

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για 

βίδες ALLEN σε μεταλλική θήκη
192/14INCH 60

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" για 

πολύσφηνες βίδες (ZX) σε μεταλλική 

κασετίνα

192/15 60

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" και 

1/4" σε μεταλλική κασετίνα
190BI6P43 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική θήκη
190VDE6P11A 117

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI6P14 64

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI6P23 64

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI6P24 64

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI12P14 64

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI12P23 64

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI12P24 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI12P23IN 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI6P22IN 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BITX1P22 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BIHX1P20 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/2" σε 

μεταλλική κασετίνα
190BI6P28 65

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
188BI 50

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
188BI12P16 51

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
188B 51

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
188C 51

Συλλογή από καρυδάκια 1/4" σε 

ράγα
188H6P12 50

Συλλογή από καρυδάκια 3/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
197MB1 68

Συλλογή από καρυδάκια 3/4" σε 

μεταλλική κασετίνα
197MB2 68

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 

μεταλλική κασετίνα
239A 57

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 

μεταλλική κασετίνα
239A12P24 57

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 

μεταλλική κασετίνα
239C 57

Συλλογή από καρυδάκια 3/8" σε 

μεταλλική κασετίνα
239D 57

Συλλογή από καρυδάκια TORX 

(TX) 1/2" με εσωτερικό προφίλ σε 

μεταλλική κασετίνα

191MB1 59
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Συλλογή από καρυδάκια TORX 

(TX) και καρυδάκια με μύτη TORX 

σε θήκη

964/16SOS 350

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" 

εξωτερικού και εσωτερικού προφίλ 

TORX σε μεταλλική κασετίνα

231/4PB4 73

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" 

σε μεταλλική κασετίνα
231/4PB1 72

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" 

σε μεταλλική κασετίνα
231/4PB2 73

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 1/2" 

σε μεταλλική κασετίνα
231/4PB3 73

Συλλογή από καρυδάκια αέρος 3/8" 

σε μεταλλική κασετίνα
230/4MB1 70

Συλλογή από κατσαβίδια καρυδάκι 

1/4" με παρελκόμενα σε θήκη
964/5S12SOS 348

Συλλογή από κατσαβίδια καρυδάκι 

με χειρολαβή TBI
629CS5TBI 164

Συλλογή από κλειδιά "πίπας" σε 

θήκη
964/18ASOS 350

Συλλογή από κλειδιά "πίπας" σε 

θήκη
964/18BSOS 350

Συλλογή από κλειδιά ALLEN με 

κεφαλή μπίλιας, μακριά σε πλαστική 

κασετίνα

220/3SLPB2 41

Συλλογή από κλειδιά ALLEN, μακριά 

σε πλαστική κασετίνα
220/3LPB2 40

Συλλογή από κλειδιά ALLEN, μακριά 

σε πλαστική κρεμάστρα
220/3LPH 40

Συλλογή από κυλινδρικούς 

ζουμπάδες
647 188

Συλλογή από κυρτά πολύγωνα 

κλειδιά σε θήκη SOS
964ECO3 354

Συλλογή από κυρτά πολύγωνα, μονά 

σε χαρτόκουτο
180/2VDEDPCB 113

Συλλογή από λίμες σε θήκη 964/26SSOS 351

Συλλογή από λίμες σε θήκη 964/26BSOS 351

Συλλογή από λίμες σε θήκη 964/26 1/2SSOS 351

Συλλογή από λίμες φίνες 762/5S 314

Συλλογή από λίμες φίνες 762/5S 314

Συλλογή από λίμες, φίνες 762/5S 314

Συλλογή από λίμες, χοντρές 762/5B 313

Συλλογή από λίμες, χοντρές 762/5B 314

Συλλογή από λίμες, χοντρές 762/5B 314

Συλλογή από μακριά καρυδάκια 1/2" 

για βίδες TORX (TX) σε μεταλλική 

θήκη

192/12 60

Συλλογή από μονωμένα καρυδάκια 

1/2" σε μεταλλική κασετίνα
190VDE6P11 117

Συλλογή από μονωμένα καρυδάκια 

1/2" σε πλαστικό κουτί
190VDE6P10 117

Συλλογή από μονωμένα κατσαβίδια 

καρυδάκι με λαβή CR
629CS7CR 166

Συλλογή από μονωμένα κατσαβίδια 

καρυδάκι με χειρολαβή VDE TBI
629CS6VDETBI 130

Συλλογή από παπαγαλάκια "HYPO" 

σε χαρτονένιο εκθετήριο
442/1BIST 88

Συλλογή από παπαγαλάκια "HYPO" 

σε χαρτονένιο εκθετήριο
442/1BIST 88

Συλλογή από σπαστά καρυδάκια 

σε θήκη
964/17SOS 350

Συλλογή από σωληνοκάβουρες και 

γκαζοτανάλιες με περαστή άρθρωση 

σε χαρτόκουτο

400 138

Συλλογή από σωληνωτά κλειδιά σε 

χαρτόκουτο
215/2CB 36

Συλλογή από σωληνωτά κλειδιά 

σφυρήλατα σε χαρτόκουτο
216/1CB 37

Συλλογή ασφαλειοτσίμπιδων σε 

θήκη
964/8ASOS 349

Συλλογή αφαίρεσης της ασφάλειας 

της βαλβίδας
3059 298

Συλλογή βελονοκάλεμων σε 

μεταλλική βάση
675 190

Συλλογή γαλλικών κλειδιών σε 

χαρτόνινο σταντ
250/1ST250 24

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

μεταλλική βάση
110/1MS 22

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

μεταλλική βάση
110/1MS 22

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

πλαστική θήκη
110/1PB 22

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

πλαστική θήκη
110/1PB 22

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

πλαστική κρεμάστρα
110/1PH 22

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

τσάντα
110/1CT 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CB 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CB 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CB 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CB 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CB 21

Συλλογή γερμανικών κλειδιών σε 

χαρτόκουτο
110/1CS 21

Συλλογή γερμανοπολύγψνψν 

κλειδιών, κοντών σε τσάντα
125/1CT 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων 

,μακρύσ τύπος σε χάρτινη 

συσκευασία

120/1CB 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX 

σε τσάντα
129/1CT 27

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX 

σε χαρτόκουτο
129/1CB 27

Συλλογή γερμανοπολύγωνων IBEX 

σε χαρτόκουτο
129/1CS 27

Συλλογή γερμανοπολύγωνων 

κλειδιών κοντών σε θήκη SOS
964ECO2 354

Συλλογή γερμανοπολύγωνων 

κλειδιών μακριών σε θήκη SOS
964ECO2A 354

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε μεταλλική βάση
125/1MS 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε τσάντα
125/1CT 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε χαρτόκουτο
125/1CB 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε χαρτόκουτο
125/1CB 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε χαρτόκουτο
125/1CB 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε χαρτόκουτο
125/1CB 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

κοντών σε χαρτόκουτο
125/1CS 26

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε μεταλλική βάση
120/1MS 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε τσάντα
120/1CT 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε χαρτόκουτο
120/1CB 24

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε χαρτόκουτο
120/1CB 24

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε χαρτόκουτο
120/1CB 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε χαρτόκουτο
120/1CB 25

Συλλογή γερμανοπολύγωνων, 

μακριών σε χαρτόκουτο
120/1CS 25

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 

χαρτόκουτο
176CB 34

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 

χαρτόκουτο
176CB 35

Συλλογή διπλών κλειδιών "πίπας" σε 

χαρτόκουτο
177CB 36

Συλλογή διπλών, κυρτών 

σωληνωτών κλειδιών σε χαρτόνινο 

κουτί

176CS6 35

Συλλογή διπλών, κυρτών 

σωληνωτών κλειδιών σε χαρτόνινο 

κουτί

176CS11 35

Συλλογή διπλών, κυρτών 

σωληνωτών κλειδιών σε χαρτόνινο 

κουτί

177CS6 36

Συλλογή διπλών, κυρτών 

σωληνωτών κλειδιών σε χαρτόνινο 

κουτί

177CS11 36

Συλλογή δοκιμαστικών κατσαβιδιών 

σε χαρτόνινο σταντ
630VDE140ST 127

Συλλογή εξολκέων με 3 ρυθμιζόμενα 

πόδια
682/2MS 176

Συλλογή εξολκέων με δυο 

ολισθαίνοντες βραχίονες
683/2MS 176

Συλλογή εξολκέων με δυο 

Προσαρμοζόμενους βραχίονες
680/2MS 175

Συλλογή επισκευής αμαξώματος 1900 274

Συλλογή επισκευής αμαξώματος 1901 274

Συλλογή εργαλείων VDE σε 

εργαλειοθήκη
971/2VDE 364

Συλλογή εργαλείων για ερασιτέχνες 

σε πλαστική θήκη
404A 362

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO1 305

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO2 305

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO3 305

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO4 306

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO5 306

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO6 306

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO7 306

Συλλογή εργαλείων για 

μοτοσυκλέτες σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964MOTO8 306

Συλλογή εργαλείων με 

εργαλειοθήκη 912/5
931 364

Συλλογή εργαλείων με 

εργαλειοθήκη 912/5
930 364

Συλλογή εργαλείων με μόνωση-VDE 

BI-σε τσάντα
905VDEBI 130

Συλλογή εργαλείων με μόνωση-VDE 

BI-σε τσάντα
906VDEBI 130

Συλλογή εργαλείων με την 

εργαλειοθήκη 912/5
932 364

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 

απομίμηση δέρματος
902/2 363

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 

απομίμηση δέρματος
902/1 363

Συλλογή εργαλείων σε βαλίτσα από 

απομίμηση δέρματος
910/1 363

Συλλογή εργαλείων σε 

εργαλειοθήκη
971/1BI 364

Συλλογή εργαλείων σε 

εργαλειοθήκη
971/3VDE 364

Συλλογή εργαλείων σε 

εργαλειοθήκη
971/4 364

Συλλογή εργαλείων σε θήκη 964/24SOS 350

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 1011D 362

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 964/31SOS 352

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 964/49SOS 353

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 964/52SOS 354

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 964/54SOS 354

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 1011A 362

Συλλογή εργαλείων σε θήκη SOS 1011B 362

Συλλογή ημισέληνων πολύγωνων 

κλειδιών σε χαρτόκουτο
200/2CB 43

Συλλογή ημισέληνων πολύγωνων 

κλειδιών σε χαρτόκουτο
200/2CB 43

Συλλογή ίσιων πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
182/2ACB 29

Συλλογή ίσιων πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
182/2ACB 29

Συλλογή καρυδάκια 1/2" σε ράγα 190H12P15IN 64

Συλλογή καρυδάκια 1/2" σε ράγα 190H12P15 64

Συλλογή καρυδάκια 1/2", μακρύς 

τύπος σε ράγα
190H12LP7 64

Συλλογή καρυδάκια 1/4 σε 

μεταλλική κασετίνα
188BI6P16INCH 51

Συλλογή καρυδάκια 1/4 σε 

μεταλλική κασετίνα
188BI12P16INCH 51

Συλλογή καρυδάκια 1/4", μακρύς 

τύπος σε ράγα
188H6LP9 50

Συλλογή καρυδάκια 3/8" σε ράγα 238H6P16 57

Συλλογή κατσαβιδιών Allen με λαβή 

Τ σε χαρτόνινο κουτί
193HXCS1 37

Συλλογή κατσαβιδιών ALLEN μπίλιας 

με λαβή ΤΑΦ σε θήκη
964/13ASOS 349

Συλλογή κατσαβιδιών CR 606CS5CR 164

Συλλογή κατσαβιδιών CR 608CS5CR 164

Συλλογή κατσαβιδιών CR 607B5CR 164

Συλλογή κατσαβιδιών CR 607CS7CR 165

Συλλογή κατσαβιδιών CR 609CS7CR 165

Συλλογή κατσαβιδιών CR με προφίλ 

TX
621CS7CR 165

Συλλογή κατσαβιδιών NI 606B5NI 164

Συλλογή κατσαβιδιών NI 608CS5NI 164

Συλλογή κατσαβιδιών NI 607B5NI 164

Συλλογή κατσαβιδιών SLIM VDE TBI 604CS6VDETBI 129

Συλλογή κατσαβιδιών TBI 606CS5TBI 164

Συλλογή κατσαβιδιών TBI 608CS5TBI 164

Συλλογή κατσαβιδιών TBI 607CS5TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών TBI 607CS7TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών TBI 609CS5TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με 

εξάγωνο στέλεχος
600CS5TBI 164

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με προφίλ 

TORX (TX)
621CS7TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών TBI με προφίλ 

TORX (TX) και τρύπα
621/1CS7TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών TORX με λαβή 

ΤΑΦ σε θήκη
964/14SOS 349

Συλλογή κατσαβιδιών VDE 603CS6VDE 130

Συλλογή κατσαβιδιών VDE 603CS6AVDE 130398



Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI 603CS6AVT 129

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI 603CS6VDETBI 130

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI με 

δοκιμαστικό κατσαβίδι
603CS6ATVT 129

Συλλογή κατσαβιδιών VDE TBI με 

δοκιμαστικό κατσαβίδι
603CS6TVDETBI 130

Συλλογή κατσαβιδιών VDE με 

δοκιμαστικό κατσαβίδι
603CS6TVDE 130

Συλλογή κατσαβιδιών VDE με 

δοκιμαστικό κατσαβίδι
603CS6ATVD 130

Συλλογή κατσαβιδιών βαριάς 

κρούσης
6762 170

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών 

σε χαρτόκουτο με παράθυρο
621CS7E 262

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών 

σε χαρτόκουτο με παράθυρο
608CS5E 261

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών 

σε χαρτόκουτο με παράθυρο
606CS5E 261

Συλλογή κατσαβιδιών ηλεκτρονικών 

σε χαρτόκουτο με παράθυρο
607CS7E 262

Συλλογή κατσαβιδιών και 

πενσοειδών σε πλαστική κασετίνα
403C 261

Συλλογή κατσαβιδιών με λαβή Τ σε 

θήκη SOS
964/34SOS 352

Συλλογή κατσαβιδιών σε θήκη SOS 964/33SOS 352

Συλλογή κατσαβιδιών σε θήκη SOS 964/37SOS 353

Συλλογή κατσαβιδιών Τorx με τρύπα 

και λαβή ΤΒΙ σε θήκη SOS
964/9CSOS 349

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε θήκη 

SOS
964/9DSOS 349

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε 

πλαστική θήκη
607PB8TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΒΙ σε 

πλαστική θήκη
607PB9TBI 165

Συλλογή κατσαβιδιών ΤΧ για 

ηλεκτρονικούς σε πλαστική θήκη
621PB8E 262

Συλλογή κατσαβιφιών ΤΒΙ σε θήκη 

SOS
964ECO9 355

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 

μπίλιας και λαβή ΤΑΦ σε χαρτόκουτο
193HXSCS 38

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 

μπίλιας σε πλαστική κασετίνα
220/3SPB1 41

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 

μπίλιας σε πλαστική κρεμάστρα
220/3SPH 41

Συλλογή κλειδιών ALLEN με κεφαλή 

μπίλιας σε σουγιά
220/3SFH 41

Συλλογή κλειδιών ALLEN με λαβή 

ΤΑΦ σε χαρτόκουτο
193HXCB 37

Συλλογή κλειδιών ALLEN με λαβή 

ΤΑΦ σε χαρτόκουτο
193HXCS 37

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική θήκη
220/3PB 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική θήκη
220/3PB 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική θήκη
220/3PB 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κασετίνα
220/3PB1 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κασετίνα
220/3PB1 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/3PH 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/3PH 40

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά 220/3MH 40

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά 220FH 39

Συλλογή κλειδιών ALLEN σε σουγιά, 

για εργασία σε ύψος
220/3MH-H 326

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/7TXPH 42

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/7TXNPH 42

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε 

σουγιά
220/7TXMH 42

Συλλογή κλειδιών TORX (TX) σε 

σουγιά
220/7TXNFH 42

Συλλογή κλειδιών TORX με λαβή 

ΤΑΦ σε χαρτόκουτο
193TXCB 38

Συλλογή κλειδιών TORX με λαβή 

ΤΑΦ σε χαρτόκουτο
193TXCS 38

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS 964/28SOS 351

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS 964/29ASOS 351

Συλλογή κλειδιών σε θήκη SOS 964/35SOS 352

Συλλογή κοντών γερμανοπολύγωνων 

κλειδιών σε θήκη από αφρώδες 

υλικό SOS

964/2FSOS 348

Συλλογή κόφτη, απογρεζωτή 

και εκτονωτικών σωλήνων σε 

χαρτόκουτο

370 140

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

μεταλλική βάση
180/1MS 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

πλαστική θήκη
180/1PB 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
180/1CB 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
180/1CB 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
180/1CB 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
180/1CB 28

Συλλογή κυρτών πολύγωνων σε 

χαρτόκουτο
180/1CS 28

Συλλογή κυρτών σωληνωτών 

κλειδιών
217/2CB 37

Συλλογή λεβιέδων ελαστικών με 

χερούλι
300CCB 286

Συλλογή λεβιέδων ελαστικών με 

χερούλι
300CCB 286

Συλλογή μακριών κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/3LPH 40

Συλλογή μακρυά κατσαβίδια 

καρυδάκια allen σε μεταλλική 

κασετίνα

192/16 60

Συλλογή μακρών κλειδιών ALLEN σε 

πλαστική κρεμάστρα
220/3LPH 40

Συλλογή με καρυδάκια 1/2" και 

παρελκόμενα σε προσαρμοζόμενες 

θέσεις

607MD6 66

Συλλογή με καρυδάκια 1/2" σε 

θήκη SOS
964/19S12SOS 350

Συλλογή με καρυδάκια 1/2"" σε θήκη 

SOS από αφρώδες πλαστικό
911N6P21 363

Συλλογή με καρυδάκια 1/2"" σε θήκη 

SOS από αφρώδες πλαστικό
911N12P21 363

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” μακρυά 

σε θήκη από αφρώδες υλικό SOS
964/55SOS 354

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε 

μεταλλική θήκη
190BI12P15 64

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε 

μεταλλική θήκη
190BI12LP11 65

Συλλογή με καρυδάκια 1/2” σε ράγα 190H6P15 64

Συλλογή με καρυδάκια 3/8” μακρυά 

σε θήκη από αφρώδες υλικό SOS
964/25ASOS 351

Συλλογή με καρυδάκια 3/8” μακρυά 

σε θήκη από αφρώδες υλικό SOS
964/56SOS 354

Συλλογή με καρυδάκια ίντσας 3/4” 

σε μεταλλικό κουτί
197MB7 68

Συλλογή με καρυδάκια και 

παρελκόμενα 1/2" σε θήκη SOS
964/30SOS 352

Συλλογή με καρυδάκια και 

παρελκόμενα 1/4" σε θήκη SOS
964ECO5 354

Συλλογή με καρυδάκια και 

παρελκόμενα σε θήκη SOS
964/36SOS 353

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS 964/47SOS 353

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS 964/50SOS 353

Συλλογή με καρυδάκια σε θήκη SOS 964/53SOS 354

Συλλογή με κατσαβίδια και κλειδιά 

σε θήκη SOS
964/46SOS 353

Συλλογή με κγερμανοπολύγωνα 

κλειδιά και allen, μακριών σε θήκη 

SOS

964/2DSOS 348

Συλλογή με κλειδιά allen σε θήκη 

SOS από αφρώδες πλαστικό
964VDE7 131

Συλλογή με κόφτες Boltshark με 

εγκοπήσε χαρτόνινο εκθετήριο
469SHARK/4DPST 83

Συλλογή με κόφτες Powershark και 

Boltshark με εγκοπήσε χαρτόνινο 

εκθετήριο

467.469SHARK/4DPST 83

Συλλογή με κόφτες Powershark σε 

χαρτόνινο εκθετήριο
467SHARK/4DPST 83

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα 

σε τσάντα
183/2CT 29

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα σε 

χαρτόνινο κουτί
183/2CB 29

Συλλογή με κυρτά ρακολόκλειδα σε 

χαρτόνινο κουτί
183/2CB 29

Συλλογή με λίμες σε θήκη SOS 964ECO26 1/2S 355

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό 762/5 1/2S 314

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό 762/5 1/2S 314

Συλλογή με λίμες, μεσαίο μαλακό 762/5 1/2S 314

Συλλογή με μακρυά καρυδάκια torx 

σε μεταλλική θήκη
192/17 61

Συλλογή με μονωμένα αξεσουάρ 

1/2" σε θήκη SOS από αφρώδες 

πλαστικό

964VDE5A 131

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 

1/2 σεμεταλλική κασετίνα
190VDEDP6P13B 117

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 

1/2" σε θήκη SOS από αφρώδες 

πλαστικό

964VDE5 131

Συλλογή με μονωμένα καρυδάκια 

3/8 σε μεταλλική κασετίνα
239VDEDP6P13 115

Συλλογή με μονωμένα κατσαβίδια 

καρυδάκι VDE TBI σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό

964VDE8E 131

Συλλογή με μύτες σε πλαστική θήκη 6776PB21 169

Συλλογή με πένσες σε χάρτινο 

εκθετήριο
406/1BIST 81

Συλλογή με πενσοειδή ΒΙ και αφυρί 

σε θήκη αφρολέξ SOS
964/48ASOS 353

Συλλογή με πενσοειδή ΒΙ και σφυρί 

σε θήκη SOS
964/32SOS 352

Συλλογή με πλαγιοκόφτες σε 

χάρτινο εκθετήριο
461/1BIST 83

Συλλογή με πόντες αριθμών 642NPB 188

Συλλογή με πόντες και ζουμπάδες σε 

πλαστικό κουτί
646A 188

Συλλογή με πόντες σε πλαστικό 

κουτί
647A 188

Συλλογή με πόντες σε πλαστικό 

κουτί
647B 188

Συλλογή με σφυρήλατα 

γερμανοπολύγωνα καστάνιας σε 

κουτί από χαρτόνι

160/2CB 30

Συλλογή με σφυρήλατα 

γερμανοπολύγωνα καστάνιας σε 

κουτί από χαρτόνι

160/2CB 30

Συλλογή με σφυρήλατα 

γερμανοπολύγωνα καστάνιας, 

σπαστά σε κουτί από χαρτόνι

161/2CB 31

Συλλογή με σφυριά και πόντες σε 

θήκη SOS
964ECO10 355

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης 

βιδών
778/4PB 316

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης 

βιδών
778/4PB 316

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης 

βιδών
778/4PB 316

Συλλογή μηχανημάτων αφαίρεσης 

βιδών διπλής κατεύθυνσης
778/4APB 316

Συλλόγή μικρών γερμανικών 

κλειδιών για ηλεκτρολόγους
114/2PB 22

Συλλογή μονωμένων γερμανικών 

κλειδιών σε θήκη SOS από αφρώδες 

πλαστικό

964VDE1 131

Συλλογή μονωμένων ίσιων 

κατσαβιδιών VDE TBI σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό

964VDE8A 131

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών 

torx VDE TBI σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό

964VDE8D 131

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών 

VDE TBI για βίδες ALLEN
620CS6VDETBI 130

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών 

VDE TBI με προφίλ TX
621CS6VDETBI 130

Συλλογή μονωμένων κατσαβιδιών 

σταυρού VDE TBI σε θήκη SOS από 

αφρώδες πλαστικό

964VDE8B 131

Συλλογή μονωμένων κυρτών, 

πολύγωνων κλειδιών σε θήκη SOS 

από αφρώδες πλαστικό

964VDE2 131

Συλλογή μονωμένων πενσοειδών σε 

θήκη SOS από αφρώδες πλαστικό
964VDE3 131

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού 

σε θήκη SOS
964/32ASOS 352

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού 

σε θήκη SOS
964/48SOS 353

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ και σφυριού 

σε θήκη SOS
964/51SOS 354

Συλλογή πενσοειδών ΒΙ σε θήκη SOS 964ECO6 354

Συλλογή πενσοειδών ηλεκτρονικού 

σε υφασμάτινη κασετίνα
403A 261

Συλλογή πενσοειδών ηλεκτρονικού 

σε χαρτόνινο κουτί
403B 261

Συλλογή πενσοειδών και 

κατσαβιδιού σε πλαστική θήκη
401PB6 79

Συλλογή πενσοειδών σε χάρτινο 

κουτί
402A 79

Συλλογή πενσοειδών σε χάρτινο 

κουτί
402B 79

Συλλογή πολύγωνων σε θήκη 180/1CT 28

Συλλογή πόντες, ζουμπάδες 646 188

Συλλογή πόντες, ζουμπάδες, βελόνι, 

καλέμι
645 188

Συλλογή πριτσιναδόρων χειρός σε 

χαρτόνινο σταντ
1300ST 318

Συλλογή σουβλιών 639PB 319

Συλλογή σπαστών σφυρήλατων 

κλειδιών καστάνιας σε χαρτόνινο 

κουτί

161/2CS 31

Συλλογή σφυρήλατων 

γερμανοπολύγωνων καστάνιας 

σε θήκη

964/27SOS 351

Συλλογή σφυρήλατων 

γερμανοπολύγωνων καστάνιας 

σε θήκη

160/2CT 30

Συλλογή σφυρήλατων 

γερμανοπολύγωνων καστάνιας σε 

θήκη από αφρώδες υλικό SOS

964/27ASOS 351

Συλλογή σφυρήλατων 

γερμανοπολύγωνων κλειδιών 

καστάνιας σε χαρτόνινο κουτί

160/2CS 30

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
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Συλλογή σφυρήλατων πολύγωνων 

κλειδιών καστάνιας σε κουτί από 

χαρτόνι

170/2CB 31

Συλλογή σφυρήλατων πολύγωνων 

κλειδιών καστάνιας σε χαρτόνινο 

κουτί

170/2CS 31

Συλλογή σφυρήλατων σπαστών 

γερμανοπολύγωνων καστάνιας 

σε θήκη

161/2CT 31

Συλλογή ΤΒΙ κατσαβιδιών καρυδάκι 

σε θήκη
964/9BSOS 349

Συλλογή10 τεμαχίων για θήκες για 

καρυδάκια 1/2
190H1 63

Συλογή κυρτών πολύγωνων 

κλειδιών σε θήκη SOS
964/3ASOS 348

Συμπιεστής για ελατήρια πιστονιών 2205 288

Σύνδεσμος 990C 215

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος 1507Z7 244

Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος 1507Z10 244

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος 1506PZ 244

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος 1506KZ7 244

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος 1506KZ10 244

Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος 1506KN7 244

Συνδετικό στήριγμα 990SC 216

Συρταριέρα εργαλείων για 

στερέωση κάτω από τον πάγκο
990NDH 215

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 2 

συρτάρια και πόρτα
990NDD2 214

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 6 

συρτάρια
990ND6LC100 214

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 6 

συρτάρια
990ND6 214

Συρταριέρα εργαλείων στενή – 8 

συρτάρια
990ND8 214

Συρταριέρα εργαλείων στενή – Βάση 990NDU 215

Συρταριέρα εργαλείων στενή για 

στερέωση κάτω από τον πάγκο – 4 

συρτάρια

990NDH4 214

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 2 

συρτάρια και πόρτα
990WDD2 213

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 6 

συρτάρια
990WD6 213

Συρταριέρα εργαλείων φαρδιά – 6 

συρτάρια
990WD6LC100 213

Συρταριέρα εργαλείων φαρδια – 8 

συρτάρια
990WD8 213

Συρταριέρα εργαλείων φαρδιά – 

Βάση
990WDU 213

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C1 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C2 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C3 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C4 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C5 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C6 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C7 79

Συτλλογή πενσοειδών σε χαρτόνινο 

κουτί
402C8 79

Σφιγκτήρας μηχανικών βαρέως 

τύπου
705/2MH 312

Σφιγκτήρας μηχανικών βαρέως 

τύπου, για εργασία σε ύψος
705/2MH-H 336

Σφιγκτήρας συναρμολογητών 702/2MH 311

Σφιγκτήρας συναρμολογητών 702/2WH 311

Σφιγκτήρας ταχείας δράσης 704/2 311

Σφύρα πεπιεσμένου αέρος και 

συλλογή καρυδάκια 3/4" σε 

μεταλλική κασετίνα

1575 238

Σφύρα πεπιεσμένου αέρος και 

συλλογή καρυδάκια 3/8" σε 

μεταλλική κασετίνα

1545 238

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο 

καστάνιας
160/2 29

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο 

καστάνιας, για εργασία σε ύψος
160/2-H 326

Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο 

καστάνιας, σπαστό
161/2 30

Σφυρήλατο πολύγωνο καστάνιας 170/2 31

Σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί 216/1 36

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1" 1591 237

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1" 1592 237

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1/2" 1561 235

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 1/2" 1562 235

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 3/4" 1571 236

Σφυρί αέρος αναστρεφόμενο 3/8" 1541 234

Σφυρί κτίστη 809 184

Σφυρί κτίστη 810 184

Σφυρί κτίστη, για εργασία σε ύψος 809-H 335

Σφυρί με επίπεδες κεφαλές, μία 

στρογγυλή και μίατετράγωνη
1932 277

Σφυρί με επίπεδες κεφαλές, μία 

στρογγυλή και μίατετράγωνη
1936 278

Σφυρί με επίπεδες, στρογγυλές 

κεφαλές, μικρή και μεγάλη
1935 278

Σφυρί με επίπεδη στρογγυλή 

κεφαλή και μυτερή, ίσια μύτη
1934 277

Σφυρί με κοίλες κεφαλές, μία 

στρογγυλή και μία τετράγωνη
1930 277

Σφυρί με κυρτή μύτη και επίπεδη 

κεφαλή
1931 277

Σφυρί με νύχι 813 185

Σφυρί μπάλας 806 185

Σφυρί μπάλας, για εργασία σε ύψος 812-H 334

Σφυρί ξυλουργού 805 185

Σφυρί ξυλουργού με μαγνήτη 805A 185

Σφυρί ξυλουργού με μαγνήτη, για 

εργασία σε ύψος
805A-H 335

Σφυρί σιδερά 812 184

Σφυρί σιδερά LSI 812A 184

Σφυρί συγκολλητού 830 184

Σχίστρα 666/6A 189

Σχίστρα με προστατευτική λαβή 666/6AHS 189

Σχίστρα με προστατευτική λαβή, για 

εργασία σε ύψος
666/6AHS-H 335

Σωλήνα αέρος σπιράλ 1505 243

Σωληνοκάβουρας 45º 481/6 137

Σωληνοκάβουρας 45º, για εργασία 

σε ύψος
481/6-H 333

Σωληνοκάβουρας 45º, σουηδικού 

τύπου, προφίλ "S"
482/6 137

Σωληνοκάβουρας 90º 480/6 137

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου 492/6 138

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου AL 492AL 138

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου AL, 

για εργασία σε ύψος
492AL-H 333

Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου, 

για εργασία σε ύψος
492/6-H 333

Σωληνοκάβουρας διαμόρφωσης 

άκρων σωλήνων
486/6 139

Σωληνοκόφτης 358/6 138

Σωληνοκόφτης 360/6 138

Σωληνοκόφτης 361/6 139

Σωληνωτό κλειδί 215/2 36

T
Τανάλια ξυλουργού 530/4 98

Τανάλια ξυλουργού 530/4P 98

Τανάλια οικοδόμου 531/4 98

Τανάλια οικοδόμου 531/4P 98

Τανάλια οικοδόμου 531/4PR 99

Τανάλια οικοδόμου βαριάς χρήσης 529/4PR 99

Τανάλια οικοδομών βαρέως τύπου 529/4P 99

Τανάλια ολισθαίνουσας άρθρωσης 441/1BI 90

Τανάλια πλακιδίων 528/4BP 100

Τετράγωνη λίμα με λαβή, φίνα 765HS 315

Τετράγωνη λίμα με λαβή, χοντρή 765HB 315

Τετράγωνη λίμα με χερούλι, μεσαίο 

μαλακό
765H1/2S 315

Τηλεσκοπικός φωτιζόμενος 

μαγνήτης
2083 269

Τοξοπρίονο 755 312

Τραπέζι εργασίας 946G 206

Τριβείο Αέρος 1510 240

Τρίγωνη λίμα με λαβή, φίνα 764HS 315

Τρίγωνη λίμα με λαβή, χοντρή 764HB 315

Τρίγωνη ξύστρα τύπου "κουτάλι" 777/6C 316

Τριγωνικές λίμες με χερούλι ,μεσαίο 

μαλακό
764H1/2S 315

Τρόλεϋ επισκευών 940T 207

Τροχήλατη τσάντα εργαλείων 1113 226

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 

"HERCULES"
940H1 204

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 

"HERCULES"
940H2 204

Τροχήλατος εργαλειοφορέας 

"HERCULES"
940H3 204

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 940E9 202

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"EUROSTYLE"
940E1 200

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"EUROSTYLE"
940E3 200

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"EUROSTYLE"
940E4 201

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"EUROSTYLE"
940E4/1L 201

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"EUROSTYLE"
940E6 201

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 

"Eurovision"
940EV3 198

Τρυπητήρι δερμάτων με 6 

ζουμπάδες
558/5P 100

Τσάντα εργαλείων 1112 226

Τσάντα ηλεκτρολόγου 909 225

Τσάντα ηλεκτρολόγου 909/1 225

Τσάντα ηλεκτρολόγου 909PES 226

Τσάντα ηλεκτρολόγου 909/1PES 226

Τσιμπίδα ίσια ηλεκτρολόγου 1340VDEDP 129

Τσιμπίδα κυρτή ηλεκτρολόγου 1341VDEDP 129

Υ
Υπομόχλιο ξυλουργού 300/6B 317

Φ
Φακός LED 2091 271

Φακός LED 2091A 272

Φαλτσέτα με λαβή ΒΙ 556G 318

Φιλιέρα 701 256

Φίλτρο αέρος ,λιπαντής και 

ρυθμιστής 1/4"
1500 243

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και 

λιπαντής 3/4"
1503 243

Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και 

λιπαντής 3/8"
1501 243

Φίλτρο αέρος,ρυθμιστής και 

λιπαντής 1/2"
1502 243

Φιλτρόκλειδο 1977/6 273

Φιλτρόκλειδο 1977/6 273

Φιλτρόκλειδο αλυσίδας 206/2 43

Φιλτρόκλειδο αλυσίδας 206/2 43

Φιλτρόκλειδο ιμάντα 205/2 43

Φιλτρόκλειδο ιμάντα 205/2 43

Φορητός πάγκος εργασίας 990T 207

Φυσητήρας αέρος 1508A 242

Φως 990LIGHT 217

X
Χειρολαβή γενικών χρήσεων για 

σμίλες
671HS 190

Ψ
Ψαλίδι αφαίρεσης λαμαρίνας 562/3P 150

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 582/3P 105

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 582/3P 105

Ψαλίδι κλαδιών (με υπομόχλιο) 555/6 154

Ψαλίδι κλάδου 542/4PR 154

Ψαλίδι κλάδου τύπου αμόνι 550/3PR 155

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικάνικου 

τύπου
568R/7P 149

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικάνικου 

τύπου
568L/7P 149

Ψαλίδι λαμαρίνας αμερικανικού 

τύπου με υπομόχλιο
561R/3G 149

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης 563R-PLUS/7DP 146

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης 563L-PLUS/7DP 146

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης 563R/7PR 147

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης 563L/7PR 148

Ψαλίδι λαμαρίνας γενικής χρήσης 565R/7P 148

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες 572R/7PR 148

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες 572L/7PR 148

Ψαλίδι λαμαρίνας για καμπύλες 566R/7P 148

Ψαλίδι λαμαρίνας ίσιο 573/7P 151

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 571R/3G 149

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 571L/3G 150

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 

τύπου "πελεκάνος"
591R-PLUS/3DP 147

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 

τύπου "πελεκάνος"
591L-PLUS/3DP 147

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 

τύπου "πελεκάνος"
591R/3G 150

Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο 

τύπου "πελεκάνος"
591L/3G 150

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 

"Βερολίνου"
569R/7P 149

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 

"πελεκάνος"
567R-PLUS/7DP 146

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 

"πελεκάνος"
592R-PLUS/7DP 147

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 

"πελεκάνος"
592R/7PR 148

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου 

"πελεκάνος"
567R/7P 149

Ψαλίδι σωλήνων από PVC 583/6 105

Ψαλίδι σωλήνων από PVC 583/6 105

Ψαλίδι τρύγου 546/6 154

Ψηφιακό παχύμετρο 270A 256400


