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HAND TOOLS

Sada izolovanych klesti v zasobniku

964VDESBI

Profily
A1000Y Premiam® © &

Vlastnosti produktu

® Sada naradi Unior je specialné navrZzena pro elektroinstalacni prace! Tato komplexni kolekce obsahuje
rizné klesté a nuzky a poskytuje vSe, co potiebujete pro své elektroinstalacni Gkoly. Af uz Stipete,
stfihate nebo manipulujete s kabely a draty, tato sada je pro vas perfektnim feSenim. Kazdy par klesti
ma Cervenooranzovou dvoukomponentni rukojet a je dodavan s certifikatem, ktery zarucuje presnost a
efektivitu v elektrotechnické oblasti. Robustni zasobnik na nafadi je navic vyroben pro odolnost a
pohodiné se vejde do vozikl Unior nebo zasuvek pracovniho stolu. Posurite své elektroinstalaéni prace
na vyssi aroven s touto nezbytnou sadou naradi!

® Rozméry zasobniku naradi: 564 x 364 x 30 mm

e Kompatibilni se zasuvkami fady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (pfedni
zasuvky)

Sada obsahuije:

e 1x kombinované klesté (art. 406/1VDEBI) dim. 180

e 1x Klesté boc¢ni Stipaci (art. 461/1VDEBI) dim. 160

e 1x Klesté na odizolovani vodicu (art. 478/1VDEBI) dim. 160

e 1x Klesté s plochymi ¢elistmi,VDE (art. 472/1VDEBI) dim. 160

e 1x multifunkéni elektrikarské klesté pro jemnou mechaniku (art. 514/1BI) dim. 160



® 1x silné diagonalni Stipaci klesté (artikel 466/1VDEBI) rozmér 180

® 1xrovné klesté s dlouhymi Celistmi, bocnimi Stipackami a uchytem na trubky (artikel 508/1VDEBI)
rozmeér 170

® 1x klesté s dlouhymi Celistmi, bo¢nimi StipaCkami a ichytem na trubky, zahnuté (artikel 512/1VDEBI)
rozmeér 170

® 1x nlzky na kabely (artikel 580/1VDEBI) rozmér 170
® 1x klesté na spoje vodnich Cerpadel (artikel 447/1VDEBI) rozmér 240
® 1x elektrikarské nuzky (artikel 582/3BI) rozmér 145

SOS néaradové vloZzky - vyhody

® material : polyetylénova péna s nizkou hustotou

e Vlozky SOS jsou vyrobeny z dvouvrstvého pénového polyetylenu, ktery je odolny viuci mazivam,
benzinu, oleji, nitro fedidlim, adhezivnim prostfedkim a motorovému oleji - veSkeré tyto latky Ize
odstranit bez viditelnych nasledkd (skvrn). Adhezivni prostfedky a motorovy olej je nutno odstranit
IHNED benzinem, aby se zabranilo tvofeni stalych skvrn.

e Tyto zasobniky na nafadi z polyethylenové pény se pouzivaji k pfehlednéjSimu a Iépe organizovanému
ulozeni nafadi v bednach na naradi, kufficich na nafadi, zasuvkach vozik na naradi a skfinich na
naradi. Tyto drzaky na naradi Ize pouzivat v Sirokém rozsahu teplot, neabsorbuiji vihkost a pfi bézném
pouzivani maji dlouhou zivotnost. Chrani nastroje tim, Ze je drzi na jejich specialné ur¢eném misté, a
tim zabranuiji jejich nekontrolovatelnému pohybu v Ulozném prostoru. ProtoZe pozice v zdsobniku jsou
pfesné definovany a navrzeny pro kazdy konkrétni nastroj, je také snadné zjistit, které nastroje chybi.
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374 x 364 x 30

Jméno vyrobku Artikl Rozmeéry Mnozstvi

Sada izolovanych klesti v zasobniku 629983 964VDE3BI 11
Klesté kombinované, VDE T 406/1VDEBI 180 1
Kleté boéni &tipaci, VDE <=  461/1VDEBI 160 1
Klesté s plochymi ¢elistmi, VDE == 472/1VDEBI 160 1
Klesté na odizolovani vodi&t, VDE S_  478/1VDEBI 160 1
Klesté boéni stipaci, VDE == 466/1VDEBI 180 1
Nuzky na kabely, VDE @ 580/1VDEBI 170 1
Multifunkéni kleté pro jemnou mechaniku = 514/1BI 160 1
Klesté SIKO, VDE 447/1VDEBI 240 1

Kle&ts ploché s kulatymi &elistmi, VDE =" 508/1VDEBI 170 1



Jméno vyrobku Artikl Rozmeéry Mnozstvi

Elektrikarské nlGzky s ndzkami na kabely 582/3BI 145 1
Kle&t& pro jemnou mechaniku &elné zahnuté, VDE = 512/1VDEBI 170 1

* Obrazky produktd jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozméry se mohou liSit v toleranci.
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Pouzivani (obrazky)




