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Klieste kombinované izolované Bl

420/1VDEBI

Profiles
A1000V | 2 L Premiam® @

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Product features

e material: premium plus uhlikové ocel
® tvrdené a kalené

® rezné hrany indukéne tvrdené

® lestené

® povrchova Uprava: chrémované

® pevné dvojzlozkové rukovate

® podfla EN IEC 60900
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610425 180 24

rezna kapacita (10N=1kg)

610425 180 1,8

45 11 241

2,5

* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu

lisif v rdmci tolerancie.

Usage (pictures)

Safety tips
4

e Klieste treba pravidelne olejovat. Kvapka oleja
na zavese predizi Zivotnost nastroja a zabezpedi
jednoduchu obsluhu.

e Pri strihani drétu klieStami by ste mali vzdy
nosit ochranné okuliare.

Frequently asked questions

e Na strihanie tvrdeného drétu nepouzivajte
klieSte, pokial nie su Specialne vyrobené na tento
ucel.

e Nevystavuijte klieSte nadmernému teplu. Méze to
znicit nastroj.

e Klieste nepouzivajte ako kladivo.

e Neblchajte do rukovate. Mézu prasknut alebo sa
zlomit.

e Nepredlzujte dizku rukovéti kliesti, aby ste zaistili
vacsi pakovy efekt.

e Na matice alebo skrutky nepouzivajte klieste.
KIu€ odvedie lepSiu pracu a s mensSim rizikom
poskodenia spojovacieho prvku.

Vyraba sa certifikované izolované naradie inym postupom ako necertifikované izolované

naradie?
Nastroje sa vyrabaju podla rovnakého postupu.



Su izolované (VDE) nastroje povazované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?
Podrla predpisov EU sa naradie VDE nepovazuje za OOP.

Je mozné pracovat s izolovanymi kliestami pod elektrickym napétim?
Ano, ale iba odbornikmi, ktori dodrZiavaju bezpeénostné poziadavky a pouzivaju dalSie osobné
ochranné prostriedky.

Su nastroje VDE testované iba v sériovej vyrobe?
Skuska vysokym napatim (pri 10 kV) sa vykonava plne na kazdom nastroji. Ostatné testy sa
vykonavaju v sulade s normou EN60900.



