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Szabvanyok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Termékjellemzék

® anyaga: Premium Plus szénacél
® Kkovacsolt, teljes anyagaban nemesitett

e fej polirozott

o feluletkezelés: trivalens kromozott, ISO 1456:2009 szabvéany szerint

® megerdsitett, kétkomponensd markolat
e pofak fogazottak
® |SO 5745 és EN IEC 60900 szabvanyok szerint
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* A termékkepek illusztraciok. Minden feltlintetett méret milliméterben, a témegek grammban. Az
Osszes feltlintetett méret eltérhet a tolerancianak megfeleléen.

Frequently asked questions

A tanusitott szigetelt szerszamok mas gyartasi eljarassal késziilnek, mint a tanusitassal nem
rendelkez6k?
A szerszamok azonos gyartasi eljarassal készillnek.

A szigetelt (VDE) szerszamok egyéni védéeszkdznek (PPE) mindsiilnek?
Az uniés elbirasok szerint a VDE szerszamok nem mingsulnek egyéni védbéeszkbznek.

Hasznalhaté-e szigetelt fogo fesziiltség alatti munkavégzéshez?
Igen, de kizarélag szakemberek hasznalhatjak, a biztonsagi el6irasok betartasa és tovabbi egyéni
védbeszkdzdk hasznalata mellett.

A sorozatgyartas soran csak szurdéprébaszeriien ellenérzik a VDE szerszamokat?
Minden egyes szerszamon elvégzik a 10 kV-os nagyfesziiltségli vizsgalatot. A t6bbi vizsgalatot az
EN60900 szabvany elGirasai szerint végzik.



