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Standarde

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Caracteristicile produsului

® material:compozitie speciala pentru calire revenire

e tratat complet

® cap polizat

e finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
® manere bimaterial pentru conditii grele

® partea de prindere dintata

® in conformitate cu standardul ISO 5745 si EN IEC 60900

Foaie de calcul tabelar
uniortools.com
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* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate in mm,greutatea in grame.

Frequently asked questions

Uneltele izolate certificate sunt realizate printr-o procedura diferita de cea a instrumentelor
izolate necertificate?
Instrumentele sunt realizate in conformitate cu aceeasi procedura.

Instrumentele izolate (VDE) sunt considerate echipamente individuale de protectie (EIP)?
In conformitate cu reglementarile UE, instrumentele VDE nu sunt considerate EIP.

Este posibil sa lucrati cu clesti izolati sub tensiune electrica?
Da, dar numai de catre profesionistii care respecta cerintele de siguranta si folosesc echipamente
individuale de protectie suplimentare.

Instrumentele VDE sunt testate in productia de serie doar pe esantioane?
Testul de Tnalta tensiune (la 10kV) se efectueaza complet pe fiecare instrument. Alte teste sunt
efectuate in conformitate cu standardul EN60900.



