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HAND TOOLS

Nuzky na kabely, VDE

580/1VDEBI

Profily
A1000V ¢6S) Premiam® Q@ @

Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Vlastnosti produktu

® material: Premium Plus uhlikova ocel

® celé kalené a temperované

e (elisti indukéné kalené

e |esténa hlava

® povrchova Uprava: chrom

e dvou komponentni rukojeti pro velké zatizeni
® Vyrobeno dle normy EN IEC 60900

Dulezite!

® nafezani kabelu, které neobsahuji ocelovy drat



610440 170 18 10 339

610441 230 22 17 444

* Obrazky produktu jsou symbolické. V&echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozmeéry se mohou lisit v toleranci.

z

Pouzivani (obrazky)

Casto kladené otazky

Jsou certifikované izolované nastroje vyrabény jinym postupem nez necertifikované izolované
nastroje?
Nastroje se vyrabéji stejnym postupem.

Jsou izolované (VDE) nastroje povazovany za osobni ochranné prostiedky (OOP)?
Podle predpist EU nejsou nastroje VDE povazovany za OOP.

Je mozné pracovat s izolovanymi klestémi pod elektrickym napétim?
Ano, ale pouze odborniky, ktefi dodrzuji bezpecnostni poZzadavky a pouzivaji dal$i osobni ochranné
prostredky.

Jsou nastroje VDE testovany pouze v sériové vyrobé?

Zkouska vysokym napétim (pfi 10 kV) je plné provedena na kazdém ndstroji. Ostatni testy jsou
provadény v souladu s normou EN60900.



