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Sada ruc¢ného naradia v SOS zasobniku

964/31S0S

Profiles

@ Premium™ @

Product features

® Rozmer zasobnika na naradie: 564 x 364 x 30 mm

e Kompatibilné so zasuvkami radu Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (predné
zasuvky).

Sada obsahuje:

® 16x hlavica 1/2", 12-hranna (produkt 190/1 12P) rozmer 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24,27, 30, 32

® 1x momentovy kfU¢ (produkt 263) rozm. 1/2"/40-200 Nm

® O9x hlavica 1/2", s profilom TX (produkt 192/2TX) rozm. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50,
TX55, TX60

e 9x predl'éené hlavica 1/2", s TX profilom (produkt 192/2TXL) rozm. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40,
TX45, TX50, TX55, TX60

® 9x hlavica 1/2" s vnutornym TX profilom (produkt 191/1) rozmer E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20,
E22, E24

® 6x hlavica 1/2", s profilom ZX (produkt 192/2ZX) rozmer M5, M6, M8, M10, M12, M14
e 5x predl'iené hlavica 1/2", s profilom ZX (produkt 192/2ZXL) rozmer M6, M8, M10, M12, M14



e 8x imbus hlavica 1/2" (produkt 192/2HX) s rozmermi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

e 6x imbus 1/2", predizena (produkt 192/2HXL) rozmer 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
® 3x hlavica na svieCky 3/8" (produkt 186.4/2) rozmer 21, 19, 16

® 6x vyrazac kolikov (produkt 641/6) rozm. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SOS zasobniky - vyhody:

e material: polyetylénova pena

e Zasobniky na naradie su vyrobené z penového polyetylénu, ktory je odolny vo¢i mastnote, benzinu,
oleju, nitro riedidlam, lepidlam a motorovému oleju — vSetky sa daju fahko odstranit bez zanechania
viditelnych zvyskov (Skvin). Lepidla a motorovy olej je potrebné ihned odstranit ¢istenim benzinom, aby
sa predislo trvalému zafarbeniu.

e Tieto zasobniky na naradie z polyetylénovej peny sa pouzivaju na prehlfadnejSie a lepSie organizované
ulozenie naradia v skrinkach na naradie, kufrikoch na naradie a zasuvkach vozikov na naradie. Tieto
zasobniky na naradie sa daji pouzivat v Sirokom rozsahu tepl6t, neabsorbuijl vihkost a pri beznom
pouzivani maju diha zivotnost. Chrania naradie tym, Zze ho drzia na jeho vlastnom, $pecialne uréenom
mieste, ¢im zabrarnuju jeho nekontrolovatelnému pohybu v skladovacom priestore. Ked’ze pozicie v
zasobniku su presne definované a navrhnuté pre kazdy konkrétny nastroj, je tiez lahké zistit, ktoré
naradie chyba.

Preco si vybrat Unior:

e Unior je renomované znacka v tomto odvetvi, oslavovana pre svoju oddanost kvalite a inovaciam. S
dedi¢stvom dokonalosti sti nastroje Unior vytvorené tak, aby spifiali najvyssie Standardy a zaistovali
spolahlivost a vynikajuci vykon.
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564 x 364 x 30

Product name Article Dimensions Quantity

Sada ruéného naradia v SOS zasobniku 621390  964/31SOS - 78
Hlavica zastréna - TX profil 1/2" =[] 19227 TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, 9
TX 40, TX 45, TX 50, TX 55,
TX 60
Hlavica zastréna s TX profilom, diha =[] 192/2TXL TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, 9
TX 40, TX 45, TX 50, TX 55,
TX 60
Hiavica nastréna s vndtornym TxX-profiom ([ ] 191/ E10,E11,E12,E14,E16, 9
1/2" E 18, E 20, E 22, E 24
Hlavica zastréna - ZX profil 1/2" =[] 19222 M5 M6,M8 M10,M12,M 6
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Product name Article

Dimensions Quantity

Hlavica zastréna dlha - ZX profil 1/2" =]  1922zxL
Hlavica zastréna - IMBUS 1/2" =[] 192/2HX
Hlavica zastréna diha - IMBUS 1/2" =[]  192/2HXL
Hlavica nastréna 1/2" 12-hran CL [ 1eo112p
Hlavica na svietkovy kIag 3/8" L B 18642
Vyrazag kolikov 641/6
Momentovy kFGé 263
Zasobnik pre sadu 964/31S0S vl964/31S0OS

M6,M8 M10,M 12, M 14 5
5,6,7,8,9,10,12,14 8
5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 6

10x64, 12x64

10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 16
18,19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

21,19, 16 3
2,3,4,5,6,8 6
1/2"/40-200 Nm 1
564x364x30 1

* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu

lisit v ramci tolerancie.



