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Ножица за ламарина

Профили

Параметри на продукта

Употреба:

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

материал: специална инструментална стомана●

ковани, изцяло закалени●

индуктивно закалено острие●

защитени от корозия●

пластични дръжки●

за рязане с 400N/mm² на листов материал с дебелина до 1,5 mm●
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Употреба (снимки)

Съвети за безопасност

● Бъдете внимателни с режещите ръбове на
тези инструменти.

● Използвайте само силата на ръцете , за да
режете.

● Ножиците трябва да се прибират
внимателно след употреба. Избършете
режещите ръбове с леко намаслен парцал.

● От време на време намажете с масло
шарнирния болт на ножиците.

● Не се опитвайте да режете остри извивки с
прави ножици .

● Не заточвайте повторно остриетата за рязане.

● Не използвайте ножиците като чук, отвертка
или лост. Използвайте подходящи инструменти
за работата.

● Не съхранявайте ножиците в чекмедже с
други инструменти. Инструментите с режещи
ръбове винаги трябва да се третират с
допълнително уважение.

● Никога не чукайте и не използвайте крака си,

за да получите допълнителен натиск върху
режещите ръбове.

Често задавани въпроси

Може ли човек,работещ с лява ръка , да изпозва дясна ножица?

Да,лява и дясна при ножиците за ламарина обознава посоката на радиуса на рязане.


