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Coupe-boulons à lâmes triangulaires
réversibles

Profils

Description produit

Avantages :

Comment ajuster les mâchoires ?

matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard●

mâchoires remplaçables et réglables●

bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC●

Dureté extrême et poids minimum●

Résistance exceptionnelle aux forces et contraintes les plus élevées générées lors de la coupe.●

Revêtement anticorrosif intégral●

utilisation ultra simple et manches appropriés●

Les Tampons absorbeurs de chocs évitent que les vibrations de la coupe ne courent dans les bras de

l'utilisateur

●

Lame triangulaires réversibles - durent 3X plus longtemps●

procédure d'ajustement des mâchoires●

Défaire l'écrou de sécurité●

596PLUS/6G



Utilisation (pictures)

   

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en
grammes.

Pièces de rechange

 Pièce détachée pour coupe-boulon PLUS

 Lames triangulaires pour coupe-boulons 596 PLUS

Enlever l'écrou de son siège et tourner juqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre les lames●

Resserrer l'écrou de sécurité●

615256 750 43 96 46 4060

615257 900 47 109 50 6300

capacités de coupe (10N=1Kg)

615256 750 8 13

615257 900 9 16



 Lame triangulaire pour 596PLUS/6G

Frequently asked questions

Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ?
Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.

Si l'on change les lames triangulaire, doit-on ajuster le jeu entre également ?
Lors de l'installation, il est nécessaire de s'assurer que les lames sont parallèles et que les vis sont
serrées en conséquence.


