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Kleště GRIP - konektorové samosvorné

Profily

Vlastnosti produktu

Výhody:

Používání:

materiál: Premium Plus uhlíková ocel●

Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717●

dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení●

specielně navržené upínací čelisti drží bezpečně drát při odizolovacím procesu.●

otočné kolečko mikronastavování pro tenčí drát do 30AWG (0,5mm2), nebo silnější drát do 8AWG
(8mm2)

●

lisování neizolovaných spojek 10-22AWG (1.5 -6.0mm²)●

izolované spojky 10-22AWG (1,5-6,0 mm2)●

427/4CG



Používání (obrázky)

 

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny
uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Proč je nutné pro připojení kabelů používat krimpovací kleště? Proč jednoduše nepoužít
kombinované kleště?
Při práci s kabelovými spoji musíte použít lisovací kleště, protože jen tak spoje správně a přesně

stlačíte. To je požadavek na bezpečnost spojů a zajištěný drážkami/tvary na kleštích.
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