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Ciocane lacatuserie

Profile

Standarde

DIN 1042

Caracteristicile produsului

material:otel carbon●

forjat●

partea de lovvire si varful tratate●

acoperire:vopsite●

maner din lemn de frasin cu pana ovala speciala●

in concordanta cu standard DIN 1041●

812



Safety (pictures)

  

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Piese de schimb

 Maner de lemn cu pana pentru ciocan

 pana pentru ciocan

Frequently asked questions

Există un semn de protecție a ochilor pe mânerele ciocanului, trebuie să folosesc protecția
ochilor?

601796 100 15 260 82 145

601797 150 17,5 280 88 225

601799 200 19 280 95 280

601801 250 21 300 100 340

601802 300 22,5 300 105 380

601803 400 25 310 112 487

601804 500 27,5 320 118 625

601805 600 30 330 122 720

601806 800 33 350 130 955

601807 1000 36 360 135 1150

601809 1500 42 380 145 1690

601810 2000 47 400 155 2195



Purtați ochelarii de protecție pentru siguranța dvs., deoarece părți mici ale piesei de prelucrat se pot
rupe atunci când loviți, ceea ce vă poate deteriora ochii.


