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Klauwhamer met magneet

Profielen

Standaard

DIN 7239 vorm C

Product attributen

Voordelen:

De Unior klauwhamer met magneet is matrijsgesmeed uit Premium Flex Plus koolstofstaal, met

inductiegeharde slagkop en klauw, en voorzien van een gelakte buissteel met kunststof grip —

ontwikkeld voor betrouwbaar dagelijks timmerwerk.

●

materiaal: Premium Flex Plus koolstofstaal●

matrijsgesmeed●

slagvlak en klauw inductiegehard●

oppervlakteafwerking: gelakt●

gelakte metalen buissteel met kunststof handgreep●

vervaardigd volgens norm DIN 7239●

805A



Gebruik (Afbeeldingen)

 

Gebruik:

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen.
Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Kunnen de uiteinden van dakdekkershamers worden geslepen?
De punten kunnen niet worden geslepen.

Er staat een oogbeschermingsteken op de hamerstelen, moet ik oogbescherming gebruiken?
Draag de veiligheidsbril voor uw veiligheid, omdat bij het slaan kleine delen van het werkstuk kunnen
afbreken, wat uw ogen kan beschadigen.

met magneet●

op werven en in werkplaatsen voor timmer- en algemeen houtwerk (constructie, montage, afwerking)●

hoofdzakelijk voor het inslaan van nagels in hout; de geïntegreerde magneet houdt de nagel op de kop

bij het starten, wat het positioneren vergemakkelijkt, terwijl de klauw dient voor het uittrekken van

nagels.

●
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