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Product attributen

e Metalen kogels zitten in het hoofd en vangen de klap op

® Deze korrels absorberen de impact.

® gelakte metalen behuizing

® metalen buisvormige steel gelakt, met kunststof handgreep

® De polyurethaan oppervlakken kunnen niet worden veranderd.

® hoge veiligheid
Voordelen:

® Het heeft een voordeel ten opzichte van gewone hamers met plastic accessoire omdat het niet stuitert
op de impact van het oppervlak en dus wordt de impact van de hamerkracht vergroot.

e Stalen kogels in de hamerkop voorkomen terugslag en voegen extra slagkracht toe.

® Minder trillingen tijdens het slaan!

Gebruik:

® De hamer wordt gebruikt voor de montage van kogellagers, voor het monteren van meubels, voor het
leggen van tegels zowel binnen als buiten.



® Niet aanbevolen voor gebruik op scherpe voorwerpen. Slaan op scherpe voorwerpen kan het
polyurethaanoppervlak van de hamer beschadigen.
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615034 45 315 116 866
628815 55 345 114 1250

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen.
Alle vermelde afmetingen kunnen variéren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

Foto (Afbeeldingen)

Veelgestelde vragen



Kan de kop van een anti-terugslaghamer worden verwisseld?
De kop is niet verwisselbaar.

Er staat een oogbeschermingsteken op de hamerstelen, moet ik oogbescherming gebruiken?
Draag de veiligheidsbril voor uw veiligheid, omdat bij het slaan kleine delen van het werkstuk kunnen
afbreken, wat uw ogen kan beschadigen.



