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HAND TOOLS

Utéselnyelé miianyag kalapacs

819A

Profilok
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Termékjellemzbk

e afejben lévs fémgolydk elnyelik az Gtés energiajat
® agranulatum elnyeli az (tési energiat

® porlakkozott fém szerszamtest

® porlakkozott Greges fémnyél, mianyag markolattal
e poliuretan betétek cserélheték

® nagy biztonsagu
El&nyok:

e |Legfontosabb elénye a hagyomanyos mianyag, illetve gumikalapacsokhoz képest, hogy nem csapodik
vissza a felszinrél, mivel az acélsoérét elnyeli a becsapddas energidjat.

® Az acélgolydk a kalapacs fejében megakadalyozzak a kalapacs visszarugasat és ezaltal megndvelik
utGer6t.

o Kevesebb vibracid az (tés soran.

Hasznalat:

e A specidlis kalapacs kuldnféle sérlilékeny targyak, munkadarabok kalapalasara, beallitasara és
mozgatasara hasznalhato.



e Hasznélata nem ajanlott éles targyakon. A munkadarab élei karosithatjak a kalapacs poliuretan
utéfeluletét.
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615034 45 315 116 866
628815 55 345 114 1250

* A termeékkepek illusztraciok. Minden feltlintetett méret milliméterben, a témegek grammban. Az
Osszes feltlintetett méret eltérhet a tolerancianak megfelelGen.

Hasznalat (pictures)

Photo (pictures)

Poétalkatrészek



Manyag fejoetét 819A kalapacshoz

Frequently asked questions

Cserélhet6-e a visszaiutésmentes kalapacs feje?
A kalapacs feje nem cserélhetd.

A kalapacs nyelén szemvédelemre utal6 jel6lés talalhat6. Kételez6 védészemiiveget

viselnem?
Sajat biztonsaga érdekében viseljen véddszemlveget, mert ttés kdzben apré darabok valhatnak le a

munkadarabrél, amelyek szemsértilést okozhatnak.



