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HAND TOOLS

Szigetelt lapos (SL) csavarhuzo-készlet
VDE TBI markolattal, SOS talcaban

964VDESA

Profilok

A1000Y -Q

Termékjellemzdk

® szerszamtélca mérete: 374 x 364 x 30 mm
e Kkompatibilis az Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus és Hercules sorozattal (el6oldali fiokok)

Készlet tartalma:

® 9x lapos (SL) villanyszerel6 csavarhuzo, VDE TBI (603VDETBI): 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.6x3.5x100,
0.8x4.0x100, 1.0x4.5x125, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175, 1.6x10.0x200

e 2x faziskeres6 220 - 250 V (630VDE): 0.5x3.0x140, 0.6x3.5x180



374 x 364 x 30

Termék megnevezése

Méretek Mennyiség

Szigetelt lapos (SL) csavarhuzo- 621800
készlet VDE TBI markolattal, SOS

talcaban

Szigetelt lapos (SL) villanyszerel§

csavarh(z6 VDE TBI markolattal

Faziskeres6, 220 - 250 V

SOS tarolotalca 964VDESA készlethez

964VDESA - 11

603VDETBI 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 9

0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100,
1.0 x 4.5x125, 1.0 x 5.5x125,
1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175,
1.6 x 10.0x200

630VDE 0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180 2

VL964VDESA  374x364x30 1

* A termékkeépek illusztraciok. Minden feltlintetett méret milliméterben, a témegek grammban. Az
Osszes feltlintetett méret eltérhet a tolerancianak megfeleléen.

Hasznalat (pictures)

Ergonomiailag tervezett
markolat = a kéz

_—

védelme
Nagyobb érintkezé
felllet a kézzel =
nagyobb nyomaték
Safety tips

A

e VDE tools that have several parts, have to be
assembled correctly before use.

e When working with VDE tools avoid contact
with water.

D

e Don't use tools that shows sign of wear and have
the second layer of plastic visible.



