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Set geïsoleerde kruisschroevendraaiers
VDETBI in SOS-module

Profielen

Product attributen

De set bestaat uit:

Tool tray dimension: 188 x 364 x 30 mm●

Compatible with drawers of Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules (front drawers)

line

●

4x crosstip (PH) screwdriver with insulated blade, VDE TBI (article 613VDETBI) dim. PH 0x60, PH

1x80, PH 2x100, PH 3x150

●

4x double-crosstip (PZ) screwdriver with insulated blade, VDE TBI (article 623VDETBI) dim. PZ 0x60,

PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150

●

964VDE8B



Gebruik (Afbeeldingen)

Ergonomisch handvat =
bescherming voor uw

hand

 

Groot contactvlak =
meer draaikracht

 

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen.
Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips

● VDE-gereedschap dat uit verschillende
onderdelen bestaat, moet vóór gebruik correct
worden gemonteerd.

● Bij het werken met VDE-gereedschap contact
met water vermijden.

● Gebruik geen gereedschap dat tekenen van
slijtage vertoont en waarvan de tweede laag plastic
zichtbaar is.

Productnaam SKU Artikel Afmetingen HoeveelheidProductnaam SKU Artikel Afmetingen Hoeveelheid

Set geïsoleerde

kruisschroevendraaiers VDETBI in

SOS-module

621802 964VDE8B - 8

Kruisschroevendraaier met

geïsoleerde lemmet, VDE TBI

613VDETBI PH0x60, PH1x80, PH2x100,

PH3x150

4

Dubbele kruisschroevendraaier met

geïsoleerde lemmet, VDE TBI

623VDETBI PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100,

PZ3x150

4

SOS-module voor 964VDE8B VL964VDE8B 188x364x30 1


