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Chei combinate forjate cu clichet

Profile

Caracteristicile produsului

Avantaje:

material: crom vanadiu●

tratament termic complet●

Clichet: lucrează in ambele sensuri, sensul de rotație se schimba din buton●

72-dinti, 5° unghi de lucru●

Partea poligonala a cheii este dotata de un inel de blocaj destinat impiedicarii alunecarii neasteptate de

pe piulita si de a facilita repozitionarea pe aceasta.

●

Permite strangerea piulitei usor si rapid, fara risc de ranire a utilizatorului si repozitionarea cheii pe

piulita in mod sigur si precis.

●

622851 6 x 8 114,2 17,4 17,4 8,4 8,4 40 Till end of stock

170/2



* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Frequently asked questions

Cheile cu clichet trebuie să fie unse?

Nu, mecanismul clichet nu trebuie uns, dar murdăria trebuie îndepărtată cu un agent de curățare
necoroziv.

622852 8 x 9 130,4 20,9 17,4 8,4 8,4 55 Till end of stock

622853 8 x 10 130,4 20,9 17,4 8,4 8,4 55 Till end of stock

622854 10 x 11 144,4 22,9 20,9 9,7 8,4 72 Till end of stock

622856 12 x 13 166 24,9 23,4 9,7 9,7 97 Till end of stock

622857 14 x 15 181,4 30,4 27,4 11,7 10,1 142 Till end of stock

622858 16 x 18 205,9 33,9 30,4 12 11,7 198 Till end of stock

622859 17 x 19 224,4 34,4 31,9 12 11,7 211 Till end of stock


