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HAND TOOLS

Stojan na centrovanie kolies, pre
profesionalne vyuzitie

1689

Profiles

&9

Product features

Prepracovali sme mnohé z jeho funkcii. Zakladra bola pevnejsia pre lepsiu presnost a pridali sme aj kdnické
univerzalne magnetické adaptéry pevnych osi, ktoré mozno ulozit kdekolvek na zakladni. Ramena boli
vyrobené dihSie, aby sa do nich lepSie zmestili kolesd 29+ a strmene sa primerane rozsirili.Zavity, pruziny a
loZiska boli revidované, ¢o viedlo k hladSiemu chodu a menej Castej kalibracii. Okrem toho zahffiame biele



nalepky s vysokym leskom, ktoré mézete pouzif na zakladru a rameno strmena, aby ste zlepsili kontrast
pozadia, vdaka omu je pouzivanie jednoduchsie ako kedykolvek predtym.

Tu je Uplny zoznam vylepSeni.

e Silnejsia zakladna pre lepsiu presnost
e Dihsie a prepracované vzpriamené ramena pre lepsiu vélu 29+ kolies a skutocnu presnost
e Sirsie strmene pre va&siu volu kolies 29+

® Prispdsobi sa SirSim napravam, pracuje s priechodnymi nabojmi ndprav do Sirky 197 mm (vratane
pouzitia adaptérov). Max. otvor ramena 230mm (bez pouZzitia adaptérov).

® Nové loziska na naprave nastavenia vzpriameného ramena st odpruzené pre lepSiu presnost a
znizenu frekvenciu kalibracie

® Prepracované hroty strmena pre jednoduchSie radialne nastavenie

e Upravené zavity a pruziny pre hladsi chod

® 8 mm otvory na upevnenie na lavicu v spodnej Casti, 268 mm od stredu k stredu
e Hladsi dizajn, cely Cierny

e Dodava sa s kuzefovymi magnetickymi adaptérmi cez napravu — jedna velkost pre vsetkych (12, 15 a
20). Adaptéry su teraz magnetické a mozno ich pripevnit kdekolvek na zakladru. Obsahuje skrutku pre
trvalejSie upevnenie na vzpriamenych ramenach.

® Obsahuje biele nalepky s vysokym leskom, ktoré pokryvaju zakladnu a rameno strmena, pre lepsi
kontrast pozadia (nalepky nie su vopred nanesené)

Kompatibilita:

® Pojme kolesa od 16 do 29+ palcov s pneumatikou alebo bez nej.
® Podporuje pevné, rychloupinacie a priechodné naboje naprav
e Naboje s priechodnou napravou st podporované pomocou adaptérov (su stic¢astou podstavca)

e Jeden par adaptérov pre priechodné napravy podporuje vSetky velkosti priechodnych naprav

Standardné funkcie (rovnaké ako predtym):

e Geometria strmenov dovoluje simultdnnu axialnu kontrolu nastavenia kolesa.
® Mierka je poplastovana, aby nezanechavala znaCku na rafiku
e Vysku polohy ramena ako aj $irku rafika je mozné nastavif skrutkami.

e Ak vymienate koleso, tak pruzina vrati mierku naspat do nastavenej polohy pri merani dalSieho kolesa.
To znamena rychlejSiu kontrolu viacerych kolies rovnakej vezkosti.
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* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
liSit v ramci tolerancie.

Usage (pictures)

Accessories

Kontrolna mierka pre stojan 1689

l Brzdova mierka pre 1689

Adaptér pre 1689 / 20 mm



b B Cannondale Lefty ® adaptér pre centrovaci stojan
=
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Drevena zékladna pre centrovaci stojan

Spare parts

Nahradni hrot pre strmen

* Rukovét pre 1689



