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Socket wrench with CR handle

Profielen

Product attributen

blade: premium hard chrome vanadium steel, entirely hardened and tempered●

blade chrome plated●

handle: ergonomic shape●

handle - polypropylene●

hanging hole●

made according to standard DIN 3125●

616404 4 125 225 5 73

616406 5 125 225 5,2 92

616407 5.5 125 225 5,2 103

616408 6 125 225 5,2 103

616409 7 125 235 6,2 123

629CR



* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen.
Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips

● Gebruik een schroevendraaier om op lastige,
moeilijk bereikbare plaatsen te schroeven.

● Gebruik een stompe schroevendraaier in
nauwe ruimtes waar een gewone
schroevendraaier niet kan worden gebruikt.

● Een afgeronde punt moet worden gecorrigeerd
met een vijl; zorg ervoor dat de randen recht zijn.

● Schroevendraaiers die in de winkel worden
gebruikt, kunnen het best in een rek worden
opgeborgen. Zo is de juiste keuze van de juiste
schroevendraaier snel gemaakt.

● Houd het handvat van de schroevendraaier
schoon; een vettig handvat kan ongelukken
veroorzaken.

● Een schroevendraaier mag nooit als koevoet
worden gebruikt. Bij een dergelijke overbelasting
kan het blad breken en een stuk staal in de arm
of zelfs in de ogen van de gebruiker
terechtkomen.

● Don't use pliers on the handle of a screwdriver to
get extra turning power. A wrench should only be
used on the square shank or bolster of a
screwdriver that is especially designed for that
purpose.

● Don't expose a screwdriver blade to excessive
heat as it may reduce the hardness of the blade.

● Gebruik geen schroevendraaier met een
gespleten of gebroken handvat.

● Gebruik geen gewone schroevendraaier om een
accu te controleren of om vast te stellen of een
elektrisch circuit onder spanning staat.

616410 8 125 235 6,2 140

616411 10 125 235 8,2 157

616413 12 125 245 9,2 184

616414 13 125 245 9,2 186

616415 14 125 245 9 193

616418 17 125 245 9 210


