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Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με λαβή VDE
TBI

Προφίλ

Πρότυπα

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Χαρακτηριστικά προϊόντος

λάμα: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία●

χειρολαβή: εργονομικό σχήμα●

υλικό τριών συστατικών●

οπή ανάρτησης●

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC

60900:2018

●

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3125●

629VDETBI



Χρήση (εικόνες)

Μεγάλη επιφάνεια
λαβής για μεγαλύτερη

ροπή.

 

Εργονομικός
σχεδιασμός λαβής =

προστασία των χεριών
σας

 

Μεγαλύτερη επιφάνεια
λαβής = Μεγαλύτερη

ροπή

 

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε
γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Συμβουλές ασφαλείας

● Τα εργαλεία VDE που έχουν πολλά μέρη,
πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά πριν από
τη χρήση.

● Όταν εργάζεστε με εργαλεία VDE αποφύγετε
την επαφή με το νερό.

● Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία που δείχνουν
σημάδια φθοράς και έχουν ορατό το δεύτερο
στρώμα πλαστικού.

Συχνές ερωτήσεις

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?
According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

616464 5.5 125 225 80

616465 6 125 225 82

616466 7 125 235 112

616467 8 125 235 116

616468 10 125 235 122

616469 13 125 245 179

623445 14 125 245 166 Till end of stock



The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in
accordance with the EN60900 standard.


