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Szigetelt egyenes csipesz

Profilok

Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Termékjellemzők

Előnyök:

Fontos!

anyaga: rozsdamentes acél●

DIN EN IEC 60900 szabvány szerint●

kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért●

minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve●

Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!●

1340VDP



* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az
összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

A tanúsított szigetelt szerszámok más gyártási eljárással készülnek, mint a tanúsítással nem
rendelkezők?
A szerszámok azonos gyártási eljárással készülnek.

A szigetelt (VDE) szerszámok egyéni védőeszköznek (PPE) minősülnek?
Az uniós előírások szerint a VDE szerszámok nem minősülnek egyéni védőeszköznek.

A sorozatgyártás során csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik a VDE szerszámokat?
Minden egyes szerszámon elvégzik a 10 kV-os nagyfeszültségű vizsgálatot. A többi vizsgálatot az
EN60900 szabvány előírásai szerint végzik.
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