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Pęseta prosta

Profile

Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Cechy produktu

Zalety:

Ważne!

Materiał: stal nierdzewna●

wykonana zgodnie ze standardem DIN EN IEC 60900●

izolacja dwuwarstwowa, dwukolorowa, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie●

100% kontrola - każda sztuka jest testowana●

jeżeli druga warstwa izolacji jest widoczna oznacza to konieczność wymiany narzędzia VDE na nowe●

1340VDP



* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w
gramach

Często zadawane pytania

Czy certyfikowane narzędzia izolowane są wytwarzane według innej procedury niż narzędzia
izolowane niecertyfikowane?
Narzędzia wykonywane są według tej samej procedury.

Czy narzędzia izolowane (VDE) są uważane za środki ochrony osobistej (PPE)?
Zgodnie z przepisami UE narzędzia VDE nie są uważane za PPE.

Czy narzędzia VDE są testowane tylko w produkcji seryjnej?
Test wysokiego napięcia (przy 10kV) jest wykonywany w całości na każdym narzędziu. Pozostałe
testy wykonywane są zgodnie z normą EN60900.
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