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Пинцет прямой изолированный

Профили

Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Описание товара

Преимущества:

Внимание!

материал: нержавеющая сталь●

изготовлена в соответствии со стандартом DIN EN IEC 60900●

двойной слой защиты - двойная цветная изоляция●

изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900●

если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым●

1340VDP



* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в
миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Изготовлены ли электроизолированные инструменты без знак VDE по другой
технологии, нежели электроизолированные инструменты с знаком VDE?

Инструменты изготавливаются по той же технологии.

Считаются ли электроизолированные (VDE) инструменты средствами индивидуальной
защиты (СИЗ)?

В соответствии с правилами ЕС инструменты VDE не считаются средствами индивидуальной
защиты.

Испытания VDE проходят только часть инструментов из партии?

Испытание высоким напряжением (при 10 кВ) проводится полностью на каждом инструменте.
Другие испытания проводятся в соответствии с европейским стандартом EN60900.
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