< UNIDR

HAND TOOLS

gebogen pincet

1341VDP

Profielen
A0V @ Q @

Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Product attributen

® materiaal: roestvrij staal
® gemaakt volgens norm DIN EN IEC 60900

Voordelen:

® dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid

e gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

Technische fiche
uniortools.com

® als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.
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* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen.
Alle vermelde afmetingen kunnen variéren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Worden gecertificeerde geisoleerde gereedschappen volgens een andere procedure gemaakt
dan niet-gecertificeerde geisoleerde gereedschappen?
De gereedschappen worden alle volgens dezelfde procedure gemaakt.

Wordt geisoleerd (VDE) gereedschap beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel
(PBM)?
Volgens de EU-voorschriften worden VDE-gereedschappen niet als PBM beschouwd.

Worden de VDE-gereedschappen alleen in serieproductie getest?
De hoogspanningstest (bij 10kV) wordt volledig uitgevoerd op elk gereedschap afzonderlijk. Andere
tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de EN60900 norm.



