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HAND TOOLS

Szigetelt hajlitott csipesz

1341VDP

Profilok
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Szabvanyok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Termékjellemzék

® anyaga: rozsdamentes acél
e DIN EN IEC 60900 szabvéany szerint

Elényok:

o Kkétrétegl, eltér6 szind szigetelés a tovabbi biztonsagért

® minden darab feszlltségvizsgalattal ellenérizve

Fontos!

e Ha a masodik szigetelési réteg lathatova valik, cseréljik ki egy Ujra a szerszamot!
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* A termékkepek illusztraciok. Minden feltlintetett méret milliméterben, a témegek grammban. Az
Osszes feltlintetett méret eltérhet a tolerancianak megfeleléen.

Frequently asked questions

A tanusitott szigetelt szerszamok mas gyartasi eljarassal késziilnek, mint a tanusitassal nem
rendelkez6k?

A szerszamok azonos gyartasi eljarassal készllnek.

A szigetelt (VDE) szerszamok egyéni védéeszkéznek (PPE) mindslilnek?
Az uniés elbirasok szerint a VDE szerszamok nem mingstlnek egyéni veédbéeszkbznek.

A sorozatgyartas soran csak szurdéprébaszeriien ellenérzik a VDE szerszamokat?

Minden egyes szerszamon elvégzik a 10 kV-os nagyfesziiltség(i vizsgalatot. A tobbi vizsgalatot az
EN60900 szabvany elGirasai szerint végzik.



