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HAND TOOLS

Rucni pilka

753VDP

Profily
2100V @ @

Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Vlastnosti produktu

e vymeénitelny list
® Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900

Vyhody:
e dvouvrstva a dvoubarevna izolace

Ddlezite!

® pokud je viditelna druha vrstva, vyménte Vas nastroj za novy.

Technicky list
uniortools.com
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* Obrazky produktl jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozmeéry se mohou lisit v toleranci.

nahradni ¢asti

Nahradni pilkové listy pro 753P a 753VDP, 2 kusy

Casto kladené otazky

Jsou certifikované izolované nastroje vyrabény jinym postupem nez necertifikované izolované
nastroje?
Nastroje se vyrabéji stejnym postupem.

Jsou izolované (VDE) nastroje povazovany za osobni ochranné prostredky (OOP)?
Podle predpist EU nejsou nastroje VDE povazovany za OOP.

Jsou nastroje VDE testovany pouze v sériové vyrobé?
Zkouska vysokym napétim (pfi 10 kV) je plné provedena na kazdém néstroji. Ostatni testy jsou
provadény v souladu s normou EN60900.



