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Chiave a pipa

Profili

Attributi del prodotto

Utilizzo:

materiale: acciaio al cromo vanadio premium●

interamente bonificata●

finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009●

Nell`industria e in officine di riparazione per lavori in aree inaccessibili. Il foro passante permette il

serraggio di fissaggi con una lunga filettatura.

●

217/2



* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in
grammi.

Parti di ricambio

 Barra per 216

617053 5.5 98 25 7 8,5 4.3 7 18

617054 6 103 26 9 10 5,3 8 35 Till end of stock

617055 7 106 26 9 10 5.3 8 36

617056 8 112 34 11 12,5 6.3 9 48

617057 9 110 34 11 13,5 6.3 9 54 Till end of stock

617058 10 121 41 13 15.5 6.3 10 82

617059 11 120 40 13 16,7 6.3 10 81 Till end of stock

617060 12 135 46 16 18,2 8.5 12 123

617061 13 133 46 16 19,5 8.5 12 126

617063 15 135 51 18 22,3 8.5 14 163 Till end of stock

617065 17 140 56 20 24,6 10.5 15 197

617066 18 149 65 22 25,8 12.5 16 234 Till end of stock

617067 19 150 64 22 27 12.5 16 237

617070 22 159 71 25 31,4 12.5 20 353


