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Sada hlavicovych skrutkovacov CR

629CS7CR

Profiles
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Product features

Sada obsahuje:

® 7x nastrény klu¢ s CR rukovétou (produkt 629CR) rozm. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17

Product name SKU Article Dimensions Quantity
Sada hlavicovych skrutkovacov CR 617032 629CS7CR 6-17 7
Skrutkovag hlavicovy CR 7 629CR 6,8,10,12, 13, 14,17 7

* Obrazky su symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
liSif v rdmci tolerancie.

Safety tips
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e Pomocou skrutkovaca pridrziavajuceho skrutky
zacnite skrutkovat na nepohodinych a tazko
dostupnych miestach.

e V blizkosti, kde nie je mozné pouzit bezny
skrutkovac, pouzite hruby skrutkovac.

e Zaobleny hrot by mal byt opraveny pilnikom;
uistite sa, Zze okraje su rovne.

e Skrutkovace pouzivané v dielni je najlepSie
skladovat v stojane. Tymto spdsobom je mozné
rychlo vybrat spravny skrutkovag.

e Udrzujte rukovat skrutkovaca v Cistote; mastna
rukovat moze spdsobit nehody.

e Skrutkovac by sa nikdy nemal pouzivat ako
pacidlo. Ak je takto nadmerne namahany, Cepel
sa moze zlomit a poslat ¢iastocku ocele do
ramena operatora alebo dokonca do jeho o¢i.

e Nepouzivajte klieste na rukovét skrutkovaca, aby
ste ziskali extra silu otaCania. Kfuc¢ by sa mal
pouzivat iba na Stvorhrannom drieku alebo
podlozke skrutkovaca, ktory je Specialne navrhnuty
na tento ucel.

e Cepel skrutkovacéa nevystavujte nadmernému
teplu, pretoze to moze znizit tvrdost Cepele.

e Nepouzivajte skrutkovac s roz8tiepenou alebo
zlomenou rukovétou.

e Na kontrolu akumulatora alebo na zistenie, Ci je
elekiricky obvod pod napatim, nepouzivajte bezny
skrutkovac.



