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HAND TOOLS

Odvijaci VDE TBI i ispitiva¢ napona u
garnituri

603CS6ATVT

Profili

A1000Y -+9

Opis proizvoda
Sadrza;j:

® 3 kom. izolovanih pljosnatih odvija¢a sa TBI ru¢kom (art. 608VDETBI), dim. 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100,
1.0x5.5x125

e 2 kom. izolovanih krstastih odvija¢a (PH) sa TBI ru¢kom (art. 613VDETBI), dim. PH 1x80, PH 2x100
® 1 kom. glinerice 220-250V (630VDE), dim. 0.5x3.0x140

Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Odvija¢i VDE TBl i ispitiva¢ napona u 617654 603CS6ATVT - 6
garnituri
Odvija¢ VDE TBI pljosnati 603VDETBI 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 3

1.0 x 5.5x125



Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Odvija¢ VDE TBI krstasti PH 613VDETBI PH1x80, PH2x100 2

Ispitiva¢ napona 220-250V 630VDE 0.5 x 3.0x140 1

* Fotografije proizvoda su simboli¢ne. Sve dimenzije su u mm, a tezina u gramima. Sve navedene
dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)

Ergonomski oblikovana @ Ergonomski dizajnirana
drska za odli¢an prihvat i drska Stiti vasu ruku
zastitu ruke korisnika

Velika kontaktna
povrSina = veci obrtni
moment

Pravilna upotreba
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e VDE tools that have several parts, have to be e Don't use tools that shows sign of wear and have

assembled correctly before use. the second layer of plastic visible.

e When working with VDE tools avoid contact
with water.




