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Szigetelt csavarhúzó-készlet VDE
markolattal, fáziskeresővel

Profilok

Termékjellemzők

Készlet tartalma:

3x villanyszerelő csavarhúzó szigetelt szárral , VDE (603VDE) VDE: 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100,

1.0x5.5x125

●

2x Phillips csavarhúzó szigetelt szárral, VDE (613VDETBI): PH 1x80, PH 2x100●

1x fáziskereső 220 - 250 V (630VDE): 0.5x3.0x140●

Termék megnevezése SKU Cikk Méretek Mennyiség

Szigetelt csavarhúzó-készlet VDE

markolattal, fáziskeresővel

617656 603CS6ATVD - 6

Szigetelt lapos (SL) villanyszerelő

csavarhúzó VDE markolattal

603VDE 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100,

1.0 x 5.5x125

3

603CS6ATVD



Használat (pictures)

Ergonomikus
markolatkialakítás a
kezek védelméért.

 

Nagyobb érintkezési
felület a kézzel a

nagyobb nyomaték
érdekében.

 

Ergonómiailag tervezett
markolat = a kéz

védelme

 

Nagyobb érintkező

felület a kézzel =
nagyobb nyomaték

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az
összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Safety tips

● VDE tools that have several parts, have to be
assembled correctly before use.

● When working with VDE tools avoid contact
with water.

● Don't use tools that shows sign of wear and have
the second layer of plastic visible.

Termék megnevezése SKU Cikk Méretek Mennyiség

Szigetelt Phillips (PH) csavarhúzó VDE

markolattal

613VDE PH1x80, PH2x100 2

Fáziskereső, 220 - 250 V 630VDE 0.5 x 3.0x140 1


