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Antrenor cu clichet reversibil 3/8"

Profile

Standarde

ISO 3315 No. 257

Caracteristicile produsului

Avantaje:

material:compozitie speciala pentru calire revenire●

corp forjat●

tratament termic total●

suprafata:cromata in concordanta cu standardul ISO 1456:2009●

maner ergonomic rezistent bimaterial●

executie in concordanta cu standardul ISO 3315●

75 de dinti●

Unghi de lucru: 4,8°●

Sistem de blocare de securitate●

Capul tubular este eliberat din clichet printr-o simpla apasare pe buton●

238.1/1ABI



* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Piese de schimb

 Parti componente pentru 238.1A BI

Frequently asked questions

Am vrut să slăbesc roțile de pe mașină folosind un clichet, iar acum nu funcționează. Poate că
mecanismul s-a stricat? Am folosit ratchet dreapta?
Antrenorul cu clichet reversibil 190.1/1LG este destinat pentru desfacerea șuruburilor roților mașinii.
Alte antrenoare cu clichet din gama Unior nu sunt concepute pentru a desface șuruburile roților
mașinii.

612501 3/8" 200 30 35 239


