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HAND TOOLS

Nastrcna hlavice 1/2"

190/1 6p

Profily

O O % @ Premium™ © @

Standardy

ISO 2725 - 1

Vlastnosti produktu

® material: Premium Flex chrom-vanadium ocel

® postupoveé kované, zcela tvrzeno a temperovano

® povrch chrom

o |estény

® Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metricky rozmeér)
® Vyrobeno dle normy DIN 3124
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610111 11/16" 38 25.5 23 12 95

610112 3/4" 38 26.8 24 14 105
610115 15/16" 42 33.1 28 16 165
610116 1" 42 35.3 30 16 126
610117 1.1/16" 43 37 30 18 180
610118 1.1/8" 43 39 32 20 185
610119 1.3/16" 46 40.7 34 22 237
610120 1.1/4" 46 43.2 36 22 55

* Obrazky produktl jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozméry se mohou lisit v toleranci.

Casto kladené otazky

Pripevnil jsem nastrény kli¢ na pneumatické naradi a praskla sténa. Co by mohlo byt Spatné?
PFi praci s pneumatickymi Sroubovaky musite pouzit radzovy nastrény klic.



