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HAND TOOLS

Nozyce do ciecia kabli, izolowane

580/1VDEDP
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Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018
Cechy produktu

® materiat: stal weglowa premium plus

® Kkute, catkowicie utwardzane i odpuszczane

® krawedzie tngce utwardzane indukcyjnie

® polerowane szczeki

® wykonczenie powierzchni : chromowanie zgodne z 1ISO 1456:2009
® wykonane zgodnie z EN IEC 60900

Zalety:

® rekojes¢ z dwuwarstwowej ( dwukolorowej ) izolacji, zwiekszajgcej bezpieczenstwo uzytkownika

Wazne!

® jezeli druga warstwa izolacji jest widoczna oznacza to konieczno$¢ wymiany narzedzia VDE na nowe



® do ciecia kabli bez stalowych przewoddéw

619198 230 22 17 409

* Przedstawiony wyglad produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary sg w mm, podana waga w
gramach

Czesto zadawane pytania

Czy certyfikowane narzedzia izolowane sg wytwarzane wedtug innej procedury niz narzedzia
izolowane niecertyfikowane?
Narzedzia wykonywane sg wedtug tej samej procedury.

Czy narzedzia izolowane (VDE) sg uwazane za srodki ochrony osobistej (PPE)?
Zgodnie z przepisami UE narzedzia VDE nie sg uwazane za PPE.

Czy mozna pracowac z izolowanymi szczypcami pod napieciem elektrycznym?
Tak, ale tylko przez profesjonalistéw, ktorzy przestrzegajg wymogow bezpieczenstwa i stosujg
dodatkowe srodki ochrony osobiste;j.

Czy narzedzia VDE sa testowane tylko w produkcji seryjnej?
Test wysokiego napiecia (przy 10kV) jest wykonywany w catosci na kazdym narzedziu. Pozostate
testy wykonywane sg zgodnie z normg EN60900.



