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KlieSte na strihanie kabla
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Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC
60900:2018

Product features

® material: premium plus uhlikova ocef
® tvrdené a kalené

® rezné hrany indukéne tvrdené

e lestené

® povrchova Uprava: chrémované

e podla EN IEC 60900

Vyhody:
® dvojita vrstva - dvojita farebna izolacia

Délezité!

e ak je viditefna druhd vrstva, vymerite svoj izolovany nastroj za novy.

Technicky list
uniortools.com



® na strihanie kablov bez ocelového drotu

619198 230 22 17 409

* Obrazky su symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
|iSif v rdmci tolerancie.

Frequently asked questions

Vyraba sa certifikované izolované naradie inym postupom ako necertifikované izolované
naradie?
Nastroje sa vyrabaju podla rovnakého postupu.

Su izolované (VDE) nastroje povazované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?
Podla predpisov EU sa naradie VDE nepovazuje za OOP.

Je moZné pracovat s izolovanymi klieStami pod elektrickym napétim?
Ano, ale iba odbornikmi, ktori dodrZiavaju bezpe&nostné poziadavky a pouzivaju dalSie osobné
ochranné prostriedky.

Su nastroje VDE testované iba v sériovej vyrobe?
Skuska vysokym napatim (pri 10 kV) sa vykonava plne na kazdom nastroji. Ostatné testy sa
vykonavaju v sulade s normou EN60900.



