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Sada nastrénych klicu v SOS zasobniku

964/47S0OS

Profily
>

Vlastnosti produktu

® Rozméry zasobniku naradi: 564 x 364 x 30 mm

e Kompatibilni se zasuvkami fady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (pfedni
zasuvky)

Sada obsahuje:

® 11x Nastréna hlavice 1/4", 12 hran (art. 188/2 12P) dim. 5,5.5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14

e 18x Zastréné hlavice t 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (art. 187/2TX dim. TX8,
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kfizovy (art. 187/2PH dim. PH 1, PH 2), plochy (art.
187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)

® 1x reversibilni raéna 1/4"
® PrisluSenstvi 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nastavec rac¢ny (55, 150mm), 1x universalni kloub
® 1x Néstavec s rukojeti 1/4"

® 20x Nastréna hlavice 1/2", 6 hran (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

® 1x reversibilni racna 1/2"
e PfisluSenstvi 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nastavec racny (125, 250mm), 1x universalni kloub
® 4x Vytahovac zavleCek (art. 641/6) dim. 3, 4, 5, 6



e 1x dul¢ik (art. 642/6) v dim. 5
® 2x plochy sekac (art. 660/6) v dim. 150, 200

SOS néaradové vloZzky - vyhody

® material : polyetylénova péna s nizkou hustotou

e Vlozky SOS jsou vyrobeny z dvouvrstvého pénového polyetylenu, ktery je odolny viéi mazivam,
benzinu, oleji, nitro fedidliim, adhezivnim prostfedkim a motorovému oleji - veSkeré tyto latky Ize
odstranit bez viditelnych nasledkd (skvrn). Adhezivni prostfedky a motorovy olej je nutno odstranit
IHNED benzinem, aby se zabranilo tvofeni stalych skvrn.

e Tyto zasobniky na nafadi z polyethylenové pény se pouzivaji k pfehlednéjSimu a Iépe organizovanému
ulozeni nafadi v bednach na naradi, kufficich na naradi, zasuvkach vozikd na naradi a skfinich na
naradi. Tyto drzaky na naradi Ize pouzivat v Sirokém rozsahu teplot, neabsorbuiji vihkost a pfi bézném
pouzivani maji dlouhou zivotnost. Chrani nastroje tim, Ze je drzi na jejich specialné ur¢eném misté, a
tim zabranuiji jejich nekontrolovatelnému pohybu v Ulozném prostoru. Protoze pozice v zasobniku jsou
pfesné definovany a navrzeny pro kazdy konkrétni nastroj, je také snadné zjistit, které nastroje chybi.

Proc si vybrat zrovna Unior:

® Unior je renomovand znacka v oboru, oslavovana pro svou oddanost kvalité a inovacim. S odkazem
dokonalosti jsou nastroje Unior vytvoreny tak, aby splfovaly ty nejvy$si standardy a zajistily spolehlivost
a vynikajici vykon.

564 x 364 x 30

Jméno vyrobku Artikl Rozmeéry Mnozstvi

Sada nastrénych kli¢t v SOS zasobniku 623988 964/47S0S - 67

Nastréné hlavice 1/4" 6 hran CL ) 1se2ep 5,5.5,6,7,8,9,10, 11, 12, 11
13, 14

Zéstréné hlavice IMBUS 1/4" =[] 1872Hx 3,4,5,6,7 5

Zastréna hlavice PHILLIPS 1/4" <[] 187/2pH PH 1, PH 2 2

Zastréné hlavice ploché 1/4" <(j]]:| 187/2SL 0.8x4,1,0x55,12x7 3

Zastréné hlavice TORX 1/4" =[] 18727 TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 8
TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

Ré&é&na prepinaci 1/4" 188.1/1ABI 1/4" 1

T - vratidlo 1/4" Y= 18832 1/4" 1

Nastavec rac¢ny, dlouhy 1/4" 10 188.4/2 1/4"x150, 1/4"x55 2

Univerzalni kloub 1/4" - kardan =l ] 188.6/2 1/4" 1



Jméno vyrobku

Artikl

Rozmeéry

MnoZstvi

Nastavec s rukojeti 1/4"

Nastréna hlavice 1/2"

Rac¢na prepinaci 1/2"

T - vratidlo 1/2"

Nastavec racny zesileny 1/2" s kuli¢kou
Kardan 1/2"

Vytahovace zavlecek

Dulciky

Sekag plochy

SOS zasobnik pro 964/47S0OS

188.8

190/1 6p

190.1/1ABI

190.3/1

190.4/1S

190.6/2

641/6

642/6

660/6

VL964/47S0S

1/4"

10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 32

1/2"

1/2"

1/2"x125, 1/2"x250

1/2"

3,4,5,6

150, 200

564x364x30

* Obrazky produktl jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech
uvedené rozméry se mohou liSit v toleranci.
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