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Pijpsleutel

Profielen

Standaard

DIN 896

Product attributen

materiaal: premium chroom vanadium staal●

entirely hardened and tempered●

surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009●

made according to standard DIN 896 (only metric dimension)●

600696 6 x 7 105 10 11.2 6.3 8 8 28

600697 8 x 9 105 12.7 14 6.3 9 9 38

600698 8 x 10 120 12.8 15 6.3 8 8 64

215/2



* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle
vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Onderdelen


Wringstaaf voor 215/2

600699 10 x 11 120 15.5 16.7 6.3 10 10 69

600700 12 x 13 140 18.2 19.5 8.5 12 12 910

600717 13 x 17 150 20 24.6 10.5 13 13 118

600701 14 x 15 140 21.2 22.3 8.5 14 14 134

600718 14 x 17 150 21.2 24.6 10.5 13 13 142

600702 16 x 17 150 23.5 24.6 10.5 15 15 118

600719 17 x 19 160 24.6 27 12.5 16 16 183

600703 18 x 19 155 25.8 27 12.5 16 16 187

605044 19 x 22 170 27 31.4 12.5 18 18 241

607960 19 x 24 160 27 33.7 14.5 20 20 230

600705 20 x 22 165 29 31.4 12.5 18 18 241

607962 22 x 24 160 31.4 33.7 14.5 20 20 299 Till end of stock

600707 24 x 26 185 33.7 36 14.5 22 22 388

600723 24 x 27 190 33.7 37.2 14.5 22 22 388

602557 30 x 32 200 41.6 44 16.5 27 27 585 Till end of stock

603128 30 x 36 215 42.6 49.6 18.5 28 28 730


