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Skutečný kontrolní nástroj -
profesionální

Profily

Vlastnosti produktu

Jak použít nástroj

Materiál: konstrukční ocel, nerezová ocel a polyetylén-PE●

Přesně vyrobené nástroje umožňují jednoduchou kontrolu kol s rozměry od 16 do 29 palců, s

pneumatikou nebo bez pneumatiky.

●

Přesný kontrolní nástroj je nástroj navržený pro kontrolu symetrie nosné hřídele (nápravy) mezi

nábojem kola a ráfkem kola. Nejprve nastavíme přibližnou vzdálenost mezi posuvnými částmi nástroje

podle velikosti kola. Střední opěrnou část opřeme o osu náboje kola a rám s posuvnými částmi

posuneme blíže k ráfku tak, aby se posuvné části dotýkaly ráfku. Poté připevníme opěru šroubem a

zkontrolujeme opačnou stranu kola. To nám umožní zjistit, zda je náboj kola vycentrován podle ráfku.

Pokud není kolo vycentrováno, je třeba jej vycentrovat.

●

1690/1



Používání (obrázky)

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny
uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.
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