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Doğru kontrol aleti - profesyonel

Profiles

Product features

Aletin kullanımı:

Malzeme: yapı çeliği, paslanmaz çelik ve PE-polietilen●

Hassas bir şekilde üretilen aletler, lastikli ya da lastiksiz, 16 ilâ 19 inç boyutlu tekerleklerin basit bir
şekilde kontrol edilmesini sağlar.

●

Doğru kontrol aleti, tekerlek başlığıyla tekerlek jantı arasındaki dingil simetrisini kontrol etmek üzere
tasarlanmış bir alettir. Öncelikle tekerlek boyuna göre kızaklar arasında uygun bir mesafe belirleriz. Orta
dayanağı tekerlek başlığı dingiline yaslarız ve kızakların janta temas etmesi için kızaklarla kadroyu
jantın yakınına yerleştiririz. Daha sonra, bir vidayla dayanağı sabitleriz ve tekerleğin diğer tarafını kontrol
ederiz. Bu da bizim, tekerlek başlığını janta göre ortalayıp ortalamadığımızı görmemizi sağlar.
Tekerleğin ortalanmaması halinde, düzeltilmesi gerekmektedir.

●
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Usage (pictures)

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.


