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Klieste kombinované

420/1BI

-

Profiles

I 2K Premium® © @

Product features

® material: premium plus uhlikova ocef
® tvrdené a kalené

® rezné hrany indukéne tvrdené

e |eStené

® povrchova Uprava: chrémované

® pevné dvojzlozkové rukovate
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rezna kapacita (10N=1kg)

607873 180 1,8

2,5

* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mozu

lisit v ramci tolerancie.

Usage (pictures)

Safety tips
~

e Klieste treba pravidelne olejovat. Kvapka oleja
na zavese predizi Zivotnost nastroja a zabezpedi
jednoduchu obsluhu.

e Pri strihani drétu klieStami by ste mali vzdy
nosit ochranné okuliare.

e Pre pohodlie su k dispozicii rukovate. Nie su
urcené na to, aby poskytovali pouzivatefovi
akykolvek stupen ochrany pred urazom
elektrickym prudom a nikdy by sa nemali
pouzivat v elektrickych obvodoch pod napatim.

Frequently asked questions

e Na strihanie tvrdeného drétu nepouzivajte
klieSte, pokial nie su Specialne vyrobené na tento
ucel.

e Nevystavuijte klieSte nadmernému teplu. Méze to
znicit nastroj.

e Klieste nepouzivajte ako kladivo.

e Neblchajte do rukovate. Mézu prasknut alebo sa
zlomit.

e Nepredlzujte dizku rukovéti kliesti, aby ste zaistili
vacsi pakovy efekt.

e Na matice alebo skrutky nepouzivajte klieste.
KIA€ odvedie lepSiu pracu a s mensim rizikom
poskodenia spojovacieho prvku.

Hlavovy profil na skrutke sa zdeformoval do takej miery, Ze sa neda odskrutkovat
skrutkova¢om. Ktory nastroj Unior mozno pouzit v tomto pripade?
KlieSte na skrutky 407/4DP sU najlepSou volbou na odskrutkovanie skrutiek s poSkodenym profilom

hlavy.



