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Vlastnosti produktu

Pracovni stoly jsou nezbytnym prvkem v profesionalnich i domacich dilnach. Modularni pracovni stoly Unior
jsou odolné, stabilni a praktické, maji robustni pracovni plochu a perforovana zada. Modul A3 je zakladni
model s moznosti upgradu pfidanim riznych modularnich prvki na perforovany zadni panel nebo jejich
montazi pod pracovni desku. Dvé nastavitelné nohy umoznuji nastaveni vysky pracovniho stolu mezi 730
mm a 1150 mm, coz zaji$tuje dokonalé prizplsobeni uzivateli.

Rozméry a specifikace:

e z&kladni rozméry pracovniho stolu D 2000 x S 750 x V (1885 - 2305) mm
® Nosnost: 500 kg



e Pracovni plocha z bukové preklizky o tloustce 40 mm zaijistuje, Ze vase pracovni plocha zUstane pfi
kazdodennim pouzivani odolna, spolehliva a neposkozena.

e Deérovany zadni panel po celé Sifce pracovniho stolu Ize pouzit s pfisluSenstvim, jako jsou haky a
drzaky nastroji (nejsou soucasti dodavky), pro rozsifeni Ulozného prostoru. Obsahuje LED osvétleni
pro dostatecné osvétleni pracovniho prostoru a prakticky parapetni kanal pro nabijeni pfisluSenstvi,
komponentl na kolo, elektrického naradi nebo osobni elektroniky.

Spickové vlastnosti dievéné lavice Unior 990TW:

e Pracovni plocha z bukové preklizky o tloustce 40 mm zaijistuje, Ze vase pracovni plocha zUstane pfi
kazdodennim pouzivani odolnd, spolehlivd a neposkozena.

e Drevénou pracovni plochu Ize chranit pfidavnym krytem z nerezové oceli, ktery je k dispozici jako
volitelna vybava.

® Rozméry pracovni desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Unior 990LA Nastavitelné nohy Vlastnosti:

e (Odolna konstrukce: Skfin na naradi je vyrobena z vysoce kvalitni oceli Premium PLUS a nabizi
mimoradnou odolnost a stabilitu.

e Vyskoveé nastavitelné od 690 mm do 1110 mm, s minimalnim pfirGstkem 30 mm.

Unior perforovany zadovy panel s parapetnim kanalem

e Perforovany zadni panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potazen eko barvou standardu kvality
Qualicoat, ktera zajistuje odolnost a elegantni vzhled. Tento vSestranny zadni panel, ktery se
rozprostira po celé Sifce 2m pracovniho stolu, Ize pouzit s pfisluSsenstvim, jako jsou haky, drzaky naradi
a horni skfinka, abyste ziskali co nejvice z dal§iho Ulozného prostoru. Tento zadni panel obsahuje
pohodiny parapetni kandl pro nabijeni pfislusenstvi, komponentu jizdnich kol, elektrického nafadi nebo
osobni elektroniky.

® material: Premium Plus plech

® Ekologickéa barva standardu kvality Qualicoat

® Rozméry: D 2000 x V 1155 mm

® Parapetni zlab kompatibilni se zastré¢kami OBO STD-D0 Modul 45

Pro€ si vybrat zrovna Unior:

® Unior je renomovand znacka v oboru, oslavovana pro svou oddanost kvalité a inovacim. S odkazem
dokonalosti jsou nastroje Unior vytvoreny tak, aby splfovaly ty nejvy$Si standardy a zajistily spolehlivost
a vynikajici vykon.

® Pozvednéte svUj pracovni prostor pomoci dilenského vybaveni Unior. Zazijte dokonalou kombinaci
funkénosti, odolnosti a stylu pro vSechny potreby vasi dilny.

Jméno vyrobku Artikl Rozméry Mnozstvi

Modularni pracovni stdl - modul A3 625753 990MAS3 2m 13



Jméno vyrobku Artikl Rozméry Mnozstvi

Nastavitelna noha pro modular pracovni stul 990LA 100x650x690x1110 (2x) 2
Konektor 990C 2000 1
Drevéna deska stolu 990TW 2000x750x40 1
Leva podpora 990SL 32x45x1155 1
Prava podpora 990SR 32x45x1155 1
Stfedni podpora 990SM 32x45x1155 1
Drzak s parapetnim kanalem 990HPC 983x53x131 (2x) 2
Perforovana zadni deska, 2 ks set 990B 952x1018 (2x) 2
Hacky, sada 10 ks 997.1 50 (2x) 2

* Obrazky produktd jsou symbolické. V§echny rozméry jsou v mm a hmotnost v gramech. VSechny
uvedené rozmeéry se mohou lisit v toleranci.

Casto kladené otazky

Jak mohu vyrovnat pracovni desku? Podlaha v dilné neni zcela rovna.
Lze jej vyrovnat pomoci pfilozeného PVC klinu.



