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Banco de trabajo modular - módulo A3

Perfiles

Características del producto

Los bancos de trabajo son un elemento esencial tanto en los talleres profesionales como en los

domésticos. Los bancos de trabajo modulares Unior son duraderos, estables y prácticos, con una superficie

de trabajo robusta y respaldos perforados. El módulo A3 es un modelo básico con la opción de ampliarlo

añadiendo diversos elementos modulares al panel trasero perforado o montándolos debajo de la encimera.

Dos patas regulables permiten ajustar la altura del banco de trabajo entre 730 mm y 1150 mm,

garantizando una perfecta adaptabilidad al usuario.

Dimensiones y especificaciones:

dimensiones básicas del banco de trabajo L 2000 x W 750 x H (1885 - 2305)mm●

Capacidad de peso: 500kg●

990MA3



Unior 990TW Banco de madera Características:

Unior 990LA Pata ajustable Características:

Panel trasero perforado Unior con canal de parapeto

Por qué elegir Unior:

La superficie de trabajo de madera contrachapada de haya, de 40 mm de grosor, garantiza que su

superficie de trabajo siga siendo duradera, fiable y sin daños durante el uso diario.

●

Panel trasero perforado, que abarca toda la anchura del banco de trabajo, puede utilizarse con

accesorios como ganchos y portaherramientas (no incluidos) para ampliar el espacio de

almacenamiento. Incluye iluminación LED para una iluminación suficiente del espacio de trabajo y un

práctico canal de parapeto para cargar accesorios, componentes de la bicicleta, herramientas

eléctricas o dispositivos electrónicos personales.

●

La superficie de trabajo de madera contrachapada de haya, de 40 mm de grosor, garantiza que su

superficie de trabajo siga siendo duradera, fiable y sin daños durante el uso diario.

●

La superficie de trabajo de madera puede protegerse con una cubierta adicional de acero inoxidable,

disponible como opción.

●

Dimensiones de la encimera: Longitud 2m, Profundidad 75cm●

Construcción resistente: Fabricado en acero Premium PLUS de alta calidad, el armario para

herramientas ofrece una durabilidad y estabilidad excepcionales.

●

Altura ajustable de 690 mm a 1110 mm, con un incremento mínimo de 30 mm.●

El panel trasero perforado está fabricado con chapa PLUS de primera calidad y revestido con el color

ecológico del estándar de calidad Qualicoat, lo que garantiza tanto su durabilidad como un aspecto

elegante. Abarcando toda la anchura del banco de trabajo de 2 m, este versátil panel trasero puede

utilizarse con accesorios como ganchos, portaherramientas y armario superior para aprovechar al

máximo el espacio de almacenamiento adicional. Este panel trasero incluye un práctico canal de

parapeto para cargar accesorios, componentes de bicicleta, herramientas eléctricas o aparatos

electrónicos personales.

●

Chapa de acero●

Color ecológico del estándar de calidad Qualicoat●

Dimensiones: L 2000 x H 1155mm●

Canal parapeto compatible con los enchufes OBO STD-D0 Modul 45●

Unior es una marca de renombre en el sector, célebre por su dedicación a la calidad y la innovación.

Con un legado de excelencia, las herramientas Unior se fabrican para cumplir los estándares más

exigentes, garantizando fiabilidad y un rendimiento excepcional.

●

Eleve su espacio de trabajo con el equipamiento para talleres Unior. Experimente la combinación

perfecta de funcionalidad, durabilidad y estilo para todas las necesidades de su taller.

●
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* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

How can I level the worktop? The floor in the workshop is not completely flat.
It can be levelled with the PVC wedge included.

Nombre del producto SKU Artículo Dimensiones Cantidad

Banco de trabajo modular - módulo A3 625753 990MA3 2 m 13

Pata ajustable para banco de trabajo modular 990LA 100x650x690x1110 (2x) 2

Barra conectora entre patas 990C 2000 1

Encimera de madera del banco de trabajo modular 990TW 2000x750x40 1

Apoyo izquierdo del panel frontal 990SL 32x45x1155 1

Apoyo derecho del panel frontal 990SR 32x45x1155 1

Apoyo central del panel frontal 990SM 32x45x1155 1

Regleta con enchufes 990HPC 983x53x131 (2x) 2

Paneles frontales perforados, 2 piezas 990B 952x1018 (2x) 2

Ganchos 997.1 50 (2x) 2


