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Product features
Rozmery a Specifikacie:

® zakladné rozmery pracovného stola d 1500 x § 750 x v 2025mm
® Nosnost: 1000 kg

® Pracovna doska z bukovej preglejky s hribkou 40 mm zaistuje, Ze vasa pracovna plocha zostane
odolna, spolahliva a nepoSkodena pri kazdodennom pouzivani.



e Uzka zasuvkova skrinka ponuka 6 tloznych zasuviek. Sirka zasuvky je prispdsobena systému Unior
SOS zasobnikov na naradie.

e Perforovany zadny panel po celej Sirke pracovného stola ho mozno pouzit s prislusenstvom, ako su
haciky a drziaky na naradie (nie st sucastou), na rozsirenie Glozného priestoru. Obsahuje LED
osvetlenie pre dostatoCné osvetlenie pracovného priestoru a prakticky parapetny kanal na nabijanie
prislusenstva, bicyklovych komponentov, elektrického naradia alebo osobnej elektroniky.

Hlavné vlastnosti drevenej pracovnej dosky Unior 990TW:

® Pracovna plocha z bukovej preglejky s hribkou 40 mm zaistuje, ze vasa pracovna plocha zostane
odolna, spolahliva a nepoSkodena pri kazdodennom pouzivani.

e Drevenu pracovnu plochu je mozné chranit dodatoénym krytom z nehrdzavejlcej ocele, ktory je k
dispozicii ako volitefna vybava.

e Rozmery pracovnej dosky: Dizka 2m, Hibka 75cm

Vlastnosti truhly na naradie Unior 990ND6:

® Odolna konstrukcia: Skrina na naradie je vyrobena z vysoko kvalitnej ocele Premium PLUS a ponuka
vynimo¢nu odolnost a stabilitu.

e Sest lizkych zasuviek: Kazda skrinka poskytuje dostatok Glozného priestoru (celkovy objem 145 I) na
naradie roznych velkosti, vdaka ¢omu budete mat vSetko, ¢o potrebujete, na dosah.

® Plynuly chod: Zasuvky su vybavené posuvnymi gulickovymi loziskami a hladko sa otvaraju a zatvaraju,
aj ked su plne nalozené.

® Rozmery zasuvky; 4 xd 374 x § 570 x v 70 mm, 1 x d 564 x § 605 x v 150 mm, 1x d 564 x § 605 x v
230 mm

e Kapacita zdsuvky: Kazda zasuvka pojme az 50 kg.

® Bezpecné ulozenie: Systém centralneho uzamykania zaistuje, ze vase nastroje st v bezpedi, ked sa
nepouzivaja.

® Elegantny dizajn: Skrina na néradie je dokoncena v Stylovej modro-sivej farebnej kombinacii a dodava
vasej dielni profesionalny a moderny vzhfad.

Unior perforovany zadny panel s parapetnym kanalom

e Perforovany zadny panel je vyrobeny z prémiového plechu PLUS a potiahnuty eko farbou Standardu
kvality Qualicoat, ¢o zaistuje odolnost a elegantny vzhlad. Tento v§estranny zadny panel pokryvajici
celt Sirku 2 m pracovného stola mozno pouzit s prislusenstvom, ako su haciky, drziaky na naradie a
horna skrinka, aby ste ¢o najlepsie vyuzili dalsi tlozny priestor. Tento zadny panel obsahuje pohodiny
parapetny kanal na nabijanie prislusenstva, bicyklovych komponentov, elektrického naradia alebo
osobnej elektroniky.

® material: premium plus ocelovy plech

e Ekologicka farba Standardu kvality Qualicoat

® Rozmery: D 2000 x V 1155 mm

® Parapetny zlab kompatibilny so zastré¢kami OBO STD-D0 Modul 45

Preco si vybrat Unior:

e Unior je renomovana znacka v tomto odvetvi, oslavovana pre svoju oddanost kvalite a inovaciam. S
dedi¢stvom dokonalosti st nastroje Unior vytvorené tak, aby splnali najvyssie Standardy a zaistovali



spolahlivost a vynikajuci vykon.

® Pozdvihnite svoj pracovny priestor pomocou dielenského vybavenia Unior. ZazZite dokonalt kombinaciu
funk&nosti, odolnosti a Stylu pre vSetky potreby vasej dielne.

Product name Dimensions Quantity

Modularny pracovny stél - modul A6 625756 990MA6 1,5m 9
Uzka skrifia na naradie - 6 zasuviek 990ND6 475x650x870 1
Natavitelna noha pre modular pracovny st6l 990LA 100x650x690x1110 1
Drevena doska stola 990TW 1500x750x40 1
lava podpora 990SL 32x45x1155 1
Prava podpora 990SR 32x45x1155 1
Drziak s parapetnym kanalom 990HPC 1467x53x131 1
Perforovana zadna doska, 2 ks set 990B 1436x1018 1
Hacik, 10ks sada 997.1 50 (2x) 2

* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
li8it v ramci tolerancie.



