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Modularny pracovny stél - modul A10

990MA10

Profiles

>

Product features

® Modular Work Bench Module A10 kladie déraz na flexibilitu a efektivitu v organizécii pracovného

priestoru. Vyznacuje sa odolnou konstrukciou a funkénym dizajnom zameranym na zvySenie
produktivity a optimalizaciu pracovného toku. Tento modul pravdepodobne obsahuje ustanovenia pre
montaZne nastroje a prislusenstvo, ktoré zaistuju, Ze pouzivatelia si mézu prispdsobit svoje pracovné
stanice podla Specifickych potrieb a preferencii. Modular Work Bench Module A10 je idealny pre
profesionalov v strojarstve, vyrobe alebo akomkolvek odvetvi vyzadujucom Struktdrované pracovné
stanice a je prispdsobeny poziadavkam modernych pracovisk.

Pracovné stoly su nepostradatefnym prvkom v profesionalnej alebo domacej dielni. Modularne lavice Unior

su odolné, stabilné a pohodiné vdaka svojej odolnej pracovnej ploche, perforovanym stenam, vynikajucim

moznostiam osvetlenia a pohodinym zasuvkam. Modul A10 obsahuje aj plastové nadoby na skladovanie

malych zasob.

Rozmery a Specifikacie:



® zakladné rozmery pracovného stola d 2500 x § 750 x v 2025mm
® Nosnost: 1000 kg

® Pracovna doska z bukovej preglejky s hribkou 40 mm zaistuje, Ze vasa pracovna plocha zostane
odolnd, spolahliva a neposkodena pri kazdodennom pouzivani.

e Dve zasuvkové skrinky, jedna Siroka a jedna tzka, spolu pontkaju 12 Gloznych zasuviek. Sirka zasuvky
je prispdsobené systému Unior SOS zasobnikov na naradie.

e Perforovany zadny panel po celej Sirke pracovného stola ho mozno pouzit s prislusenstvom, ako su
haciky a drziaky na naradie (nie su sucastou), na rozsirenie Glozného priestoru. Obsahuje LED
osvetlenie pre dostatoCné osvetlenie pracovného priestoru a prakticky parapetny kanal na nabijanie
prislusenstva, bicyklovych komponentov, elektrického naradia alebo osobnej elektroniky.

Hlavné vlastnosti drevenej pracovnej dosky Unior 990TW:

e Pracovna plocha z bukovej preglejky s hribkou 40 mm zaistuje, Ze vasa pracovna plocha zostane
odolnd, spolahliva a neposkodena pri kazdodennom pouzivani.

e Drevenu pracovnu plochu je mozné chranit dodatoénym krytom z nehrdzavejlcej ocele, ktory je k
dispozicii ako volitefna vybava.

e Rozmery pracovnej dosky: Dizka 2,5m, Hibka 75cm

Vlastnosti truhly na naradie Unior 990WD6:

e (Odolna konstrukcia: Skrifla na naradie je vyrobena z vysoko kvalitnej ocele Premium PLUS a ponuka
vynimo¢nu odolnost a stabilitu.

o Sest Sirokych zasuviek: Kazda skrinka poskytuje dostatok Glozného priestoru (celkovy objem 214 1) pre
naradie roznych velkosti, vdaka ¢omu budete mat vSetko, Co potrebuijete, na dosah.

® Plynuly chod: Zasuvky su vybavené posuvnymi gulickovymi loziskami a hladko sa otvaraju a zatvaraju,
aj ked su plne nalozené.

® Rozmery zasuvky; 4 x D 564 x S 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x S 605 x V 150 mm, 1x D 564 x S 605 x V
230 mm

e Kapacita zdsuvky: Kazda zasuvka pojme az 50 kg.

® Bezpecné ulozenie: Systém centralneho uzamykania zaistuje, ze vase nastroje st v bezpedi, ked' sa
nepouzivaja.

® Elegantny dizajn: Skrina na néradie je dokoncena v Stylovej modro-sivej farebnej kombinécii a dodava
vasej dielni profesionalny a moderny vzhfad.

Vlastnosti truhly na naradie Unior 990WDS8:

e (Odolna konstrukcia: Skrina na naradie je vyrobend z vysoko kvalitnej ocele Premium PLUS a ponudka
vynimo¢nu odolnost a stabilitu.

e (Osem Sirokych zasuviek: Kazda skrinka poskytuje dostatok tlozného priestoru (celkovy objem 208 I)
pre naradie réznych velkosti, vdlaka ¢omu budete mat vSetko, ¢o potrebujete, na dosah.

® Plynuly chod: Zasuvky su vybavené posuvnymi gulickovymi loziskami a hladko sa otvaraju a zatvaraju,
aj ked su plne nalozené.

® Rozmery zasuvky; 7 x D 564 x S 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x S 605 x V 150 mm

e Kapacita zdsuvky: Kazda zasuvka pojme az 50 kg.



® Bezpecné ulozenie: Systém centralneho uzamykania zaistuje, ze vase nastroje st v bezpedi, ked sa
nepouzivajd.

® Elegantny dizajn: Skrina na naradie je dokoncena v Stylovej modro-sivej farebnej kombinacii a dodava
vasej dielni profesionalny a moderny vzhfad.

Unior perforovany zadny panel so svetlom a parapetnym kanalom

® Perforovany zadny panel je vyrobeny z prémiového plechu PLUS a potiahnuty eko farbou Standardu
kvality Qualicoat, ¢o zaistuje odolnost a elegantny vzhlad. Tento v§estranny zadny panel pokryvajuci
celt sirku 2 m pracovného stola mozno pouzit s prislusenstvom, ako su haciky, drziaky na naradie a
horna skrinka, aby ste o najlepsie vyuzili dalsi tlozny priestor. Tento zadny panel obsahuje
integrované LED osvetlenie pre optimalne osvetlenie pracovného priestoru a pohodiny parapetny kanal
na nabijanie prislusenstva, bicyklovych komponentov, elektrického naradia alebo osobnej elektroniky.

® material: premium plus ocelovy plech

® Ekologicka farba Standardu kvality Qualicoat

® Rozmery: D 2500 x V 1155 mm

e LED osvetlenie so Zivotnostou 25000 hodin a farebnou teplotou 4000K
® Parapetny Zlab kompatibilny so zastrc¢kami OBO STD-D0 Modul 45

Preco si vybrat Unior:

e Unior je renomované znacka v tomto odvetvi, oslavovana pre svoju oddanost kvalite a inovaciam. S
dedi¢stvom dokonalosti sti nastroje Unior vytvorené tak, aby spifiali najvyssie Standardy a zaistovali
spolahlivost a vynikajuci vykon.

® Pozdvihnite svoj pracovny priestor pomocou dielenského vybavenia Unior. Zazite dokonall kombinaciu
funk€nosti, odolnosti a Stylu pre vSetky potreby vasej dielne.

Product name Article Dimensions Quantity

Modularny pracovny stél - modul A10 625760 990MA10 25m 14
Siroka skrifia na naradie - 6 zasuviek 990WD6 663x650x870 1
Siroka skrifia na naradie - 8 zasuviek 990WD8 663x650x870 1
Drevené doska stola 990TW 2500x750x40 1
lava podpora 990SL 32x45x1155 1
Prava podpora 990SR 32x45x1155 1
Stredna podpora 990SM 32x45x1155 1
Drziak s parapetnym kanalom 990HPC 1233x53x131 (2x) 2
Perforovana zadna doska, 2 ks set 990B 1202x1018 (2x) 2

Drziak s konzolami pre osvetlenie 990HL 1233 (2x) 2



Product name SKU Article Dimensions Quantity

svetlo 990LIGHT 1200 (2x) 2

* Obrazky su symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
|iSif v rdmci tolerancie.

Related products

: Modularny pracovny stol - modul A1

Frequently asked questions

Ako mézem vyrovnat pracovnu dosku? Podlaha v dielni nie je uplne rovna.
Da sa vyrovnat pomocou prilozeného PVC klinu.



