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Gola sada 1/4" v SOS zasobniku

964/5S0S
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Product features

® Rozmer zasobnika na naradie: 188 x 364 x 30 mm

e Kompatibilné so zasuvkami radu Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (predné
zasuvky).

Sada obsahuje:

e 11x hlavica 1/4", 6-hranna (produkt 188/2 6P) rozmer 4, 4,5, 5,5,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 13
e 7x hlavica 1/4" s vnutornym TX profilom (produkt 189/2) rozmer E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11

® 19x hlavica 1/4"; imbus (produkt 187/2HX roz. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (produkt 187/2TX roz. TX8, TX10,
TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krizovy (produkt 187/2PH rozmer PH 1, PH 2, PH 3), plochy
(produkt 187/2SL rozmer 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)

® 1x obojstranna racna 1/4"

e prislusenstvo 1/4"; 1x oto¢na rukovat, 1x posuvna T - rukovat, 2x predlZzovacia ty¢ (55, 150mm), 1x
kardanovy kib, 1x adaptér (1/4"-3/8")

® 1x otoéna rukovat 1/4"

SOS zasobniky - vyhody:



® material: polyetylénova pena

e Zasobniky na naradie su vyrobené z penového polyetylénu, ktory je odolny voci mastnote, benzinu,
oleju, nitro riedidlam, lepidlam a motorovému oleju — vSetky sa daju lahko odstranit bez zanechania
viditefnych zvyskov (Skvin). Lepidla a motorovy olej je potrebné ihned odstranit Cistenim benzinom, aby
sa predislo trvalému zafarbeniu.

e Tieto zasobniky na naradie z polyetylénovej peny sa pouzivaju na prehlfadnejSie a lepSie organizované
uloZenie naradia v skrinkach na naradie, kufrikoch na naradie a zasuvkach vozikov na naradie. Tieto
zasobniky na naradie sa daju pouzivat v Sirokom rozsahu tepl6t, neabsorbuju vihkost a pri beznom
pouzivani maju diha zivotnost. Chrania naradie tym, Zze ho drzia na jeho vlastnom, Speciédlne uréenom
mieste, ¢im zabranuju jeho nekontrolovatelnému pohybu v skladovacom priestore. KedZze pozicie v
zasobniku su presne definované a navrhnuté pre kazdy konkrétny néstroj, je tiez fahké zistit, ktoré
naradie chyba.

Preco si vybrat Unior:

e Unior je renomovana znacka v tomto odvetvi, oslavovana pre svoju oddanost kvalite a inovaciam. S
dedi¢stvom dokonalosti sti nastroje Unior vytvorené tak, aby spifiali najvyssie Standardy a zaistovali
spolahlivost a vynikajuci vykon.

188 x 364 x 30

Product name Article Dimensions Quantity

Gola sada 1/4" v SOS zéasobniku 621057  964/550S8 - 45
Hlavica zastréna IMBUS 1/4" =[] 187/2HX 3,4,5,6,7 5
Hlavica zastréna PH 1/4" <[] 187/:2PH PH1,PH2, PH 3 3
Hlavica zastréna plocha 1/4" <[] 1s87esL 0.8x4,1,0x55,12x7 3
Hlavica zastréna TX 1/4" =[] 187/27X TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, 8

TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

Hlavica nastréna 1/4" 6-hranna CL ] 1esep 4,45,555,6,7,8,9,10, 11
11,13
Racia 1/4" = 188.1/1ABI  1/4" 1
m——{_ »
Vratidlo 1/4” 188.2/2BI 1/4" 1
Vratidlo 1/4" Y= 18832 1/4" 1
Nadstavec dihy 1/4" L 4gg42 1/4"x150, 1/4"x55 2
Kardanovy kib 1/4" 3] 18862 1/4" 1

Adaptér 1/4" CL]  1es7e 1/4" - 3/8" 1



Product name Article Dimensions Quantity

Rukovit pre hlavice 1/4" == 18338 1/4" 1
Hiavica nastréna s vndtornym TX profilom (| ] 18912 E4,E5EGE7,E8E10, 7
1/4" E 11

SOS zasobnik pre gola sadu 1/4" vl964/5S0OS 188x364x30 1

* Obrazky st symbolické. VSetky rozmery st v mm, hmotnost je v g. VSetky udané rozmery sa mézu
lisit v ramci tolerancie.



