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Ratchet combination wrench, for safe
work at heights

프로파일

제품 특징

장점:

재질: 프리미엄 크롬 바나디움 스틸●

낙하 단조, 완전 경화 및 담금질●

라쳇: 양방향 작동, 버튼으로 방향 변경 가능●

렌치의 링 부분에 있는 스톱 링은 렌치가 너트에서 예기치 않게 미끄러져 너트에 다시 위치하는 것을 방
지합니다.

●

손상을 입히지 않고 너트를 빠르고 쉽게 조일 수 있으며 너트에 렌치를 빠르고 안전하고 정밀하게 위치
시킬 수 있습니다.

●

non-removable riveted metal ring●

tool weight is marked on each tool●

the rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners●

Unior’s tools for working at heights have been designed to preserve the tools’ basic functions,

ergonomics and utility, or to reduce them to the smallest possible extent.

●

sliding metal ring does not obstruct use of tool on either end●
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사용법 (사진)

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed
dimensions may vary in tolerance.

626389 8 134 17,1 16,7 8,4 4,7 41

626390 9 158 21 21 8,4 5,5 68

626391 10 158 21 21 8,4 5,5 66

626392 11 164 22,6 23 9,7 6 77

626393 12 167 23,8 25 9,7 6,2 87

626394 13 177 24,9 27,5 9,7 6 101

626395 14 189 27 29 10,1 7 120

626396 15 198 28,1 31,5 11,7 7,2 148

626397 16 204 29,9 33 11,7 7,5 166

626398 17 224 31,9 34,9 11,7 8 207

626399 18 245 34,4 38,9 12 8,8 249

626400 19 245 34,4 38,9 19 12 247

626401 21 280 45,7 42,6 14,2 9,5 399

626402 22 280 45,7 42,6 14,2 9,5 378

626403 24 310 51,7 46,5 14,7 10 484



The carabiner on the
lanyard is attached to

the ring on the tool. The
rings on the tools are

large enough to accept
2 carabiners.

 

The carabiner on the
lanyard has to be
protected against

opening using a lock
ring.

 

Before removing the tool
from the belt, unscrew

the lock ring on the
carabiner on the belt.

 

Open the carabiner on
the belt and remove the
tool, which is attached to

a lanyard, from the
carabiner on the belt.

The tool is now ready for
use.

Correct attachment of
the tool to the lanyard.
Return the tool to the

belt following the steps
in reverse order.

 

Using the socket
remover (Article 1111)
depress the pin in the

hole while removing the
socket from the square
drive of the ratchet and

then switch the socket or
extension.

안전 (사진)

안전 수칙

●공구가 떨어질 위험이 없는 안전한 장소에서 공
구를 교체하십시오

●항상 Unior 카라비너와 함께 공구를 사용하고
직경이 6mm 미만인 카라비너는 사용하지 마십시
오.

●높은 곳에서 사용하는 공구는 정기적으로 손상
여부를 확인하고 랜야드, 카라비너, 부착 고리 또
는 벨트에 손상이 없는지 확인해야 합니다.

●높은 곳에서 작업할 때 작업 벨트에 공구를 연결
하지 않은 상태에서 공구를 사용하지 마십시오.

●손상된 공구를 사용하거나 수리하지 마십시오.

●작업자가 벨트에 부착할 수 있는 개별 공구의 최
대 무게는 2.3kg을 초과하지 마십시오.



    

   

    

자주 묻는 질문

고소 작업용 공구를 일반 공구로 사용할 수 있습니까?

고소 작업을 위한 공구는 탈부착이 불가능한 리벳이 달린 금속 버클이 추가된 것을 제외하고는 일반
도구와 동일한 기능을 가지고 있습니다.

높은 곳에서 안전한 작업을 위한 도구당 명시된 중량에는 금속 링의 중량도 포함됩니까?

공구에 표시된 공구의 무게, 금속 링의 무게도 포함됩니다.


