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Martello pneumatico, con serie di
scalpelli

Profili

Attributi del prodotto

Dimensioni della scatola: 307x260x70●

1514PB



* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in
grammi.

Safety tips

● The pressure in the tool during the operation
has to be at least 6.2 bar for the tool to work
properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet
air supply.

● Always use clean and dry air with the correct
mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and
other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being
stored.

● Always store pneumatic tools in dry places
away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised
staff people authorised by Unior d.d.

● Always disconnect tools not in use from the air
supply.

Nome prodotto SKU Articolo Dimensioni QuantitàNome prodotto SKU Articolo Dimensioni Quantità

Martello pneumatico, con serie di scalpelli 619964 1514PB - 7

Martello pneumatico 1514 170 1

Scalpello piatto 1514A1 182 1

Scalpello a punta 1514A2 180 1

Scalpello per rivetti e scorie di saldatura 1514A3 180 1

Scalpello per taglio lamiere 1514A4 180 1

Scalpello a V 1514A5 190 1

Scalpello a spada 1514A6 178 1

Contenitore in plastica per chiavi a bussola 981PBM2 307x260x74 1


