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HAND TOOLS

Sto radni modularni A17

990MA17

Profili

>

Opis proizvoda

Radni stolovi nezaobilazan su deo opreme u profesionalnim, ali i kuénim radionicama. Unior modularni
stolovi vrlo su izdrZljivi, stabilni i zgodni za rad, zahvaljujuéi kvalitetnoj radnoj povrsini, perforiranim ledima,
odli¢nim mogucnostima za osvetljenje i preglednim fiokama. Modul A1 sadrzi i brojne plasti¢ne kadice za
smestanje manjih delova i pribora.

Dimenzije i specifikacije:

® osnovne mere radnog stola: 2000x750x2025 mm

® nosivost: 1000 kg



e daska od bukove Sperploce, debljine 40 mm, obezbeduje da vasa radna povrsina ostane izdrzljiva,
pouzdana i neoste¢ena tokom svakodnevne upotrebe

¢ Siroka kaseta ima 6 fioka, koje su po dimenzijama uskladene sa sistemom penastih ulozaka za
slaganje alata

e perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvu€en ekoloski prihvatljivom bojom
kvaliteta Qualicoat i omogucava izdrzljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata
punu Sirinu radnog stola od 2 m, moze da se koristi sa dodacima kao $to su kukice drzaci alata i
ormarici za ve$anje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugradeno LED
osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora,
komponenti bicikla, elektricnih alata ili elektronike

e Dva vise¢a ormari¢a ukupne Sirine 2 m montiraju se na metalne stubove i nude dosta dodatnog
prostora za skladistenje

Karakteristike Unior radne ploce 990TW

e daska od bukove Sperploce, debljine 40 mm, obezbeduje da vasa radna povrsina ostane izdrzljiva,
pouzdana i neoste¢ena tokom svakodnevne upotrebe.

e drvena radna povrsina moze se opciono zastiti INOX oblogom

e dimenzije radne povrsine: duzina 2000 mm, dubina 750 mm

Karakteristike kasete 990WD6LC100

® robusna konstrukcija: izradena od visokokvalitetnog ¢eli¢nog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i
stabilnost

® 6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 220 lit) za smestaj alata raznih oblika i veli¢ina
¢ime se garantuje da vam sve $to treba bude pri ruci

e tiho otvaranje: opremljene kugli¢nim lezajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, ¢ak i kada su pod
optere¢enjem

e dimenzije fioka: 4 kom 564x570x70 mm, 1 kom 564x605x150 mm i 1 kom 564x605x230 mm
® nosivost svake fioke max. 100 kg

® sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaklju¢avanja osigurava da su vasi alati sigurni i zasti¢eni i
kada se ne koriste

® elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruza vasoj radionici profesionalan i moderan izgled

Karakteristike podesive noge 990LA

® robusna konstrukcija: izradena od visokokvalitetnog Celi¢nog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i
stabilnost

® mogucnost podeSavanja po visini od 690 do 1110 mm, minimalni korak 30 mm

Panel zidni sa parapetnim kanalom i osvetljenjem

e Perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvucen ekolo$ki prihvatljivom bojom
kvaliteta Qualicoat i omogucava izdrzljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata
punu Sirinu radnog stola od 2 m, moze da se koristi sa dodacima kao $to su kukice drzaci alata i
ormariéi za kac¢enje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugradeno LED
osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora,
komponenti bicikla, elektricnih alata ili elektronike



® materijal: premium PLUS ¢eli¢ni lim
® ekoloski prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
® dimenzije: 2000x1155 mm

® model ukljuCuje plastiCne klasere: 60x60x50mm 2 kom, 90x60x50mm 5 kom, 120x60x50mm 3 kom,
90x90x50mm 1 kom, 120x120x50mm 1 kom, 180x90x50mm 1 kom

e Perforirani zidni panel sadrzi 10 kom drzaca klesta, drzaCe za CekicCe, odvijace i kljuCeve, kao i drzac za
tablet i drza¢ plasti¢nih posuda.

e LED osvetljenje ima Zivotni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K

® parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utika¢ima

Zasto odabrati UNIOR:

® Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posveéenosti kvalitetu i inovacijama. Sa
svojim izuzetnim nasledem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviSe standarde i
obezbede pouzdanost i vrhunske performanse

® Unapredite svoje radno okruzenje pomocu Unior radioni¢ke opreme. Dozivite savrSenu kombinaciju
funkcionalnosti, izdrZljivosti i stila za sve potrebe u vasoj radionici.

Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Sto radni modularni A17 627655 990MA17 2m 25
Orman za alat, Siroki, sa 6 fioka nosivosti do 100 990WD6LC100 663x650x870 1
kg

Podesiva noga za modularni radni sto 990LA 100x650x690x1110 1
Drvena daska za radni sto 990TW 2000x750x40 1
Nosac levi za panoe alata za radne stolove 990SL 32x45x1155 1
Nosac obostrani ("srednji") za panoe alata za 990SM 32x45x1155 1

radne stolove

Nosac desni za panoe alata za radne stolove 990SR 32x45x1155 1
Nosac sa parapetnim kanalom 990HPC 983x53x131 (2x) 2
Pano za alat, perforirani, set od 2 komada 990B 952x1018 1
Orman viseci za radni sto 990CAU 1000x350x510 (2x) 2
Lampa 990LIGHT 900 (2x) 2
Nosac za aku odvija¢ h.990.BAT 35x84x22 1
Nosac za Cekice h.990.HAM (2x) 2

Nosac za klesta, set od 10 komada h.990.PLI 50x22 (5x) 5



Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Nosac za odvijace h.990.SCR (2x) 2
Nosac za prenosivi raunar (laptop) h.990.TAB 1
Nosac za kljuceve h.990.WRE 1

* Fotografije proizvoda su simboli¢ne. Sve dimenzije su u mm, a tezina u gramima. Sve navedene
dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

NajCesSCe postavljana pitanja

Kako da niveliSem radnu plo¢u? Pod u radionici nije potpuno ravan.
Moze se nivelisati uz pomo¢ prilozenog PVC klina.



