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Opis proizvoda
Dimenzije i specifikacije:

® osnovne mere radnog stola: 1500x750x2025 mm

® nosivost: 1000 kg



daska od bukove SperplocCe, debljine 40 mm, obezbeduje da vasa radna povrsina ostane izdrzljiva,
pouzdana i neoste¢ena tokom svakodnevne upotrebe

uza kaseta ima 6 fioka, koje su po dimenzijama uskladene sa sistemom penastih ulozaka za slaganje
alata

perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvucen ekolo$ki prihvatljivom bojom
kvaliteta Qualicoat i omogucava izdrzljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata
punu Sirinu radnog stola od 2 m, moze da se koristi sa dodacima kao Sto su kukice drzaci alata i
ormarici za ve$anje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugradeno LED
osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora,
komponenti bicikla, elektricnih alata ili elektronike

Karakteristike Unior radne ploce 990TW

daska od bukove SperplocCe, debljine 40 mm, obezbeduje da vasa radna povrsina ostane izdrzljiva,
pouzdana i neoste¢ena tokom svakodnevne upotrebe.

drvena radna povr§ina moze se opciono zastiti INOX oblogom

dimenzije radne povrsine: duzina 1500 mm, dubina 750 mm

Karakteristike kasete Unior 990ND6LC100:

robusna konstrukcija: izradena od visokokvalitetnog ¢eli€nog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i
stabilnost

6 fioka; svaka nudi dosta prostora (ukupna zapremina 145 lit) za smestaj alata raznih oblika i veliina
¢ime se garantuje da vam sve $to treba bude pri ruci

tiho otvaranje: opremljene kugli¢nim leZzajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, ¢ak i kada su pod
optere¢enjem

dimenzije fioka: 4 kom 374x570x70 mm, 1 kom 374x605x150 mm i 1 kom 374x605x230 mm
nosivost svake fioke max. 100 kg

sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaklju€avanja osigurava da su vasi alati sigurni i zasticeni i
kada se ne koriste

elegantni dizajn: plavo-siva kombinacija boja pruza vasoj radionici profesionalan i moderan izgled

Element za napajanje Unior 990PNE

unapredite svoje radno okruzenje ovim elementom u kom funkcionalnost i pouzdanost idu ruku pod
ruku. Kaseta za napajanje doprinosi prakticnosti i efikasnosti u obavljanju radnih zadataka

izraden od visokokvalitetnog ¢elicnog lima

uklju€uje motalice za elektriCne kablove i crevo za komprimovani vazduh sa funkcijom blokade
okretanja i funkcijom povrata opruge

motalica za napajanje ukljucuje 13 m kabla za napon 220V, te je velikog dometa i lako priklju¢enje na
mrezu

motalica za komprimovani vazduh isporucuje se sa 10 m creva i dodatnih 3 m creva za povezivanje sa
kompresorom ili sistemom za komprimovani vazduh. Spoljni pre¢nik cevi je 12 mm, a koristi se
prikljuCak od 1/4" koji pruza optimalni protok vazduha uz maksimalni radni pritisak od 7 bara.

donji deo ove kasete predviden je za skladistenje i ima vratanca na zaklju¢avanije

Element za CiS€enje i odlaganje otpada Unior 990BIN



® ovaj element za CiSéenje i odlaganije je predviden za organizaciju otpada i efikasno koris¢enje
industrijskog papira, $to znacajno doprinosi urednom i produktivhom radnom prostoru

® izraden od visokokvalitetnog ¢eli¢nog lima
® Obuhvata 2 komore:

e gornja komora predvidena je za drzanje rolne papira najveée duzine 380 mm i pre¢nika do 270 mm. U
njenoj pozadini ima mesta za rezervnu rolnu

® doniji deo sadrzi dva odvojena prostora za otpad, ukupne zapremine 50 litara. Prvi prostor omogucava
odlaganje otpada kroz preklopna vrata na prednjoj strani.

Panel zidni sa parapetnim kanalom i osvetljenjem

e perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvucen ekoloski prihvatljivom bojom
kvaliteta Qualicoat i omogucava izdrzljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata
punu Sirinu radnog stola od 2 m, moze da se koristi sa dodacima kao $to su kukice drzaci alata i
ormarici za kacenje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugradeno LED
osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora,
komponenti bicikla, elektricnih alata ili elektronike

® materijal: premium PLUS Celi¢ni lim
e ekoloski prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
® dimenzije: D 1500 x V 1155 mm

® Polica sa konzolama se proteze po celoj Sirini radne ploce i ¢vrsto je pricvr§éena za stubove. Moze se
podesiti na razliCite visine i postaviti u dva polozaja: pod pravim uglom ili pod uglom od 12 stepeni u
odnosu na zidni element. Nosivost ove police je 50 kg.

® 3Sina duzine 1.5 m namenjena je kacenju plasti¢nih posuda (kao na slici)
e LED osvetlienje ima Zivotni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K

e parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utika¢ima

Zasto odabrati UNIOR:

® Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posveéenosti kvalitetu i inovacijama. Sa
svojim izuzetnim nasledem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviSe standarde i
obezbede pouzdanost i vrhunske performanse

® Unapredite svoje radno okruzenje pomocu Unior radioni¢ke opreme. DozZivite savrSenu kombinaciju
funkcionalnosti, izdrZljivosti i stila za sve potrebe u vasoj radionici.

Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Sto radni modularni A18 627656 990MA18 1,5m 15
Orman za alat, uski, sa 6 fioka nosivosti do 100 kg 990ND6LC100  475x650x870 1
Element sa dovodom el.energije za modularni radni 990PNE 475x650x870 1

sto

Drvena daska za radni sto 990TW 1500x750x40 1



Naziv proizvoda Artikal Dimenzije Koli¢ina

Pano za alat, perforirani, set od 2 komada 990B 1436x1018 1
Dodatna oprema za modularni radni sto 990BIN 475x650x870 1
Nosac za osvetljenje sa konzolom 990HL 1467 1
Nosac¢ plasti¢nih kutija 990HPB 1500 1
Nosa¢ sa parapetnim kanalom 990HPC 1467x53x131 1
Lampa 990LIGHT 1200 1
Polica sa nosac¢ima 990SHELF 1500 1
Nosac¢ levi za panoe alata za radne stolove 990SL 32x45x1155 1
Nosac desni za panoe alata za radne stolove 990SR 32x45x1155 1
Plasti¢na kutija, 3 kom. u setu PB.990HPB 235x155x125 (3x) 3

* Fotografije proizvoda su simboli¢ne. Sve dimenzije su u mm, a tezina u gramima. Sve navedene
dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.
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Sto radni modularni A16

NajCesScCe postavljana pitanja

Kako da niveliSem radnu plo¢u? Pod u radionici nije potpuno ravan.
Moze se nivelisati uz pomo¢ prilozenog PVC klina.



